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Od momentu powstania w 1967 roku, CrystalTM budowat pozycje lidera
branzy fontannowej. Dzieki naszej historii obcowania z wodg -

od biznesu rodzinnego po status globalnie rozpoznawanego
innowatora - zdobylismy niezbedne doswiadczenie, by moc
wspomagac realizowany przez Panstwa projekt fontanny na kazdym
jego etapie.

m—— e

Naszym celem jest produkcja wysokiej jakosci urzgdzen oraz
produktow specjalnych na zamowienie | swiadczenie znakomitych
ustug. Biura Crystal sg obecne w Kanadzie, na Bliskim Wschodzie oraz
w Europie, zapewniajac, ze Panstwa fontanny zachwycg publicznosc,
niezaleznie od tego, gdzie zostang umieszczone.
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PROGRAMOWALNE
DYSZE SEKWENCYJNE

nie - ikony s. 12

tami s. 16

STRUMIENIE LAMINARNE
+ SKACZACE

Lamina

rst Laminar s. 95

PROSTE DYSZE
DO PLACOW
INTERAKTYWNYCH

ulube s. 55

tradycyjne s. 118

sen + Spas. 166
Dysze s.167

Fontanny typu: ogien

TECHNOLOGIA
OSWIETLENIA LED

~nia LED 5. 186
enia LED firmy Crystal s. 188

AKCESORIA LED

Akcesoria LED s. 204

ELEKTRYKA

senie elektryczne s. 212

CZESCI ZAMIENNE

s. 240
arne s. 241

DANE TECHNICZNE +
PRZELICZNIKI JEDNOSTEK

Dane techniczne + Przeliczniki jednostek s. 244

ZAMOWIENIA + KONTAKT

as. 246

Kontakt s. 247




Dlaezeqo Crystal?

Znamy wode

Okietznalismy jej site i catkowicie oswoilismy. Pomagalismy
klientom w ktopotach i nigdy nas to nie przerastato.

Znamy klientéw

Wiemy czego potrzebujg i kiedy. Wiemy kiedy mamy ich
oczarowac, a kiedy majg ustyszec¢ nagg prawde.

crystalfountains.com i Teatro Municipale Valli, Reggio Emilia, Italy




Kreatywnosc Crystal
Gegie plyna potnysiy™

Kreatywnosc¢ jest okreslana jako dgznosc¢ do generowania
lub rozpoznawania pomystow, alternatyw i mozliwosci,
ktore mozna wykorzystac przy rozwigzywaniu problemow,
komunikowaniu sie, czy tez dostarczaniu rozrywki.

Crystal hotduje kulturze kreatywnosci w roznych jego
dziatach; Technicznym i Projektowania, Badar i Rozwoju,
Obstugi Klienta i Sprzedazy. Niezaleznie od tego, czy dotyczy
to rozwoju nowych produktow, tworzenia produktow na

specjalne zamowienie, czy tez rekomendowania produktow,
Kreatywnosc to umiejetnosc ktore sprostajg budzetowi oraz wyzwaniom przestrzeni
wprowadzenia porzadku do i czasu, nasze ekipy wspotpracujg w celu tworzenia

prawdziwie spektakularnych fontann.

przypadkowosci natury

ERIC HOFFER , ,




Na catym §wW

Wspotpracujemy z deweloperami, architektami, projektantami i instalatorami, a
produkty Crystal sg obecne na catym swiecie.

‘ ‘Jeieli macie mysled, myslcie vvszechstrormie, ,
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Madinat Al-Fahaheel, Dubai, UAE



Dzieto sztuki jest unikalnym wynikiem

' J . wyjatkowego temperamentu.
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Przez wieki artysci wykorzystywali wode w fwgch dzietach -
by wyrazi¢ siebie. Nie zmienito sie to do dzjs',, Ifledy S patC:
artysci wykorzystujg wode jako narzedzie ekipresji, obiag U2
z najnowszych technologii, by st_yvorzyé i_nspirujace @El o

5 i | J F . -
Crystal wspStpracowat z artystami od poczatku swm alnesc
petnigc role pomostu pomiedzy artystami a‘inzyniera ier;
ze fontanny stanowia miejsce, w ktérym sztuka i in .
doskonale sie tagcza. Duza'czegéggrsonelu Crystal%t’ 2

projektanci, ktorzy roz_‘yvijaja sie dzieki mozliwoscisre
Zz innymi artystami i pdmagajq_il;,n wprowadzic ich-idee

Mark Di Suvero Jaume Plensa
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ontanny
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Jestes woda. | ja jestem
woda. Wszyscy jestesmy
Nniczym woda w roznych
zbiornikach. Dlatego tak
tatwo sie spotkac. Pewnego
dnia wyparujemy razem.

YOKO ONO , ,

Waterway Square, The Woodlands, Texas, USA -
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Projekt fontanny ws kejda pore roke

Zaraz nieopodal Waszyngtonu (DC), w Georgetown, znajduje sie wazna lokalizacja Projekt stanowit wyzwanie w postaci pracy tgczacej stare i nowe - planowanie
znana jako dzielnica handlowo-rozrywkowa. Washington Harbour w Georgetown wykorzystujgce istniejgcya infrastrukture i wkomponowanie w nig nowych technologii.
stanowi czesc¢ niedawnego projektu rewitalizacyjnego. W samym sercu tego Dodatkowe wymaganie, by moc przeksztatcac fontanne w sztuczne lodowisko
projektu znajduje sie wspodtczesna fontanna muzyczna o powierzchni 706 m?. o powierzchni 1115 m? w miesigcach zimowych, tworzy unikalng instalacje i aktywng

przez caty rok przestrzen miejska.




Crystal

PRODUKTY NA SPECJALNE ZAMOWIENIE

WSPARCIE DLA PROJEKTANTOW

Crystal udzieli wsparcia, by kazdy projekt
przebiegat gtadko od poczatku.

Mozemy ozywic realizowang przez Panstwa koncepcje
fontanny przy pomocy zdjec, nagran wideo oraz symulacji -
Crystal WATERIlab (zob. s. 28).

Nasi projektanci pomoga Parstwu udoskonali¢ projekty
fontann, by byty poprawne pod wzgledem technicznym, jak
rowniez spetniaty normy bezpieczenstwa i ekologiczne.

Crystal moze zapewni¢ dokumentacje techniczng, detale
architektoniczne, schematy technologiczne i elektryczne,
informacje dotyczgce instalacji produktu, plan i specyfikacje
pomieszczenia technicznego z wyposazeniem.

Pomozemy Panstwu w sporzadzeniu wstepnej kalkulacji,
by pomoc w ustaleniu catosciowego budzetu.

Crystal ma dtugoletnie doswiadczenie

w opracowywaniu i produkcji komponentow
fontann na zamoéwienie, ktére umozliwia
nam spetnienie okreslonych wytycznych
projektowych i jakosciowych.

Wszystkie produkty na zamdwienie przechodza
rygorystyczne testy

Zespot Badan i Rozwoju ztozony z inzynierow i technikow
zarzadza nowymi produktami i tymi projektowanymi

na zamowienie od koncepcji az po koricowe testowanie

i faze dokumentacji przed produkcja

WSPARCIE PRODUKTOWE

Kiedy korzystajg Panstwo z produktow
premium firmy Crystal, wspieramy Panstwa
i realizowany projekt fontanny. Bezptatne
wsparcie produktowe z szybkimi terminami
realizacji.

Mozemy przedstawic¢ Panstwu pomysty na fontanny z naszej
obszernej biblioteki zdjec i materiatow wideo.

Mozemy sporzadzi¢ schematy technologiczne i elektryczne,
okresli¢ koszty komponentoéw i przekazac inne typowe
informacje dotyczace fontann, by Panstwu pomac.

Petne wsparcie techniczne i obstuga klienta sg dostepne
w kazdym naszym oddziale.

OBIEKTY TESTOWE

Nowoczesne obiekty testowe Crystal
umozliwiajg Panstwu testowanie estetyki
fontanny, jej jakosci, efektow swietlnych,
rozprysku, hatasu, bezpieczenstwa i innych
elementoéw.

Warsztaty projektowe i spotkania z klientami z petnymi
mozliwosciami produkcyjnymi w zakresie zdjec¢

i materiatéw wideo

4 baseny testowe z dostepnymi wewnetrznymi/
zewnetrznymi instalacjami testowymi

T T

y4.%-10]-) 4

Mozecie Panstwo skorzystac¢ z naszej
ekspertyzy w zakresie projektu fontanny,
oswietlenia i inzynierii. Mozecie rowniez
obejrze¢ samouczki lub wzig¢ udziat

w naszym akredytowanym kursie i nauczy¢
sie czegos nowego. Naszym celem jest daé
Panstwu mozliwos¢ wprowadzenia wizji
wtasnej fontanny w zycie.

Polecamy skorzystanie z naszego akredytowanego kursu
online AIA/ASLA

Oraz obejrzenie szkoleniowych materiatow wideo

w zakresie produktu

fountains.com fountains.com
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White Square, Moscow, Russia
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Od prostych modyfikacji do catkowicie nowych produktow - wewnetrzne obiekty
testowe i produkcyjne Crystal posiadajg warunki do tworzenia produktow

Nna specjalne zamaowienie, ktore potem zgodnie z takim zamowieniem dziataja,

w okreslonych ramach.

" p - i . : . ] L s Wieksze dtugosci przewodu

Rd&zne wysokosci strumienia wody lub wzory otwordw

Rozmiary/ksztatty pierscieni fontannowych na specjalne zamowienie
Szczegoty instalacji wg specjalnego zamowienia

Konsole oswietlenia i temperatury kolorow dla reflektorow LED na zamowienie

Innowacje produktowe rozwiniete przez nasz zespdt R&D

fountains.com



Croystad

OPROGRAMOWANIE DO SYMULACJI FONTANNY POZWALA
WPROWADZI¢ PANSTWA WIZJE FONTANNY W ZYCIE.

Witamy w WATERIab firmy Crystal ‘. ST

Zapraszamy do zabawy.
Realistyczne symulacje pomagaja
zapoznac sie z Panstwa

wizjg fontanny lub wstepnie
przetestowac koncepcje

tworcze na dowolnym etapie
procesu projektowego.

dysze sekwencyjne i programy oswietlenia
wszystkie tradycyjne dysze i efekty swietlne
sciany wody i wodospady

strefy rozprysku

wptyw wiatru

Wysokiej jakosci wizualizacje w czasie
rzeczywistym z szybkim czasem realizacji
2-drogowa integracja z Google-SketchUp
wliczajac tto architektoniczne

w wybranych przypadkach

28

widoki dzienne i nocne

kolizje wody z elementami statymi
punkty widzenia

falowanie

2-drogowa integracja z Crystal
Specifier, ktory taczy efekty wodne
z okreslonymi produktami Crystal

i sporzgdzonymi plikami PDF
Akrobacje strumieni wody

W powietrzu

Efekty swietlne

fountains.com




Filozofia zrownowazonych projektow fontann Crystal

Projekty zrownowazone obejmujgce fontanny dobrze funkcjonuja dzieki potraktowaniu

projektu fontanny jako pojedynczej czesci zintegrowanej catosci. Zapewniamy réwniez, poprzez
potraktowanie fontanny catosciowo, ze jest ona wkomponowana we wszystkie pozostate systemy
na miejscu, co sprzyja zrownowazonym inicjatywom.

W trakcie procesu projektowego, Crystal przyglada sie ochronie zasobow wod, zuzyciu energii

i wzgledom srodowiskowym.

Ochrona zasobéw wodnych

Dzieki symulacjom Crystal ‘WATERIab’
mozna sporzadzi¢ wstepny plan,

by przeanalizowac i zaradzi¢ przysztym
stratom wody na skutek rozprysku i wiatru
Mozna zainstalowac systemy inteligentnego

sterowania, by monitorowac zuzycie mediow

i reagowac na wymagania budynkow
Redukcja zuzycia wody i strat bedacych
wynikiem parowania dzieki interesujgcym
efektom przy matym przeptywie
Minimalizacja rozchlapywania wody

w fontannach zbudowanych w nieckach
Przechowywanie wody pod ziemia,

by unikngc¢ strat na skutek parowania

Wykorzystanie réznych opcji zrodet wody:
» Woda deszczowa, woda z odzysku,

odprowadzane skropliny, stona woda, Scieki
z ptukania (TSE)

Wkomponowanie fontanny w szersze
systemy zarzadzania woda:

P

Fontanna moze dziatac¢ jako

system uzdatniania wody i miejsce
przechowywania wody dla danego
obiektu, oczyszczajgc alternatywne
zrodto wody do uzytku w systemach
innych budynkdw, np. do nawadniania
System uzdatniania wody moze

byc¢ rowniez stosowany w celu
poboru, oczyszczania i redystrybucji
nadmiaru wody z danej lokalizacji

Zuzycie energii
Wykorzystanie inteligentnego sterowania
W celu monitorowania zuzycia energii
w okresach szczytowych i optymalizacji
wydajnosci czasowej fontanny tj. czujnikow
wiatru, temperatury i zblizeniowych.
Oswietlenie LED i inna skuteczna
technologia moze zredukowac¢ catosciowe
zuzycie energii i koszty operacyjne

Kwestie sSrodowiskowe
Wybdr materiatu jest wazny dla kwestii
catosciowego wptywu na otaczajace
Srodowisko
» Niezanieczyszczajgce materiaty, tj. powtoka
wodoodporna o niskiej zawartosci LZO
Materiaty podlegajgce recyklingowi,
tj. stal nierdzewna, miedz, braz i szkto,
ktére moga byc¢ odzyskiwane w 90%
Ponownie wykorzystane/
ponownie wbudowane materiaty,
tj. granit lub beton miejscowy
Lokalne materiaty np. kamien
do powierzchni utwardzonych w fontannach
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Zaangazowanie Crystal na rzecz zrownowazonych projektow

GUTHRIE GREEN Tulsa, Oklahoma, USA

Popularny park w sercu dzielnicy artystycznej w Tulsa jest
miejscem regeneracji zdegradowanych i zanieczyszczonych
terenéw przy zastosowaniu:

paneli stonecznych, oswietlenia LED i systemu energii geotermalne;j
interaktywnych fontann w chodniku bez otwartych basendw
ograniczajg parowanie

stumieni mgty o matym przeptywie

inteligentnego sterowania, napeddw o zmiennej czestotliwosci i
czujnikdow wiatru

p)

X
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PHOENIX CIVIC SPACE PARK Phoenix, Arizona, USA
Piekny park publiczny w centrum Phoenix zawierajacy:
» interaktywna fontanne w chodniku i relaksujgce wodospady
» Swiatta LED, efekty niskoenergetyczne i selektywne czasy pracy
» panele stoneczne, zadaszenia i roslinnosc¢
» porowaty beton do odwadniania i zarzadzania deszczowka
» inteligentne sterowanie, napedy o zmiennej czestotliwosci
i czujniki wiatru

UNIVERSITY OF BRITISH COLOMEIA Vancouver, Kanada
Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej jest jednym z 40 najlepszych
Uniwersytetéw na swiecie. Gtdwne miasteczko uniwersyteckie tak
oto taczy wiedze z natura:

centralna fontanna uruchamia swoje strumienie w ciggu
10-minutowych przerw pomiedzy zajeciami

energia oszczedzana jest rowniez w nocy, kiedy fontanna
przechodzi w efekt mgty

mniejsza fontanna taczy sie z systemem zarzadzania deszczowka,
nastepnie dochodzi do biofiltracji i przechowywania wody

w zbiorniku podziemnym w celu odptywu do otoczenia,

co zmniejsza objetos¢ wody i erozje

wigczenie produktdw o matym przeptywie, matym zuzyciu energii

»

»

X

»

WORLD VOICES (GLOSY SWIATA) Burj Khalifa, Dubai, ZEA.

Przy wspdtpracy z artysta o miedzynarodowym uznaniu,

Jaume’em Piensa, niniejsza instalacja artystyczna/fontanna

w holu Burj Khalifa obejmuje 100 ztotych talerzy perkusyjnych

zawieszonych nad ptytkim basenem fontanny, gdzie:

» kropelki wody spadajg pod wptywem grawitacji na talerze,
tworzac w przestrzeni efekt delikatnego szumu

» imponujace efekty przy matym przeptywie

» chtodzenie wyparne dla korytarza

» inteligentne sterowanie

31



Projekt to plan aranzacji elementow
w taki sposob, by jak najlepiej
zrealizowac okreslony cel.

JJ

CHARLES EAMES

- Wskazéwki

do projektowania

fountains.com

EFEKT WIZUALNY

Czy tworzycie cos, co ma byc¢ punktem centralnym,
czy ma dawac poczucie ciggtosci? Czy projekt jest
stonowany i spokojny, czy ma charakter dynamiczny
i ekscytujacy?

LINIA

Jak nadac¢ kierunek i wywrzec
wrazenie ruchu, wyrazi¢ emocje,
stworzyc¢ dystans i perspektywe? Linie
pionowe moga byc postrzegane jako
mocne i wyraziste, a linie poziome jako
uspokajajace/przyjemne.

MATERIALY
Wykorzystanie szkta, stali
nierdzewnej, kamienia.

KOLOR

Kolory moga miec¢ efekt
kojgcy i uspokajajacy
lub moga pobudzac

i ekscytowac czy tez
budowacd dramaturgie.

EFEKTY SWIETLNE
Biate $wiatto moze
podkreslac elegancki
charakter, a zmiany
kolorédw moga kreowac
teatralne i atrakcyjne
pokazy.
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RUCH
Nieruchoma woda
daje wizualne
wrazenie spokoju.
Woda w ruchu
przycigga wzrok.

fountains.com

KONTEKST ESTETYCZNY

Nalezy rozwazy¢ wrazenia psychologiczne,
stuchowe i dotyczace bezpieczenstwa
wywotywane przez dany projekt.

FORMA

Forma wypetnia przestrzen
i okreslong objetos¢, ktora
jest symetryczna albo
nieregularna. Im bardziej
ksztatt kontrastuje ze swoim
otoczeniem, tym wieksza
stanowi atrakcje wizualna.

POZYCJA SWIATLA
Pozycja swiatta znaczaco
wptywa na roznice

w charakterze fontanny.

Na ogot to obraz wodny
powinien przyciggac¢ uwage,
a nie oswietlenie.

Wiecej informacji na temat projektu

oswietlenia znajdq Paristwo na stronie
nastepnej.

DZWIEK

Woda wydaje dzwieki,

kiedy jest w ruchu lub gdy
uderza o powierzchnie. Moze
neutralizowac szum lub
uspokajac.

33



| .. a temat Swiatta:
ie ma piekna.

Jest jeden fundamehfaifﬁ'ﬁf.
tam gdzie nie ma:swiatta, té

BILLY BALDWIN, RUBY ROSS'WOOD ,

TEMPERATURA KOLOROW
Okreslana jako ciepto lub chtod
zrodta Swiatta. Niektére technologie
powoduja, ze biate swiatto jest

ZRODLA KOLOROW

Czysta i nienapowietrzona woda swoj kolor
czerpie z otoczenia. Zarowno wykonczenie
materiatowe fontanny jak i kontekst tejze

(materiaty, kolor, swiatto otoczenia) wchodzacy
W interakcje z jej oswietleniem wptyna na jej kolor.

BIEL A KOLOR

Biate swiatto jest szczegdlnie skuteczne
w budowaniu eleganckiego charakteru.
Wielokolorowe fontanny zyskujg na popularnosci
wraz z nadejsciem oswietlenia LED i dajg bardziej

dynamiczny efekt.

cieplejsze, a inne chtodniejsze.
Reflektory LED dostepne sa
w kolorach o réznej temperaturze.

TYPY KOLOROW

Rozne kolory wymagaja wiekszej intensywnosci
oswietlenia, by osiggnac¢ zamierzony efekt. Bursztyn
i turkus wymagajg o 50% wiekszej intensywnosci niz
jasne swiatta. Czerwiert wymaga o 100% wiekszej
intensywnosci, podczas gdy kolor niebieski i zieleri
wymagajg o 250% wiekszej intensywnosci niz jasne
Swiatta.

[ ) A I|

. J J

Inne wskazowki
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SWIATLO OTOCZENIA
Nalezy wzig¢ pod uwage wszelkie
ciggte oswietlenie otoczenia
(naturalne lub sztuczne),

ktérego nie da sie kontrolowac.
Mocniejsze swiatto otoczenia moze
wymagac bardziej intensywnego
rozwigzania oswietleniowego.

GLEBOKOSC MONTAZU

Wyzwanie w przypadku zanurzonych swiatet stanowi ich
rozproszenie przez wode. Wymagana jest wieksza ilos¢
lumendw, aby osigagnac taki sam efekt, co przy suchym
rozwigzaniu architektonicznym.

INFRASTRUKTURA
Wazne jest wziecie

pod uwage wymagan
fizycznych dla instalacji
oswietleniowych

na wczesnym etapie
projektowania.

WNETRZE/PLENER
Oba wigza sie

z odmiennymi
wyzwaniami - dtugosc¢
eksploatacji reflektoréw,
oswietlenie otoczenia,
warunki oswietleniowe.

crystalfountains.com

PRZEZROCZYSTY
PIONOWY STRUMIEN
Ten smukty i przezroczysty
strumien jest na ogot
oswietlany od jego podstawy
lub wykorzystuje sie lampe
pierscieniowg w celu otoczenia
strumienia i jego rownego
oswietlenia.

SCIANA WODY

Dla wody sptywajacej w dot
po powierzchni najbardziej
typowym oswietleniem jest

to zanurzone u podstawy
oswietlajgce powierzchnie

i rozmieszczone w regularnych
odstepach.

KASKADY

Istniejg rozne typy kaskad
wodnych. Schodkowe kaskady
wymagajg reflektorow o duzej
mocy w regularnych odstepach
wzdtuz kazdego spadku.

crystalfountains.com

NAPOWIETRZONY X
PIONOWY STRUMIEN
Biata woda dziata jako dobry
nosnik swiatta mimo, ze

taki strumien na ogot jest
oswietlany od jego podstawy,
pOza jego promieniem.

LUKOWY STRUMIEN
LAMINARNY

Klarowny przypominajacy
szklang rurke strumiery wodny
wytwarzany jest za pomocag
urzadzenia usuwajgcego
cate powietrze ze strumienia
wody. Wiekszosc¢ instalacji
laminarnych zawiera
wewnetrzny reflektor, ktory
oswietla strumien wody.

WODOSPAD

Wolno spadajgca laminarnie
uformowana woda jest trudna
do os$wietlania, poniewaz
taki strumiert wody nie
zawiera powietrza. Zwykle
tatwiej oswietla sie elementy
architektoniczne (krawedzie).



KILKA WSKAZOWEK

DO PROJEKTOWANIA
STRUMIENI

TYPY STRUMIENI

Woda ptynie
W Sposob ciggty i niezaburzony.

Woda moze byc
aranzowana w sekwencje - wtgczanie/
wytgczanie tworzac efekt skakania.

PARAMETRY PROJEKTOWE

- Wysokos¢ strumienia bedzie
oznacza¢ maksymalng pionowg wysokoscé
w punkcie szczytu tuku.

- Rozpietosc¢ okresla, jak szeroko
strumien wody rozktada sie na poziomej

o g r i j i i J
F e ' ! F s LT r f /] i f ptaszczyznie i pozwala ona zarazem okresli¢
o | L) f I'T, i .J 1- ."' F i ¥ f . L . .
"H &) o ] 3 5 R o L '_,ﬁ Vi, .-"' F odstepy miedzy strumieniami w przypadku wielu
3 r f Py '] i) 1,
f I 3
o i F I

4 _ / - strumieni w projekcie.
iy i‘i ff”u*"- -, ' |

i N
g

- Zasieg strumienia okresla maksymalny
dystans, ktory woda pokona od wyjscia strumienia
do punktu, w ktérym uderzy o powierzchnie
wody. Jesli strumien ma precyzyjnie lgdowac

4 ; i w okreslonym punkcie/punktach, wazna jest
Cata sztuka polega na odpowiedniej aranzacii... > oL NP itk 4 znajomosc zasiegu (i kontrolowanie predkosci).

ostrozna rownowaga napedza projekt.

ANDREW WYETH , ,

o

Z reguty bardziej delikatne strumienie wodne sg
podatne na wiatr.

Ustali¢ odlegtosc do krawedzi niecki w stosunku
wynoszacym 1.1.5 wysokosci, by kontrolowac rozprysk.
W przypadku wietrznych lokalizacji wymagana moze byc
wieksza przestrzen.
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. “ Zaden projekt nie jest do zrealizowania,

dopdki nie uczg_?wyci sie w petni
wykorzystywanych.w nim materiatow.

i,
.

VIG MIES VAN DER ROHE

Projektowanie

Llevends wyéoﬂo;mwyc//

Materiaty i faktury pomagaja
wzbogaci¢ wizualng jakosc¢
fontanny. Faktura jest wypadkowag
rozmiaru/stanu jakosci powierzchni
materiatu, po ktérym przeptywa
woda - tego, czy jest chropowata
czy gtadka, lekka czy ciezka,
rzadka czy gesta.

38

KOLOR Czysta woda nie posiada
koloru, a wiec czerpie swoj kolor

z otoczenia. Ciemne wykonczenia
basenu sg najlepsze dla wiekszosci
aplikacji, tworzac tto

I kontrast pomiedzy napowietrzong
biatg wodg, a powierzchnia.
Najbardziej odbijajacy charakter
ma nieruchoma woda na tle
ciemniejszego wykonczenia niecki.

GLEBOKOSC Wykonczenie
basenu o ciemniejszej barwie tworzy
optyczne ztudzenie gtebokosci.

PODKRESLENIE Materiaty

o ciemniejszych kolorach zwykle
eksponujg i wzmacniajg zarowno
statyczne jak i dynamiczne efekty
Welelgl<}

WYGLAD Ciemniejsze kolory moga
lepiej maskowac zanieczyszczenia.

CHARAKTER Ciemniejsze
wykonczenie niecki zwykle tworzy
bardziej wykwintny obraz i eleganckKi
charakter, co odzwierciedlajg
wspotczesne fontanny.

SZKtLO

Szkto to unikalny

i uniwersalny materiat

- jest przezroczysty,
przeswiecajacy i odbija
swiatto. Woda wyraza sie
W rozny sposob

w zaleznosci

od stosowanego typu szkta
i oswietlenia.

fountains.com

STAL NIERDZEWNA

Stal nierdzewna jest czesto
wybieranym metalem

w projektach fontann

ze wzgledu na jego
odpornosc¢ na korozje/
utlenianie, wytrzymatosc¢

oraz wtasciwosci odbijajace.

Moze byc¢ stosowany

jako element praktyczny,
chowajgcy komponenty
mechaniczne, czy tez jako
element dekoracyjny, jak
w przypadku rzezby.

KAMIEN

Naturalny kamien

od dawna jest stosowany
w fontannach

ze wzgledu na jego rozne
faktury, kolory i ksztatty.
Naturalistyczne projekty
mogg korzystac z jego
mniej wyrafinowanych
form, a wspodtczesne
projekty mogg
wykorzystywac jego
wiasciwosci odbijajgce.
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Fontanny jako instalacje rozrywkowe

zyskujg na popularnosci. Sekwencyjne
fontanny z muzyka lub innymi elementami
multimedialnymi tworzg ostatecznie teatralng
kompozycje ztozong z dzwieku i obrazu.

Od statkdw rejsowych po centra handlowe

i miejsca publiczne, firma Crystal byta
zaangazowana w wiele fontann muzycznych,
wymagajacych specyficznych rozwigzan:
mechanicznych, hydraulicznych, elektrycznych
i zastosowania dysz sekwencyjnych

dla wymagajacych odbiorcodw.

fountains.com

‘ ‘ Muzyke postrzegam jako ptynng architekture., ,

JONI MITCHELL

Najwczesniejsze fontanny muzyczne byty
obstugiwane recznie przez operatora, ktory
sterowat pompami i Swiattami poprzez panel
sterowania przy wykorzystaniu muzyki

na zywo. Obecnie, muzyka jest programowana
przy uzyciu skomputeryzowanych systemow
sterowania widowiskiem. Fontanny

fountains.com

z autochoreografig, jak ta w Washington Park
w Cincinnati, Ohio, oraz Washington Harbour
- niedaleko Waszyngtonu, reagujg na dowolny
materiat muzyczny z zewnetrznych zrédet.
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» Najlepsza praktyka jest zapewnienie maksymalnej predkosci
l . e
6 m/s lub wysokosci okoto 2,1 m

Bezpieczne predkosci wody i wysokosci

Zagrozenie utkniecia stop w fontannie

» Nalezy zapewnié, by nie byto wiekszych otworodw niz te o
Srednicy

10 mm na jakimkolwiek poziomie powierzchni interaktywnej,
by zapobiec utknieciu stép

Ptynne przejscia

» Wszystkie ptyty chodnikowe, dysze i Swiatta z poziomu
powierzchni muszg by¢ montowane rowno z posadzkg

» Urzadzenia fontannowe, ktore wystajg nad ziemie musza byc¢
wystarczajgco wysokie, by byty wyraznie widoczne
i nie powodowaty ryzyka potkniecia sie

Opor anty-poslizg, odwadnianie i roslinnosc¢

» Nalezy wykorzystywac jedynie powierzchnie sklasyfikowane
jako antyposlizgowe lub prefabrykaty z betonu fakturowanego

W Crystal wiemy, jak wykorzystywacd piekno w kontakcie z woda na gtdwnych rynkach » Zapewni¢ okoto 3m wokot niecki jako strefa mokra

wody, ale réwniez jak robi¢ to w sposdb oraz usuwania drobnych czastek z powietrza z odprowadzaniem wody do obiegu

bezpieczny. To dlatego przeprowadziliémy przy zastosowaniu réznych efektédw wodnych. » Wykonac spadki tak, by woda tryskajaca z dysz wptywata

badanie dotyczace bezpieczenstwa oczu i Nieustannie doskonalimy nasze produkty z powrotem do zbiornika przelewowego

tkanki miekkiej, norm bezpieczenstwa i systemy, by spetniaty lub przewyzszaty » W strefach przylegtych do fontanny nalezy wykonac spadki
ewoluujgce normy branzy fontann. od granicy strefy mokrej do odptywow kanalizacji

» Utrzymywac roslinnosé z dala od bezposredniego obszaru plusku

42 crystalfountains.com crystalfountains.com 43



Badania &74&/

Niezaleznie od tego, czy chodzi o uzdatnianie wody, cisnienie wody,
zagrozenie potknieciem lub utknieciem stép, mogg Panstwo polegac
na Crystal w kwestii priorytetowego potraktowania zdrowia

i bezpieczenstwa ogladajgcych.

WZIECIE POD UWAGE BEZPIECZNYCH
PREDKOSCI WODY

Prosimy zapoznac sie z opracowaniem Crystal

w zakresie ,Ryzyka obrazen oczu spowodowanych
uderzeniem strumienia wody”. Mozna sie z niego
dowiedzie¢, dlaczego nie ma zadnego zagrozenia

dla oczu przy predkosciach strumienia wody
do 6 m/s dla szeregu $rednic strumienia.

CzZY WIEDZIELISCIE, ZE FONTANNY
WPLYWAJA POZYTYWNIE NA JAKOSC
ATMOSFERY?

Zapraszamy do zapoznania sie z opracowaniem
,Jakos¢ srodowiskowa wnetrz”. Zawiera ono
informacje, w jaki sposdb niektdre fontanny
mogg oczyszczac powietrze z substancji
zanieczyszczajacych, obecnych we wnetrzach.

W JAKI SPOSOB CHLOROWANIE SLONEJ WODY
WPLYWA NA ROZNE WYKONCZENIA BASENOW?
Prosimy poczytac¢ na temat badan Crystal
dotyczacych chlorowania stonej wody w odkrytych
basenach i negatywnego oddziatywania na braz,
mosigdz i stal nierdzewna.

| : : e
crystalfountains.com : \/\/ater‘\/\fay Squa‘re Thé V\/oodlands\. 'I'Eia

% a o, " i ".:L' . e _-J’ﬁ




W poczatkowych latach projektowania
fontann, tj. ponad 40 lat temu, wiele

z produktéw handlowych Crystal
wykonywano z brgzu. Te solidne produkty
sg podstawa tradycyjnych fontann na catym
swiecie. Jednak wraz z zaawansowaniem
technicznym produktéw, Crystal zaczat
badac¢ nowe materiaty, by sprostac estetyce
wspotczesnych projektow.

Podstawowym zadaniem

Croystat

Obecnie kontynuujemy produkcje wielu
tradycyjnych produktow, ale z nowym
oszlifowanym brazowym wykonczeniem.
Wygrawerowalismy nasze produkty, aby
utatwic ich identyfikacje w celu usuwania
btedow lub wymiany czesci i oferujemy
takze nasze reflektory LED w schludnym
wykonczeniu ze stali nierdzewnej.

projektowania jest rozwigzanie problemu.

FAST COMPANY
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Crystal oferuje szereg akcesoriow LED,
ktore uzupetniajg system oswietlenia
LED o dowolnym rozmiarze, w tym
Sterowniki DMX, Zasilanie/Dostarczanie
i przechowywanie danych/Odtwarzacze.

(zob. s. 206).

Fontanna w Washington Harbour

w Georgetown posiada inteligentny
LJAutomatyczny system sterowania muzykg”
na specjalne zamaowienie, zapewniajacy
interfejs dla wysytanego do niego sygnatu
z dowolnego systemu audio—w tym
wypadku z iPhone’a lub iPada. Kiedy
inteligentny sterownik otrzyma sygnat
audio, panel sterowania przetgcza sie

na tryb ,choreografa”, w ktérym
dynamicznie steruje fontanng w czasie
rzeczywistym pod dowolnie wybrang
muzyke.

fountains.com




Te sekwencyjne pokazy moga byc¢ wykonane (zob. s. 56), ktére moga przyczynic sie
za pomocg kombinacji Technologii LED Crystal do budowania klimatycznych pokazow
(zob. strona 186) oraz sekwencyjnych efektow dysz w ustalonym czasie.

JAK DZIALAJA INTERAKTYWNE FONTANNY?

Wsrdd interaktywnych fontann mozna wyréznic » Dysze umieszczane sg w ptaskim

te proste, jak tzw. parki wodne zaprojektowane betonowym podtozu, suchej, otoczonej
na potrzeby zabaw dzieciecych, jak i te bardziej wylewce betonowej lub na podtozu
wyrafinowane majgce wiele zastosowan. zawieszonym

» Minimalny poziom wody od powierzchni
(6 mm), a woda odprowadzana jest
przez szczeliny w podtozu do zbiornika
przechowywania

Stamtad woda jest pompowana

do urzadzenia sekwencyjne dysz poprzez
stacje pomp

Sterowniki i urzadzenia sekwencjonujace
wzbogacajg doswiadczenie zabawy

w interaktywnym otoczeniu

Elementy rozrywkowe mozna witgczac lub
wytaczacé na dany okres czasu i mozna
nimi sterowac za pomocg programatora
sekwencyjnego

. Electrical power to Lights @ Pumping station

Bl Electrical power to ChoreoSwitch @ Holding tank

. Water supply to ChoreoSwitch

Interaktywne fontanny nie tylko zapraszajg widzow do ogladania
i odbioru rozrywki, ale rowniez do zabawy

. Drain line

Suction line to pump

» W ciggu dnia dziatajg jak magnes na dzieci » W okresach braku aktywnosci, jak np.
i dorostych, ktdrzy cieszg sie zabawa lub podZNg nocy lub w trakcie wydarzen
obserwacjg aktywnosci publicznych, interaktywne fontanny

» Po zmierzchu, takie fontanny staja sie punk- mogga byc¢ rowniez wytgczane
tami centralnymi, w ktoérych ludzie moga sie automatycznie w celu oszczednosci
zbierac i obserwowad zywe, teatralne po- energii lub zmiany funkcji przestrzeni,
kazy ztozone z zaprogramowanych efektéw Cco sprawia, ze sg elastycznym dodatkiem
wodnych i swietlnych do dowolnej przestrzeni publicznej.

48 crystalfountains.com crystalfountains.com 49



Zajmujgce trzy przecznice i bedace laureatem
wielu nagrod centrum handlowe Eaton Centre
w Toronto otwarto w 1977 roku. Crystal
wybudowat pozornie prostg fontanne, ktora
stata sie tak stynna jak 60 rzezZbionych gesi
rozmiarow rzeczywistych, ktére zawieszone
sg w szklanym przedsionku centrum
=iy ; ] —% ! handlowego. Niecka o srednicy 5m

il +.".“" Sl "3 -: : z centralnymi strumieniami otoczona jest

: : | miejscami siedzigcymi. Znajdujac sie
w centralnym miejscu obiektu handlowego,
ozdoba petni funkcje miejsca spotkan dla
kupujacych, ktoérzy obserwujg jg czekajac
do zakonczenia dziesieciominutowe;j
sekwencji wodnej. Zaczynajac od tagodnych
strumieni wody, sekwencja korczy sie
zadziwiajgcym trysnieciem wody, ktore
siega wysokosci 27 m w gore. Po ponad
30 latach, wcigz wywotuje ,ochy” i ,achy”
wsrdd bacznie jg obserwujgcych.

|

Toronto Eaton Centre,
- dzis

Toronto Eaton Centre,
Zbudowane w 1977 roku

| S

S

—_—
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Wapredekosano s KANADZIE . ~ e

Crystal produkuje wyposazenie fontannowe

od 1977 roku, a linie produktéow Basen&Spa od 2001
roku. Oddziaty produkcyjne, testujgce i techniczne
Crystal znajduja sie w Toronto, w Kanadzie. Marka
produktowa Crystal stynie z jakosci, niezawodnosci,

oraz doskonatych osiggow i innowacji.

» Petna linia produktéow fontannowych:
Dysze sekwencyjne & dysze, reflektory
LED, odptywy, wloty, akcesoria
I Wyposazenie elektryczne

» Zgodne z NAFTA

» Zaprojektowane z myslg
0 bezpieczenstwie

‘ ‘Sami pgdzcie wyznacznikiem i

jakosci. Niektorzy ludzie nie sg L
przyzwyczajeni do otoczenia, ‘_
w ktorym oczekuje sie doskonatosci.

STEVE JOBS

Quartier des Spectacles, Montreal, Quebec, Canada




Poza bardziej tradycyjnymi srodkami komunikacji
ze spotecznoscig projektantdow fontann, moga
Panstwo spotkac sie z Crystal w roznych termi-
nach i miejscach przez caty rok.

akredytowane kursy online twarzg w twarz
wystgpienia podczas roznych wydarzen
branzowych

targi

branzowe wydarzenia edukacyjne

il M K ® N in flickr
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Crystal Fountains CE==

Horea

www.youtube.com/user/crystalfountainsinc

Oferujemy réowniez szereg pomocnych filmow ,Jak to zrobi¢” dotyczgcych wielu
z naszych zaawansowanych technicznie produktow.

fountains.com
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CHOREOSWITCH
DLA FONTANN

Seria SWS

Dysza klarowny strumien

CHOREOSWITCH
DLA PLACOW

Seria LED180
Ptyta okragta

SPECJALNE
URZADZENIA
CHOREOSWITCH
DLA PLACOW

Seria SWT100
Dysza palczasta

EFEKTY
SPECJALNE

Graficzne fontanny

Seria LED180
Ptyta kwadratowa

Seria LED200
Certyfikowana dla
kotowych

Seria Titan
Titan

L

Programowalne dysze sekwencyjne

SEEERNS)
Dysza pienigca

Seria LED180
Okragta w niszy

Seria LED210
Dysza tukowa

Seria SWD200
Spyra

crystalfountains.com

SEERNIRN
Dysza Pop Nozzle

Seria NFC ;
Dysza mgtowa bez
oswietlenia

,

Seria NFD
Dysza mgtowa z oswietleniem

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.

crystalfountains.com
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Urzadzenia ChoreoSwitch®
DLA FONTANN | PLACOW

Opatentowany ChoreoSwitch® firmy Crystal

to sekwencyjne urzgdzenie stosowane

do programowalnych efektow w tradycyjnych
fontannach lub w przypadku placow zabaw*
Gtownym elementem ChoreoSwitch jest zawor
elektromagnetyczny (pracujgcy na podsysanym
powietrzu atmosferycznym), ktory moze
wytwarzac szybkie efekty sekwencyjne przy
duzych predkosciach przetgczania

(do 10x na sekunde)!

Crystal produkuje szeroki zakres
produktéow ChoreoSwitch

» Dla fontann nieckowych lub chodnikowych
(dla placow przeznaczonych do zabaw)

» Bez oswietlenia, swiatta Biate LED lub RGB LED

» Mosigdz, wykonczenie z tworzyw sztucznych
lub stali nierdzewnej

» Okragte lub kwadratowe ptyty czotowe

» Rozne efekty wodne

Standardowe cechy ChoreoSwitch:

» Pracuje na miedzynarodowych
czestotliwosdciach elektrycznych (50/60Hz)

» Opatentowany zawdr izolacji mediodw, by
chroni¢ solenoid przed korozjg

58

tatwa instalacja:
» Mozliwa regulacja do 5° podczas instalacji

tatwa konserwacja:
» Posiada opatentowany tatwo dostepny filtr
wbudowany w korpus dyszy

Uniwersalna:

» Pracuje z sygnatem 50/60 Hz AC dla aplikacji
globalnych

» Zastosowanie wielu urzgdzen ChoreoSwitch
umozliwia tworzenie szerokiego zakresu wzorow
geometrycznych

» Mozna osiggac wiele réznych wysokosci
wykorzystujac pompe z napedem sterowanym
przetwornicg czestotliwosci (zmienne
predkosci)

Prosze sprawdzi¢ rowniez nasze specjalistyczne
produkty ChoreoSwitch - certyfikowane dla
obcigzen kotowych, tukowe urzadzenia
ChoreoSwitch, Palczaste ChoreoSwitch

lub Spyra™

*W przypadku placu zabaw, nie przekraczac¢ 6 my/s.

crystalfountains.com

ChoreoSwitch®

DLA FONTANN TRADYCYJNYCH | PLACOW ZABAW

FONTANNY

Dysze dostepne z brgzu lub czarnego tworzywa sztucznego:

» Przy wlotach 1" lub 1,57 - 2,5 cm lub okoto 4 cm

» Dostepne w wersji z dyszami klarownymi lub pienigcymi

» Regulowana podstawa ze stali nierdzewnej

» Moze dziata¢ umieszczona w wodzie lub poza
wodg

™

At ]

An :

PLACE ZABAW, FONTANNY CHODNIKOWE

4 rézne efekty strumieni wodnych:
» Wybor swiatta RGB LED, biatego swiatta LED lub
brak oswietlenia
» Okragta ptyta, kwadratowa ptyta, zawieszone
na ptytach kamiennych lub montowane w niszach
» Wykoriczenie ze stali nierdzewnej

P -

o
N

. Drain line

TYPOWE PROJEKTY SYSTEMOW

W przypadku bardziej tradycyjnej fontanny,
ale rowniez programowanej, ChoreoSwitch
sg instalowane w niecce fontannowej.

» Dysze sg umieszczane w niecce fontannowej

» Woda nastepnie pompowana jest do
dysz poprzez stacje pomp*

» Sterowniki i urzadzenia sekwencyjne
sprawiajg, ze fontanna jest dynamiczna

* UWAGA: Jakosc wody nalezy monitorowac w celu
osiggania optymalnych efektow.

B Electrical power to lights and ChoreoSwitch

. Water supply to ChoreoSwitch

. Drain line

Suction line to pump

@ Pumping station

TYPOWE PROJEKTY SYSTEMOW

Interaktywne fontanny/place do zabaw
staty sie niezmiernie popularne zachecajac
ludzi do “zabawy”.

*UWAGA. Jakosc¢ wody musi byc scisle monitorowana,
by zagwarantowac ludziom bezpieczeristwo.

. Electrical power to Lights
Bl Electrical power to ChoreoSwitch

. Water supply to ChoreoSwitch

Suction line to pump
@ Pumping station
@ Holding tank

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.

crystalfountains.com
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ChoreoSwitches®
DLA FONTANN NIECKOWYCH | PLACOW ZABAW

KTOREGO URZADZENIA CHOREOSWITCH POTRZEBUJE?

STREAMY EFFECT FOAMY EFFECT
(PLUME NOZZLE) (AERATOR NOZZLE)
1” Water Inlet 17/2” Water Inlet 1” Water Inlet 17/2” Water Inlet

CHOOSE
1 YOUR

EFFECT

CHOOSE
VOLTAGE

CHOOSE
JET

CHOOSE
5 PART
NUMBER

CHOOSE
CABLE

CHOOSE
OPTION

Plastic Brass
Jet Jet

SWsS127

0

Plastic Brass
Jet Jet

SWS101

Plastic Brass
Jet Jet

SWS139

Plastic Brass
Jet Jet

SWSI151

12vDC

m'

Brass Brass
Jet Jet

SWS145

12vDC

m

Brass
Jet

Brass
Jet

SWS152

i
!

0

!

n

CABLE LENGTH

3m

6m

PART NUMBER

ELCORDSWSMO03
ELCORDSWSMO6

OPTION

1” Quick Connection Kit

PART NUMBER

SWSI00A600

1.5” Quick Connection Kit  NWSI50A600

crystalfountains.com

ChoreoSwitches®
DLA FONTANN NIECKOWYCH

. ooliasalas

o - T
- P T

- ey

Niniejsza czes¢ katalogu przedstawia produkty ChoreoSwitch® odpowiednie dla fontann nieckowych
bez dostepu dla ludzi/interakcji (informacja o urzadzeniach montowanych na placach do zabaw/
rozwigzaniach bez stojgcej wody zobacz kolejng czesc¢ katalogu). ChoreoSwitch dla fontann
nieckowych sg dostepne w ponizszych wersjach:

» 3 rodzaje efektow generowanych przez
poszczegodlne dysze (strumien klarowny,
Aerator = strumien spieniony, Dysza
palczasta = wielokrotne strumienie)

» 2 rozne rozmiary wlotow dla efektu
(25cmiok. 4 cm)

» Dostepne z zasilaniem 12VDC lub 24VAC.

tatwa instalacja:
» Jednostka posiada regulacje do 5° w celu
pionowego ustawienia strumienia

tatwa konserwacja:

» Wiadomo, kiedy jednostka pracuje - Choreo-
Switch posiada swiatto LED weryfikujace
prad zasilania.

» Unikalny dla ChoreoSwitch, tatwo dostepny
filtr wbudowany w korpus dyszy pozwala
na tatwe usuwanie gruzu w celu konserwacji.*

Dostarczana z Opcjonalnym zestawem

szybkoztgczy (SWSI00AGQOO - 2,5 cm zawdr

regulacyjny, ksztattki z szybkoztgczka).

Wykonana z poliweglanu ABS z ochrong przed

promieniowaniem UV i ze stali nierdzewnej

304/316 z 3 m - podwodnym kablem 18/3 STW

i 3 m - wzmocnionym elastycznym wezem.

Na specjalne zamdwienie dostepna z dyszami

z mosigdzu. Niezalezna od poziomu wody.

Crystal ChoreoSwitch dla fontann to urzadzenie
sekwencyjne, ktore tworzy programowalne
efekty przy duzej predkosci sekwencyjnej

(do 10 razy na sekunde nie powodujgc
uderzenia hydraulicznego).

Uniwersalne:

» Pracuje z sygnatem 50/60 Hz AC dla
globalnych aplikacji

» Wielokrotne ChoreoSwitch mogg wytwarzac
bardzo réoznorodne wzory geometryczne

» Mozna generowac rézne wysokosci stosujgc
pompe z napedem o zmiennej predkosci

» Jednostka moze by¢ instalowana poza
woda lub zanurzana przy pokazanym
maksymalnym poziomie wody

*Zalecane zasilanie przefiltrowana woda (500 mikronow,)
przy zastosowaniu filtra siatkowego.

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria SWS ChoreoSwitch® FONTANNY Seria SWS ChoreoSwitch® FONTANNY
DYSZA KLAROWNY STRUMIEN - DYSZA KLAROWNY STRUMIEN

U U
< DIMENSIONS PERFORMANCE <
O Part No. Inlet adim. bdim. cdim. wdim. Discharge Strainer Exhaust Spray height O
(bs.pt) (mm) (mm) (mm) (mm) Required (m)
E SWS127 / " 435 134 197 26 500 micron Not Submerged  LPM 34.0 49.0 60.5 68.0 72.0 E
SWSI101
> (Plastic Jet) Head (m) 6.4 n2 16.2 214 232 >
r Spread (cm) 46 10 131 131 131 r
% Submerged LPM 38.0 49.0 60.0 720 76.0 %
Head (m) 6.1 M3 17.4 232 256
3 Spread (cm) 49 107 131 131 131 3
K} DIMENSIONS PERFORMANCE K}
m Part No. Inlet adim. bdim. cdim. wdim. Discharge Strainer Exhaust Spray height m
(bs.pt) (mm) (mm) (mm) [Galap) Required [GD)
m SWS129 / 1 435 134 197 26 500 micron Not Submerged  LPM 34.0 49.0 60.5 68.0 72.0 m
m SWS109 m
(Brass Jet) Head (m) 6.4 1.2 16.2 21.4 232
x Spread (cm) 46 no 131 131 131 x
E Submerged LPM 38.0 49.0 60.0 72.0 76.0 E
m Head (m) 6.1 n.3 17.4 232 256 m
Z Spread (cm) 49 107 131 131 131 Z
S DIMENSIONS PERFORMANCE ~
Z Part No. Inlet adim. bdim. cdim. w Discharge Exhaust Spray 0.9 Z
s.pt) (mm mm mm im. trainer eight (m.
(b, ) « )« ) ( ) di Strai height (m.)
|T| (mm) Required m
SWS139 /151 11/2" 623 147 280 51 500 micron Not Sub- LPM 58.0 75.0 95.0 109.0 14.0 136.0 163.0 174.0 189.0
O (Plastic Jet) merged O
Head (m.) 29 5 8 10.2 ne 17.4 256 30.8 755
I Spread (cm.) 43 70 128 140 152 165 304 355 365 I
O Sub- - LPM 54.9 80.2 €39 109.0 N70 147.0 185.0 2010 2200 O
mert
;U oe Head (m.) 3 57 7.9 10.3 n.9 20.7 26.5 311 381 m
8 50 Spread (cm.) 43 61 137 147 152 266 304 EES 365 8
7
= —=
g ‘T DIMENSIONS PERFORMANCE o
| S
— T Part No. Inlet adim. bdim. cdim. wdim. Discharge Exhaust Spray 0.9 —
(bss.pt) (mm) (Mmm) (mm) (mm) Strain_er height (m.)
—] POWER CABLE Required —
TO EBJ
O JUNCTION BOX SWS140 /162 12" 623 147 280 51 500 micron  Not Sub-  LPM 580 750 950 1090 140 1360 1630 1740 189.0 O
I (Brass Jet) merged I
Head (m.) 29 5 8 10.2 n.e 17.4 25.6 30.8 I272E)
U Spread (cm.) 43 70 128 140 152 165 304 335 365 D
— A Sub- LPM 549 802 939 1090 170 1470 1850 2010 2200 —
merged
> r OT:’TE)NXL SUIEK o Head (m.) 3 57 79 10.3 1.9 20.7 26.5 311 381 >
M Brass Nozzle Plastic Nozzle CONNECTION KIT. Spread (cm.) 43 61 137 147 152 266 304 335 365 T
O O
> >

VISIBILITY o000
SOUND LEVEL [N N J
WIND RESISTANCE ©® ® @
SPLASH/MIST [N N J
EFFICIENCY LN J

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria SWS ChoreoSwitch® Seria SWS ChoreoSwitch®
FONTANNY = DYSZA SPIENIONY STRUMIEN FONTANNY = DYSZA SPIENIONY STRUMIEN

'l'f TR 1 | L ‘:I:
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450 Part No. Inlet adim. bdim. cdim. wdim. Discharge Exhaust Spray height 1.5
- (b.s.pt) (mm) (mm) (mm) (mm) Strainer (m.)
7,@ Required
g —‘i—f SWS145 / T 464 134 197 26 500 microns Not Submerged  LPM 46 61 72
w SWS100
T (Brass Jet) Head (m) 10.7 19.2 26
POWER CABLE Spread (cm) 70 140 152
TOEBJ Submerged LPM 53 72 80
JUNCTION BOX —
Head (m) 125 24 34.2
Spread (cm) 61 137 146
A
L .l
| OPTIONAL QUICK | DIMENSIONS PERFORMANCE
CONNECTION KIT.
! Part No. Inlet adim. bdim. cdim. wdim. Discharge Exhaust Spray (oX°]
| (b.s.pt) (mMm) (mm) (mMm) (mm) Strainer height (m.)
| Required
| SWS150 11/2" 597 147 280 51 500 microns Not Sub- LPM 74 102 125 167 167 185 204 227
| / SWSI152 merged
| (Brass Jet) Head (m.) 5 98 13.6 287 34.5 40 47.3 58
[ 0 Spread (cm.) 43 70 140 152 243 304 335 365
Submerged LPM 80 n4 139 174 193 21 223 228
Head (m.) 5.7 nz 16.9 2.5 40.9 49.4 56.4 598
Spread (cm.) 43 61 137 152 243 304 &5 365
VISIBILITY o000
SOUND LEVEL [ X X ]
WIND RESISTANCE ® ® @
SPLASH/MIST [ X N J
EFFICIENCY [ X X )

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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ChoreoSwitch® dla PLACOW (PLAYDECK)

ChoreoSwitch® Crystal to ekscytujgce interaktywne urzadzenia, ktore sg jednoczesnie bezpieczne
dla bawigcych sie osob*. Niniejsza czesc¢ katalogu, dotyczgca ChoreoSwitch pokazuje produkty

Z i bez wbudowanego oswietlenia LED wraz z dysza. Produkty te sg odpowiednie dla fontann

z zawieszonymi ptytami lub umieszczanych na podtozu typu playdeck. Odpowiednie ChoreoSwitch
dla takiego zastosowania oferowane sg w ponizszych wersjach:

» Zawieszane na ptytach kamiennych

» W niszach, montowane w podtozu

» ptyty wykonczeniowe (Okragte lub kwadratowe)

» 4 rozne efekty dysz (kolumnowe, katowe
pierscieniowe, korona, przejrzysty strumien)

» 12VDC s$wiatta LED RGB lub biate lub brak
oswietlenia

» 12VDC lub 24VAC

v

Bezpieczna:

» Dysze montowane réwno z podtozem,
co oznacza brak ryzyka potkniecia

» Na placu przewidzianym na potrzeby zabawy*

» Otwor 10 mm w kratownicy spetnia zasady
bezpieczenstwa dot. zagrozenia utknieciem
stop w otworze

» W otoczeniu placu zabaw nie gromadzi sie woda

» Zabezpieczenie przed wandalizmem

Uniwersalne:
» Jednostki 12VDC LED RGB tworza
widowiskowe wieczorne pokazy Swietlne

*Bezpieczny plac do zabawy przy pracy z predkoscia 6 m/s

SPRAY HEIGHT
—
[

Li SPRAY HEIGHT

|
bl

41 SPREAD ‘«

SPREAD

NWST10A122
Clear Stream Effect

NWS110C104
Angled Ring Effect

tatwa instalacja:

» Jednostka ma regulacje do 5° w celu piono-
wego ustawienia strumienia

» Obracalna ptyta dla precyzyjnej regulacji
WZOru rozmieszczenia

» Jednostka moze byc¢ instalowana poza woda
lub zanurzana przy pokazanym maksymalnym
poziomie wody

» Dostarczana w standardzie z pokrywami
do stosowania podczas instalacji (dla wersiji
w niszach)

Dostarczana w opcji ze srubokretem do

Srub zabezpieczenia przed wandalizmem
(FA0342), podnosnikiem ptyt lub zestawem
programujgcym. Wykonana z poliweglanu ABS
z ochrong przed promieniowaniem UV i ze stali
nierdzewnej 304/316.Nisza jest zmontowana
fabrycznie, wersja z ptytg do zawieszenia jest
wczesniej zamontowana i dostarczana

z 3-metrowym podwodnym kablem STW i 3-m
wzmochionym wezem elastycznym. Dysza
niezalezna od poziomu wody.

TR

/‘] @l

SPRAY HEIGHT J

i

b
] e -

NWS110C108
Crown Effect with Center Jet

Li SPRAY HEIGHT

4‘ SPREAD L

NWS10C115
Colums Effect

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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ChoreoSwitch® dla PLACOW (PLAYDECK)

JAKIEGO CHOREOSWITCH DLA SUCHYCH PLACOW POTRZEBUJE?

CHOOSE
STYLE

CHOOSE
APPLICATION

CHOOSE
3 LIGHTING
EFFECT

CHOOSE
4 PART
NUMBER

CHOOSE
CABLE

NOTE: Cable selection only
for slab hanger models. If
selecting a niched mode
skip to Step 6

CHOOSE
NOZZLE

CHOOSE
7 ADDITIONAL
OPTIONS

ROUND TOP

Slab Hanger

No White RGB
Light LED LED

“f

No White
Light LED

3{c]:]
LED

LED186
]

SQUARE TOP

Slab Hanger

No
Light

White
LED

RGB
LED

SWS125

LED181

LED183

No
Light

White
LED

RGB
LED

SWS138

LED185

LED187

SWST15 | LED180O [ES»kE:pi SWS132 | LED184
| 1
CABLE FOR... LENGTH PART NUMBER
No Light 3m ELCORDSWSMO3
6m ELCORDSWSMO6
White LED Spot ELCORD180M0O3
Flood ELCORD180OMO6
RGB LED Spot ELCORD182M03
Flood ELCORD182M0O6

EFFECT

PART NUMBER

Column NWSTIOC115
Angled Ring NWS110C104
Crown NWSI110C108
Clear Stream NWS110C122

OPTIONS

Slab Lifter
Vandal Resistant Driver Kit
RGB Programming Kit

1” Quick Connect Kit for
Slab Hanger version

PART NUMBER

LED170A100
FAO0342
ELPKITIO0
SWSI00A600

crystalfountains.com

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria LED180 ChoreoSwitch®
PLAYDECK - Wersja z okragta ptyta

LED180/182

SUSPENDED Ti c
DECK Tv E—

DIMENSIONS

Part No. Inlet adim. bdim. cdim. wdim. Discharge strainer

(b.s.p.t.) (mm) (mm) (mm) (mm) required
SWSTIS, LED18O, LED182 1" 406 330 286 127 500 micron é %
CHOREOSWITCH LIGHT POWER ()
POWER CABLETO  CABLE TO EBJ /f 5 %\
PERFORMANCE EBJ JUNCTION BOX  JUNCTION BOX

Nozzle Spray height (m.) 1 1.6 2.2 2.8 3.4 4.3 4.9

NWSTI0OCTIS  LPM 38 475 55 62.5 70 76 80 DI M E N S I O N S \
Head (m.) 65 10 135 17 21 29 34 i (
Spread (cm.) 61 77 92 122 153 183 183 Part No. Inlet adim. bdim. cdim. wdim. Discharge strainer required | B |

Seria LED180 ChoreoSwitch®
PLAYDECK - wersja z kwadratowag ptyta

LED181/183

(b.s.pt) (mm) (mm) (mm) (mm)

Nozzle Spray height (m.) 0.6 1 1.3 1.6 1.9 2.2 245 SWST25, " 205 280 255 17 500 micron SWSI125
LED18],
NWS1I0C104  LPM 28 36 40 47 49 53 59 s
Head (m.) 33 51 6.9 9.2 101 n3 14.2
SUSPENDED r—i C
Spread (cm.) 61 92 92 122 122 138 138 PERFORMANCE DECK 1 C_i
Nozzle Spray height Plume 1 1.4 ) . T il
(m.) Nozzle Spray height (m.) 1 1.6 22 2.8 3.4 4.3 4.9
Ri ! 1
g @k S NWSTIOCTIS  LPM 38 475 55 625 70 76 80
NWSTIOCI08  LPM 32 36 40 47 51 55 57 G - Bs ” 2 )
Head (m.) 42 57 71 8.9 101 132 14.4 Sy o 7 o —_— . = s
Spread (cm.) 61 61 77 92 122 153 183 ]
Spray height (m.) 0.6
Mozl SipitR [Merg it () ! 13 22 =] 2 o NWSTI0CI04  LPM 28 3 40 47 49 53 59
NWSI00AT22 LPM 28 36 40 49 57 60 I i3 s 50 o YR
Head (m.) 36 54 6.9 101 132 15.4 P, o 0 0 —_— =
Spread (cm.) 46 61 61 61 92 92 CHOREOSWITCH LIGHT POWER
ﬁp.far{t Plume 1 : : - : POWER CABLETO  CABLE TO EBJ
ms o o5 EBJ JUNCTION BOX  JUNCTION BOX
VISIBILITY o000 b Ing b Y . . J K
SOUND LEVEL XX NWSTIOCI08  LPM 32 36 40 47 51 55 57
XX
WIND RESISTANCE Head (m.) 42 57 71 89 101 132 144
SPLASH/MIST [ N N ] VISIBILITY [N N N J
EFFICIENCY XX LED180/182 Spread (cm.) 61 61 77 92 122153 183 SOUND LEVEL XX
Nozzle Spray height (m.) 1 16 22 31 4 46 WIND RESISTANCE @ © ®
SPLASH/MIST [ N N J
NWSIO0AT22 LPM 28 36 40 49 57 60 EFFICIENCY cee
Head (m.) 36 54 69 101 132 154
Spread (cm.) 46 61 61 61 92 92
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W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal. W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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LED180 Series ChoreoSwitch®
PLAYDECK - Wersja okragta w niszy

LED184/186

DIMENSIONS N
INTERNAL FLOW
Part No. Inlet Electrical Drain El b [ d Discharge strainer CONTROL VALVE
(b.s.p.t.) Connection Connection dim. dim. dim. dim. required PR

(mm)

[Galap)) (mm) (mm) (mm) (mm)
a

Seria LED180 ChoreoSwitch®
PLAYDECK - Wersja kwadratowa w niszy

LED185/187

T .
W
=
<
4.4 4.9
INTERNAL FLOW
Part No. Inlet Electrical Drain a b c d Discharge strainer CONTROL VALVE -
(b.s.p.t.) Connection Connection dim. dim. dim. dim. required < -
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
SWS 138, L
LED 185, " 20 77 407 331 286 134 500 micron <

LED187 R E "} LYI U\ P ”

SWS132, " 20 77 407 331 286 134 500 micron : e
LED184, o7 U
LED186 . 4 1
DRAIN ELECTRICAL INLET ELECTRICAL

PERFORMANCE CONNECTION CONNECTION
Nozzle Spray height 1 16 22 238 3.4 43 4.9

(m.)
NWSTIOCIS  LPM 38 475 55 625 70 76 80

Head (m.) 6.5 10 135 7 21 29 34

Spread (cm.) 61 77 92 122 153 183 183

Nozzle Spray height
(m.)

NWST10C104  LPM 28 36 40 47 49 58 59
Head (m.) 5% 51 6.9 9.2 101 n3 14.2
Spread (cm.) 61 92 92 122 122 138 138

Nozzle Spray Plume 1
height
m.) Ring 0.5

NWST10C108  LPM 2 36 40 47 51 55 57
Head (m.) 4.2 57 71 8.9 101 13.2 14.4
Spread (cm.) 61 61 77 92 122 153 183

Nozzle Spray height
m.)

NWSIO0A122 LPM 28 36 40 49 57 60
Head (m.) 36 5.4 6.9 101 13.2 15.4
Spread (cm.) 46 61 61 61 92 92

0.6 1

1

VISIBILITY o000

SOUND LEVEL L N J C

WIND RESISTANCE ©® ® @ ‘ B ‘
SPLASH/MIST L N J

EFFICIENCY LN J LED’|84/‘|86

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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pERFORMANCE DRAIN ELECTRICAL INLET ELECTRICAL
CONNECTION CONNECTION
Nozzle Spray height (m.) 1 1.6 22 2.8 3.4 4.3 4.9
NWSTIOC15  LPM 38 475 55 62.5 70 76 80
Head (m.) 6.5 10 515) 17 21 29 34
Spread (cm.) 6l 77 92 122 153 183 183
Nozzle Spray height (m.) 0.6 1 1.3 1.6 19 22 25
NWST110C104  LPM 28 36 40 47 49 58 59
Head (m.) 53 51 6.9 9.2 10.1 n3 14.2
Spread (cm.) 61 92 92 122 122 138 138
Nozzle Spray Plume 1.4
height
(m.) Ring 0.5 0.6
NWSII0C108  LPM 32 36 40 47 51 55 57 I I
Head (m.) 4.2 5.7 71 89 101 13.2 4.4
Spread (cm.) 61 61 77 92 122 153 183
Nozzle Spray height (m.) 1 1.6 22 31 4 4.6
NWSIO0A122 LPM 28 36 40 49 57 60

Head (m.) 36 5.4 69 101 132 15.4 /
Spread (cm.) 46 61 61 61 92 92 /f %
VISIBILITY XX X) \& SsS 2 //

SOUND LEVEL (XX xb

WIND RESISTANCE ©® ® ®

SPLASH/MIST XX ‘
EFFICIENCY eoe \ c
‘ B
SWS138

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.

crystalfountains.com

71

A"
A
O
Q)
A
>
<
s
>
—
Z
m
2
n
N
m
n
m
A
2
m
Z
0
S
Z
m
O
T
O
Y
]
O
)
2
_|
O
T
U
—
>
T
.
>
)
O
=




A"
Y
O
@
A
>
<
:
>
=
Z
m
O
=<
)
N
m
n
m
A
2
m
Z
@)
S
Z
m
n
T
M
O
[
>
—
Z
M
-
oy
N
@)
T
)
Y
M
O
n
2
—
@)
T
U
—
>
T
.
>
@)
®)
=

Specjalistyczne ChoreoSwitch®
DLA PLACOW ZABAW (PLAYDECKS)

JAKICH SPECJALISTYCZNYCH CHOREOSWITCH POTRZEBUJE?

CHOOSE Finger Jet Drive-Over . .
. : Arching Version

1 STYLE Version Rated Version 9

. —
CHOOSE . .

2 e No Light White RGB White RGB
EFFECT LED LED LED LED
CHOOSE

3 PART SWT100 LED201 [R=p¥lelo] LED211
NUMBER

CHOOSE CABLE FOR... LENGTH PART NUMBER
CABLE
No Light 3m ELCORDSWSMO3
6m ELCORDSWSMO6

5 (Ealeror= OPTIONS PART NUMBER
ADDITIONAL
OPTIONS

Slab Lifter LED170A100
Vandal Resistant Driver Kit FAO342

RGB Programming Kit ELPKITI00

1” Quick Connect Kit for SWT100 SWSI00A600

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.

72 crystalfountains.com

Seria SWT100
PLAYDECK CHOREOSWITCH®

Pierwotnie zaprojektowana na potrzeby Teatru Wodnego stat-
ku rejsowego ,Oasis of the seas”, ta unikalna dysza palczasta
wytwarza elegancki obraz wodny tryskajgcy 17 ,strumieniami”
wody z podtoza:

SUSPENDED
-,
I

» Niniejsza dysza z zasilaniem 12VDC moze miec pulsujgce
sekwencje lub strumienie mozna ,animowac” przy zastoso- | OPTIONAL QUICK |
waniu napedu o zmiennej czestotliwosci TSN
» ldealna dla placow zabaw* lub innych fontann montow-
anych w chodniku
» Dostarczana jest z tatwym w czyszczeniu koszem siatkowym
» W sprawie wersji w niecce nalezy kontaktowac sie z Crystal
» Wykonana z poliweglanu ABS z ochrong przed promienio-
waniem UV i stali nierdzewnej 316
» Dysza zalezna od poziomu wodly.

]
-
Jarereesy

CHOREOSWITCH
POWER CABLE
TO EBJ JUNCTION BOX

*Na potrzeby zabawy nie przekraczac 6 m/s.

Part No. Inlet b b b . Discharge Throw (m.) 0.6
(b.s.pt.) strainer required
SWTI00 1" 356 165 222 76 127 500 micron LPM 36.0 50.0 570 64.7 723
Head (m.) 5.3 9.2 131 20.4 228
Height (m.) 0.3 0.6 0.9 12 15
Spread (m.) 1.0 15 23 3.0 3.6
VISIBILITY [ X XN N ]
SOUND LEVEL [ X N ]
WIND RESISTANCE ©® ® ®
SPLASH/MIST [ X X N}
EFFICIENCY o0

W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria LED200O - PLAYDECK
ChoreoSwitch® Wersja certyfikowana dla
obcigzen pojazdami Kotowym

Niniejsze urzadzenie Playdeck ChoreoSwitch zapewnia takg sama jakosc¢ jak w przypadku LED186
oferujgc jednoczesnie cos innego! W zwigzku z zapotrzebowaniem klientdw europejskich Crystal
wprowadzit nowe zastosowania, w ktérych pojazdy przejezdzajg po podtozu fontann, niniejszy
model ChoreoSwitch jest certyfikowany - FACTA C250:

» FACTA (Fabricated Access Covers Trade
Association) ustala normy dla wytwarzanych
pokryw pod wzgledem obcigzert kotowych.

» FACTA C250 oznacza, ze nosnosc dla
wolno poruszajgcych sie (pneumatycznych)
pojazddw* wynosi okoto 6,5 t

VISIBILITY [ X N J
SOUND LEVEL o0

WIND RESISTANCE ©® ® ©
SPLASH/MIST LN J
EFFICIENCY [ X N J

»

Natomiast dla obcigzen kotowych wolno
poruszajgcych sie pojazddw (spalinowych),
nosnos¢ w wysokosci 1t - w przyblizeniu
rozmiar matej 4-kotowej furgonetki
dostawczej

Wykonane z poliweglanu ABS z ochrong przed
promieniowaniem UV i stali nierdzewnej 304/316
Dysza niezalezna od poziomu wody

Wykonanie wersji obcigzenia pojazdami wolno porusza-
jacymi sie to okreslenie dla pojazddow poruszajgcych sie z
predkoscia nie wieksza niz 32 km/h, na obszarach o niskiej
intensywnosci ruchu drogowego. Kiedy przewidywany jest
ruch o wiekszej intensywnosci, zalecana jest wyzsza
klasyfikacja obciazenia pokrywy.

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria LED200 - PLAYDECK

ChoreoSwitch® Wersja certyfikowana

dla obciazen pojazdami kotowymi

= 7
R I
iR \_\umm_lgg/' i L q
w (R 1
a 2 y " B
4.4 A B
4.q A i a
A
INTERNAL FLOW
CONTROL VALVE ==L -
LED200/201 =\ ERR
a : o
<. <z
i <
0 -
DRAIN ELECTRICAL INLET ELECTRICAL
CONNECTION CONNECTION
Part No. Inlet (b.s.p.t.) Electrical Connection Drain Connection adim. b dim. cdim. b w dim.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
LED200,LED201 1" & 75 406 330 286 133 127
Nozzle Spray height (m) Tm
NWST10C115 LPM 38.0 475 55.0 625 70.0
Head (m) 6.5 10 13.5 17 21
Spread (cm) 61 77 92 122 153
Nozzle Spray height (m) 0.6 m
NWST110C104  LPM 28.0 36.0 40.0 47.0 49.0
Head (m) 8.9 51 6.9 9.2 101
Spread (cm) 61 92 92 122 122
Nozzle Spray Plume
height
(m) Ring
NWST10C108 LPM 32.0 36.0 40.0 47.0 51.0
Head (m) 4.2 57 71 8.9 101
Spread (cm) 61 61 77 92 122
Nozzle Spray height (m) Tm 1.6 m 22m 31m 4 m
NWSIO0A122 LPM 28.0 36.0 40.0 49.0 570
Head (m) 3.6 54 6.9 101 13.2
Spread (cm) 46 61 6l 61 92

crystalfountains.com

Discharge strainer required

500 microns

76.0 80.0
29 34
183 183

53.0 59.0
n3 142
138 138

55.0 570
13.2 4.4
153 183
4.6 m

60.0

15.4

92
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Seria LED210
PLAYDECK ChoreoSwitch® wersja tukowa

LED210 z rodziny urzadzen ChoreoSwitch to zespdt oswietlenia i dysz generujacych nachylone
strumienie wody, ktdre mozna programowac w celu osiggniecia ekscytujgcych efektéw. Strumienie
wodne zachowujg ksztatt z zasiegiem wyrzutu do wysokosci niemal 3,5m przy trzech katach
nachylenia strumienia:

» Generowany jednolity strumiert wody o srednicy 3,2 cm

» Zasilanie 12V/DC, moc os$wietlenia 30W, 12VDC, 8W solenoid

» Dostepny z biatg diodg LED oraz RGB

» Wstepne okablowanie w niecce dla tatwiejszej instalacji

» Ptyta czotowa przyjazna dla przechodniow

» tatwy w czyszczeniu panel dostepowy i ostonowy kosz siatkowy

» Wykonana z poliweglanu ABS z ochrong przed promieniami UV i ze stali nierdzewnej 304/316
» Do instalacji na podtozu fontannowym

» Zdejmowalna ptyta czotowa dla wygodnego serwisowania

» Dysza niezalezna od poziomu wody

*Na potrzeby zabawy nie przekraczac 6 m/s.

DIMENSIONS VISIBILITY [ X N ]
SOUND LEVEL (X}
Electrical Drain a.dim b.dim c.dim d.dim w.dim Discharge Strainer WIND RESISTANCE © ® @
Connection Connection (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Required
(mm) (mm) SPLASH/MIST [ X N}
EFFICIENCY [ X N ]

LED210, LED211 1" 20 5] 406 330 286 133 330 500 microns

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria LED210
PLAYDECK ChoreoSwitch® wersja tukowa

_'; STREAM

‘ ! / ANGLE
2 4 W 4
2 s D
< <
LED210/21 — =J
4 w
4 4
<
a
<
A
(Al [N 4 A
o
Q
a4 P ! ) a
<
INTERNAL FLOW
CONTROL 4
it . O
a
4 (4] ~ "
I B | A
<
< a

ELECTRICAL WATER  ELECTRICAL DRAIN
CONNECTION INLET  CONNECTION

Part No. Spray Height (m) 0.5
LED21001 Throw (m) 0.3 0.6 0.9 12 14 15 1.8 2.4 2.7
1° angle
LPM 26.5 341 39.7 45.4 492 511 56.8 62.5 62.5
Head (m) 2.7 4.7 6.7 82 101 10.8 8.8 16.8 17.7
LED210015 Spray Height (m) 0.3
15° angle
Throw (m) 0.3 0.6 0.9 12 15 1.8 21 24 3.0 3.7
LPM 227 30.3 341 39.7 43.5 47.3 511 54.9 587 64.4
Head (m) 20 513 5.0 6.6 81 9.3 n.o 12.2 14.8 17.7
LED210025 Spray Height (m) 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 1.0 11 1.4 15 21
25° angle
Throw (m) 0.3 0.6 0.9 12 15 1.8 21 2.4 3.0 37
LPM 18.9 24.6 o3 322 79 39.7 41.6 454 49.2 550
Head (m) 17 26 3.8 4.7 58 6.6 7.6 8.5 10.2 no
crystalfountains.com 77

LY
Y
o
Q)
Y
>
<
s
>
.
Z
m
O
=<
n
N
m
n
m
A
2
m
Z
0
S
Z
m
n
i)
m
@
-
>
—
Z
m
-
Y
N
O
I
O
)
m
O
n
2
_|
@)
T
U
.
>
i)
—
>
@)
O
=




E

o B
Spyra™ - napedzana powietrzem dysza,

produkowana przez Crystal - tworzy
animacje na wielu ptaszczyznach.

I...‘,.J."

Woda moze byc¢ wyrzucana w 9 roznych
kierunkach lub formowac spirale wokot
srodka osiggajac wysokosci do 5 metrow.
Zob. s. 80




Seria SWD200 Seria SWD200
PLAYDECK ChoreoSwitch® - Spyra™ PLAYDECK ChoreoSwitch® - Spyra™

e s

oot

SWD220 SWD210
A
VERTICAL
HEIGHT
THROW
STREAM
STREAM SUSS’EE(’:“}?ED ANGLE’\TZSQ/\
ANGLE } ~———C
A/ \
1 < T ——= L
y D e =
v ]
W 4T - = LED LIGHT
o ) . ) iLED LIGHT W L'gﬂngOT"‘éER
Podziwiaj animacje wodne na wielu ptaszczyznach. Spyra™, nowa dysza firmy Crystal zgtoszona <, EBJ JUNCTION
. L . . . o . : A BOX 1
do opatentowania, sprawia, ze strumiert wody wykonuje obroty w zakresie 360° lub formuje spirale A 2 4 AIR INLET
<
wokot srodka. Podczas obracania sie, woda przybiera ksztatt korkociggu i moze osiggac wysokosci S INTERNAL FLOW :
do 5 m. Kazda dysza posiada mozliwos$é pracy sekwencyjnej w rytm ,tanca” . 4 | SONTROLVALVE HISHT POWER
do muzyki. Idealna dla duzych fontann z animacjami. Dysze sa rowniez bezpieczne dla zabaw*, N N R L EBJ JURCTION
przy utrzymywaniu bezpiecznych poziomow predkosci wody. Odpowiednie dla fontann z dyszami EBJ JUNCTION BOX AIR SOLENOID
w niszach, montowanych bezpoérednio w podtozu lub dla fontann z dyszami zawieszanymi 7 b |q INLET R o Box
na podtozu. Urzadzenie Spyra™ obejmuje dysze sekwencyjng,grill ze stali nierdzewnej i opcjonalnie ELECTRICAL
, . . . . CONNECTION
pare reflektoréow LEDRGBW. Wykonane kompaktowo w celu wygodnej konserwacji, zapewnienia WATER DRAIN
bezpieczerstwa oraz dla potrzeb instalacyjnych: T AR T o

Cechy Spyra:
» Woda porusza sie w zakresie 360° w réznych kierunkach
» Grill ze stali nierdzewnej jest bezpieczny i atrakcyjny

DIMENSIONS

Part No. Inlet Electrical Connection Drain Connection  Air Connection adim. bdim. cdim. ddim.

wdim. Discharge strainer required
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(b.s.pt)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Mmm) (mm) (mm)

» Dostarczana jest z wbhudowanymi reflektorami T —— & s o P Y —

RGBW LED zmieniajgcymi kolor SWD220 1" 20 76 6 591 330 279 133 279 500 microns
» Efekt kolumnowy w standardzie PERFORMANCE
» Niskocisnieniowy mechanizm pneumatyczny jest y y

] Nozzle Air Pressure Spray height (m) 0.6 1.2 1.8 24 3.0 3.6 VISIBILITY e0o000

bezpieczny dla zabaw z fontanna SWD210ATI0  *0.017 (bar) 0.2 03 06 0.9 1.0 1.4 SOUND LEVEL eee

» Oswietlenie 12VDC i solenoidy 0024 (bary oW (M) . aF . . » . WIND RESISTANCE ® ® ®
. SPLASH/MIST o000

» Wykonana z poliweglanu ABS z ochrong przed LPM a7 56.8 68.9 779 84.4 92.4 EFFICIENCY oo

promieniowaniem UV oraz ze stali Head (m) 87 127 190 246 336 418

nierdzewnej 304/316 *Dla zastosowania do placow zabaw, nalezy stosowac cisnienie maksymalne 0.017bar.

» Dysza niezalezna od poziomu wody

*W przypadku przeznaczenia do zabawy nie przekracza¢ 6 m/s.

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Fontanny

Deszcz pikseli jest produktem
wykonywanym na specjalne zamowienie,
ktory wytwarza hipnotyczny
efekt wodny i jest jednoczesnie
zaprojektowany z zatozeniem niskiego
ZUzycia energii oraz wody. Innowacyjny
proces umozliwia pokazywanie

na wodzie nazwy produktu,
komunikatow, logo, itd. Oswietlany
reflektorami LED, efekt ten staje
sie jeszcze bardziej widowiskowy.

Sciana wodna dostepna jest
w odcinkach o dtugosci 1,8 m,
ktore mogg byc¢ dodawane
do siebie, aby tworzyc¢ dowolng
dtugosc

Moze byc¢ tez ,,zawieszana” na
wysokosciach 3.9 - 9.75m

Aby omowié Panstwa potrzeby
projektowe lub zasiegna¢ wiecej
informacji o tym ekscytujagcym
nowym produkcie, nalezy

skontaktowac sie z firma Cr

P

ALNTAT FIS OVIVINZOHAM INFADINIMMIS IZSAA ANTVMONWVYIDO0Ud

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Cairo Festival City, Kair, Egipt

o
\

¥y

TITAN

Napedzana powietrzem
Sekwencyjna dysza z
inteligentnym
sterowaniem

Titan, nowe urzadzenie firmy Crystal napedzane
powietrzem, generuje wystrzat wody do wysokosci
30m, proponowany jako gtéwny element pokazu
dowonej fontanny! Dostepne w wersjach, ktore
wyrzucajg wode na wysokosc¢ 9, 15, i do 30 m. Ta
inteligentna nowa dysza zostata zgtoszona do
opatentowania na terytorium catego swiata i zawiera
inteligentne sterowanie i diagnostyke wewnetrzna.

» Wydajna - wykorzystuje 1/7 energii
zuzywanej przez zwykte pompy

» £aduje sie ponownie w ciggu 2 sekund

» Sterowana indywidualnie przez DMX
dla czasu wystrzeliwania i cisnienia

» Wkrotce bedzie dostepna technologia RDM
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Seria NPN Dysza Pop Nozzle

NPN Pop nozzle tworzy krople wody 13 mm

nad powierzchnig wody. Wywotuje to delikatnie
hipnotyzujgce wrazenie. Efekt kropli osiggany jest
przy matym przeptywie wodly.

SUSPENDED

JUNCTION
BOX

NPNO24

SUSPENDED
DECK

v

NPNO23

» Mozliwe sterowanie PLC pokazow
interaktywnych
Solenoid 12vVDC
Kazda dysza wymaga tylko 9 litrow na minute
Ksztatt i wysokosc kuli wodnej mozna
regulowac wykorzystujgc moment
uruchamiania i cisnienie wody na wlocie
Odpowiednia dla zastosowan podwodnych
jak i na podtozu suchym*
Dostepna w wersji montowanej na scianie
lub w podtodze
NPN Pop Nozzle dostepna jest rowniez
z rurka na specjalne zamowienie lub
W wersji montowanej w niszy
Wykonana z brazu i stali nierdzewnej 304/316
Dysza niezalezna od poziomu wody

W przypadku przeznaczenia do zabawy nie przekracza¢ 6 m/s.

WATER SUPPLY
MANIFOLD

WATER SUPPLY

MANIFOLD

DIMENSIONS PERFORMANCE

Part No. Inlet ER b. C. b b Discharge Part No.
(b.s.p.t.) dim strainer
required

NPNO23 /4" - 500 microns NPNO023

NPNO24
NPNO24 /4" e 500 microns

Head (m) Height Splash Flow @ VISIBILITY
(m)

n.3
21

28

Radius 1.4 Bars
(m) SOUND LEVEL

WIND RESISTANCE
SPLASH/MIST
0.6 1.5 3.8 LPM EFFICIENCY

03 12

0.9 2

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NFC | NFD Dysza niepodswietlana
up dysza mgrowa ze swiattem RGB

Dysza mgtowa tworzy stup mgty przydatny do symulacji dymu w zywych pokazach lub jako efekt
tta. Dostepna w wersji zawieszanej na ptycie lub montowana w niszy przy wersjach, w ktérych mgta
podnosi sie do 0.6 - 3m. Dostepna w wersji bez oswietlenia lub z wewnetrznym oswietleniem RGB LED:
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» Nadaje sie do instalacji na rowni z podtozem

» Piekna i tajemnicza nocg przy oswietleniu

» Oswietlenie 12VDC i solenoidy

» W tatwy sposdb wprawiana w ruch poprzez
uruchomienie zaworu elektromagnetycznego
powietrza i wody, by wygenerowac ,obtoczki”
mgty

» Rdzne cisnienie powietrza i wody moze
generowac nizsze, szersze efekty lub wyzsze
efekty kolumnowe

» Poziomy dzwieku mogg byc¢ niskie lub
wysokiego w zaleznosci od stosowanego
cisnienia

» Wykonana z brazu, poliweglanu ABS
odpornego na promieniowanie UV i stali
nierdzewnej 304/316

» Najlepiej funkcjonuje przy matym wietrze

» Dysza niezalezna od poziomu wody

*W przypadku przeznaczenia do zabawy nie przekraczac
6 m/s.

Part No. Inlet (n.p.t) Electrical Connection (mm) Drain Connection (mm) Air Connection (mm) adim. b dim. cdim. d dim. e dim.
NFC300 2" 102 152 127 102 229
NFD300 2" 20 25 12 406 330 279 133
Spray Height (m) 0.6 1.2 1.8 2.4 31
LPM 1.9 1.9 1.9 19 19
Head (m) 4.6 6.3 9.5 12.8 16.5
Air Pressure (bar) 0.0024 0.0072 0.012 0.015 0.019
Air Flow (m3/hr) 2.04 3.06 391 4.59 5.09
Spread (cm) 47 61 107 168 183
Noise low moderate high high high
VISIBILITY (N N N J
SOUND LEVEL (N N N N ]
WIND RESISTANCE @
SPLASH/MIST (N N N N ]
EFFICIENCY (N N N N

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NFC Dysza mgtowa niepodswietlana

SPREAD
SPRAY
HEIGHT
SUSPENDED | B ‘
INLET TO FOG JETS DECK c
) , POWER CABLE ‘
TO EBJ
JUNCTION BOX = -
!g RSN A
NEC Series TO FOG JETS -
Unlit, fog only ‘ E 1 AIR/WATER

INLETS

Seria NFD Dysza mgtowa - swiatto RGR

SPREAD

SPRAY
HEIGHT
e, }
o F
Lk i)
R == j a4 9 ,
4| -
w <
* ‘ 4 4 A
< a
i 24
”
4 a
— — ) Aq
4 <
NFD Series < ) ,
RGB Illuminated, niched hi

<
4 L* P p

DRAIN ELECTRICAL AIR  WATER ELECTRICAL
CONNECTION INLET INLET CONNECTION
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Dysza laminarna + skaczgce strumienie
(LAMINAR/LEAPER)

SERIA
ELECTRIC
LEAPER

Seria Electric Leaper
s. 92

SERIA WMV:
STARBURST
LAMINAR

SEERWAY%

Starburst Laminar
s. 95

crystalfountains.com

Dysze typu Leaper/Laminar
Zﬁ/ﬂfﬁ/h/éﬁ/é/ plotsl ot /awz/7w4@ 4 75/%7&: é/é/

P -
n

w

Bl Electrical power to lights and Leapers @ Pumping station

. Water supply to Leapers @ Holding tank

. Drain line

Suction line to pump

TYPOWA INSTALACJA DLA PLACOW
ZABAW

Dysze sg montowane w niszy w otoczeniu placu
Woda odptywa poprzez odwodnienie
obwodowe do zbiornika przelewowego
Woda nastepnie jest pompowana do dysz
poprzez stacje pomp*

Sterowniki i urzadzenia sekwencyjne
sprawiajg, ze zabawa daje wiecej radosci

crystalfountains.com

\

. Electrical power to lights and Leapers @ Pumping station
. Water supply to Leapers
. Drain line

Suction line to pump

TYPOWA INSTALACJA DLA FONTANNY

» Dysze sg mocowane w scianie fontanny

» Woda jest pompowana do dysz poprzez
stacje pomp*

» Sterowniki i urzadzenia sekwencyjne
sprawiaja, ze fontanna dostarcza wiecej
rozrywki ogladajgcym.

*UWAGA: Jakosc wody nalezy scisle monitorowac
dla zapewnienia ludziom bezpieczeristwa.
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Seria Leaper ze $wiattowodem lub
oswietleniem RGBW LED

Crystal Electric Leaper tworzy strumien wody
przypominajgcy szklang rurke o srednicy 13 mm,
z efektem skakania:

» Dostepna z réoznymi opcjami w zakresie
oswietlenia - RGBW LED, bez oswietlenia, lub
ze Swiattowodem

» Uniwersalna

» Mechanizm powodujacy przerywanie struienia
12VDC moze przetaczac sie z maksymalng
czestotliwoscig 0,05 sekundly.

» Wielokrotne strumienie skaczgce generuja
roznorodne wzory

» Tworzy réoznej wysokosci tuki przy zastosowa-
niu pompy z napedem o zmiennej predkosci

» Moze byc¢ instalowana poza wodg
lub zanurzana zgodnie z pokazanym
maksymalnym poziomem wody

» Dostepna w niszy lub bez

tatwa instalacja

» Posiada wbudowang regulacje kata nachylenia
do 50°

» 3 dtugosci kabli do wyboru

Programowalna

»

Mozna programowac predkosci wodly i
dtugosci strumienia, by przyciggac wzrok i
dostarczac rozrywki*

Oswietlenie

»

»

»

»

Uzyskanie dynamicznego koloru

W sposdb oszczedny za pomocg potgczen
Swiattowodowych

Osiggniecie wiekszej uniwersalnosci
programowania z oswietleniem RGBW LED,
ktdre mozna programowac indywidualnie
na potrzeby nieograniczonych pokazow
Swietlnych, w tym obejmujgcych czysta biel
Wykonana z polietylenu o duzej

gestosci, poliweglanu ABS odpornego

na promieniowanie UV i stali nierdzewnej
304/316 z potagczeniem gwintowanym
zewnetrznym npt 26 mm

Solenoid uruchamiany 12VDC

Dysza niezalezna od poziomu wody**
Deklaracja zgodnosci CE. Certyfikowana IP68,
dla zanurzalnych

* Dla potrzeb interaktywnych placéw, nie przekraczac 6 m/s.
*“*Wymagane jest zasilanie przefiltrowana wodg (filtr

kartridzowy lub maks. 50 mikrondw)

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria Leaper ze $wiattowodem lub
oswietleniem RGBW LED

KTOREGO URZADZENIA LEAPER POTRZEBUJE?

No Light or Fiberoptic Lighting RGBW LED Lighting
Free Standing Free Standlng
Leaper

CHOOSE
LIGHTING
EFFECT

CHOOSE
MOUNTING
TYPE

Niched Leaper

CHOOSE
PART
NUMBER

[ [

4 CHOOSE CABLE LENGTH PART NUMBER CABLE LENGTH PART NUMBER
CABLE
SWV100, 3m ELCORDIOOA105 LED147, 3m ELCORD203M
No Light/ (Power Cable
Fiberoptic 6m ELCORDIOOAI106 J “ FVF . 6m EL CORD204M
—aole Kit)
18m ELCORDIO0A107 18m EL CORD205M
SWV102 Power Cable and LED Cable LED149 Power Cable and LED Cable
included included

“Note: To turn SWVI00 or SWVI02 into Fiberoptic
version a Fiberoptic Illuminator and Fiberoptic Cable
must be purchased.

VISIBILITY LN ]
SOUND LEVEL oo
WIND RESISTANCE ®
SPLASH/MIST [
EFFICIENCY LN ]

crystalfountains.com
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Seria Leaper
ze swiattowodem lubb oswietleniem RGBW LED

INLET

—FIBEROPTIC INLET WATER FINISHED
(SWV102 VERSION) / DISCHARGE ~ FLOOR LEVEL
4

///////

- .
oo .
LED OR FIBEROPTIC J Lt 2 J
CONNECTION DRAIN "4  's,. ELECTRICALFOR
LEAPER EFFECT AND

LED LIGHT IF EQUIPPED
(LED141 VERSION)

SWV100/LED147

SWV102/LED149

8 ft
15¢
k : L 6ft
=
o S
3 40°
=
HEIGHT £ aft K ’lfgpm
o 9gpm
17 8gpm |
2 ft 7gpm
DISTANCE / THROW £
6gpm
0 5 10 15
throw ft.

Dla optymalnego efektu laminarnego prosze
wykorzystywac zacienione obszary.

Part No. adim.(mm) bdim.(mm) cdim.(mm) wdim.(mm) Installation Filtration Required
SWV100 / " 343 356 242 216 Residential 50 micron max.
LED147
Commercial 5 micron max.
Part No. Inlet Drain Connection d dim. Installation Filtration Required
(b.s.p.t) [Galap)) (max) (mm)
SWV102 / 1" 51 420 578 432 77 Residential 50 micron max.
LED149
Commercial 5 micron max.

94 crystalfountains.com

Seria WMV

Starburst Laminar - swiattowod lub oswietlenie LED

Starburst Laminar firmy Crystal reprezentuje

zaawansowang technologie generowania ztudzenn  ,, Posiada wbudowana regulacje kata nachylenia
optycznych. Woda jest tak dobrze sterowana, ze do 50°

tatwa instalacja

tworzy ciggty strumien wody o srednicy 12 mm
przypominajacy szklang rurke, ktéry uderza
w wode niemal bez odgtosu i plusku:

» 3 dtugosci kabli do wyboru (tylko model LED)

Programowalna

» Kazdy strumiert RGBW LED mozna
programowac indywidualnie na potrzeby
nieograniczonych pokazow swietlnych, w tym
dla zastosowania czystego biatego Swiatta

» Wykonana z polietylenu o duzej gestosci,
poliweglanu ABS odpornego
na promieniowanie UV, oraz ze stali
nierdzewnej 304/316 i mosigdzu
z podtagczeniem z gwintem zewnetrznym
25 mm

» Swiatto LED 12VDC

» Dostepna w opcji z niszg, pokrywga i panelem

Uniwersalnoéé animacyjnym przeznaczonym do sterowania

» Wielokrotne strumienie laminarne moga oswietleniem
tworzyé rézne wzory » Dysza niezalezna od poziomu wody**

» Wiele wysokosci generowanych przy zastoso- * w przypadku przeznaczenia do zabawy nie przekraczac
waniu pompy z napedem o zmiennej predkosci predkosci strumienia 6m/s’ S
» Jednostka moze by¢ instalowana poza H?jﬁ:giﬁﬁ;@%ﬁ?‘a wody zasilajace)
woda lub zanurzana zgodnie z pokazanym
maksymalnym poziomem wody
» Moze by¢ montowana na réwni z podtozem
z opcjonalng nisza*

» Urzadzenie dostarczane z zestawem starburst
tworzacym efekt przemieszczajgcego
sie swiatta (wybuchajacej gwiazdy)
LStarburst”, ktéore wytania sie z otworu i siega
az po koniec strumienia wody, gdy urzgdzenie
podtgczane jest do Zzrédta swiattowodowego
lub LED

» Szybkie programowanie i nieograniczona
paleta kolorow, w tym biel

» Wraz z wbudowanym oswietleniem, generuje
zapierajgce dech w piersiach pokazy

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria WMV

Starburst Laminar - swiattowod lub oswietlenie LED

KTOREGO URZADZENIA LAMINAR POTRZEBUJE?

No Light or Fiberoptic Lighting RGBW LED Lighting

CHOOSE P
2 e Free St-andmg
TYPE Laminar

CHOOSE

LIGHTING
EFFECT

Free Standing

: Niched Laminar
Laminar

Niched Laminar

CHOOSE
3 PART
NUMBER

CHOOSE
CABLE

LENGTH

PART NO.

CABLE

LENGTH

PART NUMBER

Seria WMV

Starburst Laminar - swiattowod lub oswietlenie LED

— INLET
— FIBEROPTIC INLET
STARBURST (WMV111 VERSION)
EFFECTKIT WATER FINISHED
_ INCLUDED—~_ /_ DISCHARGE F;OOR LEVEL

FIBEROPTIC

-
|
pn
CONNECTION
DRAIN  ELECTRICAL FOR LED

LIGHT IF EQUIPPED
(WMV123 VERSION)

) —
! B 1
WMV 107/127 WMV 111/129
8 ft
15¢
6 ft

00

4
4t A T0gpm

9gpm
8gpm
2ft \ 7gpm
/< 6gpm
1]
5

HEIGHT

stream height

DISTANCE / THROW

10 15
throw ft.
Dla optymalnego efektu laminarnego, prosze

WMV107/WMV111  No cable required  N/A WMV127 3m ELCORDOO7MO03
(No Light) for no light version
6m ELCORDOO7MO6
WMV107/WMVI1I1 Purchase your own N/A
(Fiberoptic) Fiberoptic Cable 18m ELCORDOO7M20
100 Strand (per ft.)
WMV129 Power Cable and LED Cable
included with Leaper
5 233055 OPTIONS PART NUMBER
OPTIONS
Fiberoptic Illuminator Purchase your
(Fiberoptic version only) own Fiberoptic
llluminator
(250W Max)
VISIBILITY [ X J
SOUND LEVEL (X )
WIND RESISTANCE @
SPLASH/MIST (X )
EFFICIENCY [ X J
96 crystalfountains.com

DIMENSIONS

Part No.

WMV107 / " 280 356

WMV127

DIMENSIONS

Part No. Drain Connec- adim.
tion (mm) (mm)

WMV / " 51 420

WMV129

crystalfountains.com

Installation

204 216 Residential

Commercial

b dim. : Installation
(mm)

578 432 77 Residential

Commercial

wykorzystywac zacieniony obszar.

Filtration Required

50 micron max.

5 micron max.

Filtration Required

50 micron max.

5 micron max.
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Proste dysze do placow interaktywnych
niesekwencyjne/staty przeptyw

NIEPOD-
SWIETLANE
DYSZE W
POD+OZU

Seria NLG
Dysza w podtozu

Seria NSS
Spray ring na poziomie
podtoza

PODSWIET-
LANE DYSZE
W POD+OZU

Seria LED132
Dysza spieniajaca z
oswietleniem RGB

Seria NLC
Dysza kolumnowa

SEERNGE]
Na poziomie podtoza Dysza
Cascade w niszy

Seria NLF
Dysza Crown Jet montowana w podtozu

Seria LED170 =
Podswietlana dysza w
podtozu

SEERNN@
Dynamite Blast

crystalfountains.com
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Seria NLG Dysz montowanych
N

Popularna dysza o wielu zastosowaniach, ktérg mozna
stosowac w przypadku matych i srednich placow*:

» Wiekszy ,brat” NLF (Dyszy Crown)

» Srednica 12,7cm tworzy tagodny strumien o wiekszej objetosci

» Dostepne z 4 wymiennymi topami dla roznych wzordw strumienia

» Do 3,4 m rozpietosci

» Wykonana z brazu ze zdejmowalng ptyta czotowa dla tatwe-
go czyszczenia z opcjonalnym kluczem zabezpieczajacym

» Dostepne opcjonalne wyrdwnujace ztgcze obrotowe (ASU)

» Dostepna rowniez opcjonalna pokrywa zimowa

» Dysza niezalezna od poziomu wody

*Na potrzeby zabawy, nie przekraczac 6 m/s.

VISIBILITY
SOUND LEVEL

WIND RESISTANCE @

SPLASH/MIST
EFFICIENCY

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NLG Dysz montowanych
w podtozu (Ground Jet)

NLG201

Suction Strainer

PERFORMANCE

Spray height
(m.)

NLG203

NLG200
Part No. Inlet ¢}
(b.s.p.t) dim. Openings max.
(mm) mm.
NLG200 2" 77 127 1
NLG201 2" 77 127 1
NLG202 2" 77 127 1
NLG203 2" 77 127 1
~—e—
o ‘ o
&0 on
%46 A 550
SWIVEL CONN.
(OPTIONAL)

crystalfountains.com

]

LPM

Head (m.)
Spread (cm.)
LPM

Head (m.)
Spread (cm.)
LPM

Head (m.)
Spread (cm.)
LPM

Head (m.)

Spread (cm.)

-

spray
height

1

=— spread

14.0

16

122

98.0

16

95.0

16

92

98.0

16

138

Options

148.0

225

183

129.0

225

121.0

225

138

129.0

225

206

220.0

55

336

189.0

4.9

21

178.0

52

244

182.0

4.6

336

Security Key

Winter Cover
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Seria NLC Dysz kolumnowych Seria NCB Dysza Cascade na poziomie
OOdt0ozZa W NIszZ

+ i

>

°
950 Oom

044 o>

} I |
SWIVEL CONN.
(OPTIONAL)
SPREAD

T
w
1
I~ SPRAY HEIGHT

Prosty, pionowy stup przejrzystej wody
idealny jako centralny punkt:

» Dla matych i srednich ekspozycji

» Utworzona z szeregu mnigjszych,
pionowych otwordw, by wygenerowac
delikatny strumien

» Odpowiednia rowniez jako dodatkowy
efekt dla wiekszych ekspozycji

» Opcjonalne ztagcze obrotowe (ASU)

TS

Dysza Cascade na poziomie podtoza w niszy jest przeznaczona
do stosowania przy suchych lub betonowych podtozach
fontannowych i tworzy popularny efekt w postaci stozka wody:

o o
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» Wykonana z brazu i mosigdzu ze » ldealna dla gtéwnych fontann lub dla miekkich placéw zabaw*
zdejmowalng pokrywa dla lepszego » tatwy w konserwacji pakiet obejmuje dysze Cascade i rury wlotowe
czyszczenia dyszy regulujgce poziom wody

» Dysza niezalezna od poziomu wody » Nisza jest juz zmontowana dla tatwiejszej instalacji i dostarczana

*W przypadku przeznaczenia do miejsc zabawy, nie wraz ze zintegrowanym zaworem regulacji przelewowej

przekraczac 6 m/s. » Dostarczana jest rowniez z pokrywa ze stali nierdzewnej i siatka

ze stali nierdzewnej w centralnej czesci dla przeptywu wody oraz
bezpieczenstwa

DIMENSIONS PERFORMANCE » Dostepna z opcjonalng zimowa pokrywa ze stali nierdzewnej oraz $ru-
bokretem do srub zabezpieczajgcych przed niepozgdanym otwarciem

Part No. Inlet (n.p.t.) adim. bdim. wdim. Suction Strainer Spray height (m.) 0.6
L Gum) Q) Gy OfpEmings Gk, » Wykonana z brazu i stali nierdzewnej 304/316
NLCO75 1" 51 64 51 2 LPM 380 450 53.0 570 60.0 les d . d | |
» Dysza zalezna od poziomu wody DRAIN INLET1 INLET 2
Head (m.) 1.3 1.9 25 28 3.4 . o ) ,
*W przypadku przeznaczenia do miejsc zabawy nie przekracza¢ 6 m/s.
Spread (cm.) 21 26 26 31 31
Options Add Suffix VISIBILITY eo000
Cover Removal Key K SOUNDLEVEL ~ @ ® DIMENSIONS PERFORMANCE
. WIND RESISTANCE © ©@ @ @
Winter Cover w SPLASH/MIST [ N N ]
Part No. Inlet1 Inlet 2  Drain Con- adim. bdim. cdim. ddim. Spray 1. K . . PY °
EFFICIENCY oo (bs.pt) (bs.pt) nection (mm) (mm) (mm) (mm) height (m.) VISIBILITY eeoceo
(mm) SOUND LEVEL oo
WIND RESISTANCE ©® @ @ @ @
NCB200 2" 2" i 432 331 280 N2 Inlet TLPM  159.0 1780 189.5 2310
SPLASH/MIST [ X N J
Inlet 2 LPM 159.0 1780 189.5 2310 EFFICIENCY [ X )
Head(m) 55 71 98 13
Spread (m.) N/A N/A N/A N/A
W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal. W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NSS Spray ring na poziomie
oleloievds

Pierscien fontannowy na poziomie
podtoza tworzy klasyczny okrggty wzor,
jest catkowicie bezpieczny dla
bawigcych sie:

» Od 24 - 84 pojedynczych maszynowo
wykonanych dysz z mosigdzu
umieszcza sie po okregu

» Srednice wahaja sie od 0,6 do 2,4m

» Zindywidualizowane rozmiary
dostepne na zamowienie

» Wzory dysz tworzg koronkowy
ksztatt w ciggu dnia i potyskujgcy
przy oswietleniu nocnym

» Wykonczenie pierscienia
fontannowego jest rowne
z betonowym podtozem, co sprawia,
ze dysza jest idealna dla miejsc zabaw*

» Wykonana z tworzywa sztucznego
lub odlewanego mosigdzu

* Przy zastosowaniu w miejscach zabawy dla ludzi nie przekraczac 6 m/s. » Dysza niezalezna od poziomu wody

| a | ]!
T I T
r on®. 0a°. 5
A oo f f op? ¥
- L J z
SUPPORTS BY ¢
INLET OTHERS INLET ‘ ‘ ‘ ‘ )
[ gy ! MJ
MANIFOLD BY
OTHERS J SPREAD =
DIMENSIONS PERFORMANCE

Part No. Inlet a Pipe Suction Spread  Spray 0.6
(b.s.p.t.) dim. Diameter Strainer (mm.) height (m.)

(mm) (mm) Openings
max. mm. Head (m.)

Nozzle Opening = 4.7 mm

NSS200 1/4"x2 432 610 24 51 B 610 95.0 133.0 1820 1970 209.0
NSS300  1V/a"'x2 432 915 36 51 3 915 14.0 1900 2730 2960 3260
NSS400 1'/2'x2 432 1220 48 51 3 1220 171.0 2650 3640 4020 4550
LPM

NSS500  17/2"x2 432 1525 60 51 K 1525 2010 3180 4320 4620 4930 5530
NSS600  1/2'x3 432 1829 72 51 B 1829 2280 3640 5000 5460 6140 6590
NSS800  1V/2"x4 432 2134 84 64 3 2134 3030 4700 6360 6970 7580 8560 9240 9850 1053.0

VISIBILITY o000

SOUND LEVEL [ N N J

WIND RESISTANCE © @

SPLASH/MIST [ N N J

EFFICIENCY o0

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria 105 NLF Dysza Crown Jet na
OOZIOMIe POCIOZ3

NLFOZS® il ' 4.1

o’ /5° SPRAY
HEIGHT

B I
SWIVEL CONN. NLFO75
(OPTIONAL) 4 SPREAD F

A 2 N\ L +
o 042 S0 SPRAY ="
. : 20¢ PREAD
S %46 o> 0% \ HEIGHT @E\\»\‘ S
SWIVEL CONN. NLF076
OPTIONAL,
NLFO76 ( ) ~| S5

Uniwersalna, mniejsza dysza, ktéra moze byc¢ stosowana na placach zabaw* lub w fontannach:

» |dealna dla matych i srednich basendw zapewniajgca natrysk i chtodzenie
» Efekt ten tworzy piekny, pionowy tulipanowy ksztatt (zob. rowniez NLFO76 dla efektu wachlarzowego)
» Dostepne opcjonalne wyrownawcze ztgcze obrotowe (ASU)
» Wykonana z maszynowo odlewanego brgzu ze zdejmowalng ptyta wierzchnig montowana
na rowni z podtozem dla tatwiejszego czyszczenia z opcjonalnym kluczem zabezpieczajgcym
» W opcji dostepne sg pokrywy na zime
» Dysza niezalezna od poziomu wody

v

* Przy zastosowaniu w miejscach zabawy dla ludzi nie przekracza¢ 6 m/s.

Suction Strainer Spray height Options Add Suffix
Openings max. (m.)
mm. Cover Removal Key K
NLFO75 1" 64 51 2 LPM 15.0 19.0 23.0 26.0 Winter Cover W
Head (m.) 1 1.6 1.9 31
Spread (cm.) 45 60 90 120 VISIBILITY [ X N N}
NLFO76 1" 64 51 2 LPM 190 19.0 230 34.0 SOUND LEVEL °
WIND RESISTANCE © ® @
Head (m.) 13 16 22 34 SPLASH/MIST ecoe0
Spread (cm.) 106 168 230 360 EFFICIENCY [ N N )
Throw (m.) 0.6 13 1.3 22

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Podswietlane dysze montowane w podtozu

Jesli potrzebujecie okazatych efektow
wychodzacych z posadzki, proponujemy
zastosowac podswietlang dysze Dynamite/
V- Blast™, zamontowang w posadzce lub
podswietlane dysze spieniajace!

Podswietlane dysze dostarczane sg z centralng
dyszg otoczong okragtym oswietleniem LED
co tworzy atrakcyjny, bezpieczny efekt wodny.
Dodajgc sekwencyjne pokazy swietlne, mozna
osiggnac¢ widowiskowe efekty wieczorne
mniejszym kosztem niz w przypadku
programowanych dysz. Dysze te majg staty
przeptyw (nie sg programowalne) i dostepne
sq z roznymi opcjami zamiennych dysz

IDEALNE DLA:
» Placow zabaw
» Fontann

BEZPIECZNE:

» Dysze montowane réwno z podtozem
oznaczaja eliminacje zagrozenia potknieciem
na placach do zabaw z wodg
Otwory mniejsze niz 10mm gwarantujg
bezpieczenstwo uzytkownika, uniemozliwiaja
utkniecie stop w otworach.

W otoczeniu placu zabaw nie gromadzi sie woda
Bezpieczne podtoze do zabawy przy pracy

z predkoscig 6 m/s

Swiatta o niskim napieciu posiadaja pokrywy z po-
liweglanu z rodziny lexan, by byty mite w dotyku
Zabezpieczenie przed wandalizmem

na potrzeby placdéw zabaw z woda. Mozna
kontrolowac¢ wysokos¢ wody stosujgc pompy
z napedem VFD, by tworzy¢ proste sekwencyjne
efekty o roznych porach dnia. Ta rodzina
produktow to czesc bardziej wyrafinowanego
systemu LED i wymaga paneli sterowania

i programowania. Zespot Crystal moze pomaoc
Panstwu w tworzeniu programowanych
pokazdw lub pomoze zrealizowac pokaz
Swietlny na specjalne zamowienie, by sprostac
Panstwa wymaganiom!

UNIWERSALNE:

» Jednostki 12 VDC LED RGB tworza wieczorne
widowiska swiatta
Dostepne w wersji okrggtej lub kwadratowej
ze swiattem LED biatym lub RGB
Wielostrumieniowe dysze mogga tworzyc
szeroki zakres wzorow geometrycznych
Mozna generowac rozne wysokosci strumieni sto-
sujgc pompe z napedem o zmiennej predkosci
Wiele produktow dostepnych w zastosowa-
niach w niszy lub z podwieszanym grillem

LATWA INSTALACJA:

» Jednostka ma regulacje do 5°, zeby zapewnic¢
pionowy strumien wody

» Obracalna ptyta dla precyzyjnej regulacji
rozmieszczenia wzoru

» Dostarczana w standardzie z pokrywami
do stosowania podczas instalacji

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria Podswietlanych dysz pienigcych Seria Podswietlanych dysz pienigcych
LED132 RGB LED132 RGB

i

FLOW
. conTROL
1 VALVE

ELECTRICAL WATER DRAIN
CONNECTION INLET

DIMENSIONS

Part No. Inlet Electrical Drain a. dim c. dim d. dim w dim Suction Strainer Opening Max

U U
s Y
O O
n n
— —
m m
v g
< <
n n
N N
m m
v, v,
O O
U U
- I_
> >
0 0
@) @)
2 2
Z Z
— —
m m
X X
> >
x x
- -
< <
2 2
Z Z
< <
0O 0O
T T

(b.s.p.t) Connection (mm) Connection (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
) L o ) ) LED132 14" 20 75 406 330 279 n2 133 3

Seria LED132 podswietlanych dysz pienigcych zaprojektowana zostata dla fontann chodnikowych*.
Tworzy delikatne pokazy sprzyjajgce zabawie w ciggu dnia i spektakularne pokazy $wietlne w nocy PERFORMANCE
przy swietle pierscieniowym oswietlajgcym dysze (360°). Zestaw wygodny do konserwacji obejmuje Part No. Sy il @) 03 06 09 12 15 18
dysze i Swiatto pierscieniowe RGB w wygodnej, gotowej do instalacji, obudowie: LEDI32 LPM 490 64.0 76.0 830 950 106.0

3 Head (m) 28 4.6 6.1 8.0 9.8 1.6
» Swiatto RGB 12 \/DC/BOW Spread (cm) 15 25 43 56 66 81

» Otwory 10 mm w grillu ze stali nierdzewnej umozliwiajg odptyw i zapewniajg bezpieczenstwo

» Mozliwa regulacja do 5°, by zapewni¢ pionowy strumien wody SEEE PRIRE MRS VISIBILITY eccee

AT H 44° Flood Optical Lens Contact Crystal SOUND LEVEL LA
» Wykonana ze stali nierdzewnej 304/316 . g WIND RESISTANCE © ® ® ®
. . , . . Slab Lifter LED170A100
» Dostepne panele dla pokazu sekwencyjnego na specjalne zamowienie SPLASH/MIST eoece
Vandal Resistant Drive Kit ~ FA0342 EFFICIENCY oo

» Dysza niezalezna od poziomu wody
Programming Kit ELPKITI00

* Przy zastosowaniu w miejscach zabaw nie przekraczac¢ 6 m/s.

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria Podswietlanych dysz w posadzce
LED170 - biate lub RGB

|
|
|
|

Seria Podswietlanych dysz w posadzce
LED170 - biate lub RGE

JAKICH NIESEKWENCYJNYCH DYSZ PRZYJAZNYCH DLA PRZECHODNIOW

POTRZEBUJE?
|

CHOOSE
APPLICATION

CHOOSE
3 LIGHTING
EFFECT

ROUND TOP

Slab Hanger

White LED

I
./

RGB LED

1

White LED RGB LED

SQUARE TOP

Slab Hanger

White LED RGB LED

T
X
O
)
—
m
O
=<
n
N
m
O
O
T
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>
)
o)
2
z
—
m
X
>
e
-
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2
Z
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@)
T

CHOOSE
A o T :ﬂ
NUMBER
5 CHOOSE CABLE FOR... LENGTH PART NUMBER
CABLE
White LED 3m ELCORDOO5MO3
NOTE: Cable selection only
for slab hanger models. If 6m ELCORDOO5MO6
i < H > i 1 1 1 lecti iched del
Seria podswietlanych dysz w podtozu LED 170 zabawie, pokazy w ciggu dnia i spektakularne Secng 2 nghed mode RGB LED . ELCORDIGOMO3
przeznaczona jest do stosowania w fontannach pokazy swietlne wieczorem 6m ELCORDIGOMOG
chodnikowych*: » Otwory 10 mm w grillu ze stali nierdzewnej
» Zestaw wygodny do konserwacji obejmuje umozliwiajg odptyw i zapewniaja EFFECT PART NUMBER
- - - bezpieczenstwo 6=
dysze i okragte swiatto RGB w wygodnej, ROz2Ee Colurmn —
. ) o .,
gotowej do instalacji, jednostce ? Mozhvva regula.qa' do 5° by zapewnic pngled Ring NweoCIAS
» Swiatto12 VDC/30W pionowy strurnien WOdy . Cromn STOCIOR
» dostepna z 4 réznymi opcjami wymiennych dysz > Wykona.na z€ .Stal' nlerdzgwnej 304/316 Cloar Stream  NWSTOAT2:
» Dostepna w wersji kwadratowej lub okragtej » Dysza niezalezna od poziomu wody
» Swiatto LED biate lub RGB * Przy zastosowaniu w miejscach zabawy nie przekraczac
L . s . . - CHOOSE
» Umozliwia réznorodne delikatne, sprzyjajgce 6m/s. 7 ADDITIONAL CTERE] RS NELIEESR
OPTIONS 44[ Flood Optical Lens Contact Crystal
Slab Lifter LED170A100
Vandal Resistant Drive Kit FA0342
Programming Kit ELPKIT100
W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
1o crystalfountains.com crystalfountains.com m




Seria Podswietlanych dysz w posadzce Seria Podswietlanych dysz w posadzce
LED170 - biate lub RGB LED170 - biate lub RGE

DIMENSIONS \Wersja 7z zawieszana ptyta

“ M Inlet (b.s.p.t.) adim. (mm) b dim. (mm) c dim. (mm) Suction Strainer Openings
b max. mm.
Q u LED170 " 83 280 254 4
LED172 " 83 280 254 4
LED171 1 83 286 254 4
LED173 " 83 286 254 4

DIMENSIONS \ersja w niszy

Electrical Connection Drain Connection adim. (mm) b dim. (mm) cdim. (mm) ddim. (mm) Suction Strainer Openings
[F— (mm) (mm)
LED174 1 & 77 432 331 280 n2 4
LED176 I 20 77 432 ]l 280 n2 4
LED171/173 LED174/176
LED175 " 20 77 432 331 286 n2 4
LED177 I & 77 432 331 286 n2 4

PERFORMANCE Identyczne dla obu wersji: z zawieszana ptyta i w niszy

Spray height (m.)

NWST10C115 LPM 44.0 56.0 61.0 74.0 83.0 94.0 100.0
Head (m) 1.6 4.7 6.3 77 Ok ns 13.4
Spread (cm) 52 70 91 1o 140 174 174
Nozzle Spray height (m.) 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0
NWS110C104 LPM 42.0 61.0 770 910 101.0
Head (m) 27 48 71 9.7 n.2
Spread (cm) 91 122 137 152 183

o o
0 0
O O
0 0
— —
m m
g g
< <
0 n
N N
m m
o O
@) O
o o
- I_
> >
0 0
@) @)
2 2
Z Z
— —
m m
X X
> >
~ ~
— s
< <
2 2
Z Z
< <
) 0
T T

Spray height Plume 0.9
[(ub)

Ring 0.5
_ NWST110C108 LPM 45.0 67.0 79.0 92.0 104.0
AT i A
— Head (m) 25 47 6.2 8.2 98
Spread (cm) 61 91 107 122 137
% g / g % Spray height (m.)
2 o u )
z z \ % z NWSI00A122  LPM 390 53.0 61.0
z g 5 2
& \ @ @ [ Head (m) 24 47 72
| \ \ Spread (cm) 61 91 107
|
1 iLJ A [ i
J SPREAD  |=— a‘ SPREAD ‘k *‘ SPREAD ‘* —| SPREAD |=——
NWSTOC15 - NWS110C104 NWS110C108 - NWSTI0A122 -
Column Effect - Angled Ring Crown Effect with Center Jet Clear Stream Effect
Effect
VISIBILITY [ N N N ]
STREAM ‘ c SOUND LEVEL [ X ]
anLe | * STREAM _ 35 SUSRENDED WIND RESISTANCE © @ @
b | —= é ] sl SPLASH/MIST XXXX)
D i I 1 1 EFFICIENCY XX}
B ] J
FLow TO EBJ
‘ \9 S;SM;ROL uncrion
i u = < INLET_|
ELECTRICAL ,NEET DRAIN | o
CONNECTION
W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal. W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NNC Dynamite Blast™/V-Blast -
Niepodswietlana, swiatto biate lub RGE

Dynamite Blast

Dynamite Blast tworzy zaskakujaca erupcje

VISIBILITY o000
stupa wody o srednicy 178 mm z akrylowej ptyty SOUND LEVEL eoocoe
. WIND RESISTANCE © @ @
czotowej. Wystrzat wody ma spektakularny SPLASH/MIST coe
charakter, wznoszac sie do 10,7 m, ale moze EFFICIENCY oo

rowniez tworzyc¢ nizsze kolumny na potrzeby
bezpiecznej interaktywnej zabawy.* V-Blast
stanowi odmiane Dynamite blast, ale tworzy
strumien wody w ksztatcie ,V”, ktéry moze
utrzymac sie do 6 m:

» Znajduje zastosowanie w punkcie centralnym w
projektach z fontanng posadzkowa interaktywng

» Dostarczany wraz z niszg w celu tatwej instalacji

» Dysza posiada regulacje pionu do 3°

» Dostepny bez oswietlenia, z biatym
oswietleniem LED lub RGB LED

» 12DC, oswietlenie o mocy 30W

» Wykonany ze stali nierdzewnej 304/316, mosia-
dzu, brazu oraz akrylu odpornego na dziatanie UV

» Niezalezny od poziomu wodly.

*Dla potrzeb interaktywnej zabawy, nie przekracza¢ 6 m/s.

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NNC Dynamite Blast™/\V/-Blast -
Nniepodswietlana, swiatto biate lulb RGE

KTOREGO TYPU DYNAMITE BLAST POTRZEBUJE?

1 ‘E:;'?E%STE Straight Stream V Stream

CHOOSE )
2 LIGHTING No White
EFFECT Light LED

3{c]-] No White RGB

LED Light LED LED
CHOOSE

3 PART NNC101 | LED151 [ENSsipl NNC102 | LED153 [N Ssi-r:3
NUMBER

STREAM 43
ANGLE ~ *° |~
T

T

u§DRA|N

INLET

DIMENSIONS
Part No. Inlet Inlet 2 Electrical Connection Drain Connection adim. Filtration Required
(bspt) (bspt) (b.s.p.t.) (b.s.p.t.) (mm)
NNC or LED Sl 3/a" 14" 2" 588 394 343 166 500 micron
PERFORMANCE
Part No. Spray height (m.)
NNCI101 / LED151 / LPM 187.0 220.0 309.0 3670 382.0 416.0 500.0 564.0 623.0 647.0
HEpR2 Head (m.) 3.7 55 8.3 10.4 125 18.6 241 278 351 354
NNCI102 / LED153/  LPM 254.0 348.0 473.0 524.0 585.0 402.0 712.0
HEDRA Head (m.) 6.2 8.4 n.2 2.7 14 15.4 17.8
Spray Diameter (m.) 0.6 12 1.8 1.8 24 2.4 3
crystalfountains.com 15
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Prostsze dysze dla placow
interaktywnych/zabaw

Crystal produkuje rowniez szereg wysokiej jakosci dysz specjalnie zaprojektowanych dla matych

Tl
fontann oraz zastosowan Basen + Spa. Niniejsza seria dysz montowana jest na rowni z podtozem, TErT
by zapobiec ryzyku potkniecia i zapewnic szereg pieknych, zabawnych efektéw. Prosimy zapoznad -
sie rowniez z rozdziatem w petni prezentujgcym nasze produkty Basen + Spa w niniejszym katalogu. EE=r

¥ o -
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WMDT115 TriStream Jet. Trzy tagodne, smukte strumienie WMDI100 Stream Jet. Dysza ta, z regulowanym kierunkiem
wody wystrzeliwane sg z otworéw 5 mm znajdujacych strumienia przeznaczona jest do zastosowan wymagajacych
sie na pokrywie dyszy, ktdra jest zabezpieczona przed montowania rowno z podtozem, jak w przypadkach podtozy
wandalizmem, ale tatwa w regulacji za pomoca opcjonalnego  basenowych i obszaréw publicznych przeznaczonych do
klucza bezpieczenstwa. zabawy dzieci*.

Seria WMT FyreFly Jet. Perliste strumienie tworza szeroki tuk, Seria WMG CrystalFalls. Unikalny projekt dyszy tworzy duzg
elegancki, ale z wyraznie zarysowanym ksztattem strumienia.  sptywajaca tafle wody, ktéra wyptywa z posadzki przybasenowe;.

Seria WMO Dysza pienigca. Dysze pienigce tworza stozek spienionej, napowietrzonej wody, ktéra sprawia wyrazne wrazenie
wizualne i akustyczne.

* Dla potrzeb zabawy, nie przekracza¢ 6 m/s.

116 crystalfountains.com Smale Riverfromt Park, Cincinnati, Ohig
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<R7ut oka na dysze tradycyjne

DYSZE
PIENIACE

Seria NFO ia NIA Seria NIC SEERNE=] ia NPC SEERNES SEERNIS
Dysza Cascade | vl Dysza Foam 41 Dysza - Aerator Dysza Funnel Cascads Dysza Medium Foam Pod Dysza Crown Pod | 1 Dysza Large Foam Dysza Large water castle Nisko-profilowa dysza |
' 1 Foam ;

DYSZE
STRUMIE-
NIOWE

a NAJ - a NEA Seria NEF SEUERNSS Seria NLC i ia NLF Seria NLG Dysza
Dysza Arching Dysza Plume Dysza Plume 3 Dysza Clear stream Dysza Hollow column“pgess Dysza Column A ( Dysza Crown L , montowana chod

(Ground Jet)

a NPA ) SEERN ] NS Seria 3 - 1 S RC i SEIERN=N] .
Dysza column Pod Dysza ,,Mist column Pod™ j [ Spray Ring o ‘ 7 Dysza Burst Jet Dysza Mini-Spout Dysza Water castlejz
- - 4 ' & regulacja

DYSZE
WACHLA-
RZOWE

3 Seria NGF g N\ Seria NGA SEIERN=] § c Seria NMF S NDH N SEERNIDS
h 4
Dysza Wide Fan Dysza palczasta I Dysza Fan ~ Dysza - Mushroom/Bd Dysza Tulip Dysza Bell Dysza - Da Dysza - Dandelion Sphere
< 4 4 Hemisphere

n8 crystalfountains.com crystalfountains.com 19
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Seria NCA Dysza Cascade Seria NCA Dysza Cascade

18

4 mcH

>
SPRAY HEIGHT

INLET

SWIVEL CONN.
(OPTIONAL)

— SPREAD |=—

o) o)
< <
n n
N N
m m
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A A
> >
o )
< <
s 0
<2 S
Z Z
m m
) )
< <
wn n
N N
m m
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L L
Z Z
> >
0 0
m m

NCAO50 NCAQ75 NCA150 NCA300
DIMENSIONS
Part No. Inlet (b.s.p.t.) a dim. (mm) b dim. (mm) c dim. (mm) Suction Strainer
Openings max. mm.
NCAO75 3/4" 140 70 64 -26 9
NCA125 14" 204 ns 89 13 9
NCA150 12" 229 121 96 13 9
NCA200 2" 274 140 ns 13 9
NCA300 g 362 204 166 20 25

Part No. Spray [oX}
. - , height (m.)
Jeden z naszych najpopularniejszych efektow, dysza VSIBILITY ceoee NCAOTS  LPM 450 570 610 760 76.0 870
Cascade generuje erupcje w postaci gejzera biatej SOUND LEVEL XX UeRl@y) | 65 7 98 135 156 21
. . . . . , . WIND RESISTANCE ®© @ 0 0 0
spienionej, napowietrzonej wody, ktéra w formie, SPLASH/MIST oo Spread (cm) 26 28 44 61 77 87
stozkowej opada uderzajgc o powierzchnie: EFFICIENCY oo NCA125 LPM 610 79.0 870 98.0 100 129.0 1440 151.0
| ) . ) . o Head (m.) 37 55 71 8.6 n3 153 177 19.9
» ldealna dla srednich i duzych ekspozycji lepigj N . e . 72 o o o
Utrzymujaca kSZta+t przy WlekSZyCh WySOKOSC|aCh NCAI150 LPM 87.0 110.0 121.0 136.0 159.0 170.0 185.0 201.0 220.0
» Najlepsze zastosowanie ma przy nieturbulentnym Head (m) 3.4 43 55 7 98 n3 14 153 189
przeptywie dostarczanej wody Spread (cm) 26 39 49 61 77 82 92 94 102
» Wykonana 7 brazu 7 maszynowo Wykonanym otworem NCA200 LPM 159.0 178.0 189.0 231.0 254.0 269.0 284.0 348.0
» Dostepne opcjonalne ztgcze obrotowe typu ,swivel” (ASU). I () 43 =8 4 101 122 132 5 217
. . Spread (cm.) 39 51 51 92 102 1o 127 140
» Dysza zalezna od poziomu wody
NCA300 LPM 333.0 341.0 352.0 424.0 439.0 545.0 628.0 708.0 776.0
Head (m.) 74 8 10.7 12.9 15 19.3 241 317 254
Spread (cm.) 61 61 67 107 122 153 153 214 244

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NFO Dysza Foam Seria NFO Dysza Foam

SPRAY HEIGHT

SWIVEL CONN.
INLET (OPTIONAL)

SPREAD
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NFOO50-200 NFO300
DIMENSIONS
Part No. Inlet (b.s.p.t.) a dim. (mm) b dim. (mm) ¢ dim. (mm) d dim. (mm) w dim. (mm) Suction Strainer
Openings max.
mm.
NFOO50 Ve 83 108 89 13 64 4
NFO100 1" 15 153 159 26 73 7
NFO150 11/2" 134 185 235 39 127 10
NFO200 2" 178 197 254 51 73 13
NFO300 3" 235 343 293 73 89 20
_ B o PERFORMANCE
tatwa w instalacji, dysza pienigca tworzy mase VSIBILITY ceeee St Mo ———
napowietrzonej wody, ktdra startujac z nizszych SOUND LEVEL oo (m.)
wysokosci przeksztatca sie w pluskajaca, pienista ———ce et NFOOED LA %0 20 0
kolumne o wysokosci powyzej 2,5m: EFFICIENCY ooeo e (mo e 7 8
Spread (cm.) 18 31 31
» ldealna dla srednich i duzych ekspozycji, utrzymujaca NFOT00 LPM 570 83.0 910 98.0 1020 10.0
ksztatt lepiej przy mniejszych wysokosciach Head (m.) 16 22 34 4 46 55
» Zapewnia optymalne efekty wizualne i dzwiekowe Spread (cm.) 26 31 44 56 61 72
» Dostepne OpCjOﬁame ZJfaCZe ObrOtOWe (ASU) NFO150 LPM 140.0 170.0 223.0 235.0 254.0 273.0 291.0 326.0
» Wykonaﬂa Z brazu | miedZi Head (m.) 22 3.4 4.9 61 71 8.6 9.2 125
3 . Spread (cm.) 31 44 61 77 92 102 102 112
» Zalezna od poziomu wody
NFO200 LPM 182.0 220.0 235.0 257.0 280.0 310.0 3220 435.0
Head (m.) 22 31 3.4 4 4.9 6.5 7.4 n
Spread (cm.) 26 41 46 6l 81 92 102 127
NFO300 LPM 416.0 492.0 530.0 625.0 644.0 719.0 757.0 908.0 1098.0
Head (m.) 22 29 3.4 4.3 4.6 6.5 7.4 101 4.4
Spread (cm.) 39 67 92 92 122 153 178 204 229

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NIA Dysza Aerator Seria NIA Dysza Aerator
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(OPTIONAL)
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DIMENSIONS PERFORMANCE
Suction Strainer Spray height
Openings max. (m.)
mm.
NIAO75 3/4" 18 32 26 2 LPM 30.0 340 45.0
Head (m.) 31 4.3 6.9
Dysza ta zapewnia mocno napowietrzong wode w postaci smuktej kolumny: VSIBILITY ceeoe Spread (cm) 36 46 7
. » . 2 . . SO [ X N J "
» Idealna do ptytkich basenéw przy matych i $rednich ekspozycjach e et eeee NIAIOO T B ? Lo 20 250 680
. . . . . . . Head (m.) 4 58 92
» Dysze tego typu mozna grupowac rozmieszczajgc blisko siebie SPLASH/MIST (XXX
. , . EFFICIENCY (X X Spread (cm.) 23 41 51
» Piekna podswietlona noca ;
. ) . . NIA125 1Y/4 166 42 39 3 LPM 61.0 68.0 91.0
» Wykonana z brazu, mosigdzu i miedzi Ty 4 - .
» Dostepne opcjonalne ztgcze obrotowe (ASU) Spread (cm.) 3 61 67
» Niezalezna od poziomu wody NIAISO  11/4" 216 51 39 4 LPM 830 980 1250 1360
Head (m.) 4 55 8.6 10.4
Spread (cm.) 51 72 97 107
NIA200 2" 229 70 51 5 LPM 110.0 129.0 163.0 178.0 197.0
Head (m.) 2.8 4 6.5 74 9.5
Spread (cm.) 41 46 61 77 122
NIA300 " 293 102 64 6 LPM 178.0 220.0 310.0 341.0 416.0 428.0
Head (m.) 4 52 9.2 10.7 13.5 17.7
Spread (cm.) 34 61 92 102 153 153

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NIC Dysza ,Funnel Cascade’ Seria NPB Medium Foam Pod

>

16 NOZZLES

SPRAY HEIGHT

DEBRIS

SCREEN SPREAD

. —SWIVEL CONN.
(OPTIONAL)
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+~—BRASS
COUPLING
(OPTIONAL)
INLET tatwa w instalacji, tworzy spieniony stup wody
(S(‘)"F’,'}’Eﬁqif)’““ wykorzystujgcy 16 popularnych dysz-aeratorow
w jednej jednostce:
» Ciggle zmieniajgcy sie ksztatt stanowi atrakcje
wizualna, strumien pulsujgcy podczas
L ) wznoszenia Si
Efekt zwartej, pienistej kolumny. Generowany jest mocno N ] & . )
napowietrzony strurien wody: » |dealna dla srednich basenow
- » Woda moze siega¢ w gore do wysokosci 6,1 m
» ldealna dla matych i srednich ekspozycji przy ptytkiej wodzie G » Wykonana z brazu i mosiadzu,
) m )
» Dostepne opcjonalne ztgcze obrotowe (ASU) S ze zintegrowanym koszem wstepnym.
o .
» Wykonana z brazu 5 » Dostepne opcjonalne ztacze obrotowe (ASU).
» Niezalezna od poziomu wody » Zalezna od poziomu wody
DIMENSIONS PERFORMANCE : DIMENSIONS PERFORMANCE
Part Inlet a b w Suction Spray Part No. Inlet &l . St St 5
No.  (bspt) dim. “dim. dim. - Strainer - heloht (m.) w Beeny  mmy Size (mmy  Strainer  height
max. mm 2g§nm?ns (m.)
NICI00 1" 93 42 51 7 LPM 87.0 106.0 121.0 1290 136.0 159.0 SPREAD NPBI0O 3 356 305 280 77 280 5 LPM 7910 810.0 8520 9880
Head (m.) 22 2.8 37 4.3 4.6 6.5
Spread (cm.) 18 3 44 51 61 74 FEEEm) | BE 7 = 284
Spread 214 N/A N/A N/A
(cm.)
VISIBILITY [N N N ]
WIND RESISTANCE ©® ® ® Wave Suppression Device W
SPLASH/MIST [ N N ]
EFFICIENCY [ X N )
VISIBILITY o000 0
SOUND LEVEL [N X N J
WIND RESISTANCE ©® ® @ ®
SPLASH/MIST [ N N J
EFFICIENCY [ N N ]
W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal. W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NPC Dysza ,Crown Pod’

SPRAY HEIGHT

|

i ﬁw

CONTROL
ADJUSTORS

Podwadjny zestaw pienigcych strumieni - dysza ,,Crown Pod”, generuje strumien na zewnatrz do 15,3 m:

» Doskonata dla duzych basendw jako punkt centralny

» Wygodna instalacja z regulowanym strumieniem, by umozliwi¢ zmiany wysokosci i ksztattu
» 7 nachylonych dysz-aeratorow wszystko w jednym urzadzeniu

» Dostepne opcjonalne ztgcze obrotowe (ASU)

» Wykonana z brazu, z regulatorami wysokosci

» Zalezna od poziomu wody

DIMENSIONS PERFORMANCE
Part No. Inlet adim. Suction Spray height 1.6
(b.s.p.t) (mm) Strainer (m.)
Openings
max. mm
NPC100 2" 356 229 51 4 LPM 170.0 189.0 220.0
Head (m.) 7.4 10.1 19.9

Spread (cm.) 305 427 488

NPC200 3" 420 305 64 6 LPM 2420 2910 329.0 394.0
Head (m.) 7.4 10.7 12.9 7.7
Spread (cm.) 305 427 610 854
NPC300 4" 508 356 77 9 LPM 352.0 390.0 454.0 481.0
Head (m.) 74 89 12.2 12.9
Spread (cm.) 488 610 793 915
NPC400 4" 610 496 102 9 LPM 825.0 939.0 1060.0 M96.0 13020 1488.0
Head (m.) 10.7 15.6 17.7 214 257 342
Spread (cm.) 610 976 1067 1342 1524 2012
NPC500 6" 635 496 89 13 LPM 1700.0 19610 2018.0 22940 24720 26460 30210
Head (m.) n3 15.6 171 205 241 26.9 3.3
Spread (cm.) 732 1037 n59 1281 1464 1768 2195
SOUND LEVEL [N N N J
Wave Suppression Device w WIND RESISTANCE 0 © @ @
SPLASH/MIST [N N N J
EFFICIENCY [ X N J

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NPF Large Foam Pod

Efekt uniwersalnego, masywnego i pienigcego sie strumienia, 5 %

spektakularny przy oswietleniu: N

» 30 pojedynczych dysz-aeratorow, wszystko w jednym |
urzadzeniu dla wygodnej instalacji

» Dostepna w dwdch wersjach z efektami o odrebnych S B =
stylach: piramidy (NPF-100) i statej kolumny z bulwiastym INLET SWIVEL CONN.
wierzchotkiemn (NPF-200). o ormonAy

» Najlepsze zastosowanie znajduje w duzych basenach wodnych

» Wykonana z brazu, mosigdzu i miedzi ze zintegrowanym
koszem wstepnym i wbudowang regulacjg powietrze/woda 7N
w celu kontroli napowietrzenia wody

» Opcjonalne ztacze obrotowe (ASU) do wyrdwnywania

» Zalezna od poziomu wody

SPRAY HEIGHT

DIMENSIONS PERFORMANCE

Part No. Inlet adim. b dim. cdim. w dim. Suction Spray height 3.1 4.6 6.1
(b.s.p.t.) (mMm) (mm) (mm) (mm) Strainer m.)

Openings
max. mm

NPF100 4" 470 381 331 51 5 LPM N02.0 13550 15180 1673.0 SPREAD

Head (m.) 214 32.7 412 50.3

Spread (cm.) 77 92 107 122
NPF200 4" 470 381 331 51 5 LPM 1741.0 2180.0 24300 2714.0
Head (m.) 17.7 284 391 513
— — - o - VISIBILITY o000 0
e @) SOUND LEVEL [ X N N}
WIND RESISTANCE © ® ® @
Options Add Suffix SPLASH/MIST [ X N N ]
EFFICIENCY o0

Wave Suppression Device W

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NPW Seria NIF
Dysza - duzy Water Castle Pod Dysza Low Profile Foam
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CONTROL L
ADJUSTORS 1
BRASS
T+—COUPLING
- (OPTIONAL)
SWIVEL CONN. INLET
Popularny, potrojny strumien z 17 nachylonymi dyszami (OPTIONAL) (SWIVELCO)NN.
OPTIONAL,
aeratorami, wszystko w jednym zespole w celach tatwiejszej
instalacji: A A
» Efekt podlega regulacjom, by umozliwi¢ zmiany wysokosci Kolumna pienistej, biatej napowietrzonej wody, pieknie podswietlona:
i ksztattow 'g » Zalecana dla matych i srednich ekspozycji w ptytkich basenach %
» Generowana jest potezna masa napowietrzonej wody, i » Niski profil umozliwia instalacje w ptytkich basenach o schludnym wygladzie i
. . . , . I
idealna do obserwowania z duzych dystansow w wigkszym & » tatwa w instalacji ze ztgczem obrotowym, 15° regulacjg po instalacji %
basenie wodnym ¢ » Wykonana ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego @
» Rozpietosc do 23,2 m w srednicy » Dysza niezalezna od poziomu wody
» Dostepne opcjonalne ztagcze obrotowe (zob. ASU)

» Wykonana z brazu, mosigdzu i miedzi, dostarczana wraz
z regulatorami wysokosci SPREAD
» Zalezna od poziomu wody

SPREAD

Part No. Inlet a Suction Strainer Spray 3. d N b . b Part No. Inlet adim. bdim. cdim. wdim. Suction Strainer Spray height
(b.s.p.t.) im. Openings max. height (m.) (bs.pt) (mMm) (mm) (mm) (mm) Openings max. (m.)
mm. mm.
NPW100 4" 610 496 102 7 LPM 1359.0 1654.0 1900.0 2309.0 NIF100 1" 140 64 32 26 4 LPM 570 72.0 85.0 98.0 110.0 15.0 125.0 134.0 1420 1480
Head (m.) 107 15.6 19.9 28.4 Head (m.) 14 22 31 4 51 57 66 77 84 92
Spread (cm.) 610 854 1098 1403 Spread (cm.) 16 21 31 54 61 64 67 72 87 922
NPW200 6" 635 496 102 7 LPM 2173.0 2593.0 2888.0 32900 3611.0
Head (m.) 15 205 247 317 36 VISIBILITY o000
Spread (cm.) 732 1159 1342 1829 2317 SOUND LEVEL eee
WIND RESISTANCE ©® ® @ ©
SPLASH/MIST [ N N J
Options Add Suffix VISIBILITY (NN N ] EFFICIENCY oo
Wave Suppression Device wW SOUND LEVEL LA
WIND RESISTANCE ©® ® @ @
SPLASH/MIST o000
EFFICIENCY [ X J
W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal. W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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AMOINTINNE LS 9ZSAd ANFADAAV AL 3ZSAd

Seria NAJ Dysza Arching

Seria NAJ to dysza ze stali nierdzewnej tworzgca ozdobny strumien
wody utrzymujacy swoj ksztatt przy duzym zasiegu. Dostepna
z katami 60° lub 80° dla wiekszego zasiegu:

» Tworzy jednolity strumien wody o srednicy 32 mm

» Mozliwy zasieg od 4,6 do 15 m

» Przeznaczona do instalacji na placach
Zdejmowalna dla tatwego serwisowania
Wykonana ze stali nierdzewnej 316
Niezalezna od poziomu wody

DIMENSIONS

Part No. Inlet a dim. im. Suction Strainer Openings
(b.s.pt) (mm) Max. (mm)

NAJI00 g’ 324

NAJ120 S 324

PERFORMANCE

Part No. NAJ100 NAJ120
Throw (m) y 121
Spray height (m) b 55

LPM

Head (m)

VISIBILITY

SOUND LEVEL
WIND RESISTANCE
SPLASH/MIST
EFFICIENCY

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NEA Dysza Plume Seria NEA Dysza Plume
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- \lNLET 5
B INLET SPREAD
NEAO12-151 NEA200-400
DIMENSIONS PERFORMANCE

Part No. Inlet adim. bdim. cdim. ddim. Suction Spray height 1.6
(bs.pt)(mMmm) (mm) (mm) (mm) Strainer (m.)
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Openings
max. mm
Dysza NEA wytwarza strumien dtugiej i smuktej MRz e 4 B4 B 2 LPM 2
. , Head (m.) 25 43
kolumny wody z atrakcyjnym ksztattem na koncu: sproad cm) TR =
. . NEAO25 /4" 58 16 7 18° 3 LPM 90 MO 130
» Utrzymuje swoj ksztatt przy, nachylonych veaacn; RN -
strumieniach i pierscieniach Spread(cm) 16 18 23
» tatwa instalacja z integralnym ztgczem obrotowym NSGSEAAEREREAE A s e s e
Head (m.) 25 43 61 83
» Duza réznorodnosc¢ rozmiardw strumieni dostepna Soread cmy 6 21 31 4
przy unlwersa|nych Zastosowanlach NEAO50 /2" 89 26 10 ISx 5) LPM 26.0 34.0 45.0 53.0
» Srednice strumieni 2 mm - 38 mm :zra;;r:sm) ;5 ;’3 jf i;
» Dostepna z gv\/]ntem wewnetrznym i zewnetrznym NEAO78 /4" 99 32 13 15° 7 LPM 420 610 760 950
» Wykonana 7z brazu | mOS|adzu NEAO12-151 NEA200-300 NEA400 Head (m.) 22 4 5.8 101
Spread (cm.) 21 31 4] 59
» Niezalezna od poziomu wody NEAIOT 1" 121 39 6 200 8 LPM 5350 720 910 1060 1250
Head (m.) 25 49 8 83 122
Spread (cm.) 21 31 4] 59 102
VISIBILITY eeocoe NEAIS] 14" 156 51 16 21° 10 LPM 680 950 170 1320 1820 2230
SOUND LEVEL XX Head (m.) 28 49 77 92 M 147
WIND RESISTANCE © ® ® ® Spread (cm.) 31 61 89 no 150 199
SPLASH/MIST oooeo NEA200 2" 191 2 23 15° 12 LPM 1780 2230 2390 3220 409.0
EFFICIENCY eee Head (m.) 52 82 101 189 265
Spread (cm.) 46 66 17 163 193
NEA300 3" 312 153 29 15° 14 LPM 2090 3560 4390 5190 6590 7460 8710
Head (m.) 37 5.8 8.3 8.3 17.7 25 36
Spread (cm.) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
NEA400 4" 407 223 39 15° 20 LPM 7500 9800 10750 12110 14880 15410 16010 18780 19680
Head (m.) 74 M3 156 186 257 296 317 336 458
Spread (cm.) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Options Add Suffix

Nozzle Adjustment Key (NEAOI12 to NEAO50) K

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NEF Dysza Plume
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Podobnie jak dysze NEA, NEF tworzy imponujacy
strumien smuktej kolumny:

» Gtownie do stosowania w srednich i duzych ekspozycjach
» Srednice strumienia wahaja sie od 13 mm do 51 mm

» Opcjonalne ztgcze obrotowe (ASU) w celu wyrédwnywania
» Wykonana z brazu

» Niezalezna od poziomu wody

VISIBILITY

SOUND LEVEL
WIND RESISTANCE
SPLASH/MIST
EFFICIENCY

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NEF Dysza Plume

DIMENSIONS

adim. b dim.
(mm) (mm)

Part No.

NEF100 " 102 51 13
NEF150 12" 127 64 16
NEF200 2" 153 77 23
NEF300 " 254 102 29
NEF400 4" 280 127 40
NEF500 5" 356 166 51

crystalfountains.com

Suction
Strainer
Openings
max. mm

26

PERFORMANCE

Spray
height (m.)

LPM 45.0 61.0 79.0
Head (m.) 22 4 58
Spread (cm.) 3 3 8
LPM 1290 1320
Head (m.) 43 6.1
Spread (cm.) 6 9
LPM 1550 2310
Head (m.) 43 6.5
Spread (cm.) 8 12
LPM 269.0 2950
Head (m.) 37 5.8
Spread (cm.) N/A N/A
LPM

Head (m.)

Spread (cm.)

LPM

Head (m.)

Spread (cm.)

SWIVEL CONN.
(OPTIONAL)

870

743

144.0

74

265.0

8.6

469.0

N/A
757.0
74
N/A
1552.0
83
N/A

174.0

129

3410
122

6
564.0
129
N/A
1030.0
129
N/A
2006.0
129
N/A

428.0
18.6
21
651.0
171
N/A
N39.0
15.6
N/A
2271.0
16.8
N/A

712.0
19.9
N/A
185.0
171
N/A
2461.0
214

N/A

SPRAY HEIGHT j

SPREAD

247

N/A

1446.0 15970 1908.0 2177.0
247 29.9 40.9 442
N/A N/A N/A N/A
27630 29530 3180.0 3369.0
25 29.6 33.6 07
N/A N/A N/A N/A

2271.0
503
N/A
3558.0
458
N/A
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4 Seria NES D Cl S Seria NHC D HOl Col ” 2
¥4 Seria ysza Clear Stream eria ysza Hollow Column 2
m m
~ u D ~
2 N o 2
> L Tle= >
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£
@] £ L @]
< 5 <
— % nt —
Z A z
|T| NCACAA] AN B % m
) ; i )
% g 1 ! %
N ) INLET N
Tl SPREAD B |~ A M
n SPREAD v
— —
g Dysza NES zapewnia przejrzysty strumien S vee Kolumna przejrzystej wody, ktéra sprawia wrazenie INLET— g
< i regulacje ciénienia na przewodach SOUNDLEVEL ®@® szklanej rurki przy niskich wysokosciach: <
. L, . WIND RESISTANCE © ©® . L
ﬁ rozgatezionych oraz pierscieniach fontannowych, SPLASH/MIST PR » Woda generuje minimalny rozprysk ﬁ
—~ gdzie wymagany jest jednolity efekt: EFFICIENCY eeoe » Przy oswietleniu ma spektakularny wyglad VSIBILITY veoe -
6 » Zapewnia do 15 stopni regulacji nachylenia » |dealna dla matych basendw i cichych lokalizaci O e eevs 6
é w celu wygodnej instalacji » Wykonana z brazu, mosigdzu i miedzi, SPLASH/MIST eoe é
, . . . i EFFICIENCY [ X N
T » Otwor dyszowy 6 mm generuje widowiskowe ze zintegrowanym ztaczem obrotowym do m
pokazy przy zgrupowaniu w tradycyjny tuk lub regulaci
okrag » Niezalezna od poziomu wody
» Wykonana z mosigdzu
» Niezalezna od poziomu wody DIMENSIONS PERFORMANCE
Part No. Suction Strainer Spray height
DIMENSIONS PERFORMANCE i e
I(rg)let S b Suction Strainer Openings  Spray height (m.) INIREI0E i 1“0 & 2 2 LIPHH 420 &0 780 &0 e
] TREES Gl Head (m.) 1 13 22 25 31
NESO50 /2" 191 26 ¢ 7 LPM 15.0 19.0 230 Spread(emb) . - - - -
Inteze) (@) 8l 58 &8 NHCISO  11/3" 178 83 42 3 LPM 83.0 170 140.0 163.0 1780 2270 2540
Sipireze) () NA WA A Head (m.) 1 13 19 22 28 4 52
Spread (cm.) 23 31 36 4] 51 69 97
NHC200 2" 185 15 54 4 LPM 110.0 144.0 174.0 2010 2200 280.0 3070
Head (m.) 06 13 16 22 25 4 46
Spread (cm.) 23 34 4] 46 69 122 122
NHC300 3" 229 153 77 7 LPM 2840 3440 409.0 4690 598.0 689.0
Head (m.) 1 16 19 19 31 4
Spread (cm.) 46 61 77 92 107 143
W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal. W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NLC Dysza Column

Prosta, pionowa kolumna wody, idealna jako
punkt centralny dla matych i srednich ekspozyciji:

» Wykonana z szeregu mniejszych pionowych dysz,
by wygenerowac delikatny strumient w gére

» Sprawdza sie rowniez jako efekt wtérny dla
duzych ekspozycji

» Dostepne opcjonalne ztgcze obrotowe (ASU)
w celu wyrownywania kierunku strumienia

» Wykonana z maszynowo odlewanego brazu
ze zdejmowalng gorg w celu tatwego
czyszczenia

» Niezalezna od poziomu wody

/N
.
I
Q
w
I
z
? o
o
]
A
A
INLET INLET I
SWIVEL CONN. INLET
(OPTIONAL) SWIVEL CONN.
H (OPTIONAL)
l~—SWIVEL CONN.
(OPTIONAL) SPREAD
NLCO75 NLC125 NLC200
DIMENSIONS PERFORMANCE

Part No. Inlet adim. Suction Strainer Spray height
(b.s.p.t) (mm) Openings max. mm. m.)
NLCO75 1" 51 64 51 2 LPM 38.0 45.0 53.0 570 61.0
Head (m.) 1.3 1.9 25 2.8 3.4
Spread (cm.) 21 26 26 31 31
NLC125 11/4" 147 127 51 3 LPM 61.0 76.0 91.0 95.0 14.0 125.0 144.0
Head (m.) 1.6 19 2.8 31 4 4.6 6.1
Spread (cm.) 31 59 51 61 61 77 92
NLC200 2" 127 127 51 4 LPM 151.0 165.0 1910 216.0 2350 2610 295.0
Head (m.) 2.8 3.4 37 55 6.5 77 9.8
Spread (cm.) 61 72 82 92 102 n2 133
Options (NLCO75 Only) Part No. VISIBILITY o000
Cover Removal Key WMF082 SOUND LEVEL [ N ]
WIND RESISTANCE ©® @ @ ®
Winter Cover WMFO81
SPLASH/MIST [ N N J
EFFICIENCY o000

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NLF Dysza ,.Crown’

Uniwersalna, mniejsza dysza, ktdrg mozna
zastosowac na publicznych placach lub w
fontannach:

» ldealna dla matych i srednich basendw
zapewniajac tagodny rozprysk i ochtode

» Efekt oparty jest na pionowym ksztatcie korony
(by zapoznac sie z efektem wachlarzowym zob.
rowniez NLFO76)

» Opcjonalne ztgcze obrotowe (ASU) w celu
wyrownywania kata strumienia

» Wykonana z brazu z montowang rowno
z podtozem ptytag czotowa zdejmowalng w celu
wygodnego czyszczenia

» Niezalezna od poziomu wody

* W miejscach zabaw nie przekracza¢ 6 m/s.

o, /5° SPRAY
HEIGHT

[l i
SWIVEL CONN. NLFO75
(OPTIONAL)
NLFO75 oo |-

L oy SPRAY o -—"
046 B | HEIGHT @\\‘\j SPREAD
SWIVEL CONN. NLF076 i T
NLFO76 (OPTIONAL) ‘—‘ 3'_?:;2’83\'/5
DIMENSIONS PERFORMANCE

Suction Strainer Spray height
Openings max. (m.)
mm. Cover Removal Key K
NLFO75 1 64 51 2 LPM 15.0 19.0 23.0 26.0 Winter Cover W
Head (m.) 1 1.6 1.9 31
Spread (cm.) 45 60 90 120 VISIBILITY o000
NLFO76 1" 64 51 2 LPM 190 19.0 230 340 SOUND LEVEL °
WIND RESISTANCE ® ® @
IHtEEE) G L L 22 g0 SPLASH/MIST XX XX
Spread (cm.) 106 168 230 360 EFFICIENCY LN
Throw (m.) 0.6 1.3 1.3 22

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NLG Dysza montowana
w podtozu (Ground Jet)

NLG200

NLG201

Popularna dysza wielostrumieniowa, ktora
moze by¢ wykorzystana w matych i srednich
fontannach, jak rowniez na placach publicznych*:

» Dysza ta, ,wiekszy” brat NLF (Dyszy ,Crown”),
mMa srednice 127 mm i generuje duzy
a zarazem delikatny strumien

» Dostepna z 4 wymiennymi topami, by uzyskac
rézne wzory strumieni

» Zapewnia do 3,4 m rozpietosci

» Wykonana z brazu ze zdejmowalng ptyta
czotowg dla tatwego czyszczenia

» Opcjonalne ztacze obrotowe (ASU) w celu
wyrownywania

» Niezalezna od poziomu wody

* W miejscach zabaw nie przekraczac¢ 6 m/s.

NLG202 NLG203

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NLG Dysza montowana
w podtozu (Ground Jet)

SWIVEL CONN.
(OPTIONAL)

INLET

ABOVE WATER APPLICATION

DIMENSIONS

Part No. EXelink b dim.  Suction Strainer

(mm) (mm)  Openings max. mm.

NLG200 2" 77 127 1
NLG201 2" 77 127 1
NLG202 2" 77 127 1
NLG203 2" 77 127 1

8

—

O x0
.40

LI
n
A o

_t

D.

o

SWIVEL CONN.
(OPTIONAL)

IN GROUND APPLICATION

PERFORMANCE

Spray height
(m.)

LPM

Head (m.)
Spread (cm.)
LPM

Head (m.)
Spread (cm.)
LPM

Head (m.)
Spread (cm.)
LPM

Head (m.)

Spread (cm.)

n4.0 148.0 2200
16 245 55
122 183 336
98.0 1290 189.0
1.6 25 49

7 12 21
95.0 121.0 178.0
1.6 25 52
92 138 244
98.0 1290 1820
1.6 25 4.6

138

206

336

-

spray

LT

»‘ L spread

Options Add Suffix

Security Key K

Winter Cover W

VISIBILITY LN
SOUND LEVEL o0
WIND RESISTANCE @
SPLASH/MIST LN N
EFFICIENCY LN

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NPA Dysza Column Pod Seria NPD Dysza ,Mist Column Pod’

16 NOZZLES

SWIVEL CONN.
(OPTIONAL)

o) o)
< <
n 2]
N N
m m
- -
A A
s 5
< <
3 0
a S
Z Z
m m
O )
< <
wn wn
N N
m m
(0p) wn
— —
A A
- C
< <
L L
Z Z
O O
< <
m m

SWIVEL CONN.
(OPTIONAL)
Duza pionowa kolumna sktadajgca sie z trzech koncentrycznych /\q Podobna do dyszy kolumnowej (NPA), NPD tworzy
rzedow dysz tworzgcych przejrzysty strumien z jedng dysza majestatyczng przejrzysta kolumne wody o delikatnie
centralna: % mgtowym i koronkowym charakterze:
» Dostepna z trzema roznymi rozmiarami strumienia z » Mniejsza liczba koncentrycznych dysz generuje 7a\
’ . . . . ’ < . .
» Wysokosci strumienia moga siegac 12,2 m ; mniej gesta kolumne wody
» Najlepsze zastosowanie znajduje w duzych basenach » ldealna dla niecek (od srednich do duzych) i dobrze !
zapewniajgc doskonaty widok z duzych odlegtosci, prezentuje sie zgrupowana 5
zwtaszcza przy podswietleniu » Tworzy dobry efekt wizualny widziany z dystansu ;
» Opcjonalne ztacze obrotowe (ASU) w celu wyrédwnywania i dobrze utrzymuje swiatto ;
. . . SPREAD . .
kata nachylenia strumienia » Wykonana z maszynowo obrabianego mosigdzu
» Wykonana z brazu i mosigdzu i brazu
» Niezalezna od poziomu wody » Dostepne opcjonalne ztgcze obrotowe (zob. ASU)
A
dla wyrownywania kata nachylenia strumienia dla
, . . . . SPREAD
DIMENSIONS PERFORMANCE wyréwnania pionu / dla utrzymania pionu
a dim. . . Stream Suction Spray § J ) ; L . » Nieza|eZﬂa Od pOZiomU WOdy
[Galap)) Size Strainer height (m.)
(mm) Openings
max. mm.
NPA100 4" 153 254 204 51 229 51 4 LPM 803.0 984.0 1086.0 1170.0 1397.0 D I M E N S I O N S P E R F O R M A N C E
Head (m.) 52 8.6 10.1 n.3 16.5 Stream Suction Strainer Spray height
i Size Openings max. (m.)
Spread (cm.) 153 183 214 244 290 [Galap)) mm.
NPA200 4" 229 305 254 77 254 36 5 LPM 1098.0 1363.0 1590.0 NPD100 3" 204 254 229 77 229 4 LPM 379.0 492.0 556.0 628.0 700.0 768.0 837.0
Head (m.) 6.1 9.2 122 Head (m.) 4 7.4 9.2 125 141 171 19.9
Spread (cm.) 153 199 244 Spread (cm.) 122 153 183 214 244 275 305
NPA300O 6" 267 407 305 77 305 36 5 LPM 1590.0 1817.0 2006.0 2385.0
Head (m.) 10.7 2.2 13.8 16.8 VISIBILITY LA AR N
SOUND LEVEL [N N N ]
Spread (cm.) 275 305 336 366 WINDRESISTANCE © © © ®
SPLASH/MIST [ N N ]
VISIBILITY e0o00e0 EFFICIENCY LA
SOUND LEVEL o000
WIND RESISTANCE ©® ® @ ®
SPLASH/MIST [ N N ]
EFFICIENCY [ X N )
W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal. W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NSJ Dysza Spray Jewel

SWIVEL CONN.
(OPTIONAL)

NSJ100

Inlet

WLEWN\HEHFW T DIMENSIONS

A (b.s.p.t.)
i NSJ100 14" 127 15 51
/
INLET SWIVEL CONN.
(OPTIONAL)
NSJ200 2" 127 178 51
NSJ200-600
Spray Jewel tworzy elegancki strumien na zewnatrz, ktéry NSJ300 3 134 248 5

to efekt moze byc¢ wykorzystany jako punkt centralny

w fontannach - od matych po duze:
. . . . 'J—: NSJ400 4" 197 293 102
» Generuje delikatny efekt w ksztatcie tulipana o
» Popularna i uniwersalna dysza ;
» Moze wyrzucac wode na wysokos¢ od 0,1 do 4,6 m g NSJ600 6" 242 362 102
» Pojedyncze dysze generujg strumienie w ksztatcie
korony przy oswietleniu nocnym
» Wykonana z maszynowo obrabianego brazu i mosigdzu, SPREAD veee
. A . VISIBILITY
ze zdejmowalng gorg w celu wygodnego czyszczenia SOUND LEVEL 0o
» Dostepne opcjonalne ztacze obrotowe (zob. ASU) WIND RESISTANCE - @ © ©
. . SPLASH/MIST [ N J
wyrownujgce EFFICIENCY (XX}

» Niezalezna od poziomu wody

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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24

36

48

36

48

PERFORMANCE
Spray height

(m.)

LPM 159.0 201.0
Head (m.) 13 2.2
Spread (cm.) 153 244
LPM 235.0 303.0
Head (m.) 13 2.2
Spread (cm.) 153 244
LPM 201.0 276.0
Head (m.) 1.6 25
Spread (cm.) 123 183
LPM 435.0 651.0
Head (m.) 1.6 25
Spread (cm.) 153 244
LPM 579.0 1056.0
Head (m.) 1.6 25
Spread (cm.) 183 244

Seria NSJ Dysza Spray Jewel

235.0
3.4
366
352.0
3.4
366
379.0
37
244
939.0
37
366
1249.0
37
397

420.0
43
336
1189.0
4.3
458
1586.0
4.3
458

1624.0
61

671
2158.0
61

671
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Seria NSR Spray Ring

Klasyczny, wzor w ksztatcie okregu ztozony
z pojedynczych dysz, ze znakomitym efektem
wizualnym:

» W ciggu dnia efekt ma postac¢ koronkows, a przy
oswietleniu nocnym iskrzacy charakter

» Regulowane dysze umozliwiajg wzory strumieni
do wewnatrz pierscienia, w gdére lub na zewnatrz

» Dostepne w wielu rozmiarach ze srednicami od 0,3
do 2,5 m, ale mozliwe sa tez inne rozmiary i ksztatty
na specjalne zamaowienie, by sprostac¢ Paristwa
potrzebom

» Wykonana z wyttaczanego PVC z indywidualnie
regulowanymi mosieznymi dyszami

» Niezalezna od poziomu wody

VISIBILITY

SOUND LEVEL
WIND RESISTANCE
SPLASH/MIST
EFFICIENCY

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NSR Spray Ring

-

DIMENSIONS

Part No. Inlet adim. bdim.
(b.s.pt) (mm) (mm)

Nozzle Opening = 4 mm (Fine Spray)

NSR122 " 458 305
NSR222  1"x 2 458 610
NSR322 1'/4"x2 458 915
NSR422  1Va"x2 458 1220
NSR522  1V/4"x2 458 1524
NSR622 114" x3 458 1829

NSR822  1Va"x 4 458 2439

Nozzle Opening = 5 mm (Heavy Spray)

NSR223 14" 458 610
NSR323 114" x2 458 915
NSR423  11/2"x 2 458 1220
NSR523  17/2"x 2 458 1524
NSR623  1'/2"x 3 458 1829

NSR823 12" x 4 458 2439

No. of
Jets

47
50
56
75

n3

24
36
48
60
72

84

Pipe
Diameter

(mm)

26

32

32

39

39

51

51

51

51

51

51

51

64

——

ADJ. NOZZLES

0
CLEAN INLET LEG
ouT CONNECTION
PLUG

PERFORMANCE

Suction Spray 0.6
Strainer height (m.)
Openings

max. (mm) Head (m.)

2 32.0 370 46.0
2 41.0 510 60.0
2 870 10.0 128.0
2 LPM 91.0 n4.0 137.0
2 105.0 128.0 155.0
2 137.0 173.0 205.0
2 2050 2600 310.0
3 n4.0 160.0 219.0
3 137.0 228.0 328.0
3 2050 319.0 4370
LPM
3 241.0 382.0 519.0
3 273.0 4370 601.0
3 3640 5640 764.0

*Rozpletosc dla NSR jest taka sama jak wymiary b

crystalfountains.com

151.0

160.0

182.0

241.0

360.0

2370

55510

482.0

555.0

655.0

837.0

173.0
182.0
205.0
273.0

410.0

251.0
391.0
546.0
591.0
737.0

910.0

255.0

3410

514.0

664.0

792.0

1028.0

569.0

m0.0

SPRAY HEIGHT

182.0

1264.0

153
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*3 Seria NWC Dysza WaterCastle’ Seria NWC Dysza WaterCastle' 2
< efla VsSZa  vvaterLastie eria VsSZa  vvateriastie <
N N
m m
B
— TR -
> 9 AW >
2 = = g
SWIVEL CONN.
0O NWCO75 oA 0O
-< 31 nozzles -<
[ (&
Z ™ Z
m ’k B ﬂ m
g T g
< ] s g o <
0p) A = 0p)
N g N
m \ m
wn NWC125 INLET " )
— 25 nozzles SWIVEL CONN. —
;U (OPTIONAL) ;U
- N | -
Z SPREAD —— Z
m I
m Il
NWCI150 NWCI151
25 nozzles 37 nozzles ‘
=—SWIVEL CONN.
(OPTIONAL)
DIMENSIONS PERFORMANCE
adim. b w Suction Spray
(mm.) dim. Strainer height (m.)
(mm.) Openings
max. mm
NWCO075  3/4" 77 83 26 2 LPM 42.0 53.0 68.0 79.0
/ i Head (m. 22 31 37 8.6
Popularny trzyrzedowy efekt ztozony z przejrzystych VSIBILITY veee ead (m)
strumieni: SOUND LEVEL eoe Spread cm) 77 92 153 199
., . , WIND RESISTANCE @ @ NWCI25 14" 147 127 26 4 LPM 72.0 79.0 87.0 95.0 106.0 14.0 125.0
» ldealna dla matych i srednich basendw SPLASH/MIST L
. . . . EFFICIENCY [ N N J Head (m.) 1.9 22 25 31 37 4.3 4.9
» Kazda dysza wykorzystuje indywidualne koncen-
. . . Spread (cm.) 92 122 153 183 214 244 275
tryczne strumienie generujgc warstwowy efekt
, . . NWCI50 172" o8} 102 64 3 LPM 1480 159.0 174.0 193.0 2040 216.0 2230 2350 2420 2540 2650 276.0
» Dobrze wyglada przy oswietleniu nocnym
. . . . . Head (m.) 1.9 22 2.6 29 3.4 37 39 4.2 4.5 4.8 54 57
» Wykonana z brazu, mosigdzu i miedzi ze zdejmowalng
. Spread (cm.) 153 168 199 229 260 275 290 321 336 366 381 397
pokrywa w celu wygodnego czyszczenia
. , . NWCI151 12" 93 102 64 3 LPM 201.0 2230 2420 2610 280.0 291.0 3070 322.0 3330 3440 3560 379.0
» Dostepne opcjonalne wyréwnujgce ztgcze obrotowe
Head (m.) 1.9 23 2.6 29 3.4 37 39 4.3 4.6 4.9 52 58
(zob. ASU)
Spread (cm.) 183 214 244 260 290 321 336 366 381 412 442 473

» Niezalezna od poziomu wody

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NRC Rain Curtain

Uwaga. Tabela wymiarow i jakosciowa nie ma
zastosowania w tym przypadku.

VISIBILITY [ N J
SOUND LEVEL [ ]
WIND RESISTANCE © ® ®
SPLASH/MIST [ ]
EFFICIENCY [ N J

Kropelki wody sptywajg po przezroczystych
tasmach z duzych wysokosci powolnym ruchem,
cicho i bez rozprysku:

» Tasmy moga byc¢ instalowane az do kata
nachylenia wynoszacego 20° i wcigz woda
trzyma sie ,kurtyny deszczowej”

» Kurtyna moze przybierac wiele form

» Ol$niewajgco wyglada przy podswietleniu

» Nalezy stosowac wytgcznie wode przefiltrowang
i zmiekczona, aby zapobiegac zapychaniu sie
i odbarwieniom tasm kurtyny

Tasmy 7 mm z folii poliestrowej:
NRC101 dtugosc tasmy z folii
poliestrowej wynosi ok. 182,9 m.

Dysze
NRC200 - 0.378 LPM z minimalnym odstepem
pomiedzy dyszami wynoszacym 29 mm.

Ttumik rozprysku
NRC300 - obudowa z tworzywa sztucznego -
wymagana 1 na dysze

Ciezarki otowiane
NRC400 - 0,4 kg - wymagany 1 na dysze

WATER TROUGH BY OTHERS
WATER INLET NOZZLE
CHAMBER DISTRIBUTION
CHAMBER
OVERFLOW
INLET.
—
l
\NRCZOO

STABILIZER BAR

BY OTHERS NRC100

OR
NRC101

NRC300

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.

156

crystalfountains.com

Seria NBJ Dysza Burst Jet

NBJ Burst Jet stosowana jest do wysokiego

=== pojedynczego wyrzutu lub efektéw ,wystrzatu”
1 do 275 m:
» Umozliwia dostosowanie wzoru strumienia
" 4 i objetosci wody
— » Tworzy zwarty strumiert wznoszacy sie
= szybko, ale rozpraszajacy sie po osiggnieciu

szczytu i opadajacy w kontrolowany sposob
Wymaga zastosowania systemowego
Wykonana z brazu

Niezalezna od poziomu wody

Seria NMS Dysza Mini-Spout Jet

o »

ey e

™

»

v

»

»

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.

crystalfountains.com

Dysza z przejrzystym strumieniem, ktory
elegancko opada do basenu z matego wylotu
w Scianie:

Stosowana w postaci montowanej rowno

z podtozem lub w scianach

Integralne ztgcze obrotowe umozliwia
regulacje kierunkowa strumienia

Ma gtdwnie zastosowanie w matych basenach
Wykonana z ttoczonego mosigdzu.
Niezalezna od poziomu wody

Podobna do dyszy NWC, NWA generuje
elegancki efekt typu rozpylacz:

Regulowane dysze do tworzenia kreatywnych
wzordw strumienia

Rozpietos¢ moze siegac 4,9 m

Idealna dla matych i srednich ekspozycji
Wykonana z brazu, maszynowo obrabianego
mosigdzu oraz miedzi z regulacjg i zdejmowal-
ng pokrywa w celu wygodnego czyszczenia
Dostepne opcjonalne wyrownujgce ztacze
obrotowe (zob. ASU)

Niezalezna od poziomu wody
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Dysze wachlarzowe
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Seria NGB Dysza Wide Fan Seria NGF Dysza Finger

15°
MAX. [~_

Przejrzysta warstwa wody w ksztatcie wachlarza z szerszg Strumient wachlarzowy-palczasty, dysza idealna jako
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rozpietoscig niz w przypadku NGA: INLET SWIVEL CONN drugoplanowa fontanna dla pionowych ekspozycji
. . . . . - OPTIONAL .
» Dziata najlepiej przy mniejszych wysokosciach ( ) centralnych:
» ldealna przy nachyleniu do 45° i wykorzystywana jako efekt » ldealna dla instalacji o srednich rozmiarach
drugoplanowy w miejscu wolnym od wiatru » Doskonata do montazu w scianie
» Najbardziej efektywna przy zastosowaniu wielu jednakowych » Skuteczna w zastosowaniach do chtodzenia w
» Opcjonalne ztacze obrotowe (ASU) w celu wyrdwnywania - basenach i stawach.
» Wykonana z brazu " » W zestawie 27 dysz w dwdch rzedach
. . . SPREAD . . . .
» Niezalezna od poziomu wody [Qi\\ » Duzy otwor utatwiajgcy czyszczenie
‘\\\ l » Opcjonalne ztacze obrotowe (ASU) w celu wyrdwnywania
DIMENSIONS PERFORMANCE ——row » Wykonana z brazu | mosiadzu 1T
» Niezalezna od poziomu wod —
Inlet b dim. Suction Strainer Throw (m.) p y _—
(b.s.p.t) (mm) Openings max. mm. HEIGHT . ‘@\ SPREAD
NGBIOO 1 108 74 4 LPM 340 450 530 720 }0’ \\\\ i
HEzel@my LI 25 DIMENSIONS PERFORMANCE —
Spread (cm.) 61 77 168 244 THROW.
Part Inlet a dim. Suction Strainer Throw (m.) y . J .
Height (m.) 0.6 0.7 1.2 1.4 [\[e} (b.s.pt) (mm) Openings max.
mm. HEIGHT
VISIBILITY PR, NGF100 1" 178 153 4 LPM 490 640 720 870 950 }
SOUND LEVEL [ X J Head (m.) 1.3 1.6 1.9 25 &l
WIND RESISTANCE ©® ® @ Spread (cm.) 153 229 260 305 397
Z::\CSI::E?T :: : Height(m)) 05 08 09 13 1.4
VISIBILITY [ N N J
SOUND LEVEL [ N}
WIND RESISTANCE ® ® ©
SPLASH/MIST [ N N J
EFFICIENCY [ N N J
W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal. W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NLF Dysza Crown Seria NGA Dysza Fan

Przejrzysty efekt w ksztatcie wachlarza
z waska rozpietoscig, idealny przy zastosowaniu
wielokrotnych dysz:

» Moze osiggac wysokosci do 3 m

» ldealna przy nachyleniu do 45°
i wykorzystaniu jako drugoplanowy efekt
W miejscu bezwietrznym

» Wykonana z brazu, maszynowo obrabianego
mosigdzu i miedzi, z obrotowg podstawg

» Niezalezna od poziomu wody

| -8~

7[5 SPRAY

A o % HEIGHT T
0 O 1 g
}7 oo 2
SWIVEL CONN. NLEO75 &
(OPTIONAL) »‘ SPREAD F i
NLFO75

8 84—‘77 ////
er

- }L ’—— throw ——=|

R :

° 0 © o 4 59 . i
040 oo O SPRAY -
245 s ‘ EIGHT @L\\\J SPREAD
i T NGA100 NGA150 -
SWIVEL CONN. NLFO76 INLET
(OPTIONAL)
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DISTANCE
NLFO76 4 / THROW
DIMENSIONS PERFORMANCE
Uniwersalna, mniejsza dysza, ktdora moze byc¢ stosowana w placach* lub w niecce: ot T hrow ()
L, . , L L, Openings max. mm.
» ldealna dla matych i srednich basendw zapewniajgca tagodny strumien i ochtode NGATOO » 0 s P Lou 1o 00 190
» Efekt ten ma piekny pionowy ksztatt tulipana (zob. rowniez NLFO76, by zapoznac sie e s - 2%
z informacjami dot. efektu wachlarzowego) Spread (cm) 54 145 260
» Opcjonalne ztgcze obrotowe (ASU) w celu wyrdwnywania Height (m) 06 13 17
» Wykonana z brazu ze zdejmowalng, montowang rowno z podtozem, ptyta wierzchnig dla NGAI50 12 140 83 7 LPM 420 530 68.0 760 870
Wygodﬁego CzySZCZGI’]ia Head (m.) 1 13 1.9 25 31
. . . S d N i 61 92 214 366
» Niezalezna od poziomu wody pread em.
Height (m.) 0.8 1 1.7 2 28
* W miejscach przeznaczonych do zabaw, nie przekraczac¢ 6 m/s. NGA200 2 210 15 9 LPM 340 42.0 53.0 64.0 72.0 79.0
Head (m.) 0.6 1 1.3 1.9 22 25
DIMENSIONS PERFORMANCE Spread (cm) ¢ 3 & 122 122 183
Suction Strainer Spray height Y . A IRElEiE ) @5 s ! 15 I 15
Openings max. (m.)
mm. Cover Removal Key K
. VISIBILITY [ N N J
NLFO75 1 64 51 2 LPM 15.0 19.0 23.0 26.0 Winter Cover W SOUND LEVEL PP
Head (m.) 1 1.6 1.9 31 WIND RESISTANCE © @
Spread (cm.) 45 60 90 120 VISIBILITY XXX SPLASH/MIST oo
EFFICIENCY [ N N J
NLFO76 1 64 51 2 LPM 19.0 190 230 340 SOUND LEVEL °
WIND RESISTANCE ©® @ ®
IRtoe] ) 19 e 22 86 SPLASH/MIST XXXyl
Spread (cm.) 106 168 230 360 EFFICIENCY LN N J
Throw (m.) 0.6 1.3 13 22
W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal. W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NMB Dysza Mushroom / Bell

Przejrzysty pulsujgcy film wodny, ktéry moze przybierad

.I‘Lr

N

dwa ksztatty poprzez regulacje stozka:

»

Mozna zmieniac¢ ksztatt z grzybka (bardziej ptaski

na gorze i z wiekszg rozpietoscig) na dzwon
(wyrazniejsza, bardziej okragta gdra i opadanie
pionowe)

Cicha i wolna od plusku

Idealna dla matych bezwietrznych obszardw
Dostepne opcjonalne wyrdéwnujace ztgcze obrotowe
(zob. ASU)

Wykonana z brazu i mosigdzu

Niezalezna od poziomu wody

Seria NMC Dysza Tulip

Przejrzysta, grubsza warstwa pulsujgcego filmu
wodnego wznoszgca sie wokdt punktu srodka

i opadajgca w postaci okregu 360°:

»

Seria NMF Dysza Bell

Generuje bardzo mato dzwieku i plusku

Idealna zaréwno dla spokojnych jak i wietrznych lokalizacji
Skuteczna jako nawilzacz chtodzacy i/lub wyparny
Dostepne opcjonalne wyréwnujace ztgcze obrotowe
(zob. ASU)

Wykonana z brazu i mosigdzu z regulowanym stoz-
kiem w celu regulacji grubosci wody oraz rozpietosci
W standardzie ze stozkiem 25° lub 35°

Stozki o katach 20°, 30°, 40° i 45° dostepne

na specjalne zamowienie

Niezalezna od poziomu wody

Przejrzysta warstwa filmu wodnego w ksztatcie dzwonu
360°:

»

Generuje minimum dzwieku i plusku

Idealna dla matych i srednich ekspozycji w miejscach
bezwietrznych

Odpowiednia dla grupowych zastosowan z réznymi
wysokosciami (dostepne sg 3 rézne wysokosci)
Wyglada pieknie przy podswietleniu

Dostepne opcjonalne wyréwnujace ztgcze obrotowe
(zob. ASU)

Wykonana z brazu powlekanego chromem

z regulowanym stozkiem w celu ustawiania grubosci
wody i rozpietosci

Niezalezna od poziomu wody

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria NDH Dandelion Hemisphere

Dandelion Hemisphere to delikatny efekt w postaci unoszgcego sie na powierzchni wody
dmuchawca:

» Wzajemnie potaczone tarcze wody, ktore potyskujg na powierzchni i dobrze wykorzystujg swiatto
» Idealne dla centréw handlowych, holi i obszarow bezwietrznych

» Dysze sg tatwe w czyszczeniu, z indywidualng regulacjg i zdejmowalne

Dostepna w wersjach o roznych srednicach

» Wykonana z brazu, maszynowo obrabianego mosigdzu i miedzi

» Niezalezna od poziomu wody

Seria NDS Dandelion Sphere

N

4

Pulsujgca kula imitujgca dmuchawiec z wzajemnie potgczonych tarcz wodnych, ktdra unosi sie nad
powierzchnig wody na podstawce:

» Poza wykorzystaniem jako fontanna Dandelion Sphere ma charakter rzezby

» ldealna dla wnetrz centréw handlowych, holi i obszaréw bezwietrznych

» Zapierajgcy dech w piersiach widok przy podswietleniu

» Dysze sa tatwe w czyszczeniu, regulowane indywidualnie (pod wzgledem grubosci wody) i zdejmowalne
» Dostepna w wersjach o réznych srednicach

» Wykonana z brazu, maszynowo obrabianego mosigdzu i miedzi

» Niezalezna od poziomu wody

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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SEERN=N]
Dysza schtadzajace
s. 167

m—

WMD115 - WMD100 .
Dysza tristream - Dysza 1-stream
s.178 s. 179

Seria WB100

Moderno
s.185

166

SEERWAE
Dysza CrystalFalls™

WMD110

. R i
Dysza multistream

s.180

Seria WB200
Panteon
s. 185

SEGERED
Dysza Fyrefly™
s. 174

WMFO076

Dysza ,,Crown” \

s. 181

Seria WB300
Villa
s. 185

SEEERWY
Dysza Starburst
Laminar s.170

Seria WMO
Dysza Foam
5. 182

Seria WB400
Camelot
s. 185

fountains.com

Dysza schtadzajaca

80°
STREAM
ANGLE

<
Ta atrakcyjna dysza ze stali nierdzewnej tworzy kolumne wody
o srednicy 38 mm w ksztatcie tuku wychodzgcego z podtoza - -
pozycji montazu dyszy. 37 centralnych otwordw generuje efekt A
chtodzacego strumienia przeznaczony dla publicznych basenow: 4
Wyptywajgce strumienie sg nachylone, by zapewniaty
maksymalny efekt chtodzenia
Zdejmowalna ptyta wierzchnia dla tatwego czyszczenia
Dostepna z opcjonalnag pokrywa zimowa INLET
Wykonana ze stali nierdzewnej 316
Niezalezna od poziomu wody ST
! ANGLE
i SPRAY
: HEIGHT
' T
NEJIOO 3" 324 133 191 2 Spray height (m) 12.2
LPM 7010 THROW ———==—
Head (m) 249

VISIBILITY 0000
SOUND LEVEL [N N J
WIND RESISTANCE ©® ® © ©
SPLASH/MIST o000
EFFICIENCY LN J

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.

fountains.com 167



Dysza Crystalkalls™

Atrakcyjna dysza moze byc¢ uzyta w wiekszosci basendw dla
wykreowania efektu wodospadu:

Unikalny projekt dyszy tworzy duzy jednolity film wodny, ktory
wychodzi z obrzeza basenu lub $ciany

Dostepna z dwoma roznymi katami nachylenia, by umozliwiac
zmiane rozpietosci oraz wysokosci

Pojedyncze dysze stanowig akcenty lub przy zgrupowaniu dysz
uzyskuje sie wyrazny punkt centralny

Aby zapobiec zatykaniu sie dyszy zalecany jest drobny filtr
wlotowy pompy lub filtr siatkowy odptywu (otwory filtra

o srednicy 2 mm przy maksymalnej dtugosci 7,7 m)

Dostepna w wersji bez oswietlenia lub z lampa swiattowodowag
Dostarczana z opcjonalnymi klamrami montazowymi dla
tatwiejszej instalacji (WMT108)

Wykonana z brazu, maszynowo obrabianego brazu lub mosigdzu

Niezalezna od poziomu wody

*W miejscach przeznaczonych do zabawy, nie przekracza¢ 6 m/s.

VISIBILITY o000
SOUND LEVEL L N J
WIND RESISTANCE ©® ® ® ©
SPLASH/MIST LN J
EFFICIENCY o0

WMGTIO

.,

WMGTN

MOUNTING
BRACKET
(OPTIONAL)

INLET

40° Wall
Mounted

CONNECTION
FOR LIGHT
SUPPLY -G

20° Deck
Mounted

40° Deck
Mounted

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Dysza CrystalFalls™

WMGNO / 2X11/2" 242 381 229
WMGIT

WMGI20/ 2 X1V2" 242 381 229
WMGI121

WMGI20/ 2 X1'/2" 242 381 229
WMGI22

85

K5

55)

fountains.com

26

26

26

WMT108

20°

40°

40°

Deck

Deck

Wall

2

DISTANCE

LPM

Head (m.)

104.0

1

Spray Height (m.) 1

Spread (cm.)
LPM

Head (m.)

92

89.0

0.7

Spray Height (m.) 0.8

Spread (cm.)
LPM

Head (m.)

61
95.0

0.8

Spray Height (m.) 0.6

Spread (cm.)

/ THROW

0.6

138.0

14

11

122

136.0

13

1

122

127.0

0.8

13

151.0 165.0 193.0 2570

1.6 19 23 4.3
13 1.6 17 25
138 153 214 275

148.0 159.0 185.0 201.0

14 1.6 19 22

1 11 13 13
153 153 244 305
138.0 151.0 180.0 204.0
13 1.6 19 23

1 1 [ 1.6

1.6 1.6 22 25

—

| SPREAD ‘
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Starburst Laminar - Swiattowod lub RGBW Starburst Laminar - Swiatfowod lub RGBW

No cable required  N/A 3m ELCORDOO7M03
for no light version
Starburst Laminar firmy Crystal reprezentuje Purchase your own  N/A e FLEORROOTMOS
. . ., X . Fib tic Cabl 18 ELCORDOO7M20
wysokga technologie tworzenia ztudzen Posiada wbudowang regulacje do 50° 100 Strand coer 3m) i
optycznych. Woda jest tak dobrze sterowana, Do wyboru 3 dtugosci kabla (tylko model LED) Power Cable and LED Cable

included with Leaper

ze tworzy cigagty, przypominajacy szklang rurke
strumien wody o srednicy 13 mm, ktory uderza
o powierzchnie prawie bez odgtosu i rozprysku: Kazdy strumien RGBW LED mozna

Purchase your

programowac indywidualnie w celu own Fiberoptic

. . , L. llluminator
nieograniczonych pokazow swietlnych (250W Max)
wliczajgc czysty biaty kolor.

Dostarczana jest z zestawem Starburst
generujgcym przemieszczajgce sie swiatto
typu ,strzelajgca gwiazda”, ktére siega od

poczatku do konca strumienia wodnego po Wykonana z polietylenu o duze;
podtaczeniu do swiattowodu lub Zrédta LED gestosci, poliweglanu ABS odpornego na
Szybkie programowanie i nieograniczona promieniowanie UV, ze stali nierdzewnej
paleta koloréw, w tym biaty 304/316 i mosigdzu z gwintem zewnetrznym
W potaczeniu z wbudowanym $wiattem 26 mm n.p.t. Swiatto LED 12VDC. Dostepna
generuje zapierajace dech w piersiach w opcji do zabudowania w niszy, z pokrywa
pokazy $wietlne i panelem do animacji w celu sterowania

oswietleniem. Zalezna od poziomu wodly.

) o ) * W miejscach przeznaczonych do zabawy nie
Wielokrotne strumienie laminarne moga przekraczac 6 m/s.

generowac szerokg game wzorow ** Wymagana jest przefiltrowana woda (filtr maks.
. . L. L. 50 mikronow)

Generuje wiele roznych wysokosci przy zastoso-

waniu pompy z napedem o zmiennej predkosci

Dysza moze byc¢ instalowana poza woda

lub zanurzana zgodnie z pokazanym VISIBILITY

. SOUND LEVEL
maksymalnym poziomem wody WIND RESISTANCE
Moze by¢ montowana rowno z podtozem SPLASH/MIST

. . . EFFICIENCY
na placu lub w opcjonalnej niszy

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Starburst Laminar - Swiatfowod lub RGBW

— INLET
— FIBEROPTIC INLET
STARBURST (WMV111 VERSION)
EFFECT KIT WATER FINISHED

INCLUDED—__ _

-

DISCHARGE FLOOR LEVEL
A 4

D (MAX,) LA

A
FIBEROPTIC
CONNECTION
DRAIN  ELECTRICAL FOR LED
LIGHT IF EQUIPPED
(WMV123 VERSION)
N~ 7
[
T
| JEE—
| B \
WMV107/127 WMV111/129
8 ft
15¢
L 6ft T
o <
2
o
k ) < 0 o
HEIGHT g 4ft Ogpm
g 9gpm
0 8gpm
2ft \ 7gpm
DISTANCE / THROW 6gpm
0 5 10 15
throw ft.
Dla optymalnego efektu laminarnego
nalezy wykorzystywac zacieniony obszar.
WMV107 / " 280 356 204 216 Residential 50 micron max.
WMV127
Commercial 5 micron max.
WMV / I 51 420 578 432 77 Residential 50 micron max.
WMV129
Commercial 5 micron max.

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Dysza Fyrefly™ Dysza Fyrefly™

WMTTI0AS501 Heavy Spray WMTI120A501 Heavy Spray
WMTIT0A507 Light Spray WMTI120A507 Light Spray
WMTTOA508 Fan Spray WMTI120A508 Fan Spray
Wiekszos¢ projektow basendw moze byc¢ uzupetniana
o te uniwersalng dysze montowana na miejscu. Osiem WMTIO8

potyskujgcych strumieni tworzy szeroki, elegancki tuk,
ale z wyrazng masg wody i forma:

Moze by¢ montowana na obrzezach basenowych*
lub w $cianach pod katem od 20° do 40°
Dostepna w wersji bez o$wietlenia, ze $wiattowo- WMTTO - No Light
dem lub oswietleniem RGB ze zmiang kolorow
3 wktadki z wywierconym wzorem dla réznych
efektéw wodnych

Dostepna z opcjonalng klamrag montazowa dla
wygodnej instalacji (WMT108)

Wykonana z brazu, mosigdzu i stali nierdzewnej
Niezalezna od poziomu wody

e

WMTI1 - Fiberoptic

. . . Version
*W miejscach przeznaczonych do zabawy nie przekraczac¢ 6 m/s.

VISIBILITY LN N N J
SOUND LEVEL o000
WIND RESISTANCE ©® ©® &
SPLASH/MIST o000
EFFICIENCY L N J

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria WMT Dysza Fyrefly™

40 DEGREE DECK

MOUNTED

WMTTO - No Light

DISTANCE
/ THROW

LIGHT SPRAY (Fifteen
31mm Dia. holes)

176

MOUNTING
BRACKET
(OPTIONAL)

INLET

40 DEGREE WALL
MOUNTED

FAN SPRAY - (Seven
4.7mm Dia. holes)

WMTI - Fiberoptic
Version

CONNECTION
FOR LIGHT
SUPPLY -G

20 DEGREE DECK
MOUNTED

HEAVY SPRAY (Eight
4.7mm Dia. holes)

crystalfountains.com

Seria WMT Dysza Fyrefly™

DIMENSIONS 20 degree DECK MOUNTED

Part No. Inlet adim. b dim. c dim. d dim. e dim. f dim. Mounting Suction Strainer Openings max. mm.
(b.s.p.t) (mm) [Galap)) (mm) [Galap)) (mm) [Galap))
WMTIO / WMT1I 2X12" 242 381 229 &5 26 20° Deck 2
Nozzle Throw (m.) 1 1.3 1.9 25 31 37
WMTNOAS501 LPM 250 43.0 55.0 64.0 70.0 810
(Heavy Spray)
Head (m.) 1 17 26 34 4.3 5.2
Spray Height (m.) 46 1 14 19 25 29
WMTTOA507 LPM 220 32.0 40.0 45.0 470 51.0
(Light Spray)
Head (m.) 0.8 17 23 Gl 3.6 4
Spray Height (m.) 0.5 1 1.4 2 22 2.3
WMTTOA508 LPM 230 32.0 45.0 53.0 53.0 570
(Fan Spray)
Head (m.) 0.8 14 23 29 3 38
Spray Height (m.) 05 1 14 19 23 25
Spread (cm.) 107 168 244 305 366 427

DIMENSIONS 40 degree DECK MOUNTED

Part No. Inlet adim. bdim. cdim. ddim. edim. fdim. Mounting Suction Strainer Openings max. mm.
(b.s.p.t) [Galap))] (mm) [Galap))] (mm) (mm) [Galap))
WMTI120 / WMT121 2 X1/2" 242 381 229 &5 26 40° Deck 2
Nozzle Throw (m.) 0.6 113 1.9 25 il 37
WMTI120A501 LPM 31.0 44.0 380 43.0 70.0 61.0
(Heavy Spray)
Head (m.) 0.9 11 1.5 2 214 30
Spray Height (m.) 0.2 0.4 0.5 0.7 0.9 11
WMTI120A507 LPM 19.0 25.0 30.0 36.0 41.0 45.0
(Light Spray)
Head (m.) 0.8 0.9 1.4 25 24 29
Spray Height (m.) 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 11
WMTI20A508 LPM 19.0 270 30.0 370 42.0 470
(Fan Spray)
Head (m.) 0.4 0.9 11 22 21 34
Spray Height (m.) 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0
Spread (m.) 0.6 11 1.6 2.0 23 2.6

DIMENSIONS 40 degree WALL MOUNTED

Part No. Inlet (b.s.p.t.) adim. b dim. c dim. d dim. e dim. f dim. Mounting

Suction Strainer Openings max. mm.

(mm) (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm)

WMT120 / WMT122 2 X1/ 242 381 229 55] 26 40° Wall 2
Nozzle Throw (m.) 0.6 1.3 1.9 215 31 3.7
WMTI120A501 LPM 31.0 440 38.0 430 70.0 61.0
(Heavy Spray)
Head (m.) 0.9 11 5] 2 214 30
Spray Height (m.) 0.2 0.4 0.5 0.7 0.9 11
WMTI120A507 LPM 19.0 25.0 30.0 36.0 41.0 45.0
(Light Spray)
Head (m.) 0.8 0.9 14 25 2.4 29
Spray Height (m.) 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 1
WMT120A508 LPM 19.0 270 30.0 370 42.0 47.0
(Fan Spray)
Head (m.) 0.4 0.9 11 22 21 3.4
Spray Height (m.) 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0
Spread (m.) 0.6 11 16 20 23 2.6
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Dysza lristream Jet

Ta regulowana pod wzgledem kierunku dysza trzystrumieniowa
przeznaczona jest do montazu rowno z podtozem - od basendw do
ptywania po place zabaw™:

3 tagodne smukte strumienie wody
wyrzucane sg z otworow o srednicy
5 mm umieszczonych w kulowym
przegubie dyszy (umozliwia regula-
cje kata nachylenia strumienia)
Zabezpieczona przed wandali-
zmem, ale tatwa w regulacji

z opcjonalnym kluczem
ochronnym

W miejscach zabaw, predkosc¢ wody nie
powinna przekraczac 6 m/s.

WMDN5 17 51 64 2
Cover Removal Key WMF082
Winter Cover WMFO81

Dla optymalnego efektu
zalecany drobny filtr pompy
Dostepna z opcjonalng
pokrywa zimowa i kluczem
zabezpieczajacym

Wykonana z brazu i mosigdzu
Niezalezna od poziomu wody

Dla szybkich i wygodnych zmian efek-
tow wodnych, dysze: stream, ,,crown”,

multistream i tristream sg wymienne!

LPM 9.0 13.0 170
Head (m.) 31 31 31
Spray Height (m.) 0.4 0.8 1
Spread (cm.) 31 69 77

19.0

31

IS

107

e SPREAD

SPRAY
HEIGHT

DISTANCE
/ THROW
VISIBILITY o0
SOUND LEVEL LN
WIND RESISTANCE ©® ©
SPLASH/MIST LN
EFFICIENCY o000
210 23.0 250
31 31 31
1.6 17 1
122 199 214

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Dysza strumieniowa 25 mm

Ta regulowana pod wzgledem kierunku dysza generujgca przejrzysty
strumien przeznaczona jest do zastosowan wymagajgcych montazu
rowno z podtozem, np. obrzeza basendw do ptywania i publiczne place
zabaw dla dzieci*:

Moze byc¢ instalowana pionowo
lub poziomo z regulacjg kata
strumienia do 25°

Smukta kolumna wody gene-
rowana przez otwor o srednicy
10 mm, najlepsze zastosowanie

znajduje w fontannach o rozmia-

rach od matych po srednie

Dla optymalnego efektu
zalecany drobny filtr pompy
Dostepna z opcjonalng
pokrywga zimowa i kluczem
zabezpieczajgcym przed jej
zdjeciem

Wykonana z brazu i mosigdzu
Niezalezna od poziomu wody

Dla szybkich i wygodnych zmian efektéw wodnych, dysze: stream,
.crown”, multistream i tristream sg wymienne!

*W miejscach zabaw, predkos¢ wody nie powinna przekracza¢ 6 m/s.

WMD100 1" 51 64 102 2
Cover Removal Key WMF082
Winter Cover WMFO81

Deck Mount LPM n.0 13.0 170 19.0
Head (m.) 0.5 1 1 1.3
Spray height (cm.) 20 41 61 81
Wall LPM 9.0 13.0 17.0 19.0
Mounting
Head (m.) 0.4 0.6 1 1.3
Spray height (cm.) 11 13 16 20

21.0

16

105

21.0

22

SPRAY HEIGHT

~——— DISTANCE/THROW ———
VISIBILITY (N J
SOUND LEVEL (N J
WIND RESISTANCE ©® ©
SPLASH/MIST o0
EFFICIENCY (NN

230 260 280 280 300

1.9 28 29 31 37

122 138 138 183 199

230 250 260 260 280

26 28 &5 7 41

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.

fountains.com
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Dysza Stream Mult

Wall Mounted

.

<
4 <
a
pa

Ta regulowana pod wzgledem generowana przez otwor 4, NNET
kierunku dysza tworzaca o srednicy 10 mm najlepsze Deck Mounted
przejrzysty strumien przeznaczona zastosowanie znajduje

jest do zastosowan wymagajgcych w fontannach o rozmiarach

montazu rowno z podtozem, np. od matych po srednie

obrzeza basenow do ptywania, Dla optymalnego efektu

Sciany i publiczne place zabaw zalecany drobny filtr pompy Fm*\

dla dzieci*: Dostepna z opcjonalnag

pokrywga zimowsg i kluczem
zabezpieczajgcym przed jej
zdjeciem

Wykonana z brazu i mosigdzu

Moze byc¢ instalowana pionowo
lub poziomo z regulacja kata
strumienia do 45°

Smukta kolumna wody ~——— DISTANCE/THROW ——|
Niezalezna od poziomu wody
Dla szybkich i wygodnych zmian efektow wodnych, dysze: stream, ,,crown”, multistream i VISIBILITY X
tristream sg wymienne! SOUND LEVEL [ X)
*W miejscach zabaw, predkos¢ wody nie powinna przekraczac 6 m/s. WIND RESISTANCE @ @
’ . SPLASH/MIST [ X J
EFFICIENCY o000
WMDI110 1" 70 64 25°, 102 2 Deck 25° LPM 15.0 19.0 23.0
ig:' Head (m.) 1 13 19
Spray height (cm.) 41 81 122
30° LPM 19.0 26.0 32.0 38.0 42.0
Head (m.) 1 16 22 26 33
Spray height (cm.) 31 56 87 n4 138
45° LPM 19.0 25.0 30.0 34.0 38.0
Head (m.) 1 16 2 25 29
Spray height (cm.) 26 41 56 72 83
Wall 25° LPM 13.0 19.0 23.0 26.0 28.0
Head (m.) 06 13 2 26 33
Spray height (cm.) 13 20 26 35 41
30° LPM 17.0 25.0 30.0 34.0 38.0
Head (m.) 06 13 17 22 26
Cover Removal Key ~ WMF082 Spray height (cm.) 20 28 35 44 53
Wi Cavar WMFO81 45° LPM 210 25.0 28.0 32.0 38.0
Head (m.) 08 1 16 19 23
Spray height (cm.) 31 41 56 67 83

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Dysza ,Crown’

Wall Mounted

B

Dysza ,crown” przeznaczona do montazu rowno z powierzchnig

w Scianie basenu lub podtozu, posiada dwa rzedy nachylonych strumieni,
ktore tworzg tagodny efekt podwdjnego strumienia, ktory tukiem spada
do basenu lub na plac*:

SPRAY HEIGHT

Dla optymalnego efektu Wykonana z brazu i mosigdzu.

zalecany siatkowy filtr pompy Niezalezna od poziomu wody *
Dostepna z opcjonalng * W miejscach zabaw nie przekraczac
pokrywa zimowa i kluczem predkosci 6 m/s. THROW !
73 bezpieczajacym przed iej Dla szybkich i wygodnych zmian efektow
L wodnych, dysze: stream, ,crown”, VISIBILITY cee
zdjeciem multistream i tristream sq wymienne! SOUND LEVEL oo
WIND RESISTANCE ©® ®
SPLASH/MIST [ N J
EFFICIENCY (N N N ]
WMFO76 1" 51 64 102 2 Deck LPM 190 250 300 36.0 380
Head (m.) 1 13 16 19 2
Spray height (m.) 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9
Spread (cm.) 83 n7z 135 171 205
Wall LPM 2.0 13.0 210 26.0 300 36.0
Head (m.) ©F 0.4 0.8 1 13 1.6
Spray height (m.) 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4
Spread (cm.) 31 41 68 87 107 133

Cover Removal Key ~ WMF082

Winter Cover WMFO81

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria WMO Dysza Foam

KTOREJ DYSZY PIENIACEJ POTRZEBUJE?

CHOOSE 8 : -T-
: Fiberoptic
LIGHTING 8
1 EFFECT No Light Light

Seria WMO Dysza Foam

|
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LSPRAY HEIGHT

%

‘ FIBEROPTIC
cHoosE o S . ILLUMINATOR
e BY OTHERS
| | WMO 101 WMO 110
3 CHOOSE CABLE LENGTH PART NO.
CABLE
WMO101 No cable required for  N/A DIMENSIONS PERFORMANCE
(No Light) no light version
WMOTI0 Purchase your own  N/A l(T)lin.t.) ?n?rlnn; vaiig'(mm) %%C:L?Qgsst:ggnxe.rmm. Eiglig%t (m.) o
(Fiberoptic) Fiberoptic Cable
100 Strand (per .3m)
WMO101 1" 108 7 77 LPM 79.0 102.0 125.0 136.0
Head (m.) 2.8 4.6 71 8.6
Spread (cm.) 31 46 72 92
4 e OPTIONS PART NO. 102 LPM 83.0 110.0 1320 144.0
OPTIONS
Winter Cover: WMOI101 WMO102 Head (m.) 37 6.1 89 n
| Winter Cover: WMOT10 WMOT12 Spread (cm.) 31 5% 83 n4
127 LPM 91.0 121.0 140.0 159.0
) i o . Head (m.) 43 74 10.4 132
Dysze Foqm generujg gore sp|§n|onej, napo- VISIBILITY vee soread e I . o o7
wietrzonej wody, ktéra zapewnia wyrazny efekt SOUND LEVEL oo wMOTO 1 159 ; 7 LM 700 1020 50 1560
. . . . . WIND RESISTANCE ©® ©® © . . . .
dzwiekowy i wizualny. [dealna do wykorzystania SPLASH/MIST o0 Mtz @) 28 46 7 86
w otwartych basenach i bezpieczna dla dzieci EFFICIENCY eee Spread (cm) 366 549 854 1098
przy niskiej wydajnosci*: 102 LPM 83.0 0.0 132.0 144.0
i to i Head (m.) 37 61 8.9 n
» Montgwana rowno z podtozem, moz iwy ——— . o s
indywidualny uktad lub potgczenie w grupe 127 LM 910 1o wo I
» Dostepna w wersji bez oswietlenia lub z lampa Head (m.) 43 7.4 104 132
Swiattowod OWg Spread (cm.) 31 53 83 107
» Wykonana z brazu i tworzywa sztucznego CHOOSE JET
+ Zalezna od poziomu wocy
*W miejscach zabaw nie przekraczac predkosci 6 m/s. No Light WMO101 W=y vy WMotz
Fiberoptic WMOTNO
W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria WBI100

Misa o ksztatcie kwadratowym
wykonana z mtotkowanej miedzi.
Doskonaty dodatek do nowocze-
snego otoczenia. Dostepna

w uktadach 1 - 4 mis, ktére mogg
by¢ obstugiwane poprzez jeden
panel sterowania, dostarczana

w petnym zestawie.

Seria WER200

Misa o bardzo tradycyjnym ksztat-
cie okragtym, wykonana

z mtotkowanej miedzi. Uniwersal-
ny dodatek do kazdej lokalizacji.
Dostepna w uktadach 1- 4 mis,
ktore obstuguje jeden panel ste-
rowania. Dostarczana w petnym
zestawie.

Misa o klasycznym ksztatcie wyko-
nana z kompozytu z silnie zaryso-
wanymi liniami i wyrazna krawe-
dzig. Dostepna w uktadach 1- 4
mis, ktore obstuguje jeden panel
sterowania. Dostarczana

w petnym zestawie.

Do wyboru 4 piekne rodzaje mis - wykonanych z mtotkowanej miedzi lub kompozytu w 4 kolorach.
Swietnie nadaja sie do dziedzincéw lub matych plenerowych fontann.

Dostepne 4 rézne efekty - misa wodna, misa Misy ,ogien i woda” dostarczane sga jako petny

woda/ogien, donica lub misa wodna/donica zestaw

Misy dostepne w wersji z mtotkowanej miedzi Efekt ogniowy dziata z 120VAC/60Hz lub Ta nisko profilowana misa z kom-
lub kompozytu w 4 réznych kolorach 220VAC/50Hz pozytu ma atrakcyjny ksztatt
Dostepne 3 rézne wypetnienia misy ze skaty Efekt wodny wymaga jedynie zastosowania ' k_uliste podstawki, ktore doda—‘
wulkanicznej lub w 4 réznych kolorach szkta pompy o wydajnosci 46-91 LPM Ja jej uroku. Dostepna w postaci

uktadow 1- 4 mis, ktére moga bydé
obstugiwane z jednego panelu
kontrolnego. Dostarczana jako
petny zestaw.

Opcja z ogniem dziata z wykorzystaniem
propanu lub gazu ziemnego

Napiecie wyjscia 24VAC
Sterowanie jest elektroniczne i spetnia normy
AGA i CSA

Water Water/Fire Planter Water/Planter
Bowl Bowl Bowl Bowl

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Technologia oswietleniowa LED

Crystal przoduje w zgtebianiu technologii oswietleniowej LED dla fontann. Oswietlenie LED zapew-
nia ekscytujgce mozliwosci oswietlenia, poniewaz cyfrowe pokazy swietlne mogg przetaczac sie

Zz niesamowityg szybkoscig, zmiennoscig i doktadnoscia. Zestaw RGB (Red, Green, Blue - czerwony,
zielony, niebieski) lub RGBW (RGB i czysta biel) daje prawie nieograniczong palete kolordow!

LAMPY O MALEJ MOCY DO 2 M

KSZTALT
MOCW KOLOR/ STRUMIENIA
MATERIAL  WATACH TEMP. KOLORU NAPIECIE SWIATLA CERTYFIKATY OPCJE MONTOWANIA  STRONA
om— SERIA stal 3IW * ciepte 12vDC waski CE/UL * Stojace 190
,a- LEDOO2 nierdzewna » chtodne biate lub * Zawieszane
szeroki
SERIA 5wW RGBW 12vDC sr.
LEDOO4
SERIA stal 5W RGBW 12vDC waski cETLus « Zawieszane 192
LEDOQ7 nierdzewna lub + Standardowa nisza
szeroki * Waska nisza
* Nisza przyjazna dla
SERIA 5W biate (5700K) 12VDC przechodniéw
LEDOOS * Zawieszana,

przyjazna dla
przechodniow

LAMPY O SREDNIEJ MOCY DO 6M

KSZTALT
MOCW KOLOR/ STRUMIENIA

MATERIAL  WATACH TEMP. KOLORU NAPIECIE SWIATLA CERTYFIKATY OPCJE MONTOWANIA STRONA
SERIA tworzywo  20W « zimne biate (5000K) 12VDC waski cETLus Stojgce 194
LEDO40 sztuczne/ « ciepte biate (3000K) lub

stal *RGB szeroKi

nierdzewna
SERIA tworzywo  30W * zimne biate (5600K) 12VDC waski CE/UL Zawieszane 196

\'E; LED160 sztuczne/ * RGB lub z otworem
— stal szeroki

nierdzewna
SERIA stal 30W « zimne biate (5600K) 12VDC waski cETLus » Stojace na stopce w 198
LED165 nierdzewna - RGB lub lub ksztatcie T

24VDC  szeroki  Stojgce

* Zawieszane

* W niszy obrotowe

* W niszy przyjazne dla
przechodniéw

* Zawieszane przyjazne
dla przechodniéw

SERIA stal 30W « zimne biate (5600K) 12VDC waski CE/UL Duza nisza, montowa- 200
LED190 nierdzewna * RGB lub ne w podtozu

=
u szeroki

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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LAMPY O DUZEJ MOCY DO 12M+

KSZTALT
MOCW  KOLOR/ STRUMIENIA
MATERIAL ~ WATACH TEMP. KOLORU NAPIECIE SWIATEA CERTYFIKATY OPCJE MONTOWANIA STRONA
LED260 stal 60W * RGBW 12vDC waski cETLus » Stojace na stopce 202
SERIES nierdzewna » zimne biate (5600K) lub lub w ksztatcie T
*RGB 24VDC  szeroki » Stojace na stopce
l wysokiej

* Zawieszane

* W niszy obrotowe

* W niszy przyjazne dla
przechodniow

* Zawieszane przyjazne
dla przechodniow

O DUZEJ MOCY

O MALEJ MOCY —

AMAAAAARAS

O SREDNIEJ MOCY

\

crystalfountains.com 187

—I
m
0O
-
Z
®)
O
O
@
>
O
0
2
m
—I
=
m
Z
2
>
=
m
O




g

d31 VMOINITLIIMSO VIOOTONHO31

Serie oswietlenia LED firmy Crystal.

INTELIGENTNY wy0Or

Crystal przoduje w technologii
oswietleniowej od 2001 roku. Przechodzac
od zardwek i prostych paneli do swiatet
LED i kompleksowej choreografii, zespot
projektowy Crystal w wielu przypadkach
jako pierwszy udoskonalat technologie LED.
Firma Crystal jako pierwsza rozbudowata
ptyte dystrybucji DMX, by rozwigzywacd
problemy z danymi/odlegtoscia, wprowadzita
ultra kompaktowe swiatta LED i RGBW,
produkowata w petni adresowalne reflektory
LED oraz budowata diagnostyke on-board,
by uproscic¢ instalacje

i rozwigzywanie btedow.

INTELIGENTNY sty/

» Seria LED firmy Crystal wykonana jest ze stali
nierdzewnej i poliweglanu

INTELIGENTNA produkcja

| testowanie

» Wszystkie swiatta LED firmy Crystal sg wykonane
wg specyfikacji Crystal, co zapewnia, ze kazdy
komponent na ptycie skonstruowany jest tak, by
byt wytrzymaty
Kazde wyprodukowane w firmie Crystal
oswietlenie przechodzi rygorystyczng
15-punktowa inspekcje i proces testowy w tym
nocny test wody i koncowy test cisnienia

INTELIGENTNE cechy

» Bezpieczne 12VAC/DC i 24VDC

» Dostepne wersje o matej, sredniej i duzej mocy

» Wieksze dtugosci kabli pomiedzy lampa
a sterownikiem w celu tatwiejszej instalacji
Od super kompaktowych do bardzo wytrzymatych
Wielorakie opcje montazowe
Zmiana kolorow od biatego przez RGB po RGBW,
wszystkie w petni adresowalne

Lampy LED zapewniaja ekscytujace mozliwosci
oswietleniowe, poniewaz pokazy cyfrowych
Swiatet moga sie przetaczac z niewiarygodng
szybkoscig, zmiennoscia i doktadnoscia. Przy
czystej bieli, kolorach RGB (Red, Green, Blue -
czerwony, zielony, niebieski) lub RGBW (Red,
Green, Blue i Pure white - czysta biel) pojawiaja
sie nieograniczone mozliwosci! Zapraszamy

do zapoznania sie ze stale powiekszajgca sie
ofertg atrakcyjnych rozwigzan oswietleniowych
LED wysokiej jakosci firmy Crystal z mozliwym
wyborem urzadzen ,wszystko w jednym”,
rozmiaru, mocy w watach, napiecia, kosztu
koloru, dtugosci kabla i typu montazu.

INTELIGENTNA optyka

» Zespdt projektowy Crystal wyselekcjonowat
soczewki i materiat tak aby osiggnac¢ maksymalna
efektywnosé, czystosc i kolor Swiatta
Wszystkie reflektory LED sg sterowne DMX
Z 0pCjg przyciemniania swiatta, z waskim lub
szerokim katem strumienia Swiatta
Dostepne we wszystkich kolorach RGB, RGBW,
biate zimne i ciepte

» Dostepne w opcji 3, 5, 20, 30 i 60W

INTELIGENTNE projektowanie

Indywidualne programowanie LED
Wykorzystanie zasilaczy firmy Crystal lub
dowolnego odtwarzacza DMX (Zob. s. 205)
Wewnetrzne sterowanie temperaturg zapobiega
przegrzewaniu

Ochrona przed odwrocong polaryzacja
zapobiega uszkodzeniu podczas instalacji

INTELIGENTNA technologia

Sterownik wykorzystujacy protokét RDM (Remote

Device Management) dostepny we wszystkich

$wiattach LED w 2015r.

» Umozliwia dwukierunkowg komunikacje pomiedzy
LED i sterownikiem systemu

» W petni programowalny i tatwy w obstudze przy
pomocy standardowego sygnatu DMX-512A

crystalfountains.com

Arnaud Park, Sept-lles, Quebec, Kanada
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Seria LEDO02/004
Kompaktowe swiatto biate lub RGBW

To atrakcyjne, proste, kompaktowe oswietlenie
LED dostepne jest ze zmiang kolordéw -

w wersji: ciepte, chtodne biate lub w petni RGBW:

»

»

»

»

»

»

»

»

Kompaktowy rozmiar umozliwia
umieszczenie blisko dowolnej dyszy w celu
maksymalnego wykorzystania swiatta lub
w przypadku braku miejsca

Otoczenie mokre i suche

12VAC/VDC

Ochrona przed sttuczeniem

Dostepne z roznymi dtugosciami kabla,
dwiema opcjami montazowymi i soczewkami
o szerokim lub waskim strumieniu Swiatta
Podwodne IP68, Deklaracja zgodnosci CE,
oznakowanie cULus

Wykonane ze stali nierdzewnej 304/316
LEDOO2 3W biate, LEDOO4 5W RGBW

DIMENSIONS

Part No. a dim. (mm) b dim. (mm) c dim. (mm)
LEDO02002 165 70 127
LEDO02003 108 165 102
LEDO04002 165 70 127
LEDO04003 108 165 102

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria LED002/004

Kompaktowe swiatto biate luo RGBW

JAKIEGO SWIATLA POTRZEBUJE?

CHOOSE
1 MOUNTING

OPTION

CHOOSE
WHITE
OR RGBW

CHOOSE
3 PART
NUMBER

CHOOSE
LAMP

CHOOSE
CABLE

CHOOSE
OPTION

Floor mounted

Slab Hanger
Mounted

White RGBW White RGBW
LED LED LED LED
12Vv/3W 12V/5W 12V/3W 12Vv/5W
LED LED LED LED
002002 [e]eZIo]o}] 002003 [eleX:ToJoX

OPTICS BEAM PART NO.
LEDOO2: Spot ELOO2A101
Warm White
Flood ELOO2A102
LEDOO2: Spot ELOO2A103
Cool White
Flood ELOO2A104
LEDOO4:
RGBW Flood ELOO2A108
CABLE LENGTH PART NO.
RGBW LED 3m ELCORDI60MO3
6m ELCORDI60MO6
White LED 3m ELCORDOO5MO3
6m ELCORDOO5MO6
OPTION PART NO.
RGB Programming Kit ELPKITIOO

crystalfountains.com
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LED002002/004002

SUSPENDED
DECK

LEDO02003/004003
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Seria LEDOO7/008 Seria LEDOO7/008
Ultra Compact swiatto RGBW lub biate Ultra Compact swiatto RGBW lub biate

LEDOO7/008 przeznaczone jest do sytuacji, w ktorych
instalacja oswietleniowa nie moze rzucac sie w oczy,

a przestrzen wokot dyszy jest ciasna (waskie koryta).
Zapewnia tagodne oswietlenie nizszych efektéw:

SUSPENDED 5™
DECK —l M“C -‘

FRRERNNS
o

» Najbardziej kompaktowe oswietlenie o mocy 5 Watt

na rynku A .
» Wielorakie mozliwosci montazowe dla roznych zastosowan JUNCT.JN‘JBESi\ )
» 12VDC c ol
» LEDOO7 RGBW, LEDOOS tylko biate on

» Tylko biaty kolor-temperatura 5700K

» Protokdt RDM umozliwia tatwe programowanie

» Mozliwe zastosowanie z czystym biatym i zmieniajgcym
sie kolorem

» Dostarczane ze swiattem waskim

» Swietnie wspdtpracuje z dysza NPN Pop Nozzle (s. 86)

» Wykonana ze stali nierdzewnej 304/316 i tworzywa
sztucznego

» Mokre & Suche

LEDOO7001/008001 LEDOO7004/ LEDOO800O4

ey

‘a4 s “a .

Suspended
Deck

|~— B
1
- e

at a

ca s “a .

aty aty

To EBJ
Junction
Box

<7>4>/

4
Drain
“ Connection  *

To EBN
Junction , 4
Box

DIMENSIONS

Product No. a dim. (mm) b dim. (mm) c dim. (mm) d dim. (mm)

LEDOO7006/008002 LEDOO7007/008003

MOUNTING

1 CHOOSE Slab Hanger Finger Style Foot Friendly Foot Friendly
OPTION Mounted Slim Niche Niche Slab Hanger

LEDOO7001 140 51 55) 51

“ LEDOO80O01 140 51 5 51

~ ~
m m
0 0
T T
Z Z
@) ®)
| g —
O o
@ @
> >
@) O
) 0
2 2
m m
~ ~
- .
m m
< <
2 2
> >
I .
m m
o o
— —
> >
< <
Y U
< <
@ O
< <
> >
r~ I~
T m
_ _
< <
@ O
0 0O
< <

LEDOO7006 200 140 ut “
o p
LEDO08002 200 140 .
A * R
LEDOO7007 140 140 m7
"
LEDO0O8003 140 140 nz a | e
LEDOO7004 216 70 60 ‘ ‘
TO EBJ
SVHH?.?ESE White White White White White LEDO08004 216 70 60 *é’é’;‘(c”o”
RIRCE LED LED LED LED LED
LEDOO7005 203 70 60 127
LEDOO07005/008005
LEDOO800S5 203 70 60 127
chocss LED LED LED LED LED LED
NUMBER 008001 [eleyfele)] 008005 [eleyfelel) 008004 [eloyfeler:3 008002 [eloy/ele]:) 008003 [eleyfeley]
RGB LED LIGHT 5700K-WHITE LED LIGHT
CANDLEPOWER TRACE THROUGH ORIGIN 'CANDLEPOWER TRACE THROUGH ORIGIN
5700K-WHITE LED LIGHT
600 SEE%FL{FB%H@HT ('FL'é/lIJ_"U"%ANCE 240 ILLUMINANCE DISTRIBUTION (FC/LUX)
CHOOSE CABLE LENGTH  PART NO. 550 220 S 72 30 o5 02
CABLE 500 Ea & ¥ o 200 ™ 642 265 56 14
135 602 134 38 / \\ 67200m | 106 Tor 05 01 >
RGBW LED 3m ELCORDOO7MO3 450 61200m |224 72 12 03 180 s 280 s 10
g 400 / \ 198 648 11 26 g 160 snem 1 _—Teo 03 T
6em ELCORDOO7MO6 ST 361 70 09 02 1 y
% >0 / \ 321 631 71 18 “OJ 140 I T 411.33m 152 267 30 08
i Z 300 ] \ 4naam L o7 o5 Y ™ 321 24 02 00
White LED  3m ELCORDOO7MWO3 Z ) : : z 100 | " us 10 0s
O 250 311.00m 598 518 44 11 O 100 i \ ’ 810 12 01 00
6m ELCORDOO7MWO6 200 7 \ e o o0 © / \ 2067 o7 116 08 00
2/0.67m 1474 212 25 04 e 04 o0 00
150 7 1008 o¢ o0 o0 60 7 1/0.33m 4001 s 00 00
100 1oz e = o - 40 o0 110,33 210,671 3/1.0m
0/0m 1'0.33m 2'0.67m 3/1.0m " " " h
0 124l ™N DISTANCE FROM CENTER (FT/M) 20 DISTANCE FROM CENTER (FTIM)
5 g";?loosNE GlPule PR (e UPPER 24 18 12 6 0 6 12 18 24 LOWER gPPER 24 18 12 6 0 6 12 18 24 LOWER
&LEFT & LEFT LEFT SLEFT
ANGLE - VERTICAL & HORIZONTAL ANGLE - VERTICAL & HORIZONTAL

RGB Programming Kit ELPKITIOO

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria LEDO40

Srednich rozmiarow swiatto RGB lub biate

Stanowi czes¢ serii oswietlenia architektoniczne-
go Crystal ze stali nierdzewnej, Seria LED0O40 to
oszczedne swiatto do zastosowania pod woda

»

Kompaktowe

12VDC, 20W

tatwo oswietla do 4,5 m

Podwodny

Wewnetrzne sterowanie temperaturg
Odwrdcona polaryzacja

Protokot RDM umozliwia tatwe
programowanie

Dostepne w wersjach z lampg stojgcg oraz
punktowa lub reflektorowa

Opcje kolorow RBG, ciepte biate (3000K) lub
chtodne biate (5000K)

Wykonane ze stali nierdzewnej 304/316 i ABS

DIMENSIONS

Product No.
LED0O40002
LED040003

LEDO40004

a dim. (mm)

187

187

187

TO EBJ
JUNCTION
BOX

b dim. (mm) c dim. (mm)
133 127
133 127
133 127

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.

Seria LEDO40
Srednich rozmiarow swiatto RGB lub biate

JAKIEGO SWIATLA POTRZEBUJE?

SINGLE
MOUNTING
OPTION

Floor mounted

CHOOSE
WHITE
OR RGB

COLOR TEMP. >

LUMENS >

CHOOSE
PART
NUMBER

CHOOSE
OPTICS

CHOOSE
CABLE

CHOOSE
OPTION

Warm White Cool White
LED LED RGB LED

3000K

1018Lm

LED
040003

LED LED
040004 040004

OPTICS

18°

BEAM  PART NO.

Spot LEDO40A108

44°

Flood LEDO40A044

LENGTH

PART NO.

ELCORD160MO3

ELCORD160MO6

OPTION

RGB Programming Kit

PART NO.

ELPKITI00

RGB LED LIGHT

CANDLEPOWER TRACE THROUGH ORIGIN
2000 B
1800 ] N
1600 /
g 1400
&1200
Z 1000
© 800 ]
600 /
400

i N
UPPER LOWER
&LEFT 24 18 12 6 12 18 24 & LEFT

ANGLE - VERTICAL & HORIZONTAL

5000K-WHITE LED LIGHT

6000 CANDLEPOWER TRACE THROUGH ORIGIN
5000
4500
4000 / A\
% 3500 ] \
& 3000
Z 2500 / \
© 2000 W \
1500 [H-HA AR
1000

UPPER LOWER
alerr 24 18 12 1218 24 Neer

ANGLE - VERTICAL & HORIZONTAL

3000K-WHITE LED LIGHT

CANDLE POWER TRACE THROUGH ORIGIN

4000
3500
% 3000 / \
i 2500
Z 200
O 1500 7 A
1000
500

UPPER LOWER
aLerr 24 18 12 6 12 16 24 ot

ANGLE - VERTICAL & HORIZONTAL

RGB LED LIGHT ILLUMINANCE
DISTRIBUTION (FC/LUX)

DISTANCE

68.8 38.1 6.0 18

613 340 54.4 16
&72.00m | 101 390 a4 15
897 350 398 138
5/167m 463 345 40 09

1457 | 309 35.8 8.4
306 217 25 09

2708| 197 23.2 8.1
773 151 22 11
20067m 6679 137 193 1041
4561 89 22 06
110.33m 3930] 812 206 52

FTm

471.33m

371.00m

0/0m 1/0.33m 210.67m 371.0m
DISTANCE FROM CENTER (FT/M)

5000K-WHITE LED LIGHT
ILLUMINANCE DISTRIBUTION (FC/LUX)

DISTANCE

185 102 204 55
P
1657 913 185 493
61200 (273 114 150 )
02|
222 7 136 436
ST fam 111 124 37
3034 997 100 334
#/1.33m
828 747 92 28
31.00m 7311 677 839 256
2080 459 61 23
2/0.67m 18027 415 554 210
12322 219 51 17
110.33m 105940 198 465 158
0/0m 110.33m 21067m 311.0m

DISTANCE FROM CENTER (FT/M)

3000K-WHITE LED LIGHT
ILLUMINANCE DISTRIBUTION (FC/LUX)

Soove - [120 655 136 40
Frm
1072] 586 122 365
e1200m (177 736 107 34
1568 658 9.6 311
5/167m 285 704 90 25
2547, 631 809 229
471.33m
536 505 64 26
31.00m 4733 456 578 233
1352 337 59 25
20067m 1166 306 53.0 25
7977 216 51 14
1/0.33m 6855| 195 465 130
0/0m 1/0.33m 210.67m 3/1.0m

DISTANCE FROM CENTER (FT/M)
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Seria LED160

Swiatto pierscieniowe RGB lub biate

Seria LED160 12VDC - oswietlenie LED do ogdlnego zastosowania jest jednym z szeregu okragtych
Swiatet LED firmy Crystal. Dzieki centralnemu otworowi o $rednicy 57 mm mozna zamontowac wiele
dysz Crystal i oswietla¢ wode w zakresie 360°!

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Odpowiednie zarowno dla mokrego jak i suchego otoczenia

12VDC/30W

Swiatto RGB lub biate (5600K)

Zapewnia rownomierne oswietlanie powierzchni lub oswietlenie skierowane w gore (up-lighting)
RGB dziata na zasadzie systemowej z wieloma zrédtami zasilania i sterownikami I-player/DMX*
(Zob. akcesoria LED)

Biate swiatto zasilane przy zastosowaniu standardu 12VDC

Swiatto z serii LED 160 jest przejrzyste i jasne

Dostepne w wersji zawieszanej, lub ptytg montowang rowno z powierzchniag i z wygodnym
stojakiem dla opcji montazowych

Dostarczane w standardzie z waskim strumieniem oraz szerokim i roznymi dtugosciami kabli
Przy zastosowaniu zewnetrznego sterownika DMX i odpowiedniego kabla, swiatta moga byc¢
przyciemniane lub wtaczane/wytaczane w celu stworzenia animowanych sekwencji $wietlnych
Wykonane ze stali nierdzewnej 316

Technologia RDM w 2015 r.

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria LED160

Swiatto pierscieniowe RGB lub biate

¢
E
sus;égftzu - onEN
i L
5 T

TO EBJ
JUNCTION

| BOX

NOZZLE

LED160003

JAKIEGO SWIATLA POTRZEBUJE?

Slab Hanger
OPTION Mounted

CHOOSE
1 MOUNTING

CHOOSE .
WHITE White
OR RGB LED
CHOOSE

3 PART LED LED
NUMBER 160003 [E[:{elo]o2:}

CHOOSE CABLE LENGTH
4 CABLE
RGB LED 3m
6m

l— B

c
SUSPENDED e
DECKT — open [ Iv)
PR I
- PN
< < < qJ
NOZZLE TO EBJ
NOT JUNCTION
INCLUDED __| _-BOX
LED160011/160012
Flush Mounted Part No. adim. b dim.
(mm) (mm)
Slab Hanger
LED1600T11 51 203
LED160012 51 203
LED160003 51 203
LED160004 51 203
LED160A100 419 254

RGB LED LIGHT

White CANDLEPOWER TRACE THROUGH ORIGIN
LED
4000
3500
3000
LED LED o 20
160011  [E[e]elb] S 2000 / \
[=]
£ 1500
o
1000
500
PART NO.

ERTI6 12 8 4 0 4 8 12 16
ELCORDI60OMO3 ANGLE - VERTICAL & HORIZONTAL

ELCORD160OMO6

White LED 3m

6m

ELCORDOO5MO3

ELCORDOO5MO6

CHOOSE OPTION
OPTION
RGB Programming Kit

44° Flood Optical Lens

5600K-WHITE LED LIGHT
CANDLEPOWER TRACE THROUGH ORIGIN

crystalfountains.com

LED16003/160004
NOT INCLUDED

NOZZLE
NOT INCLUDED

LEDI60OAT00 Stand

c dim. d dim. edim.
(mm) (mm) (mm)
184 B 57
184 B 57
184 0 57
184 Lo 57

RGB LED LIGHT ILLUMINANCE
DISTRIBUTION (FC/LUX)
DISTANCE

FTM

112 43.8 5 1.2

1012 392 453 10.5
162 437 32 1.3

1453 392 28.9 12
253 36 26 1.2

2293 320 23.7 104
451 20.1 3.1 0.6

4061 179 27.5 53
1020 10.6 1.3 0.3

9072 94.5 11.9 27
4122 5.2 0.4 0.1

3771 46.1 33 0.8
00m 1'/0.33m 2'/0.67m  3Y1.0m
DISTANCE FROM CENTER (FT/M)

6'/2.00m

571.67m

4'/1.33m

3'1.00m

210.67m

1'/0.33m

5600K-WHITE LED LIGHT
ILLUMINANCE DISTRIBUTION (FC/LUX)

DISTANCE

9000
PART NO. m
8000 y 253 107 9.1 32
7000 / \ 672.00m 2282 961 816 19.9
ELPKITI00 - -
6000 / \ snerm |* 3275 " 922 i 51.9 ” 23
Contact Crystal » 5000 -
< . 571 72.2 5 19
o / \ 4'/1.33m
& 4000 5167 642 44.9 17.4
Z
3 3000 / \ 3/1.00m | 1018 36.2 5.4 0.6
2000 9153 322 48.9 5.2
20.67m | 2299 20 13 0
1000 20442 178 11.9 0
9289 5 0 0
UPPER LOWER 1/0.33m
& LEFT 16 12 8 4 0 4 8 12 16 &LEFT 84956 422 0
ANGLE - VERTICAL & HORIZONTAL 070m 10.33m  2/0.67m  371.0m

DISTANCE FROM CENTER (FT/M)
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Seria LED165 Seria LED165
Uniwersalne swiatto RGB lub biate Uniwersalne swiatto RGB lub biate

» katwa instalacja

» W standardzie z waskim oraz
. o b . -
szerokim strumieniem o \ SUSPENDED .
DECK
| dwiema dfugosciami kabli \ WO 3| —
» RGB i biate (5600K) A <. P
» Dostarczane jest z roznymi ‘ Sonenich o8
- , . . . T Box ‘ JUNCTION
mozliwosciami montazowy- I __Box
mi, w tym z obrotowg gora
dla doktadnosci oswietlenia
LED165040/165041/165042/165043 LED165050/165051/165052/165053 LED165005/165007/165009/165010

» 12VDC, 24VDC, 30W

» Mokre lub suche otoczenie

» Wykonana ze stali
nierdzewnej 304/316

— —
m m
0 0
T T
Z Z
@) ®)
| g —
O O
@ @
> >
@) O
) 0
2 2
m m
— —
- .
m m
< <
2 2
> >
I .
m m
O o
— —
> >
< <
Y U
< <
@ O
wn (0))
X X0
L Tl
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@ O
0 0O
< <

B
TO EBN B—m
() SUSPENDED
. Juncrion B N( ) DECK ¢ ‘ ‘ 1D
» Technologia RDM W B ) e -
B OO0 T . . ‘. PR
w 2015 roku. [ :ég % o) Al o =4 -
< 4 B L
. 2 - T e |~ TOEBJ
B . . , . DRAIN DRAIN JUNCTION éléh;CTION
Seria LED165 jest doskonata dla zastosowan pod wodg, bez wody lub w celu rownomiernego CoNNEcTIoN comiecTion aox
oswietlania powierzchni scian.
LED165006/165008/165014/165016 LED165019/165020/165030/165031 LED165002/165003/165004/165012
JAKIEGO SWIATEA POTRZEBUJE?
CHOOSE ot f f
1 e Floor Slab Hanger Pivoting Foot Friendly Foot Friendly - ; - - :
SErToN Mounted Mounted Niche Niche Slab Hanger Mounting Part No. a dim. (mm) b dim. (mm) cdim.(mm) ddim. (mm)
T Foot LED165040, LED165041, LED165042, LED165043 178 203 235
Floor Mount LED165050, LED165051, LED165052, LED165053 432 254
Slab Hanger Mount LED165002, LED165003, LED165004, LED165012 51 230 e 10
Pivoting Niche LED165019, LED165020, LED165030, LED165031 197 254
Foot Friendly Niche LED165006, LED165008, LED165014, LED165016 181 210
Foot Friendly Slab Hanger LED1650005, LED165007, LED165009, LED1650010 51 203 e 10
CHOOSE RGB LED LIGHT ILLUMINANCE 5600K-WHITE LED LIGHT
S White White White White White White DISTRIBUTION (FC/LUX) ILLUMINANCE DISTRIBUTION (FC/LUX)
ORECE LED LED LED LED LED LED RGB LED LIGHT DisTANCE 5600K-WHITE LED LIGHT oisTANCE
CANDLEPOWER TRACE THROUGH ORIGIN ~ ASOVE CANDLEPOWER TRACE THROUGH ORIGIN o1’
2000 112 138 5 12 9000 253 107 91 32
6/2.00m 6/2.00m
3500 1012 392 453 10.5 8000 2282 961 81.6 19.9
CHOOSE PART NUMBER ) 162 437 3.2 13 7000 / \ s1.67m | 365 102 57 26
3000 571.67m 1453 392 28.9 12 3275 922 51.9 23
- 6000 / \ 571 72.2 5 1.9
LED LED LED LED LED LED ,, 250 wnsam| o[ 26 2 5000 #133m 2 s e
165043 165053 165012 165020 165008 165010 < / 2293 320 23.7 104 2 - -
g 2000 451 201 31 06 g 4000 / \ 11.00m | 1018 36.2 54 06
OR Z 1500 §71.00m 4061 179 275 "53| % 9153 322 489 52
© 1020 10.6 1.3 0.3 & 3000 / \ 2299 20 13 0
1000 2/0.67m 2000 Zoerm 20442 18 | 119 0
LED LED LED LED LED LED 9072 94.5 1.9 27 -
165042 165052 165004 165031 165006 165009 500 vosam| 2 52 04 01 1000 10.33m | 9282 s ° 0
- 3771 46.1 33 08 .
FERTI612 8 4 0 4 8 12 16 0/om 17033m  2/067m  371.0m UPER 6 12 8 4 0 4 8 12 16 OWER  Om 1033m  2/067m  371.0m
ANGLE - VERTICAL & HORIZONTAL DISTANGE FROM CENTER (FT/M) ANGLE - VERTICAL & HORIZONTAL DISTANCE FROM CENTER (FT/M)
CHOOSE CABLE LENGTH  PART NO. CHOOSE OPTION PART NO.
CABLE OPTION
RGB LED 3m ELCORD160M03 RGB Programming Kit ELPKIT1I00
6m ELCORDI60MO6 44° Flood Optical Lens Contact Crystal
White LED 3m ELCORDOO5MO03
6m ELCORDOO5MO6

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria LED190 W niecce, swiatto LED RGB Seria LED190 W niecce, swiatto LED RGB
U biate dla placow publicznych U biate dla placow publicznych

JAKIEGO SWIATLA POTRZEBUJE?

Wk

!

SINGLE
1 MOUNTING Large Niche Dry Deck 200
OPTION \d A

*i

DRAIN/ \ ELECTRICAL

CONNECTION

“»
-/

|

CHOOSE :
WHITE White LED RGB LED
OR RGB (SPOT) (SPOT)
RGB LED LIGHT ILLUMINANCE
DISTRIBUTION (FC/LUX)
RGB LED LIGHT DISTANCE
CANDLEPOWER TRACE THROUGH ORIGIN poovE
CHOOSE
3 PART LED 190001 LED 190002 4000 soom| 438 12
NUMBER 35001 g 1012 392 453 105
162 437 32 13
3000 S.67m 1453) 392 289] 12
253 36 26 12
” 2500 4/1.33m
2 / \ 2293 320 237|104
CHOOSE OPTION PART NO. g 2000 . 451 20.1 341 06
OPTION 2 1500 sneom|_~4061) 179 275] 53
i i © 1020 10.6 1.3 0.3
RGB Programming Kit ELPKITIO0 1000 2067m
9072 94.5 11.9 27
Flood Optics LEDI60OCO06F 500 4122 52 0.4 0.1
1/0.33m 3771 46.1 33 038
UPPER ) ;
D I M E N S I O N S slgrr 16128 4 0 4 8 12 16 0%0m 140.33m  2/0.67m  371.0m
ANGLE - VERTICAL & HORIZONTAL DISTANCE FROM CENTER (FT/M)

Drain Con- Electrical adim. bdim. cdim.
nection Connection
(b.s.p.t) (b.s.p.t)
5600K-WHITE LED LIGHT
LED190001 1" 3/4" 457 400 349 ILLUMINANCE DISTRIBUTION (FC/LUX)
5600K-WHITE LED LIGHT DISTANCE
LED190002 1" 3/4" 457 400 349 CANDLEPOWER TRACE THROUGH ORIGIN poovE
9000 er00m | 253 107 9.1 32
8000 oom 282 961 816 19.9
7000 / \ s1.67m | 355 102 5.7 2.6
3275 922 51.9 23
6000 / \ a1.33m | 571 722 5 1.9
2 5000 ’ 5167 642 44.9 17.4
g 4000 / \ 3/1.00m | 1018 36.2 5.4 06
L. . . . . . 2 9153 322 48.9 52
Swiatto z serii LED190 12VDC LED jest doskonate dla dowolnej fontanny umieszczonej w placu & 3000 / \ o | 2299~ 20 13 0
. . ., . . . s 2000 orm 20442 178 11.9 0
publicznym. Przyjazna dla przechodniow akrylowa ptyta wierzchnia zapewnia intensywne swiatto 1000 s = =
140.33m
: . 84956 422 0 0
dla wielu fontann: UPER T6 12 8 4 0 4 8 12 16 LoweR 0/0m 1/033m  2/067m _ 3/1.0m
ANGLE - VERTICAL & HORIZONTAL DISTANCE FROM CENTER (FT/M)

» Stanowi doskonate ,towarzystwo” dla dyszy Dynamite Blast™ Crystal

» RGB dziata na zasadzie systemowej z wieloma zrddtami zasilania i sterownikami I-player/DMX*
(Zob. akcesoria LED)

» Biate swiatto zasilane przy zastosowaniu standardu 12VDC

» 2VDC/30W

» Dostarczane w standardzie z waskim oraz szerokim strumieniem

» RGB i chtodne biate (5600K)

» Odpowiednie zaréwno dla mokrego jak i suchego otoczenia i posiadajgca wewnetrzng regulacje
do 20° dla roznych zastosowan

» Swiatto z serii LED 190 jest przejrzyste i jasne

» Wykonane ze stali nierdzewnej 304/316 i akrylowe

» Technologia RDM w 2015 roku =
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W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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— - - —
i Seria LED260 Seria LED260 m
T | SV | =
2 swiatto RGBW, RGB lub biate swiatto RGBW, RGB lub biate =
— Swiatto z serii LED260 jest doskonate dla zastoso- r
, . N Pyt R
O wan podwodnych, w suchym otoczeniu lub SUSPENDED : w JoNchon . T O
O , . .. . . L, DECKj ‘ i BOX w B 4>‘ Q
u’ do rownomiernego oswietlania powierzchni scian. - =0 | — A hid
a g 4 A
| | - - - - Pty
> » tatwa instalacja - :E% ! C >
(@) » Dostarczane w standardzie z waskim oraz . . ) . J @)
m . . . , . . -~ JUNCTION B ORAN 1 JUNCTION (n
szerokim strumieniem oraz z roznymi BOX CONNECTIO! BOX
. . (OPTIONAL) c
E dtugosciami kabla E
— . . LED260002/260003/ 260004 LED260005/260006/ 260007 LED260040/260041/ 260042 —
m » Zimne biate (5600K), RGBW, RGB 260011/260012/260013 260014,/260015/260016 260043/260044/265045 m
I__I » Dostarczane jest z roznymi mozliwosciami I__I
m montazowymi, w tym z obrotowa goéra dla . T | S m
. . _— 5 !
Z doktadnosci oswietlenia SUSPENDED ’* v( €2 Z
o) » 12 & 24VDC, 60W . T o
. < < A
» Mokre otoczenie © s I
< e i s
> » Wykonane ze stali nierdzewnej 304/316 To g8 >
JUNCTION ‘
» Technologia RDM w 2015 roku [= 80X oA JuneTion
r (OPTIONAL) Box r
m 2 LED260008/260009/ 260010 LED260032/260033/ 260034 LED260050/260051/ 260052 m
2
U JAKIEGO SWIATEA POTRZEBUJE- 260017/260018/260019 260021/260022/260023 260053/260054/260055 U
— 1 ;';?sz_fm Floor Slab Hanger Pivoting Foot Friendly Foot Friendly —
> OPTION Mounted Mounted Niche Niche Slab Hanger Dl M ENS'ONS >
Z . di b dim. dim. d dim. dim. Z
T Mounting PART NO. ?mr'rrs (mr'n")‘ ?mr'g)‘ (mr'n")‘ }’err']’;‘ T
-< T Foot LED260040, LED260041, LED260042, LED260043, LED260044, LED260045 178 203 235 & _<
O Floor Mount LED260050, LED260051, LED260052, LED260053, LED260054, LED260055 432 254 25 O
Slab Hanger Mount LED260002, LED260003, LED260004, LED26001], LED260012, LED260013 51 203 1es 10 2
O Pivoting Niche LED260032, LED260033, LED260034, LED260021, LED260022, LED260023 197 254 2 O
C Foot Friendly Niche LED260005, LED260006, LED260007, LED260014, LED260015, LED260016 181 209 2 C
N- p—— Foot friendly Slab Hanger ~ LED260008, LED260009, LED260010, LED260017, LED260018, LED260019 50 203 104 10 2 N
m WHITE, : White Ja{c]=\\"A {ci:} White Ja{c]=\\"A {ci:} White Ja{c]=\\"A l{ci:} White Ja{c]=\\"A l{ci:} White Ja{c]=3\"A {ci:} White Jai{c]=\\"A {ci:} m
RGBW LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED
L OR RGB CANDLEPOWER TRACE THROUGH ORIGIN RGB LED Light ILLUMINANCE DISTRIBUTION (FC/LUX) \SLGLUShmI:r!lEElELSIgTLFﬁTJTrloN (FCILUX) L
Z 2000t 777V\‘IHITE RGBW LED Light ILLUMINANCE DISTRIBUTION (FC/LUX) Zgo;cgcg 248 996 75 28 597 241 15.3 6.1 Z
18001 \Drn‘w M s 7 33 T 6/2.00m 2216 892 68.5 252 5328 2163 138 54
O CHOOSE PART NUMBER 16000 Fre oom o a5 " wtl e | 1.1 53 35 879 214 1 79 O
14000 1 655 157 9.1 6.1 3239 821 48 31.2 7789 1936 99 70.7
O LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED » LLL Y 67m . 590 57.9 6.6 25 1418 126 144 55 O
260044 Erldelerk i Brl-loloriy 260054 pllelelxfl Bvi-lelel1 260012 @wlfelo)] 260013 260022 Eleloril Wrl{elorx] 260015 ErledoE Bl (] pLlJOlN 260017 | 260019 o 12000 RGB 5808 1418 82.2 54.7 471.33m
_< 2 ; } 33m o % e 44 5261 521 59.3 224 12650 1139 128 50.3 —<
OR 3 10000 R A I 0 ’ 9434 855 103 39.7 3'1.00m | 1107 26.4 6.9 1.4 2663 53.6 155 29
8000 I \ oom | 8 a1 23 . 9774 239 625 123 23503 487 141 263
LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED 6000 5011 = 52.1 = 48 e 1.3 = : 2794 209 28 o7 o719 665 6 e
pLlole Al 260040 | 260042 pLloJeIl 260050 | 260052 260003 wiclelelory Brl{elelor 260033 Erleloky Brl{elok 260006 [edlelolelq Bvlcleleloyy 260008 | 260010 4000 87m 110,33, 24089 262 26 6.8 57930 580 55.3 154
43192 456 444 124 .33m
2000 33m | 29559 154 0.9 01 16483 89 0.6 0 39630 189 11 0.1
253391 130 9 07 141349 81.2 54 0.4 344028 172 1 1.2
zPPER 16 12 8 4 0 4 8 12 16 'AOWER 070m 10.33m 2/0.67m 371.0m 070m 170.33m 2/0.67m 371.0m 0%0m  140.33m 2/0.67m 371.0m
CHOOSE CABLE LENGTH PART NO. LT ANGLE - VERTICAL & HORIZONTAL LERT DISTANCE FROM CENTER (FT/M) DISTANCE FROM CENTER (FT/M) DISTANCE FROM CENTER (FT/M)
CABLE
RGB LED 3m ELCORDI60MO3
6m ELCORDI60MO6
White LED  3m ELCORDOO5MO03
6m ELCORDOO5M06

CHOOSE OPTION PART NO.
OPTION
RGB Programming Kit ELPKITI00

44° Flood Optical Lens Contact Crystal

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Akcesoria LED LEDQUE2
/asilanie, Dane, DMX Urzadzenie pamieci DMX | odtwarzania dla
Wszystkie swiatta LED dziataja jako czesc¢ catosciowego systemu i wymagajg zasilania, danych fO ﬁta ﬁ ﬂOwyCh DO K@ZOW S\/\/ ‘ @U ﬁyCh

oraz sterownika DMX. Crystal Fountains produkuje szereg akcesoriow LED, ktére obstugujg serie

produktow - swiatta LED Crystal. , ,
Sterownik LEDQUE?2 to kompaktowe urzgdzenie

przechowywania danych pokazu i odtwarzania, ktore
zdolne jest do obstugi pokazdw sSwietlnych dla instalacji
posiadajgcych do 340 adresowanych lamp:
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» Sterownik obstuguje wszystkie produkty LED firmy
Crystal
LEDQUE2 w pakiecie z oprogramowaniem
do programow swietlnych zaprojektowany zostat
z mysla o wprowadzeniu Panstwa instalacji na wyzszy
poziom wyrafinowania.
Nowy LEDQUE2 jest wyposazony w karte SD i 5
programowalnych przyciskéw dla wygodnego pokazu
oraz wyboru daty/godziny
» Dostepny rowniez z modutem interfejsu
przekaznikowego LEDQUE2 w celu obstugi innych
urzadzen sekwencyjnych
» Posiada zarowno oznakowanie cULus jak i CE
» Obudowa i uchwyt montazowy z poliweglanu
do zastosowania we wnetrzach w suchym otoczeniu
» Dostarczana w komplecie z oprogramowaniem
LEDSOFT, sciennym uchwytem montazowym
ze srubami; kablem USB; kablem DMX (1).

¥

»

¥

LED
AKCESORIA

DIMENSIONS

Part no. a dim. (mm) b dim.(mm) c dim.(mm)

LEDQUE2 95 45 83

LEDPS503/504

12 &

ELPKIT100

zasilania i dystrybucji A A A
> o adresowania

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Sterownik LEDPS208/216
Mini Fountain obstuguje 8-16 urzadzen

Ten panel sterowania przeznaczony jest szczegodlnie dla mniejszych fontann rezydencjalnych lub
publicznych. Wymaga on umieszczenia w blizszej odlegtosci od wyposazenia. Dostepny w dwoch
konfiguracjach umozliwiajgcych obstuge do 8 lub do 16 roznych urzgdzen sekwencyjnych (Dysze,
swiatta lub kombinacje obu.) Jednostka klasy NEMA4 dostosowana jest do plenerowych instalacji.
Crystal moze dostarczy¢ do 4 zaprogramowanych fabrycznie pokazdw lub pokazdéw na specjalne
zamowienie.

Cechy:
» Wyjscie mocy: 12VDC 480W
» Zegar 24/7 dla programowania
» Wyswietlacz dotykowy LCD -
» Moze kontrolowac czujniki poziomu wody
» Moze kontrolowac czujniki wiatru
» Moze kontrolowac 1 pompe dla

danej fontanny
» ULS508A

Y —

Wspotpracuje z nastepujgcymi produktami Crystal:

» Wszystkie modele 12 VDC ChoreoSwitch®©
» Wszystkie swiatta 12VDC LED

» LED150 Series Dynamite Blast™

» SWD/LED seria Leaper

» WMV120 seria Laminar

DIMENSIONS

a dim. (mm) b dim. (mm) c dim. (mm)

LEDPS208/216 482 292 432

SELECT THE CONTROLLER

12vDC Electric Leapers/ 12vDC
LEDPS208 Fountain Controller for 8 units LED LightS Laminars Choreoswitches

LEDPS216 Fountain Controller for 16 units

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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LEDPS250/251

12 & 24\V/DC - Zasllacz: 3-8 swiatet

Zasilacze Crystal LEDPS250(12VDC)

i LEDPS251(24VDC) stanowiag jedng czesc
catosciowego systemu LED: (produkt LED

+ zasilanie/dostarczanie danych LEDPS +
LEDQUE2 DMX Przechowywanie danych/
odtwarzanie). Zapewniajg moc 240W

i stosowane sg w potaczeniu z produktami LED
Crystal, by zapewni¢ petny system sekwencyjny.
Pracujg z nastepujacymi produktami LED Crystal:

» Seria oswietlenia LEDOO4

» Seria oswietlenia LEDOQO7

» Seria oswietlenia LEDO40

» Seria oswietlenia LED140 Leaper
» Seria oswietlenia LED150 Dynamite Blast™
» Seria oswietlenia LED160

» Seria oswietlenia LED165

» Seria oswietlenia LED170

» Seria oswietlenia LED180

» Seria oswietlenia LED190

» Seria oswietlenia LED260

» Seria WMV120 Laminar

DIMENSIONS PERFORMANCE
Part No. adim. b . Output Voltage
(mm) Powered
LEDPS250 482 292 432 12 vDC &
6
8
LEDPS251 482 292 432 24 VDC &
6

Jednostka klasy Nema 4 zasila do 8 reflektorow
LED i zapewnia uproszczone okablowanie.
Interfejs LEDPS250/251 przeznaczony jest

do stosowania z wiekszoscig sterownikow DMX,
w tym z produktami Crystal Fountain LEDQUE2
- jednostka pamieci DMX/odtwarzania. Dziat
wsparcia produktu firmy Crystal bardzo chetnie
sprawdzi Panstwa schematy oswietlenia i puszki
potagczeniowej przed zakupem lub instalacja.
IP66 i ULS508A.

* Prosimy skontaktowac sie z Crystal w sprawie
programowania na specjalne zamaowienie.

No. of LED Lights LED Series

LED260

LED150, LED160, LEd165, LED170, LED180, LED190
LEDOO4, LEDOO7, LEDO40O, LED140, WMV120
LED260

LED165

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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LEDPS503/504

12 & 24N/ DC - zasilacz 6-16 lamp

Zasilacze LEDPS503(12VvDC)

i LEDPS504(24VDC) firmy Crystal stanowig
jedna z czesci systemu LED: (LED product +
LEDPS Power/data supply + LEDQUE2 DMX
Storage/Playback Unit). Dostarczajg moc 480W
i stosowane sg w potaczeniu z produktami LED
Crystal, by zapewnic¢ petny system sekwencyjny.
Pracujg z nastepujgcymi produktami LED Crystal:

» Seria oswietlenia LEDOO4
» Seria oswietlenia LEDOO7
» Seria oswietlenia LED0O40
» Seria oSwietlenia LED140 Leaper
» LED150 Dynamite Blast™
» Seria oswietlenia LED160
» Seria oswietlenia LED165
» Seria oswietlenia LED170
» Seria oswietlenia LED180
» Seria oswietlenia LED190
» Seria oswietlenia LED260
» Seria WMV120 Laminar

DIMENSIONS PERFORMANCE
Part No. . . Output Voltage No. of LED Lights
Powered
LEDPS503 482 292 432 12 vDC 6
12
6
LEDPS504 482 292 432 24 VDC 6

Jednostka klasy Nema 4 zasila do 16 instalacji
LED i zapewnia uproszczone okablowanie.
Interfejs LEDPS503/504 jest przeznaczony

do stosowania z wiekszoscig sterownikow DMX,
w tym z jednostka pamieci DMX/odtwarzania
LEDQUE2 firmy Crystal Fountain. Dziat
wsparcia produktu firmy Crystal bardzo chetnie
sprawdzi Panstwa schematy oswietlenia i puszki
potgczeniowej przed zakupem lub instalacja.
IP66 i ULS08A.

* Prosimy skontaktowac sie z Crystal w sprawie
programowania na specjalne zamaowienie.

LED Series

LED260

LED150, LED160, LED165, LED170, LED180, LED190
LEDOO4, LEDOO7, LEDO40, LED140, WMV120
LED260

LED165

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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LEDPS603/604
12 & 24\V/DC - 960 Watt Zasilacz dla biatych swiatet

Zasilacze Crystal LEDP603(12VDC) i LEDPS694(24VDC) przeznaczone dla biatego niesekwen-

cyjnego oswietlenia LED. Zasilacze LEDPS603 i LEDPS604 stosowane s3g przy niesekwencyjnych

Swiattach LED firmy Crystal. Dostarczajg mocy 960W i mogg wspodtpracowac z nastepujgcymi

produktami Crystal LED:

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Jednostka klasy Nema 4 zasila do 150 instalacji LED i zapewnia uproszczone okablowanie. Dziat
wsparcia produktu firmy Crystal bardzo chetnie sprawdzi Panstwa schematy oswietlenia i puszki

Seria
Seria
Seria
Seria
Seria
Seria
Seria
Seria
Seria
Seria

oswietlenia LEDOO2
oswietlenia LEDOOS8
oswietlenia LEDO40

oswietlenia LED150 Dynamite Blast™

oswietlenia LED160O
oswietlenia LED165
oswietlenia LED170
oswietlenia LED180
oswietlenia LED190
oswietlenia LED260

potagczeniowej przed zakupem lub instalacja. IP66 i UL.

*Prosimy kontaktowac sie z Crystal w sprawie programowania na specjalne zamaowienie.

DIMENSIONS

Part No.

LEDPS603

LEDPS604

b dim.

(mm)
800 280 600
800 280 600

PERFORMANCE

Output Voltage

12 VvDC

24 VDC

No. of LED Lights Powered

LED Series

LED260

LEDO40, LED150, LED160, LED165, LED170, LED180, LED190
LEDOO2, LEDOO8

LED260

LED165

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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> >
x ELDMXS10 Zestaw ELP =
Wl Ptyta zasilania | dystrybucji sygnatow DMX - 8 swiatet Jostaw Crystal do broaramonania DMX-ROM m
@) ELPKITI00, umozliwia ponowne adresowanie @ E (@)
E Ptyta zasilania i dystrybucji sygnatow DMX firmy Crystal stosowana jest wytgcznie ze swiattami LED. $wiatta LED w sieci. Kazdy zestaw zawiera: E
> Moze byc¢ stosowana wytgcznie jako ptyta dystrybucji DMX, w zaleznosci od danego zastosowania , DVD do instalacji oprogramowania >
- i zasila¢ do 8 lamp. Wykorzystuje uniwersalny DMX512. Oznakowanie cULus i UL508A. » Kable DMX & =
g LEDDMXSS8 pracuje z nastepujacymi produktami Crystal: » Interfejs DMX %/ > g

» Seria oswietlenia LEDOO4 D -

» Seria oswietlenia LEDOQ7 i e

» Seria oswietlenia LED0O40
» LED150 Dynamite™ Blast
» Seria oswietlenia LED160
Seria oswietlenia LED165
Seria oswietlenia LED170
Seria oswietlenia LED180
Seria oswietlenia LED190

DHX_OUT

»

¥

P

¥

usB
>

P

¥

»

¥

: )
bd X
» Seria oswietlenia LED260 & ‘E.
= ] :1 I
DIMENSIONS (R
. ] o O o
Part No. a dim. (mm) b dim. (mm) —_—
ELDMXS10 125 75
W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal. W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Elektryka

Crystal zapewnia peten zakres peryferyjnego wyposazenia
elektrycznego wymaganego do obstugi fontanny:

Wiekszos¢ fontann dziata na zasadzie systemodw automatycznych umozliwiajgcych samoczynne mo-
nitorowanie wiatru, wody i pracy oswietlenia. Zastosowanie tych narzedzi w catosciowym projekcie
systemu prowadzi do stworzenia niezawodnie pracujacej fontanny.

Ogdlne informacje dotyczace gwintowania elektrycznego zgodnego z norma:

Normg dla gwintowania komponentow jest National Pipe Thread (NPT) chyba, ze w momencie,
zamowienia postanowiono inaczej. Wszystkie rozmiary gwintdow mniejsze niz 25 mm bedg zgodne
z NPT.

@ -
SN ¥

[ " --I

&= — i

=

Seria EBJ Seria EBN Seria ECL Seria ECW
s.216
s. 213 s. 214 s. 215

v T

Seria EGS Seria EP Seria ESF Seria ESG
s.218 s. 219 s. 220 s. 220

ELEKTRYKA

Seria ESP Seria ESS Seria ESL Seria ESW
s. 222 s. 223 s. 223 s. 224

212 crystalfountains.com

Seria EBJ
Podwodna puszka potgczeniowa

Podwodne, montowane na rurze puszki potgczeniowe dla podwodnych swiatet i dysz:
» Puszki potgczeniowe dostarczane sg w réznych rozmiarach i najlepiej, gdy sg stosowane
z dtawikami z mosigdzu (EGS) i kro¢cami przejsciowymi z mosigdzu (EPA)
» Zaleca sie uszczelnienie puszki specjalnym srodkiem (preparat zelowy) (EBJCI10 lub EBJC20)
» Posiadajg oznakowanie UL i ULC
» Wykonane z brazu
» Dostepne sg wzory otwordw na specjalne zamowienie

I~

H{' 5 .
- :
. - - - E
W i —
EGS-CORD
SEAL (OPTIONAL)
| LIGHT
DIMENSIONS CABLE
C
Electrical side con- . inside vol. (cu. cm.) !
connection nections . ;
Bspit) spi) ELECTRICAL 7 [~ | EPASTUB-UP
EBJ202 ¥4 2x 2" 102 83 83 78 CONNECTION (OPTIONAL)
D'~ Doo bo 4
EBJ204  ¥/4" 4x/2" 15 15 96 149 64 °,
EBJ208 1 8 x /2" 140 140 89 265 - \ / \ / <
EBJ212  1V4" 12 x V5" 140 140 15 420 >o “
o4 <
EBJ2I6 112" 16 X /2" 178 178 140 768 =

W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria ECL
Panel kontrolny poziomu wody

Panel kontrolny poziomu wody ECL stosowany jest w potgczeniu z elektromagnetycznym zaworem
napetniajgcym AVQ i czujnikami poziomu wody w celu monitorowania poziomu wody w fontannach:

Seria EBN
Podwodna puszka potgczeniowa

Montowana rowno z podtozem podwodna puszka potgczeniowa dla zastosowan w podtozu betonowym:

m m
I I
m m
x x
= =
X 7y
< <
x x
> >

» Moze by¢ rowniez montowana na rurach ochronnych

» Najlepiej, gdy stosowana jest z mosieznymi dtawikami (EGN) oraz kroc¢cami przejsciowymi (EPA)
» Zalecane uszczelnienie srodkiem przeznaczonym dla puszek potgczeniowych (EBJCIO lub EBJC20)
» Oznakowanie UL i ULC

» Wykonana z brazu

» Dostepne sg wzory otwordw na specjalne zamowienie

N

» Monitoruje do trzech operacji zwigzanych
z poziomem wody w zaleznosci od wybranej wersji
» Pracuje z napieciem 120 lub 220 volt
» Panel wewnetrzny klasy NEMA 12 z opcjonalng
obudowg wodoodporng

DIMENSIONS

Electrical connection

Funkcja szybkiego napetniania (Quick-fill):

side connections a dim. (mm) b dim. (mm) c dim. (mm) inside vol. (cu. cm.)
(b.s.p.t.) (b.s.p.t.)

EBN104  3/4" 4 x1/2" 64 166 149

» Napetnia lub uzupetnia straty wody w niecce
powstate na skutek parowania lub rozprysku
EBN208 /2" to2" 8 x /2" or ¥/4" 194 166 ns 400 . >

Funkcja Safe-Off:

» Odcinanie elektryki w basenie (o$wietlenia/pomp
w sytuacjach niskiego poziomu wody)

PR
0

0

A\

Kontrola maksymalnego poziomu:

» Wraz z witgczeniem trzeciego czujnika,
zastosowania zostaty poszerzone, tj. o sygnalizacje
wysokiego poziomu wody w tradycyjnych

EBN104 EBN208 fontannach
» Regulacja poziomdw wody przy uruchomieniu
A —(EOGPNT%%T\E)SEAL _{ i wytgczeniu w zastosowaniach ,wodospadowych”
_ 1 B » Bardziej precyzyjna kontrola wysokich i niskich
i ml_u [ i ﬂ i J poziomdw wody
= DIMENSIONS

EPA STUB-UP—=—

PVC CONDUIT &

OPTIONAL; ADAPTOR (BY OTHERS; EGN CORD SEAL ) ! :
¢ n'.) b0 ( ) (OPTIONAL) Part No. a dim. (mm) b dim. (mm) c dim. (mm)
°d ELECTRICAL
|<— —>| ECL100 159 153 108
CONNECTION !
e * P IC AT A ECL200 185 134 134
b o a c ECL300 286 235 159
o & < * ° s
~ [*“ pvc conbuIT&
= epasTUBUR—] | PUCCONDUTE CHOOSE SENSOR
(OPTIONAL) ‘s
— No. of Sensors Function Specific Application Part No.
* 1 Quick fill N/A ECL100
o
Safe-off N/A ECLI101
TViPRCAL SVETER DESHEM
2 Quick fill and safe-off N/A ECL200
|<— A——I
EGS CORD SEAL 3 Quick fill, safe-off and  Reservoir ECL300
} ‘ (OPTIONAL) maxi-level control
c Differential ECL301
* High Water Alarm ECL302
EPASTUB-UP | '-’\ LIGHT CABLE
(OPTIONAL) CHOOSE ADDITIONAL OPTIONS

o po
. o
o4

> o

° ., ELECTRICAL

‘_U—'_T CONNECTION
. N

> o

&
«

o &

W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Options Add Suffix

Weather Proof Enclosure W

W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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4 Seria ECW P | kontrol | Seria EGN Dtawik a K| r
= Seria anel kontrolny wiatru eria awlik przewodau PuUszki r
— Panel kontrolny wiatru z serii ECW dokiadnie wychwytuje predko$é wiatru i dostosowuje prace Do*a C/en| Q\/\/@J — MO ntO\/\/a M eJ W beto Ne —
3 fontanny do warunkéw wietrznych: E
A » Obejmuje wyswietlacz LCD z regulowanymi wartosciami zadanymi predkosci wiatru Dtawik przewodu do stosowania z puszka potaczeniowa EBN: PN
> » Moze monitorowac¢ do dwdch stref wiatru jednoczes$nie przy wykorzystaniu mozliwosci » Zapewnia wodoodporne potgczenie podwodnych kabli taczacych puszki potagczeniowe z oswietleniem >
podwodjnego czujnika (ECW200) » Gwintowane ztgcze, nakretka kompresyjna i uszczelka
» Moze kontrolowac¢ do 4 przekaznikdw (tj. pompy, urzadzenia sekwencyjne itd.) i dostarczany jest » Wykonane z mosigdzu z neoprenowym uszczelnieniem kompresyjnym

z funkcjg kopii zapasowej pamieci.
» Dostepny z napieciem 120V/220V

DIMENSIONS

» Obudowa panelu sterowania klasy NEMA 4 Part No. Threaded Connection (b.s.p.t)  Conduit size (mm) cable size (mm) awg cable sizes
» Czujnik wiatru z plastikowg gtowicg, gumowag ostong i trzonem z miedzi oraz aluminium EENTS W 8 Sl /55, A, T/, T8/
» Kabel -- 91,5 m dtugosci EGNO78 3 13 13 18/5
EGNO8O 34" 20 13 16/5

D I M ENSIONS EGNI100 " 25 17 10/3

Part No. No. of sensors a dim. (mm) b dim. (mm) ¢ dim. (mm) d dim. (mm) e dim. (mm)

ECWI100 1 166 204 127 337 153

ECW200 2 166 204 127 ey 153

COMPRESSION
NUT L EGN CORD SEAL TYPE EBN JUNCTION BOX
A FRICTION
WASHER | Y
B _I _____________ I_ —
‘ N | | . . a
o 1
< o0t |
D p NEOPRENE BN e
SEAL e T T T T o T oo
THREADED
CONNECTION P\.C. CONDUIT (BY OTHERS)
PVC CONDUIT CONDUIT
(BY OTHERS) —=| CONNECTION
ECWI100 CONNECTION
W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal. W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria EGS Dtawik przewodu puszk|
oofgczeniowe] - Standard

Dla zapewnienia szczelnosci potgczen podwodnych kabli taczacych puszki potgczeniowe EBJ
z oswietleniem, czujnikami poziomu wody i pompami:

» Ztacze gwintowane, nakretka kompresyjna i uszczelka

» Wykonane z mosigdzu lub plastiku z neoprenowym uszczelnieniem kompresyjnym
Seria LED160

Seria LED170

Seria LED180

4

¥

M

CABLE
FRICTION YPE 89
I&\\. WASHER JUNCTION BOX
TN EGS CORD \
Brass - A\ MOLDED SEAL O -
EGS052/071/073/074 s SooT-pERRIIiIe
% CABLE \ L
% | ! 1'
o - ,

COMPRESSION
NUT

\ THREADED L "

CONNECTOR R I T P
CONNECTION ’ ' ' '

TOON

Plastic - EGS053

DIMENSIONS

Part No. Electrical connection (b.s.p.t.) cable size awg types
EGS052 /2" 1°mm -2 mm 184, 1%, 195, 1% ..
EGS053 72" 3 mm %%

EGSO071 34" °'mm -3 mm %, s .
EGS073 3/4" 3 mm - mm 4%, 1%, 1%, 1%
EGS074 34" % mm - 2° mm 1%, 1%, % ...

W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria EP Krociec przejsciowy

Krédce przejsciowe zapewniajg wodoszczelne i bezpieczne penetracje poprzez beton i membrany
bezposrednio do basendw fontannowych:

» Kotnierzowe krocce przejsciowe z brgzu sg zgodne z Kanadyjskim Kodeksem Elektrycznym,
nie przeciekaja i s§ mocne

» Wspodtpracujg z wykonanymi z brazu podwodnymi puszkami potaczeniowymi EBJ lub EBN

» Dostepne w 3 wersjach dla réznych aplikacji

» Wykonane z czerwonego mosigdzu i brazu oraz dostepne w okreslonych dtugosciach

na specjalne zamadwienie

™

v

Electrical connection s

(bsp.t) n ; JUNCTION BOX
EPAOSO /2" 305 18 102 "' ; pooL

2 . % ' FLOOR
EPAO75  3/4" 305 18 102 [ — PUDDLE
EPAIOO 1" 305 18 102 : FLANGE
EPAI25  1V4" 305 18 102
EPAISO 112" 305 18 102
EPA200 2" 305 18 102
EPA300 3" 305 18 102 |

Electrical connection

(b.s.p.t.)
EPBO50 /2" 305 18 102
EPBO75  ¥/4" 305 18 102
EPBIOO 1" 305 18 102
EPBI25  1V4" 305 18 102
EPBISO 112" 305 18 102
EPB200 2 305 18 102 MEMBRANE
EPB300 3" 305 18 102

EPB - Sub Surface Membrane Application

Electrical connection

(b.s.pt) S 3 JUNCTION BOX

AN

EPCO50 /2" 305 n8 102 \
EPCO75  ¥/4" 305 n8 102 ¥ { B
c MEMBRANE
EPCI00 " 305 n8 102 _L CLAMP
EPCI25 1/4" 305 n8 102
EPCI5S0  11/2" 305 n8 102 A MEMBRANE
EPC200 2" 305 n8 102
EPC300 3" 305 n8 102

A UNDERDECK
B _,I CLAMP

EPC - Cored Hole Application

W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria ESF Seria ESO

Czujnik poziomu montowany w rdrze ochronne) Elektroniczna kontrola poziomu | przelew

Montowany w rurze ochronnej elektroniczny Podtynkowa, montowana w scianie, kombinacja
czujnik poziomu wody automatycznie monitoruje elektronicznego kontrolera poziomu wody i odptywu
funkcje szybkiego napetniania (quick fill) przelewowego:

i odcinania (safe-off): » 24 VAC/VDC 0.28 amp

» 24VAC/DC 0.28 amp » Automatycznie monitoruje funkcje szybkiego napet-
» Niskie napiecie dla bezpieczenstwa niania (quick fill) i odcinania (safe-off) i odprowadza
» Potaczenie z panelem kontrolnym ECL wode przelewowsq poprzez wbudowany odptyw

» Dostepny w 3 wersjach z 1-3 czujnikami » Integralna regulacja na czujnikach poziomu i pionu

m m
I I
m m
x x
= =
X 7y
< <
x x
> >

dla funkcji quick-fill, safe-off lub kontroli utatwia regulacje po instalacji
maksymalnego poziomu ~——EPASTUB-UP » Niskie napiecie dla bezpieczenstwa
L . . ELECTRICAL™ ——— = (OPTIONAL) i
» Dostepny rowniez wersje czujnika CONNECTION T » Potgczenie z panelem kontrolnym ECL
z okreslonymi wysokos$ciami na specjalne || » Dostepna w 3 wersjach z 1-3 czujnikami dla funkcji
zamowienie, by spetni¢ wymagania dla quick-fill, safe-off lub kontroli maksymalnego poziomu
zastosowan przy kazdej gtebokosci wody o ) , » Dostepna rowniez z zestawem zabezpieczajagcym P — . 3
) ; 1. Czujnik Quick-Fill lub Safe off . . . R
» Wykonany z brazu i mosigdzu 2. Czujnik Quick-Fill przed wandalizmem lub mosiezng ptyta pokrywajaca f BRAIN ELECTRICAL 2
3. Czujnik maksymalnego poziomu (Maxi-Level) » Wykonana Z brazu 7 pokryvva 7 Wytrzyma}ej stali CONNECTION CONNECTION
DIMENSIONS . . .
L nierdzewnej i formowang plastikowa obudowa
Electrical connection a *Aby Zapoznac sig z typowym . . . :
(bspt) dim. projektem systemu, zob. s. 215 » Zespot odptywu przelewowego z mosigdzu, miedzi
. : : 1. Czujnik Quick-Fill lub Safe off
S - - - z wykonczeniem z wyttaczanego plastiku 5. Czujnik Quick-Fill
——T — — — — *Aby zapoznac sie z typowym projektem systemu, zob. s. 215. 3. Czujnik maksymalnego poziomu (Maxi-Level)
ESF300  3/4" 102 204 204 229 254
DIMENSIONS
Part No. Electrical connection Drain connection w2 dim. w3 dim.
- (b.s.p.t.) (n.p.t.) (mm) (mm) (mm)
S e r I a E S G ESO100 / 34" 77 254 305 51 147 64
ESO101

ES0O200 / 34" 77 254 305 51 147 64 ns

Czujnik poziomu montowany w rurze ochronnej — . o e e e e e

ESO301

Montowany w rurze ochronnej elektroniczny
czujnik poziomu wody automatycznie monitoruje

CHOOSE SENSOR

) ) ) ) ] ) ] Function No. of Sensors Cover Material Part No.
funkcje szybkiego napetniania (quick fill) i Quick-ill o safe-off 1 Stainless Steel ESO100
odcinania (safe-off): Brass ESO101
5 24VAC/DC 028 amp Quick-fill and safe-off 2 Stainless Steel ESO200

. . . . . , Brass ESO201
» Niskie napiecie dla bezpieczerstwa f=Bm]
i . Quick-fill, safe-off and maxi-level control 3 Stainless Steel ESO300
» Potaczenie z panelem sterowania ECL T
] o . Brass ESO301
» Dostepny w 3 wersjach z 1-3 czujnikami i Wi CHOOSE ADDITIONAL OPTIONS
dla funkcji quick-fill, safe-off lub kontroli ‘ ‘ Wi w3
maksymalnego poziomu 1 , !
» Wykonany z wyttaczanego plastiku, mosigdzu, S T electricar ol * @ chromed Frame
. - . . . .,y ] L_" CONNECTION , o ] L_" AWOCIO Vandal-resistant Driver Kit
miedzi i stali nierdzewnej %| T2 EPA STUB-UP A
- (OPTIONAL) <
DIMENSIONS
Hesiie] canesien @ 1. Czujnik Quick-Fill lub Safe off
(b.s.pt) dim. 2. Czujnik Quick-Fill
3. Czujnik maksymalnego poziomu (Maxi-Level)
ESGI00 3/4" 229 s 216
ESG200  3/" 229 15 216 166 L.
s *Aby zapoznac sie z typowym
ESG300 /4 229 s 216 185 166 projektem systemu, zob. s. 215
W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal. W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria ESP

Montowany w scianie czujnik poziomu

Podtynkowy, montowany w s$cianie, elektroniczny czujnik
poziomu wody automatycznie monitoruje funkcje quick-fill
i safe-off:

» 24VAC/VDC 0.28 amp

» Niskie napiecie dla bezpieczenstwa

» Potgczenie z panelem sterowania ECL

» Dostepny w 3 wersjach z 1-3 czujnikami dla funkcji quick-fill,
safe-off lub kontroli maksymalnego poziomu

» Dostepny rowniez z zestawem zabezpieczajgcym przed
wandalizmem lub mosiezna ptyta pokrywajaca

» Wykonany z brazu (rama) i stali nierdzewnej

*Aby zapoznac sie z typowym projektem systemu, zob. s. 215.

DIMENSIONS

Seria ESS Ruchomy czujnik poziomu

Ruchomy elektroniczny czujnik poziomu wody monitoruje
funkcje quick-fill i safe-off na bardzo niewielkich
gtebokosciach wody:

» 24VAC/VDC 0.28 amp

» Potaczenie z puszka potaczeniows, ktdra moze bydé
przenoszona w dowolne miejsce bedace w zasiegu kabla

» Wysokos¢ czujnika mozna regulowac po instalacji

» Niskie napiecie dla bezpieczenstwa

» Potgczenie z panelem kontrolnym ECL

» Dostepny w 3 wersjach z 1-3 czujnikami dla funkcji quick-
fill, safe-off lub kontroli maksymalnego poziomu

» Wykonany z brazu. Dostarczany jest z zanurzalnym
kablem 2,7 m

*Aby zapoznac sie z typowym projektem systemu, zob. s. 215.
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Part No. Electrical
connection Electrical connection (b.s.p.t.) wldim. w2dim. w3dim.
(b.s.p.t.) [Galae)) (mm) (mm)
ESP100 / ESP101 34" 261 166 134 312 51 ESS100 72" 64 166 254
ESP200 / ESP201 3/4" 261 166 134 312 51 102 ESS200 V" 64 166 254 204 TO EBJ JUNCTION BOX
EPS300 / EPS301 34" 261 166 134 312 51 77 102 ESS300  ¥/a" 64 166 254 204 229
CHOOSE SENSOR . 1. CZUjﬂik Quick-Fill lub Safe off
ELECTRICAL — 2. Czujnik Quick-Fill
Function No. of Sensors Cover Material Part No. CONNECTION 3. Czujnik maksymalnego poziomu
Quick-fill or safe-off 1 Stainless Steel ESP100 (MaX|-Leve|)
Brass ESP101 S =
Quick-fill and safe-off 2 Stainl Steel ESP200 P . . e r I a
piectiiand setere ainiess Stee 1. Czujnik Quick-Fill lub Safe off
Brass ESP201 2. Czujnik Quick-Fill o ,
Quick-fill, safe-off and maxi-level control 3 Stainless Steel ESP300 3. Czujnik maksymalnego poziomu D O St O S OWS/\/\/ a ‘ m y C Z u J n | |/< D OZ | O m u

xi-Level
CHOOSE ADDITIONAL OPTIONS® Espso) (Maxi-Level) N

Czujnik poziomu wody z serii ESL mozna dopasowac do
wiekszosci puszek potgczeniowych dla zréznicowanych
zastosowan i jest wygodny przy renowacji fontanny:

» 24 VAC/VDC 0.28 amp

» Czujniki moga byc¢ stosowane do funkcji quick-fill i/lub
safe-off w basenach, w ktdrych kontrola poziomu nie jest 1
zamontowana lub jest juz niesprawna

» Potgczenie z panelem kontrolnym ECL

» Dostepny w rozmiarach na specjalne zamadwienie dla
roznych gtebokosci wody

» Wykonany z brazu i mosigdzu

*Aby zapoznac sie z typowym projektem systemu, zob. s. 215.

Part No. Options

AWOCIO Vandal-resistant Driver Kit

quick fill or
safe-off level

ably

>

DIMENSIONS Er =" "7 3=-JUNCTION

A 1 U BOX
b dim. (mm) w dim. (mm) | |

Electrical connection a dim. (mm)
(b.s.p.t) Tes

ESL100 /" 242 39 51
W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal. W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria ESW Odptywy + Wloty

CZUJ M | k DOZiOm U mODtO\/\/a ny W éCia ﬁi@ Crystal produkuje petna linie bezpiecznych, funkcjonalnych odptywow i wlotow.

Odptywy i wloty jakosci handlowej z 10-letnig gwarancja. Od odptywdw przeznaczonych dla zasto-
sowan na placach publicznych po bardziej funkcjonalne odptywy, trwatos¢ produktéw Crystal jest
zawsze gwarantowana.

Montowany w scianie elektroniczny czujnik poziomu wody automatycznie monitoruje funkcje
quick-fill i safe-off:

» 24 VAC/VDC 0.28 amp - podtynkowy

» Moze by¢ montowany do goéry nogami dla ptytkich zastosowan

» W standardzie z potaczeniem tylnym

» Niskie napiecie dla bezpieczenstwa

» Potaczenie z panelem kontrolnym ECL

» Dostepny w 2 wersjach z 1 lub 2 czujnikami dla funkcji quick-fill lub safe-off

» Dostepny rowniez z opcjonalnym potgczeniem dolnym, kotnierzem powierzchniowym lub
zaciskiem membranowym

» Wykonany z brazu

*Aby zapoznac sie z typowym projektem systemu, zob. s. 215.
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Seria DOL
Shw o

UNIT
INSTALLED 2 @ S
UPSIDE } T N
DOWN W1 ° SuB
W2 SURFACE
N ~ E FLANGE
S S S a A
= 5 N R N AN
A R
a o
LOWEST o b
WATER ca
LEVEL
NN /\_4‘_ I
ELECTRICAL .
R N ; CONNECTION e
Seria DSB Seria DTS
1. QUICK FILL OR SAFE OFF SENSOR dnidéw owane przytacze tulejowe
2. SAFE-OFF SENSOR
Low Water Depth Application Standard Application
Part No. Ekl)ectrical connection  adim. (mm) b dim. (mm) c dim. (mm) d dim. (mm) w1 dim. (mm) w2 dim. (mm)
(b.s.p.t)
ESWI100 - ESW105 72" 254 121 77 64 64
ESW200 - ESW205 /2" 254 121 77 64 64 83

CHOOSE SENSOR

Function No. of Sensors Connection Waterproof Membrane Clamp Waterstop Subsurface Flange Part No.

Quick fill or safe-off 1 back no no ESW100 Seria IEA Seria IEB Seria IET Seria IFA
ves ESWI101 P e wlotowe P ze wlotowe Wlot korytkowy ze wlotowe
yes yes ESW102
bottom no no ESWI103
yes ESW104
yes yes ESW105
Quick fill and safe-off 2 back no no ESW200
yes ESW201
yes yes ESW202
bottom no no ESW203
yes ESW204
yes yes ESW205

W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria DOA Odptyw przelewowy

Kombinacja odptywu przelewowego i spustu:

» Nadmiar wody przelewany jest do pionu

» Potgczenie przesuwne na pionie utatwia
zdejmowanie w celu odwadniania

» Dostepny z opcjonalnym koszem siatkowym,
Z innymi rozmiarami rury pionowej lub zaciskiem
podpodtogowym dla zastosowan w kafelkach
nisko potozonych

» Wykonany z brazu z miedziang pionowa rurg
i mocowaniem ze stali nierdzewnej

DIMENSIONS
Part No. adim. b dim.
(mm) (mm)
DOA200 2" 83 166 51 55%] 458 51
DOA300 3" 108 223 77 553 458 39
DOA400 4" 134 229 102 555 458 26 W c FA
PERFORMANCE w7l

DEBRIS SCREEN

Part No.  Flow (LPM) ! ! 1320 1510 } } (OPTIONAL)
DOA200  water level 35 51 64 70 80 108 242 D E TOPPING COAT

above drain i D TILE
DOA300  (w dim.) 1 1 35 54 83 127

(mm)

DOA400 i g 26 29 39 54 67 86 e
~-——B
Add Suffix ~ Options CONNECTION

D Debris Screen
S Stand Pipe Greater than 450 mm
U Underdeck Clamp

Seria DOB Odptyw przelewowy

Ta kombinacja odptywu przelewowego i spustu
stanowi ekonomiczng wersje ,siostrzang” Odptywu
przelewowego DOA:

» |dealna dla zastosowan, ktdre nie wymagaja
wodoodpornych membran ani zaciskow
kotnierzowych

» Nadmiar wody przelewany jest do pionu,
ktory ma potgczenie przesuwne dla tatwego
odprowadzania wody

» Dostepna z opcjonalnym koszem siatkowym
i z pionem o innych rozmiarach na specjalne
zamowienie

» Wykonana z brazu z miedziang rurg pionowa
i mocowaniem ze stali nierdzewnej

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria DOL Odptyw przelewowy

Montowany w Scianie odptyw przelewowy matej przepustowosci
reguluje poziom wody:

» Nadmiar wody przelewany jest poprzez regulowany przelew
» Pojedyncza sruba stuzy do regulacji rury przelewowej

™

do wymaganego poziomu po instalacji QTTUESJATE 2n0
» Dostepny z opcjonalnym kotnierzem powierzchniowym lub LEVEL? —
zaciskiem membranowym T\—

» Wykonany z brazu

v

DIMENSIONS

Inlet a dim. (mm) b dim. (mm) c dim. (mm) d dim. (mm) w dim. (mm)

(b.s.p.t)

’_7 A 4“
DOL150  11/2" 83 89 134 83 39 [ DU

I
1
I
Add Suffix Options : B
I
K Surface Flange : H ﬁ@ﬁ D : $
! |
I

L Membrane Clamp [ E N

FLANGE
(OPTIONAL)

CONNECTION

Seria DOW Odptyw przelewowy

Montowany w S$cianie odptyw przelewowy o duzej
przepustowosci reguluje poziom wody:

Opt K (D dim)

» Pojedyncza sruba stuzy do regulacji ptyty przelewu CONNECGTION

do wymaganego poziomu po instalacji
» Dostepny z opcjonalng otwarta krata, kotnierzem

powierzchniowym, zaciskierm membranowym, 90° poRSTABLE Ll
lutowanym kolanem lub pokrywa zimowa "EIEH B | —po tl ‘
—F

90°
CONNECTION
(OPTIONAL)

» Wykonany z brazu %HHHHH&HHHHH

|— > —~]
!
!

Flow (LPM) 19.0 38.0 56.0 76.0 950 13.0 1320 151.0 170.0 189.0 208.0 227.0 246.0 265.0 284.0 303.0 322.0 341.0 360.0 378.0 397.0 416.0 435.0
water level i B i 4l 26 32 55 39 45 51 69 89 121
above drain
(w dim.)(mm) 7 = 20 2 26 32 39 39 45 48 54 58 61 64 64 70 70 80 96 ns 131 150 169
Inlet adim. . b b Add Suffix Options
(b.s.pt) (mm)
E Open Grate
DOW300 3" 159 305 64 32to 51 120 159 51 K Surface Flange
L Membrane Clamp
DOW400 4" 159 305 64 32to 51 147 185 51 M 90° Solder Elbow
W Winter Cover

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria DPB Odptyw wylotowy

Odptyw wylotowy do oprdzniania basendw:

» Korek ma potaczenie przesuwne dla tatwego wyjmowania

» |dealny dla zastosowan, ktore nie wymagajg wodoodpornych
membran ani zaciskow kotnierzowych

» Wykonany z brazu

DIMENSIONS

Part No. Inlet (b.s.p.t.)  adim. (mm) b dim. (mm) ¢ dim. (mm)
DPB200 2" 89 89 166

DPB300 5y 127 102 166

DPB400 4" 134 127 166

CONNECTION—",
— B |

Seria DSA Odptyw zasysajacy

Odptyw zasysajacy dla betonowych basendw:

» Niskoprofilowy filtr siatkowy “maxi-flo” w ksztatcie odwrdoconego stozka przechwytuje gruz
a ptytka przeciw zawirowaniom zapobiega tworzeniu sie leja i zasysaniu powietrza

» Dostepny z opcjonalnym regulatorem przeptywu, ptytka przeciw zawirowaniom wykonang
z brazu, koszem siatkowym, ptaskag kratkg, zaciskiem membranowym, zaciskiem podpodtogowym,
kwadratowa ptytka przeciw zawirowaniom wykonang z wtdkna szklanego lub podtynkowa
kwadratowa ptytka przeciw zawirowaniom z wtdkna szklanego dla kafelkow

» Wykonany z brazu z fakturowang ptytka zapobiegajgcg zawirowaniom i mocowaniem ze stali
nierdzewnej

DIMENSIONS

Part No. Strainer/Grate Free Area

(cm. squared)

DSA200 2" 134 166 204 89 77 142
DSA300 3" 166 229 305 102 102 304
DSA400 4" 166 229 305 102 204 304
DSA600 6" 166 305 407 102 254 517
DSA800 8" 254 356 407 178 254 968

Add Suffix Options

A Adjustable Flow Regulator

Cast Bronze Anti-vortex Plate

Debris Screen

® O O

Flat Grate

=

Membrane Clamp

Underdeck Clamp

Fiberglass Square Anti-vortex Plate

Fiberglass Square Anti-vortex Plate recessed for tiles

s < < C

Winter Cover

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria DSB Odptyw zasysajacy
orzyjazny dla przechodniow

Seria DSB dostarczana jest z ptaska kratg przyjazna dla
przechodniéw i doskonale nadaje sie do fontann na placach
publicznych. Bezpieczna dla bawigcych sie osdéb.

» Srednica otwordw nie przekracza 0,95 cm, by zapobiec
utknieciu w nich stop

» Montowany réwno z powierzchnig, by wyeliminowac ryzyko
potkniecia

» Wykonany z brgzu.

Part No. Inlet Strainer/Grate Free Area (cm. squared)
(b.s.p.t)
INLET
DSB300 3" 65 230 note 168
DSB400 4" 65 230 note 168
DSB600 6" 65 305 note 291

Seria DTS Gwintowane przytgcze
tulejowe

Gwintowane przytacze tulejowe utatwia wodoszczelne

penetracje poprzez betonowe ptyty dla linii doptywu

i odptywu: -

» Dostepne z opcjonalnym zaciskiemm membranowym lub 7 =
podpodtogowym

» Wykonane z brgzu z mocowaniem ze stali nierdzewnej

DIMENSIONS
Part No. Inlet (b.s.p.t.) a dim. (mm) b dim. (mm)
DTS075 /4" 58 127
DTSI00 1" 58 127 "CALEKAN?IBANE 88LIL\II?ETCT|ON
DTS125 /4 58 127 (OPT'ONA'-T\
DTS150 12" 58 127 . i
DTS200 2 58 166 L ff—:: £
DTS300 &L 70 229 = M
DTS400 4" 70 229 N 7 [ T
DTS600 6" 70 293 Cos U
DTS800 8" 77 343 R
MEMBRANE
L Membrane Clamp (DTS075-800)
u Underdeck Clamp (DTS075-800)

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria IEA Dysza wlotowa scienna

Specjalnie zaprojektowana dysza wlotowa dla
recyrkulacji wody fontannowej przy duzych
przeptywach:

» Regulowany powrdt z filtrem typu ,eyeball” dla
recyrkulacji wody basenowej

» Zewnetrzna regulacja utatwia regulacje przeptywu
i wyrownywania

» Dostepne z opcjonalnym kotnierzem

Seria IFA Dysza wlotowa scienna

Wlot wody dla betonowych basendw z ptytka
dyfuzyjng majaca na celu rozproszyé przeptyw
i zredukowac turbulencje powierzchniowa:

» ldealny dla fontann wodospadowych i kaskadowych
» Wykonany z brazu

DIMENSIONS

powierzchniowym, zaciskiem membranowym lub
. MEMBRANE
pokrywga zimowa (COLF/}T'\ngAL) 2 . F 1
. . . . ’
» Wykonane z brgzu z mocowaniem ze stali nierdzewne; .-
° . w DIRECTIONALLY
3 ADJUST ABLE
DIMENSIONS BALL
Inlet a dim. (mm) b dim. (mm) c dim. (mm) w dim. (min)
(b.s.p.t.) (mm)
IEA150 11/2" 99 74 26 153 FLOW
ADJUSTMENT
SCREW
K Surface Flange
L Membrane Clamp
W Winter Cover

Seria |IEB Dysza wlotowa scienna

Regulowalny kierunkowo wlot z filtrem typu ,eyeball”
dla recyrkulacji w basenach bez regulatora przeptywu:

» Dostepny z opcjonalnym kotnierzem
powierzchniowym lub zaciskiemm membranowym
» Wykonane z brazu

Seria IET Wlot korytkowy

Wlot kompaktowych rozmiarow do stosowania
w matych korytkach w fontannach wodospadowych

lub schodkowanych kaskadach: ] T FLow FLOW
i% o o —>

» Ptyta rozdzielajgca zakrywa wilot i przekierowuje
wptywajgcg wode
» Wykonany ze stali nierdzewnej lub PVC

DIMENSIONS
Inlet a dim. (mm) b dim. (mm) c dim. (mm) d dim. (mm)
(b.s.p.t) a
IET200 2" 204 127 102 127
IET300 g 254 204 102 127
IET400 4" 254 204 102 127

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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IFA200

IFA300

140

166

166

229

204

305

89

102

77

102

i
7 ]
L
C
P ooy LU_l/ INLET

IFA400 4" 166 229 305 102 204 J
IFA6OO 6" 178 305 407 102 254 VVV r—— c——‘
IFA80O 8" 254 356 407 178 254 i = =
D EE ADJUSTABLE FLOW
Ay REGULATOR (OPTIONAL)

Add Suffix Options

A Adjustable Flow Regulator

@ Cast Bronze Diffuser Plate

=

Membrane Clamp
Underdeck Clamp
Fiberglass Square Anti-vortex Plate

Fiberglass Square Anti-vortex Plate recessed for tiles

s < < c

Winter Cover

|—B

o <
{ 339 ‘—[L J]—' Fﬁ-f;

INLET

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Opcje

Crystal produkuje linie dodatkowego wyposazenia dla fontann.

Od ztgczy obrotowych stuzgcych do regulacji strumienia po zawory napetniajace, Crystal produkuje

petng linie dodatkowego wyposazenia o jakosci handlowej spetniajgcego Panstwa wymagania co do

fontann.

Ogdlne informacje dotyczace gwintowania elektrycznego spetniajagcego norme:

Normag dla gwintowania komponentow jest National Pipe Thread (NPT) chyba, ze w momencie
zmadwienia postanowiono inaczej. Wszystkie rozmiary gwintdow mniejsze niz 25 mm beda
zgodne z NPT.

Seria ACX Hydraul Seria AFI Seria APS Seria ASU Seria AVQ
dla matych przepty: Fi iatkowy Pompa fontanny tac brotowe 3
Kontrola poziomu wody S. anej S. elektromagnetyczny

o

Seria AVR Seria AWA Seria AWO Seria AWS Soczewki z serii
wypetniaj Gniazdo odkurzarza 1acja hydrauliki Skimmer $cienny

elektromagnet 7 S. ody & A

rozgatezienien

LED170A100 Seria pokryw zi- Klucz do odkreca- Poziomica Zelowy wypetniacz
Podnosnik ptyt mowych WMF081 and nia pokrywy zabez- dla dyszy do puszek elektry-
NLG3200C1S s. 239 pieczajacejwMr082 NLAI0O s. 239 cznych EBJCIO - 21 oz

5. 239 EBJC20 - 12 oz. 5. 239

Seria ACX Hydraulika dla marycnh
orzeptywow Kontrola poziomu wody

Montowana w scianie rowno z jej powierzchnig hydrauliczna
kontrola poziomu wody bez zasilania elektrycznego

z wbudowanga regulacjg poziomu automatycznie napetnia
inteligentne fontanny:

» Dostepna z opcjonalng mosiezng ptyta pokrywajaca lub
zestawem zabezpieczajgcym przed wandalizmem
» Rama wykonana z brazu z pokrywa ze stali nierdzewnej

DIMENSIONS

Part No. inlet (b.s.p.t.) Drain Conn. adim. c dim. w1 dim. w2 dim. (mm
(auto fill) (b.s.p.t) [Galsp)) (mm) (mm)
ACX050 / 2" 2" 166 254 147 61 93
ACXO51
ACX100 / i 2" 166 254 147 51 83
ACXI101
PERFORMANCE 2es.
°%'6'a
Part No. Recommended Water Pressure (PSI) Recommended Flow (LPM) k*A—»{ & * c
w1
ACX050 / 25 to 50 19.0 w2
ACXI100 / 35 max. 34.0 >
ACXI101 DRAIN
CONNECTION °
Sensor Type Cover Material Part No.
19 LPM Stainless Steel ACX050
Brass ACXO051
34 LPM Stainless Steel ACX100
Brass ACXI101
Part No. Options
Q Chromed Frame
AWOC70 Vandal Resistant Driver Kit

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.

232 crystalfountains.com crystalfountains.com 233




Seria AFI Filtr odptywowy

Filtr siatkowy z serii AFI przeznaczony jest do stosowania z urzadzeniami ChoreoSwitch® firmy
Crystal lub dowolng inng dyszg z matymi wylotami w celu ochrony dyszy przed zapychaniem:

» Dostepny w roznych rozmiarach i z réznymi przeptywami.
» Moze byc¢ taczony z innymi filtrami AFI w celu zwiekszenia filtracji
» Wykonany z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej

DIMENSIONS INLET
b Mesh Opening
dim. Size (mm)
(mm)
AFI200 2" 20 305 305 0.6 B
PERFORMANCE

Part Water Pressure Flow Best Flow Max. (LPM)
No. (PS) (LPM)

AFI200 150 max. 0.0 to 320.0 416.0

FLUSH POR’

TO NOZZLES
gn  AFI200 QUTER CHECK VALVE 27
é} 1
PERFORMANCE RECOMMENDED
MAXIMUM FLOW 3/4" TO WASTE DUPLEX POOL PUMP
° AFI200 FILTER (TO140GPMINOMINAL ~ ALOW
) < ‘ 220 GPM MAX)
! I S

—

<

E

z

w

o

w

[T

w

0o [

IBI:J z //

>Z 9 3/4" TO WASTE

a //

a [ ey SINGLE SYSTEM
x 0 [ TO NOZZLES (TO70GPMNOMINAL ~ ALOW
2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 110 GPM MAX)
5 FLOW IN U.S. GALLONS PER MINUTE 3 AFIRO0 TLER 2"

2

é;; ; @1

3/4" TO DRAIN

POOL PUMP

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria APS /anurzalna pompa
fontannowa

Seria zanurzalnych pomp fontannowych APS
przeznaczona jest do ciggtej pracy:

» Dostarczana jest z membranowym regulatorem
cisnienia, automatyczng ochrong przed @
przepieciami i przegrzewaniu sie

» Oznakowanie UL i ULC

» Konstrukcja wykonana z brgzu z mosieznym filtrem

ssgcym
DIMENSIONS
Part Power Voltage a dim. (mm) b dim. (mm) c dim. (mm)
No. (hp) W)
APS033 /s ns 407 204 197
APSO50 %2 ns 407 204 197
APSO75 Ya ns 407 204 197
APSI00 1 230 407 204 197
PERFORMANCE
Part No.

APS033  Flow 2720 2460 2040 1630 130

(LPM)
APS050 3410 3140 2720 2380 2040 1590 106.0
APS075 3780 3520 3180 2840 2500 2190 1740 N30
APS100 4240 4050 3860 3600 3330 3030 2570 2040 1510

Seria ASU /tacze obrotowe

tgczy sie z podstawa dyszy w celu regulacji pionu po
instalacji:

» Regulacja do 15° od linii sSrodkowej
» Wykonane z brazu z powtoka ze stali nierdzewnej ASU400

DIMENSIONS

Part No. Outlet a dim. (mm) b dim. (mm) ASUO75-300

(b.s.p.t.)

ASU075 3/a" /4" 64 58 15° 15°

ASUI00 " I 70 64 .
ASUI125 14" 14" 83 77 B
ASUI50 112" 112" 96 83

ASU200 2" 2" 127 ns A

ASU300 " " 147 153

ASU400 4" 4" 132 226 L

INLET

INLET

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria AVQ Elektromagnetyczny zawor Seria AVR Elektromagnetyczny zawor
Napetniajgey Napetniajacy z rozgatezieniem

Zawor elektromagnetyczny napetniajgcy stosowany do utrzymywania optymalnego poziomu wody Zawor elektromagnetyczny stosowany do utrzymywania
w basenie: odpowiedniego poziomu wody w basenie:
» Pracuje w potgczeniu z elektronicznymi czujnikami poziomu wody i panelem sterowania ECL » Pracuje w potgczeniu z elektronicznymi czujnikami poziomu
» Posiada reczny mechanizm odcinajacy, jak rowniez funkcje powolnego otwierania/zamykania, wody i panelem sterowania ECL
by zapobiegac uderzeniu hydraulicznemu » Wersja ta dostarczana jest ze zmontowanym fabrycznie
» Dostepny w wersji 24VAC rozgatezieniem (elektromagnetyczny zawdr napetniajgcy, ztacza
» Wykonany z PVC i stali nierdzewnej i zawor odcinajacy) dla wygodnej instalacji
*Typowy projekt systemu opisany jest na stronie 236 » Zawor napetniajgcy posiada reczny mechanizm odcinajacy, jak
rowniez funkcje powolnego otwierania/zamykania,
DIMENSIONS PERFORMANCE by zapobiegad¢ uderzeniu hydraulicznemu
Part No. Inlet Voltage Watts Watts in a dim. Flow 38.0 ! J 151.0 2270 3030 3780 4540 5300 » Dostepny w wersji 24VAC
(n.p.t.) Hold Rush (mm) (LPM) . . . .
» Wykonany z PVC i stali nierdzewnej
AVQIO00 1" 24 VAC 48VA 96VA 102 121 77 0.8 1.6 29 37
AVQI50 1V2" 24 VAC 48VA 96VA 140 197 108 . 0.8 0.8 1.6 22 29
AVQ200 2  24VAC 48VA 96VA 159 216 127 Gm) o8 08 1 6 29 DIMENSIONS PERFORMANCE
AVQ300 3" 24 VAC 48VA 9.6VA 207 267 162 1.6 1.6 1.6 22 29 37 4.3 Part No. b Flow (LPM) 38.0 4 d 378.0 454.0 530.0
AVRI00 " 254 m Head (m) 0.8 1.6 2.9 37
AVRI150 12" 254 908 0.8 0.8 1.6 22 29
VALVES AND “’ <
PIPING o] ﬂ AVR200 2" 381 1035 08 0.8 11 16 29
(BY OTHERS) 1 ECL
JUNCTIONI AVR300 3" 381 ne8 1.6 1.6 1.6 22 29 37 4.3

CONTROL

— AWA Series /taczk

FRESH WATER

SUPPLY LINE
TYPICAL INSTALLATION Zaprojektowane specjalnie dla zastosowania w fontannach o
AVQ100 Fountain Quick Fill Assembly duZych przep’rywach'
» Dostarczane z zatyczkag prozniowa zabezpieczong przed
wandalizmem
» Dostepne z opcjonalnym kluczem zabezpieczajgcym przed
zdjeciem pokrywy lub zaciskiem membranowym
Y PALE F wE . - .
o - » Wykonane z brazu z mocowaniem ze stali nierdzewnej
PLUG
DIMENSIONS CONNECTION
Part No. Inlet (b.s.p.t.) Plug (mm) a dim. (mm) b dim. (mm)
‘f AWAI50 12" 39 159 48
" . B SO N
“E—;""‘R" C FILL ASSERELY
2 -~

K Security Key

HT-E-R‘-FH \'TT*EEHTL&E\FE-;{ET:?CER L Membrane Clamp INLET

LEWVEL
TYFICAL 5YSTEM DESIGN
W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal. W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Seria AWO
/espOr poOzIoMU wody | przelewu

Podtynkowa, montowana w scianie, nieelektryczna
kombinacja hydraulicznej kontroli poziomu wody
z wbudowana regulacjg poziomu i odptywem przelewowym:

» Automatycznie napetnia srednie i mate baseny, a woda
przelewowa odprowadzana jest poprzez wbudowany
regulowany odptyw

» Dostepny z opcjonalng mosiezng ptyta pokrywajaca lub
zestawem zabezpieczajgcym przed wandalizmem

» Wykonany z brazu z pokrywa ze stali nierdzewnej,
korpusem z plastiku i zaworem szybkiego napetniania
(quick-fill)

DIMENSIONS
Part No. Inlet Outlet
(b.s.p.t) (n.p.t.)
(auto-fill) (mm)
AWOO050/ /s 51 305 254 140 61 86 DRAIN
AWOO5T INLET CONNECTION
AWOI00/ 1" 51 305 254 140 45 77
AWOIOT
PERFORMANCE Choose Sensor

Options Part No.

Vandal Resistant Driver Kit AWOC70

Part No. Recommended Recommended Sensor Cover Material Part No.
Water Flow Type

Pressure (PSI) (LPM)

19 LPM Stainless Steel AWOO050

AWOO050/ 25 to 50 19.0

AWOO051 Brass AWOO051
AWOIO0 / 35 max. 340 34 LPM  Stainless Steel AWO100
AWOI101

Brass AWOI101

Seria AWS Skimmer scienny

Idealny dla usuwania lisci i gruzu z powierzchni:

» Panel dostepowy umozliwia tatwe czyszczenie
» Zamocowana na zawiasach i utwierdzona krata czotowa
stanowi zabezpieczenie przed wandalizmem

» Skimmer scienny wykonany jest z wyttaczanego AWSI50 AWSIS]
tworzywa sztucznego C .
» Integralny kosz siatkowy i skimmer z kanatem wlotowym T

bob

zabezpieczonym ptywakiem
» Ptyta czotowa i krata z zawiasami wykonane sg z brazu

DIMENSIONS

Color Inlet adim.(mm) bdim.(mm) cdim.(mm) ddim.(mm)

(b.s.p.t)

AWSI50  white 12" 191 184 318 159 D

Aﬁ

AWSI51 black 11/2" 191 185 318 159
INLET

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Oswietlenie

Seria EL LENS

Do zastosowania z serig NSR
Pierscienie fontannowe
zastgpig pojedyncze dysze.
NEAO12 stosowana jest

z urzadzeniami NSR - od 122
do 822. NEAO25 stosowana
jest z NSR - od 223 do 823.

Dysze

Seria Pokrywa zimowa
WMF081

Stosowana by chroni¢ dysze
w chtodniejszych klimatach.
Do stosowania z dyszami
NLFO76, WMFO076, WMOI10],
WMOM0, WMD100, WMD110
i WMDT15.

o®
Co

O

Narzedzie zdejmowania pokrywy

WMF082

Pomaga w wyjmowaniu
dysz montowanych
rowno z podtozem.

Elektryka

Mieszanka zelowa dla

puszek elektrycznych
EBJC10: 595g
EBJC20: 340g

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.

crystalfountains.com

Dysze w niecce

Podnosnik ptyt
LED170A100

Do stosowania z seriami
LED132, LED170, LED180,
LED200, LED210, SWD200 i
NFC300.

Seria Pokryw zimowych
NLG3200C15

Stosowana by chroni¢ dysze
w chtodniejszych klimatach. Do
stosowania z dyszami NLG.

Poziom dyszy
NLA100

Wspomaga ustawienie

dysz podczas instalacji,

by zapewnic¢ jednakowy
poziom tryskajacej wody. Do
stosowania z dyszami Crystal.
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Prosze przejrzec ponizsze strony, by zapoznac sie z niektérymi czesciami zamiennymi dla szeregu
komponentow Crystal, dysz, oswietlenia, elektryki, akcesoridow i pozostatych elementow! Robimy
czesci zamienne dla kazdego produkowanego przez nas wyrobu. Jezeli nie ma czesci, ktorej
Panstwo potrzebujg, prosimy o kontakt.

Dysze

Ztacza obrotowe

Seria ASU

taczy sie z podstawa dyszy,
by wspomoc ustawienie
kierunkowe po instalacji

(do 15° regulacji od linii
srodkowej). Wykonane

z brazu i z powtoka ze stali
nierdzewnej. Zob. rowniez s.
235 - Opcje.

Dysze do Spray Ring
NEAO12, NEAO25

Do stosowania z serig NSR
Pierscienie fontannowe maja
zastgpic¢ indywidualne dysze.

NEAQ12 stosowana jest w
urzadzeniach: od NSR122 do 822.

.
NEAO25 stosowana jest "ﬂ"'

od NSR223 po 823.

Urzadzenia ChoreoSwitch®

Zespot zaworu Zaciski przytrzymujace

elektromagnetycznego SWS100C131 =
SWS100A500 (12V), Utrzymuje plyte ‘
SWS100A510 (24V) ChoreoSwitch

Zespdt zaworu W jej pozycji.

elektromagnetycznego do
stosowania we wszystkich
produktach Crystal
ChoreoSwitch. Dostarczany
jest z kablem o dtugosci 3m.

Dysze dla urzadzen ChoreoSwitch®

Dysze zamienne dostepne w 3 réznych stylach do stosowania w placach lub
fontannach: i
* Dysze plastikowe sg dostepne w rozmiarach 25 mm oraz 40 mm: SWS100C301 (25 mm) i SWS150C301 (40 mm)
* Dysze z brazu dostepne sg w rozmiarach 25 mm oraz 40 mm: NWS100C301 (25 mm) i SWS150C401 (40 mm)
« Dysze-Aeratory z brazu dostepne sg w rozmiarach 25 mm oraz 40 mm: NWSTO0A400 (25 mm) i NWS150A400

(40 mm) [

-
skaczgce) SWV100,
SWV102, LED140 i LED141. §
Pierécien-O dla kosza
rowniez jest dostepny
w 2 wersjach:
NWVC301 (Swiattowéd)
ORO132 (LED)

Zestaw Swiattowodu
NWV107C201 (Pret
$wiattowodowy),

WMV107A102 (Koncéwka
$wiattowodu)

Zapasowa konicdwka swiattowodu
i pret swiattowodowy dla SWV100,
SWV102, WMV107 i WMV

Przewody zasilajace
SWV100,

SWV102 (Swiattowdd)
Dostepny w 2 réznych
rozmiarach:

EL CORD 100A100: 3m
EL CORD 100A1001: 7.7m

Zapasowy pret
Swiattowodowy
dla SWV102 i LED148.

Zespot oswietlenia LED
LED107A100

Zapasowy zespot oswietlenia
LED dla LED140 i LED141.

Starburst Laminar

Zespot zaworu #)
w

WMV108

Starburst Laminar
Zapasowy zespot zaworu.

Dysze z brazu dla Playdeck
ChoreoSwitch w 4 wersjach: g‘;

NWS110C112: Efekt kolumny UL
NWS110C114: Efekt nachylonego i Q
pierscienia =

-
NWS110C118: Efekt korony
NWS110C120: Efekt przejrzystego
strumienia

Dysze ze stali nierdzewnej
dla urzadzen Playdeck

ChoreoSwitch w 4 wersjach: @ s,
NWSTIOCTIS: Efekt kolumny - _'Ll u
NWS110C104: Efekt nachylonego o

pierscienia h I|I
NWS110C108: Efekt korony

NWS110C122: Efekt przejrzystego
strumienia

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.

Czesci zamienne Dysze z efektem strumieni skaczacych i laminarnych g§
\ . Lo ) L Kosz ) Wierzchnia czesé \
Komponenty o rynkowej jakosci mogg by¢ odswiezane poprzez NV 107C301 Cwiattowdd), _ . dyszy Leaper
: .. N / Pokrywa
zastosowanie czesci zamiennych. coszzamiennyda rozgateziacza
roau eaper (strumienie SWV100A

N
m
7
o
N
>
=
m
Z
Z
m

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Oswietlenie

Zespoty kabli dla oswietlenia LED

PRZEWOD ELEKTRYCZNY A105:
Kabel 3 m do stosowania z serig LEDOO2

PRZEWOD ELEKTRYCZNY A120:
Kabel 6 m do stosowania z serig LEDOO2

PRZEWOD ELEKTRYCZNY 050L09:
Kabel 3 m do stosowania z serig LEDO51 Series

Elektryka

Zestawy uszczelniajgce F\
przewodu elektrycznego

(Grommet, Zestaw - uszczelka z "'d
nakretka) '

PRZEWOD ELEKTRYCZNY 050L20:
Kabel 6 m do stosowania z serig LEDO51

PRZEWOD ELEKTRYCZNY 160L09:

Kabel 3 m do stosowania z serig LED052/055 oraz LED160

PRZEWOD ELEKTRYCZNY 160L20:

Kabel 6 m do stosowania z serig LED052/055 oraz LED160

Uszczelki puszki
potaczeniowej

Zapasowe uszczelki puszki
potaczeniowe;.

Odptywy i wloty

Ogdlne informacje dotyczace gwintowania elektrycznego zgodnego z norma:

Norma dla gwintéw znajdujgcych sie na komponentach to National Pipe Thread (NPT) chyba, ze
w momencie zamowienia postanowiono inaczej. Wszystkie rozmiary gwintow mniejsze niz 25 mm
beda zgodne z NPT.

SRUBA SPUSTOWA

CZESC NR. DO STOSOWANIA
Z ODPLYWAMI

D3C55 DPB200

PLASKIE KRATY
SPUSTOWE

CZESC NR. STOSOWAC Z
ODPLYWAMI
D3C55 DPB300 D2C85 DSA200

D4C40 DPB400 D3C85 DSA300/400

D6C85 DSA600

SRUBY SPUSTOWE

ialpasovve Usicze|:c<|i SKOCZGWW dla lamp EBN104C30: CZESENR.  STOSOWAC Z PLYTY AV. ZE
alogenowych i reflektorow LED. Dla serii EBN104 - ODPLYWAMI A
ZESTAW USZCZELNIAJACY DLA EBN208C20: D2C35 DSA200 SZKLANEGO WLOKNA
- CZESC NR STOSOWAC Z
PRZEWODU ELETRYCZNEGO 015: Dla serii EBN208 D3C35 DSA300/400 ODPLYWAMI
DI Iniani E 2 .

a uszczelniania przewodu EGSO5 EBN202C30: D4C30 5SAG00 D2C60 DSA200
ZESTAW USZCZELNIAJACY DLA Dla serii EBJ202 D3C80 DSAZ00/400
PRZEWODU ELETRYCZNEGO 010: EBN204C30: D6C30 DSA800
Dla uszczelniania przewodu EGNO75 Dla serii EBJ204 D6C50 DSA600/800
ZESTAW USZCZELNIAJACY DLA EBN208C30:

PRZEWODU ELETRYCZNEGO O71: Dla serii EBJ208/212 KOPULY PRZELEWOWE

Dla uszczelnien przewoddéw EGN0O71/073 EBN216C30:

ZESTAW USZCZELNIAJACY DLA Dla serii EBJ216 ODPLYWAMI CZESE NR STOSOWAC Z
EBN220C30: D2ce0 DOA200 ZESPOLAMI

PRZEWODU ELETRYCZNEGO 074:
Dla uszczelnien przewodow EGS074

UWAGA: Nie ma dostepnego zestawu
uszczelniajacego dla EGN100O

Czujniki poziomu wody

Dla serii EBJ220

Czesci zamienne dla roznych produktow elektrycznych Crystal.
ES C40: Przetgcznik ptywakowy Gem Sensor dla czujnikow poziomu wody ESD/ESF/ESG/

ESL/ESN/ESO/ESP/ESS/ESW

ES SEAL KIT 010: Grommet, Zestaw: uszczelka i nakretka dla czujnikdw poziomu wody

PIONOW
DOA/F200A10  DOA/DOF200

D3C60 DOA300

D4C60 DOA400
DOA/F300A10 DOA/DOF300 i ‘ 3

PLYTY PRZECIW DOA/F400A10 DOA/DOF400

ZAWIROWANIOM
(AV.) Z BRAZU

CZESC NR STOSOWAC Z
ODPLYWAMI

L
CZESC NR STOSOWAC Z ° o PIONY PRZELEWOWE

D2C65 DSA200
ESD/ESF/ESG/ESL/ESN/ESO/ESP/ESS/ESW
ES C50: Trzon z mosiadzu dla czujnikéw poziomu wody ESD/ESF/ESG/ESL/ESN/ESO/ D3C65 DSA300/400
ESP/ESS/ESW D6C65 DSAS0

ES C15: Ostona z mosigdzu dla czujnikow poziomu wody ESD/ESF/ESG/ESL/ESN/ESO/

ESP/ESS/ESW

A
ESWCA45: Uszczelka pokrywy (2) dla serii czujnikdw poziomu wody ESW .E

EBN104C30: Uszczelka pokrywy dla serii czujnikdéw poziomu wody ESD/ESN/ESS

KOSZE SIATKOWE
CZESC NR STOSOWAC Z

EBJ202C30: Uszczelka dla czujnika ESF ODPLYWAMI
D2s10 DSA200
D3Ss10 DSA300
D4S10 DSA400
D6S10 DSA600
D8S10 DSA800
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W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal. W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Dane techniczne i przeliczniki jednostek Wymogi dla przeptywu rurowego i wodospadowego

Na ponizszych stronach znajduje sie kilka przydatnych diagramow porownawczych:

Wymiary i przepustowosci rur sg zgodne z zalecanymi jako dobra praktyka wartosciami dla
predkosci cieczy w zastosowaniach hydronicznych.

Przyktad:

By okresli¢ wymagania predkosci (GPM/LPM) dla wodospadu o dtugosci 10 stép (3 m)

z wysokoscig spadku wynoszgcg 3 stopy (0,9 m); z gruboscig wylewanej wody 0,3 cale (0,76 cm),
pomnozyc¢ 10x15 = 150gpm (568l)

Dane techniczne i przeliczniki jednostek
Wymaog prowadnika dla przeptywu

rurowego i wodospadowego

Rozmiary przewodnikow w przewodach lub rurach

Zuzycie energii elektrycznej
Zdolnos¢ przeptywowa i straty na skutek tarcia
Straty na skutek tarcia w przytgczach

QUICK CONVERSION FACTORS QUICK CONVERSION FACTORS

Uwaga: Turbulentna woda moze wymagac wiekszego przeptywu.

WATERFALL REQUIREMENTS
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USGPM 0.0631 Litres/second U.S. Gals 8.35 Lbs
40 mm 38-95 125 mm 757-1892 2.5mm 19 0.30m
USGPM 3.785 Litres/minute Litres 22 Lbs
50 mm 76-189 150 mm 1249-3028 5.0 mm 38 100 m
USGPM 2273 Litres/hour Cu. Ft. Of Water 62.46 Lbs
75 mm 208-511 200 mm 2649-4921 75mm 57 125m
Litres/sec. 15.85 USGPM Cu. M. Water 22.06 Lbs
100 mm 435-1041 150 mm 4731-6624 10.0 mm 76 150 m
Litres/min 0.264 USGPM
12,5 mm 95 175 m
Litres/hour 0.0044 USGPM Inches 254 Centimeters
15.0 mm n3 200 m
Cu. Ft./sec. 448.83 USGPM Feet 0.3048 Metres
175 mm 132 225m
Cu. M./min 264.2 USGPM Metres 39.37 Inches
20.0 mm 151 250 m
Metres 3.28 Feet
22.5 mm 170 275m
PSI 6.895 KPA
250 mm 189 3.00m
PSI 2.31 Ft. Head HP 0.746 Kilowatts X . . . ..
on s o * Woda spadajaca na odlegtos¢ wieksza niz 1,25 m
b HP 7457 Watt AR .
ars rozprysnie sie i zniknie efekt laminarny..
KPA 0.334 Ft. Head Kilowatts 1.34 HP
Ft. Head 2.99 KPA
e o Wymiar przewodnikéw w przewodach lub rurach
Ft. Head 0.305 Metric Head Head (60 cy) 06 GPM (50 cy)
Ft. Head 328 Ft. Head
Calculate the Area of all Conductors to go into Conduit
U.S. Gals. 231 Cu. In.
U.S. Gals. 01336 Cu. Ft THHN, THWN, THWN-2 14 2819 6.258
U.S. Gals. 3.785 Litres 12 3.302 8.581
U.S. Gals. 0.0038 Cu. Meters 10 4166 13.61
Litres 0.2642 US. Gals 8 5.486 23,61
Litres 0.0353 Cu. Ft 6 6.452 3271
Cu. Metres 35.311 Cu. Ft. 4 8.230 5316
Cu. Metres 264.2 U.S. Gals. 3 8.941 62.77
Cu. Ft 7.48 U.S. Gals 2 9.754 74.71
Cu. Ft. 28.329 Litres 1 .33 100.8
Cu. Ft 0.028 Cu. Metres

W sprawie szczegotowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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PIPE FLOW GUIDE

Maxium Allowable Conduit Area

12

16 13.4 141 85 75 44 56

21 18.3 263 158 139 82 105
27 238 445 267 236 138 178
95 31.9 799 480 424 248 320
41 375 no4 663 585 342 442
59 48.6 1855 m3 983 575 742
63 58.2 2660 1596 1410 825 1064
78 727 4151 2491 2200 1287 1660
91 845 5608 3365 2972 1738 2243
103 96.2 7268 4361 3852 2253 2907
129 1211 1518 691 6105 3571 4607
155 145.0 16513 9908 8752 519 6605

W sprawie szczegotowych specyfikacyi, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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Zamowienia

Wymagamy pisemnych zlecen zakupu, bysmy
mogli tatwiej przetwarzac i sledzi¢ zamowienia.

Prosze przesta¢ Paristwa zlecenie faksem lub
pocztg elektroniczng do:

Dziatu obstugi klienta

(Customer Care Dept.)

F: +1.905.660.6916

E: orderdesk@crystalfountains.com

Wysytka

Crystal prowadzi wysytke w Ameryce Pdtnhocnej,

Srodkowej, Potudniowej na Karaibach

i terytoriach zamorskich. Bedziemy z Panstwem
wspotpracowad, by sprosta¢ Panstwa
wymogom budzetowym i terminom.

Typy wysyiki

. Bezposrednia dostawa w pojedyncze miejsce

. Podzielona wysytka do roznych lokalizacji

- Masowa wysytka wszystkich komponentow
i wysytka do jednej lub wielu lokalizacji

. State zlecenia: mogg Panstwo zaoszczedzic
sktadajac zamodwienie na tygodnie/miesigce
naprzod i zamowic wysytke w pdzZniejszym
terminie

- EXW Ex Works

- CFR Cost and Freight - Koszt i fracht

. CIF Cost, Insurance and Freight - Koszt
ubezpieczenie i fracht

- CIP Carriage and Insurance Paid to -
Przewozne i ubezpieczenie zaptacone do

-DDU Delivered Duty Unpaid - Dostarczone, cto
nieoptacone

-DDP Delivery Duty Paid - Dostarczone, cto
optacone

Firmy spedycyjne

- Prosze korzystac z ustug preferowanego przez
Paristwa spedytora

- Pracujemy rowniez z Fedex, UPS, Purolator,
YRC, UPS Freight

- Kintetsu World Wide Express
(Miedzynarodowy transport lotniczy)

- Easy Cargo Management Inc.
(Miedzynarodowy transport lotniczy + Ocean)

Zaopatrywanie w produkty

Oczekujg Panstwo wygody w postaci jedne]
faktury lub chcg, by ktos za Panstwa pozyskat
wyspecjalizowane wyposazenie fontannowe?
Jezeli sami nie produkujemy danego wyrobu,
mozemy pozyskac¢ doktadnie taki produkt,
jakiego Panstwo szukajg lub jego ekwiwalent

i dostarczy¢ go na migjsce i w terminie przez
Panstwa wymaganym. Wszelkich informacji
na ten temat udzieli Parstwu Dziat obstugi
klienta.

UWAGA:

- Optata frachtowa oraz za pakowanie stanowiag
dodatkowe koszty

- Optat nalezy dokonywac przed wysytka, chyba,
ze postanowiono inaczej

- Wymagany jest 50% depozyt dla wszystkich
specjalnych zamowien.

. Za obowiagzujgce krajowe i/lub lokalne podatki
odpowiedzialnosc¢ bedzie ponosit kupujgcy

- Wszelkie pytania dot. warunkow prosze
kierowac do Dziatu obstugi klienta telefonicznie
pod numerem +1.905.660.6674 lub poczta
elektroniczng na adres
orderdesk@crystalfountains.com

Gwarancja

Crystal, w produkcji wszystkich swoich wyrobow
spetnia najwyzsze normy i gwarantuje,

ze w ramach okreslonych warunkdow naprawi

lub wymieni zakupione produkty, co do ktdrych

stwierdzono, ze posiadajg wady materiatowe lub
wady wykonania. Aby uzyskac petng informacje
0 gwarancji, prosze skontaktowac

sie z www.crystalfountains.com.

Zwroty

Potencjalnie wadliwy materiat moze by¢
zwrdcony do oceny poprzez kontakt z Dziatem
Obstugi Klienta Crystal pod numerem:

T: +1.800.539.8858 Zwolnione z
potnocnoamerykanskiej optaty za rozmowe
miedzynarodowa (North American Toll Free)

T: +1.905.660.6674 (Miedzynarodowe)

F: +1.905.660.6916

W sprawie szczegdtowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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UWAGA:

Aby rozpatrzy¢ zwrot, musimy znac¢ numer faktury, ilos¢ oraz numery czesci danego artykutu, ktory
chcg Panstwo zwrocic¢. Crystal nada Panstwu numer autoryzacji zwrotu. Prosze wzig¢ pod uwage,
ze produkty sg zwracane na Panstwa koszt i musza by¢ wyraznie oznakowane poprzez umieszczenie
numeru autoryzacji zwrotu. Jezeli okaze sie, ze zwrdcone produkty sg rzeczywiscie wadliwe, zgodnie
z Panstwa reklamacja, wszystkie uzasadnione koszty optaty za wysytke beda Panstwu zwrdcone
wedtug uznania Crystal. Po ocenie, jezeli produkty okaza sie by¢ wolne od wad, zostang zwrdocone

kupujacemu na jego koszt.

Kontakt:

Biuro w Toronto

60 Snow Boulevard
Toronto, Ontario Kanada
L4K 4B3

T: +1.905.660.6674

F: +1.905.660.6916
+1.800.539.8858

Biuro w Dubaju

801 Icon Tower, TECOM

P.O. Box 102647

Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie
T: +971.4430.9443

F: +971.4430.9442

Biuro w Warszawie
Wisniowy Business Park
llzecka 26, 02-135
Warszawa, Polska

T: +4822.5757077

F: +4822.5757001

sales@crystalfountains.com

customercare@crystalfountains.com

Crystal zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany
specyfikacji, projektow lub cen w niniejszym dokumencie
bez powiadomienia. EOE.

W sprawie szczegdtowych specyfikacyi,

crystalfountains.com

Zdjecia znajdujgce sie w niniejszym katalogu
zamieszczone zostaty wytgcznie w celach
ilustracyjnych. W zwiazku z tym czes¢ zdjed
moze nie zawiera¢ komponentow firmy Crystal.

Chcielibysmy podziekowaé wielu naszym
klientom za dostarczenie zdjeé, w tym:

Aloha Pools - Vancouver
Aqua Control

Aqgua Creations

Aquatic Design & Engineering
BWT Polska

Crystal Group

Daoust Lestage

Fluidity

Freeport Fountains
Fountain Technologies
Grand Effects
Greenscape Pumps
Hydro Dramatics

JML Consultants

MRP Realty

Site design group, Itd.
Soucy Aquatik
WaterCube

Crystal jest zarejestrowanym i opatentowanym znakiem
towarowym kanadyjskiej firmy Crystal Fountains Inc.
Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzezone.

instalacji i danych operacyjnych nalezy skontaktowac sie z Crystal.
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“Water is the driving force of all nature”
Leonarco da Vinci
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