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JEST NAM BARDZO MIŁO, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO PRZEJRZEĆ NASZ KATALOG
JEŚLI SZUKAJĄ PAŃSTWO WYDAJNCH SYSTEMÓW WODNYCH, 
TRAFILI PAŃSTWO W ODPOWIEDNIE MIEJSCE!

Światowe zasoby wody słodkiej zmniejszają się. 
Słodka woda! Stanowi ona jedynie 2.5% ogólnoświatowych zasobów wody. W ujęciu globalnym co najmniej 25% 
tych wód jest traconych na skutek wycieków. Biorąc pod uwagę fakt, że do roku 2050 na naszym świecie będzie 
aż 10 miliardów ludzi i że zmiany klimatyczne odmieniają istniejące wzorce pogody i wody, walka o czystą wodę 
będzie się nasilać. A podobnie jak słabe zbiory zwiększają ceny owoców, susza znacznie podwyższa ceny wody. 

Naszym zdaniem stanowi to niezwykłą możliwość dzielenia się naszą wiedzą i naszymi produktami. Pomagając 
klientom rozwiązywać wyzwania związane z wodą, przyczyniamy się do ochrony słodkiej wody dla przyszłych 
pokoleń. 

Innowacyjne, ekonomiczne i ekologiczne produkty 
W związku z powyższym nasi klienci mogą od nas oczekiwać wysokiej jakości produktów i marek, które powstają 
dzięki naszej pasji. Podejmujemy inicjatywy mające na celu zapewnianie naszym klientom innowacyjnych, ekono-
micznych i ekologicznych produktów w ramach naszej wiedzy specjalistycznej, czyli: nawadnianie, baseny pły-
wackie, uzdatnianie wody i geotermia. Dzięki temu, że pozostajemy blisko naszych klientów, instalatorów, dosta-
wców, sektora i organizacji pozarządowych, jesteśmy w stanie udoskonalać naszą wiedzę produktową i prowadzić 
do powstania trwałych obopólnych korzyści. 

Zmiany!!!
Zmian w polityce wodnej, dostępności wody,  wzorcach klimatycznych i zwiększona produkcja upraw stworzyły 
wyzwania dla sektora nawadniania zmuszając do stosowania wydajnych systemów zarządzania  nawadnianiem. 
Nasz katalog przedstawia informacje opisujące nowe systemy nawadniania, które ukierunkowane są na nawad-
niane precyzyjne. Tego rodzaju nawadnianie pomaga uzyskiwć oszczędności wody, lepszą trwałość i zwiększenie 
produkcji upraw. 

Nasza obietnica: 
- Pełny zakres produktów od źródła do jej rozbioru w uprawie
- Szybkie dostawy stanów magazynowych
- Szybki i łatwe zamawianie: w trybie online i spersonalizowane 
- Odpowiednio dostosowane porady oparte na wielu latach doświadczenia 
- Duży wybór znanych marek oraz naszych własnych marek 

Przejrzyj nasz katalog i dowiedz się, jak możesz udoskonalić swoje systemy!

- Szybki i łatwe zamawianie: w trybie online i spersonalizowane 
- Odpowiednio dostosowane porady oparte na wielu latach doświadczenia 

Przejrzyj nasz katalog i dowiedz się, jak możesz udoskonalić swoje systemy!

“Bez względu na to, c
zy 

nawadniasz jarzy
ny, owoce 

czy inne r
ośliny, nas

z katalog 

zapewni najodpowiedniejsze 

rozwiązanie”
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Nawadnianie kroplowe

Wybierz odpowiednie nawadnianie
dla swojego projektu

Nawadnianie natryskowe
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Nawadnianie natryskowe
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Wytyczne projektowe

Wydajność

Zaopatrzenie w wodę

Wymagania dot.
ciśnienia

Uprawa i metoda

Uprawa, gleba, klimat

Wymagania dot. 
nawadniania 
(mm/dzień)

Opad atmosferyczny
na godzinę Wymagane ciśnienie Wymagana jakość

wody

Rozwiązania dot. 
nawadniania str. 14

Dzienny czas cyklu

Powierzchnia

Godziny działania Dzienne 
zapotrzebowanie 

na wodę

Zakładana wydajność
Liczba stref 

wyłączonych

Źródło wody

Maksymalna 
wydajność

Dostosowanie

Pompa o większej 
wydajności

Źródło straty 
ciśnienia

Różnice wysokości
terenu

Pompa Delta P

Strata ciśnienia 
rura i fi ltr

Wybór pompy str. 116

Metoda fi ltracji

Rozmiar fi ltracji

Wybór fi ltra str. 106

Instalacje rurowe i 
zawory str. 146
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Dokonywanie wyboru odpowiedniej metody rozprowadzania wody
• Uprawy, gleba i klimat określają codzienne zapotrzebowanie na wodę

• Wrażliwość roślin może wymagać stosowania drobniejszych kropli wody

• Nasze rozwiązania dla urządzenia nawadniającego kroplującego/zraszacza znajdują 

się na str. 14

Określanie wydajności systemu i instalacji rurowych
• Wydajność systemu zależy od powierzchni terenu, jak również czasu dostępności w 

trakcie dnia

• Systemy powinny być zawsze projektowane w oparciu o najgorsze warunki

• Rośliny wieloletnie wymagają inwestowania w trwalsze systemy

• Należy ograniczyć prędkość przepływu w rurach celem ograniczenia strat ciśnienia, 

które prowadzą do wyższych kosztów energii i nierównego nawadniania

• Schemat przepływu w rurach dla sekcji 7 złącza znajduje się na str. 146

Dokonywanie wyboru odpowiedniego systemu fi ltracji
• Jeśli wymagana wydajność przekracza możliwości źródła, czas działania systemu 

musi zostać podzielony i wydłużony w czasie

• Rodzaj fi ltracji określany jest przez różnicę pomiędzy jakością wody ze źródła w 

stosunku do wymagań systemu

• Utrzymywanie jakości fi ltracji jest ważne i może być konieczne

• Informacje dotyczące sposobów wyboru fi ltra znajdują się na str. 106

Dokonywanie wyboru odpowiedniej pompy
• Pompa stanowi główną część systemu nawodnienia
• Źródło określa, która pompa może być odpowiednia, czy jest to studnia głębinowa, 

czy też zbiorniki otwarte
• Przepływ wody i wymagania odnoszące się do ciśnienia określają właściwy rozmiar
• Wydajność pomp zmniejszy się nieznacznie na skutek zużycia
• Na końcu należy dokonać wyboru pomiędzy inwestycją a wydajnością

• Więcej informacji dotyczących wyboru pompy znajduje się na str. 116
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Tunele są odpowiednie do 
następujących rozwiązań:

Tunele

“Zainteresow
anie 

tunelami gwałtownie 

wzrasta, sz
czególnie 

w chłodniejszych 

klimatach” 

Nawadnianie punktowe Nawadnianie całościowe

Kroplownik Linia 
kroplująca MIKRO

Układ dla PE Układ dla PVC
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Ochrona przed mrozem

Wzdłuż rzędu Nadkoronowy

Winogrona

Zraszacz płetwowy Zraszacz uderzeniowy

Jabłka

35 m3/h p/ha11 m3/h p/ha

Charakterystyka: Duża oszczędność wody (do 70%)
Duża wielkość kropli, która minimalizuje 

efekt chłodzenia przy uruchamianiu 
systemu

Międzyrzędzie pozostaje suche

Powszechnie stosowana koncepcja
Dysza bagnetowa do łatwego montażu

Szeroki zasięg
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Metody nawadniania są stale udoskonalane, ze szczególnym naciskiem na oszc-

zędność energii i wody. Najlepszym sposobem oszczędzania energii w systemie 

nawadniania jest stosowanie niskociśnieniowych zraszaczy z tworzywa sztucznego.

Oszczędność energii 

Zalety:
- Oszczędność energii
- Oszczędność wody
- Wydajne wykorzystanie zasobów 
  naturalnych
- Niskie natężenie przepływu

NaanDanJain 
Zraszacz 

pełnoobrotowy
6025 SD

7019472  
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“Wspólnie 

doprowadzimy 

wodę dla życia
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 ROZPROWADZENIE NAWADNIANIA 

 Taśmy kroplujące 

 Linie kroplujące 

 Zraszacze i akcesoria 

 Mikro zraszacze i akcesoria 

Głowice deszczujące i dysze

Zraszacze rotacyjne
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Kroplowniki i akcesoria
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+ Niski budżet
- Tylko płaski teren
- Ryzyko zatykania
- Ryzyko uszkodzeń przez gryzonie
- Słaba jednorodność

+ Odpowiednie do nachyleń
+ Możliwość podwieszenia
+ Niezawodne
+ Podziemne (AS)
+  Okrągłe i płaskie
- Utrudnione oględziny 
  stanu kroplownika
-  Okresowe czyszczenie

+ Wysoka jednorodność
+  Kontrola nad dostarcza-

niem wody - punktowe
+  Indywidualne rozwiązania
- Koszt montażu
- Wrażliwy na uszkodzenia

Systemy nawadniania

Nawadnianie kroplowe

Taśmy Linie 
cienkościenne

Linie 
grubościenne Kroplowniki

Technologie:

Grubość ścianki: < 0.20 mm/8 mil < 0.35 mm/15 mil 0.9 - 1.2 mm n.d.

Bez PC Bez PC
(okrągłe)

PC, PC AS, CNL
(okrągłe i płaskie) PC CNL
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+ Do 98% jednorodności
+ Uprawy o wysokiej jakości
+  Możliwość przystosowania
+  Unikalny design
- Wymagany projekt
- Wysoki budżet

+ Jak opad deszczu
+ Niski budżet
+ Łatwe oględziny
+ Łatwa konserwacja
+  Niskie ciśnienie
- Dodatkowy koszt rur
  pionowych
- Montaż

+ Niski budżet
+  Maksymalna 
   niezawodność
-  Bardzo duże 
   zapotrzebowanie na wodę
- Wysokie ciśnienie
- Wysokie ryzyko kradzieży

Nawadnianie natryskowe

MIKRO Zraszacze

Uderzeniowe - 
średnie ciśnienie

Uderzeniowe - 
wysokie ciśnienie

Technologie:

Jednorodność:

Bezmostkowe
Odwrócone

Wzory strumieni
Kompensacja ciśnienia

Pół- i pełnoobrotowe
Regulowany przepływ (opcjonalnie)

Plastikowe/metalowe
Ochrona przed mrozem

Pół- i pełnoobrotowe
Głównie metalowe

90 - 98% 85 - 95% 70 - 80%
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Podobne produkty

Nawadnianie kroplowe
taśmy i linie

TAŚMY CIENKOŚCIENNE
płaskie

CIENKOŚCIENNE
okrągłe KROPLOWNIKI

17

0.15 - 0.20

0.6 - 1.0

20 - 30

85%

0.7

NIE

NIE

22

0.20 - 0.35

0.8 - 1.1

30 - 40

85%

1.6

TAK

NIE

16 20

1.0 - 1.20.9 - 1.15

1.1 - 2.2

20 - 100

95%

3.5

TAK

TAK

n/a

n/a

1.1 - 7.8

dostosowane

95%

4.5

TAK

TAK

Średnica (mm)

Grubość ścianki (mm)

Natężenie przepływu (l/h)

Odstęp (cm)

Efektywność

Ciśnienie pracy (bar)

Labirynt

Podwieszanie

Hydro-S
Taśma kroplująca

7018807

NaanDanJain
Wąż do nawadniania 
kroplowego

7018983

Irritec iDrop CCS
Kroplownik

7020844
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Podobne produkty

Chłodzenie i nawadnianie szklarni
Ochrona przed przymrozkami w 
winnicy
Nawadnianie tunelowe
Odwrócone nawadnianie w sadach

Dachy szklarniowe
Sadzonki
Nawadnianie pod drzewami

Ochrona przed mrozem
Nawadnianie dużych pól

Nawadnianie natryskowe
mikro i uderzeniowe

MIKRO UDERZENIOWE

Mikroklimat Irygacja Propagacja

Nawilżanie Gęsta mgiełka Niska objętość

Plastik Metal

Średnica: > 4 m 6 - 36 m > 25 m

NaanDanJain
Zraszacz bagnetowy

7020856

NaanDanJain
Zraszacz pełnoobrotowy
6025 SD

7019472

NaanDanJain
Zraszacz pełnoobrotowy
233/BA

0630093
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 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA  Taśmy kroplujące 

NR ART.   ROZMIAR   ŚCIANKA     PRZEPŁYW    ROZSTAW EMITERA   DŁUGOŚĆ NA ROLCE  PG

  7020525   16 mm  6 mil   0.6 l/h   20  cm   3000  m  GB01

  7020526   16 mm  6 mil  0.6 l/h    30  cm   3000  m  GB01

  7018807   16 mm  6 mil  1.0 l/hl   20  cm   3000   m  GB01

  7020531    16 mm  6 mil   1.0 l/h l   30   cm   3000   m  GB01

 7020528   16 mm  8 mil   0.6 l/h   20  cm  2200  m  GB01

 7020529   16 mm  8 mil   0.6 l/h   30   cm  2200  m  GB01

 7018808   16 mm  8 mil  1.0 l/hl   20  cm  2200  m GB01 

  7020533    16 mm  8 mil   1.0 l/h l   30   cm   2200   m  GB01

 Hydro-S Taśma kroplująca 
Taśma kroplująca Hydro-S jest wyposażona w pojedynczy niebieski wielowarstwowy pasek 
na górze labiryntu umożliwiający prawidłową instalację. 
Zalecana � ltracja: 100 mikronów 

Mega  Taśma kroplująca 
Taśma kroplująca Mega jest wyposażona w 2 pojedyncze pomarańczowe wielowarstwowe 
paski na górze labiryntu umożliwiające prawidłową instalację. 
Zalecana � ltracja: 100 mikronów 

NR ART.   ROZMIAR   ŚCIANKA     PRZEPŁYW    ROZSTAW EMITERA   DŁUGOŚĆ NA ROLCE  PG

7023664  16 mm 15 mil  1.0 l/h  30 cm 1 200 m  GB01

7023665  16 mm 15 mil  1.0 l/h 40 cm 1 200 m  GB01

 7020534  22 mm  8 mil  0.6 l/h  20 cm  1 700 m  GB01

 7020535 22 mm  8 mil  0.6 l/h  30 cm  1 700 m  GB01

 7020536  22 mm  8 mil  1.0 l/h  20 cm  1 700 m  GB01

 7020537  22 mm  8 mil  1.0 l/h  30 cm  1 700 m  GB01
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 Irritec P1 Taśma kroplująca 
Zastosowany w taśmie system � ltracji z ośmioma otworami zapobiega tworzeniu osadów, 
nawet przy niskich ciśnieniach. Taśma z 2 mm płaskim kroplownikiem. 
Zalecana � ltracja: 100 mikronów 

 NR ART.   ROZMIAR   ŚCIANKA   PRZEPŁYW    ROZSTAW
EMITERA   DŁUGOŚĆ NA ROLCE  PG

 7020947   16 mm 6 mil   0.8 l/h    20  cm  3200  m  GB01

 7020948   16 mm 6 mil   0.8 l/h    30  cm  3500  m  GB01

  7020949   16 mm  6 mil   0.8 l/h    40  cm   3500  m  GB01

  7020950   16 mm  6 mil   1.1 l/h   20  cm   3200  m  GB01

  7020951   16 mm  6 mil   1.1 l/h   30  cm   3500  m  GB01

  7020952   16 mm  6 mil   1.1 l/h   40  cm   3500  m  GB01

  7020953   16 mm  8 mil  0.8 l/h     20  cm   2600  m  GB01

  7020954   16 mm  8 mil  0.8 l/h     30  cm   2800  m  GB01

  7020955   16 mm  8 mil  0.8 l/h     40  cm   2800  m  GB01

  7020956   16 mm  8 mil   1.1 l/h   20  cm   2600  m  GB01

  7020957   16 mm  8 mil   1.1 l/h   30  cm   2800  m  GB01

  7020958   16 mm  8 mil  1.1 l/h    40  cm   2800  m  GB01

  7020959   16 mm  10 mil  0.8 l/h     20  cm   2100  m  GB01

  7020960   16 mm  10 mil  0.8 l/h     30  cm   2300  m  GB01

  7020961   16 mm  10 mil  0.8 l/h     40  cm   2300  m  GB01

  7020962   16 mm  10 mil  1.1 l/h    20  cm   2100  m  GB01

  7020963    16 mm  10 mil  1.1 l/h    30   cm   2300   m  GB01

  7020964    16 mm  10 mil  1.1 l/h    40   cm   2300   m  GB01

  7020965    16 mm  12 mil  0.8 l/h     30   cm   1700   m  GB01

  7020966    16 mm  12 mil  1.1 l/h    20   cm   1500   m  GB01

  7020967    16 mm  12 mil  1.1 l/h    30   cm   1700   m  GB01

  7020968    16 mm  12 mil  1.1 l/h    40   cm   1700   m  GB01

  7020969    16 mm  15 mil   0.8 l/h    20   cm   1300   m  GB01

  7020970    16 mm  15 mil  0.8 l/h     30   cm   1400   m  GB01

  7020971    16 mm  15 mil  0.8 l/h     40   cm   1400   m  GB01

  7020972    16 mm  15 mil  1.1 l/h    20   cm   1400   m  GB01

  7020973    16 mm  15 mil   1.1 l/h   30   cm   1400   m  GB01

  7020974    16 mm  15 mil  1.1 l/h    40   cm   1400   m  GB01
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 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA  Taśmy kroplujące 

 Irritec P1 Taśma kroplująca 

 NR ART.   ROZMIAR   ŚCIANKA    PRZEPŁYW    ROZSTAW EMITERA   DŁUGOŚĆ  NA ROLCE  PG

 7020975   22 mm 8 mil  0.8 l/h   20  cm  1800  m  GB01

 7020976   22 mm 8 mil  0.8 l/h   30  cm  2200  m  GB01

  7020977   22 mm  8 mil  0.8 l/h   40  cm   2200  m  GB01

  7020978   22 mm  8 mil  1.1 l/h   20  cm   1800  m  GB01

  7020979   22 mm  8 mil  1.1 l/h   30  cm   2200  m  GB01

  7020980   22 mm  8 mil 1.1 l/h   40  cm   2200  m  GB01

  7020981   22 mm  10 mil  0.8 l/h   20  cm   1500  m  GB01

  7020982   22 mm  10 mil 0.8 l/h   30  cm   1800  m  GB01

  7020983   22 mm  10 mil 0.8 l/h   40  cm   1800  m  GB01

  7020984   22 mm  10 mil 0.8 l/h   20  cm   1500  m  GB01

  7020985   22 mm  10 mil 0.8 l/h   30  cm   1800  m  GB01

  7020986   22 mm  10 mil 0.8 l/h   40  cm   1800  m  GB01

  7020987   22 mm  12 mil 0.8 l/h   30  cm   1500  m  GB01

  7020988   22 mm  12 mil 1.1 l/h   20  cm   1300  m  GB01

  7020989   22 mm  12 mil 1.1 l/h   30  cm   1500  m GB01 

  7020990   22 mm  12 mil 1.1 l/h   40  cm   1500  m  GB01

  7020991   22 mm  15 mil  0.8 l/h   30  cm   1000  m  GB01

  7020992   22 mm  15 mil  0.8 l/h   40  cm   1000  m  GB01

  7020993   22 mm  15 mil 1.1 l/h   30  cm   1000  m  GB01

  7020994   22 mm  15 mil 1.1 l/h   40  cm   1000  m  GB01

Zastosowany w taśmie system � ltracji z ośmioma otworami zapobiega tworzeniu osadów, 
nawet przy niskich ciśnieniach. Taśma z 2 mm płaskim kroplownikiem. 
Zalecana � ltracja: 100 mikronów 
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Agrolite Linia kroplująca

 NR ART.   ROZMIAR ŚCIANKA     PRZEPŁYW      ROZSTAW 
EMITERA 

  DŁUGOŚĆ NA 
ROLCE  TYP  PG

7018942  16 mm  0.9 mm  2.0 l/h  33 cm  50 m  bez kompensacji  GB01

7018940  16 mm  0.9 mm  2.0 l/h  33 cm  100 m  bez kompensacji  GB01

 7018937  16 mm  0.9 mm  2.0 l/h  33 cm  400 m  bez kompensacji  GB01

 7025142  16 mm  0.9 mm  2.0 l/h  40 cm  400 m  bez kompensacji  GB01

 7023615  16 mm  0.9 mm  2.0 l/h  50 cm  50 m  bez kompensacji  GB01

 7018941  16 mm  0.9 mm  2.0 l/h  50 cm  100 m  bez kompensacji GB01 

 7018938  16 mm  0.9 mm  2.0 l/h  50 cm  400 m  bez kompensacji  GB01

 7025143 20 mm  0.9 mm  2.0 l/h  33 cm  300 m  bez kompensacji  GB01

 7023616  20 mm  0.9 mm  2.0 l/h  50 cm  300 m bez kompensacji  GB01

 7023666  16 mm  0.9 mm  2.0 l/h  33 cm  100 m  z kompensacją  GB01

 7023614  16 mm  0.9 mm  2.0 l/h  33 cm  400 m  z kompensacją  GB01

 7025144  16 mm  0.9 mm  2.0 l/h  40 cm  400 m  z kompensacją  GB01

Agrolite Linia kroplująca

 NR ART.   ROZMIAR ŚCIANKA     PRZEPŁYW      ROZSTAW 
EMITERA 

  DŁUGOŚĆ NA 
ROLCE  TYP  PG

7025145  16 mm  0.9 mm  2.0 l/h  33 cm  100 m  bez kompensacji  GB01

7025146  16 mm  0.9 mm  2.0 l/h  33 cm  100 m  z kompensacją  GB01

 : PE  Materiał 

 : PE  Materiał  

 Linie kroplujące 

: czarny  Kolor  

: brązowyKolor  
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 NaanDanJain Linia kroplująca, typ Amnon PC AS 
 Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia (PC) i anty-syfonem (AS) oraz kroplownikiem la-
biryntowym typu Cascade. Przeznaczona do stosowania zarówno na powierzchni jak i w 
systemach podpowierzchniowych (SDI) w sadach, na otwartych polach i w szklarniach.
Ciśnienie otwierające: 0.5 bar
Zakres regulacji ciśnienia: 0.5 - 4.0 bar
Zalecana � ltracja: 130 mikronów 

 NR ART.   ROZMIAR  ŚCIANKA   PRZEPŁYW     ROZSTAW 
EMITERA

 DŁUGOŚĆ NA 
ROLCE

 MAKS. DŁUGOŚĆ 
W RZĘDZIE     PG

 7024170   16 mm   1 mm  0.5   l/h  20   cm  500   m  180   m  GB01

 7024171   16 mm  1 mm  0.5  l/h  30   cm  500   m  206   m  GB01

 7024172   16 mm  1 mm  0.5  l/h  40   cm  500   m  340   m  GB01

 7024173   16 mm  1 mm  0.5  l/h  50   cm  500   m  400   m  GB01

 7024174    16 mm  1 mm  0.5  l/h  60   cm  500   m  480    m  GB01 

 7024175    16 mm  1 mm  0.5  l/h  75   cm  500   m  500    m  GB01 

 7024176    16 mm  1 mm  0.5 l/h   100   cm  500   m  500    m  GB01 

 7024177    20 mm   1.2 mm  0.5  l/h  20   cm  300   m  280    m  GB01 

 7024178    20 mm  1.2 mm     0.5  l/h  30   cm  300   m  400    m  GB01 

 7024179    20 mm  1.2 mm  0.5  l/h  40   cm  300   m  500    m  GB01 

 7024180    20 mm  1.2 mm  0.5  l/h  50   cm  300   m  500    m  GB01 

 7024181    20 mm  1.2 mm  0.5  l/h  60   cm  300   m  500    m  GB01 

 7024182    20 mm  1.2 mm  0.5  l/h  75   cm  300   m  500    m  GB01 

 7024183    20 mm  1.2 mm  0.5  l/h  100   cm  300   m  500    m  GB01 

 7020611  16 mm  1.0 mm  1.1 l/h  20 cm  500 m  120 m  GB01

 7020612  16 mm 1.0 mm  1.1 l/h  30 cm  500 m  180 m  GB01

 7020613  16 mm  1.0 mm  1.1 l/h  40 cm  500 m  240 m  GB01

 7020614  16 mm  1.0 mm  1.1 l/h  50 cm  500 m  280 m  GB01

 7020615  16 mm  1.0 mm  1.1 l/h  60 cm  500 m  320 m  GB01

 7020538  16 mm  1.0 mm  1.1 l/h  75 cm  500 m  380 m  GB01

 7020539  16 mm  1.0 mm  1.1 l/h  100 cm  500 m  480 m  GB01

 7020636  20 mm  1.2 mm  1.1 l/h  20 cm  300 m  200 m  GB01

 7020637  20 mm 1.2 mm  1.1 l/h  30 cm  300 m  300 m  GB01

 7020638  20 mm  1.2 mm  1.1 l/h  40 cm  300 m  360 m  GB01

 7020639  20 mm  1.2 mm  1.1 l/h  50 cm  300 m  440 m  GB01

 7020640  20 mm  1.2 mm  1.1 l/h  60 cm  300 m  500 m  GB01

 7020547  20 mm  1.2 mm  1.1 l/h  75 cm  300 m  500 m  GB01

 7020548  20 mm 1.2 mm  1.1 l/h  100 cm  300 m  500 m  GB01

 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Linie kroplujące
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 NR ART.   ROZMIAR  ŚCIANKA   PRZEPŁYW     ROZSTAW 
EMITERA

 DŁUGOŚĆ NA 
ROLCE

MAKS. DŁUGOŚĆ 
W RZĘDZIE      PG

 7020616  16 mm  1.0 mm  1.6 l/h  20 cm  500 m  100 m  GB01

 7018983  16 mm  1.0 mm  1.6 l/h  30 cm  500 m  120 m  GB01

 7020618  16 mm  1.0 mm  1.6 l/h  40 cm  500 m  150 m  GB01

 7018984  16 mm  1.0 mm  1.6 l/h  50 cm  500 m  190 m  GB01

 7020620  16 mm  1.0 mm  1.6 l/h  60 cm  500 m  260 m  GB01 

 7020540  16 mm  1.0 mm  1.6 l/h  75 cm  500 m  300 m  GB01 

 7020541  16 mm  1.0 mm  1.6 l/h  100 cm  500 m  380 m  GB01 

 7020641  20 mm  1.2 mm  1.6 l/h  20 cm  300 m  160 m  GB01 

  7018985  20 mm  1.2 mm  1.6 l/h  30 cm  300 m  180 m  GB01 

 7020643  20 mm  1.2 mm  1.6 l/h  40 cm  300 m  200 m  GB01 

 7018986  20 mm  1.2 mm  1.6 l/h  50 cm  300 m  200 m  GB01 

 7020645  20 mm  1.2 mm  1.6 l/h  60 cm  300 m  300 m  GB01 

 7020549  20 mm  1.2 mm  1.6 l/h  75 cm  300 m  375 m  GB01 

 7020550  20 mm  1.2 mm  1.6 l/h  100 cm  300 m  500 m  GB01 

 NaanDanJain Linia kroplująca, typ Amnon PC AS 

 Irritec Linia kroplująca, typ PCF 
Wielofunkcyjna linia kroplująca z kompensacją ciśnienia PC i płaskim kroplownikiem.
Zakres regulacji ciśnienia: 0.5 -3.5 bar
Zalecana � ltracja: 100 mikronów

NR ART.   ROZMIAR  ŚCIANKA   PRZEPŁYW     ROZSTAW 
EMITERA

 DŁUGOŚĆ NA 
ROLCE

 MAKS. DŁUGOŚĆ 
W RZĘDZIE     PG

 7020621   16 mm   1.0 mm  1.6 l/h  20   cm  500   m  80   m  GB01

 7020622  16 mm  1.0 mm  1.6 l/h  30   cm  500  m  120   m  GB01

 7020623   16 mm   1.0 mm  1.6 l/h  40   cm  500   m  160   m  GB01

 7020624   16 mm   1.0 mm  1.6 l/h  50   cm  500   m  200    m  GB01

 7020625   16 mm   1.0 mm  1.6 l/h  80   cm  500   m  320    m  GB01

 7020631   16 mm   1.0 mm  1.6 l/h  100   cm  500   m  400    m  GB01

 7020633   20 mm   1.0 mm  1.6 l/h  20   cm  300   m  160    m  GB01

 7020634   20 mm   1.0 mm  1.6 l/h  30   cm  300   m  240    m  GB01

 7020635   20 mm   1.0 mm  1.6 l/h  40   cm  300   m  320    m  GB01

 7020544   20 mm   1.0 mm  1.6 l/h  50   cm  300   m  400   m  GB01
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 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Linie kroplujące

 NaanDanJain Linia kroplująca, typ Amnon PC CNL 

NR ART.   ROZMIAR  ŚCIANKA   PRZEPŁYW     ROZSTAW 
EMITERA

  DŁUGOŚĆ NA 
ROLCE 

 MAKS. DŁUGOŚĆ 
W RZĘDZIE     PG

 7024190  16 mm  1.0 mm  0.5   l/h  15   cm  500  m  135 m   GB01

 7024185  16 mm  1.0 mm  0.5  l/h  20   cm  500  m  180   m  GB01

 7024186   16 mm  1.0 mm 0.5 l/h  25   cm  500   m  260   m  GB01

 7024187   16 mm  1.0 mm 0.5 l/h  30   cm  500   m  340   m  GB01

 7024188   16 mm  1.0 mm 0.5 l/h  40   cm  500   m  400   m  GB01

 7024189   16 mm   1.0 mm  0.5 l/h  50   cm  500   m  480   m  GB01

 7024196   16 mm   1.15 mm 0.5 l/h  15   cm  500   m  135   m  GB01

 7024191   16 mm  1.15 mm 0.5 l/h  20   cm  500   m  180   m  GB01

 7024192   16 mm  1.15 mm 0.5 l/h  25   cm  500   m  260   m  GB01

 7024193    16 mm  1.15 mm 0.5 l/h  30   cm  500   m  340    m  GB01

 7024194    16 mm  1.15 mm 0.5 l/h  40   cm  500   m  400    m  GB01

 7024195    16 mm  1.15 mm 0.5 l/h  50   cm  500   m  480    m  GB01

 7024197    20 mm  1.2 mm 0.5 l/h  20   cm  300   m  280    m  GB01

 7024198    20 mm  1.2 mm 0.5 l/h  25   cm  300   m  400    m  GB01

 7024199    20 mm  1.2 mm 0.5 l/h  30   cm  300   m  500    m  GB01

 7024200    20 mm  1.2 mm 0.5 l/h  40   cm  300   m  500    m  GB01

 7024201    20 mm  1.2 mm 0.5 l/h  50   cm  300   m  500    m  GB01

Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia ( PC) i płaskim kroplownikiem labiryntowym typu 
Cascade. Przeznaczony do stosowania w systemach nawadniania impulsowego na otwartych 
polach i w szklarniach.
Ciśnienie otwierające: 1.0 bar
Ciśnienie zamykające: 0.2 bar
Zakres regulacji ciśnienia: 1.0 - 4.0 bar
Zalecana � ltracja: 130 mikronów 
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NR ART.   ROZMIAR  ŚCIANKA   PRZEPŁYW     ROZSTAW 
EMITERA

  DŁUGOŚĆ NA 
ROLCE 

  MAKS. DŁUGOŚĆ 
W RZĘDZIE  PG

 7020651  16 mm  1.0 mm  1.1 l/h  15 cm  500 m  70 m  GB01

 7020652  16 mm  1.0 mm  1.1 l/h  20 cm  500 m  120 m  GB01

 7020653  16 mm  1.0 mm  1.1 l/h  25 cm  500 m  160 m  GB01

 7020654  16 mm  1.0 mm  1.1 l/h  30 cm  500 m  180 m  GB01

 7020655  16 mm  1.0 mm  1.1 l/h  40 cm  500 m  240 m  GB01

 7020656  16 mm  1.0 mm  1.1 l/h  50 cm  500 m  280 m  GB01

 7020677  16 mm  1.15 mm  1.1 l/h  15 cm  500 m  70 m  GB01

 7020678  16 mm  1.15 mm  1.1 l/h  20 cm  500 m  120 m  GB01

 7020679  16 mm  1.15 mm  1.1 l/h  25 cm  500 m  160 m  GB01

 7020680  16 mm  1.15 mm  1.1 l/h  30 cm  500 m  180 m  GB01

 7020681  16 mm  1.15 mm  1.1 l/h  40 cm  500 m  240 m  GB01

 7020682  16 mm  1.15 mm  1.1 l/h  50 cm  500 m  280 m  GB01

 7020695  20 mm  1.2 mm  1.1 l/h  20 cm  300 m  200 m  GB01

 7020696  20 mm  1.2 mm  1.1 l/h  25 cm  300 m  250 m  GB01

 7020697  20 mm  1.2 mm  1.1 l/h  30 cm  300 m  300 m  GB01

 7020698  20 mm 1.2 mm  1.1 l/h  40 cm  300 m  360 m  GB01

 7020699  20 mm  1.2 mm  1.1 l/h  50 cm  300 m  440 m  GB01

 7020657  16 mm  1.0 mm  1.6 l/h  15 cm  500 m  70 m  GB01

 7020658  16 mm  1.0 mm  1.6 l/h  20 cm  500 m  100 m  GB01

 7020659  16 mm  1.0 mm  1.6 l/h  25 cm  500 m  120 m  GB01

 7020660  16 mm  1.0 mm 1.6 l/h  30 cm  500 m  140 m  GB01

 7020661  16 mm  1.0 mm  1.6 l/h  40 cm  500 m  180 m  GB01

 7020662  16 mm  1.0 mm  1.6 l/h  50 cm  500 m  220 m  GB01

 7020683  16 mm  1.15 mm  1.6 l/h  15 cm  500 m  70 m  GB01

 7020684  16 mm  1.15 mm  1.6 l/h  20 cm  500 m  100 m  GB01

 7020685  16 mm  1.15 mm  1.6 l/h  25 cm  500 m  120 m  GB01

 7020686  16 mm  1.15 mm  1.6 l/h  30 cm  500 m  140 m  GB01

 7020687  16 mm  1.15 mm  1.6 l/h  40 cm  500 m  180 m  GB01

 7020688  16 mm  1.15 mm  1.6 l/h  50 cm  500 m  220 m  GB01

 7020700  20 mm  1.2 mm  1.6 l/h  20 cm  300 m  160 m  GB01

 7020701  20 mm  1.2 mm  1.6 l/h  25 cm  300 m  200 m  GB01

 7020702  20 mm  1.2 mm  1.6 l/h  30 cm  300 m  240 m  GB01

 7020703  20 mm  1.2 mm  1.6 l/h  40 cm  300 m  300 m  GB01

 7020704  20 mm  1.2 mm  1.6 l/h  50 cm  300 m  340 m  GB01

 NaanDanJain Linia kroplująca, typ Amnon PC CNL 
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 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Linie kroplujące

 Irritec Linia kroplująca, typ PCF D.S 
Wielofunkcyjna linia kroplująca z kompensacją ciśnienia (PC) o stałym przepływie wody 
zgodnie z ciśnieniem roboczym i z unikalną technologią Drop-Stop.
Ciśnienie otwierające: 0.3 bar
Ciśnienie zamykające: 0.2 bar 
Zalecane ciśnienie robocze: 0.7- 4.0 bar
Zalecana � ltracja: 100 mikronów

NR ART.   ROZMIAR    ŚCIANKA   PRZEPŁYW     ROZSTAW 
EMITERA

  DŁUGOŚĆ NA 
ROLCE 

  MAKS. DŁUGOŚĆ 
W RZĘDZIE  PG

 7020663   16 mm 1.0 mm  1.6 l/h   20  cm  500  m  75   m  GB01

 7020664   16 mm 1.0 mm  1.6 l/h   30  cm  500  m  115   m  GB01

  7020673   20 mm  1.0 mm  1.6 l/h   20  cm   300  m  140   m  GB01

  7020674   20 mm  1.0 mm  1.6 l/h   30  cm   300  m  210   m  GB01

 NaanDanJain Linia kroplująca, typ PC Inline 
Okrągły kapacz Naan PC (z kompensacją ciśnienia) dzięki 2 otworom wylotowym zapewnia 
dodatkową wytrzymałość układu na odskakiwanie i odporność na zatykanie.
Zakres regulacji ciśnienia: 0.5 - 4.0 bar
Zalecana � ltracja: 130 mikronów

NR ART.   ROZMIAR   ŚCIANKA     PRZEPŁYW     ROZSTAW 
EMITERA

 DŁUGOŚĆ NA 
ROLCE

  MAKS. DŁUGOŚĆ 
W RZĘDZIE  PG

 7020710   16 mm   1.0 mm  1.1 l/h  20   cm  400   m  140   m  GB01

 7020713   16 mm   1.0 mm  1.1 l/h  40   cm  400   m  240    m  GB01

 7020576  16 mm   1.0 mm  1.1 l/h  75   cm  400   m  380   m  GB01

 7020577  16 mm   1.0 mm  1.1 l/h  100   cm  400   m  480   m  GB01
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 NaanDanJain Linia kroplująca, typ PC 
Zintegrowany kroplownik PC ułatwia eksploatację, jego cylindryczna budowa pozwala na 
pracę w zakresie od 0.5 do 3.5 bar.
Zakres regulacji ciśnienia: 0.5 - 4.0 bar
Zalecana � ltracja: 130 mikronów

NR ART.   ROZMIAR   ŚCIANKA     PRZEPŁYW     ROZSTAW 
EMITERA

  DŁUGOŚĆ NA 
ROLCE 

  MAKS. DŁUGOŚĆ 
W RZĘDZIE  PG

 0691006  16 mm   1.0 mm  1.6 l/h  25   cm  400   m  100   m  GB01

 0691007  16 mm   1.0 mm  1.6 l/h  30   cm  400   m  120   m  GB01

 0691008   16 mm   1.0 mm  1.6 l/h  33   cm  400   m  130   m  GB01

 0691012   16 mm   1.0 mm  1.6 l/h  50   cm  400   m  200   m  GB01

 7020721   16 mm   1.0 mm  1.6 l/h  40   cm  400   m  160   m  GB01

 7020578   16 mm   1.0 mm  1.6 l/h  75   cm  400   m  300   m  GB01

 7020579   16 mm   1.0 mm  1.6 l/h  100   cm  400   m  400   m  GB01

 7020732   20 mm   1.0 mm  1.6 l/h  20   cm  300   m  140    m  GB01

 7020735   20 mm   1.0 mm  1.6 l/h  40   cm  300   m  260    m  GB01

 7020589   20 mm   1.0 mm  1.6 l/h  75   cm  300   m  420   m  GB01

 7020590   20 mm  1.0 mm  1.6 l/h  100   cm  300   m  500   m  GB01

 7020742   20 mm   1.2 mm  1.6 l/h  20   cm  300   m  140    m  GB01

 7020745   20 mm   1.2 mm  1.6 l/h  40   cm  300   m  260    m  GB01

 7020591   20 mm   1.2 mm  1.6 l/h  75   cm  300   m  420    m  GB01

 7020592   20 mm   1.2 mm  1.6 l/h  100   cm  300   m  500    m  GB01
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 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Linie kroplujące

 Irritec Linia kroplująca, typ Multibar PC 
Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia, turbulentny przepływ wody w labiryncie zapobiega 
gromadzeniu osadów.
Zakres regulacji ciśnienia: 0.5 - 4.0 bar
Zalecana � ltracja: 130 mikronów

NR ART.   ROZMIAR   ŚCIANKA   PRZEPŁYW     ROZSTAW 
EMITERA

DŁUGOŚĆ NA 
ROLCE 

  MAKS. DŁUGOŚĆ 
W RZĘDZIE  PG

 7020715  16 mm   1.1 mm 1.1 l/h  30   cm  400   m  150   m  GB01

 7020716   16 mm   1.1 mm  1.1 l/h  40   cm  400   m  200    m  GB01

 7020717   16 mm   1.1 mm  1.1 l/h  50   cm  400   m  250    m  GB01

 7020580  16 mm   1.1 mm  1.1 l/h  75   cm  400   m  375   m  GB01

 7020723  16 mm  1.1 mm  1.6 l/h  30 cm  400 m  115 m  GB01

 7020724  16 mm 1.1 mm  1.6 l/h  40 cm  400 m  150 m  GB01

 7020725  16 mm  1.1 mm  1.6 l/h  50 cm  400 m  190 m  GB01

 7020581  16 mm  1.1 mm  1.6 l/h  60 cm  400 m  150 m  GB01

 7020582  16 mm  1.1 mm  1.6 l/h  75 cm  400 m  285 m  GB01

 7020726  16 mm  1.1 mm  1.6 l/h  100 cm  400 m  380 m  GB01

 7020747  20 mm  1.2 mm  1.6 l/h  30 cm  300 m  190 m  GB01

 7020748  20 mm 1.2 mm  1.6 l/h  40 cm  300 m  250 m  GB01

 7020749  20 mm  1.2 mm  1.6 l/h  50 cm  300 m  310 m  GB01

 7020750  20 mm  1.2 mm  1.6 l/h  60 cm  300 m  375 m  GB01

 7020583  20 mm  1.2 mm  1.6 l/h  75 cm  300 m  465 m  GB01

 7020584  20 mm  1.2 mm  1.6 l/h  100 cm  300 m  650 m  GB01
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 NaanDanJain Linia kroplująca, typ PC Inline 
Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia, turbulentny przepływ wody w labiryncie zapobiega 
gromadzeniu osadów.
Zakres regulacji ciśnienia: 0.5 - 4.0 bar
Zalecana � ltracja: 130 mikronów

NR ART.   ROZMIAR   ŚCIANKA   PRZEPŁYW     ROZSTAW 
EMITERA

 DŁUGOŚĆ NA 
ROLCE

  MAKS. DŁUGOŚĆ 
W RZĘDZIE  PG

 7020727   20 mm   1.0 mm  0.95 l/h  20   cm  300   m  200    m  GB01

 7020729   20 mm   1.0 mm  0.95 l/h  33   cm  300   m  330    m  GB01

 7020730   20 mm   1.0 mm  0.95 l/h  40   cm  300   m  380    m  GB01

 7020585  20 mm   1.0 mm  0.95 l/h  75   cm  300   m  500   m  GB01

 7020586  20 mm   1.0 mm  0.95 l/h  100   cm  300   m  500   m  GB01

 7020737   20 mm   1.2 mm  0.95 l/h  20   cm  300   m  200    m  GB01

 7020739   20 mm   1.2 mm  0.95 l/h  33   cm  300   m  330    m  GB01

 7020740   20 mm   1.2 mm  0.95 l/h  40   cm  300   m  380    m  GB01

 7020587   20 mm   1.2 mm  0.95 l/h  75   cm  300   m  500   m  GB01

 7020588   20 mm   1.2 mm  0.95 l/h  100   cm  300   m  500   m  GB01
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 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Zraszacze i akcesoria

 NaanDanJain Zraszacz, Flipper 

 NR ART.   KOLOR  PG

 7020932   brązowy  GA06

  7020933    � oletowy   GA06

  7020934    czarny   GA06

 : 180°  Zakres sek.  
 : tworzywo sztuczne  Materiał  

 NR ART.   PRZEZNACZONE DO  PG

 7020935   Flipper  GA06

 NaanDanJain Zestaw mon-
tażowy, Flipper 

 : tworzywo sztuczne  Materiał  

 NR ART.  DŁUGOŚĆ WĘŻYKA  PG

 7020937  1 m  GA06

  7020938   2 m  GA06

 NaanDanJain Zestaw mon-
tażowy z wężem PVC, Flipper 
 Materiał  

  NR ART.  ROZMIAR  DŁUGOŚĆ  PG

  7020877  Ø  7 mm  13 cm  GA06

 NaanDanJain Stabilizator 
 : tworzywo sztuczne  Materiał  

 czarny  czarny  25 l/h*  6 m

 � oletowy  czarny  35 l/h*  7 m

 brązowy  brązowy  43 l/h*  9 m

  KOLOR DYSZY  KOLOR FLIPPERA  PRZEPŁYW
(2 bar)

 MAKSYMALNA ZALECANA 
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 

FLIPPERAMI **

* Wydajność w zakresie: 2.5-4.0 bar
** Flipper zamontowany 1 m nad koroną rośliny

 : tworzywo sztuczne 

3030
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 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Zraszacze i akcesoria

NaanDanJain Zraszacz pełnoobrotowy, typ Super 10 FR

: GZPołączenie   
 : 1/2" Rozmiar 

Zraszacz kulkowy z 2 dyszami, które zwiększają jednorodność i odporność na wiatr. Wersja z 
regulowanym przepływem zapewnia ten sam przepływ przy ciśnieniach od 3.0 do 5.0 barów.

NaanDanJain Zraszacz pełnoobrotowy, typ Mamkad 16 FR
Kulkowy zraszacz o solidnej konstrukcji, idealny do małych powierzchni.
Wersja z regulowanym przepływem zapewnia ten sam przepływ przy ciśnieniach od 2.5 do 
5.0 barów.

 7020997 brązowy  0.32  9.5  GA05

 7020998  niebieski 0.36  9.0  GA05

 7020999  żółty 0.45  10.0  GA05

 7021000  zielony 0.55  10.0  GA05

 7021001  czerwony 0.67  10.2  GA05

 NR ART.  KOLOR
 3.0 - 5.0 BAR

 PG
 m3/h  R  

 

 7021002 niebieski 0.14  6.5  GA05

 7021003  żółty 0.18  7.0 GA05 

 7021004  � oletowy 0.23  7.5  GA05

 7021005  czarny 0.27  8.0  GA05

NR ART .  KOLOR
 3.0 - 5.0 BAR

 PG
 m3/h  R  

 

: GZPołączenie   
 : 1/2" Rozmiar 
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Dysze

 NaanDanJain Zraszacz pełnoobrotowy, typ 5022 U kompletny 

: GZPołączenie 
 Komplet z wężem i króćcem. 

 NaanDanJain Zraszacz sektorowy, typ 5022 SD PC 

NR ART.    ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 7024263   2.5   mm  1/2"   GA05

 7024262  3.0  mm  1/2"   GA05

Dysze

  2.5  � oletowy  0.38  10  0.46  10.75  0.53  11  QA01

 3.0 czerwony 0.52 10.75  0.63  11.25  0.73  11.5  QA01

 NR ART.  ROZMIAR  KOLOR
 2.0 BAR  3.0 BAR  4.0 BAR

 PG
 m3/h  R  m3/h  R  m3/h  R  

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 0630080  2.5   mm   1/2"  GA05

7012879 2.5 mm � oletowy  0.36  9.5  0.44  10.5  0.51  10.5  QA01

7012880  2.8 mm pomarańczowy  0.47  10.5  0.58  11  0.67  11.5  QA01

 7012887 korek  czarny   QA01

 7012885  spray 1.8 mm zielony   QA01

  2.5 mm x 1.8 mm   0.48  9.5  0.59  10.5  0.68  10.5  QA01

  2.8 mm x 1.8 mm   0.56  10.5  0.69  11  0.80  11.5  QA01

  NR ART.  ROZMIAR  KOLOR
 2.0 BAR  3.0 BAR  4.0 BAR

 PG
 m3/h  R  m3/h  R  m3/h  R  

: GZPołączenie 
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 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Zraszacze i akcesoria

 NaanDanJain Zraszacz pełnoobrotowy, typ 5022 SD 

Dysze

 Bagnetowy system szybkozłączek dysz. Unikalny młoteczek z płytą SD. 

 Hydro-S Zraszacz pełnoobrotowy, typ RM 8022 

Dysze

: GZ  Połączenie

 Dostarczane z dyszami bagnetowymi 2.4, 3.2 oraz 3.5 mm, bagnetową dyszą natryskową 2.5 
mm oraz bagnetową zatyczką. 
 Dostarczane z dyszami bagnetowymi 2.4, 3.2 oraz 3.5 mm, bagnetową dyszą natryskową 2.5 

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY     ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 0640164  3.5 mm x 2.5   mm  1/2"  GA05

2.4 mm niebieski 0.32 9.5  0.39  9.5  0.46  9.5  QA01

  3.2 mm zielony  0.71  11  0.88  11.5  1.02 12  QA01

 korek czarny   QA01

  spray 1.8 mm niebieski   QA01

  spray 2.5 mm zielony   QA01

  2.4 mm x 1.8 mm   0.41 9.5  0.50  9.5  0.55  9.5  QA01

   3.2 mm x 1.8 mm    0.80  11  0.99  11.5  1.11  12  QA01

   2.4 mm x 2.5 mm    0.46 9.5  0.56  9.5  0.65  9.5  QA01

   3.2 mm x 2.5 mm    0.85  11  1.05  11.5  1.21  12  QA01

 NR ART.  ROZMIAR
KOLOR

 2.5 BAR  3.5 BAR  4.5 BAR
 PG

 m3/h  R  m3/h  R  m3/h  R  

 

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 0630073  2.5   mm   1/2"  GA05

  0630079   3.2 mm x 1.8    mm   1/2"  GA05 7012879 2.5 mm � oletowy 0.36 10  0.44  10.75  0.51  11  QA01

7012880  2.8 mm  pomarańczowy  0.47  10.5  0.58  11  0.67  11.5  QA01

 7012887 korek czarny   QA01

 7012885  spray 1.8 mm  zielony   QA01

  2.5 mm x 1.8 mm   0.48  9.5  0.59  10.5  0.68  10.5  QA01

  2.8 mmx 1.8 mm   0.56  10.5  0.69  11  0.80  11.5  QA01

  NR ART.  ROZMIAR  KOLOR
 2.0 BAR  3.0 BAR  4.0 BAR

 PG
 m3/h  R   m3/h  R   m3/h  R  

: GZ  Połączenie
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 NaanDanJain Przyłącze obrotowe 
: wcisk  x taper F  Połączenie  

NR ART.   PG

 7024264   GA06

: tworzywo sztuczne Materiał 

 NaanDanJain Korek 

 NR ART.   PG

 7024265   GA06

Dziurkacz

NR ART.  ROZMIAR  PG

 7024266  7.5 mm  GB00

 NaanDanJain Redukcja 

NR ART.   PG

 7024267   GA06

 NaanDanJain Przyłącze do węża 

 NR ART.  ROZMIAR  PG

 7023901  12 mm  GA06

 NaanDanJain Rura dla stojaka 

NR ART.  ROZMIAR  PG

 7024389  9 mm x 12 mm  GA06
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:  taper M  Połączenie  
: tworzywo sztuczne Materiał 

: tworzywo sztuczne Materiał : tworzywo sztuczne Materiał 

:  taper M x 
karbowane 

 Połączenie  

: tworzywo sztuczne Materiał 

: PES Materiał 
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 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Zraszacze i akcesoria

Statyw
: GW   Połączenie   

 NR ART.  ROZMIAR  WYSOKOŚĆ  PG

 0640070  1/2"  600 mm  GD00

: stal ocynkowana Materiał   

Sanie

 NR ART.  ROZMIAR  PG

 0640077  3/4"  GD00

Statyw

 NR ART.  ROZMIAR  WYSOKOŚĆ  PG

 0640071  3/4"  600 mm  GD00

 0640072  1"  600 mm  GD00

 0640073  1 1/4"  600 mm  GD00

 0640074  1 1/2"  1000 mm  GD00

Wysokość regulowana: od 60 cm 
do 100 cm.

Dostarczane bez złącza z mosiądzu.
Sanie

: GZ Połączenie   

 NR ART.  ROZMIAR  PG

 0640075  3/4"  GD00

: stal Materiał  
: ciężkiTyp  

: GW   Połączenie   
: stal ocynkowana Materiał   

: GW   Połączenie   
: stal ocynkowana Materiał   

36
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 NaanDanJain Zraszacz pełnoobrotowy, typ 6025 SD 

: GZ Połączenie  

Specjalny, łukowy wylot wody ze zraszacza ułatwia szerszy rozprysk a unikalny młoteczek z 
płytą Super Dyfuzor SD generuje jednolite pokrycie.

Dysze

 NaanDanJain Zraszacz pełnoobrotowy, typ 6008 SD  4°

Dysze

Zraszacz o bardzo niskim kącie nachylenia 4° jest idealny do upraw wymagających podlewan-
ia bez zwilżania liści.
Wyjątkowy młotek z płytką SD (super dyfuzora).
Idealne rozwiązanie do uprawy wiśni.

Dysze

 NaanDanJain Zraszacz pełnoobrotowy, typ 5024 12° 
 Bagnetowy system szybkozłączek dysz. 

 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Zraszacze i akcesoria

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 7019472  2.8   mm   1/2"  GA05

  7019473   3.5    mm   1/2"   GA05

7012880 2.8 mm pomarańczowy  0.59  10.5  0.68  11  QA01

7012881  3.0 mm  czerwony  0.64  11.5  0.73  11.5  QA01

 7012882  3.2 mm zielony  0.73  11.5  0.84  12  QA01

 7012883  3.5 mm niebieski  0.85  12  0.98  12.5  QA01

 7012884  4.0 mm czarny  1.10  13  1.27  13.5  QA01

  NR ART.  ROZMIAR  KOLOR
 3.0 BAR  4.0 BAR

 PG
  m3/h  R   m3/h  R

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 7021006  3.0   mm   1/2"  GA05

7012880 2.8 mm - 4º pomarańczowy 0.48 7  0.58  8  0.67  8.75  QA01

7012881  3.0 mm - 4º  czerwony  0.52 7  0,.64  8  0.74  0.75  QA01

 7012882  3.2 mm - 4º zielony  0.57 7.25  0.70  8.25  0.81  0.81  QA01

  NR ART.  ROZMIAR  KOLOR
 2.0 BAR  3.0 BAR  4.0 BAR

 PG
 m3/h  R  m3/h  R  m3/h  R 

2.5 mm - 12º � oletowy 0.35 16  0.43  18  0.49  18  QA01

  2.8 mm - 12º  pomarańczowy  0.45  9  0.55  9.5  0.63  10  QA01

  NR ART.  ROZMIAR  KOLOR
 2.0 BAR  3.0 BAR  4.0 BAR

 PG
 m3/h  R   m3/h  R   m3/h  R 

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 0630035  2.8   mm   1/2"  GA05

: GZ Połączenie  

: GZ Połączenie  
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 NaanDanJain Zraszacz sektorowy, typ 427 

Dysze

 Młoteczek zabezpieczający przed rozpryskami bocznymi. Osłona de� ektora i śruba 
rozpraszacza kontrolują odległość i wzór strumienia. 

Dysze

 Hydro-S Zraszacz sektorowy, typ RM 8427 
 Dostarczany z dyszami bagnetowymi 2.8, 3.2 oraz 4.0 mm.  Dostarczany z dyszami bagnetowymi 2.8, 3.2 oraz 4.0 mm. 

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 0640122  2.8   mm   1/2"  GA05

  0640127   4.0   mm   1/2"  GA05

7012880 2.8 mm pomarańczowy 0.54 11  0.59  11.25  0.68  12  QA01

7012881  3.0 mm  czerwony  0.58 11.5  0.64  12  0.73  12.5  QA01

 7012882  3.2 mm zielony  0.67  11.5  0.73 12  0.84  26  QA01

 7012883  3.5 mm niebieski  0.78  11.5  0.85  12  0.98  13  QA01

 7012884  4.0 mm czarny  1.0  12  1.10 13  1.27 13  QA01

  NR ART.  ROZMIAR  KOLOR
 2.0 BAR  3.0 BAR  4.0 BAR

 PG
 m3/h  R   m3/h  R   m3/h  R  

2.8 mm pomarańczowy 0.45 11  0.55  11.5  0.63  12  QA01

  3.2 mm zielony  0.57  11.5  0.70  12  0.81 26  QA01

  4.0 mm czarny  0.85  12  1.03  13  1.18 13  QA01

  NR ART.  ROZMIAR  KOLOR
 2.0 BAR  3.0 BAR  4.0 BAR

 PG
 m3/h  R  m3/h  R  m3/h  R

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY     ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 0640165  4.0   mm   1/2"  GA05
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Dysze

:  zamac  Materiał  

 Zamac Zraszacz pełnoobrotow 

Dysze

 Zamac Zraszacz sektorowy 

Dysze

: GZPołączenie   

 NaanDanJain Zraszacz sektorowy, typ 525 
 Prawie bezgłośna praca. Brak wstecznego chlapania. Regulacja sektora od 30° do 360°. Z 
� ltrem i trzpieniem rozpraszacza. 

Dysze

4.0 mm x 2.4 mm 1.14 12.7  1.41  13.7  1.65  13.9  QA01

 NR ART.  ROZMIAR
 2.0 BAR  3.0 BAR  4.0 BAR

 PG
 m3/h  R  m3/h  R  m3/h  R  

: mosiądz

 AF Zraszacz pełnoobrotow, typ 022 

 NR ART.  ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 7023849  4.0 mm x 2.4 mm   1/2"  GA04  

 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Zraszacze i akcesoria

4.0 mm 0.85 10.5  1.03  11.1  1.18  11.6  QA01

NR ART.  ROZMIAR
 2.0 BAR  3.0 BAR  4.0 BAR

 PG
 m3/h  R  m3/h  R  m3/h  R  

 NR PART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 0640132  4.0   mm   1/2"  GA05

4.0 mm 0.85 12.5  1.03  13.5  1.18  14  QA01

 NR ART. ROZMIAR
 2.0 BAR  3.0 BAR  4.0 BAR

 PG
 m3/h  R   m3/h  R   m3/h  R

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY  ROZMIAR PRZYŁĄCZA   PG

 0630202  4.0   mm   1/2"  GA04

4.0 mm 0.85 12.5  1.03  13.5  1.18  14  QA01

 NR ART. ROZMIAR
 2.0 BAR  3.0 BAR  4.0 BAR

 PG
 m3/h  R  m3/h  R  m3/h  R  

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 0640137  4.0   mm   1/2"  GA04

: GZPołączenie   

 Materiał  
: GZPołączenie   

:  zamac  Materiał  
: GZPołączenie   
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Dysze

Dysze

 NaanDanJain Zraszacz sektorowy, typ 423 WP 
 Młoteczek zabezpieczający przed rozpryskami bocznymi. Osłona de� ektora i rozpraszacz 
kontrolują odległość i wzór strumienia. 

 NaanDanJain Zraszacz sektorowy, typ 423 WP AG 
Wersja rolnicza (AG) posiada dodatkowy rękaw zabezpieczający przed piaskiem i pyłem, a 
także ulepszoną, białą podkładkę, która jest bardziej odporna na zabrudzenia.także ulepszoną, białą podkładkę, która jest bardziej odporna na zabrudzenia.także ulepszoną, białą podkładkę, która jest bardziej odporna na zabrudzenia.

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 7024255  3.2 mm  1/2"  GA04

 7024256  3.5 mm  1/2"  GA04

 0640136  4.0   mm   1/2"  GA04

7012889 3.2 mm zielony 0.57 11.5  0.70  12  0.81  13  QA01

 7012890  3.5 mm niebieski  0.66  12  0.81 13  0.93  13.5  QA01

 7012891  4.0 mm czarny  0.85 12.5  1.03  13.5  1.18  14  QA01

  NR ART.  ROZMIAR  KOLOR
 2.0 BAR  3.0 BAR  4.0 BAR

 PG
 m3/h  R   m3/h  R   m3/h  R 

7012889 3.2 mm zielony 0.57 11.5  0.70  12  0.81  13  QA01

 7012890  3.5 mm niebieski  0.66  12  0.81 13  0.93  13.5  QA01

 7012891  4.0 mm czarny  0.85 12.5  1.03  13.5  1.18  14  QA01

  NR ART.  ROZMIAR  KOLOR
 2.0 BAR  3.0 BAR  4.0 BAR

 PG
 m3/h  R   m3/h  R   m3/h  R 

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 0630055  4.0   mm   1/2"  GA04
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: GZPołączenie   

: mosiądz Materiał  
: GZPołączenie   
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Dysze

 3.5  mm niebieski 0.79 13.5  0.91  13.5  1.02  14  QA01

   4.5    mm  brązowy   1.04  14   1.20   14   1.35  14.5  QA01

   4.0    mm  czarny  1.32   14   1.54  15   1.71  15.5  QA01

  NR ART.  ROZMIAR  KOLOR
 3.0 BAR  4.0 BAR  5.0 BAR

 PG
 m3/h  R  m3/h  R  m3/h  R  

 NaanDanJain Zraszacz sektorowy, typ 5035 SD PC 

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 7024259  3.5  mm  3/4"   GA05

 7024261    4.5    mm  3/4"   GA05

 7024260    4.0    mm  3/4"   GA05

Dysze

 Hydro-S Zraszacz pełnoobrotowy, typ H34BA 

 Materiał  

Zraszacz wyposażony w komplet dysz: 3.5, 4.5, i  5.0 mm oraz zatyczką. 

Dysze

 NaanDanJain Zraszacz pełnoobrotowy, typ 5035 SD 

: GZPołączenie   

 Odporny na piasek, ze sprężynami ze stali nierdzewnej.
Bagnetowy system szybkozłączek dysz. 

 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Zraszacze i akcesoria

7012892 3.5 mm niebieski 0.79 12  0.91  12.5  1.04  12.5  QA01

 7012893  4.0 mm czarny  1.04  13  1.20  13  1.35  14  QA01

 7012887 korek czarny   QA01

  NR ART.  ROZMIAR  KOLOR
 3.0 BAR  4.0 BAR  5.0 BAR

 PG
 m3/h  R   m3/h  R   m3/h  R  

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 0630076  4.0   mm   3/4"  GA05

3.5 mm niebieski 0.88 13.5  0.93  13.75  0.98  13.75  QA01

  4.0 mm czarny  1.16  14  1.22  14.5  1.28  14.5  QA01

  4.5 mm brązowy  1.40  14.5  1.50  15  1.57  16  QA01

  5.0 mm � oletowy  1.73  15.75  1.85  16.75  1.97  16.75  QA01

  korek biały        QA01

  spray 2.5 mm szary        QA01

   3.5 mm x 2.5 mm    1.24  13.5  1.33  13.75  1.40  13.75  QA01

   4.0 mm x 2.5 mm    1.52  14  1.62  14.5  1.70  14.5  QA01

   4.5 mm x 2.5 mm    1.77  14.5  1.90  15  2.00  16  QA01

   5.0 mm x 2.5 mm    2.10  15.75  2.25  16.75  2.40  16.75  QA01

  NR ART.  ROZMIAR  KOLOR
 3.5 BAR  4.0 BAR  4.5 BAR

 PG
 m3/h  R  m3/h  R  m3/h  R  

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 0630310  4.0 mm x 2.5   mm   3/4"  GA04

: GZPołączenie   

: GZPołączenie   
: mosiądz
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Dysze

 AF Zraszacz pełnoobrotowy, typ RC 130 HH 

: mosiądz Materiał  
: GZPołączenie 

N akładka z tworzywa sztucznego chroni sprężynę i powoduje, że zraszacz nadaje się do 
zastosowania przeciwprzymrozkowego. 

 AF Zraszacz pełnoobrotowy, typ RC 130 HH 
N akładka z tworzywa sztucznego chroni sprężynę i powoduje, że zraszacz nadaje się do 
zastosowania przeciwprzymrozkowego. 

Dysze

7012814 4.0 mm 1.08 15.1  1.22  15.2  1.36  15.8  QA01

 7012815  4.4 mm  1.29  15.7  1.47  16  1.62  16.2  QA01

 7012816  4.8 mm  1.54  16  1.77  16.1  1.95  17.1  QA01

 7012817  5.2 mm  1.76  16.5  2.06  17  2.30  17.7  QA01

 7012818  5.6 mm  2.07  16.7  2.42  17.5  2.60  18.3  QA01

 7012819 korek   QA01

 7012820  spray 2.4 mm   QA01

 7012821  spray 3.2 mm   QA01

   4.0 mm x 2.4 mm  1.49  14.6  1.71  15.3  1.85  15.8  QA01

   4.4 mm x 2.4 mm  1.68  14.6  1.95  15.5  2.11  16.2  QA01

   4.8 mm x 2.4 mm  1.97  15.8  2.25  16.1  2.43  17.1  QA01

   4.8 mm x 3.2 mm  2.22  14.8  2.58  16  2.85  17.1  QA01

   5.2 mm x 3.2 mm  2.36  16  2.84  17  3.26  17.7  QA01

   5.6 mm x 3.2 mm  2.85  15.8  3.26  16.4  3.58  18.3  QA01

 NR ART. ROZMIAR
 3.0 BAR  4.0 BAR  5.0 BAR

 PG
 m3/h  R  m3/h  R m3/h  R 

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZY  PG

 0630105  4.0 mm x 2.4   mm   3/4"  GA04

7012814 4.0 mm 1.08 15.1  1.22  15.2  1.36  15.8  QA01

 7012815  4.4 mm  1.29  15.7  1.47  16  1.62  16.2  QA01

 7012816  4.8 mm  1.54  16  1.77  16.1  1.95  17.1  QA01

 7012817  5.2 mm  1.76  16.5  2.06  17  2.30  17.7  QA01

 7012818  5.6 mm  2.07  16.7  2.42  17.5  2.60  18.3  QA01

 7012819 korek   QA01

 7012820  spray 2.4 mm   QA01

 7012821  spray 3.2 mm   QA01

   4.0 mm x 2.4 mm  1.49  14.6  1.71  15.3  1.85  15.8  QA01

   4.4 mm x 2.4 mm  1.68  14.6  1.95  15.5  2.11  16.2  QA01

   4.8 mm x 2.4 mm  1.97  15.8  2.25  16.1  2.43  17.1  QA01

   4.8 mm x 3.2 mm  2.22  14.8  2.58  16  2.85  17.1  QA01

   5.2 mm x 3.2 mm  2.36  16  2.84  17  3.26  17.7  QA01

   5.6 mm x 3.2 mm  2.85  15.8  3.26  16.4  3.58  18.3  QA01

 NR ART. ROZMIAR
 3.0 BAR  4.0 BAR  5.0 BAR

 PG
 m3/h  R  m3/h  R m3/h  R 

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZY  PG

 0699008  4.0   mm   3/4"  GA04
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Dysze

 NaanDanJain Zraszacz pełnoobrotowy, typ 233B 

: mosiądz Materiał  
: GWPołączenie   

Czerwony kapturek ochrania sprężynę i pozwala idealnie zabezpieczyć zraszacz przed zam-
arzaniem. Dostarczany z dyszami bagnetowymi 4.0 oraz 5.0 mm i zatyczką.

Dysze

 4.0  mm 1.04 14.5  1.2  14.5  1.35  14.5  QA01

   4.5 mm  1.32  15  1.54  16   1.71   16.5  QA01

 NR ART.  ROZMIAR
 3.0 BAR  4.0 BAR  5.0 BAR

 PG
 m3/h  R  m3/h  R  m3/h  R  

 NaanDanJain Zraszacz pełnoobrotowy, typ 233B 

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY    ROZMIAR  PG  

 7024257  4.0  mm  3/4"   GA04

 7024258    4.5   mm  3/4"   GA04

 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Zraszacze i akcesoria

7012896 3.5 mm niebieski 0.79 13.5  0.91  14  1.04  14.5  QA01

 7012897  4.0 mm  czarny  1.04  15  1.20  15.5  1.35  16  QA01

 7012898  4.5 mm brązowy  1.32  15  1.54  16  1.71  16.5  QA01

 7012887  korek czarny   QA01

 7012886  spray 2.5 mm szary   QA01

  3.5 mm x 2.5 mm   1.24  13.5  1.43  14  1.62  14.5  QA01

  4.0 mm x 2.5 mm    1.49  14.5  1.74  14.5  1.95  14.5  QA01

  4.5 mm x 2.5 mm    1.79  15  2.07  16  2.32  16.5  QA01

 7012900   O-ring dla głównej dyszy  QA01

 7012901   O-ring dla dyszy rozpylającej  QA01

  NR ART.  ROZMIAR  KOLOR
 3.0 BAR  4.0 BAR  5.0 BAR

 PG
 m3/h  R   m3/h  R   m3/h  R 

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 0630093  4.0 x 2.5   mm   3/4"  GA04

: mosiądz Materiał  
: GZPołączenie   
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Dysze

 AF Zraszacz pełnoobrotowy, typ RC 130 

Dysze

 AF Zraszacz pełnoobrotowy, typ RC 140 

7012814 4.0 mm 1.08 15.1  1.22  15.2  1.36  15.8  QA01

 7012815  4.4 mm  1.29  15.7  1.47  16  1.62  16.2  QA01

 7012816  4.8 mm  1.54  16  1.77  16.1  1.95  17.1  QA01

 7012817  5.2 mm  1.76  16.5  2.06  17  2.30  17.7  QA01

 7012818  5.6 mm  2.07  16.7  2.42  17.5  2.60  18.3  QA01

 7012819 korek   QA01

 7012820  spray 2.4 mm   QA01

 7012821  spray 3.2 mm   QA01

   4.0 mm x 2.4 mm  1.49  14.6  1.71  15.3  1.85  15.8  QA01

   4.4 mm x 2.4 mm  1.68  15  1.95  15.5  2.11  16.2  QA01

   4.8 mm x 2.4 mm  1.97  15.8  2.25  16.1  2.43  17.1  QA01

   4.8 mm x 3.2 mm  2.22  14.8  2.58  16  2.85  17.1  QA01

   5.2 mm x 3.2 mm  2.36  16  2.84  17  3.26  17.7  QA01

   5.6 mm x 3.2 mm  2.85  15.8  3.26  16.4  3.58  18.3  QA01

 NR ART. ROZMIAR
 3.0 BAR  4.0 BAR  5.0 BAR

 PG
 m3/h  R  m3/h  R m3/h  R

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 0630057  4.4 mm x 2.4   mm   3/4"  GA04

  0630089    4.8   mm   3/4"  GA04

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 0630083  5.2 mm x 3.2   mm   3/4"  GA04

7012814 4.0 mm 1.08 15.2  1.22  15.8  1.36  16.2  QA01

 7012815  4.4 mm  1.29  15.8  1.47  16.4  1.62  16.9  QA01

 7012816  4.8 mm  1.54  16.1  1.77  16.8  1.95  17.4  QA01

 7012817  5.2 mm  1.76  16.9  2.06  17.2  2.30  18.1  QA01

 7012818  5.6 mm  2.07  17.4  2.42  18.5  2.60 19.3  QA01

 7012819 korek   QA01

 7012820  spray 2.4 mm   QA01

 7012821  spray 3.2 mm   QA01

  4.0 mm x 2.4 mm  1.49  15.6  1.71  15.7  1.85  16.1  QA01

  4.4 mm x 2.4 mm 1.67  15.6  1.93  16.2  2.11  16.7  QA01

  4.8 mm x 3.2 mm  2.22  15.9 2.58  16.6  2.85  17  QA01

  5.2 mm x 3.2 mm  2.36  16.6  2.84  17.3  3.26  17.8  QA01

  5.6 mm x 3.2 mm  2.85  17.2  3.26  18.2  3.58  18.9  QA01

 NR ART. ROZMIAR
 3.0 BAR  4.0 BAR  5.0 BAR

 PG
 m3/h  R  m3/h  R m3/h  R  
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Dysze

Dysze

 Hydro-S Zraszacz sektorowy, typ RM 8038 

AF Zraszacz sektorowy, typ RC 135

Dysze

 NaanDanJain Zraszacz sektorowy, typ 233PC 
Dostarczany z dyszami bagnetowymi 4.0 oraz 4.5 mm. Mechanizm częściowego obrotu (PC) 
nie jest zalecany do ochrony przed zamarzaniem. Do tego celu należy używać mechanizmu 
pełnoobrotowego. 

5.0 mm 1.61  16  2.1  18  QA01

 NR ART. ROZMIAR
 4.0 BAR  5.0 BAR

 PG
m3/h  Ø m3/h  R  

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 0640169  5.0   mm   3/4"  GA04

7012893 4.0 mm czarny 1.04 14  1.20  14  1.35  14.5  QA01

 7012894  4.5 mm  brązowy  1.32  15  1.54  15.5  1.71  16  QA01

 7012895  5.0 mm  � oletowy  1.61  15.5  1.87  16.5  2.10  17  QA01

 7012900   O-ring dla głównej dyszy QA01

  NR ART.  ROZMIAR  KOLOR
 3.0 BAR  4.0 BAR  5.0 BAR

 PG
 m3/h  R   m3/h  R   m3/h  R  

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 7011718  4.0   mm   3/4"  GA04

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 0630199  4.8   mm   3/4"  GA04

7012814 4.0 mm 1.08 14.3 1.16  14.7  1.22  14.9  QA01

 7012815  4.4 mm  1.29  14.8  1.39  15.1  1.47  15.4  QA01

 7012816  4.8 mm  1.54  16  1.67  16.1  1.77  17.1  QA01

 7012817  5.2 mm  1.76  15.1  1.96  15.9  2.09  16.3  QA01

 7012818  5.6 mm  2.07  15.4  2.28  16.0  2.42  16.4  QA01

 7012819  korek   QA01

 7012820  spray 2.4 mm  QA01

 7012821 spray 3.2 mm  QA01

   4.0 mm x 2.4 mm  1.49  13.5  1.71  14  1.71  14  QA01

   4.4 mm x 2.4 mm  1.68  14.6  1.95  14.8  1.95  14.8  QA01

   4.8 mm x 2.4 mm  1.97  14.7  2.25  15.2  2.25  15.2  QA01

   4.8 mm x 3.2 mm  2.22  14.8  2.58  15.2  2.58  15.2  QA01

   5.2 mm x 3.2 mm  2.36  14.9  2.84  15.6  2.84  15.6  QA01

   5.6 mm x 3.2 mm  2.85  15.2  3.26  15.8  3.26  15.8  QA01

 NR ART. ROZMIAR
 3.0 BAR  3.5 BAR  4.0 BAR

 PG
 m3/h  R  m3/h  R  m3/h  R  

 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Zraszacze i akcesoria

: mosiądz Materiał  
: GZPołączenie   

: mosiądz Materiał  
: GWPołączenie   

: mosiądz Materiał  
: GWPołączenie   
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 AF Zraszacz sektorowy, typ RC 135 

Dysze

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 0630099  4.4 mm x 2.4   mm   3/4"  GA04

7012814 4.0 mm 1.08 14.3 1.16  14.7  1.22  14.9  QA01

 7012815  4.4 mm  1.29  14.8  1.39  15.1  1.47  15.4  QA01

 7012816  4.8 mm  1.54  16  1.67  16.1  1.77  17.1  QA01

 7012817  5.2 mm  1.76  15.1  1.96  15.9  2.09  16.3  QA01

 7012818  5.6 mm  2.07  15.4  2.28  16.0  2.42  16.4  QA01

 7012819  korek   QA01

 7012820  spray 2.4 mm  QA01

 7012821 spray 3.2 mm  QA01

   4.0 mm x 2.4 mm  1.49  13.5  1.71  14  1.71  14  QA01

   4.4 mm x 2.4 mm  1.68  14.6  1.95  14.8  1.95  14.8  QA01

   4.8 mm x 2.4 mm  1.97  14.7  2.25  15.2  2.25  15.2  QA01

   4.8 mm x 3.2 mm  2.22  14.8  2.58  15.2  2.58  15.2  QA01

   5.2 mm x 3.2 mm  2.36  14.9  2.84  15.6  2.84  15.6  QA01

   5.6 mm x 3.2 mm  2.85  15.2  3.26  15.8  3.26  15.8  QA01

 NR ART. ROZMIAR
 3.0 BAR  3.5 BAR  4.0 BAR

 PG
 m3/h  R  m3/h  R  m3/h  R  
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: mosiądz Materiał  
: GZPołączenie   
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 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Zraszacze i akcesoria

 AF Zraszacz sektorowy, typ RC 165 

Dysze

 AF Zraszacz sektorowy, typ Funny 

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 7023848  6.0  mm   1"    GA00

Dysze

 6.0  mm 2.3 16.5  2.7  17  2.95  18  QA01

NR ART.  ROZMIAR
 3.0 BAR  4.0 BAR  5.0 BAR

 PG
 m3/h  R  m3/h  R  m3/h  R  

Dysze

 Regen Zraszacz pełnoobrotowy, typ Eskimo 
 Dławiony strumień. 

4.5 mm  1.29  15.7  1.6  16.9  QA01

  5.0 mm  1.59  15  1.84  16  QA01

  6.0 mm  2.30  17.1  2.85  19.5  QA01

 NR ART. ROZMIAR
 3.0 BAR  4.0 BAR

 PG
 m3/h  R  m3/h  R 

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 0630063  5.0   mm   1"  GA00

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 0630200  5.6   mm   1"  GA04

7012824 5.2 mm      QA01

 7012825  5.6 mm  2.09  18.1  2.42  18.5  2.72  18.7  QA01

 7012826  6.4 mm  2.96  18.4  3.37  18.6  3.74  19.8  QA01

 7012819 korek   QA01

 7012821  spray 3.2 mm   QA01

  5.2 mm x 3.2 mm  2.74  17.6  3.08  18.3  3.36  18.7  QA01

  5.6 mm x 3.2 mm  3.05  17.6  3.47  18.3  3.83  18.8  QA01

  6.4 mm x 3.2 mm  3.75  17.9  4.26  18.7  4.71  19.4  QA01

 NR ART. ROZMIAR
 3.0 BAR  4.0 BAR  5.0 BAR

 PG
 m3/h  R  m3/h  R  m3/h  R  

: aluminium Materiał  
: GWPołączenie   

: mosiądz Materiał  
: GWPołączenie   

: mosiądz Materiał  
: GWPołączenie   
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Dysze

Dysze

 AF Zraszacz sektorowy, typ RC 185 

 Regen Zraszacz sektorowy, typ R8/20 
 Dostarczany z dyszami natryskowymi 8-10-12 mm. 

 AF Zraszacz sektorowy, typ Jolly 

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY  ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 7023847  9.0 x 4.0   1 1/4"  GA00

Dysze

9.0 mm 6.4 20  7.4  21.5  8.4  22  QA01

NR ART.    ROZMIAR 
 3.0 BAR  4.0 BAR  5.0 BAR

 PG
 m3/h  R  m3/h  R  m3/h  R  

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY  ROZMIAR PRZYŁĄCZA   PG

 0630201  13.0 mm x 5.6   mm   1 1/4"  GA04

7012827 13.0 mm 15.77 27.6  17.63  29.3  19.32  30.4  QA01

 7012828  14.0 mm  15.52  28.5  17.35  30.4  19.01  31.6  QA01

 7012829 korek   QA01

  13 mm x 5.6 mm  15.77  27.6  17.63  29.3  19.32  30.4  QA01

  14 mm x 5.6 mm  17.9  28.5  20.02  30.4  21.94  31.6  QA01

 NR ART. ROZMIAR
 4.0 BAR  5.0 BAR  6.0 BAR

 PG
 m3/h  R   m3/h  R   m3/h  R  

8.0 mm 4.08 20  4.6  21.5  QA01

  10.0 mm  6.38  22  7.65  24.5  QA01

  12.0 mm  9.05  23  11.25  26  QA01

 NR ART. ROZMIAR
 3.0 BAR  4.0 BAR

 PG
 m3/h  R  m3/h  R

 NRART.   ROZMIAR DYSZY   ROZMIAR PRZYŁĄCZA  PG

 0630068  8.0   mm   1 1/4"  GA00
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: mosiądz Materiał  
: GZPołączenie   

: aluminium Materiał  
: GWPołączenie   

: mosiądz Materiał  
: GWPołączenie   
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 NaanDanJain Zamgławiacz, typ Green Spin 

 NaanDanJain Zamgławiacz 180°, typ 7110  

 : 180° Zakres sektora     

: GZPołączenie   
 Komplet z podstawą bagnetową.   

 : 3/8WW Rozmiar 

 NaanDanJain Zraszacz średni zakres, typ 7110 

 : 360° Zakres sektora   

: GZPołączenie   
 Komplet z podstawą bagnetową. Może być również zamontowany do góry przyłączem. 

 : 3/8WW Rozmiar 

: bagnet  M Połączenie 
 : 360° Zakres sektora   

 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Mikro zraszacze i akcesoria

   NR ART.   KOLOR  ZAKRES CIŚNIENIA
 2.0 BAR 

 PG
 l/h  R

 7020856   brązowy  2.0 - 3.0 bar  43  4.00  GA06

  7020857   szary  2.0 - 3.0 bar  70  4.50  GA06

  7020858   zielony  2.0 - 3.0 bar  105  4.50  GA06

  7020859   pomarańczowy  2.0 - 3.0 bar  120  4.75  GA06

  7020860   czarny  2.0 - 3.0 bar  160  4.50  GA06

  NR ART.   ROZMIAR 
DYSZY   KOLOR  ZAKRES 

CIŚNIENIA
 1.0 BAR  2.0 BAR  3.0 BAR 

 PG
 l/h  R  l/h  R  l/h  R  

 0609052  1.3   mm   zielony  1.5 - 3.0 bar  60  1.35  87  1.50  107  1.60  GA06

  0609053   1.4   mm   niebieski  1.5 - 3.0 bar  70  1.40  103  1.55  124  1.65  GA06

  0609054   1.6   mm   żółty  1.5 - 3.0 bar  88  1.50  128  1.65  159  1.75  GA06

  0609055   1.8   mm zielony  1.5 - 3.0 bar  116  1.60  166  1.70  197  1.80  GA06

  0609056    2.0    mm   biały  1.5 - 3.0 bar  138  1.65  199  1.75  248  1.85  GA06

  0609057    2.3    mm   brązowy  1.5 - 3.0 bar  180  1.75  265  1.85  333  2.00  GA06

  NR ART.   ROZMIAR 
DYSZY   KOLOR  ZAKRES 

CIŚNIENIA
 1.0 BAR  2.0 BAR  3.0 BAR 

 PG
 l/h  R  l/h  R  l/h  R

 0610001  1.1   mm   czerwony  1.5 - 3.0 bar 43 3.00  61  3.20  73  3.20  GA06

  0610002   1.3   mm   zielony  1.5 - 3.0 bar  60  3.20  87  3.20  107  3.50  GA06
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 NaanDanJain Zraszacz ekstra zakres, typ 7110 

 : 360° Zakres sektora 

: GZPołączenie 
 Komplet z podstawą bagnetową. 

 : 3/8WW Rozmiar

 NaanDanJain Zraszacz odwrócony, typ 7110 

 : 360°  Zakres sektora  

: GZPołączenie  

Komplet z podstawą bagnetową. Montowany "do góry nogami" nad rurami zraszającymi, w 
celu zredukowania zwilżania i kapania z linii zraszających. Stosować z urządzeniem zapobie-
gającym odpływowi 0620228.

 : 3/8WW Rozmiar 

 NaanDanJain Zraszacz odwrócony, typ Hadar 7110 

 : 360°  Zakres sektora  
: bagnet  M Połączenie 

Montaż do góry przyłączem na rurach rozpylających w celu zredukowania zwilżania i kapania 
z rur zraszających.
Dostępny bez połączenia 3/8WW i tylko z oryginalnym bagnetem.
Używać z antykapaczem LPD i/lub zabezpieczeniem przeciwmgielnymi.

 NRART.   ROZMIAR 
DYSZY  KOLOR  ZAKRES 

CIŚNIENIA
 1.0 bar  2.0 bar  3.0 bar

 PG
  l/h  R   l/h  R   l/h  R  

 7020939  1.0  mm � oletowy  1.5 - 3.0   bar  35  3.5 0  50  4.2 0  60  4.55  GA06

 7020940   1.1 mm   czerwony  1.5 - 3.0   bar  43  3.6 0  61  4.25  73  4.70  GA06

 7020941   1.2 mm  pomarańczowy    1.5 - 3.0   bar  50  4 .00  75  4.5 0  88  4.8 0  GA06

 7020942   1.3 mm   zielony  1.5 - 3.0   bar  60  4.25  87  4.75  107  5 .00  GA06

 7020943   1.4 mm   niebieski  1.5 - 3.0   bar  70  4.4 0  103  5 .00  124  5.1 0  GA06

 7020944   1.6 mm  żółty  1.5 - 3.0   bar  88  4.75  128  5.1 0  159  5.5 0  GA06

 7020945   1.8 mm  jasno zielony  1.5 - 3.0   bar  116  4.75  166  5.3 0  197  5.5 0  GA06

 7020946   2.0 mm  biały  1.5 - 3.0   bar  138  4.8 0  199  5.5 0  248  5.65  GA06

  NR ART.   ROZMIAR 
DYSZY   KOLOR  ZAKRES 

CIŚNIENIA
 1.0 BAR  2.0 BAR  3.0 BAR 

 PG
 l/h  R  l/h  R  l/h  R

 0610013  1.4   mm   niebieski   1.5 - 3.0  bar 70 3.70  103  4.70  124  4.80  GA06

  0610014   1.6   mm   żółty   1.5 - 3.0  bar  88  4.25  128  4.80  159  5.15  GA06

  0610015   1.8   mm zielony   1.5 - 3.0  bar  116  4.40  166  5.10  197  5.25  GA06

  0610016   2.0   mm   biały   1.5 - 3.0  bar  138  4.45  199  5.20  248  5.30  GA06

  0610017   2.3   mm   brązowy   1.5 - 3.0  bar  180  4.50  265  5.30  333  5.50  GA06

  NR ART.   ROZMIAR 
DYSZY   KOLOR  ZAKRES 

CIŚNIENIA
 1.0 BAR  2.0 BAR  3.0 BAR 

 PG
 l/h  R  l/h  R  l/h  R

 0610021  1.1   mm   czerwony  1.5 - 3.0 bar 43 3.60  61  4.25  73  4.70  GA06

  0610022   1.3   mm   zielony  1.5 - 3.0 bar  60  4.25  87  4.75  107  5.00  GA06

  0610023   1.4   mm   niebieski  1.5 - 3.0 bar  70  4.40  103  5.00  124  5.10  GA06

  0610024   1.6   mm   żółty  1.5 - 3.0 bar  88  4.75  128  5.10  159  5.50  GA06

  0610025   1.8   mm  zielony  1.5 - 3.0 bar  116  4.75  166  5.30  197  5.50  GA06

  0610026   2.0   mm   biały  1.5 - 3.0 bar  138  4.80  199  5.50  248  5.65  GA06
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 NaanDanJain Wkładka zraszająca, typ Hadar 7110 

 : 360° Zakres sektora   

: GZ  Połączenie 
W komplecie z podstawą bagnetową.  

 : 3/8WW Rozmiar 

 NR ART. ROZMIAR 
DYSZY  KOLOR   ZAKRES 

CIŚNIENIA
 1.0 bar  2.0 bar  3.0 bar

 PG
  l/h  R   l/h  R   l/h  R  

 0610041  1.1  mm  czerwony   1.5 - 3.0   bar  43  1.2 0  61  1.6 0  73  1.9 0  GA06

 0610042   1.3   mm  zielony   1.5 - 3.0   bar  60  1.3 0  87  1.8 0  107  1.95  GA06

 0610043   1.4   mm niebieski    1.5 - 3.0   bar  70  1.35  103  1.8 0  124  2. 00  GA06

 0610044   1.6   mm  żółty   1.5 - 3.0   bar  88  1.4 0  128  1.85  159  2 .00  GA06

 0610045   1.8   mm  jasno zielony   1.5 - 3.0   bar  116  1.75  166  1.9 0  197  2.10  GA06

 0610046   2.0   mm biały    1.5 - 3.0   bar  138  1.75  199  1.95  248  2.10  GA06

 0610047   2.3   mm  brązowy   1.5 - 3.0   bar  180  1.85  265  2.1 0  333  2.2 0  GA06

 NaanDanJain Wkładka zraszająca, typ Hadar 7110 

 : 360° Zakres sektora   

: GZPołączenie 
W komplecie z podstawą bagnetową.

 : 3/8WW Rozmiar   

NR ART.    ROZMIAR 
DYSZY   KOLOR  ZAKRES 

CIŚNIENIA
 1.0 bar  2.0 bar  3.0 bar

 PG
  l/h  R   l/h  R   l/h  R  

 0610030  0.8  mm czarny    1.5 - 3.0   bar  23  0.9 0  33  1.1 0  41  1.2 0  GA06

 0610031   1.1   mm  czerwony   1.5 - 3.0   bar  43  1.1 0  61  1.3 0  73  1.40  GA06

 0610032   1.3   mm  zielony  1.5 - 3.0   bar  60  1.2 0  87  1.45  107  1.5 0  GA06

 0610033   1.4   mm niebieski  1.5 - 3.0   bar  70  1.3 0  103  1.55  124  1.60  GA06

 0610034   1.6   mm  żółty   1.5 - 3.0   bar  88  1.35  128  1.50  159  1.6 0  GA06

 0610035   1.8   mm  jasno zielony   1.5 - 3.0   bar  116  1.35  166  1.50  197  1.65  GA06

 0610036   2.0   mm  biały   1.5 - 3.0   bar  138  1.4 0  199  1.6 0  248  1.7 0  GA06

 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Mikro zraszacze i akcesoria
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NR ART .  ROZMIAR  POŁĄCZENIE   PRZEZNACZONY DO  PG

 0620228  bagnet F  x bagnet M    7110  GA06

   7020874   3/8" bagnet  F x GZ    7110  GA06

 NaanDanJain Antykapacz, typ Hadar 7110 niskie ciśnienie 
Ciśnienie otwarcia 1.4 bara, ciśnienie zamknięcia 0.6 bar.

 NaanDanJain Wkładka zamgławiająca, typ Hadar 7110 

 : 360° Zakres sektora     

: GZPołączenie 
W komplecie z podstawą bagnetową.

 : 3/8WW Rozmiar 

NA ART .   ROZMIAR 
DYSZY   KOLOR  ZAKRES 

CIŚNIENIA
 1.0 bar  2.0 bar  3.0 bar

 PG
  l/h   l/h   l/h 

 0610050  0.8  mm czarny    2.5 - 4.0   bar  23   33   41   GA06

 0610051   1.1   mm czerwony    2.5 - 4.0   bar  43   61   73   GA06

 0610052   1.3   mm zielony    2.5 - 4.0   bar  60   87   107   GA06

 0610053   1.4   mm niebieski    2.5 - 4.0   bar  70   103   124   GA06

 0610054   1.6   mm  żółty   2.5 - 4.0   bar  88   128   159   GA06

 0610055   1.8   mm jasno zielony    2.5 - 4.0   bar  116   166   197   GA06

 0610056   2.0   mm biały    2.5 - 4.0   bar  138   199   248   GA06

 NR ART.  KOLOR  POŁĄCZENIE   PRZEZNACZONY DO  PG

 7020861  zielony bagnet F  x bagnet M   Hadar, Zielony Spin   GA06

  7020862    niebieski bagnet F  x bagnet M   Hadar, Zielony Spin   GA06

  7020863   pomarańczowy bagnet F  x bagnet M   Hadar, Zielony Spin   GA06

  7020864   żółty bagnet F  x bagnet M   Hadar, Zielony Spin   GA06

 NaanDanJain Antykapacz 
Pasuje do wszystkich zraszaczy Naan 7110.

 NR ART.  PRZEZNACZONY DO  DŁUGOŚĆ  PG

 0610096   7110   30  cm  GA06

 NaanDanJain Króciec, typ 47 
Pasuje do wszystkich zraszaczy Naan 7110.
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 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Mikro zraszacze i akcesoria

NaanDanJain Części do mikrozraszaczy, typ  HADAR 7110
Mikrozraszacz HADAR to model odpowiedni do pracy w tunelach foliowych, szklarniach, a 
także sadach i niewielkich uprawach polowych. 
Urządzenie składa się z: głowicy, dyszy, wkładki zraszającej, wężyka 7x4 PVC, bagnetów F i M. 
Opcjonalnie w skład zestawu mogą wchodzić: szpilka, obciążnik, antykapacz.
Modułowa konstrukcja ułatwiająca użytkowanie i mody� kacje. Szeroki zakres wzorców 
nawilżania dzięki 9 różnym wkładkom. 11 dysz oznaczonych kodem kolorów. 
Doskonała dystrybucja wody. System zapobiegający ściekaniu wody (LPD).
Wymagania � ltracyjne: 130 mikronów (siatka 120) dla dysz 0.8 - 1.2 mm
   200 mikronów (siatka 80) dla dysz 1.3 mm i większych

  NR ART.  TYP  CHARAKTERYSTYKA  PG

 7025190  Głowica Hadar 7110  Do mocowania wkładki zraszającej oraz dyszy.  

 7025193  Wkładka Hadar 7110 Zamgławiająca  Bardzo drobne krople wody i idealna równomierność. Możliwa pozycja odwrócona.  

 7025194  Wkładka Hadar 7110 Mała gwiazda  Drobny rozprysk, o niewielkim zasięgu, skierowany w kierunku podłoża.  

 7025191  Wkładka Hadar 7110 Duża gwiazda  Rozprysk o większym zasięgu, w postaci 18 strumieni skierowanych w kierunku podłoża.  

 7025192  Wkładka Hadar 7110 180°  Mocowana na krawędziach obszarów. Zapewnia dokładne podlewanie bez strat wody.  

 7025195  Wkładka Hadar 7110 Mała pełnoobrotowa  Równomierny rozprysk o niewielkim zasiegu, skierowany w górę.  

 7025196  Wkładka Hadar 7110 Średnia pełnoobrotowa  Równomierny rozprysk o umiarkowanym zasigu, skierowany w górę. Możliwa pozycja odwrócona.  

 7025197  Wkładka Hadar 7110 Duża pełnoobrotowa  Równomierny rozprysk o dużym zasięgu, skierowany w górę.  

 7025198  Wkładka Hadar 7110 Odwrócona pełnoobrotowa  Przystosowany do pracy w pozycji odwróconej. Zapewnie dokładne pokrycie wodą.  

 : 1.5 - 3.0 bar Zalecane ciśnienie

: złącze bagnetowePołączenie 
 : od 23 l/h do 333 l/h Przepływ 

 : 1.7 m - 11.0 m Średnica zraszania

  NR ART.  ROZMIAR  KOLOR  PG

 7025199  0.8 mm  czarna  

 7025200  0.9 mm  szara  

 7025201  1.0 mm  � oletowa  

 7025202  1.1 mm  czerwona  

 7025203  1.2 mm  pomarańczowa  

 7025204  1.3 mm  zielona  

 7025205  1.4 mm  niebieska  

 7025206  1.6 mm  żółta  

 7025207  1.8 mm  jesno zielona  

 7025208  2.0 mm  biała  

 7025209  2.3 mm  brązowa  

NaanDanJain Dysza, typ  HADAR 7110
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 NR ART.
DYSZA  ROZMIAR DYSZY

 
PRZEPŁYW

2.0 BAR

        

 7025193  7025194  7025191  7025192  7025195  7025196  7025197  7025198

 7025199  0.8 mm 33 l/h  2.0 m  2.2 m  -  -  -  -  - - 

 7025200  0.9 mm  41 l/h  2.1 m  2.3 m  2.4 m  -  6.0 m  -  -  -

 7025201  1.0 mm  50 l/h  2.3 m  2.4 m  3.0 m -  -  6.6 m  -  8.4 m

 7025202  1.1 mm  61 l/h  2.4 m  2.6 m  3.2 m -  -  7.0 m  -  8.5 m

 7025203  1.2 mm  75 l/h  2.6 m  2.8 m  3.6 m  -  -  7.5 m  -  9.0 m

 7025204  1.3 mm  87 l/h  3.0 m  2.9 m  3.6 m  3.0 m  -  8.5 m  -  9.5 m

 7025205  1.4 mm  103 l/h  3.3 m  3.1 m  3.6 m  3.1 m  -  -  9.4 m  10.0 m

 7025206  1.6 mm  128 l/h  3.6 m  3.0 m  3.7 m  3.3 m  -  -  9.6 m  10.2 m

 7025207  1.8 mm  166 l/h  4.1 m  3.0 m  3.8 m  3.4 m  -  -  10.2 m  10.6 m

 7025208  2.0 mm  199 l/h  4.4 m  3.2 m  3.9 m  3.5 m  -  -  10.4 m  11.0 m

 7025209  2.3 mm  265 l/h  5.4 m  -  4.2 m  3.7 m  -  -  10.6 m - 
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 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Mikro zraszacze i akcesoria

 NR ART.   ROZMIAR   POŁĄCZENIE   PRZEZNACZONY DO   DŁUGOŚĆ     PG 

 0610097   6 mm  wcisk x bagnet M   7110   50  GA06

 NaanDanJain Wąż ze złączem PVC 
Pasuje do wszystkich zraszaczy Naan 7110.

 NR ART.   ROZMIAR   POŁĄCZENIE   PG 

 0610072   1/2" bagnet F x GZ  GA06

 NaanDanJain Nakrętka 

 NR ART.   ROZMIAR   POŁĄCZENIE   PG 

 0610074   3/8WW   bagnet F x GZ  GA06

 NaanDanJain Nakrętka 

 NR ART.   POŁĄCZENIE   PG 

 0610067  bagnet M  GA06

 NaanDanJain Korek 

 NR ART.   ROZMIAR   POŁĄCZENIE   PG 

 0610068   6 mm  bagnet M x karbowane/wcisk  GA06

 NaanDanJain Nakrętka dla 
węża 6 x 8 mm 

 NR ART.   ROZMIAR   POŁĄCZENIE   PG 

 0610069   6 mm  bagnet F x karbowane/wcisk  GA06

 NaanDanJain Nakrętka dla rur  
PE
Do montażu w rurze z PE, 
dziurkacz 4 mm.

 NR ART.   PRZEZNACZONY DO   PG 

 7020878   7020874 & 7020885  GA06

 NaanDanJain Filtr z gwintem 
3/8WW 
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 NR ART.   POŁĄCZENIE   PRZEZNACZONY DO   DŁUGOŚĆ     PG 

 7020865  bagnet F x karbowane/wcisk  7110, Green Spin, Aquasmart 2002  30  cm  GA06

  7020866    bagnet F x karbowane/wcisk    7110, Green Spin, Aquasmart 2002    60   cm  GA06

  7020867    bagnet F x GZ    7110, Green Spin, Aquasmart 2002    30   cm  GA06

  7020868    bagnet F x GZ    7110, Green Spin, Aquasmart 2002    60   cm  GA06

  7020869    taper M x karbowane/wcisk    Super Fogger    30   cm  GA06

  7020870    taper M x karbowane/wcisk    Super Fogger    60   cm  GA06

  7020871    taper M x GZ    Super Fogger    30   cm  GA06

  7020872    taper M x GZ    Super Fogger    60   cm  GA06

 NaanDanJain Przedłużka ze stabilizatorem 

 NR ART.   POŁĄCZENIE   PG 

 7020884  karbowane x taper M  GA06

 NaanDanJain Złączka butter� y 

 NR ART.   ROZMIAR   POŁĄCZENIE   PG 

 7020885   3/8WW   GZ x taper M  GA06

 NaanDanJain Złączka butter� y 

 NR ART.   POŁĄCZENIE   PG 

 7020886  karbowane  GA06

 NaanDanJain Łącznik 

 NR ART.    PG 

 7020877   

 NaanDanJain Stabilizator 
do mikrorurek 7 mm 

 RO
ZP

RO
W

A
D

ZE
N

IE
 N

AW
A

D
N

IA
N

IA
 

 RO
ZP

RO
W

A
D

ZE
N

IE
 W

O
D

Y 
 O

B
RÓ

B
K

A
 W

O
D

Y 
O

G
RÓ

D



58

 NR ART.  ROZMIAR DYSZY     KOLOR  ZAKRES CIŚNIENIA
 1.0 -  3.0 BAR

 PG
  l/h  R

 7020901  0.85  mm  czarny   1.0 - 3.0   bar  19 1.6 0  GA06

 7020898  1.05  mm  pomarańczowy   1.0 - 3.0   bar  28 1.35  GA06

  7020896  1.15   mm  niebieski   1.0 - 3.0   bar  35  2.05  GA06

  7020897  1.25   mm  � oletowy   1.0 - 3.0   bar  46  2.3 0  GA06

  7020899  1.35   mm  zielony   1.0 - 3.0   bar  55  2.65  GA06

  7020900  1.65   mm  czerwony   1.0 - 3.0   bar  79   3.15  GA06

 : 360°  Zakres sektora  

 NaanDanJain Zamgławiacz z wężem PES, typ SmartJet PC "J"-16 jets 

 NR ART.  ROZMIAR DYSZY     KOLOR  ZAKRES CIŚNIENIA
 1.0 -  3.0 BAR

 PG
  l/h  R

 7021009  0.85  mm  czarny   1.0 - 3.0   bar  19 1.45  GA06

 7021008  1.05  mm  pomarańczowy   1.0 - 3.0   bar  28 1.6 0  GA06

  7021007  1.15   mm  niebieski   1.0 - 3.0   bar  35  1.8 0  GA06

 NaanDanJain Zamgławiacz z wężem PES, typ Smart Jet PC "SF" Strip Flat 

 360°  Zakres sektora  :

 NaanDanJain Zamgławiacz z wężem PES i stabilizatorem, typ SmartJet PC "I" Inverted 

  7020904  1.05   mm  pomarańczowy   1.0 - 3.0   bar  28  2.05  GA06

  7020905  1.05   mm  pomarańczowy   1.0 - 3.0   bar  28  2.05  GA06

 7020902  1.15  mm  niebieski  1.0 - 3.0   bar  35  2.35  GA06

  7020903  1.15   mm  niebieski   1.0 - 3.0   bar  35  2.35  GA06

  7020908   1.25   mm  � oletowy   1.0 - 3.0   bar  46  2.55  GA06

  7020909   1.25   mm  � oletowy   1.0 - 3.0   bar  46  2.55  GA06

  7020906  1.35   mm  zielony   1.0 - 3.0   bar  55  2.95  GA06

  7020907  1.35   mm  zielony   1.0 - 3.0   bar  55  2.95  GA06

  7020910   1.55   mm  żółty   1.0 - 3.0   bar  67  3.15  GA06

  7020911   1.55   mm  żółty   1.0 - 3.0   bar  67  3.15  GA06

  7020912   1.65   mm  czerwony   1.0 - 3.0   bar  79  3.5 0  GA06

  7020913   1.65   mm  czerwony   1.0 - 3.0   bar  79  3.5 0  GA06

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY     KOLOR  ZAKRES CIŚNIENIA
 1.0 - 3.0 BAR

 PG
  l/h  R  

 

: wcisk x karbowane Połączenie  

: wcisk Połączenie 

: wcisk x karbowane Połączenie 

 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Mikro zraszacze i akcesoria
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 NR ART.   PRZEZNACZONY DO   PG 

 7020889   34  GA06

 NaanDanJain Króciec, typ Smart Jet 

 : 360°  Zakres sektora  

 NaanDanJain Zamgławiacz krótki promień , typ Aquasmart 2002 
 : bagnet M  Połączenie  

 NR ART.  ROZMIAR DYSZY     KOLOR  ZAKRES CIŚNIENIA
 1,5 -  4.0 BAR

 PG
  l/h  R

 7020931  1.00  mm szary  1.5 - 4.0   bar  28 1.0/2.0  GA06

 7020926  1.10  mm  brown   1.5 - 4.0   bar  35 1.25/2.0  GA06

  7020928  1.25   mm  niebieski   1.5 - 4.0   bar  47  1.25/2.25  GA06

  7020927  1.33   mm  zielony   1.5 - 4.0   bar  55  1.25/2.25  GA06

  7020929  1.48   mm  pomarańczowy   1.5 - 4.0   bar  70  1.0/2.4  GA06

  7020930  1.75   mm  żółty   1.5 - 4.0   bar nmbnmb-  95  1.0/2.5  GA06

 : 360°  Zakres sektora  

 NaanDanJain Zamgławicza długi promień, typ Aquasmart 2002 
 : bagnet M  Połączenie  

 NR ART.  ROZMIAR DYSZY     KOLOR  ZAKRES CIŚNIENIA
 1.5 -  4.0 BAR

 PG
  l/h  R

 7020925  1.00  mm  szary   1.5 - 4.0   bar  28 0.75/2.25  GA06

 7020920  1.10  mm brązowy  1.5 - 4.0   bar  35 1.0/2.5 GA06 

  7020922  1.25   mm  niebieski   1.5 - 4.0   bar  47  1.0/2.75  GA06

  7020921  1.33   mm  zielony   1.5 - 4.0   bar  55  1.0/3.0  GA06

  7020923  1.48   mm  pomarańczowy   1.5 - 4.0   bar  70  1.25/3.5  GA06

  7020924  1.75   mm  żółty   1.5 - 4.0   bar  95  1.5/3.75  GA06

 : 360°  Zakres sektora  

 NaanDanJain Zamgławiacz, typ Aquasmart 2002, Inverted 
 : bagnet M  Połączenie  

 NR ART.  ROZMIAR DYSZY     KOLOR  ZAKRES CIŚNIENIA
 1.5 -  4.0 BAR

 PG
  l/h  R

 7020919  1.00  mm  szary   1.5 - 4.0   bar  28 2.5  GA06

 7020914  1.10  mm  brązowy   1.5 - 4.0   bar  35 2.5 GA06 

  7020916  1.25   mm  niebieski   1.5 - 4.0   bar  55  2.5  GA06

  7020915  1.33   mm  zielony   1.5 - 4.0   bar  47  2.5  GA06

  7020917  1.48   mm  pomarańczowy   1.5 - 4.0   bar  70  2.5  GA06

  7020918  1.75   mm  żółty   1.5 - 4.0   bar  95  2.5  GA06
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 NR ART.   PRZEZNACZONY DO   PG 

 7020887   37  GA06

 NaanDanJain Króciec, typ 
AquaSmart 2002 

 NR ART.   PRZEZNACZONY DO   PG 

 7020873   2002  GA06

 NaanDanJain Połączenie 
obrotowe kątowe, 
typ Aquasmart 2002 

 : 60   cm Długość   
 : bagnet F x wcisk  Połączenie  

 NaanDanJain Zamgławiacz 2-drożny SuperFogger, typ wysokie ciśnienie 
 : taper F  Połączenie  
 : 4.0/2.4   bar  Ciśnie. otwarcia  

 7020890  2 outlets  niebieski   4.0/2.4  13  GA06

 NR ART.   ROZMIAR   KOLOR  ZAKRES CIŚNIENIA
 4.0 BAR

 PG
  l/h 

 Zamgławiacz, typ K10 

: mosiądz Materiał  
 : GZ  Połączenie  

   : 360°  Kąt  

 0620640  3/8WW   1.00  mm  GA06

 NR ART.   ROZMIAR   ROZMIAR DYSZY     PG 

 NaanDanJain Zamgławiacz 4-drożny SuperFogger, typ wysokie ciśnienie 
 : taper F  Połączenie  
 : 4.0/2.4   bar  Ciśnie. otwarcia 

 7020894  4 outlets  niebieski   4.0/2.4  24  GA06

 NR ART.   ROZMIAR   KOLOR  ZAKRES CIŚNIENIA
 4.0 BAR

 PG
  l/h 

 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Mikro zraszacze i akcesoria

60



6161

 NaanDanJain Dysza zamgławiająca, typ GreenMist 
:  taper F  Połączenie 

 7020895  zielony   2.0 - 3.5  GA06

 NR ART.   KOLOR   REC. PODŁĄCZENIE TŁOCZENIA.   PG 
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 NaanDanJain Zraszacz pełnoobrotowy, typ 501 
 : GW  Połączenie  
 : 1/2"  Rozmiar  

 NaanDanJain Zraszacz pełnoobrotowy, typ 501 U 

 NaanDanJain Zraszacz pełnoobrotowy, typ 502-LA 

 NaanDanJain Zraszacz pełnoobrotowy, typ 502-H 

 NaanDanJain Zraszacz pełnoobrotowy, typ 501  NaanDanJain Zraszacz pełnoobrotowy, typ 501 

 NaanDanJain Zraszacz pełnoobrotowy, typ 501 U  NaanDanJain Zraszacz pełnoobrotowy, typ 501 U 

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY     KOLOR 
 2.0 bar  3.0 bar

 PG
 m3/h  R  m3/h  R  

 0630013  1.5  mm  biały  0.10 5 .00 0.11 5.75  GA05

 7016405   1.6   mm  czerwony  0.12 5.50 0.14 6 .00  GA05

 0630015   2.0   mm  niebieski  0.20 5.75 0.24 6.5 0  GA05

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY     KOLOR 
 2.0 bar  3.0 bar

 PG
 m3/h  R  m3/h  R  

 0630014  1.8  mm  zielony  0.17 6.5 0 0.21 7 .00  GA05

 0630019   2.0   mm  niebieski  0.18 6.5 0 0.22 7 .00  GA05

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY     KOLOR 
 2.0 bar  3.0 bar

 PG
 m3/h  R  m3/h  R  

 0630016  2.8  mm   brązowy  0.30  6.50  0.36  7.00  GA05

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY     KOLOR 
 2.0 bar  3.0 bar

 PG
 m3/h  R  m3/h  R  

 0630017  2.5  mm   czerwony  0.26  7.50  0.32  8.25  GA05

 NaanDanJain Zraszacz pełnoobrotowy, typ 502-LA 

 NaanDanJain Zraszacz pełnoobrotowy, typ 502-H 

 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Mikro zraszacze i akcesoria

 : GW  Połączenie  
 : 1/2"  Rozmiar  

 : GW  Połączenie  
 : 1/2"  Rozmiar  

 : GW  Połączenie  
 : 1/2"  Rozmiar  
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 NaanDanJain Zraszacz pełnoobrotowy, typ 501 U 
Komplet z 1 metrowym króćcem, wężem z PE oraz złączami.

 NaanDanJain Wąż z adapterem 

  NR ART.   TYP  POŁĄCZENIE  WYDAJNOŚĆ   DŁUGOŚĆ     PG 

  0691218   501  GZ x wcisk  0.2 m3/h   100  cm  GA05

 7012252  5022 SD & Super 10 PC series  GW x wcisk  0.7 m3/h  120 cm  GA05

Pasuje do zraszaczy NaanDanJain 1/2".
:  PE  Materiał  

 NaanDanJain Nakrętka 
 : GZ x karbowane  Połączenie  

 NR ART.   TYP   ROZMIAR   PRZEZNACZONY DO   PG 

 0691216   501  1/2" x 8 mm  króciec 6  mm  GA05

:  PE  Materiał  

 NaanDanJain Króciec 

 NR ART.   ROZMIAR   TYP   DŁUGOŚĆ     PG 

 0691217  6 mm  501   100   cm  GA05

 7012253   8 mm    5022 SD & Super 10 PC   120   cm  GA05

 : stal ocynkowana  Materiał 

 NR ART.   ROZMIAR DYSZY     KOLOR 
 2.0 bar  3.0 bar

 PG
 m3/h  R  m3/h  R  

 0630018  2.0  mm  niebieski  0.18 6.50 0.22 7 .00  GA05

 NaanDanJain Nakrętka 
 : GW x karbowane  Połączenie  

 NR ART.   TYP   ROZMIAR   PRZEZNACZONY DO   PG 

 7024268   5022  1/2" x 12 mm  króciec 8 mm  GA05  

 : PE  Materiał  
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 : GW  Połączenie  
 : 1/2"  Rozmiar  
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: 1.0 - 2.1 barCiśnienie 

Rain Bird Wynurzalne głowice deszczujące, typ 1800

:  tworzywo sztuczne  Materiał  

  NR ART.  WYSOKOŚĆ OBUDOWY  WYSOKOŚĆ WYNURZENIA  MODEL  PG

 7019399  10 cm  5 cm  1802  GA03

7008116  15 cm  10 cm  1804  GA03

7008117  24 cm  15 cm  1806  GA03

 7008118  40 cm  30 cm  1812  GA03

 7019418 przedłużka  16.5 cm  1800-EXT  GA03

: 0.6 - 5.5 mRozstaw 
: 0.02 m3/h < 0.6 barPrzepływ 

: 1/2" GWPołączenie 

Zespolona w procesie formowania korpusu uszczelka zapewnia niezrównaną odpornośc na żwir, skoki ciśnienia 
oraz inne trudne warunki środowiska pracy. Dodatkowo uruchamiana ciśnieniem, wielofunkcyjna uszczelka jest 
zaprojektowana w taki sposób aby zapewniać uszczelnienie nawet przy nadmiernym przepływie co pozwala na 
podłączenie większej liczby głowic do pojedynczego zaworu.  Mocna sprężyna ze stali nierdzewnej zapewnia sp-
rawne chowanie się trzpienia.Dwuczęściowy mechanizm zapadkowy we wszystkich modelach pozwala na bardzo 
prosta nastawę sektora i zapewnia niezrównaną wytrzymałość. 
• Zaślepka 1800 Pop-Top zabezpiecza wnętrze zraszacza od 

wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń mogących dostać się 
do środka podczas instalacji

• Wszystkie komponenty są demontowalne od góry bez 
konieczności użycia żadnych specjalistycznych narzędzi

• 4 wysokości wynurzenia do wyboru
• Boczny i dolny wlot w wersjach 1806 i 1812
• Śruba regulująca przepływ i promień
• Wbudowany zawór zwrotny (SAM) zatrzymuje odpływ 

wody ze zraszacza przy różnicach poziomu do 4.2 m 
(Wersje 1804-SAM, 1806-SAM oraz 1812-SAM). Idealne 
rozwiązanie dla trawników, nasadzeń, rabat kwiatowych, 
zlokalizowanych na obszarach o zróżnicowanym uksz-
tałtowaniu (różnice wysokości)

• Przepłukiwania podczas wynurzania i zanurzania tłoka 
eliminuje znajdujące się w środku zanieczyszczenia, za-
pewniając prawidłowe działanie zraszacza niezależnie od 
typu gleby

 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Głowice deszczujące i dysze
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Rain Bird Głowice wynurzalne, typ Uni-Spray

  NR ART.  MODEL  DYSZA  PG

 7021596  US-215  15-VAN  GA03

 7021597  US-408HE  8-HE-VAN  GA03

7021598  US-410HE  10-HE-VAN  GA03

7021599  US-412HE  12-HE-VAN  GA03

 7021600  US-415HE  15-HE-VAN  GA03

 7021601  US-418RN  RVAN18  GA03

 7021604  US-400  OBUDOWA  GA03

: 1.0 - 2.1 barCiśnienie 

:  tworzywo sztuczne  Materiał  

: 2.1 - 5.5 mRozstaw 

: 1/2" GWPołączenie 

: 3.2 cmŚrednica zew. 
: 10 cmWysokość 

Głowice typu UNI-Spray™ zalecane są do nawadniania niewielkich trawników, rabat kwiatowych i krzewów.

•  Jako dodatkowe udogodnienie, głowice deszczujące są dostarczane z 
fabrycznie instalowanymi dyszami VAN

• Nie trać czasu, przyspiesz przebieg procesu instalacji: dysze o zmiennym 
sektorze (VAN) gwarantują optymalną elastyczność

• Stosowane również wraz z dyszami MPR (dopasowana dawka opadowa) 
obejmują serie dla krzewów i roślin okrywowych

•  Prosta konserwacja wewnętrznych elementów od góry głowicy deszczu-
jącej

• 2 różne wysokości wynurzenia
• Szybka i prosta regulacja sektora dzięki mechanizmowi pokrętła, nawet 

podczas pracy głowicy deszczującej
• Uruchamiana ciśnieniem uszczelka powierzchniowa eliminuje nadmierny 

przepływ oraz ogranicza dostawanie się zanieczyszczeń
•   Trwała, nierdzewna sprężyna powrotna
• Śruba regulująca zasięg i natężenie przepływu
• Filtr zainstalowany pod dyszą
•  Możliwość wmontowania zaworu stopowego typu SAM, który powstr-

zymuje odpływ wody przy różnicy poziomu do 1.5 m
• US-400: idealne rozwiązanie dla dyszy rotacyjnej
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R-VAN14
45° - 270°

R-VAN18
45° - 270°

R-VAN24
45° - 270°

R-VAN14-360
360°

R-VAN18-360
360°

R-VAN24-360
360°

8' - 14' 13' - 18' 17' - 24'
2.4 m - 4.6 m 4.0 m - 5.5 m 5.2 m - 7.3 m

: 2.1 do 3.8 barCiśnienie 

Rain Bird Regulowana dysza rotacyjna, typ R-VAN

:  tworzywo sztuczne  Materiał  

  NR ART.  TYP  ROZSTAW  PG

 7024228  R-VAN14  2.4 m - 4.6 m  GA03

 7024224  R-VAN14-360  2.4 m - 4.6 m  GA03

7019419  R-VAN18  4.0 m - 5.5 m  GA03

 7019421  R-VAN18-360  4.0 m - 5.5 m  GA03

7019420  R-VAN24  5.2 m - 7.3 m  GA03

 7019422  R-VAN24-360  5.2 m - 7.3 m  GA03

 7024225  R-VAN-LCS  1.5 m x 4.6 m  GA03

 7024226  R-VAN-SST  1.5 m x 9.1 m  GA03

 7024227  R-VAN-RCS  1.5 m x 4.6 m  GA03

: 3.1 barZalecane ciśnienie 

: GWPołączenie 

Regulowane dysze rotacyjne Rain Bird R-VAN oszczędzają więcej wody, są łatwiesze w użyciu i tańsze w porówna-
niu do wiodących dysz rotacyjnych. Grube strumienie R-VAN i duże krople wody przecinają powietrze, dostarczając 
wodę dokładnie tam gdzie chcesz. R-VAN są też łatwiejsze w obsłudze dzięki ręcznej regulacji kąta i promienia.

• Dopasowana dawka opadowa, niezależenie od kąta i zasięgu
• Niska dawka opadowa zmniejsza odpływ wody i możliwość erozji
• Kąt i promień regulowany bez narzędzi
• Funkcja "pull-up to � ush" oczyszcza dyszę z brudu i zanieczyszczeń
• Oznaczenie kolorem i grawerem laserowym dla łatwiejszej identy� kacji modelu R-VAN
• Utrzymuje wydajne działanie przy wysokim ciśnieniu roboczym bez mgławienia
• Kompatybilny ze wszystkimi modelami głowic deszczujących, przedłużek i adapterów Rain Bird
• Instalajaca ze zraszaczami rotacyjnymi Rain Bird 5000 z dyszami serii MPR umożliwia dopasowanie zasięgu od 

2.4 m do 10.7 m

 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Głowice deszczujące i dysze



67

 R-VAN18

 

 2.1  4.9  4.77  17  19
 2.4  4.9  5.11  16  19
 2.8  5.2  5.38  16  19
 3.1  5.2  5.72  16  19
 3.4  5.5  5.94  15  18
 3.8  5.5  6.13  0  18

 

 2.1  4.9  3.71  16  19
 2.4  4.9  3.97  17  20
 2.8  5.2  4.16  16  19
 3.1  5.2  4.43  16  20
 3.4  5.5  4.62  16  18
 3.8  5.5  4.77  16  19

  2.1  4.9  3.22  17  19
 2.4  4.9  3.44  16  19
 2.8  5.2  3.71  16  19
 3.1  5.2  3.82  16  19
 3.4  5.5  4.05  15  18
 3.8  5.5  4.13 15  18

 

 2.1  4.9  1.59  17  19
 2.4  4.9  1.78  16  19
 2.8  5.2  1.89  16  19
 3.1  5.2  1.89  16  19
 3.4  5.5  2.04  15  18
 3.8  5.5  2.20  15  18

  DYSZA  BAR  m  l/m  mm/h  mm/h

 R-VAN18-360

 

 2.1  4.9  6.25  16  18
 2.4  4.9  6.32  16 19 
 2.8  5.2  6.81  15  18
 3.1  5.2  7.00  16  18
 3.4  5.5  7.76  15  18
 3.8  5.5  7.99 16  18

  DYSZA  BAR  m  l/m  mm/h  mm/h

 R-VAN14

 

 2.1  4.0  3.18  16  19
 2.4  4.0  3.29  17  19
 2.8  4.3  3.48  15  18
 3.1  4.3  3.56  16  18
 3.4  4.6  4.20  16  19
 3.8  4.6  4.43 17  20

 

 2.1  4.0  2.46  16  19
 2.4  4.0  2.57  17  19
 2.8  4.3  2.73  15  18
 3.1  4.3  2.76  16  18
 3.4  4.6  3.26  16  19
 3.8  4.6  3.44  17  20

  2.1  4.0  2.12  16  19
 2.4  4.0  2.20 17  19
 2.8  4.3  2.31  15  18
 3.1  4.3  2.38  16  18
 3.4  4.6  2.80  16  19
 3.8  4.6  2.95  17  20

 

 2.1  4.0  1.06  16  19
 2.4  4.0  1.10 17  19
 2.8  4.3  1.17  16  18
 3.1  4.3  1.21  15  18
 3.4  4.6 1.40  16  19
 3.8  4.6  1.48  17  20

  DYSZA  BAR  m  l/m  mm/h  mm/h

 R-VAN14-360

 

 2.1  4.0  4.16  16  18
 2.4  4.0  4.24  16 19 
 2.8  4.3  4.62  15  18
 3.1 4.3  4.81 16  18
 3.4  4.6  5.34  15  18
 3.8  4.6  5.49  16  18

  DYSZA  BAR  m  l/m  mm/h  mm/h

 R-VAN24

 

 2.1  5.8  6.81  16  19
 2.4  6.1  7.38  16  18
 2.8  6.7  8.74  15  18
 3.1  7.0  9.54  15  18
 3.4  7.3  10.67  16  19
 3.8  7.3  10.90  16  19

 

 2.1  5.8  5.30  16  19
 2.4  6.1  5.75  16  18
 2.8  6.7  6.81  15  18
 3.1  7.0  7.42  15  18
 3.4  7.3  8.29  16  19
 3.8  7.3  8.48  16  19

  2.1  5.8  4.54  16  19
 2.4  6.1  4.92  16  18
 2.8  6.7  5.83  15  18
 3.1  7.0  6.36 15  18
 3.4  7.3  7.12  16  19
 3.8  7.3  7.27  16  19

 

 2.1  5.8  2.27  16  19
 2.4  6.1  2.46  16  18
 2.8  6.7  2.91 15  18
 3.1  7.0  3.18  15  18
 3.4  7.3  3.56  16  19
 3.8  7.3  3.63 16  19

  DYSZA  BAR  m  l/m  mm/h  mm/h

 R-VAN24-360

 

 2.1  5.8  8.90  16  18
 2.4  6.1  9.54  15  18
 2.8  6.7  11.85  16  18
 3.1  7.0  13.17  16  19
 3.4  7.3  13.67  15  18
 3.8  7.3  14.16  16  18

  DYSZA  BAR  m  l/m  mm/h  mm/h

R-VAN-LCS
1.5 x 4.6m

Lewy narożnik

R-VAN-SST
1.5 x 9.1m
Centralna

R-VAN-RCS
1.5 x 4.6m

Prawy narożnik

Regulowany kąt dyszy (45°- 270°)

Pełnozakresowa dysza (360°)

Dysze paskowe

 R-VAN-LCS

 

 2.1  1.2 x 4.3  0.68  16  16
 2.4  1.5 x 4.6  0.83  14  14
 2.8  1.5 x 4.6  0.87  15 15 
 3.1  1.5 x 4.6  0.91  16 16 
 3.4  1.5 x 4.6  0.95 16  16
 3.8  1.8 x 4.9  1.06 14  14

  DYSZA  BAR  m  l/m  mm/h  mm/h

 R-VAN-SST

 

 2.1  1.2 x 8.5  1.36  16  16
 2.4  1.5 x 9.1  1.67  14  14
 2.8  1.5 x 9.1  1.74  15  15
 3.1  1.5 x 9.1  1.82  16 16 
 3.4  1.5 x 9.1  1.89 16  16
 3.8  1.8 x 9.8  2.12  14  14

  DYSZA  BAR  m  l/m  mm/h  mm/h

 R-VAN-RCS

 

 2.1  1.2 x 4.3  0.68  16  16
 2.4  1.5 x 4.6  0.83  14 14 
 2.8  1.5 x 4.6  0.87  15  15
 3.1  1.5 x 4.6  0.91 16  16
 3.4  1.5 x 4.6  0.95 16  16
 3.8  1.8 x 4.9  1.06  14  14

  DYSZA  BAR  m  l/m  mm/h  mm/h
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 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Głowice deszczujące i dysze

: 1.0 - 2.1 barCiśnienie 

Rain Bird Dysze z regulacją kąta, typ VAN

 : tworzywo sztuczne  Materiał  

  NR ART.  TYP  TRAJEKTORA  SEKTOR  ROZSTAW  KOLOR  PG

7019410  4-VAN  0°  0-330°  0.9 m - 1.2 m  żółty  GA03

7019411  6-VAN  0°  0-330°  1.2 m - 1.8 m  pomarańczowy  GA03

 7019412  8-VAN  5°  0-330°  1.8 m - 2.4 m  zielony GA03 

 7008127  10-VAN  10°  25-360°  2.1 m - 3.1 m  niebieski  GA03

 7008126  12-VAN  15°  25-360°  2.7 m - 3.7 m  brązowy  GA03

 7008125  15-VAN  23°  25-360°  3.4 m- 4.6 m  czarny  GA03

 7019413  18-VAN  26°  25-360°  4.3 m - 5.5 m  beżowy  GA03

: GWPołączenie

Dysze te są wprost idealne do nawadniania terenów zieleni o nieregularnym ukształtowaniu powierzchni, a także 
krzewów ze względu na łatwość regulacji sektora nawadniania.

• Dysze oznaczone kolorami (Top Color-Coded™), co umożliwia łatwą 
identy� kację promienia i sektora

• Łatwa regulacja sektora w zakresie od 0 do 330° dla 4, 6 i 8-VAN oraz 
w zakresie od 0 do 360° dla 10, 12, 15 i 18-VAN

• Wygodne zamykane torebki z dodatkową wymienną dyszą i � ltrami

  DYSZA  BAR  m  m3/h  mm/h  mm/h

 VAN-4

 330°

 1.0  0.9  0.14  189  218
 1.5  1.0  0.17  183  215
 2.0  1.2  0.20  152  176
 2.1  1.2  0.20  152  176

 270°

 1.0  0.9  0.12  198  229
 1.5  1.0  0.14  187  216
 2.0  1.2  0.16  148  171
 2.1  1.2  0.17  157  181

 180°

 1.0  0.9  0.07  173  200
 1.5  1.0  0.09  180  208
 2.0  1.2  0.10  139  161
 2.1  1.2 0.10  139  161

 90°

 1.0  0.9  0.05  247  285
 1.5  1.0  0.06  240  277
 2.0  1.2  0.06  167 193 
 2.1  1.2  0.07  194  224

  DYSZA  BAR  m  m3/h  mm/h  mm/h

 VAN-6

330° 

 1.0  1.2  0.19  144  166
 1.5  1.5  0.23  112  129
 2.0  1.8  0.27  91  105
 2.1  1.8  0.27  91  105

 270°

 1.0  1.2  0.18  167  193
 1.5  1.5  0.21  124  143
 2.0  1.8  0.24  99  114
 2.1  1.8  0.25  103  119

 180°

 1.0  1.2  0.10  139  161
 1.5  1.5  0.11  98  113
 2.0  1.8  0.13  80  92
 2.1  1.8  0.14  86  99

 90°

 1.0  1.2  0.06  167  193
 1.5  1.5  0.07  124  143
 2.0  1.8  0.08  99  114
 2.1  1.8  0.08  99  114

  DYSZA  BAR  m  m3/h  mm/h  mm/h

 VAN-8

 330°

 1.0  1.8  0.27  91  105
 1.5  2.1  0.32  79  91
 2.0  2.3  0.38  78  90
 2.1  2.4  0.39  74  86

 270°

 1.0  1.8  0.25  103  119
 1.5  2.1  0.30  91  105
 2.0  2.3  0.34  86  99
 2.1  2.4  0.35  81  94

180° 

 1.0  1.8  0.19  117  135
 1.5  2.1  0.23  104  120
 2.0  2.3  0.26  98  113
 2.1  2.4  0.27  94  109

90° 

 1.0  1.8  0.12  148  171
 1.5  2.1  0.14  127  147
 2.0  2.3  0.16  121  140
 2.1  2.4  0.16  111  128

  DYSZA  BAR  m  m3/h  mm/h  mm/h

 VAN-12

 330°

 1.0  2.7  0.40  55  63
 1.5  3.2  0.48  47  54
 2.0  3.6  0.59  46  53
 2.1  3.7  0.60  44  51

270° 

 1.0  2.7  0.30  55  63
 1.5  3.2  0.36  47  54
 2.0  3.6  0.45  46  53
 2.1  3.7  0.45  44  51

 180°

 1.0  2.7  0.20  55  63
 1.5  3.2  0.24  47  54
 2.0  3.6  0.30  46  53
 2.1  3.7  0.30  44  51

 90°

 1.0  2.7  0.10  55  63
 1.5  3.2  0.12  47  54
 2.0  3.6  0.15  46  53
 2.1  3.7  0.15  44  51

  DYSZA  BAR  m  m3/h  mm/h  mm/h

 VAN-15

 330°

 1.0  3.4  0.60  52  60
 1.5  3.9  0.72  47  55
 2.0  4.5  0.84  41  48
 2.1  4.6  0.84  40  46

270° 

 1.0  3.4  0.45  52  60
 1.5  3.9  0.54  47  55
 2.0  4.5  0.63  41  48
 2.1  4.6  0.63  40  46

180° 

 1.0  3.4  0.30  52  60
 1.5  3.9  0.36  47  55
 2.0  4.5  0.42  41  48
 2.1  4.6  0.42  40  46

 90°

 1.0  3.4  0.15  52  60
 1.5  3.9  0.18  47  55
 2.0  4.5  0.21  41  48
 2.1  4.6  0.21  40  46

  DYSZA  BAR  m  m3/h  mm/h  mm/h

 VAN-18

 330°

 1.0  4.3  0.96  52  60
 1.5 4.8  1.07  47  55
 2.0  5.4  1.20  41  48
 2.1  5.5  1.21  40  46

270° 

 1.0  4.3  0.72  52  60
 1.5  4.8  0.80  47  55
 2.0  5.4  0.90  41  48
 2.1  5.5  0.91  40  46

180° 

 1.0  4.3  0.48  52  60
 1.5  4.8  0.54  47  55
 2.0  5.4  0.60  41  48
 2.1  5.5  0.61  40  46

90° 

 1.0  4.3  0.24  52  60
 1.5  4.8  0.27  47  55
 2.0  5.4  0.30  41  48
 2.1  5.5  0.30  40  46

  DYSZA  BAR  m  m3/h  mm/h  mm/h

 VAN-10

 330°

 1.0  2.1  0.44  96  111
 1.5  2.4  0.53  89  103
 2.0  2.7 0.57  76  88
 2.1  3.1  0.59  63  73

 270°

 1.0  2.1  0.33  96  111
 1.5  2.4  0.40  89  103
 2.0  2.7  0.43  76  88
 2.1  3.1  0.48  68  79

180° 

 1.0  2.1  0.22  96  111
 1.5  2.4  0.27  89  103
 2.0  2.7  0.29  76  88
 2.1  3.1  0.33  71  82

90° 

 1.0  2.1  0.11  96  111
 1.5  2.4  0.13  89  103
 2.0  2.7  0.14  76  88
 2.1  3.1  0.17  73  85
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: 1.0 - 2.1 barCiśnienie 

Rain Bird Dysze, typ HE-VAN

 : tworzywo sztuczne  Materiał  

  NR ART.  TYP  TRAJEKTORIA  SEKTOR  ROZSTAW  KOLOR  PG

7019414  HE-08-VAN  24°  0-360°  1.5 m - 2.4 m  zielony  GA03

7019415  HE-10-VAN  27°  0-360°  2.1 m - 3.0 m  niebieski  GA03

 7019416  HE-12-VAN  23°  0-360°  2.7 m - 3.7 m  brązowy  GA03

 7019417  HE-15-VAN  25°  0-360°  3.3 m - 4.6 m  czarny  GA03

: GWPołączenie 

• Łatwa regulacja kąta w zakresie od 0° do 360° poprzez przekręcenie pokrętła regulacji
• Funkcja ExactEdge™ zapewnia równe krawędzie sektora. Dysza zatrzaskuje się w pożądanej wartości kąta 

eliminując ryzyko samoistnego przestawienia się pod wpływem uderzeń hydraulicznych
• Opatentowana technologia przepływu zapewniająca doskonałe podlewanie w bezpośrednio przy zraszaczu
• Grubsze strumienie i większe krople są odporniejsze na podmuchy wiatru
• Dawka opadowa dopasowana do dysz Rain Bird® serii MPR oraz serii U
• Wytrzymały de� ektor zmniejsza ryzyko uszkodzenia dyszy wskutek normalnego użytkowania
• Śruba regulacyjna ze stali nierdzewnej umożliwia regulację przepływu i promienia, umożliwiając zmniejszenie 

tego ostatniego nawet o 25%
• Pasuje do wszystkich korpusów serii1800® oraz UNI-Spray™

  DYSZA  BAR  m  m3/h  mm/h  mm/h

 HE-VAN-8

 360°

 1.0  1.5  0.19  82  95
 1.4  1.8  0.22  66  76
 1.7  2.1  0.25  54  62
 2.1  2.4  0.27  45  52

 270°

 1.0  1.5  0.14  82  95
 1.4  1.8  0.16  66  76
 1.7  2.1  0.18  54  62
 2.1  2.4  0.20  45  51

 180°

 1.0  1.5  0.10  82  95
 1.4  1.8  0.11  66  76
 1.7  2.1  0.12  54  62
 2.1  2.4  0.13  45  52

 90°

 1.0  1.5  0.05  82  95
 1.4  1.8  0.05  66  76
 1.7  2.1  0.06  54  62
 2.1  2.4  0.07  45  52

  DYSZA  BAR  m  m3/h  mm/h  mm/h

 HE-VAN-10

360° 

 1.0  2.1  0.29  64  74
 1.4  2.4  0.34  56  65
 1.7  2.7  0.37  50  57
 2.1  3.0  0.41  44  51

 270°

 1.0  2.4  0.22  64  74
 1.4  2.7  0.25  56  65
 1.7  2.1  0.28  50  57
 2.1  3.0  0.31  44  51

 180°

 1.0  2.1  0.15  64  74
 1.4  2.4  0.17  56  65
 1.7  2.7  0.19  50  57
 2.1  3.0  0.21  44  51

 90°

 1.0  2.1  0.07  64  74
 1.4  2.4  0.08  56  65
 1.7  2.7  0.09  50  57
 2.1  3.0  0.10 44  51

  DYSZA  BAR  m  m3/h  mm/h  mm/h

 HE-VAN-12

 360°

 1.0  2.7  0.38  51  58
 1.4  3.0  0.44  47  55
 1.7  3.3  0.49  44  51
 2.1  3.7  0.54  40  47

 270°

 1.0  2.7  0.28  51  58
 1.4  3.0  0.33  47  55
 1.7  3.3  0.37 44  51
 2.1  3.7  0.40  40  47

180° 

 1.0  2.7  0.19  51  58
 1.4  3.0  0.22  47  55
 1.7  3.3 0.24 44  51
 2.1  3.7  0.27  40  47

90° 

 1.0  2.7  0.10  51  58
 1.4  3.0  0.11  47  55
 1.7  3.3  0.12  44 51 
 2.1  3.7 0.13  40  47

  DYSZA  BAR  m  m3/h  mm/h  mm/h

 HE-VAN-15

 360°

 1.0  3.3  0.59  53  61
 1.4  3.6  0.69  51  59
 1.7  4.2  0.76  42  49
 2.1  4.6  0.84  40  47

 270°

 1.0  3.3  0.44  53  61
1.4  3.6  0.51  51  59
 1.7  4.2  0.57  42  49
 2.1  4.6  0.63  40  47

180° 

 1.0  3.3  0.30  53  61
 1.4  3.6  0.34  51  59
 1.7  4.2  0.38  42  49
 2.1  4.6  0.42  40  47

90° 

 1.0  3.3 0.15  53  61
 1.4  3.6  0.17  51  59
 1.7  4.2  0.19  42  49
 2.1  4.6  0.21  40  47
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  NR ART.  TYP  TRAJEKTORIA  SEKTOR  ROZSTAW  KOLOR  PG

 7021609  MPR-5Q  5°  90°  0.6 m - 1.5 m  czerwony  GA03

 7021610  MPR-5H  5°  180°  0.6 m - 1.5 m czerwony  GA03

 7021611  MPR-5F  5°  360°  0.6 m - 1.5 m  czerwony GA03 

 7021612  MPR-8Q  10°  90°  1.5 m - 2.4 m  zielony  GA03

 7021613  MPR-8H  10°  180°  1.5 m - 2.4 m  zielony  GA03

 7021614  MPR-8F  10°  360°  1.5 m - 2.4 m  zielony GA03 

7008121  MPR-10F  15°  360°  2.1 m - 3.1 m  niebieski  GA03

7019403  MPR-10H  15°  180°  2.1 m - 3.1 m  niebieski  GA03

 7019404  MPR-10Q  15°  90°  2.1 m - 3.1 m  niebieski  GA03

 7008120  MPR-12F  30°  360°  2.7 m - 3.7 m  brązowy  GA03

 7019405  MPR-12H  30°  180°  2.7 m - 3.7 m  brązowy  GA03

 7019406  MPR-12Q  30°  90°  2.7 m - 3.7 m  brązowy  GA03

 7008119  MPR-15F  30°  360°  3.4 m - 4.6 m  czarny  GA03

 7008123  MPR-15H 30 °  180°  3.4 m - 4.6 m  czarny  GA03

 7008124  MPR-15Q  30°  90°  3.4 m - 4.6 m  czarny  GA03

: 1.0 - 2.1 barCiśnienie 

Rain Bird Głowica zraszająca, typ MPR

 : tworzywo sztuczne  Materiał  
: GWPołączenie 

• Dysze oznaczone kolorami (Top Color-Coded™), co umożliwia łatwą identy� kację promienia i kąta
• Śruba regulująca zasięg i natężenie przepływu
• Dopasowane dawki opadowe
• Łatwo dostępny � ltr w zestawie z dyszą

  DYSZA  BAR  m  m3/h  mm/h  mm/h

 5-MPR

 360°
5F

 1.0  0.6  0.02  52  60
 1.5  1.0  0.05  47  55
 2.0  1.4  0.08  41  48
 2.1  1.5  0.09  40  46

 180°
5H

 1.0  0.6  0.01 52  60
 1.5  1.0  0.02 4 7  55
 2.0  1.4  0.04  41  48
 2.1  1.5  0.05  40  46

 90°
5Q

 1.0  0.6  0.01  52  60
 1.5  1.0  0.01  47  55
 2.0  1.4  0.02 41  48
 2.1  1.5  0.02  40  46

  DYSZA  BAR  m  m3/h  mm/h  mm/h

 8-MPR

 360°
8F

 1.0  1.5  0.12  52  60
 1.5  1.9  0.16  47  55
 2.0  2.3  0.22  41  48
 2.1  2.4  0.23  40  46

 180°
8H

 1.0  1.5  0.06  52  60
 1.5  1.9  0.09  47  55
 2.0  2.3  0.11  41  48
 2.1  2.4  0.12  40  46

 90°
8Q

 1.0  1.5  0.03  52  60
 1.5  1.9  0.04  47  55
 2.0  2.3  0.05 41  48
 2.1  2.4  0.06  40  46

  DYSZA  BAR  m  m3/h  mm/h  mm/h

 10-MPR

 360°
10F

 1.0  2.1  0.26  58  67
 1.5  2.4  0.29  50  58
 2.0  3.0  0.35  39 45 
 2.1  3.1  0.36  37  43

 180°
10H

 1.0  2.1  0.13  58  67
 1.5  2.4  0.14  50  58
 2.0  3.0  0.18  39  45
 2.1  3.1  0.18  37  43

 90°
10Q

 1.0  2.1  0.06  58  67
 1.5  2.4  0.07  50  58
 2.0  3.0  0.09  39  45
 2.1  3.1  0.09  37  43

  DYSZA  BAR  m  m3/h  mm/h  mm/h

 12-MPR

 360°
12F

 1.0  2.7  0.40  55  63
 1.5  3.2  0.48  47  54
 2.0  3.6  0.59  46  53
 2.1  3.7 0.60  44  51

 180°
12H

 1.0  2.7  0.20  55  63
 1.5  3.2  0.24  47  54
 2.0  3.6  0.30  46  53
 2.1  3.7  0.30  44  51

 90°
12Q

 1.0  2.7  0.10  55  63
 1.5  3.2  0.12  47  54
 2.0  3.6  0.15  46  53
 2.1  3.7  0.15  44  51

  DYSZA  BAR  m  m3/h  mm/h  mm/h

 15-MPR

 360°
15F

 1.0  3.4  0.60  52  60
 1.5  3.9  0.72  47  55
 2.0  4.5  0.84  41  48
 2.1  4.6  0.84  40  46

 180°
15H

 1.0  3.4  0.30  52  60
 1.5  3.9  0.36  47  55
 2.0  4.5  0.42  41  48
 2.1  4.6  0.42  40  46

 90°
15Q

 1.0  3.4  0.15  52  60
 1.5  3.9  0.18  47  55
 2.0  4.5  0.21  41  48
 2.1  4.6  0.21  40  46

 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA Głowice deszczujące i dysze
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  NR ART.  TYP  TRAJEKTORIA  ROZSTAW  KOLOR  PG

 7020191  MPR-15EST  30°  1.2 m x 4.0 m - 1.2 m x 4.6 m  szary  GA03

 7020190  MPR-15CST  30°  1.2 m x 7.9 m - 1.2 m x 9.2 m  szary  GA03

 7019408  MPR-15RCS  30°  0.8 m x 3.2 m - 1.2 m x 4.6 m  szary  GA03

 7019407  MPR-15LCS 30 °  0.8 m x 3.2 m - 1.2 m x 4.6 m  szary  GA03

 7020192  MPR-15SST  30°  1.2 m x 7.9 m -1.2 m x 9.2 m  szary  GA03

 7019409  MPR-9SST  30°  2.7 m x 4.9 m - 2.7 m x 5.5 m szary  GA03

: 1.0 - 2.1 barCiśnienie 

Rain Bird Głowica zraszająca, typ MPR Strip

 : tworzywo sztuczne  Materiał  
: GWPołączenie 

  DYSZA  BAR  m  m3/h

 15-MPR Strip

 

 1.0  1.2 x 4.0  0.10
 1.5  1.2 x 4.3  0.11
 2.0  1.2 x 4.3  0.13
 2.1  1.2 x 4.6  0.14

 

 1.0  1.2 x 7.9  0.20
 1.5  1.2 x 8.5  0.23
 2.0  1.2 x 8.5  0.25
 2.1  1.2 x 9.2  0.27

 

 1.0  0.8 x 3.2  0.08
 1.5  1.0 x 3.9  0.09
 2.0  1.2 x 4.5  0.11
 2.1  1.2 x 4.6  0.11

 

 1.0  0.8 x 3.2  0.08
 1.5  1.0 x 3.9  0.09
 2.0  1.2 x 4.5  0.11
 2.1  1.2 x 4.6  0.11

 

 1.0  1.2 x 7.9  0.20
 1.5  1.2 x 8.5  0.23
 2.0  1.2 x 8.5  0.25
 2.1  1.2 x 9.2  0.27

 

 1.0  2.7 x 4.9  0.30
 1.5  2.7 x 4.9  0.33
 2.0  2.7 x 5.5  0.36
 2.1  2.7 x 5.5  0.39
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7272

: 0.12 - 1.04 m3/hPrzepływ 

Rain Bird Zraszacz wynurzalny, typ 3504

: 4.6 m - 10.7 mPromień 
: GWPołączenie 

  NR ART.  POŁĄCZENIE  TYP  SEKTOR  PG

 7008130  1/2"  3504  40° - 306°  GA03

: 1.7 - 3.8 barCiśnienie 

Dysze w technoligii Rain Curtain™ 

Dołączone drzewko 6 dysz Rain Curtain™ zapewnia:
• Duże krople o doskonałej wydajności
• Efektywne nawadnianie w pobliżu zraszacza
• Równomierna dystrybucja wody w całym sektorze

Montaż i konserwacja
• Regulacja kąta wymaga użycia jedynie płaskiego śrubokręta
• Regulacja promienia za pomocą śruby umożliwia jego redukcję 

do 35% bez konieczności wymiany dysz
• Możliwość szybkiego sprawdzenia nastawy kąta
• Samonastawny mechanizm nie wymaga ponownej regulacji po 

wymianie dyszy
• Łatwo demontowalny � ltr
• Prosta wymiana dysz

Rozwiązania ułatwiające projektowanie
• Opcjonalna wersja z zaworem zwrotnym SAM ™
• Zawór zwrotny Seal-A-Matic™ (SAM™) zatrzymuje odpływ wody 

ze zraszacza przy różnicy poziomu terenu do 2.1 m
• Wersje o zakresie 40 - 360° i pełnozakresowe w jednym

Wytrzymałość
• Gumowa pokrywa oraz samoprzepłukujące gniazdo regulacji 

kąta zabezpieczają wnętrze zraszacza przed dostawaniem się 
zanieczyszczeń

• Mechanizm przekładniowy smarowany wodą
• Dwufunkcyjna uszczelka zabezpiecza wnętrze przed zaniec-

zyszczeniami i zapewnia sprawne wynurzanie i zanurzanie się 
zraszacza

 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA  Zraszacze rotacyjne 

  CIŚNIENIE
BAR  DYSZA  m  m3/h  l/m  mm/h  mm/h

 3.0

 0.75  5.2  0.17  2.86  13  15
 1.0  6.4  0.24  3.93  12  13
 1.5  7.3  0.33  5.49  12  14
 2.0  8.2  0.43  7.17  13  15
 3.0  9.4  0.67  11.13  15  17
 4.0  10.6  0.92  15.32  16  19

 3.5

 0.75  5.4  0.19  3.09  13  15
 1.0  6.6  0.26  4.27  12  14
 1.5  7.3  0.36  5.97  13  15
 2.0  8.4  0.47  7.79  13  15
 3.0  9.6  0.71  11.90  15  18
 4.0  10.7  1.00  16.66  18  20

 3.8

 0.75  5.5  0.19  3.22  13  15
 1.0  6.7  0.27  4.47  12  14
 1.5  7.3  0.37  6.25  14  16
 2.0  8.5  0.49  8.14  13  15
 3.0  9.8  0.74  12.30  16  18
 4.0  10.7  1.04  17.41  18  21

  CIŚNIENIE
BAR  DYSZA  m  m3/h  l/m  mm/h  mm/h

 1.7

 0.75  4.6  0.12  2.04  12  14
 1.0  6.1  0.17  2.91  9  11
 1.5  7.0  0.24  4.01  10  11
 2.0  8.2  0.32  5.30  9  11
 3.0  8.8  0.49  8.21  13  15
 4.0  9.4  0.67  11.24  15 17 

 2.0

 0.75  4.8  0.13  2.24  12 13 
 1.0  6.2  0.19  3.14  10  11
 1.5  7.0  0.26  4.35  11  12
 2.0  8.2  0.34  5.74  10  12
 3.0  9.1  0.53  8.87  13  15
 4.0  9.7  0.73  12.17  16  18

 2.5

 0.75  5.2  0.16  2.58  12  13
 1.0  6.4  0.21  3.55  10  12
 1.5  7.0  0.30  4.94  12  14
 2.0  8.2  0.39  6.51  12  13
 3.0  9.4  0.60  10.03  13  16
 4.0  10.1  0.83  13.82  16  19
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Rain Bird Zraszacz wynurzalny, typ 5000

 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA  Zraszacze rotacyjne 

Dysze Rain Curtain™ są standardem dla wszystkich zraszaczy serii 5000/5000 Plus 
• Większe krople odporne na podmuchy wiatru
• Efektywne nawadnianie w pobliżu zraszacza
• Równomierna dawka opadowa w całym sektorze
• Drzewko dysz zawierające dysze o obniżonej trajektorii (Kąt 10°) 

oraz 8 standardowych dysz Rain Curtain™ Nozzles (kąt trajektorii 
25°) zapewnia możliwość nastawy zasięgu zraszacza w zakresie 
od 7.6 do 15.2 m

• Dysze samonastawne

Instalacja i konserwacja
• Sprzęgło ślizgowe poprawia regulację sektora podczas instalacji
• Szybka nastawa za pomocą samoprzepłukującego gniazda ze 

śrubą do regulacji kąta
• 5000 Plus posiada  funkcję odcięcia przepływu (Flow Shut-O� ) 

kiedy zraszacz jest wynurzony
• Regulacja kąta za pomocą płaskiego śrubokręta
• Śruba do regulacji promienia umożliwia jego redukcję o maksy-

malnie 25% bez konieczności wymiany dyszy

Rozwiązania ułatwiające projektowanie
• Opcjonalne rozwiązania dla serii 5000 Plus
• Obudowa tłoka wykonana ze stali nierdzewnej w modelach SS
• Zawór stopowy Seal-A-Matic (SAM™ ) zapobiegający odpływowi 

wody ze zraszacza przy różnicach poziomu do 2.1 m
• Zraszacze 5000 Plus są dostępne w wersjach z różnymi wysokoś-

ciami wynurzenia (10, 15 i 30 cm) oraz z obudową ze stali nierd-
zewnej

• Nastawa kata w zakresie 40 - 360° w jednym modelu. (Dostępna 
jest również wersja pełnozakresowa, w której tłok obraca się cały czas w 
jedną stronę)

• Dysze serii MPR znacznie ułatwiają projektowanie systemu oraz instalację zapewniając dopasowaną dawkę 
opadową w zakresie od 7.6 to 10.7 m

• Znacznie ułatwiony proces projektowania. Zraszacze wyposażone w dysze MPR przeznaczone do różnych 
kątów i zasięgów można łączyć na tej samej sekcji

Wytrzymałość
• Standardowa gumowa pokrywa zapewnia doskonałą ochronę. Wersja 5000 Plus posiada zieloną pokrywę, 

wersja 5000 czarną
• Wytrzymała sprężyna zapewnia sprawne zanurzanie się tłoka
• Aktywowana zmianą ciśnienia wielofunkcyjna uszczelka zabezpiecza wnętrze zraszacza przed przedostawa-

niem się zanieczyszczeń oraz zapewnia prawidłowe wynurzanie i zanurzanie się zraszacza
• Dodatkowe uszczelki typu O-ring jako dodatkowa ochrona
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: 0.17 - 2.19 m3/hPrzepływ 
: 7.6 m - 15.2 mPromień 
: GWPołączenie 

  NR ART.  POŁĄCZENIE  TYP  SEKTOR  PG

 7009616  3/4"  5004 Plus  40° - 306°  GA03

 7008128  3/4"  5004E  40° - 306°  GA03

 7008129  3/4"  5012 Plus  40° - 306°  GA03

: 1.7 - 4.5 barCiśnienie 
: Rain CurtainTM o standardowym kącie - 25°
  Rain CurtainTM o małym kącie - 10°

Trajektoria dysz 

Tabela wydajności typ 5000

  CIŚNIENIE
BAR  DYSZA  m  m3/h  l/m  mm/h  mm/h

 Rain CurtainTM o standardowym kącie - 25°

 2.0

 1.5  10.2  0.28  4.8  5  6
 2.0  10.8  0.36  6.0  6  7
 2.5  10.9  0.44  7.2  7  9
 3.0  11.2  0.55  9.0  9  10
 4.0  11.6  0.71  12.0  11  12
 5.0  12.1  0.91  15.0  12 14 
 6.0  12.4  1.05  17.4  14 16 
 8.0  11.8  1.45  24.0  21  24

 2.5

 1.5  10.4  0.31  5.4  6  7
 2.0  11.0  0.41  6.6  7  8
 2.5  11.3  0.50  8.4  8  9
 3.0  11.2  0.62  10.2  9  11
 4.0  12.3  0.81  13.2  11  13
 5.0  12.7  1.03  17.4  13  15
 6.0  13.2  1.21  20.4  14  16
 8.0  13.3  1.63  27.0  19  21

 3.0

 1.5  10.6  0.34  6.0  6  7
 2.0  11.2  0.45  7.8  7  8
 2.5  11.3  0.56  9.6  9  10
 3.0  12.1  0.69  11.4  9  11
 4.0  12.7  0.89  15.0  11  13
 5.0  13.5  1.13  18.6  12  14
 6.0  13.9  1.34  22.2  14  16
 8.0  14.1  1.79  30.0  18  21

 3.5

 1.5  10.7  0.37  6.0  7  8
 2.0  11.3  0.49  8.4  8  9
 2.5  11.3  0.60  10.2  9  11
 3.0  12.2  0.74  12.6  10  12
 4.0  12.8  0.97  16.2  12  14
 5.0  13.7  1.23  20.4 13  15
 6.0  14.2  1.45  24.0 14  17
 8.0  14.9  1.93  32.4  18  20

 4.0

 1.5  10.6  0.40  6.6  7  8
 2.0  11.1  0.52  9.0  8  10
 2.5  11.3  0.64  10.8  10  12
 3.0  12.2  0.80  13.2  11  12
 4.0  12.8  1.04  17.4  13  15
 5.0  13.7  1.32  22.2  14  16
 6.0  14.9  1.55  25.8  15  17
 8.0  15.2  2.06  34.2  18  21

 4.5

 1.5  10.4  0.42  7.2  8  9
 2.0  10.7  0.55  9.0  10  11
 2.5  11.3  0.68  11.4  11  12
 3.0  12.2  0.84  13.8  11  13
 4.0  12.8  1.10  18.0  13  15
 5.0  13.7  1.40  23.4  15  17
 6.0  14.6  1.64  28.2  15  18
 8.0  15.2  2.19  36.6  19  22

  CIŚNIENIE
BAR  DYSZA  m  m3/h  l/m  mm/h  mm/h

 Rain CurtainTM o małym kącie - 10°

1.7

 1.0 LA  7.6  0.17  3.0  6  7
 1.5 LA  8.2  0.26  4.2  8  9
 2.0 LA  8.8  0.33  5.4  9  10
 3.0 LA  8.8  0.51  8.4  13  15

2.0

 1.0 LA  8.0  0.18  3.0  6  6
 1.5 LA  8.6  0.28  4.8  8  9
 2.0 LA  9.1  0.36  6.0  9  10
 3.0 LA  9.3  0.55  9.0  13  15

2.5

 1.0 LA  8.6  0.20  3.6  5  6
 1.5 LA  9.2  0.32  5.4  8  9
 2.0 LA  9.5  0.41  6.6  9  10
 3.0 LA  10.1  0.62  10.2  12  14

3.0

 1.0 LA  8.8  0.22  3.6  6  7
 1.5 LA  9.4  0.35  6.0  8  9
 2.0 LA  9.7  0.45  7.8  10  11
 3.0 LA  10.6  0.68  11.4  12  14

3.5

 1.0 LA  8.8  0.24  4.2  6  7
 1.5 LA  9.4  0.38  6.6  9 10 
 2.0 LA  9.9  0.49  8.4  10  11
 3.0 LA  10.8  0.74  12.6  13 15 

4.0

 1.0 LA  8.8  0.26  4.2  7  8
 1.5 LA  9.4  0.41  6.6  9  11
 2.0 LA  10.1  0.52  9.0  10  12
 3.0 LA  11.0  0.80  13.2  13  15

 4.5

 1.0 LA  8.8  0.27  4.8  7  8
 1.5 LA  9.4  0.44  7.2  10  11
 2.0 LA  10.1  0.56  9.0  11  13
 3.0 LA  11.0  0.84  13.8  14  16
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: 0.66 - 4.93 m3/hPrzepływ 

Rain Bird Zraszacz wynurzalny, typ Falcon 6504

: model standardowy - 11.9 m - 19.8 m
model szybkoobrotowy - 11.3 m - 18.6 m

Promień 
: GWPołączenie 

: 2.1 - 6.2 barCiśnienie 

 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA  Zraszacze rotacyjne 

  NR ART.  POŁĄCZENIE  TYP  SEKTOR  PG

 7019429  1"  Falcon-FC  360°  GA03

 7019430 1"  Falcon-PC  40° - 360°  GA03

 7019431  Falcon 04 - czarny  GA03

 7019432  Falcon 06 - jasnoniebieski  GA03

 7019433  Falcon 08 - ciemnozielony  GA03

 7019434  Falcon 10 - szary  GA03

 7019435  Falcon 12 - beżowy  GA03

 7019436  Falcon 14 - jasnozielony  GA03

 7019437  Falcon 16 - ciemnobrązowy  GA03

 7019438  Falcon 18 - ciemnoniebieski  GA03

 ROZPROWADZENIE 

Dysze w technologii kurtyny deszczowej 
(Rain Curtain™)
• Dysze Rain Curtain™ oznaczone kolorami z trzema 

oddzielnymi portami przyporządkowanymi do 
określonych zasięgów (zasięgi: krótki, średni i duży), 
co zapewnia równomierność dawki opadowej w 
pełnym zakresie zasięgu

• Dysze są demontowalne od przodu bez konieczności 
użycia specjalistycznych narzędzi

• Regulacja kąta od góry w zakresie od 40° do 360°
• Dzięki śrubie do regulacji promienia można go zre-

dukować nawet od 25% bez konieczności wymiany 
dyszy

Rozwiązania ułatwiające projektowanie
• Demontowalny zawór zwrotny Seal-A-Matic™ (SAM) 

zapobiega odpływowi wody ze zraszaczy znajdują-
cyc się na niższych partiach terenu

• Standardowa gumowa pokrywa w kolorze czarnym
• Mała średnica elementu wynurzalnego - 5.1 cm
• Wersja szybkoobrotowa (HS) przeznaczona do kont-

roli zapylenia np. na kortach tenisowych
• Rzeczywiste wynurzenie zraszacza na wysokość 
       10.2 cm licząc od poziomu gruntu do środka dyszy Wytrzymałość

• Mechanizm smarowany wodą zapewnia sprawną 
rotację

• Solidna sprężyna zapewnia sprawne zanurzenie 
zraszacza

• Uszczelka oraz stożkowa część wynurzalna 
występująca w wersji plastikowej i metalowej, 
zabezpiecza wnętrze zraszacza przed 

        zanieczyszczeniami
• Kółka zębate wykonane ze stali nierdzewnej 

zapewniają długą żywotność
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Tabela wydajności typ Falcon 6504

  CIŚNIENIE
BAR  DYSZA  m  m3/h  l/m  mm/h  mm/h

 Falcon 6504 Szybkoobrotowy

 2.1   4  11.3  0.68  11.35  11  12
  6  11.9  0.98  15.90  14  16

 2.5

  4  12.0  0.75  12.54  10  12
  6  12.7  1.22  20.16  15  18
  8  14.2  1.49  25.20  15  17
  10  14.2  1.83  30.60  18  21
  12  14.8  2.24  37.20  20  24
  14  16.0  2.58  43.20  20  23
  16  15.4  2.85  47.40  24  28
  18  16.0  3.15  52.80  24  28

 3.0

  4  12.5  0.81  13.51  10  12
  6  13.3  1.33  22.18  15  17
  8  14.5  1.57  26.18  15  17
  10  14.5  1.93  32.12  18  21
  12  15.4  2.35  39.20  20  23
  14  16.2  2.71  48.09  21  24
  16  15.8  3.00  49.95  24  28
  18  16.4  3.29  54.87  25  28

 3.5

  4  12.5  0.85  14.15  11  13
  6  13.7  1.28  21.37  14  16
  8  14.9  1.72  28.62  16  18
  10  14.9  2.11  35.11  19  22
  12  16.2  2.56  42.74  20  23
  14  16.2  2.95  49.20  23  26
  16  16.2  3.27  54.53  25  29
  18  16.9  3.57  59.51  25  29

 4.0

  4  12.5  0.93  15.52  12  14
  6  13.7  1.38  23.02  15  17
  8  14.4  1.85  30.81  18  21
  10  14.9  2.27  37.86  20  24
  12  16.2  2.76  46.03  21  24
  14  16.2  3.17  52.77  24  28
  16  16.6  3.50  58.37  25  29
  18  17.7  3.83  63.90  24  28

 4.5

  4  12.5  1.00  16.69  13  15
  6  13.4  1.48  24.46  16  19
  8  14.6  1.97  32.81  18  21
  10  15.3  2.42  40.40  21  24
  12  16.5  2.95  49.13  22  25
  14  16.2  3.36  55.94  26  30
  16  17.1  3.73  62.22  26  30
  18  18.0  4.07  67.89  25  29

 5.0

  4  12.3  1.06  17.70  14  16
  6  13.1  1.56  25.74  18  21
  8  15.1  2.08  34.73  18  21
  10  15.4  2.57  42.78  22  25
  12  16.8  3.12  51.96  22  26
  14  16.2  3.54  59.06  27  31
  16  17.5  3.96  65.96  26  30
  18  18.0  4.30  71.74  27  31

 5.5

  4  11.9  1.11  18.52  16  18
  6  13.1  1.61  26.84  19  22
  8  15.5  2.20  36.65  18  21
  10  14.9  2.70  44.97  24  28
  12  16.8  3.27  54.43  23  27
  14  16.2  3.74  62.35  29  33
  16  18.0  4.17  69.53  26  30
  18  18.0  4.53  75.58  28  32

 6.0   18  18.4  4.75  79.16  28  32
 6.2   18  18.6  4.84  80.62  28  32

  CIŚNIENIE
BAR  DYSZA  m  m3/h  l/m  mm/h  mm/h

 Falcon 6504 Standard

 2.1   4  11.9  0.66  10.98  9  11
  6  13.1  0.95  15.90  11  13

 2.5

  4  12.3  0.72  11.92  10  11
  6  13.5  1.05  17.56  12  13
  8  14.9  1.50  25.20  13  16
  10  15.5  1.84  30.60  15  18
  12  16.2  2.20  36.60  17  19
  14  16.8  2.57  42.60  18  21
  16  16.8  2.86  47.40  20  24
  18  18.0  3.11  51.60  19  22

 3.0

  4  12.5  0.78  13.02  10  12
  6  14.1  1.16  19.34  12  13
  8  15.1  1.56  26.04  14  16
  10  15.8  1.92  31.99  15  18
  12  16.4  2.31  38.44  17  20
  14  17.2  2.68  44.63  18  21
  16  17.4  3.00  49.95  20  23
  18  18.0  3.25  54.11  20  23

 3.5

  4  12.5  0.85  14.09  11  13
  6  14.9  1.26  20.96  11  13
  8  15.5  1.69  28.24  14  16
  10  16.2  2.08  34.70  16  18
  12  16.8  2.52  41.98  18  21
  14  18.0  2.91  48.45  18  21
  16  18.6  3.27  54.53  19  22
  18  18.1  3.53  58.78  22  25

 4.0

  4  12.5  0.89  14.91  11  13
  6  14.4  1.34  22.33  13  15
  8  15.5  1.83  30.44  15  17
  10  16.6  2.23  37.17  16  19
  12  17.3  2.72  45.28  18  21
  14  18.5  3.12  52.01  18  21
  16  19.1  3.50  58.37  19  22
  18  19.0  3.81  63.45  21  24

 4.5

  4  12.5  0.96  15.94  12  14
  6  14.6  1.40  23.33  13  15
  8  15.5  1.95  32.43  16  19
  10  17.1  2.37  39.44  16  19
  12  17.7  2.89  48.17  18  21
  14  18.6  3.32  55.38  19  22
  16  19.2  3.71  61.82  20  23
  18  19.5  4.03  67.12  21  24

 5.0

  4  12.7  1.01  16.84  13  15
  6  14.9  1.47  24.50  13  15
  8  15.7  2.05  34.16  17  19
  10  17.2  2.50  41.64  17  19
  12  18.1  3.04  50.72  19  21
  14  18.6  3.51  58.49  20  23
  16  19.2  3.91  65.11  21  24
  18  19.8  4.23  70.51  22  25

 5.5

  4  13.1  1.04  17.39  12  14
  6  14.9  1.56  25.79  14  16
  8  16.1  2.13  35.54  16  19
  10  16.8  2.63  43.84  19  22
  12  18.6  3.18  52.92  18  21
  14  18.6  3.67  61.23  21  25
  16  19.2  4.10  68.40  22  26
  18  19.8  4.44  74.07  23  26

 6.0   18  19.8  4.79  79.77  24  28
 6.2   18  19.8  4.93  82.13  25  29
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Rain Bird Zraszacz wynurzalny, typ EAGLE 900E/950E

: GWPołączenie 

 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA  Zraszacze rotacyjne 

  NR ART.  POŁĄCZENIE  TYP  SEKTOR  PG

 7019439  1 1/2"  EAGLE 900E  360°  GA03

 7019444  1 1/2"  EAGLE 950E  40° - 360°  GA03

 7019447  Pokrywa ze sztucznej trawy 900/950  GA03

 7019446  zestaw 8 dysz dla EAGLE 900/950 (18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32)  GA03

 7019440  zestaw 2 dysz dla EAGLE 900/950 (44, 48)  GA03

 7019441  zestaw 4 dysz dla EAGLE 900/950 (52, 56, 60, 64)  GA03

 7019443  zestaw 6 dysz dla EAGLE 900/950 (44, 48, 52, 56, 60, 64)  GA03

: 4.1 bar - 6.9 barCiśnienie 
: 4.43  - 13.49 m3/hPrzepływ 
: 19.2 - 29.6 mPromień E900 
: 21.3 - 28.0 mPromień E950 
: 25°Trajektoria 
: 6.1 mWysokość strugi 

24 VAC - 50 HzCewka magnetyczna :
0.41 A (9.9 VA)Prąd rozruchowy  :
0.30 A (7.2 VA)Prąd podtrzymania :

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE

 ROZPROWADZENIE 

Zraszacze typu EAGLE™ zaprojektowane zostały, aby spełniać specy� czne wymagania przy nawadnianiu obiektów 
sportowych.
• Kompaktowa obudowa zabezpiecza przekładnię przed dostawaniem się zanieczyszczeń do środka
• Przekładnia zębata smarowana wodą
• Unikalny system przepłukiwania zabezpiecza przed przedostaniem się zanieczyszczeń do wnętrza zraszacza
• Dostęp do wnętrza zraszacza od góry ułatwia jego konserwację
• Silna sprężyna powrotna
• Modele pełnozakresowe i nastawne sektorowe (do 345°)
• Wbudowany elektrozawór
• Regulator ciśnienia ustawiany od góry. Ciśnienie ustawione fabrycznie na 5.5 bar
• Modele 950 mają 4 dysze kaskadowe (18 do 24) oraz 4 dysze standardowe (26 do 32) dla optymalizacji równo-

mierności opadu
• „TSRS”- � ltr siatkowy obsługiwany od góry - pozwala na bieżące usuwanie osadów poinstalacyjnych od góry 

zraszacza
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Tabela wydajności typ EAGLE 900E/950E

 DYSZA  BAR  m  m3/h  mm/h  mm/h

 EAGLE 900

 44  4.1  19.2  4.85  13  15
 4.5  19.8  5.11  13  15
 5.0  20.7  5.40  13  15
 5.5  21.6  5.59  12  14
 6.0  21.6  5.90  13 15 
 6.5  21.9  6.16  13  15
 6.9  22.3  6.35  13  15

 48  4.1  22.3  6.56  13  15
 4.5  22.3  6.81  14  16
 5.0  22.4  7.22  14  17
 5.5  22.8  7.72  15  17
 6.0  23.3  7.88  14  17
 6.5  23.5  8.06  15  17
 6.9  23.5  8.22  15  17

 52  4.1  22.9  7.25  14  16
 4.5  23.5  7.57  14  16
 5.0  24.2  8.00  14  16
 5.5  24.7  8.41  14  16
 6.0  24.7  8.81  14  17
 6.5  24.9  9.19  15  17
 6.9  25.3  9.49 15  17

56  4.1  24.7  8.60  14  16
 4.5  25.0  8.94  14  17
 5.0  25.5  9.40  14  17
 5.5  25.9  9.87  15  17
 6.0  26.3  10.34  15  17
 6.5  26.8  10.80  15  17
 6.9  27.1  11.15 15  17.7

60  4.1  -  -  -  -
 4.5  26.2  9.47  14  16
 5.0  26.8  10.00  14  16
 5.5  27.7  10.52  14  16
 6.0  27.7  11.03  14  17
 6.5  27.7  11.50 15  17
6.9  27.7  11.86  15  18

64  4.1  -  -  -  -
 4.5  27.4  10.35  14  16
 5.0  27.9  10.94 14  16
 5.5  28.3  11.56  14  16
 6.0  28.8  12.06  14  17
 6.5  29.2  12.57 15  17
 6.9  29.6  12.97 15  17

 DYSZA  BAR  m  m3/h  mm/h  mm/h

 EAGLE 950

 18-C  4.1  21.3  4.43  19  23
 4.5  21.7  4.64  20  23
 5.0  22.1  4.93  20  23
 5.5  22.5  5.19  20  24
 6.0  22.8  5.44  21  24
 6.5  23.0  5.68  21  25
 6.9  23.2  5.86  22  25

 20-C  4.1  21.9  5.22  22  25
 4.5  22.3  5.48  22  26
 5.0  22.7  5.81  23  26
 5.5  23.2  6.12  23  26
 6.0  23.6  6.40  23  27
 6.5  24.0  6.69  23  27
 6.9  24.4  6.93  23  27

 22-C  4.1  22.6  6.02  24  27
 4.5  22.9  6.29  24  28
 5.0  23.5  6.66  24  28
 5.5  24.4  7.01  23  27
 6.0  24.8  7.34  24  28
 6.5  25.3  7.64  24  28
 6.9  25.6  7.86  24  28

24-C  4.1  23.2  7.00  26  30
 4.5  23.8  7.32  26  30
 5.0  24.7  7.75  25  29
 5.5  25.6  8.16  25  29
 6.0  26.5  8.56  24  28
 6.5  27.1  8.93  24  28
 6.9  27.4  9.20  24  28

26  4.1  23.8  8.18  29  34
 4.5  24.4  8.50  29  33
 5.0  25.1  8.95  28  33
 5.5  25.6  9.41  29  33
 6.0  26.0  9.73  29  33
 6.5  26.5  10.18  29  33
6.9  26.8  10.61  29  34

28  4.1  -  -  -  -
 4.5  25.2  9.44  30  35
 5.0  25.8  10.00  30  35
 5.5  26.2  10.72  31  36
 6.0  26.9  10.93  30  35
 6.5  27.4  11.37  30  35
 6.9  27.7  11.86  31  36

 30  4.1  - -  -  -
 4.5  25.2  10.44  33  38
 5.0  25.8  10.92  33  38
 5.5  26.2 11.43  33  39
 6.0  27.1  11.85  32  37
 6.5  27.7  12.30  32  37
6.9  28.0  12.67  32  38

 32 4.1  -  -  -  -
 4.5  25.3  11.17  35  41
 5.0  25.7  11.60  35  41
 5.5  25.9  12.05  36  42
 6.0  26.6  12.46  35  41
 6.5  27.3  13.00  35 41 
 6.9  28.0  13.49  34  40
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 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA   Kroplowniki i akcesoria

 Irritec Kroplownik iDrop CCS 

 NR ART. PRZEPŁYW  KOLOR  PG

 7020844  1.1 l/h  czarny/różowy  GB00

  7020845   2.1 l/h  czarny/niebieski  GB00

:  wcisk x karbowane Połączenie  

Kroplownik z kompensacją ciśnienia iDrop CCS. 
Ciśnienie otwarcia: 0.25 bar
Ciśnienie zamknięcia: 0.15 bar
Zalecana � ltracja: dla 1.1 I/h 100 mikronów i dla 2.1 I/h - 130 mikronów 
Zastosowanie: idealny do nawadniania pulsacyjnego uprawach w tunelach lub szklarniach, 
takich jak truskawki, papryka, pomidor, ogórek. 

80
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 Irritec Kapacz iDrop DCS 

: wcisk  x taper F Połączenie   

Kroplownik z kompensacją ciśnienia iDrop PC (kompensacja technologią „drop stop”). 
Ciśnienie otwarcia: 0.4 bar
Ciśnienie zamknięcia: 0.3 bar
Zalecana � ltracja: 100 micron
Zastosowanie: idealny do nawadniania pulsacyjnego uprawach w tunelach lub szklarniach, 
takich jak truskawki, papryka, pomidor, ogórek. 

 NR ART. PRZEPŁYW  KOLOR  PG

7020846 4.0 l/h  czarny/zielony  GB00

 7020847  6.0 l/h  czarny/szary  GB00

 7020848  7.8 l/h  czarny/czerwony  GB00
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 Irritec Kroplownik komplet iDrop CCS 

 NR ART. PRZEPŁYW  KOLOR  DŁUGOŚĆ  PG

 7020842 1.1 l/h  czarny/różowy  50   cm  GB00

  7020843  2.1 l/h  czarny/niebieski  50   cm  GB00

: wciskPołączenie 

Kolektor 2-drożny

 NR ART.   PG

 7020851  GB00

 : taper F x karbowane Połączenie  
Rozdzielacz 4-drożny

NR ART.    PG

 7020852  GB00

Połączenie  

2-drożny rozdzielacz z PVC + 
Irritec ASD emiter patykowy 
prosty z labiryntem

NR ART . DŁUGOŚĆ   PG

 7020849  50  cm  GB00

:  taper F Połączenie   

4-drożny rozdzielacz z PVC + 
Irritec ASD emiter patykowy 
prosty z labiryntem

NR ART .  DŁUGOŚĆ  PG

 7020850  50  cm  GB00

 Irritec Króciec, typ ASD z 
labiryntem 

NR ART . PRZEPŁYW  PG

 7020853 2.6 l/h  GB00

 : podłączenie węża Połączenie   

 Irritec Króciec, typ AID z 
labiryntem kątowym 

NR ART . PRZEPŁYW  PG

 7020854 2.6 l/h  GB00

 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA   Kroplowniki i akcesoria

 : taper F x karbowane 

:  taper F Połączenie   

 : podłączenie węża Połączenie   
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 NaanDanJain Kapacz 

: wciskPołączenie   

Kroplownik ClickTif CNL (Compensated Non-Leakage).
Ciśnienie otwarcia: 0.8 bar 
Ciśnienie zamknięcia: 0.3 bar
Zalecana � ltracja: 130 mikronów  
Zastosowanie: idealny do nawadniania pulsacyjnego uprawach w tunelach lub szklarniach, 
takich jak truskawki, papryka, pomidor, ogórek. 

NR ART . PRZEPŁYW   KOLOR  PG

 7020604  1.3  l/h   szary/biały  GB00

  7020605   2 .0 l/h  szary/brązowy GB00 

  7020709   3 .0 l/h  szary/czarny  GB00

 NaanDanJain Kapacz 

NR ART. PRZEPŁYW   KOLOR  PG

 7020608  1.3  l/h  biały  GB00

  7020609   2 .0 l/h  brązowy  GB00

  7020840   3 .0 l/h  niebieski  GB00

  7020841    4  .0 l/h  czarny  GB00

  7020610    8  .0 l/h  zielony  GB00

: wcisk  x taper F Połączenie   

 Kroplownik ClickTif CNL (Compensated Non-Leakage).
Ciśnienie otwarcia: 0.8 bar 
Ciśnienie zamknięcia: 0.3 bar
Zalecana � ltracja: 130 mikronów 
Zastosowanie: idealny do nawadniania pulsacyjnego uprawach w tunelach lub szklarniach, 
takich jak truskawki, papryka, pomidor, ogórek. 
Złącze stożkowe pozwala na użycie wyjść z 2,4 lub 8 wylotami w celu rozdzielenia przepływu 
wody. Zaleca się stosowanie stopek z labiryntem z kontrolą przepływu. 
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NaanDanJain Kapacz komplet

NR ART . PRZEPŁYW   KOLOR  DŁUGOŚĆ  PG

 7020599  1.3  l/h biały   50  cm  GB00

  7020669   1.3  l/h biały   60  cm  GB00

  7020670   1.3   l/h biały   80  cm  GB00

  7020600   2  .0 l/h brązowy   50  cm  GB00

  7020601   2  .0 l/h brązowy   60  cm  GB00

  7020602   2  .0 l/h brązowy   80  cm  GB00

  7020671   4  .0 l/h  czarny    50  cm  GB00

  7020672   4  .0 l/h  czarny    60  cm  GB00

   7020689   4  .0 l/h  czarny    80  cm  GB00

: wcisk  x karbowane  Połączenie  

NaanDanJain Rozdzielacz, 
typ Click Tif

 NR ART.   PG

 7020603  GB00

: karbowane  x taper F 
x karbowane 

Połączenie

NaanDanJain Rozdzielacz, 
typ Click Tif

 NR ART.   PG

 7020606  GB00

 ROZPROWADZENIE 
NAWADNIANIA   Kroplowniki i akcesoria

: karbowane  x taper F 
x karbowane 

Połączenie
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 NaanDanJain Kolektor 1-drożny 

NR ART . DŁUGOŚĆ  PG

 7020690  50  cm  GB00

  7020691    60   cm  GB00

  7020692    80   cm  GB00

 : taper F Połączenie   
 : czarny/biały Kolor   

Jednodrożny kolektor ClickTif 1 
pozwala łatwo usunąć kolektor w 
celu czyszczenia lub wymiany.

 NaanDanJain 2-drożny rozdzie-
lacz z PE + emiter patykowy 
prosty z labiryntem 

 NR ART.   DŁUGOŚĆ  PG

 7020693  50  cm  GB00

  7020694   60  cm  GB00

  7020705   80  cm  GB00

Dwudrożny rozdzielacz stożkowy 
ClickTif pozwala rozdzielić 
przepływ na dwa.

NaanDanJain Kolektor 4-drożny

 NR ART. DŁUGOŚĆ  PG  

 7020706  50  cm  GB00

  7020707   60  cm  GB00

  7020708   80  cm  GB00

Czterodrożny kolektor ClickTif 1 
pozwala łatwo usunąć kolektor w 
celu czyszczenia lub wymiany.

 NaanDanJain Króciec, typ 
drop guide slim 

NR ART .   PG

 7020593  GB00

 NaanDanJain Króciec, typ 
labirynt 

NR ART .   PG

 7020491  GB00
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 : taper F Połączenie   
 : czarny/biały Kolor   

 : taper F Połączenie   
 : czarny/biały Kolor   

 : podłączenie węża Połączenie   

 : podłączenie węża Połączenie   
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 OBRÓBKA WODY 

Sterowniki i czujniki nawodnień

Dozowniki nawozów

 Elektrozawory 

Filtracja

Pompy
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Sterowniki i czujniki nawodnień OBRÓBKA WODY 
Rain Bird Sterownik, Typ ESP-RZXe
Dzięki funkcjom umożliwiającym elastyczne tworzenie harmonogramów, 
sterownik nadaje się idealnie do wielorakich zastosowań, z uwzględ-
nieniem systemów nawadniania dla obszarów mieszkalnych i o charak-
terze częściowo komercyjnym. Intuicyjne programowanie każdej sekcji 
niezależnie od pozostałych pozwala na obsługę sterownika nawet przez 
mniej doświadczonych użytkowników końcowych, eliminując jednocześnie 
potrzebę wsparcia telefonicznego. Na dużym, czytelnym wyświetlaczu LCD 
widoczne są jednocześnie wszystkie parametry.

Właściwości sterownika
• Intuicyjny interfejs użytkownika, wszystkie zaprogramowane parametry 

widoczne są jednocześnie na tym samym ekranie.
• Do montażu wymagane są jedynie dwie śruby.
• Duży wyświetlacz LCD.
• Wejście dla czujnika opadu z możliwością pominięcia jego działania dla wszystkich lub wybranych sekcji.
• Układ uruchomienia zaworu głównego lub pompy głównej.
• Nieulotna pamięć programu (100 lat).
• Możliwość programowania przy zasilaniu bateryjnym.

Funkcje tworzenia harmonogramów
• Programowanie czasu pracy, czasów startu oraz dni nawadniania niezależnie dla kazdej sekcji.
• Funkcja szybkiego programowania (Contractor Rapid Programming™) po zaprogramowaniu sekcji pierwszej 

automatycznie kopiuje do pozostałych sekcji czasy startów oraz dni nawadniania.
• 6 niezależnych czasów startu dla każdej sekcji z osobna.
• 4 opcje wyboru dni nawadniania na strefę: wybrane dni tygodnia, dni parzyste lub nieparzyste, nawadnianie 

cykliczne (co 1-14 dni).
• Nawadnianie manualne wybranej sekcji lub wszystkich po kolei.
 
Funkcje zaawansowane
• Elektroniczna diagnostyka przerwanego obwodu.
• Funkcja szybkiego programowania (Contractor Rapid Programming™) oraz kopiowania ustawień ze strefy do 

strefy znacząco skraca czas programowania.
• Zapisywanie i przywracanie ustawień docelowych.
• Pominięcie czujnika deszczu dla wszystkich lub wybranej sekcji.
• WIFI
 

Osprzęt sterownika
• Plastikowa obudowa do montażu na ścianie.
• Wersje sterownika obsługujace 4, 6 lub 8 stacji.
• 2 baterie AAA do podtrzymania zegara i daty (w zestawie).

Zapisywanie i przywracanie ustawień docelowych.
Pominięcie czujnika deszczu dla wszystkich lub wybranej sekcji.

2 baterie AAA do podtrzymania zegara i daty (w zestawie).
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 NR ART.  TYP   PG

 7021759  RZXe4i-230V  Wewnętrzny, 4 sekcje  ED00

 7021760  RZXe6i-230V  Wewnętrzny, 6 sekcji  ED00

 7021761  RZXe8i-230V  Wewnętrzny, 8 sekcji  ED00

 7021762  RZXe4-230V  Zewnętrzny, 4 sekcje  ED00

 7021763  RZXe6-230V  Zewnętrzny, 6 sekcji  ED00

 7021764  RZXe8-230V Zewnętrzny , 8 sekcji  ED00

0 do 199 min.Czas pracy sekcjii :
-90% do +100%Korekta sezonowa :

Niezależny harmonogram dla każdej sekcji.

230 VAC ± 10%, 50 Hz
24 VAC 650 mAWyjście  :
2 baterie AAA podtrzymują zegar i datę, natomiast pamięć nieulotna zachowuje dane 
zaprogramowane

Zasilanie rezerwowe :

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE

6 czasów startu na strefę.
Programowanie cykli dziennych z uwzględnieniem wybranych dni 
tygodnia, dni nieparzystych, dni parzystych i dat cyklicznych.
Ręczne uruchomienie POJEDYNCZEJ stacji.
Ręczne uruchomienie WSZYSTKICH stacji.

16.9 cm x 15 cm x 3.9 cmWymiary  :

Programowanie cykli dziennych z uwzględnieniem wybranych dni Programowanie cykli dziennych z uwzględnieniem wybranych dni 

 NR ART.   PG

 7020829  WIFI mouł LINK  ED00

Aplikacja mobilna modułu LNK WiFi jest dostępna dla urządzeń z następującymi 
systemami operacyjnymi:
• iOS 8.0 lub nowsza wersja
• Android 4.4 (KitKat) lub nowsza wersja

Specy� kacja robocza
• Temperatura robocza: 14°F (-10°C) do 149°F (65°C)
• Temperatura przechowywania: -40°F (-40°C) do 150°F (66°C)
• Wilgotność robocza: Maks. 95% przy temperaturze 50°F do 120°F (10°C do 49°C) 

w otoczeniu bez kondensacji
• Parametry elektryczne: 24 VAC (RMS); 50/60 Hz; maks. 55 mA
• Wymiary: 8.7 mm (1.13”) x 46.5 mm (1.83”) x 12.2 mm (0,48”)

Certy� katy: UL, CUL, CE, CSA, FCC Część 15b, WEEE, oznaczenie S-Mark, IP30, IFETEL

Rain Bird Moduł LNK WiFi
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Sterowniki i czujniki nawodnień OBRÓBKA WODY 
Rain Bird Sterownik, typ ESP-ME
• 4 sekcyjny z możliwością rozszerzenia do 22 sekcji za pomocą opcjonalnych modułów
• Liczba programów: 4
• Liczba startów: 6 na program co daje 24 starty na dobę
• Programowanie harmonogramów
• Wybrane dni tygodnia
• Dni parzyste
• Dni nieparzyste +/- 31st
• Nawadnianie cykliczne
• Wyłączenie nawadniania w wybranym dniu
• Regulacja czasu pracy: od 1 minuty do 6 godzin na sekcję
• Czas opóźnienia pomiędzy sekcjami: od 1 sekundy do 9 godzin
• Korekta sezonowa: od 5% do 200%
• Maksymalna temperatura środowiska pracy: 65°C
• Wymiary: 27.2 cm x 19.5 cm x 11.2 cm

 NR ART.  TYP   PG

 7019459  IESP4MEEUR: ESP  sterownik zewnętrzny modułowy  ED00

 7019460  ESPSM3  moduł rozszerzenia o 3 stacje  ED00

 7019461  ESPSM6  moduł rozszerzenia o 6 stacji (brak
kompatybilności ze starszymi modelami)  ED00

230VAC – 50Hz Wymagane zasilanie :
ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE

25.5 VAC 1A Wyjście  :
Obwód zaworu głównego lub pompy głównej.
Maksymalne obciążenie podczas rozruchu cewki - 11 VA
Maksymalne obciążenie podczas pracy cewki - 5 VA
Nie jest wymagane zapasowe źródło zasilania. Pamięć nieulotna przechowuje programy w sposób ciągły, 
a bateria litowa o trwałości 10 lat umożliwia podtrzymanie godziny i daty sterownika podczas  przerw w zasilaniu.

4 sekcyjny z możliwością rozszerzenia do 22 sekcji za pomocą opcjonalnych modułów4 sekcyjny z możliwością rozszerzenia do 22 sekcji za pomocą opcjonalnych modułów4 sekcyjny z możliwością rozszerzenia do 22 sekcji za pomocą opcjonalnych modułów

Liczba startów: 6 na program co daje 24 starty na dobęLiczba startów: 6 na program co daje 24 starty na dobę

Regulacja czasu pracy: od 1 minuty do 6 godzin na sekcję
Czas opóźnienia pomiędzy sekcjami: od 1 sekundy do 9 godzin

Rain Bird Czujnik opadu, typ SRD-BEX
Czujnik Opadu serii RSD jest przeznaczony do instalowania zarówno w ogrodach przydomowych jak i na terenach 
komercyjnych. Oszczędza wodę i przedłuża żywotność systemu nawadniającego  poprzez automatyczny pomiar 
opadu i zatrzymywanie pracy systemu w warunkach deszczowej pogody.
• Współpracuje ze wszystkimi sterownikami 24V oraz 9V
• Ustawienie opadu w zakresie od 3.2 do 20 mm jest szybka, łatwa i wymaga jedynie przekręcenia pokrętła
• Nastawny pierścień odpowietrzający pomaga w kontrolowaniu czasu przesychania
• Obudowa wykonana z wysokogatunkowego, odpornego na 

promienie UV polimeru
• Uchwyt montażowy wykonany z aluminium - 15.2 cm
• Odporny na działanie promieni UV kabel o długości 7.6 m
• Wyłącznik elektryczny: 3A @ 125/250 VAC
• Pojemność elektryczna: Do trzech cewek elektrozaworowych 
       24 VAC, 7 VA na sekcję plus zawór główny
• Wymiary: długość: 16.5 cm, wysokość: 13.7 cm

 NR ART.  TYP  PG

 7019462  SRD-BEX  ED00
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Rain Bird Czujnik wilgotności gleby, typ SMART-Y
Zapewnia systemowi nawadniania informację zwrotną od otoczenia, kontrolując zużycie 
wody poprzez cyfrowy pomiar zawartości wody w glebie. Pomiar wykonywany jest co 
10 minut. Kiedy czujnik wykryje, że poziom wilgoci w glebie jest mniejszy od ustalonego 
progu, zezwoli na normalny cykl nawadniania. Jeżeli zawartość wody w glebie będzie 
większa od ustalonego progu, wtedy nawadnianie zawiesi się, zapobiegając marnowaniu 
się wody.  Typowy rząd oszczędności wody to 40% lub więcej. 
 
• Dokonuje precyzyjnego pomiaru i wyświetla temperaturę oraz przewodność elektryczną gleby (EC)
• Czujnik wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304.
• Zawartość bezwględna wody, 0-100%
• Przewodność elektryczna gleby wyrażona w dS/m
• Historia nawadniania ostatnich siedmiu dni
• Przystosowany do montażu na zewnątrz
• Zakres temperatury pracy: -20°C to 70°C
• Zakres temperatury przetrwania: -40°C to 85°C

 NR ART.  TYP  PG

 7019463  SMRT-Y  ED00
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Rain Bird Bezprzewodowy czujnik deszczu/mrozu, typ WR2
Inteligentne urządzenie wyłączające nawadnianie. Program WRS może zawiesić nawadnianie 
gdy wielkość opadów deszczu przekracza określoną wartość. Podobnie, bezprzewodowy 
czujnik deszczu/mrozu może zawiesić nawadnianie gdy system osiągnie zaprogramowaną 
temperaturę.
 
• Regulowany próg opadów od 3 do 13 mm.
• Regulowany próg niskiej temperatury od 0.5°C do 5°C.
• Do wyboru trzy tryby nawadniania: Programowy, Zawieszenie nawadniania na 72 godziny, 

Zignorowanie czujnika na 72 godziny.
• Interfejs dostarczany jest z przewodem 76.2 cm.
• Zasięg komunikacji czujnika bezprzewodowego WR2: do 210 m w otwartym terenie.
• Wymiary - Interfejs sterownika WR2: 7.9 cm x 17.2 cm x 3.3 cm, odległość pomiędzy otworami montażowymi: 

15.9 cm.
• Wymiary - Zestaw czujnika WR2: 14.7 cm x 11.7 cm, odległość pomiędzy otworami montażowymi: 10.8 cm.
• Przesunięcie poziome (wspornik + ramię z przegubem kulowym): 14.0 cm
• Współpracuje ze sterownikami zasilanymi napięciem zmiennym 24 V (z albo bez zaworu głównego / przeka-

źnika uruchamiającego pompę).
• Parametry elektryczne pozwalające na pracę z maksymalnie sześcioma elektrozaworami 24 V (zmienny) 7VA 

plus dodatkowy zawór główny albo przekaźnik uruchamiający pompę, który nie ma mocy wyższej niż 53 VA.
• Kabel interfejsu sterownika: 76 cm długości, 0,64 mm, odporny na działanie promieniowania UV.
• Antena dostosowuje swoją moc tak, by utrzymać optymalną siłę przesyłanego sygnału i obniżyć zużycie 

energii.
• Ochrona przed przepięciem/wyładowaniem 6kV.

 NR ART.  TYP  PG

 7021773  WR2  ED00
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NR ART .   TYP  POŁĄCZENIE  POŁĄCZENIE 2  NAPIĘCIE  PG  

  7024301   9001D   3/4  "   3/4  "  9VDC   ED00

 Galcon Taimer na zakończenie węża, typ 9001D 
Program tygodniowy (opcja cykliczna) z cyklami nawadniania od 1 minuty do 12 godzin. Do 
czterech uruchomień dziennie, z ręcznym przyciskiem obsługi. Przycisk wstrzymania w razie 
deszczu.
Zastosowanie: Idealny dla ogrodnictwa.

NR ART .   TYP  LICZBA STACJI  NAPIĘCIE   PG  

 7024302   DC6100-4S (EN/ES)   4  9VDC   ED00

 7024303   DC6100-6S (EN/ES)   6  9VDC   ED00

 Galcon Sterownik nawadniania, typ DC6100 
Wodoodporny (IP68) i odporny na wilgoć sterownik nawadniania.
Proste programowanie krok po kroku za pomocą 4 przycisków ze zintegrowanym wyświet-
laczem LCD.
Harmonogram nawadniania: 7 - dniowy kalendarz lub w regularnych odstępach od 1 do 30 
dni.
Do 4 uruchomień dziennie na stację i czas trwania nawadniania od 1 minuty do 12 godzin. 
Obsługa 2 stacji jednocześnie oraz zaworu głównego.
Obsługa za pomocą 2 przewodowych elektromagnesów zatrzaskowych.
Obsługiwany manualnie przycisk wyłączania zapobiega nawadnianiu w razie deszczu.
Dostępne podłączenie do czujnika deszczu.
Zastosowanie: Idealny do profesjonalnych upraw ogrodniczych i rolnych.

NR ART .   TYP  LICZBA STACJI  NAPIĘCIE   PG

 7024304   AC 8000-4S indoor   4  24VAC   ED00

 7024305   AC 8000-6S indoor   6  24VAC   ED00

 Galcon Sterownik nawadniania, typ AC8000 wewnętrzny 
Program tygodniowy (opcja cykliczna) z cyklami nawadniania od 1 minuty do 12 godzin.
Do czterech uruchomień dziennie, z ręcznym przyciskiem obsługi.
Przycisk wyłączania w razie deszczu.
Zastosowanie: Idealny dla ogrodnictwa.

Sterowniki i czujniki nawodnień OBRÓBKA WODY 
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 NR ART.   TYP  LICZBA STACJI  NAPIĘCIE  PG  

  7024306  Smart-3G   24   24VAC  ED00

 Galcon Kontroler nawadniania, typ Smart-3G 
Powiadomienie o alarmie w czasie rzeczywistym na komputer lub smartfon.
Logi i raporty zapewniające szybki dostęp do informacji o alarmach; wiele logów nawadnia-
nia, a także raporty zużycia wody.
Funkcja wykrywania przepływu umożliwiająca zarówno reakcje na wysoki jak i niski przepływ 
pomaga zmniejszyć niepotrzebne straty wody i zapobiec uszkodzeniu sprzętu.
Osiem (8) programów nawadniania z nieograniczoną ilością uruchomień.
Ekran LCD z podstawową (dwukierunkową) możliwością programowania online lub w te-
renie.
Zintegrowany modem danych i antena wewnętrzna.
Aplikacja oparta na chmurze umożliwia dostęp z dowolnego komputera z dostępem do In-
ternetu. Nie jest wymagane pobieranie oprogramowania ani dedykowany komputer.
Darmowy dostęp do danych online bez opłat rocznych i miesięcznych. Bezprzewodowa aktu-
alizacja oprogramowania OTA.
Zastosowanie: internetowy sterownik nawadniania dla rolnictwa z aplikacją Smart Phone.

NR ART.   TYP  LICZBA STACJI  NAPIĘCIE  PG

 7024307   Galpro   8  9VDC   ED00

 7024308   Galpro     8  24VAC   ED00

 Galpro Kontroler nawadniania, typ Galpro 
Kontrola przepływu: Przycisk licznika wody w celu wybrania wodomierzy (do 4) 
Kontrola nawożenia: opcje wyboru rodzaju pompy, natężenia przepływu, długości trwania 
impulsu i ustawiania alarmów dla opóźnień napełniania rur, wycieków i ogólnego resetowan-
ia.
Kontrola płukania � ltra: możliwość kontrolowania do 2 � ltrów do płukania zwrotnego w opar-
ciu o czas, ΔP lub ilość wody. Może również zatrzymać system nawadniania lub skorygować 
czas opóźnienia napełniania.
Rejestrowanie alarmów i zdarzeń (do 128 logów).
Dostępne podłączenie do czujnika deszczu.
Zastosowanie: Idealny dla profesjonalnego ogrodnictwa i rolnictwa.
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NR ART.   ROZMIAR  POŁĄCZENIE   TYP  REGULOWANA 
MIESZANINA

 ZAKRES 
PRZEPŁYWU

 ZAKRES 
CIŚNIENIA  PG

 7024290   3/4"   GZ  MixRite 2.5 On/O�    0.3% - 2%   7 - 2500 l/h  0.2 - 8.0   bar  KB00

 7024291   3/4"   GZ  MixRite 2.5 On/O�    0.4% - 4%   7 - 2500 l/h  0.2 - 8.0   bar  KB00

 Tefen Pompa dozująca, typ MixRite 2.5 On/O�  
Wszystkie urządzenia posiadają standardowy hydrauliczny układ włączania/wyłączania.
Każda jednostka wyposażona jest w rurę ssącą, uchwyt montażowy, podręcznik wielojęzy-
czny (RUS, DE, ES, FR, ITA, EN, PT) oraz zestaw uszczelniający składający się z górnej uszczelki 
tłoka, dolnej uszczelkę tłoka, uszczelki ssania i niewielkiej ilości smaru.
Wymiary rury ssącej wynoszą 1.5 m długości na 10 mm dla typu 0.3-2.0% i 16 mm w przypad-
ku typu 0.4 - 4.0%.
Modele z szarą rękojeścią są standardowymi modelami AG (przeznaczonymi dla rolnictwa) i 
są wyposażone w uszczelki NBR, których nie można stosować wraz z roztworami nawozów i 
kwasami.
Aby uzyskać pełny przegląd i więcej informacji na temat tabeli kompatybilności chemicznej, 
prosimy o kontakt z nami w celu wybrania odpowiedniego modelu dla Państwa zastosowan-
ia.
Instalacja może odbywać się na różne sposoby: jako obejście wbudowane w układ, podwó-
jne, ręczne lub obejście ręczne wielostrefowe ręczna i obejście sterowane.

Dozowniki nawozów OBRÓBKA WODY 
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 Tefen Pompa dozująca, typ MixRite 2.5 PO LFR 
Wszystkie urządzenia posiadają standardowy hydrauliczny układ włączania/wyłączania.
Każda jednostka wyposażona jest w rurę ssącą, uchwyt montażowy, podręcznik wielojęzy-
czny (RUS, DE, ES, FR, ITA, EN, PT) oraz zestaw uszczelniający zawierający górną uszczelkę 
tłoka, dolną uszczelkę tłoka, uszczelkę ssącą i niewielką ilość smaru.
Wymiary rury ssącej wynoszą 1.5 m długości na 10 mm dla typu 0.3 - 2.0% i 16 mm w 
przypadku typu 0.4 - 4.0%.
Modele z czerwoną rączką to modele zwierzęce przeznaczone dla drobiu (PO), wyposażone w 
uszczelki EPDM, które nie mogą być stosowane z kwasem azotowym i chlorowym w stężeniu 
pow. 10%, oraz do standardowych zabiegów stosowanych podczas hodowli drobiu, takich jak 
szczepionki, środki dezynfekujące, suplementy, witaminy i minerały.
Aby uzyskać pełny przegląd i więcej informacji na temat tabeli kompatybilności chemicznej 
MixRite typu PO, skontaktuj się z nami.
Wybór (dla ptaków o wadze do 4 kg): dla od 8 000 do 50 000 ptaków można używać obu 
mieszanek, do 70 000 ptaków stosować MixRite 2.5 i 0.3 - 2.0% mieszaninę z regulacją, dla 
ponad 70 000 ptaków skonsultuj się z nami.

NR ART.  ROZMIAR  POŁĄCZENIE   TYP  REGULOWANA
MIESZANINA

 ZAKRES
PRZEPŁYWU

 ZAKRES 
CIŚNIENIA   PG 

 7024292   3/4"   GZ  MixRite 2.5 PO LFR   0.3% - 2%   7 - 2500 l/h  0.2 - 8.0   bar  KB00

 7024293   3/4"   GZ  MixRite 2.5 PO LFR   0.4% - 4%   7 - 2500 l/h  0.2 - 8.0   bar  KB00
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 Tefen Pompa dozująca, typ TF On/O�  

NR ART.  ROZMIAR  POŁĄCZENIE   TYP  REGULOWANA 
MIESZANINA

 ZAKRES
PRZEPŁYWU

 ZAKRES 
CIŚNIENIA  PG

 7024294   1"   GZ  MixRite TF5   0.2% - 2%   20 - 5000 l/h  0.2 - 8.0   bar  KB00

 7024295   1"   GZ  MixRite TF5   0.5% - 5%   20 - 5000 l/h  0.2 - 8.0   bar  KB00

Wszystkie urządzenia posiadają standardowy hydrauliczny układ włączania/wyłączania.
Każda jednostka wyposażona jest w rurę ssącą, uchwyt montażowy, podręcznik wielojęzy-
czny (RUS, DE, ES, FR, ITA, EN, PT) oraz zestaw uszczelniający zawierający górną uszczelkę 
tłoka, dolną uszczelkę tłoka, uszczelkę ssącą i niewielką ilość smaru.
Wymiary rury ssącej wynoszą 1.5 m długości na 10 mm dla typu 0.2 - 2.0% i 16 mm w 
przypadku typu 0.5/1.0 - 4.0%.
Te typy są standardowymi modelami AG (przeznaczonymi dla rolnictwa), które są dostarczane 
z uszczelkami NBR, które mogą być stosowane z roztworami nawozów, ale nie mogą być 
używane z kwasami.
Aby uzyskać pełny przegląd i więcej informacji na temat tabeli kompatybilności chemicznej, 
skontaktuj się z nami, aby wybrać odpowiedni model dla twojej aplikacji.
Instalacja może odbywać się na różne sposoby: obwodnica ręczna, podwójna, ręczna by-pass, 
wielostrefowa obwodnica ręczna i sterowanie obejściowe.

NR ART.  ROZMIAR   POŁĄCZENIE   TYP  REGULOWANA 
MIESZANINA

 ZAKRES
PRZEPŁYWU

 ZAKRES 
CIŚNIENIA  PG

 7024296   1 1/2"    GZ  MixRite TF10   0.2% - 2%     50 - 10000 l/h  1.0 - 8.0    bar  KB00

 7024297   1 1/2"    GZ  MixRite TF10   1.0% - 5%      50 - 10000 l/h  1.0 - 8.0    bar  KB00

Dozowniki nawozów OBRÓBKA WODY 
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 Venturi Injector 

NR ART.  ROZMIAR  POŁĄCZENIE  PG

 7024287   3/4" x 13 mm x 3/4"  GZ  x podłączenie węża x GZ   GB00

 7024288   1" x 13 mm x 1"  GZ  x podłączenie węża x GZ   GB00

 Tefen Pompa dozująca, typ TF On/O�  

NR ART.  ROZMIAR  POŁĄCZENIE   TYP  REGULOWANA 
MIESZANINA

 ZAKRES
PRZEPŁYWU    

 ZAKRES 
CIŚNIENIA  PG

 7024298   2"   GZ  MixRite TF 25   0.3 - 2.5%  2000 - 50000  l/h    1.0 - 8.0  bar  KB00

Urządzenie dostarczane jest ze standardowym hydraulicznym układem włączania/wyłącza-
nia. Urządzenie wyposażone jest w rurkę ssącą, wspornik montażowy i 4 podpórki, po-
dręcznik wielojęzyczny (RUS, DE, ES, FR, ITA, EN, PT) oraz zestaw uszczelniający zawierający 
górną uszczelkę tłoka, dolną uszczelkę tłoka, uszczelkę ssącą i niewielka ilość smaru.
Wymiary rury ssącej wynoszą 2.5 m długości na 10 mm dla typu 0.3 - 2.5%.
Te typy są standardowymi modelami AG (przeznaczonymi dla rolnictwa), które są 
dostarczane z uszczelkami NBR, które mogą być stosowane z roztworami nawozów, ale nie 
mogą być używane z kwasami.
Aby uzyskać pełny przegląd i więcej informacji na temat tabeli kompatybilności chemicznej, 
skontaktuj się z nami, aby wybrać odpowiedni model dla twojej aplikacji.
Całkowita wysokość urządzenia będzie wznosić się na ok. 1.32 m nad ziemią.
Instalacja może odbywać się na różne sposoby: obwodnica ręczna, podwójna, ręczna by-
pass, wielostrefowa obwodnica ręczna i sterowanie obejściowe.
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 Venturi Injector  komplet

NR ART.  ROZMIAR  POŁĄCZENIE  PG

7025109  3/4"  GZ  x podłączenie węża x GZ  GB00

 7025110  1"  GZ  x podłączenie węża x GZ  GB00

 7025111  1 1/2"  GZ  x podłączenie węża x GZ  GB00
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 Bermad Zawór elektromagnetyczny , typ 200

 nylon wzmocniony włóknem szklanym  Materiał  :

GWPołączenie :

 0.7   bar Mini. ciśniene wejści  a :  
 10 .0  bar  Ciśnienie  :

 Standardowy, z kontrolą przepływu i obsługą ręczną. 

pośrednia sterowany elektromagnetycznieObsługa   :

 NR ART.  ROZMIAR  WYDAJNOŚĆ   NAPIĘCIE  PG

  0880443   1 1/2"  533 l/min   24VDC  CF02

Bermad Zawór elektromagnetyczny, typ D151 kątowy

 nylon wzmocniony włóknem szklanym  Materiał  :

GWPołączenie :

 0.7   bar Mini. ciśniene wejści  a :
 10. 0  bar Ciśnienie   :

 Standardowy, z kontrolą przepływu i obsługą ręczną. 

pośrednia sterowany elektromagnetycznieObsługa :

 NaanDanJain Zawór elektromagnetyczny  , typ 200 

 nylon wzmocniony włóknem szklanym  Materiał  :
GWPołączenie :

0.7 barMini. ciśniene wejści  a :
 10 .0  bar Ciśnienie :

 Standardowy, z kontrolą przepływu i obsługą ręczną. 

Elektrozawory

  NR ART.   ROZMIAR   NAPIĘCIE  WYDAJNOŚĆ   TYP  PG

  0880451   3/4"  24VAC  135 l/min   D075HS  CF02

  0880452   3/4"  24VDC  135 l/min   D075HS  CF02

  0880453   1"  24VAC  166 l/min   D100HS  CF02

  0880454   1"  24VDC  166 l/min   D100HS  CF02

  0880455   1 ½  "  24VAC  533 l/min   D150HS  CF02

  0880456   1 ½  "  24VDC  533 l/min   D150HS  CF02

  0880457   2"  24VAC  600 l/min   D200HS  CF02

  0880458   2"  24VDC  600 l/min   D200HS  CF02

  NR ART.   ROZMIAR  WYDAJNOŚĆ   NAPIĘCIE  PG

  7020644   3/4"  135 l/min  24VAC  CF02

  7020719   1"  166 l/min  24VAC CF02 

  7020720   1 ½  "  533 l/min  24VAC  CF02

  7020722   2"  600 l/min  24VAC  CF02
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Elektrozawory OBRÓBKA WODY 
 Bermad Cewka 

 Bermad Zawór elektryczny, typ 100 

 nylon wzmocniony włóknem szklanym  Materiał  :

GWPołączenie :

0.5 barMini. ciśniene wejści  a   :
 10 .0  bar Ciśnienie :

pośrednia sterowany elektromagnetycznieObsługa :

NR ART.  ROZMIAR  NAPIĘCIE  POŁĄCZENIE  PG

  7020936   1 1/2"  24VDC   GW  CF02

  7020995   2,5"  24VDC   GW  CF02

  7020996   DN80  24VAC   kołnierz  CF02

Bermad Reduktor ciśnienia 3-drożny, typ 100

 nylon wzmocniony włóknem szklanym  Materiał  :
0.5 barMini. ciśniene wejści  a :
 10.0 bar   Ciśnienie :

pośrednia sterowany elektromagnetycznieObsługa :

Bermad Reduktor ciśnienia 3-drożny, typ 100

 nylon wzmocniony włóknem szklanym  Materiał  :
GWPołączenie :

0.5 barMini. ciśniene wejści  a   :
 10.0 bar   Ciśnienie :

 NR ART.   ROZMIAR   NAPIĘCIE  PG

  7020876   1 ½  "  24VAC  CF02

  7020879   2"  24VAC  CF02

  7020880   3"  24VAC CF02 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

  7020881   1 ½  "  CF02

  7020882   2 ½  "  CF02

  7020883   3"  CF02

 NR ART.   NAPIĘCIE  PG

  0880448  24VDC  CF02

  0880449  24VAC CF02 
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Rain Zawór elektromagnetyczny, typ RN
Elektryczny zawór z tworzywa sztucznego jest przeznaczony do zastosowań hobbistycznych
i profesjonalnych. Odporny na nawozy.

 NR ART.  ROZMIAR  NAPIĘCIE  WYDAJNOŚĆ  TYP  PG

 0862900  1/2"  24VAC  70 l/min  RN150  CF02

 0862901  3/4"  24VAC  110 l/min  RN150 CF02 

 0862902  1"  24VAC  125 l/min  RN150  CF02

 0862903  1"  24VAC  210 l/min  RN160  CF02

 0862904  1 1/4"  24VAC  240 l/min  RN160  CF02

 0862905 1 1/2"  24VAC  280 l/min  RN160  CF02

 0862906  2"  24VAC  700 l/min  RN180  CF02

 0862908  3"  24VAC  1 200 l/min  RN180  CF02

 0862920  1/2"  24VDC  70 l/min  RN150  CF02

 0862921  3/4"  24VDC  110 l/min  RN150  CF02

 0862922 1"  24VDC  125 l/min  RN150  CF02

 0862923  1"  24VDC  210 l/min  RN160  CF02

 0862924  1 1/4"  24VDC  240 l/min  RN160  CF02

 0862925  1 1/2"  24VDC  280 l/min  RN160  CF02

 0862926  2"  24VDC  700 l/min  RN180  CF02

 0862928  3"  24VDC  1 200 l/min  RN180  CF02

1.0 - 10.0 barCiśnienie :
od 4°C do 70°CTemperatura :

Rain Cewka

 NR ART.   NAPIĘCIE  PG

 0862937  24VAC  CF02

 0862938  24VDC CF02 
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Elektrozawory OBRÓBKA WODY 

 NR ART.  TYP  WYMIARY  POŁĄCZENIE  PG

 7021680  100-PGA  18.4 cm x 14.0 cm x 8.3 cm  1" GW  CF02

 7021681  100-PGA-9V  18.4 cm x 14.0 cm x 8.3 cm  1" GW  CF02

 7019451  150-PGA  20.3 cm x 17.2 cm x 8.9 cm  1 1/2" GW  CF02

 7019452  150-PGA-9V  20.3 cm x 17.2 cm x 8.9 cm  1 1/2" GW  CF02

 7019453  200-PGA  25.4 cm x 19.7 cm x 12.7 cm  2" GW CF02 

Rain Bird Zawór elektromagnetyczny, typ PGA

150-PGA 200-PGA

 P GA - STRATY CIŚNIENIA (bar)

 m3/h  l/m
 100-PGA 

przelotowy
 100-PGA 
kątowy

 150-PGA 
przelotowy

 150-PGA 
kątowy

 200-PGA 
przelotowy

 200-PGA 
kątowy

 0.23  3.8  0.35  0.30  -  -  -  -

 0.6  10  0.36  0.32  -  -  -  -

 1.2  20  0.38  0.35  -  -  -  -

 3  50  0.41  0.38  -  -  -  -

 6  100  0.43  0.38  0.10  0.07  -  -

 9  150  0.48  0.51 0.22 0.14  0.08  0.07

 12  200  -  -  0.38  0.23  0.12  0.07

 15  250  - -  0.61  0.36  0.17  0.10

 18  300  -  -  0.86  0.51  0.24  0.13

 21  350  -  -  1.16  0.70  0.33  0.18

 24  400  -  -  -  -  0.43  0.23

 27  450  -  -  -  -  0.54  0.30

 30  500  -  -  -  -  0.66  0.36

 34  568  -  -  -  -  0.83  0.45

• Dodatkowa uszczelka pomiędzy dolną i górną częścią korpusu.
• Solidna konstrukcja i cicha praca.
• Filtracja przepływu.
• Powolne zamykanie zaworu amortyzuje uderzenia hydrauliczne.
• Pozycja normalnie zamknięta, możliwość zastosowania cewki 

impulsowej podczas użycia sterownika bateryjnego.
• Uniwersalne śruby (Nacięcia typu Phillips, płaskie i heksagonalne).
• Pokrętło do regulacji przepływu umożliwia nastawę nawet gdy 

przepływ jest zamknięty.
• Jednoczęściowa cewka eliminuje ryzyko zgubienia poszczegól-

nych części podczas serwisu.

 P GA - ZAKRES TEMPERATUR

 Temperatura wody  Ciśnienie ciągłe

 23°C  10.4 bar

 27°C  9.1 bar

 32°C  7.7 bar

 38°C  6.4 bar

 43°C  5.2 bar

1.14 - 34.05 m3/hPrzepływ :
1.0 - 10.4 barCiśnienie :
do 43°CTemperatura :

24 VAC - 50 HzCewka magnetyczna :
0.41 A (9.9 VA)Prąd rozruchowy  :
0.23 A (5.5 VA)Prąd podtrzymania :

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE
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 NR ART.  TYP  WYMIARY  POŁĄCZENIE  PG

 7019450  100-DV  11.4 cm x 11.1 cm x 8.4 cm  1" GW  FC02

 7021676  100-DV-9V  11.4 cm x 11.1 cm x 8.4 cm  1" GW  FC02

Rain Bird Zawór elektromagnetyczny, typ DV
Podwójna � ltracja. Odporna, wyrównująca ciśnienie membrana. Energooszczędna cewka z wbudowanym trzpi-
eniem oraz 200 mikronowym � ltrem.
Prosty serwis
• Mechanizm kontroli przepływu w modelu 100-DVF.
• Ręczne otwieranie i zamykanie poprzez przekręcenie cewki o 1/4 

obrotu.
• Zabezpieczenie przed wewnętrznym wyciekiem.
• Zewnętrzna śruba służąca do ręcznego przepłukiwania wnętrza z 

zanieczyszczeń i cząstek stałych.

Wszechstronność
• Kilka modeli (DV, DVF oraz DV-MM models).
• Wersja z gwintami zewnętrznymi: 1” BSP 100-DV-MM, 1” BSP 100-DV-

MM-9V.
• Wersja z cewką 9V: 1” BSP 100-DV-9V, 1” BSP 100-DV-MM-9V.
• Doskonale sprawdza się w aplikacjach mikronawadniania, gdzie sto-

suje się dodatkową � ltrację.

Niezawodność
• Wytrzymała obudowa wykonana z PVC.
• Śruby krzyżakowe ze stali nierdzewnej.

0.24 do 9.0 m3/hPrzepływ :
1.0 - 10.4 barCiśnienie :
do 43°CTemperatura :

24 VAC - 50 HzCewka magnetyczna :
0.30 A (7.2 VA)Prąd rozruchowy  :
0.19 A (4.6 VA)Prąd podtrzymania :

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE

 DV - STRATY CIŚNIENIA (bar) 

 m3/h  075-DV
 100-DV 

100-DVF
 100-DV-MM

 0.24  0.22  0.23  0.22

 0.60  0.26  0.24  0.24

 1.20  0.29  0.26  0.26

 3.60  0.45  0.32  0.37

 4.50  0.53  0.35  0.42

 6.00  -  0.41  0.53

 9.00  -  0.59  0.87
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Rain Bird Zawór elektromagnetyczny, typ JTV
Zdolność do pracy w zanieczyszczonej wodzie dzięki podwójnej � ltracji. Gwintowana, odkręcana obudowa 
umożliwia prosty i szybki serwis bez konieczności odkręcania wielu śrub. Zwarta i prosta budowa (mniej części) 
ogranicza ryzyko zgubienia elementów podczas serwisu.
Łatwość serwisowania
• Mniej części.
• Wewnętrzne przepłukiwanie.
• Zewnętrzna śruba do płukania i odpowietrzania zaworu podczas instalacji i serwisu.

Wszechstronność
• Działa przy niskich przepływach kiedy � ltr zainstalowany jest za zaworem.

Niezawodność
•  Membrana wyrównujaca ciśnienie.
• Membrana Buna-N z samoczyszczącym 200 mikronowym � ltrem i sprężyną ze stali nierdzewnej.
• Wydajna cewka.

 NR ART.  TYP  WYMIARY  POŁĄCZENIE  PG

 7019448  100-JTV  12.7 cm x 10.2 cm x 7.9 cm  1" GW  CF02

 7019449  100-JTV-9V z cewką impulsową  12.7 cm x 10.2 cm x 7.9 cm  1" GW  CF02

 JTV - STRATY CIŚNIENIA 
(bar) 

 m3/h  100-JTV

 0.23  0.20

 0.6  0.23

 1.2  0.27

 3.6  0.40

 4.5  0.49

 6.0  0.60

 6.8  0.67

0.23 - 6.8 m3/hPrzepływ :
1.0 - 10.3 barCiśnienie :
wody do 43°C
otoczenia do 52°C

Temperatura :

24 VAC - 50 HzCewka magnetyczna :
0.30 A (7.2 VA)Prąd rozruchowy  :
0.19 A (4.6 VA)Prąd podtrzymania :

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE

Membrana Buna-N z samoczyszczącym 200 mikronowym � ltrem i sprężyną ze stali nierdzewnej.Membrana Buna-N z samoczyszczącym 200 mikronowym � ltrem i sprężyną ze stali nierdzewnej.Membrana Buna-N z samoczyszczącym 200 mikronowym � ltrem i sprężyną ze stali nierdzewnej.

Elektrozawory OBRÓBKA WODY 
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Rain Bird Zawór elektromagnetyczny, typ HV
Kompaktowa konstrukcja, promień obrotu 6.5 cm co ułatwia montaż w przypadku ciasnego rozmieszczenia 
zaworów. Możliwość wyboru narzędzi do otwarcia zaworu (klucz nasadowy, śrubokręt krzyżakowy, śrubokręt 
płaski). Membrana umieszczona mimośrodowo zapewnia płynne zamykanie i redukuje siłę uderzenia hydraulicz-
nego.
Niezawodność
•  Korpus z polipropylenu z dodatkiem włókna szklanego dla wzmocnienia.
•  Normalnie zamknięty dla przeciwnego kierunku przepływu.
• Łatwa konserwacja z wykorzystaniem jedynie kilku części.
• Membrana Buna-N z samoczyszczącym się 200 mikronowym, wejściowym � ltrem wody i sprężyną ze stali 

nierdzewnej.

Wszechstronność
• Działanie przy niskich przepływach i w aplikacjach mikronawadniania Xerigation®, gdy � ltr RBY jest zainsta-

lowany na wejściu.
•  Wewnętrzna śruba odpowietrzająca pomaga również przepłukiwać wnętrze zaworu z zanieczyszczeń, nie 

powodując przy tym rozprysku.

Łatwość obsługi
• Uniwersalne śruby zakotwiczone w obudowie umożliwiają łatwiejszy serwis w terenie.
• Szybki dostęp do membrany przymocowanej tylko czterema śrubami.
• Trzpień ustalający pozycję membrany w celu niezawodnej pracy.

 NR ART.  TYP  WYMIARY  POŁĄCZENIE  PG

 7021673  100-HV  11.7 cm x 11.2 cm x 7.9 cm  1" GW  

 7008134  100-HVF  11.7 cm x 11.2 cm x 7.9 cm  1" GW  CF02

 HV - STRATY CIŚNIENIA 
(bar) 

 m3/h  HVF

 0.25  0.11

 0.75  0.14

 1.00  0.16

 2.00  0.23

 5.00  0.32

 7.50  0.42

0.05 - 6.82 m3/hPrzepływ :
1.0 - 10.3 barCiśnienie :
wody do 43°C
otoczenia do 52°C

Temperatura :

24 VAC - 50 HzCewka magnetyczna :
0.250 APrąd rozruchowy  :
0.143 APrąd podtrzymania :

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE

52 - 55 OhmRezystancja cewki :

Uniwersalne śruby zakotwiczone w obudowie umożliwiają łatwiejszy serwis w terenie.

HV - STRATY CIŚNIENIA
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Filtracja
Źródło wody:
Jak dużo zanieczyszczeń znajduje się w wodzie?
• Całkowite zawiesiny substancji:  Większa ilość zanieczyszczeń wymagać będzie częstszego  przepłukiwania 
  i/lub większej powierzchni sita/przepływu
• Wielkości cząsteczek: Mniejsze cząstki będą szybciej zatykać fi ltr
Jakie rodzaje zanieczyszczeń
• Glina i piasek:  Najłatwiejsze do usunięcia 
• Materia organiczna:  Materia organiczna wymaga intensywniejszego przepłukiwania 
• Minerały rozpuszczone: Nie mogą zostać usunięte drogą fi ltracji (np.: żelazo)
Czego można się spodziewać

Który fi ltr wybrać; Rozważania:

Źródło wody Odwiert Zbiornik wody/Wody otwarte

- +

- +

- +

PIASEK

GLINA

ORGANICZNY

Źródło Glina & piasek Materiał organiczny Minerały rozpuszczone

Odwiert - - +

+ + -

Zbiornik wody - + -

Wody otwarte

Stosowanie
Zraszacze lub 

armatki wodne Mikro Drip
Zraszacze lub 

armatki wodne Mikro Drip

Pływająca 
rura 

szczelinowa

- - - + + +
1 mm ➝ micro drip
2 mm ➝ zraszacze

Cyklon - - - - + + wyłącznie piasek

Ręczny - 
piasek

- - - - + +

- + + - + +

Automat 
-  sito

- - - - + +

- - - - + +

Automat 
- dysk

- - - - + +

- - - - + +

Ręczny - 
sito

Ręczny - 
dysk

Automat 
- piasek

z odwiertem dla
zabezpieczenia

rozważyć dodatkowy
przepływ z ciśnienia pompy



107

160m 3/h

80m 3/h

40m 3/h

20m 3/h

160

80

48

44

40

36

32

28

24

20

16

12

8

4

0
¾”
1”

1¼”

1½”

2”

Screen 
manual

Irritec

2”

3”

4”

Screen 
manual

Yamit

3”

4”

6”

Screen
automatic

Yamit

2”

3”

4”

Disc
automatic

Irritec

12”
16”
20”

24”

30”

Sand
automatic

Yamit

36”

40”

FLOW
m3/h

Porady & triki
• Przy większym zanieczyszczeniu, zautomatyzowanie jest dużo lepszym wyborem - pomaga zminimalizować
   straty wody i uzyskać oszczędności na robociźnie
• W celu zminimalizowania strat wody można zastosować automatyczny fi ltr siatkowy lub dyskowe
• Piasek i dysk zapewniają znacznie lepszą fi ltrację niż fi ltr sitowy 
• Piasek łatwiej wyczyścić niż dysk i sito w przypadku zanieczyszczeń organicznych 
• Piasek jest wrażliwy na sposób obchodzenia się z nim 
• Celem zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa  zaleca się zastosowanie  dodatkowego fi ltra uzupełniającego

Wielkości fi ltrów
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Irritec Filtr Siatkowy skośny 

 : PP  Materiał 
: GZPołączenie  

: 8.0 barCiśnienie
: siatka ze stali nierdzewnejElement � ltracyjny  

NR ART.   ROZMIAR   FILTRACJA   PG

  7020518   3/4" - 1"  300   μm  DA00

  7020519   3/4" - 1"  130   μm  DA00

  7020520   3/4" - 1"  100   μm  DA00

  7020521   1 1/4" - 1 1/2"  300   μm  DA00

  7020522   1 1/4" - 1 1/2"  130   μm  DA00

  7020523   1 1/4" - 1 1/2"  100   μm  DA00

  7020551    2"  300   μm  DA00

  7020552    2"  130   μm  DA00

  7020553    2"  100   μm  DA00

 Irritec Wkład siatkowy 

 Irritec Wkład siatkowy 

Filtracja OBRÓBKA WODY 

 NR ART.   ROZMIAR   WYDAJNOŚĆ      FILTRACJA  PG

   0880640   3/4"   4  m3/h  130 μm  DA00

  0880641   3/4"   4  m3/h  100 μm  DA00

  0880642   1"   6  m3/h  130 μm  DA00

  0880643    1"    6  m3/h  100 μm  DA00

  0880644    1 1/4"    10  m3/h  130 μm  DA00

  0880645    1 1/2"    15  m3/h  130 μm  DA00

  0880646    2"    25  m3/h   130 μm  DA00

 NR ART.   ROZMIAR   FILTRACJA   PG

  0880674   3/4"-1"  130 μm  DA00

  0880676   3/4"-1"  80 μm  DA00

  0880678   1 1/4"-1 1/2"  300 μm  DA00

  0880681   1 1/4"-1 1/2"  130 μm  DA00

  0880685   2"  300 μm  DA00

  0880688   2"  130 μm  DA00
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NR ART .  ROZMIAR  FILTRACJA  PG

  7016295   2" - 3"  130   μm  DA00

  7016296   2" - 3"  200   μm  DA00

Irritec Wkład siatkowy, typ YHG

NR ART.  ROZMIAR  FILTRACJA  PG

  7020558   2" - 3"  130   μm  DA00

  7020559   2" - 3"  100 μm  DA00 

  7020557   2" - 3"  175   μm  DA00

Irritec Wkład siatkowy, typ YHG

Osadnik skośny

: siatka ze stali nierdzewnejElement � ltracyjny  
: 5 m³/hWydajność

NR ART.  ROZMIAR  FILTRACJA  PG

0880595 3/4"   130  μm  DA00

 0880596 1"   130  μm  DA00

Irritec Filtr skośny   , typ YHG 

:  PP  Materiał 
: GZ Połączenie  

:  8.0   bar Ciśnienie 

Wszystkie � ltry mają opcję spustu wody 3/4" GZ.

 NR ART.   ROZMIAR  ELEMENT FILTRACYJNY    WYDAJNOŚĆ    FILTRACJA   PG

  0880620   2"   siatka poliestrowa   25 m3/h  100 μm  DA00

  0880621   3"   siatka poliestrowa   50  m3/h  100 μm  DA00

  0880638   2"   siatka ze stali nierdzewnej   25 m3/h  300 μm  DA00

  0880639   3"   siatka ze stali nierdzewnej   50 m3/h  300 μm  DA00

  0880653   2"   dysk   25  m3/h  130 μm  DA00

  7012763   2"   siatka poliestrowa   25 m3/h  300 μm  DA00

  7012764   3"   siatka poliestrowa   50 m3/h    300 μm  DA00

  7020554   2"   siatka ze stali nierdzewnej   25 m3/h    130 μm  DA00

  7020555   3"   siatka ze stali nierdzewnej   30   m3/h   130 μm  DA00

: GZPołączenie
: PPMateriał
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 NR ART.   TYP   ROZMIAR   WYDAJNOŚĆ    FILTRACJA    PG 

 7024319   F220   DN50   25  .0 m3/h  130   μm  DA01

 7024320   F222   DN50   30  .0 m3/h  130   μm  DA01

 7024321   F230   DN80   40  .0 m3/h  130   μm  DA01

 7024322   F240   DN100   80  .0 m3/h  130   μm  DA01

 Yamit Filtr liniowy, seria 200 

:  Carbon Stal ST37.2  Materiał 

 : 8.0   bar  Ciśnienie 

: elektrostatyczna farba proszkowa Powierzchnia 
 : kołnierz  Połączenie 

Wszystkie � ltry mają wylot spustowy z gwintem ze-
wnętrznym 3/4". Zawór spustowy służy do zwalniania 
ciśnienia przed otwarciem w celach konserwacyjnych.
Zastosowanie: ręczny � ltr siatkowy może być stosowany 
jest w połączeniu z separatorami i � ltrami mediów jako 
zapasowy � ltr kontrolny w terenie.

 NR ART.   TYP   WYMIARY   WYDAJNOŚĆ      WKŁAD    D   ROZMIAR  
D1  H  H1  H2   PG 

 7024310   F605   310   mm  5  .0 m3/h  50  .0 kg  1   "  12"   150   mm  785   mm  1160   mm  DB00

 7024311   F610   400   mm  9  .0 m3/h  75  .0 kg  1.5   "  16"   180   mm  870   mm  1175   mm  DB00

 7024312   F620   500   mm  13.5   m3/h  125  .0 kg  2   "  20"   180   mm  880   mm  1280   mm  DB00

 7024313   F630M   500   mm  13.5   m3/h  125  .0 kg  3   "  20"   180   mm  880   mm  1280   mm  DB00

 7024314   F635   630   mm  20  .0 m3/h  175  .0 kg  2   "  24"   180   mm  880   mm  1285   mm  DB00

 Yamit Filtr piaskowy, seria F600 

:  stal  Materiał 
 : powłoka epoksydowa  Powierzchnia 

Wyposażone w dyfuzory "grzybkowe" z pionowymi otworami o średnicy 0.35 mm. Stopień 
� ltracji jest zależny od prędkości przepływu przez � ltr. Normalna prędkość projektowa przez 
zbiornik powinna wynosić 65 - 70 m/h. 
Zastosowanie: � ltr pierwotny zainstalowany na głównej linii zasilającej, idealny do wód o 
wysokim zanieczyszczeniu materiałem organicznym i/lub glonami.

:  GZ Połączenie  

Filtracja OBRÓBKA WODY 
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 Yamit Filtr piaskowy, seria F640 

 : stal  Materiał 
 : powłoka epoksydowa  Powierzchnia 

:  kołnierz  Połączenie 

 NR ART.   TYP   WYMIARY   WYDAJNOŚĆ    WKŁAD    D   ROZMIAR  
D1  H mm  H1 mm  H2 mm   PG 

 7024315   F640   800   mm  30  .0 m3/h  300  .0 kg  3   "  30"   300   mm  1070   mm  1197   mm  DB00

 7024316   F650   900   mm  44  .0 m3/h  400  .0 kg  3   "  36"   300   mm  1110   mm  1242   mm  DB00

 7024317   F660   1260   mm  79  .0 m3/h  575  .0 kg  4   "  48"   330   mm  1110   mm  1189   mm  DB00

 7024318   F680   1500   mm  150  .0 m3/h  1000  .0 kg  4   "  60"   440   mm  1420   mm  1515   mm  DB00

 NR ART.  GRANULACJA  OPAKOWANIE   PG 

 0892153   0.4 mm - 0.8 mm  25 kg  KE00

 0892154   0.71mm - 1.25 mm  25 kg  KE00

 0892157   1.0 mm - 1.6 mm  25 kg  KE00

 0892158   2.0 mm - 3.15 mm  25 kg  KE00

Mega Piasek  ltracyjny
1 paleta: 40 worków.

 NR ART.  GRANULACJA  OPAKOWANIE   PG 

 0892155  3.15 mm - 5.6 mm  25 kg  KE00

 0892163  5.6 mm - 8.0 mm  25 kg  KE00

 7000060  8.0 mm - 16.0 mm  25 kg  KE00

Mega Żwir  ltracyjny
1 paleta: 40 worków.
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 NR ART.   TYP   ROZMIAR   WYDAJNOŚĆ      PG 

 7024323   F750   DN80   45  .0 m3/h  DA01

 7024324   F755   DN80 x  DN100   73  .0 m3/h  DA01

 7024325   F760   DN100   93  .0 m3/h  DA01

 Yamit Hydrocyklon separator piaskowy, seria 700 

 : Carbon Stal ST37.2  Materiał 

 : 10.0   bar  Ciśnienie 

 : powłoka epoksydowa  Powierzchnia 
 : kołnierz  Połączenie 

Zastosowania: używany jako separator, instalowany zwykle w instalacjach wody czerpanej ze 
studni.

 Yamit Automatyczny  ltr hydrauliczny , series AF200 

: siatka druciana ze stali nierdzewnej   Element � ltracyjny 

 : Carbon Stal ST37.2  Materiał 
 : elektrostatyczna farba proszkowa  Powierzchnia 

:  kołnierz  Połączenie 

 NR ART.   TYP   ROZMIAR   WYDAJNOŚĆ      FILTRACJA      PG 

 7024330   AF203F   DN80   40  .0 m3/h  120   μm  DA01

 7024331   AF204F   DN100   80  .0 m3/h  120   μm  DA01

Wyposażony w elektroniczny układ sterowania 24V AC. 
Działanie: czyszczenie siatki odbywa się automatycznie, gdy spadek ciśnienia (AP) na � ltrze 
osiągnie żądaną wartość do 0.5 bar.
Minimalne robocze ciśnienie robocze podczas płukania: 2.0 bar.
Zastosowanie: � ltr główny zainstalowany na głównej głowicy sterującej.

 : 10.0   bar  Ciśnienie 

Filtracja OBRÓBKA WODY 
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 Yamit Filtr automatyczny hydrauliczny, seria AF800 

: siatka druciana ze stali nierdzewnej   Element � ltracyjny 

 : Carbon Stal ST37.2  Materiał 
:  elektrostatyczna farba proszkowa  Powierzchnia 

:  kołnierz  Połączenie 

NR ART.   TYP   ROZMIAR   WYDAJNOŚĆ      FILTRACJA    PG 

 7024328   AF804NL   DN100   80  .0 m3/h  120   μm  DA01

 7024329   AF806NX   DN150   160  .0 m3/h  120   μm  DA01

Wyposażony w elektroniczny układ sterowania 12V DC.
Filtry są wyposażone w sito zgrubne, które chroni sito drobne przed kamieniami i większymi 
cząstkami. Zgrubne sito można okresowo czyścić ręcznie.
Działanie: czyszczenie ekranu odbywa się automatycznie, gdy spadek ciśnienia (AP) na � ltrze 
osiągnie żądaną wartość do 0.5 bar.
Minimalne ciśnienie robocze podczas płukania: 0.2 bar.
Zastosowanie: � ltr główny zainstalowany na głównej linii sterującej.

: 10  .0  bar  Ciśnienie 
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 NR ART.   TYP   ROZMIAR   WYDAJNOŚĆ    FILTRACJA    PG 

 7024326   SA503C   DN80   45  .0 m3/h  120   μm  DA01

 7024327   SA504C   DN100   80  .0 m3/h  120   μm  DA01

 Yamit Półautomatyczny kompaktowy  ltr ssący, seria SA500C 

: siatka druciana ze stali nierdzewnej   Element � ltracyjny 

 : Carbon Stal ST37.2  Materiał 
 : elektrostatyczna farba proszkowa  Powierzchnia 

:  kołnierz  Połączenie 

Czyszczenie sita za pomocą obrotowego systemu dysz ssących. Wyposażony w mechaniczny 
DP, który wskazuje, kiedy przekroczona zostaje różnica ciśnień 0.5 bar.
Minimalne robocze ciśnienie robocze podczas płukania: 1 bar.
Spadek ciśnienia do czyszczenia sita: do 0.1 bar.
Działanie: Woda przepływa przez wlot wzdłuż i przez cylindryczne sito, zatrzymując elementy 
stałe na sicie.
Konserwacja: Filtr można czyścić ręcznie, pod ciśnieniem i bez zdejmowania sita. Operator 
czyści sito otwierając zawór płukania i obracając uchwytem maksymalnie do góry i z powro-
tem do dołu. W rezultacie dysze ssące przechodzą przez całe sito, usuwając uwięzione resztki. 
Cały proces trwa kilka sekund.
Zastosowanie: � ltr zapasowy w polu.

:  10.0   bar  Ciśnienie 

Filtracja OBRÓBKA WODY 
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 NR ART.   ROZMIAR   FILTRACJA    PG 

  7020563   2" - 4"  200   μm  DA00

  7020564   2" - 4"  130   μm  DA00

  7020565   2" - 4"  100   μm  DA00

Kompletny wkład RotoDisk , typ RSL 

 NR ART.   ROZMIAR   WYDAJNOŚĆ    FILTRACJA    PG 

  0880647   2"   30 .0 m3/h  130 μm   DA00

  0880648   3"   50 .0 m3/h  130   μm  DA00

Azud Filtr linowy, typ Helix
Montaż zarówno w linii prostej jak i kątowo.

 : PP  Materiał 
 : GZ  Połączenie 

:  10.0   bar  Ciśnienie 
 : dysk  Element � ltracyjny 

 NR ART.   ROZMIAR   WYDAJNOŚĆ    FILTRACJA    PG 

  7020560   2"   24 .0 m3/h   130  μm  DA00

Irritec Filtr dyskowy T , typ RSL 2" single 

:  dysk  Element � ltracyjny 

:  PA wzmocnione włóknem szklanym  Materiał 
:  GZ  Połączenie 

:  10.0   bar  Ciśnienie 

Automatyczny system � ltracji on-line z � ltrem Rotodisk 2 ".

 NR ART.   ROZMIAR   WYDAJNOŚĆ    FILTRACJA    PG 

  7020561   DN80  48  .0 m3/h  130   μm  DA00

  7020562    DN100   72  .0 m3/h  130   μm  DA00

Irritec Filtr dyskowy T , typ RSL 2" twin 

 : dysk  Element � ltracyjny 

 : PA wzmocnione włóknem szklanym  Materiał 
 : kołnierz  Połączenie 

 : 10.0   bar  Ciśnienie 

Automatyczny system � ltracji on-line z � ltrem Rotodisk 2 ".
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Zastosowanie określa rodzaj pompy 

Źródło zasilania Woda otwarta < wysokość 4 
metrów przy pełnej wydajności Szyb odwiertu

Stałe elektryczne Rovatti seria 4 i 6 seria E

Stałe spalinowe Rovatti 6 seria V

Tymczasowe ciągnikowe Rovatti seria T Rovatti 6 seria V

Wymagania dotyczące ciśnienia

Wysokość Rura ssawna 
(<0.5 m)

Zawór 
zwrotny 
(1-2 m)

Pompa Filtr 
(10 m)

Rury
(1 – 20 m) Pochylenie Wymagane 

ciśnienie

Wymagany 
spad

BAR

+NPSH < 
10m

Pompy

Porady & triki
• System dystrybucji nawodnienia określa wymagane ciśnienie 
• Każde wzniesienie (nachylenie lub studnia) powinno zostać odpowiednio ujęte
• Należy ująć instalacje rurowe
• Filtry nie powinny pracować przy stracie ciśnienia ponad 4 m, lecz powinny zostać obliczone dla 10 m
• Strata ciśnienia przed pompą powinna obejmować zawór zwrotny oraz potencjalny spadek poziomów wody 

Zastosowanie Drip Mikro Zraszacz Armatki 
wodne

Ciśnienie 13-15 m 19-21 m 30-50 m 60 m

BAR

Rovatti Wielostopniowy
MEK & Foras seria KM/KB
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Wielkości pomp

Wielostopniowy 
seria MEKV75 

Wielostopniowy 
seria MEK65 

Pompy ciągnika 
seria T

Pompa odśrodkowa 
seria KM/KB 

• Pionowy wielostopniowy 
• Żeliwo
• Wszechstronny
• Kompaktowy rozmiar 

• Poziomy wielostopniowy
• Żeliwo
• Wszechstronny
• Łatwiejsza konserwacja

• Zamontowane na ciągniku
• Z górną przekładnią
• Wszechstronna
• Ograniczona inwestycja - 

okazjonalne stosowanie

• Jednostopniowy
• Wirnik noryl/mosiądz
• Ekonomiczny wybór 
• Do sporadycznego
   użycia

Główne opcje produktowe
Pompy głębinowe 
Seria 4 

Pompy głębinowe 
Seria 6 -E

Pompy głębinowe 
Seria 6 -V

Kompaktowe 
wielostopniowe serii 
MEKV50 

• Elektryczne
• Stal nierdzewna
• Silnik Franklin 
• Kompaktowe

• Elektryczne
• Nierdzewny wirnik 
• Silnik Franklin
• Wszechstronne

• Napęd wału
• Żeliwo
• System napędowy i gór-

ny na życzenie
• Wysoka wydajność

• Kompaktowe pionowe 
• Stal nierdzewna
• Mniejsze zastosowania
• Dla płynu ściernego

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 75 80 85 90 95 70 

5 
10 

15 
20 
25 

40 

100 120 

H (m)

Q (m3/h)

0920275 09202760920276

0920277 0920278

0920279

0920280
0920282

09202750920275 09202760920276092027609202760920276092027609202760920276092027609202760920276092027609202760920276092027609202760920276092027609202750920275092027509202750920275092027509202750920275
0920255 0920256 0920388

0920258

0920260092026009202600920260092026009202600920260092026009202600920260092026009202600920260092026009202600920260092026009202600920260092026009202600920260 0920261

0920262
0920263

0920264

0920265

KM

KB

FLOW
m3/h
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 Rovatti Pompa pionowa wielostopniowa, typ compact ME 
Wlot nie znajduje się na tym samym poziomie, co wylot. Ze względu na pojedynczą ścianę 
wewnątrz korpusu pompy, jest ona bardziej konkurencyjna cenowo w porównaniu do pomp 
z podwójnymi ściankami.
Kompaktowy model MET to najbardziej wydajna pompa (żeliwna czarna podstawa pompy 21 
cm x 21 cm), idealna do instalacji przy ograniczonej przestrzeni.
Prosta konstrukcja kompaktowego modelu MET ułatwia demontaż jednostki silnikowej w 
celu wymiany uszczelek i wirników.
W przypadku instalacji, w których wlot i wylot muszą znajdować się na tym samym poziomie, 
prosimy o kontakt z nami w sprawie modelu MEKV50T. Może to być wymagane na przykład 
wtedy, gdy rura ssąca i rura ciśnieniowa znajdują się na tym samym poziomie.
Każda pompa dostarczana jest z przeciwkołnierzem o przekroju 2".
Kompaktowy typ ME jest w stanie obsługiwać szeroki zakres ciśnień, co pozwala na stoso-
wanie go w różnorodnych instalacjach średnio- i wysokociśnieniowych przy nawadnianiu o 
mniejszych wydajnościach od posiadanych przez model Europa.

 : stal nierdzewna  Obudowa pompy 
 : GZ  Połączenie 

:  noryl  Materiał wirnika 
 : stal nierdzewna  Wał 
:  2  " Podłączenie  tłoczenia 

 7024336  _ 486  mm 139  mm 139  mm _ _ 180  mm 14  mm 50  mm 50  mm

 7024337  _ 564  mm 139  mm 139  mm _ _ 180  mm 14  mm 50  mm 50  mm

 7024338  _ 642  mm 139  mm 139  mm _ _ 180  mm 14  mm 50  mm 50  mm

 7024339  _ 486  mm 139  mm 139  mm _ _ 180  mm 14  mm 50  mm 50  mm

 7024340  _ 564  mm 139  mm 139  mm _ _ 180  mm 14  mm 50  mm 50  mm

 7024341  _ 642  mm 139  mm 139  mm _ _ 180  mm 14  mm 50  mm 50  mm

 7024342  _ 486  mm 139  mm 139  mm _ _ 180  mm 14  mm 50  mm 50  mm

 7024343  _ 564  mm 139  mm 139  mm _ _ 180  mm 14  mm 50  mm 50  mm

 7024344  _ 634  mm 139  mm 139  mm _ _ 180  mm 14  mm 50  mm 50  mm

 7024345  _ 732  mm 139  mm 139  mm _ _ 180  mm 14  mm 50  mm 50  mm

 NR ART.  L  Lb  Cl  Cr  Cb-1  Cb-2  G  Om  Di-1  Di-2

Pompy OBRÓBKA WODY 
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 7024336  kompaktowy  ME 3KV50C-10/6   6   3   2.2   230/400V   56   m  12   m3/h  7/48 - 12/35  68%  HA02

 7024337  kompaktowy  ME 3KV50C-10/8   8   3   2.2   230/400V   75   m  12   m3/h  7/66 - 12/45  68%  HA02

 7024338  kompaktowy  ME 4KV50C-10/10   10   4   3   230/400V   96   m  12 m3/h   7/85 - 12/55  68%  HA02

 7024339  kompaktowy  ME 3KV50C-12/6   6   3   2.2   230/400V   58.5   m  18 m3/h   10/54 - 17/30  73%  HA02

 7024340  kompaktowy  ME 4KV50C-12/8   8   4   3   230/400V   79   m  18   m3/h  10/71 - 17/39  73%  HA02

 7024341  kompaktowy  ME 5KV50C-12/10   10   5.5    4    400V   99   m  18    m3/h  10/89 - 17/50  73%  HA02

 7024342  kompaktowy  ME 4KV50C-18/6   6   4    3    230/400V   65   m  24    m3/h  12/54 - 21/37  73%  HA02

 7024343  kompaktowy  ME 5KV50C-18/8   8   5.5    4    400V   88   m  24    m3/h  12/71 - 21/47  73%  HA02

 7024344  kompaktowy  ME 7KV50C-24/8   10   7.5    5.5    400V   90.5   m  36    m3/h  17/67 - 29/48  73%  HA02

 7024345  kompaktowy  ME 10KV50C-24/10   10   10    7.5    400V   110   m  36    m3/h  17/82 - 29/59  73%  HA02

  NR ART.   TYP  LICZBA 
WIRNIKÓW

 P2
  NAPIĘCIE   MWC 

H

 MAKS. 
NATĘŻENIE 

PRZEPŁYWU Q

  WYDAJNOŚĆ 
  Q1/H1 - Q2/H2  EFEKTYWNOŚĆ  PG
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 Rovatti Pompa pionowa wielostopniowa, typ ME 
Pionowy model ME (Europa) to pompa o dużej wydajności.
Wlot nie znajduje się na tym samym poziomie co wylot. Dzięki pojedynczej ścianie wewnątrz 
korpusu jest ona bardziej konkurencyjna cenowo. Tego typu nie możemy dostarczyć z wlo-
tem i wylotem wbudowanym w system. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się 
z poziomymi modelami linii Europa o identycznej wydajności.
Uszczelnienie dławicowe z folii typu latte� on nadaje się idealnie do instalacji brudnej wody, 
w przeciwieństwie do uszczelnienia mechanicznego, gdzie ciało obce może uszkodzić 
uszczelkę. Uszczelnienie dławicowe należy odpowiednio dopasować za pomocą systemu 
Twinner (2-częściowego), aby pozostało nieszczelne, zapewniając smarowanie i chłodzenie.
Pompy pionowe ME (Europa) mogą być również dostarczane z opcjonalnym uszczelnieniem 
mechanicznym do czystej wody.
Z tymi typami nie są dostarczane przeciwkołnierze.

 : żeliwo  Obudowa pompy 
:  DIN kołnierz  Połączenie 

 : mosiądz  Materiał wirnika 
 : stal  Wał 

 7024346  868  mm 595  mm 190  mm 190  mm 100  mm 280  mm 225  mm 18  mm 65  mm 50  mm

 7024347  1005  mm 595  mm 190  mm 190  mm 100  mm 280  mm 225  mm 18  mm 65  mm 50  mm

 7024348  1065  mm 655  mm 190  mm 190  mm 100  mm 340  mm 225  mm 18  mm 65  mm 50  mm

 7024349  808  mm 535  mm 190  mm 190  mm 100  mm 220  mm 225  mm 18  mm 65  mm 50  mm

 7024350  1005  mm 595  mm 190  mm 190  mm 100  mm 280  mm 225  mm 18  mm 65  mm 50  mm

 7024351  1005  mm 595  mm 190  mm 190  mm 100  mm 280  mm 225  mm 18  mm 65  mm 50  mm

 7024352  945  mm 535  mm 190  mm 190  mm 100  mm 220  mm 225  mm 18  mm 65  mm 50  mm

 7024353  1005  mm 595  mm 190  mm 190  mm 100  mm 280  mm 225  mm 18  mm 65  mm 50  mm

 7024354  1038  mm 595  mm 190  mm 190  mm 100  mm 280  mm 225  mm 18  mm 65  mm 50  mm

 NR ART.  L  Lb  Cl  Cr  Cb-1  Cb-2  G  Om  Di-1  Di-2

Pompy OBRÓBKA WODY 
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 7024346   ME 10KV65-22/3   3   10   7.5   400V   95   m  36   m3/h  18/78 - 32/48  68%  HA02

 7024347   ME 12KV65-22/3   3   15   11   400V   108   m  36   m3/h  18/87 - 32/61  68%  HA02

 7024348   ME 15KV65-22/4   4   15   11   400V   135   m  36   m3/h  18/120 - 32/80  68%  HA02

 7024349   ME 10KV65-32/2   2   10   7.5   400V   72   m  45   m3/h  23/77 - 40/45  72%  HA02

 7024350   ME 12KV65-32/3   3   15   11   400V   94   m  45   m3/h  23/80 - 40/49  72%  HA02

 7024351   ME 15KV65-32/3   3   15   11   400V   108   m  45   m3/h  23/89 - 40/64  72%  HA02

 7024352   ME 15KV65-42/2   2   15   11   400V   71   m  60   m3/h  28/70 - 48/51  75%  HA02

 7024353   ME 20KV65-42/3   3   20   15   400V   104   m  60   m3/h  28/101 - 48/74  75%  HA02

 7024354   ME 25KV65-42/3   3   25   18.5   400V   116   m  60   m3/h  28/113 - 48/88  75%  HA02

  NR ART.   TYP   LICZBA 
WIRNIKÓW 
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 Rovatti Pompa pozioma wielostopniowa, typ ME 
Typ poziomy ME (Europa) to pompa o dużej wydajności.
Uszczelnienie dławicowe z folii typu latte� on nadaje się idealnie do instalacji brudnej wody, 
w przeciwieństwie do uszczelnienia mechanicznego, gdzie ciało obce może uszkodzić 
uszczelkę. Uszczelnienie dławicowe należy odpowiednio dopasować za pomocą systemu 
Twinner (2-częściowego), aby pozostało nieszczelne, zapewniając smarowanie i chłodzenie.
Pompy poziome ME (Europa) mogą być również dostarczane z opcjonalnym uszczelnieniem 
mechanicznym do czystej wody. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami.
Z tymi typami nie są dostarczane przeciwkołnierze.
Horyzontalny typ ME (Europa) jest w stanie dostarczyć szeroką gamę cewek, co pozwala na 
stosowanie go w różnorodnych instalacjach średnich i wysokich Ciśnienie w nawadnianiu z 
wyższymi wydajnościami niż kompaktowe typy.
Poziomy typ ME (Europa) jest w stanie obsługiwać szeroki zakres ciśnień, co pozwala na sto-
sowanie go w różnorodnych instalacjach średnio- i wysokociśnieniowych przy nawadnianiu o 
wyższych wydajnościach od kompaktowych modeli Europa.

 : żeliwo  Obudowa pompy 
 : DIN kołnierz  Połączenie 

 : mosiądz  Materiał wirnika 
 : stal  Wał 

 7024380  938  mm 380  mm 465  mm 738  mm 275  mm 408  mm 280  mm 250  mm 14  mm 330  mm 65  mm 50  mm

 7024381  1075  mm 380  mm 465  mm 688  mm 275  mm 408  mm 280  mm 250  mm 14  mm 330  mm 65  mm 50  mm

 7024382  1135  mm 380  mm 465  mm 590  mm 275  mm 468  mm 280  mm 310  mm 14  mm 330  mm 65  mm 50  mm

 7024383  878  mm 380  mm 465  mm 628  mm 275  mm 348  mm 280  mm 190  mm 14  mm 330  mm 65  mm 50  mm

 7024384  1075  mm 380  mm 465  mm 688  mm 275  mm 408  mm 280  mm 250  mm 14  mm 330  mm 65  mm 50  mm

 7024385  1075  mm 380  mm 465  mm 688  mm 275  mm 408  mm 280  mm 250  mm 14  mm 330  mm 65  mm 50  mm

 7024386  1015  mm 380  mm 465  mm 628  mm 275  mm 348  mm 280  mm 190  mm 14  mm 330  mm 65  mm 50  mm

 7024387  1075  mm 380  mm 465  mm 688  mm 275  mm 408  mm 280  mm 250  mm 14  mm 330  mm 65  mm 50  mm

 7024388  1108  mm 380  mm 465  mm 688  mm 275  mm 408  mm 280  mm 250  mm 14  mm 330  mm 65  mm 50  mm

 NR ART.  L  W  H  Lb  Cb  Mr  Mc  Cr  Om  G  Di-1  Di-2

Pompy OBRÓBKA WODY 
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 7024380   ME 10K65-22/3   3   10   7.5   400V   95   m  36   m3/h  18/78 - 32/48  68%  HA02

 7024381   ME 12K65-22/3   3   15   11   400V   108   m  36   m3/h  18/87 - 32/61  68%  HA02

 7024382   ME 15K65-22/4   4   15   11   400V   135   m  36   m3/h  18/120 - 32/80  68%  HA02

 7024383   ME 10K65-32/2   2   10   7.5   400V   72   m  45   m3/h  23/77 - 40/45  72%  HA02

 7024384   ME 12K65-32/3   3   15   11   400V   94   m  45   m3/h  23/80 - 40/49  72%  HA02

 7024385   ME 15K65-32/3   3   15   11   400V   108   m  45   m3/h  23/89 - 40/64  72%  HA02

 7024386   ME 15K65-42/2   2   15   11   400V   71   m  60   m3/h  28/70 - 48/51  75%  HA02

 7024387   ME 20K65-42/3   3   20   15   400V   104   m  60   m3/h  28/101 - 48/74  75%  HA02

 7024388   ME 25K65-42/3   3   25   18.5   400V   116   m  60   m3/h  28/113 - 48/88  75%  HA02

  NR ART.   TYP   LICZBA 
WIRNIKÓW 
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 Rovatti Pompa odśrodkowa, typ T 
Pompy typu T napędzane ciągnikiem są montowane z wirnikiem "E", który zapewnia na-
jwyższe ciśnienie.
W przypadku typów T wybrano standardowy współczynnik przełożenia (WOM). Aby wybrać 
prawidłowy współczynnik przełożenia przekładni o najwyższej sprawności, zalecamy, aby z 
góry uzyskać informacje o ciągniku i momencie obrotowym.
Wszystkie pompy typu T wyposażone są w uszczelnienie dławnicowe z latty� onem, idealne 
do instalacji brudnej wody. Uszczelnienie dławicowe należy odpowiednio dopasować za po-
mocą systemu Twinner (2-częściowego), aby pozostało nieszczelne, zapewniając smarowanie 
i chłodzenie. Z typem T nie są dostarczane przeciwkołnierze.
Pompy typu T mogą być również dostarczone w pełni zmontowane z ramą (dostępna w 2 
rozmiarach), rurą ssąca, rurą ciśnieniową, manometrem, stalowym zaworem i pompą ręczną. 
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie:
Systemy zraszaczy średniociśnieniowych: Typy 1-65A i T2-80.
Średnie zabezpieczenie przed mrozem: Typy TS-100A i T4-125 (maks. odpowiednio 6 i 8 ha). 
Szyny na węże wysokociśnieniowe: Typy T2-50, T265, T3-80A, T3K80 / 2 i T4-110.

 : żeliwo  Obudowa pompy 
 : DIN kołnierz  Połączenie 

 : żeliwo  Materiał wirnika 
 : stal  Wał 

 7024355   T1-65A   1   62.3   m  60   m3/h  24/62 - 60/57   HA02

 7024356   T2-50   1   105   m  75   m3/h  24/105 - 75/88   HA02

 7024357   T2-65   1   111.8   m  48   m3/h  24/111 - 48/95   HA02

 7024358   T2-80   1   60.7   m  105   m3/h  36/71 - 105/61   HA02

 7024359   T3-80A   1   109.8   m  90   m3/h  36/119 - 90/110   HA02

 7024360   T3-100A   1   70.7   m  180   m3/h  75/94 - 180/86   HA02

 7024361   T4-110   1   138   m  180   m3/h  75/138 - 180/123   HA02

 7024362   T4-125   1   75.3   m  240   m3/h  120/88 - 240/78   HA02

 7024363   T3K80/2   1   134.7   m  90   m3/h  36/152 - 90/129   HA02

 NR ART.   TYP   LICZBA WIRNIKÓW   MWC 
H

  MAKS. NATĘŻENIE 
PRZEPŁYWU  Q

  WYDAJNOŚĆ 
  Q1/H1 - Q2/H2  PG

 7024355  429  mm 210  mm 369  mm 199  mm 221 mm 110  mm 90  mm 12  mm 185  mm 65  mm 50  mm

 7024356  474  mm 242  mm 422  mm 222  mm 253  mm 120  mm 100  mm 14  mm 210  mm 65  mm 50  mm

 7024357  455  mm 242  mm 432  mm 222  mm 248  mm 120  mm 95  mm 14  mm 210  mm 65 mm 50  mm

 7024358  470  mm 242 mm 417  mm 222  mm 249  mm 120  mm 105  mm 14  mm 210  mm 80  mm 65  mm

 7024359  506  mm 270  mm 504  mm 254  mm 365  mm 130  mm 105  mm 15  mm 240  mm 80  mm 65  mm

 7024360  515  mm 270  mm 484  mm 254  mm 274  mm 130  mm 110  mm 15  mm 240  mm 100  mm 80  mm

 7024361  592  mm 300  mm 607  mm 277  mm 319  mm 150  mm 140  mm 18  mm 270  mm 100  mm 80  mm

 7024362  567  mm 300  mm 550  mm 277  mm 294  mm 150  mm 120  mm 18  mm 270  mm 125  mm 100  mm

 7024363  599  mm 270 mm 514  mm 254  mm 358  mm 130  mm 195  mm 15  mm 240  mm 80  mm 65  mm

 NR ART.  L  W  H  Cb  Mr  Mc  Cr  Om  G  Di-1  Di-2

Pompy OBRÓBKA WODY 
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 Rovatti3-punktowe mocowanie do ciągnika, typ A..T 

 7024366   A1T   HA02

 7024367   A2T   HA02

 7024368   A3T   HA02

 7024369   A4T   HA02

 NR ART.   TYP   PG 
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 Rovatti Pompa odśrodkowa, typ T0F 
Pompy typu TG napędzane ciągnikiem są montowane z wirnikiem "E", który zapewnia na-
jwyższe ciśnienie.
Pompy TO mają standardowy współczynnik przełożenia przekładni (WOM) 540 obr./min. 
Podłącz pompy bezpośrednio do WOM (ciągnika).
Pompy TO wyposażone są w uszczelnienie dławicowe z wypełnieniem typu latte� on, które 
idealnie nadaje się do instalacji brudnej wody. Uszczelnienie dławicowe należy odpowied-
nio dopasować za pomocą systemu Twinner (2-częściowego), aby pozostało nieszczelne, 
zapewniając smarowanie i chłodzenie.
Pompy TO są dostarczane z rurą ssącą, kolankiem i koszem � ltracyjnym. Pompa typu T0F-50 
nie jest pompą zalewową, a pompa typu T0F-50A jest pompą samozasysającą. 
Zastosowanie:
Zraszacze średniociśnieniowe do systemów fertygacji: typy T0F-50 i T0F-50A.

 : żeliwo  Obudowa pompy 
 : DIN kołnierz  Połączenie 

 : żeliwo  Materiał wirnika 
 : stal  Wał 

 7024364   374 mm  294 mm  90 mm  160 mm  73 mm  61 mm  13/8"  2"  2"

 NR ART.  L  H  Cr  Ct  Sb  Sc  Dd  Di-1  Di-2

 7024365   408 mm  326 mm  122 mm  98 mm  89 mm  66 mm  187 mm  73 mm  13/8"  2"  2"

 NR ART.  L  H  Cb  Cl  Cr  Ct  Sb  Sc  Dd  Di-1  Di-2

Pompy OBRÓBKA WODY 
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 7024364   T0F-50   1   53.5   m  33   m3/h  6/54 - 33/47   HA02

 7024365   T0F-50A   1   38.5   m  27   m3/h  6/39 - 27/29   HA02

 NR ART.   TYP   LICZBA WIRNIKÓW   MWC 
H

  MAKS. NATĘŻENIE 
PRZEPŁYWU  Q

  WYDAJNOŚĆ 
  Q1/H1 - Q2/H2  PG
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 Rovatti Pompa głębinowa, silnik Franklin 

 : stal nierdzewna 316  Obudowa pompy 
   : GZ  Połączenie 

 : stal nierdzewna 316  Materiał wirnika 
 : stal nierdzewna 316  Wał 
 : 1 1/4 " Podłączenie tłoczenia 

 7024370   _ 344  mm  _ 1 1/4"  _  _

 7024372   _ 418  mm  _ 2"  _  _

 7024374   _ 483  mm  _ 2"  _  _

 7024377  2599  mm 1693  mm 906  mm 3" 150  mm 136.5  mm

 7024379  2960  mm 1923  mm 1037  mm 3" 153  mm 136.5  mm

 NR ART.  H  Lb  Lm  Di  D min  D

Pompy OBRÓBKA WODY 
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 7024370   4ES6/9-41M   9   0.75   1   230V   60   m  6   m3/h  3/47 - 4/31   HA07

 7024372   4ES8/10-41,5M   10   1.1   1.5   230V   62   m  9   m3/h  4/48 - 7/28   HA07

 7024374   4ES12/8-42M   8   1.5   2   230V   53   m  12   m3/h  6/48 - 10/34   HA07

 7024377   6E-60/12E-630   12   22   30   400V   162   m  88   m3/h  40/133 - 68/80   HA07

 7024379   6E-60/14E-635   14   26   35   400V   187   m  88   m3/h  40/155 - 68/108   HA07

  NR ART.   TYP   LICZBA 
WIRNIKÓW 
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 Rovatti Pompa głębinowa, typ 6V 

 : żeliwo  Obudowa pompy 
 : kołnierz  Połączenie 

 : żeliwo  Materiał wirnika 

 7024599  280  mm 240  mm 18  mm 148  mm 685  mm 105  mm 341  mm 405  mm 81  mm 146  mm 80  mm 13/8" 

 7024600  280  mm 240  mm 18  mm 148  mm 685 mm 105  mm 341  mm 405  mm 81  mm 146  mm 80  mm 13/8" 

 7024601  280  mm 240  mm 18  mm 148  mm 762  mm 105  mm 400  mm 405  mm 91.5  mm 146  mm 80  mm 13/8" 

 7024602  280  mm 240  mm 18  mm 148  mm 685  mm 105  mm 341  mm 405  mm 81  mm 146  mm 80  mm 13/8" 

 7024603  280  mm 240  mm 18  mm 148  mm 685  mm 105  mm 341  mm 405  mm 81  mm 146  mm 80  mm 13/8" 

 7024604  280  mm 240  mm 18  mm 148  mm 762  mm 105  mm 400  mm 405  mm 91.5  mm 146  mm 80  mm 13/8" 

 7024605  280  mm 240  mm 18  mm 148  mm 685  mm 105  mm 341  mm 405  mm 81  mm 146  mm 80  mm 13/8" 

 7024606  280  mm 240  mm 18  mm 148  mm 762  mm 105  mm 400  mm 405  mm 91.5  mm 146  mm 80  mm 13/8" 

 7024607  280  mm 240  mm 18  mm 148  mm 762  mm 105  mm 400  mm 405  mm 91.5  mm 146  mm 80  mm 13/8" 

 NR ART.  W  G  Om  Cr  H-1  H-2  Cl  Sb  Sc  Di-1  Di-2  Dd

Pompy OBRÓBKA WODY 
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 7024599   6V13/6   6   25   18.5   202  m  42   m3/h  23/66 - 40/49   HA07

 7024600   6V13/8   8   30   22   227   m  42   m3/h  23/88 - 40/65   HA07

 7024601   6V13/20   20   40   30   252   m  42   m3/h  23/220 - 40/163   HA07

 7024602   6V23/8   8   25   18.5   125   m  60   m3/h  38/95 - 65/47   HA07

 7024603   6V23/10   10   30   22   157   m  60   m3/h  38/119 - 65/59   HA07

 7024604   6V23/12   12   40   30   188   m  60   m3/h  38/143 - 65/71   HA07

 7024605   6V43/8   8   30   22   121   m  78   m3/h  25/101 - 43/74   HA07

 7024606   6V43/10   10   40   30   151   m  78   m3/h  25/134 - 43/98   HA07

 7024607   6V43/12   12   50   37   182   m  78   m3/h  25/220 - 43/163   HA07

 NR ART.  TYP  LICZBA WIRNIKÓW
 P2  MWC

H
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 Foras Pompa odśrodkowa, typ KM 
Uszczelnienie mechaniczne. Samosmarujące ponadwymiarowe łożyska.
Uszczelniony silnik z chłodzeniem zewnętrznym.
Uzwojenie elektryczne Klasy F.
Skraplacz - bezpieczeństwo termoamperometryczne (tylko w mono). 
Maksymalna temperatura wody wynosi 90 °C.

 : żeliwo  Obudowa pompy 
 : GZ  Połączenie 

 : mosiądz  Materiał wirnika 

: niebieskiKolor
 : stal nierdzewna  Wał 

 : 1 " Podłączenie tłoczenia 

 0920255  300  mm 180  mm 185  mm 234  mm 110  mm 140 mm 97 mm 46.5 mm 1" 1"

 0920256  300  mm 180  mm 185  mm 234  mm 110  mm 140 mm 97 mm 46.5 mm 1" 1"

 0920258  348  mm 220  mm 225  mm 285  mm 117  mm 180 mm 115 mm 46.5 mm 1 1/4" 1"

 0920260  300  mm 180  mm 185  mm 234  mm 110  mm 140 mm 97 mm 46.5 mm 1" 1"

  0920261  348  mm 220  mm 225  mm 285  mm 117  mm 180 mm 115 mm 46.5 mm 1 1/4" 1"

 0920262  348  mm 220  mm 225  mm 285  mm 117  mm 180 mm 115 mm 46.5 mm 1 1/4" 1"

 0920263  348  mm 220  mm 225  mm 285  mm 117  mm 180 mm 115 mm 46.5 mm 1 1/4" 1"

 NR ART.  L  W-1  W-2  H  Lb  G  Cb  Cr  Di-1  Di-2

Pompy OBRÓBKA WODY 
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 0920255   KM 80 M   1   0.8   0.59   230V   29 m - 13   m  54   m3/h  3.8/22 - 6.5/13  46%  HA02

 0920256   KM 100 M   1   1   0.74   230V   31 m - 20   m  54   m3/h  3.8/29 - 6.5/21  46%  HA02

 0920258   KM 214 M   1   2.2   1.65   230V   48 m - 33   m  72   m3/h  5/40 - 8.6/26  40%  HA02

 0920260   KM 100 T   1   1   0.74   230/400V   31 m - 20   m  54   m3/h  3.8/29 - 6.5/21  46%  HA02

   0920261   KM 164 T     1    1.5    1.1    230/400V  39 m - 30   m  66    m3/h  3.8/37 - 6.5/30  37%  HA02

 0920262   KM 214 T   1   2.2   1.65   230/400V   48 m - 33   m  72   m3/h  5/40 - 8.6/26  40%  HA02

 0920263   KM 314 T   1   3   2.2   230/400V   54 m - 37   m  78   m3/h  5.5/48 - 9.4/35  44%  HA02

  NR ART.   TYP   LICZBA 
WIRNIKÓW 
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 Foras Pompa odśrodkowa, typ KM 

 : żeliwo  Obudowa pompy 
 : GZ  Połączenie 

 : mosiądz  Materiał wirnika 

: niebieskiKolor
 : stal nierdzewna  Wał 

 : 1 1/4 " Podłączenie tłoczenia 

 0920264  425  mm 240  mm 250  mm 323  mm 108  mm 190 mm 133 mm 54 mm 2" 1 1/4"
 0920265  425  mm 240  mm 250  mm 323  mm 108  mm 190 mm 133 mm 54 mm 2" 1 1/4"

 NR ART.  L  W-1  W-2  H  Lb  G  Cb  Cr  Di-1  Di-2

Pompy OBRÓBKA WODY 
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 0920264   KM 400/1 T   1   4   3   400/690V   46   m  18   m3/h  11.6/44 - 19.8/32  55%  HA02

 0920265   KM 550/1 T   1   5.5   4   400/690V   56   m  21   m3/h  14/53 - 24/36  58%  HA02

  NR ART.   TYP   LICZBA 
WIRNIKÓW 
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 Foras Pompa odśrodkowa, typ KB 
Uszczelniony silnik z klasą ochrony F.
Temperatura wody 90 °C.

 : żeliwo  Obudowa pompy 
:  GZ  Połączenie 

 : mosiądz  Materiał wirnika  

: niebieski Kolor 
 : stal nierdzewna  Wał 

 0920275  385  mm 210  mm 265  mm 115  mm 170  mm 110 mm 82 mm 1 1/4" 1"

 0920276  385  mm 210  mm 265  mm 115  mm 170  mm 110 mm 82 mm 1 1/4" 1"

 0920277  463  mm 266  mm 305  mm 145  mm 212  mm 135 mm 95.5 mm 1 1/2" 1 1/4"

 0920278  463  mm 266  mm 305  mm 145  mm 212  mm 135 mm 95.5 mm 1 1/2" 1 1/4"

 0920279  605  mm 275  mm 330  mm 190  mm 210  mm 150 mm 120 mm 2" 1 1/4"

 0920280  605  mm 275  mm 330  mm 190  mm 210  mm 150 mm 120 mm 2" 1 1/4"

 0920282  645  mm 275  mm 330  mm 190  mm 210  mm 150 mm 120 mm 2" 1 1/4"

 NR ART.  L  W  H  Lb  G  Cb  Cr  Di-1  Di-2

Pompy OBRÓBKA WODY 
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 0920275   KB 210 T   2   2   1.5   230/400V   1   "  60   m  75   m3/h  5.2/48 - 8.9/32  41%  HA02

 0920276   KB 310 T   2   3   2.2   230/400V   1   "  68   m  9   m3/h  5.2/53 - 8.9/37  41%  HA02

 0920277   KB 400 T   2   4   3   400/690V   1 1/4   "  70   m  12   m3/h  7.1/56 - 12.2/43  42%  HA02

 0920278   KB 550 T   2   5.5   4   400/690V   1 1/4   "  80   m  12   m3/h  7.1/70 - 12.2/57  42%  HA02

 0920279   KB 750 T   2   7.5   5.5   400/690V   1 1/4   "  77   m  30   m3/h  14/68 - 24/52  57%  HA02

 0920280   KB 1000 T   2   10   7.5   400/690V   1 1/4   "  87   m  30   m3/h  14/79 - 24/64  57%  HA02

 0920282   KB 1500 T   2   15   11   400/690V   1 1/4   "  100   m  36   m3/h  14/92 - 24/79  57%  HA02

  NR ART.   TYP   LICZBA 
WIRNIKÓW 
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 Foras Pompa odśrodkowa, typ MN 
Pompy dostarczane są w komplecie z przeciwkołnierzami z gwintem zewnętrznym.
Uszczelnienie mechaniczne.
Maksymalna temperatura wody 90 °C.

 : żeliwo  Obudowa pompy 
:  DIN kołnierz  Połączenie 

 : żeliwo  Materiał wirnika 

: niebieskiKolor
 : stal nierdzewna  Wał 

 0920290  490  mm 240  mm 240  mm 292  mm 190  mm 132 mm 160 mm 80  mm 70  mm 14  mm 50 mm 32 mm

 0920291  565  mm 240  mm 268  mm 340  mm 190  mm 160 mm 180 mm 80  mm 70  mm 14  mm 50 mm 32 mm

 0920293  565  mm 240  mm 268  mm 340  mm 190  mm 160 mm 180 mm 80  mm 70  mm 14  mm 50 mm 32 mm

 0920300  500  mm 240  mm 245  mm 292  mm 190  mm 132 mm 160 mm 80  mm 70  mm 14  mm 65 mm 40 mm

 0920301  500  mm 240  mm 245  mm 292  mm 190  mm 132 mm 160 mm 80  mm 70  mm 14  mm 65 mm 40 mm

 0920304  590  mm 265  mm 273  mm 340  mm 212  mm 160 mm 180 mm 100  mm 70  mm 14  mm 65 mm 40 mm

    0920307 630  mm 320  mm 322  mm 405  mm 250  mm 180  mm 225  mm 100  mm 95  mm 14  mm 65  mm 40  mm

 0920309  590  mm 265  mm 270  mm 340  mm 212  mm 160 mm 180 mm 100  mm 70 mm 14  mm 65 mm 50 mm

 0920311   705  mm 265  mm 290  mm 360  mm 212  mm 160  mm 200  mm 100  mm 70 m m 14  mm 65  mm 50  mm

 0920314   635  mm 280  mm 290  mm 360  mm 212  mm 160  mm 200  mm 100  mm 95  mm 14  mm 80  mm 65  mm

 NR ART.  L  W-1  W-2  H  G  Cb  Ct  Cr  Mc  Om  Di-1  Di-2

Pompy OBRÓBKA WODY 
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 0920290   MN32 160 A   1   4   3   400/690V   32   mm  36 m - 26   m  27 m3/h  HA02

 0920291   MN32 200 C   1   5.5   4   400/690V   32   mm  40 m - 30   m  33   m3/h  HA02

 0920293   MN32 200 A   1   10   7.5   400/690V   32   mm  60 m - 42 m   30   m3/h  HA02

 0920300   MN40 160 B   1   4   3   400/690V   40   mm  30 m - 22   m  36   m3/h  HA02

 0920301   MN40 160 A   1   5.5   4   400/690V   40   mm  36 m - 29   m  39   m3/h  HA02

 0920304   MN40 200 A   1   10   7.5   400/690V   40   mm  58 m - 46   m  42 m3/h   HA02

   0920307    MN40 250 B    1    11    15    400/690V   40   mm    70 m - 48  m  39 m3/h  HA02

 0920309   MN50 160 A   1   10   7.5   400/690V   50   mm  37 m - 27   m  78   m3/h  HA02

 0920311    MN50 200 A    1    20    15    400/690V    50    mm  58 m - 38    m  72    m3/h  HA02

 0920314    MN65 160 B    1    15    11    400/690V    65    mm  34 m - 21    m  144 m3/h  HA02

  NR ART.   TYP   LICZBA 
WIRNIKÓW 
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 NR ART.   TYP   ROZMIAR   AMPER   NAPIĘCIE  ZAKRES CIŚNIENIA   PG 

  0940010   SK 1   1/4"  10  A   230V  1 bar - 5  bar  ED01

 Mega Wyłącznik ciśnienia, typ SK-1 
  : GZ  Połączenie 

 NR ART.   TYP   ROZMIAR   AMPER   NAPIĘCIE ZAKRES CIŚNIENIA   PG 

 0920161   PM/12   1/4"   16  A  230V   2 bar - 12  bar  ED01

 0920162   PM/5   1/4"    16  A  230V    1 bar - 5  bar  ED01

 0920163   PT/5   1/4"   16  A   230/400V   1 bar - 5  bar   ED01

Wyłącznik ciśnienia , typ PM/12 

 NR ART.   TYP   TYP  PG

  7020462   AM12   typ R  QA01

  0992041   AR13   typ A  QA01

  0992043    FN18    typ B   QA01

  0992044    FN18    typ F   QA01

  0992045    FN18    typ G   QA01

  0992048    FN20    typ C   QA01

  0992042    FN15    typ D   QA01

  0992040    AR12    typ E   QA01

  0992046    FN28    typ H   QA01

  7009029    AR40    typ K   QA01

  0992049    AR14    typ L   QA01

  7009028    FN14    typ M   QA01

  0992052    AR14    typ N   QA01

  7009030    FN15    typ P   QA01

 Uszczelnienie mechaniczne 
 Aby dobrać prawidłowy rozmiar, sprawdź oryginalny zestaw uszczelniający twojej pompy i 
średnicę wału (Średn.= średnica zewnętrzna x średnica otworu x szerokość) 

Kompletna oferta pomp dostępna na stronie internetowej www.bevo.pl oraz w Dziale Sprzedaży Bevo.

Pompy OBRÓBKA WODY 

  : GZ  Połączenie 
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 ROZPROWADZENIE WODY 

 Rury ciśnieniowe i nawodnieniowe PE 

 Kształtki zaciskowe PP PN10 i PN16 

Uchwyty rur

 Zawory 

 Rury PVC 

 Kształtki PVC 

Kształtki PP

 Kształtki i rury ocynkowane 

Węże techniczne

Kształtki strażackie

Obejmy zaciskowe

Złączki i zawory do taśm i wciskane

Złączki Fersil
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Wybierz złącze

 PVC PE Żeliwne

 Perrot Bauer Camlock Fersil Storz

Złącza

Odłączalne
złącza

Materiał

Rozmiar

Charakterystyka

Ocynkowane Ocynkowane Aluminium Plastik Aluminium

2" - 8" 2" - 8" 2" - 4" 50 - 90 mm 2" - 6"

Ssanie i tłoczenie Ssanie i tłoczenie Ssanie i tłoczenie Ssanie i tłoczenie Tłoczenie

Połączenie

Rozmiar

Charakterystyka

Klej Uszczelka 
pierścieniowa Zacisk Zgrzew Gwintowane

< 250 mm < 250 mm< 250 mm < 110 mm < 350 mm < 4"

Ssanie i tłoczenie Ssanie i tłoczenie Ssanie i tłoczenie Ssanie i tłoczenie Ssanie i tłoczenie

Stałe
złącza
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Mnożnik:
 a) dla węża gumowego 

1.5 - 1.6
b) rura miedziana 0.9
c) rura aluminiowa 0.9
d) PVC 0.85

RozmiarSzybki 
dobór

Ilo
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Strata ciśnienia w metrach na 100 metrów długości rury
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Rury ciśnieniowe i nawodnieniowe PE
 ROZPROWADZENIE 
WODY 

 NR ART.  ROZMIAR   GRUBOŚĆ ŚCIANY   DŁUGOŚĆ W ROLCE   CIŚNIENIE  PG

 7023724  16 mm  1.4 mm  25 m  6 bar  GB01

 7023726  16 mm  1.4 mm  50 m  6 bar  GB01

 7023729  16 mm  1.4 mm  100 m  6 bar  GB01

 7023732  16 mm  1.4 mm  250 m  6 bar  GB01

 7025147  16 mm 1.4 mm  250 m  4 bar  GB01

 7025148  20 mm  1.4 mm  250 mm  4 bar  GB01

 7023725  20 mm  1.7 mm  25 m  6 bar  GB01

 7023727  20 mm  1.7 mm  50 m  6 bar  GB01

 7023730  20 mm  1.7 mm  100 m  6 bar  GB01

 7023733  20 mm  1.7 mm  250 m  6 bar  GB01

 7025149  25 mm  1.9 mm  250 m  4 bar  GB01

 7023728  25 mm  2.2 mm  50 m  6 bar  GB01

 7023731  25 mm  2.2 mm  100 m  6 bar  GB01

 7023734  25 mm  2.2 mm  250 m  6 bar  GB01

 Rura ciśnieniowa 

 NR ART.  ROZMIAR   GRUBOŚĆ ŚCIANY   DŁUGOŚĆ W ROLCE   CIŚNIENIE  PG

 7024011  32 mm  2.0 mm  250 m  6 bar  GB01

 7024012  40 mm  2.2 mm  200 m  6 bar  GB01

 7024013  50 mm  2.4 mm  200 m  6 bar  GB01

 7024014  50 mm  3.0 mm  200 m  10 bar  GB01

 7024015  63 mm  3.0 mm  100 m  6 bar  GB01

 7024016  63 mm  3.8 mm  100 m  10 bar  GB01

 7025222  75 mm  3.6 mm  100 m  6 bar  GB01

 7024017  75 mm  4.5 mm  100 m  10 bar  GB01

 7025223  90 mm  4.3 mm  100 m  6 bar  GB01

 7024018  90 mm  5.4 mm  100 m  10 bar  GB01

 7024019  110 mm  6.6 mm  100 m  10 bar  GB01

 Rura ciśnieniowa 

 Rury ciśnieniowe nawodnieniowe PE nie są przeznaczona do doprowadzania wody pitnej. 

 : PE  Materiał  
 : czarny  Kolor 

 : PE  Materiał  
 : czarny  Kolor 
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NR ART.  ROZMIAR  GRUBOŚĆ 
ŚCIANY  

DŁUGOŚĆ W 
ROLCE  CIŚNIENIE  PG

 7024270   32 mm   2.0    mm  100    m  8    bar  AC05

 7024271   40 mm   2.0    mm  100    m  8    bar  AC05

 7024272   50 mm   2.4    mm  100    m  8    bar  AC05

 7024269   25 mm   2.0    mm  100    m  8    bar  AC05

 7024273   63 mm   3.0    mm  100    m  8    bar  AC05

 7024274   75 mm   3.6    mm  100    m  8    bar  AC05

Rura ciśnieniowa  PE100 

NR ART. ROZMIAR   WGRUBOŚĆ 
ŚCIANY 

  DŁUGOŚĆ W 
ROLCE  CIŚNIENIE  PG

 0700109   25 mm   2.0    mm  100    m  8    bar  AC05

 0700110   32 mm   2.0    mm  100    m  8    bar   AC05

 0700111   40 mm   2.4    mm  100    m  8    bar  AC05

 0700112   50 mm   3.0    mm  100    m  8    bar  AC05

 0700113   63 mm   3.8    mm  100    m  8    bar  AC05

 0700114   75 mm   4.5    mm  100    m  8    bar  AC05

 0700115   90 mm   5.4    mm  100    m  8    bar  AC05

 0700116   110 mm   6.6    mm  100    m  8    bar  AC05

Rura ciśnieniowa , typ SDR17 Rura ciśnieniowa , typ SDR17 

 NR ART.  ROZMIAR   GRUBOŚĆ 
ŚCIANY 

  DŁUGOŚĆ W 
ROLCE   CIŚNIENIE  PG

  0700000    16 mm    1.5   mm   100   m   5   bar  AC05

  0700001    16 mm    1.5   mm   500   m   5   bar  AC05

  0700003    20 mm    1.5   mm   100   m   4   bar  AC05

  0700004    20 mm    1.5   mm   500   m   4   bar  AC05

  0700005    20 mm    2.0   mm   100   m   4   bar  AC05

  0700006    20 mm    2.0   mm   500   m   4   bar  AC05

  0700007    20 mm    2.2   mm   100   m   6   bar  AC05

  0700016    20 mm    2.2   mm   200   m   6   bar  AC05

  0700008    20 mm    2.2   mm   300   m   6   bar  AC05

  0700009    20 mm    2.2   mm   500   m   6   bar  AC05

  0700011    25 mm    1.9   mm   100   m   4   bar  AC05

  0700012    25 mm    1.9   mm   500   m   4   bar  AC05

  0700027    25 mm    2.3   mm   100   m   5   bar  AC05

  0700013    25 mm    2.7   mm   100   m   6   bar  AC05

  0700014    25 mm    2.7   mm   300   m   6   bar  AC05

  0700015    25 mm    2.7   mm   500   m   6   bar  AC05

  0700018    32 mm    3.0   mm   100   m   5   bar  AC05

  0700026    32 mm    3.0   mm   300   m   5   bar  AC05

  7011815    32 mm    3.5   mm   100   m   6   bar  AC05

  0700019    40 mm    3.6   mm   100   m   5   bar  AC05

  7011816    40 mm    4.3   mm   100   m   6   bar  AC05

  0700020    50 mm    4.5   mm   100   m   5   bar  AC05

  7011817    50 mm    5.5   mm   100   m   6   bar  AC05

 Rura ciśnieniowa 

 NR ART.  ROZMIAR   GRUBOŚĆ 
ŚCIANY 

  DŁUGOŚĆ W 
ROLCE   CIŚNIENIE  PG

 0701086  32 mm   2.0   mm   50   m   10   bar  AC05

 0700086  32 mm   2.0   mm   100   m   10   bar  AC05

  0701087   40 mm   2.4   mm   50   m   10   bar  AC05

  0700087   40 mm   2.4   mm   100   m   10   bar  AC05

  0701088   50 mm   3.0   mm   50   m   10   bar  AC05

  0700088   50 mm   3.0   mm   100   m   10   bar  AC05

  0701089   63 mm   3.8   mm   50   m   10   bar  AC05

  0700089   63 mm   3.8   mm   100   m   10   bar  AC05

  0701090   75 mm   4.5   mm   50   m   10   bar  AC05

  0700090   75 mm   4.5   mm   100   m   10   bar  AC05

  0701091   90 mm   5.4   mm   50   m   10   bar  AC05

  0700091   90 mm   5.4   mm   100   m   10   bar  AC05

  7005311   40 mm   2.4   mm   25   m   10   bar  AC05

 Rura ciśnieniowa , typ SDR17

 : SDR17  Klasa SDR  
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 : PE 40 Materiał  
 : czarny  Kolor 

 : PE 100 Materiał  
 : czarny  Kolor 

 : PE 100 Materiał  
 : czarny  Kolor 

 : PE 80 Materiał  
 : czarny  Kolor 
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NR ART. ROZMIAR   GRUBOŚĆ ŚCIANY  ROZSTAW OTWORÓW  DŁUGOŚĆ W ROLCE   CIŚNIENIE  PG

 7024398   20 mm   1.5   mm  15 cm  500   m  4 bar  AC05

 7014617   20 mm   1.5   mm  20 cm  500   m  4 bar  AC05

 7015272   20 mm   1.5   mm  25 cm  500   m  4 bar  AC05

 7015445   20 mm   1.5   mm  30 cm  500   m  4 bar  AC05

 7015188   20 mm   1.5   mm  33 cm  500   m  4 bar  AC05

 7015189   20 mm   1.5   mm  50 cm  500   m  4 bar  AC05

 7015271   20 mm   1.5   mm  66 cm  500   m  4 bar  AC05

 7024399   25 mm   1.8   mm  15 cm  200   m  4 bar  AC05

 7024400   25 mm   1.8   mm 20  cm  200   m  4 bar  AC05

 7024401   25 mm   1.8   mm 25  cm  200   m  4 bar  AC05

 7024402   25 mm   1.8   mm 30  cm  200   m  4 bar  AC05

 7024403   32 mm   2.0   mm 15  cm  100   m  4 bar  AC05

 7024404   32 mm    2.0  mm 20  cm  100   m  4 bar  AC05

 7024405   32 mm    2.0  mm 25  cm  100   m  4 bar  AC05

 7024406   32 mm    2.0  mm 30  cm  100   m  4 bar  AC05

Rura ciśnieniowa dziurkowana

NR ART. ROZMIAR   GRUBOŚĆ ŚCIANY ROZSTAW OTWORÓW  DŁUGOŚĆ W ROLCE   CIŚNIENIE  PG

 7024407   20 mm   1.5   mm 15  cm  500   m  4 bar  AC05

 7024408   20 mm   1.5   mm 20  cm  500   m  4 bar  AC05

 7024409   20 mm   1.5   mm 25  cm  500   m  4 bar  AC05

 7024410   20 mm   1.5   mm 30  cm  500   m  4 bar  AC05

 7024411   25 mm   1.8   mm 15  cm  200   m  4 bar  AC05

 7024412   25 mm   1.8   mm 20  cm  200   m  4 bar  AC05

 7024413   25 mm   1.8   mm 25  cm  200   m  4 bar  AC05

 7024414   25 mm   1.8   mm 30  cm  200   m  4 bar  AC05

 7024415   32 mm   2.0   mm 15  cm  100   m  4 bar  AC05

 7024416   32 mm   2.0   mm 20  cm  100   m  4 bar  AC05

 7024417   32 mm   2.0   mm 25  cm  100   m  4 bar  AC05

 7024418   32 mm   2.0   mm 30  cm  100   m  4 bar  AC05

Rura ciśnieniowa dziurkowana

Rury ciśnieniowe i nawodnieniowe PE
 ROZPROWADZENIE 
WODY 

 : PE 40 Materiał  
 : czarny  Kolor 

 : PE 40 Materiał  
 : biały  Kolor 
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NR ART. ROZMIAR   GRUBOŚĆ ŚCIANY  DŁUGOŚĆ W ROLCE  PG

 0680206    5 mm   0.9 mm   100  m  GB00

Wąż

 : LDPE 
: czarny

Może być przeznaczona do kroplowników.

NR ART. ROZMIAR   GRUBOŚĆ ŚCIANY  DŁUGOŚĆ W ROLCE  CIŚNIENIE  PG

 7024427   20 mm   1.5   mm  100   m  4   bar  AC05

 7024428   20 mm   1.5   mm  500   m  4  bar  AC05

 7024429   25 mm   1.8   mm  100   m  4  bar  AC05

 7024430   25 mm   1.8   mm  200   m  4  bar  AC05

 7024431   25 mm   1.8   mm  500   m  4  bar  AC05

 7024432   32 mm   2.0   mm  100   m  4  bar  AC05

Rura ciśnieniowa
 : PE40 
: biały

NR ART. ROZMIAR   GRUBOŚĆ ŚCIANY  DŁUGOŚĆ W ROLCE  CIŚNIENIE  PG

 7024419   5 mm   0.8   mm  500   m 4 bar  AC05

  7015070     6 mm   1.0   mm    100  m 4 bar  AC05

   0680257    6 mm    1.0  mm    250  m 4 bar  AC05

   0680258    6 mm    1.0  mm    500  m 4 bar  AC05

 7024420   7 mm   1.5   mm  200   m 4 bar  AC05

 7024421   8 mm   1.0   mm  100   m 4 bar  AC05

 0700141   10 mm   1.2   mm  100   m 4 bar    AC05

 7024422   12 mm   1.0   mm  100   m 4 bar  AC05

 0700024  12 mm  1.5 mm  100 m  6 bar  AC05

 0700000  16 mm  1.5 mm  100 m  5 bar  AC05

 0700001  16 mm  1.5 mm  500 m  5 bar  AC05

 0700003  20 mm  1.5 mm  100 m  4 bar  AC05

 0700004  20 mm  1.5 mm  500 m  4 bar  AC05

 7024423  25 mm  1.8 mm  100 m  4 bar  AC05

 7024424  25 mm  1.8 mm  500 m  4 bar  AC05

 7024425  32 mm  2.0 mm  100 m  4 bar  AC05

 7024426  32 mm  2.0 mm  300 m  4 bar  AC05

Rura ciśnieniowa
 : PE40 
: czarny
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 Materiał  
 Kolor 

 Materiał  
 Kolor 
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 Jason Złączka prosta 

 : PP  Materiał 
 : zacisk  Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

0703825  20 mm  10 bar  AC02

 0703826  25 mm  10 bar  AC02

 0703827  32 mm  10 bar  AC02

 0703828  40 mm  10 bar  AC02

 0703829  50 mm  10 bar  AC02

 7021462  63 mm  10 bar  AC02

 Jason Złączka prosta 
redukcyjna 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0703830   25 mm x 20 mm   10 bar  AC02

 0703831   32 mm x 20 mm   10 bar  AC02

 0703832   32 mm x 25 mm   10 bar  AC02

 7021463   40 mm x 25 mm   10 bar  AC02

 7021464   40 mm x 32 mm   10 bar  AC02

 7021465   50 mm x 40 mm   10 bar  AC02

 7021466   63 mm x 32 mm   10 bar  AC02

 7021467   63 mm x 50 mm   10 bar  AC02

 Jason Złączka przejściowa 
 : zacisk x GW 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0703807   20 mm x 1/2"  10 bar  AC02

 0703808   20 mm x 3/4"  10 bar  AC02

 0703809   25 mm x 1/2"  10 bar  AC02

 0703810   25 mm x 3/4"  10 bar  AC02

 0703811   25 mm x 1"  10 bar  AC02

 0703812   32 mm x 1/2"  10 bar  AC02

 0703813   32 mm x 3/4"  10 bar  AC02

 0703814   32 mm x 1"  10 bar  AC02

 0703815   40 mm x 1"  10 bar  AC02

 0703816   40 mm x 1 1/4"  10 bar  AC02

 0703817   40 mm x 1 1/2"  10 bar  AC02

 0703818   50 mm x 1 1/2"  10 bar  AC02

 0703819   50 mm x 2"  10 bar  AC02

 7021458   63 mm x 1 1/2"  10 bar  AC02

 7021459   63 mm x 2"  10 bar  AC02

 7021460   63 mm x 2 1/2"  10 bar  AC02

 0706392  90 mm x 4"  10 bar  AC02

 Jason Złączka przejściowa 
 : zacisk x GZ 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0703788   20 mm x 1/2"   10 bar  AC02

 0703789   20 mm x 3/4"   10 bar  AC02

 0703790   20 mm x 1"   10 bar  AC02

 0703791   25 mm x 1/2"   10 bar  AC02

 0703792   25 mm x 3/4"   10 bar  AC02

 0703793   25 mm x 1"   10 bar  AC02

 0703794   32 mm x 1/2"   10 bar  AC02

 0703795   32 mm x 3/4"   10 bar  AC02

 0703796   32 mm x 1"   10 bar  AC02

 0703797   32 mm x 1 1/4"   10 bar  AC02

 0703798   32 mm x 1 1/2"   10 bar  AC02

 0703799   40 mm x 1"   10 bar  AC02

 0703800   40 mm x 1 1/4"   10 bar  AC02

 0703801   40 mm x 1 1/2"   10 bar  AC02

 0703802   40 mm x 2"   10 bar  AC02

 0703803   50 mm x 1"   10 bar  AC02

 0703804   50 mm x 1 1/4"   10 bar  AC02

 0703805   50 mm x 1 1/2"   10 bar  AC02

 0703806   50 mm x 2"   10 bar  AC02

 7021455   63 mm x 1 1/2"   10 bar  AC02

 7021456   63 mm x 2"   10 bar  AC02

 7021457   63 mm x 2 1/2"   10 bar  AC02

Kształtki zaciskowe PP, PN10
 ROZPROWADZENIE 
WODY 

 : PP  Materiał 
 : zacisk  Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 
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 Jason Kolano 90° 
:  zacisk 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0703833   20 mm  10 bar  AC02

 0703834   25 mm  10 bar  AC02

 0703835   32 mm  10 bar  AC02

 0703836   40 mm  10 bar  AC02

 0703837   50 mm  10 bar  AC02

 7021468   63 mm  10 bar  AC02

 Jason Kolano 90° 
 : zacisk x GZ 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE    PG

 0703838   20 mm x 1/2"  10 bar  AC02

 0703839   20 mm x 3/4"  10 bar  AC02

 0703840   25 mm x 1/2"  10 bar  AC02

 0703841   25 mm x 3/4"  10 bar  AC02

 0703842   25 mm x 1"  10 bar  AC02

 0703843   32 mm x 3/4"  10 bar  AC02

 0703844   32 mm x 1"  10 bar  AC02

 0703845   40 mm x 1 1/4"  10 bar  AC02

 0703846   40 mm x 1 1/2"  10 bar  AC02

 0703847   50 mm x 1 1/2"  10 bar  AC02

 0703848   50 mm x 2"  10 bar  AC02

 7021469   63 mm x 2"  10 bar  AC02

 7021470   63 mm x 2 1/2"  10 bar  AC02

 Jason Kolano 90° przejściowe 
 : zacisk x GW 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

0703849   20 mm x 1/2"  10 bar  AC02

 0703850   20 mm x 3/4"  10 bar  AC02

 0703851   25 mm x 1/2"  10 bar  AC02

 0703852   25 mm x 3/4"  10 bar  AC02

 7021471   25 mm x 1"  10 bar  AC02

 0703853   32 mm x 3/4"  10 bar  AC02

 0703854   32 mm x 1"  10 bar  AC02

 0703855   40 mm x 1 1/4"  10 bar  AC02

 0703856   40 mm x 1 1/2"  10 bar  AC02

 0703857   50 mm x 1 1/2"  10 bar  AC02

 0703858   50 mm x 2"  10 bar  AC02

 7021472   63 mm x 2"  10 bar  AC02

 7021473   63 mm x 2 1/2"   10 bar AC02 

 0706677  75 mm x 3"  10 bar  AC02

 : DVGW/KIWA/WRAS  Zgodne z 

 Jason Trójnik 90° 
 : zacisk 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0703883   20 mm  10 bar  AC02

 0703884   25 mm  10 bar  AC02

 0703885   32 mm  10 bar  AC02

 0703886   40 mm  10 bar  AC02

 0703887   50 mm  10 bar  AC02

 7021477   63 mm  10 bar  AC02
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 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 
 : PP  Materiał 

 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 
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 Jason Trójnik 90° redukcyjny 
 : zacisk 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 7021478   25 mm x 20 mm x 25 mm  10 bar  AC02

 7021479   32 mm x 25 mm x 32 mm  10 bar  AC02

 7021480   40 mm x 32 mm x 40 mm  10 bar  AC02

 7021481   50 mm x 40 mm x 50 mm  10 bar  AC02

 7021482   63 mm x 50 mm x 63 mm  10 bar  AC02

 Jason Trójnik 90° przejściowy 
 : zacisk x GW x zacisk 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0703859   20 mm x 1/2" x 20 mm   10 bar  AC02

 0703860   20 mm x 3/4" x 20 mm   10 bar AC02 

 0703861   25 mm x 1/2" x 25 mm   10 bar  AC02

 0703862   25 mm x 3/4" x 25 mm   10 bar  AC02

 0703863   32 mm x 3/4" x 32 mm   10 bar  AC02

 0703864   32 mm x 1" x 32 mm   10 bar  AC02

 0703865   40 mm x 1 1/4" x 40 mm   10 bar  AC02

 0703866   40 mm x 1 1/2" x 40 mm   10 bar  AC02

0703867   50 mm x 1 1/2" x 50 mm   10 bar  AC02

 0703868   50 mm x 2" x 50 mm   10 bar  AC02

 7021474   63 mm x 2" x 63 mm   10 bar  AC02

 7021475   63 mm x 2 1/2" x 63 mm   10 bar  AC02

 0707167  75 mm x 2" x 75 mm  10 bar  AC02

 Jason Trójnik 90° przejściowy 
 : zacisk x GZ x zacisk 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0703869   20 mm x 1/2" x 20 mm   10 bar  AC02

 0703870   20 mm x 3/4" x 20 mm   10 bar  AC02

 0703871   20 mm x 1" x 20 mm   10 bar  AC02

 0703872   25 mm x 1/2" x 25 mm   10 bar  AC02

 0703873   25 mm x 3/4" x 25 mm   10 bar  AC02

 0703874   25 mm x 1" x 25 mm   10 bar  AC02

 0703875   32 mm x 1/2" x 32 mm   10 bar  AC02

 0703876   32 mm x 3/4" x 32 mm   10 bar  AC02

 0703877   32 mm x 1" x 32 mm   10 bar  AC02

 0703878   40 mm x 1" x 40 mm   10 bar  AC02

 0703879   40 mm x 1 1/4" x 40 mm   10 bar  AC02

 0703880   40 mm x 1 1/2" x 40 mm   10 bar  AC02

 0703881   50 mm x 1 1/2" x 50 mm   10 bar  AC02

 0703882   50 mm x 2" x 50 mm   10 bar  AC02

 7021476   63 mm x 2" x 63 mm   10 bar  AC02

 0707201  75 mm x 3" x 75 mm  10 bar  AC02

 Jason Zaślepka 
 : zacisk 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0703820   20 mm  10 bar  AC02

 0703821   25 mm  10 bar  AC02

 0703822   32 mm  10 bar  AC02

 0703823   40 mm  10 bar  AC02

 0703824   50 mm  10 bar  AC02

 7021461   63 mm  10 bar  AC02

Kształtki zaciskowe PP, PN10
 ROZPROWADZENIE 
WODY 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 
 : PP  Materiał 

 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 
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 Jason Złączka prosta 
 : zacisk 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0706016   16 mm   16  bar  AC02

  0706020   20 mm   16  bar  AC02

  0706025   25 mm   16 bar  AC02

  0706032   32 mm   16 bar  AC02

  0706040   40 mm   16 bar  AC02

  0706050   50 mm   16 bar  AC02

  0706063    63 mm    16 bar   AC02

  0706075    75 mm    12.5 bar   AC02

  0706090    90 mm    12.5   bar  AC02

 : DVGW/KIWA/WRAS  Zgodne z 

 Jason Złączka prosta 
redukcyjna 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0706120   20 mm x 16 mm   16  bar  AC02

  0706125    25 mm x 16 mm    16   bar  AC02

  0706126    25 mm x 20 mm    16   bar  AC02

  0706132    32 mm x 20 mm    16   bar  AC02

  0706133    32 mm x 25 mm    16   bar  AC02

  0706140    40 mm x 25 mm    16   bar  AC02

  0706141    40 mm x 32 mm    16   bar  AC02

  0706150    50 mm x 25 mm    16   bar  AC02

  0706151    50 mm x 32 mm    16   bar  AC02

  0706152    50 mm x 40 mm    16   bar  AC02

  0706163    63 mm x 32 mm    16   bar  AC02

  0706164    63 mm x 40 mm    16   bar  AC02

  0706165    63 mm x 50 mm    16   bar  AC02

  0706176    75 mm x 63 mm    12.5   bar  AC02

  0706190    90 mm x 63 mm    12.5   bar  AC02

  0706191    90 mm x 75 mm    12.5   bar  AC02

Kształtki zaciskowe PP, PN16
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 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 
 : zacisk 

 : DVGW/KIWA/WRAS  Zgodne z 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 
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 Jason Złączka przejściowa 
 : zacisk x GZ 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0706216   16 mm x 3/8"   16  bar  AC02

  0706217    16 mm x 1/2"    16   bar  AC02

  0706218    16 mm x 3/4"    16   bar  AC02

  0706220    20 mm x 1/2"    16   bar  AC02

  0706221    20 mm x 3/4"    16   bar  AC02

  0706222    20 mm x 1"    16   bar  AC02

  0706224    25 mm x 1/2"    16   bar  AC02

  0706225    25 mm x 3/4"    16   bar  AC02

  0706226    25 mm x 1"    16   bar  AC02

  0706231    32 mm x 1/2"    16   bar  AC02

  0706232    32 mm x 3/4"    16   bar  AC02

  0706233    32 mm x 1"    16   bar  AC02

  0706234    32 mm x 1 1/4"    16   bar  AC02

  0706235    32 mm x 1 1/2"    16   bar  AC02

  0706239    40 mm x 1"    16   bar  AC02

  0706240    40 mm x 1 1/4"    16   bar  AC02

  0706241    40 mm x 1 1/2"    16   bar  AC02

  0706242    40 mm x 2"    16   bar  AC02

  0706248    50 mm x 1"    16   bar  AC02

  0706249    50 mm x 1 1/4"    16   bar  AC02

  0706250    50 mm x 1 1/2"    16   bar  AC02

  0706251    50 mm x 2"    16   bar  AC02

  0706263    63 mm x 1 1/2"    16   bar  AC02

  0706264    63 mm x 2"    16   bar  AC02

  0706265    63 mm x 2 1/2"    16   bar  AC02

  0706275    75 mm x 2"    12.5   bar  AC02

  0706276    75 mm x 2 1/2"    12.5   bar  AC02

  0706277    75 mm x 3"    12.5   bar  AC02

  0706290    90 mm x 2"    12.5   bar  AC02

 0706289   90 mm x 2 1/2"    12.5   bar  AC02

  0706291    90 mm x 3"    12.5   bar  AC02

  0706293    90 mm x 4"    12.5   bar  AC02

 Jason Złączka przejściowa 
 : zacisk x GW 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0706315   16 mm x 3/8"   16  bar  AC02

  0706316   16 mm x 1/2"   16  bar  AC02

  0706317   16 mm x 3/4"   16  bar AC02 

  0706319   20 mm x 3/8"   16  bar  AC02

  0706320   20 mm x 1/2"   16  bar  AC02

  0706321   20 mm x 3/4"   16  bar  AC02

  0706324   25 mm x 1/2"   16  bar  AC02

  0706325   25 mm x 3/4"   16  bar  AC02

  0706326   25 mm x 1"   16  bar  AC02

  0706330   32 mm x 1/2"   16  bar  AC02

  0706331   32 mm x 3/4"   16  bar  AC02

  0706332   32 mm x 1"   16  bar  AC02

  0706333   32 mm x 1 1/4"   16  bar  AC02

  0706334   32 mm x 1 1/2"   16  bar  AC02

  0706340   40 mm x 1"   16  bar  AC02

  0706341   40 mm x 1 1/4"   16  bar  AC02

  0706342   40 mm x 1 1/2"   16  bar  AC02

  0706349   50 mm x 1 1/4"   16  bar  AC02

  0706350   50 mm x 1 1/2"   16  bar  AC02

  0706351   50 mm x 2"   16  bar  AC02

  0706362   63 mm x 1 1/2"   16  bar  AC02

  0706363   63 mm x 2"   16  bar  AC02

  0706364   63 mm x 2 1/2"   16  bar  AC02

  0706375   75 mm x 2"   12.5  bar  AC02

  0706376   75 mm x 2 1/2"   12.5  bar  AC02

  0706377   75 mm x 3"   12.5  bar  AC02

  0706390   90 mm x 2"   12.5  bar  AC02

 0706389   90 mm x 2 1/2"   12.5  bar  AC02

  0706391   90 mm x 3"   12.5  bar  AC02

Kształtki zaciskowe PP, PN16
 ROZPROWADZENIE 
WODY 

 : DVGW/KIWA/WRAS  Zgodne z 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 
 : DVGW/KIWA/WRAS  Zgodne z 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 
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 Jason Kolano 90° 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0706516   16 mm   16  bar  AC02

  0706520   20 mm   16  bar  AC02

  0706525   25 mm   16  bar  AC02

  0706532   32 mm   16  bar  AC02

  0706540   40 mm   16  bar  AC02

  0706550   50 mm   16  bar  AC02

  0706563   63 mm   16  bar  AC02

  0706575   75 mm   12.5  bar  AC02

  0706590   90 mm   12.5  bar  AC02

 Jason Kolano 90° 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0706716   16 mm x 3/8"   16  bar  AC02

  0706717   16 mm x 1/2"   16 bar  AC02

  0706719   20 mm x 1/2"   16  bar  AC02

  0706720   20 mm x 3/4"   16  bar  AC02

  0706724   25 mm x 1/2"   16  bar  AC02

  0706725   25 mm x 3/4"   16  bar  AC02

  0706726   25 mm x 1"   16  bar  AC02

  0706730    32 mm x 1/2"    16   bar  AC02

  0706731   32 mm x 3/4"   16  bar  AC02

  0706732   32 mm x 1"   16  bar  AC02

  0706733   32 mm x 1 1/4"   16  bar  AC02

  0706739    40 mm x 1"    16   bar  AC02

  0706740   40 mm x 1 1/4"   16  bar  AC02

  0706741   40 mm x 1 1/2"   16  bar  AC02

  0706749    50 mm x 1 1/4"    16   bar  AC02

  0706750   50 mm x 1 1/2"   16  bar  AC02

  0706751   50 mm x 2"   16  bar  AC02

  0706763   63 mm x 2"   16  bar  AC02

  0706764   63 mm x 2 1/2"   16  bar  AC02

  0706761   75 mm x 2"   12.5  bar  AC02

  0706762   75 mm x 2 1/2"   12.5  bar  AC02

  0706765   75 mm x 3"   12.5  bar  AC02

  0706766    90 mm x 3"    12.5   bar  AC02

 Kolano 45° 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0706404   40 mm   16  bar  AC02

  0706405   50 mm   16  bar  AC02

  0706406   63 mm   16  bar  AC02

  0706408   90 mm   12.5  bar  AC02

:  KIWA 
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 : zacisk 

 Zgodne z 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 

 : zacisk 

 : DVGW/KIWA/WRAS  Zgodne z 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 

 : zacisk 

 : DVGW/KIWA/WRAS  Zgodne z 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 
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 Jason Kolano 90° przejściowe 
 : zacisk x GW 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0706718   16 mm x 3/4"    16   bar  AC02

 0706619   20 mm x 1/2"   16  bar  AC02

  0706620   20 mm x 3/4"   16  bar  AC02

  0706624   25 mm x 1/2"   16  bar  AC02

  0706625   25 mm x 3/4"   16  bar  AC02

  0706626   25 mm x 1"   16  bar  AC02

  0706630   32 mm x 1/2"   16  bar  AC02

  0706631   32 mm x 3/4"   16  bar  AC02

  0706632   32 mm x 1"   16  bar  AC02

  0706633   32 mm x 1 1/4"   16  bar  AC02

  0706636   40 mm x 3/4"   16  bar  AC02

  0706637    40 mm x 1"    16   bar  AC02

  0706638   40 mm x 1 1/4"   16  bar  AC02

  0706639   40 mm x 1 1/2"   16  bar  AC02

  0706641    50 mm x 1 1/4"    16   bar  AC02

  0706649   50 mm x 1 1/2"   16  bar  AC02

  0706650   50 mm x 2"   16  bar  AC02

  0706663   63 mm x 2"   16  bar  AC02

  0706675   75 mm x 2"   12.5  bar  AC02

  0706676   75 mm x 2 1/2"   12.5  bar  AC02

  0706679   90 mm x 3"   12.5  bar  AC02

 Jason Trójnik 90° 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0706816   16 mm   16  bar  AC02

  0706820   20 mm   16  bar  AC02

  0706825   25 mm   16  bar  AC02

  0706832   32 mm   16  bar  AC02

  0706840   40 mm   16  bar  AC02

  0706850   50 mm   16  bar  AC02

  0706863   63 mm   16  bar  AC02

  0706875   75 mm   12.5  bar  AC02

  0706890   90 mm   12.5  bar  AC02

 Jason Trójnik 90° redukcyjny 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0706923   20 mm x 16 mm x 20 mm   16  bar  AC02

  0706925   25 mm x 20 mm x 25 mm   16 bar  AC02

  0706932   32 mm x 25 mm x 32 mm   16 bar  AC02

  0706940   40 mm x 32 mm x 40 mm   16 bar  AC02

  0706950   50 mm x 40 mm x 50 mm   16 bar  AC02

  0706963   63 mm x 50 mm x 63 mm   16 bar  AC02

  0706975   75 mm x 63 mm x 75 mm   12.5 bar  AC02

  0706976   90 mm x 75 mm x 90 mm   12.5  bar  AC02

Kształtki zaciskowe PP, PN16
 ROZPROWADZENIE 
WODY 

 : DVGW/KIWA/WRAS  Zgodne z 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 

 : zacisk 

 : DVGW/KIWA/WRAS  Zgodne z 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 

 : zacisk 

 : DVGW/KIWA/WRAS  Zgodne z 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 
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 Jason Trójnik 90° przejściowy 
 : zacisk x GW x zacisk 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0707016   16 mm x 1/2" x 16 mm   16  bar  AC02

  0707017    16 mm x 3/4" x 16 mm    16   bar  AC02

  0707020    20 mm x 1/2" x 20 mm    16   bar  AC02

  0707024    20 mm x 3/4" x 20 mm    16 bar   AC02

  0707025    25 mm x 1/2" x 25 mm    16 bar   AC02

  0707027    25 mm x 3/4" x 25 mm    16   bar  AC02

  0707028    25 mm x 1" x 25 mm    16   bar  AC02

  0707030    32 mm x 1/2" x 32 mm    16   bar  AC02

  0707031    32 mm x 3/4" x 32 mm    16   bar  AC02

  0707033    32 mm x 1" x 32 mm    16   bar  AC02

     0707034    32 mm x 1 1/4" x 32 mm    16   bar AC02 

  0707039    40 mm x 3/4" x 40 mm    16   bar  AC02

  0707040    40 mm x 1" x 40 mm    16   bar  AC02

  0707041    40 mm x 1 1/4" x 40 mm    16   bar  AC02

  0707042    40 mm x 1 1/2" x 40 mm    16   bar  AC02

  0707049    50 mm x 1 1/4" x 50 mm    16   bar  AC02

  0707050    50 mm x 1 1/2" x 50 mm    16   bar  AC02

  0707051    50 mm x 2" x 50 mm    16 bar   AC02

 0707062   63 mm x 1 1/2" x 63 mm    16   bar  AC02

  0707063    63 mm x 2" x 63 mm    16   bar  AC02

  0707064    63 mm x 2 1/2" x 63 mm    16   bar  AC02

  0707074    75 mm x 2" x 75 mm    12.5   bar  AC02

  0707075    75 mm x 2 1/2" x 75 mm    12.5   bar  AC02

  0707080    90 mm x 3" x 90 mm    12.5   bar  AC02

 Jason Trójnik 90° przejściowy 
 : zacisk x GZ x zacisk 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0707116   16 mm x 1/2" x 16 mm   16 bar  AC02

  0707117    16 mm x 3/4" x 16 mm    16   bar  AC02

  0707120    20 mm x 1/2" x 20 mm    16 bar   AC02

  0707121    20 mm x 3/4" x 20 mm    16   bar  AC02

  0707122    20 mm x 1" x 20 mm    16   bar  AC02

  0707124    25 mm x 1/2" x 25 mm    16   bar  AC02

  0707125    25 mm x 3/4" x 25 mm    16   bar  AC02

  0707126    25 mm x 1" x 25 mm    16   bar  AC02

  0707130    32 mm x 1/2" x 32 mm    16   bar  AC02

  0707131    32 mm x 3/4" x 32 mm    16   bar  AC02

  0707132    32 mm x 1" x 32 mm    16   bar  AC02

 0707133  32 mm x 1 1/4" x 32 mm   16   bar  AC02

  0707137    40 mm x 1" x 40 mm    16   bar  AC02

  0707138    40 mm x 1 1/4" x 40 mm    16   bar  AC02

  0707140    40 mm x 1 1/2" x 40 mm    16   bar  AC02

  0707150    50 mm x 1 1/2" x 50 mm    16   bar  AC02

  0707151    50 mm x 2" x 50 mm    16   bar  AC02

  0707163    63 mm x 2" x 63 mm    16   bar  AC02

  0707200    75 mm x 2 1/2" x 75 mm    12.5   bar  AC02

  0707202    90 mm x 3" x 90 mm    12.5   bar  AC02
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 : DVGW/KIWA/WRAS  Zgodne z 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 
 : DVGW/KIWA/WRAS  Zgodne z 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 
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 Jason Zaślepka 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0707190   16 mm   16  bar  AC02

  0707191   20 mm   16  bar  AC02

  0707192   25 mm   16  bar  AC02

  0707193   32 mm   16  bar  AC02

  0707194   40 mm   16  bar  AC02

  0707195   50 mm   16  bar  AC02

  0707196   63 mm   16  bar  AC02

  0707197   75 mm   12.5  bar  AC02

  0707198   90 mm   12.5  bar  AC02

 Złącze kołnierzowe przejściowe 
 : kołnierz DIN x zacisk 

 NR ART.   ROZMIAR   ŚRED. PODZIAŁOWA    CIŚNIENIE  PG

 0707176   DN50 x 50 mm   125  mm   16  bar  AC02

  0707178   DN50 x 63 mm   125  mm   16  bar  AC02

  0707181   DN65 x 75 mm   145  mm   10  bar  AC02

  0707184   DN80 x 90 mm   160  mm   10  bar  AC02

  0707182   75 mm   145  mm   10  bar  AC02

 Jason Kolano naścienne 90° 

 : zacisk x GW 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0707211   20 mm x 1/2"   16  bar  AC02

  0707212   25 mm x 3/4"   16  bar  AC02

 Jason Pierścień blokujący 

 : stal nierdzewna  Materiał 

 Umożliwia stosowanie z rurami 
PVC armatur zaciskowych .

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 0703680   20 mm  AC02

  0703681   25 mm  AC02

  0703682   32 mm  AC02

  0703683   40 mm  AC02

  0703684   50 mm  AC02

  0703685   63 mm  AC02

 Z pierścieniem wzmacniającym ze 
stali nierdzewnej. 

Kształtki zaciskowe PP, PN16
 ROZPROWADZENIE 
WODY 

 : zacisk 

 : DVGW/KIWA/WRAS  Zgodne z 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 
 : DVGW/KIWA/WRAS  Zgodne z 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 

 : DVGW/KIWA/WRAS  Zgodne z 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : czarno-niebieski  Kolor 
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 Jason Obejma ze wzmocnieniem 

 NR ART.   ROZMIAR ILOŚĆ ŚRUB /
NAKRĘTEK   CIŚNIENIE  PG

 0120551  50 mm x 1 1/4"  4  10 bar  AE03

  0120566    63 mm x 1 1/4"   4   10    bar  AE03

  0120567    63 mm x 1 1/2"   4   10    bar  AE03

  0120578    75 mm x 1 1/4"   4   10    bar  AE03

  0120579    75 mm x 1 1/2"   4   10    bar  AE03

  0120580    75 mm x 2"   4   10    bar  AE03

  0120593    90 mm x 1 1/4"   4   10    bar  AE03

  0120594    90 mm x 1 1/2"   4   10    bar  AE03

  0120595    90 mm x 2"   4   10    bar  AE03

  0120612    110 mm x 1 1/4"   4   10    bar  AE03

  0120613    110 mm x 1 1/2"   4   10    bar  AE03

  0120614    110 mm x 2"   4   10    bar  AE03

  0100890    110 mm x 2 1/2"   4   10    bar  AE03

 0100891  110 mm x 3"  4   10    bar  AE03

 0120627  125 mm x 1 1/4"  4   10    bar  AE03

 0120628  125 mm x 1 1/2"  4   10    bar  AE03

 0120629  125 mm x 2"  4   10    bar  AE03

 0100889  125 mm x 2 1/2"  4   10    bar  AE03

 0120739  140 mm x 1 1/4"  6   10    bar  AE03

 0120740  140 mm x 1 1/2"  6   10    bar  AE03

 0120741  140 mm x 2"  6   10    bar  AE03

0100893  140 mm x 3"  6   10    bar  AE03

 NR ART.   ROZMIAR ILOŚĆ ŚRUB /
NAKRĘTEK   CIŚNIENIE  PG

 0120525   20 mm x 1/2"  2   10  bar  AE03

  0120527    25 mm x 1/2"   2   10    bar  AE03

  0120528    25 mm x 3/4"   2   10    bar  AE03

  0120531    32 mm x 1/2"   2   10    bar  AE03

  0120532    32 mm x 3/4"   2   10    bar  AE03

  0120533    32 mm x 1"   2   10    bar  AE03

  0120538    40 mm x 1/2"   2   10    bar  AE03

  0120539    40 mm x 3/4"   2   10    bar  AE03

  0120540    40 mm x 1"   2   10    bar  AE03

  0120548    50 mm x 1/2"   4   10    bar  AE03

  0120549    50 mm x 3/4"   4   10    bar  AE03

  0120550    50 mm x 1"   4   10    bar  AE03

 0120563  63 mm x 1/2"  4  10 bar  AE03

 0120564  63 mm x 3/4"  4  10 bar  AE03

 0120565  63 mm x 1"  4  10 bar  AE03

 0120575  75 mm x 1/2"  4  10 bar  AE03

 0120576  75 mm x 3/4"  4  10 bar  AE03

 0120577  75 mm x 1"  4  10 bar  AE03

 0120590  90 mm x 1/2"  4  10 bar  AE03

 0120591  90 mm x 3/4"  4  10 bar  AE03

 0120592  90 mm x 1"  4  10 bar  AE03

 0120609  110 mm x 1/2"  4  10 bar  AE03

 0120610  110 mm x 3/4"  4  10 bar  AE03

 0120611  110 mm x 1"  4  10 bar  AE03

 0120625  125 mm x 3/4"  4  10 bar  AE03

 0120626  125 mm x 1"  4  10 bar  AE03

 0120738  140 mm x 1"  6  10 bar  AE03

 Jason Obejma bez wzmocnienia 

 : PP  Materiał 
 : obejma x GW  Połączenie 

 : czarny  Kolor 
 : NBR Uszczelka
: stalŚruba

Uchwyty rur
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 : PP  Materiał 
 : obejma x GW  Połączenie 

 : czarny  Kolor 
 : NBR Uszczelka
: stalŚruba
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Złączki i zawory do taśm i wciskane
 ROZPROWADZENIE 
WODY 

Korek do taśmy  

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022041  17 mm  100  700  FC02

 7022042  22 mm  100  1000  FC02

Złączka do taśmy  

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022043  17 mm  100  700  FC02

 7022044  22 mm  100  1000  FC02

Kolano do taśmy  

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022045  17 mm  100  1200  FC02

Trójnik do taśmy  

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022046  17 mm  100  800  FC02

Wpinka 8 mm do taśmy  

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022047  17 mm  100  700  FC02

 7022048  22 mm  100  600  FC02

Złączka do taśmy  

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022049  17 mm x 3/4"  100  700  FC02

 7022050  22 mm x 3/4" 100  600  FC02

Złączka

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022051  3/4"  100  500 FC02 

Złączka do taśmy

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022052  17 mm x 16 mm  100  800  FC02

 7022053  17 mm x 20 mm  100  700  FC02

 7022054  22 mm x 20 mm  100  500  FC02

 7022055  22 mm x 16 mm  100  500  FC02

: szary/czarnyKolor  
: wciskanePołączenie

: wpinka : wciskane x GZ

: GW

: szary/czarnyKolor  
: wciskanePołączenie

: czarnyKolor  
: wciskanePołączenie

: czarnyKolor  
: wciskanePołączenie

: szary/czarnyKolor  
Połączenie

: szary/czarnyKolor  
Połączenie

: czarnyKolor  
Połączenie

: szary/czarnyKolor  
: wciskanePołączenie
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Wpinka

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022056  8 mm x 16 mm  100  1000  FC02

 7022057  8 mm x 20 mm  100  800  FC02

Wpinka z gumką

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022058  15 mm x 16 mm  100  1000  FC02

 7022059  15 mm x 20 mm 100  1000  FC02

: wpinka

Zakończenie linii

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022060  16 mm  100  4000  FC02

 7022061  20 mm  100  2800  FC02

 7022062  25 mm 100  1600  FC02

: czarnyKolor  
Zawieszka

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022063  16 mm  100  2000  AE01

 7022064  20 mm  100  2500  AE01

 7022065  25 mm 100  1600  AE01

 0121277  32 mm    AE01

Złączka

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 0121000  12 mm  10   FC02

 7022066  16 mm  100  2500  FC02

 7022067  20 mm 100  3000  FC02

 7022068  25 mm  100  2000  FC02

 7022069  32 mm  100 1000  FC02

: czarnyKolor  
: wciskanePołączenie

Złączka redukcyjna

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 0121010  16 mm x 12 mm  10   FC02

 0121015  20 mm x 12 mm  10   FC02

 7022070  20 mm x 16 mm  100  3500  FC02

 7022071  25 mm x 16 mm 100  2200 FC02 

 7022072  25 mm x 20 mm  100  2200 FC02 

 0121013  32 mm x 25 mm  1   FC02

 0121014  40 mm x 32 mm  1  FC02 

Złączka

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022094  16 mm x 1/2"  100  1000  FC02

 7022095  20 mm x 1/2"  100  1000  FC02

 0121487  25 mm x 1/2"  10  FC02 

 7022096  16 mm x 3/4"  100  1000  FC02

 7022097  20 mm x 3/4"  100  1000  FC02

 7022098  25 mm x 3/4"  100  800  FC02

 0121126  25 mm x 1"  10   FC02

 0121127  32 mm x 1"  10   FC02

: wciskane x GZ

 Obejma zaciskowa 
 Przeznaczony do rur PVC i PE .

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 0121278  16 mm   10  FD01

  0121279   20 mm   10  FD01
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: czarnyKolor  
Połączenie : wpinka

: czarnyKolor  
Połączenie

: czarnyKolor  

: czarnyKolor  
: wciskanePołączenie

: czarnyKolor  
Połączenie
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Trójnik redukcyjny

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022079  16 mm x 20 mm x 
16 mm  100  2000  FC02

 7022080  20 mm x 16 mm x 
20 mm  100  1600  FC02

 7022081  25 mm x 16 mm x 
25 mm 100  1000  FC02

 7022082  25 mm x 20 mm x 
25 mm  100  800  FC02

 0121038  32 mm x 25 mm x 
32 mm  5   FC02

Trójnik

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022083  16 mm x 1/2" x 16 mm  100  2000  FC02

 7022084  16 mm x 3/4" x 16 mm  100  1600 FC02 

 7022085  20 mm x 1/2" x 20 mm  100  1500  FC02

 7022086  20 mm x 3/4" x 20 mm  100  1200  FC02

 7022087  25 mm x 3/4" x 20 mm  100  800  FC02

 7022088  25 mm x 1" x 20 mm  100  800  FC02

: wciskane x GZ

Trójnik

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 0121020  12 mm  10   FC02

 7022076  16 mm  100  2500  FC02

 7022077  20 mm  100 1500  FC02

 7022078  25 mm  100  800  FC02

 0121024  32 mm  5   

Kolano

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022073  16 mm  100  3500  FC02

 7022074  20 mm  100  2000  FC02

 7022075  25 mm  100  1200  FC02

 0121195  32 mm  10   FC02

 0121197  40 mm 10   FC02

Kolano

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022089  16 mm x 1/2"  100  3000  FC02

 7022090  16 mm x 3/4"  100  2000  FC02

 7022091  20 mm x 1/2"  100  2000  FC02

 7022092  20 mm x 3/4"  100  1600  FC02

 7022093  25 mm x 3/4"  100  1300  FC02

 0121209  25 mm x 1"  10   FC02

 0121210  32 mm x 1"  10   FC02

 0121211  32 mm x 1 1/4" 1   FC02

: wciskane x GZ

 Rozdzielacz "Y" przejściowy 

 : PP  Materiał 

 : karbowane x GZ x 
karbowane 

 Połączenie 

 : czarny  Kolor 
 : 4.0   bar  Ciśnienie 

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 0121093  16 mm x 3/4" x 16 mm  5  FC02

0121094 20 mm x 3/4" x 20 mm 5  FC02

 0121473  25 mm x 3/4" x 25 mm  1  FC02

 0121474  25 mm x 1" x 25 mm  5  FC02

 0121475  32 mm x 1" x 32 mm 1  FC02

 0121476  32 mm x 1 1/4" x 32 mm  440  FC02

Złączki i zawory do taśm i wciskane
 ROZPROWADZENIE 
WODY 

: czarnyKolor  
: wciskanePołączenie

: czarnyKolor  
Połączenie

: czarnyKolor  
: wciskanePołączenie

: czarnyKolor  
: wciskanePołączenie

: czarnyKolor  
Połączenie
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Rozdzielacz 3-drożny "Y"
: GZ  x 3 - karbowane 

NR ART. ROZMIAR  PG

 0121095  3/4" x 12 mm x 12 mm x 12 mm  FC02

  0121096   3/4" x 16 mm x 16 mm x 16 mm  FC02

   0121097   3/4" x 20 mm x 20 mm x 20 mm   FC2

NR ART. ROZMIAR  PG

 0121008  16 mm  FC02

 0121009   20 mm   FC02

Łącznik węża, bezpieczny
: karbowane

Łącznik węża, bezpieczny

NR ART. ROZMIAR   PG

 0121427  20 mm x 16 mm  FC02

 Tulejka do węża, bezpieczna 
: GZ x karbowane

NR ART. ROZMIAR  PG

 0121501  1/2" x 16 mm  FC02

  0121502    3/4" x 16 mm   FC02

  0121503    1/2" x 20 mm   FC02

  0121504    3/4" x 20 mm   FC02

Tulejka do węża
: GW x karbowane

NR ART. ROZMIAR  PG

 0121492  3/4" x 16 mm  FC02

  0121494   3/4" x 20 mm  FC02

Korek

NR ART. ROZMIAR  PG

 0121619  16 mm  FC02
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 : PP  Materiał 
 : czarny  Kolor 
 : 4.0   bar  Ciśnienie 

Połączenie
 : PP  Materiał 
 : czarny  Kolor 
 : 4.0   bar  Ciśnienie 

Połączenie

: karbowane
 : PP  Materiał 
 : czarny  Kolor 
 : 4.0   bar  Ciśnienie 

Połączenie

 : PP  Materiał 
 : czarny  Kolor 
 : 4.0   bar  Ciśnienie 

Połączenie

 : PP  Materiał 
 : czarny  Kolor 
 : 4.0   bar  Ciśnienie 

Połączenie

: karbowane
 : PP  Materiał 
 : czarny  Kolor 
 : 4.0   bar  Ciśnienie 

Połączenie
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Irritec Uchwyt

NR ART. ROZMIAR  PG

 7020499  16 mm  GB00

Długi uchwyt Irritec jest stosowa-
ny przy uprawach, w których linie 
są podwieszane. 

Łącznik węża

NR ART. ROZMIAR  PG

 7024278  16 mm  GB00

 7024279   20 mm x 16 mm   GB00

 7024280   20 mm   GB00

:  lock Połączenie  

Złączka do rur niskiego ciśnienia 
PE40, 4.0 bar.

 Kolano 90° 

NR ART. ROZMIAR  PG

 7024281  16 mm  GB00

 7024282   20 mm   GB00

 : lock Połączenie

Trójnik  90° 

NR ART. ROZMIAR  PG

 7024283  16 mm  GB00

 7024284   20 mm   GB00

: lockPołączenie

Nakrętka

NR ART. ROZMIAR  PG

 7024285  16 mm  GB00

 7024286   20 mm   GB00

 : lock Połączenie  

Złączki i zawory do taśm i wciskane
 ROZPROWADZENIE 
WODY 

Nakrętka węży płaskich

NR ART. ROZMIAR  PG

 7020101  1/2"  GB00

 7020102   3/4"   GB00

: GWPołączenie

Złączka przyłączeniowa
Nawiercone otwory o Ø 15 mm.

NR ART. ROZMIAR  PG

 0121391  8 mm x 17 mm  GB00

 7021013   8 mm x 22 mm   GB00

NR ART. ROZMIAR  PG

 7024633  17 mm  GB00

 7024634   22 mm   GB00

Złączka do węży płaskich
: tapePołączenie

: wciskPołączenie
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Zawór mini

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022101  1/2"  50  500  CE00

 7022102 3/4"  50 400  CE00

 7022103  1/2" x 3/4"  50  400  CE00

: dźwigniaObsługa
: GZPołączenie

Zawór mini

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022104  16 mm x 1/2"  50  450  CE00

 7022105  20 mm x 1/2"  50  400  CE00

 7022106  16 mm x 3/4"  50  400  CE00

 7022107  20 mm x 3/4"  50  400  CE00

 7022108  25 mm x 3/4"  50  350  CE00

: wciskane x GZ

Zawór mini

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022109  16 mm  50  450  CE00

 7022110  20 mm  50  400  CE00

 7022111  25 mm 50  350  CE00

 7022112  16 mm x 20 mm  50  400  CE00

: dźwigniaObsługa
: wciskanePołączenie

Zawór mini

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022113  8 mm x 16 mm  50  400  CE00

7022114  8 mm x 20 mm 50  400  CE00

: dźwigniaObsługa
: wpinkaPołączenie

Zawór mini do taśmy

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022115  17 mm  50  350  CE00

: dźwigniaObsługa
: wciskanePołączenie

Zawór mini do taśmy

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022116  17 mm x 16 mm  50  350  CE00

 7022117  17 mm x 20 mm  50  350 CE00 

7022118  22 mm x 20 mm  50  300  CE00

 7022119  22 mm x 16 mm  50  300  CE00

: dźwigniaObsługa
: wciskanePołączenie

Zawór mini do taśmy

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022120  17 mm x 15 mm  50  350  CE00

7022121  21 mm x 15 mm  50  300  CE00

: dźwigniaObsługa
: wpinkaPołączenie

Zawór mini do taśmy

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

 7022099  17 mm x 3/4"  50  350  CE00

 7022100  22 mm x 3/4"  50  300  CE00

: dźwigniaObsługa
: wciskane x GZPołączenie
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Połączenie
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NR ART. ROZMIAR  PG

 0121325  12 mm x 1/2"  CE00

  0121326   12 mm x 3/4"  CE00

  0121327   16 mm x 1/2"  CE00

  0121328   16 mm x 3/4"  CE00

  0121329    20 mm x 1/2"   CE00

  0121330    20 mm x 3/4"   CE00

  0121331    25 mm x 1/2"   CE00

  0121332    25 mm x 3/4"   CE00

Zawór wtykowy

Zawór wtykowy

NR ART. ROZMIAR  PG

 0121337  16 mm x 1/2"  CE00

  0121338   16 mm x 3/4"  CE00

  0121339   20 mm x 1/2"  CE00

  0121340   20 mm x 3/4"  CE00

  0121341    25 mm x 1/2"   CE00

  0121342    25 mm x 3/4"  CE00 

Zawór wtykowy

: dźwigniaObsługa
 : 3.0   bar Ciśnienie  

NR ART. ROZMIAR  PG

 0121310  12 mm  CE00

  0121311    16 mm   CE00

  0121312    20 mm   CE00

  0121313    25 mm   CE00

Złączki i zawory do taśm i wciskane
 ROZPROWADZENIE 
WODY 

: karbowanePołączenie : karbowane x GZ

: karbowane x GW

: dźwigniaObsługa
 : 3.0   bar Ciśnienie  

Połączenie

: dźwigniaObsługa
 : 3.0   bar Ciśnienie  

Połączenie

168
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Zawór wtykowyZawór wtykowy

NR ART. ROZMIAR  PG

 0121345  1/2"  CE00

  0121346   3/4"  CE00

NR ART.  ROZMIAR  PG

 0121350  1/2" CE00 

  0121351   3/4" CE00 

 Mini Zawór wtykowy 
Wszystkie średnice odpowiadają 
zewnętrznej średnicy rur z PE.

NR ART.  ROZMIAR  PG

 0121356  5 mm  CE00

: GZ x GW : GZ
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: dźwigniaObsługa
 : 3.0   bar Ciśnienie  

Połączenie

: dźwigniaObsługa
 : 3.0   bar Ciśnienie  

Połączenie

 : 2.0   bar Ciśnienie  
: podłączenie wężaPołączenie
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 Mega Zawór kulowy, Safe 600 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW  Połączenie 

 : dźwignia  Obsługa 

NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE    PG

 0112100   16 mm   16  bar  CD01

  0112101   20 mm   16  bar  CD01

  0112102    25 mm    16   bar  CD01

  0112103    32 mm    16   bar  CD01

  0112104    40 mm    16   bar  CD01

  0112105    50 mm    16   bar  CD01

  0112106    63 mm    16   bar  CD01

  0112107    75 mm    10   bar  CD01

  0112108    90 mm    10   bar  CD01

   0112109   110 mm     10  bar  CD01

 : PVC-U Rączka materiał
 : czerwony Rączka kolor
 : Hytrel/EPDM Uszczelnienie

 Z zabezpieczeniem kuli. 
 Mega Zawór kulowy, Safe 625 

 GW 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE    PG

 0112110   1/2"   16  bar  CD01

  0112111   3/4"   16  bar  CD01

  0112112   1"   16   bar  CD01

  0112113   1 1/4"   16   bar  CD01

  0112114   1 1/2"   16   bar  CD01

  0112115   2"   16   bar  CD01

  0112116   2 1/2"   16   bar  CD01

  0112117   3"   10   bar  CD01

  0112118   4"   10   bar  CD01

 Z zabezpieczeniem kuli. 

 Zawór kulowy, typ 2000 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE    PG

 0111375   16 mm   16  bar  CD01

  0111376   20 mm   16  bar  CD01

  0111377   25 mm   16  bar  CD01

  0111378   32 mm   16  bar  CD01

  0111379   40 mm   16  bar  CD01

  0111380   50 mm   16  bar  CD01

  0111381   63 mm   16  bar  CD01

  0111382    75 mm    10   bar  CD01

  0111383    90 mm    10   bar  CD01

  0111384    110 mm    10   bar  CD01

 : PE/EPDM 

 Zawór kulowy, typ 2050 
 : GW 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE    PG

 0111285   3/8"   10  bar  CD01

  0111286   1/2"   10  bar  CD01

  0111287   3/4"   10  bar  CD01

  0111288   1"   10  bar  CD01

  0111289   1 1/4"   10  bar  CD01

  0111290   1 1/2"   10  bar  CD01

  0111291   2"   10  bar  CD01

  0111292   2 1/2"   10  bar  CD01

  0111293   3"   10  bar  CD01

  0111294   4"   10  bar  CD01

 : PE/EPDM 

Zawory
 ROZPROWADZENIE 
WODY 

 : PVC-U  Materiał 
 Połączenie 

 : dźwignia  Obsługa 
 : PVC-U Rączka materiał
 : czerwony Rączka kolor
 : Hytrel/EPDM Uszczelnienie

 : PVC-U  Materiał 
 : KW  Połączenie 

 : dźwignia  Obsługa 
 : PVC-U Rączka materiał
 : czerwony Rączka kolor

Uszczelnienie

 : PVC-U  Materiał 
 Połączenie 

 : dźwignia  Obsługa 
 : PVC-U Rączka materiał
 : czerwony Rączka kolor

Uszczelnienie
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 Tulejka do zaworów 

 : PVC-U  Materiał 

 : kołnierz x 
podłączenie węża 

 Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 0111393   20 mm x 16 mm  CD00

  0111396    25 mm   CD00

  0111397    32 mm x 30 mm   CD00

  0111398    40 mm   CD00

  0111399    50 mm   CD00

 Mega Zawór kulowy, Safe 525 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE    PG

 0112140   20 mm   16 bar  CD01

  0112141   25 mm   16  bar  CD01

  0112142   32 mm   16  bar  CD01

  0112143   40 mm   16  bar  CD01

  0112144   50 mm   16  bar  CD01

  0112145   63 mm   16  bar  CD01

 : Hytrel/EPDM 

 Z zabezpieczeniem kuli. 
 Mega Zawór kulowy, Safe 550 

 : GW 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE    PG

 0112150   1/2"   16  bar  CD01

  0112151   3/4"   16  bar  CD01

  0112152   1"   16  bar  CD01

  0112153   1 1/4"   16  bar  CD01

  0112154   1 1/2"   16  bar  CD01

  0112155   2"   16  bar  CD01

 Z zabezpieczeniem kuli. 

 Mega Zawór kulowy, Safe 500 

 : zacisk 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0707350   20 mm   10  bar  CE00

  0707351   25 mm   10  bar  CE00

  0707352   32 mm   10  bar  CE00

  0707353   40 mm   10  bar  CE00

  0707354   50 mm   10  bar  CE00

  0707355   63 mm   10  bar  CE00

 Mega Zawór kulowy, Safe 502 

 : zacisk x GZ 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0707366   20 mm x 1/2"   10  bar  CE00

  0707367   25 mm x 3/4"   10  bar  CE00

  0707368   32 mm x 1"   10  bar  CE00

  0707369   40 mm x 1 1/4"   10  bar  CE00

  0707370   50 mm x 1 1/2"   10  bar  CE00

  0707371   63 mm x 2"   10  bar  CE00

 Z zabezpieczeniem kuli. 

 Z zabezpieczeniem kuli. 

RO
ZP

RO
W

A
D

ZE
N

IE
 W

O
D

Y
O

B
RÓ

B
K

A
 W

O
D

Y
 RO

ZP
RO

W
A

D
ZE

N
IE

 N
AW

A
D

N
IA

N
IA

 
O

G
RÓ

D

 : PVC-U  Materiał 
 : KW  Połączenie 

 : dźwignia  Obsługa 
 : PVC-U Rączka materiał
 : czerwony Rączka kolor

Uszczelnienie  : Hytrel/EPDM 

 : PVC-U  Materiał 
 Połączenie 

 : dźwignia  Obsługa 
 : PVC-U Rączka materiał
 : czerwony Rączka kolor

Uszczelnienie

 : Hytrel/EPDM 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : dźwignia  Obsługa 
 : PVC-U Rączka materiał
 : czerwony Rączka kolor

Uszczelnienie

 : Hytrel/EPDM 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : dźwignia  Obsługa 
 : PVC-U Rączka materiał
 : czerwony Rączka kolor

Uszczelnienie
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 Mega Zawór kulowy, Safe 501 

 : zacisk x GW 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0707360   20 mm x 1/2"   10  bar  CE00

  0707361   25 mm x 3/4"   10  bar  CE00

  0707362   32 mm x 1"   10  bar  CE00

  0707363   40 mm x 1 1/4"   10  bar  CE00

  0707364   50 mm x 1 1/2"   10  bar  CE00

  0707365   63 mm x 2"   10  bar  CE00

 Z zabezpieczeniem kuli. 
Zawór kulowy

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

0121652  1"  6 bar  CE00

 0121653  1 1/4"  6 bar  CE00

 0121654  1 1/2"  6 bar  CE00

 0121655  2"  6 bar  CE00

Zawór kulowy
: GW x GZ

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

0121354  3/4"  6 bar  CE00

 0121658  1"  6 bar  CE00

 0121659  1 1/4"  6 bar  CE00

 0121660  1 1/2"  6 bar  CE00

 0121661  2"  6 bar  CE00

Zawór kulowy

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

0121646  1"  6 bar  CE00

 0121647 1 1/4"  6 bar  CE00

 0121648  1 1/2"  6 bar  CE00

 0121649  2"  6 bar  CE00

 0121650  2 1/2"  4 bar  CE00

Hydro-S  Zawór kulowy 

 : mosiądz  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE    PG

0470070  1/2"  25 bar  CA06

 0470071  3/4"  25 bar  CA06

 0470072  1"  25 bar  CA06

 : niklowana Powierzchnia
: rączka Obsługa 
 : aluminium  Materiał rączki 
 : czerwony  Kolor uchwytu 
: mosiądz Materiał kuli 

Zawory
 ROZPROWADZENIE 
WODY 

 : Hytrel/EPDM 

 : PP  Materiał 
 Połączenie 

 : dźwignia  Obsługa 
 : PVC-U Rączka materiał
 : czerwony Rączka kolor

Uszczelnienie

 : GW 

 : PTFE/EPDM 

 : PVC-U  Materiał 
 Połączenie 

 : dźwignia  Obsługa 
 : PVC-U Rączka materiał
 : czarny Rączka kolor

Uszczelnienie

 : PTFE/EPDM 

 : PVC-U  Materiał 
 Połączenie 

 : dźwignia  Obsługa 
 : PVC-U Rączka materiał
 : czarny Rączka kolor

Uszczelnienie

 : GW 

 : PTFE/EPDM 

 : P P Materiał 
 Połączenie 

 : dźwignia  Obsługa 
 : PP Rączka materiał
 : czarny Rączka kolor

Uszczelnienie
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Hydro-S Zawór kulowy

: mosiądz niklowanyMateriał
: GW Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  CIŚNIENIE  OPAKOWANIE  PG

 0470000  3/8"  25 bar  18  216  CA06

 0470001  1/2"  25 bar 12  144  CA06

 0470002  3/4"  25 bar  16  96 CA06 

 0470003  1"  25 bar  10  60  CA06

 0470004  1 1/4"  25 bar  10 40  CA06

 0470005  1 1/2"  25 bar  6  24  CA06

 0470006  2"  25 bar  4  16  CA06

 0470007  2 1/2"  25 bar  1 8  CA06

 0470008  3"  25 bar  1  6  CA06

 0470009  4" 25 bar  1  4  CA06

 : dźwignia  Obsługa 
: stal Materiał rączki  
: mosiądz chromowanyMateriał kuli
: PTFEUszczelnienie 
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Hydro-S Zawór kulowy

: mosiądz niklowanyMateriał
: GW x GZ Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  CIŚNIENIE  PG

 0470010  3/8"  25 bar  CA06

 0470011  1/2"  25 bar  CA06

 0470012  3/4"  25 bar CA06 

 0470013  1"  25 bar  CA06

 0470014  1 1/4"  25 bar  CA06

 0470015  1 1/2"  25 bar  CA06

 0470016  2"  25 bar  CA06

 : dźwignia  Obsługa 
: stal Materiał rączki  
: mosiądz chromowanyMateriał kuli
: PTFEUszczelnienie 
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 Mega Przepustnica motylkowa, typ 601 

 : żeliwo  Obudowa 
 : kołnierz  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR   KOŁNIERZ   ŚREDNICA  PODZIAŁOWA     CIŚNIENIE    PG

 0401865   DN50   PN6/10/16   110/125  mm   10  bar  CB01

  0401866   DN65   PN6/10/16   130/145  mm   10  bar  CB01

  0401867   DN80   PN6/10/16   150/160  mm   10  bar  CB01

  0401868   DN100   PN6/10/16   170/180  mm   10  bar  CB01

  0401869   DN125   PN6/10/16   200/210  mm   10  bar  CB01

  0401870   DN150   PN6/10/16   225/240  mm   10  bar  CB01

  0401871   DN200   PN6/10/16   280/295  mm   10  bar  CB01

  0401872   DN250   PN6/10/16   335/355  mm   10  bar  CB01

  0401873   DN300   PN6/10/16   395/410  mm   10  bar  CB01

 : niebieski  Kolor 
 : dźwignia  Obsługa 
 : żeliwo  Materiał rączki 

 : EPDM Uszczelnienie

 : stal nierdzewna 316 Trzpień
 : stal nierdzewna 316  Material płyty 

 : czarny  Kolor uchwytu 

Hydro-S  Przepustnica motylkowa, typ 7500 

: PVC-U Obudowa 
 : kołnierz  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  DN   ŚREDNICA PODZIAŁOWA   CIŚNIENIE    PG

7014378  63 mm  50  125 mm  10 bar  CD02

 7014379  75 mm  65 145 mm  10 bar  CD02

 7014380  90 mm 80  160 mm  10 bar  CD02

 7014381  110 mm  100  180 mm  10 bar  CD02

 7014382  125/140 mm  140  210 mm  10 bar  CD02

 7014383  140 mm  140  210 mm  10 bar  CD02

 7014384  160 mm  150  250 mm  10 bar  CD02

 7014385  200/225 mm  200  295 mm  10 bar  CD02

 7014386  225 mm  200  295 mm  10 bar  CD02

 7014387  250 mm  250  350 mm  6 bar  CD02

 7014388  315 mm  300  400 mm 6 bar  CD02

 : dźwignia  Obsługa 
: ABS   Materiał rączki  
 : EPDM Uszczelnienie

Zawory
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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 Mega Zawór zwrotny klapowy, typ 790 

: mosiądzMateriał
: GW Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE    PG

0410609  3/8"  10 bar  CA04

 0410612  1/2"  10 bar  CA04

 0410618  3/4"  10bar  CA04

 0410625  1"  10 bar  CA04

 0410632 1 1/4"  10 bar  CA04

 0410640  1 1/2"  10 bar  CA04

 0410650  2"  10 bar  CA04

 0410663  2 1/2"  10 bar  CA04

 0410675  3"  10 bar  CA04

 0410699  4"  10 bar  CA04

 0410698  6"  10 bar  CA04

: NBRUszczelnienie 

Do montowania poziomo.

: 0.5 barCiśnienie otwarcia
: 90°CMaks. temp.

Hydro-S Zawór zwrotny

: mosiądzMateriał 
: GW Połączenie 

: NBRUszczelnienie 
: stal nierdzewnaSprężyna

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 0470020  1/2"  CA04

 0470021  3/4"  CA04

 0470022  1"  CA04

 0470023 1 1/4"  CA04

 0470024  1 1/2"  CA04

 0470025  2"  CA04

 0470026  2 1/2"  CA04

 0470027  3"  CA04
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 Mega Zawór zwrotny, typ 5000 

: PVC-UMateriał
: KW Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  CIŚNIENIE  OPAKOWANIE  PG

0111539  16 mm  16 bar  12  24  CD02

 0111540  20 mm  16 bar 1  35  CD02

 0111541  25 mm  16 bar  1  60  CD02

 0111542  32 mm  16 bar  1  48  CD02

 0111543  40 mm  16 bar  1  18  CD02

 0111544  50 mm  16 bar  1  18  CD02

 0111545  63 mm  16 bar  1  10  CD02

 0111572  75 mm  10 bar  1  4  CD02

 0111573  90 mm 10 bar  1 3  CD02

 0111574  110 mm  10 bar  1  3  CD02

: PDMUszczelnienie
: szaryKolor

 Zawór zwrotny  

: PVC-UMateriał
: GW Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  CIŚNIENIE  OPAKOWANIE  PG

7023541  3/8"  16 bar  60  CD02

 7023542  1/2"  16 bar 60  CD02

 7023543  3/4"  16 bar  75  CD02

 7023544  1"  16 bar  60  CD02

 7023545  1 1/4"  16 bar  32  CD02

 7023546  1 1/2"  16 bar  20  CD02

 7023547  2"  16 bar 13  CD02

 7023548  2 1/2"  16 bar  9  CD02

 7023549  3"  16 bar  4  CD02

 7023550  4"  16 bar  2  CD02

: EPDMUszczelnienie 
: szaryKolor

Zawory
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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 Mega Zawór zwrotny klapowy, typ 5500 

: PVC-UMateriał
: kołnierz Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  CIŚNIENIE  OPAKOWANIE  PG

0111585  75 mm  6 bar  1  10  CD02

 0111589  90 mm  6 bar  1  8  CD02

 0111590  110 mm  6 bar  1  5  CD02

 0111591  125 mm  6 bar  1  5  CD02

 0111596  140 mm  6 bar  1  10  CD02

 0111597  160 mm  6 bar  1  5  CD02

 0111598  200 mm  6 bar  1  4  CD02

 0111599  225 mm  6 bar  1  3  CD02

: EPDMUszczelnienie 
: szaryKolor

Do mocowania na kołnierzach metrycznych lub calowych.

 Mega Zawór zwrotny, typ 161 

: stal nierdzewna 316Materiał
: kołnierz Połączenie 

 NR ART.  ROZMIAR  ŚREDNICA 
PODZIAŁOWA  KOŁNIERZ  CIŚNIENIE  PG

0410542  DN50  125 mm  PN10/16  16 bar  CC00

 0410543  DN65  145 mm  PN10/16  16 bar  CC00

 0410544  DN80  160 mm  PN10/16  16 bar  CC00

 0410545  DN100  180 mm  PN10/16  16 bar  CC00

 0410546  DN125  210 mm  PN10/16  16 bar  CC00

 0410547  DN150  240 mm  PN10/16  16 bar  CC00

 0410548  DN200  295 mm  PN10/16  16 bar  CC00

 0410549  DN250  350 mm  PN10  16 bar  CC00

 0410551  DN300  400 mm  PN10  16 bar  CC00

: EPDMUszczelnienie
: 105°CMaks. temp.

RO
ZP

RO
W

A
D

ZE
N

IE
 W

O
D

Y
O

B
RÓ

B
K

A
 W

O
D

Y
 RO

ZP
RO

W
A

D
ZE

N
IE

 N
AW

A
D

N
IA

N
IA

 
O

G
RÓ

D



178

 Zawór stopowy 

 : stal  ocynkowana Materiał 

 : podłączenie 
węża 

 Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 0411550   2" x 50 mm  CB00

  0411563   2 1/2" x 63 mm  CB00

  0411575   3" x 75 mm  CB00

  0411595   4" x 102 mm  CB00

  0411596   5" x 125 mm  CB00

  0411597   6" x 150 mm  CB00

  0411598   8" x 200 mm  CB00

 : NBR Uszczelka

 Hydro-S Zawór stopowy 

: mosiądz Materiał 
 : GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

0470060  1/2"  CA06

 0470061  3/4"  CA06

 0470062  1"  CA06

 0470063  1 1/4"  CA06

 0470064  1 1/2"  CA06

 0470065  2"  CA06

 0470066  2 1/2"  CA06

 0470067  3"  CA06

 0470068  4"  CA06

: NBRUszczelka
: stal nierdzewnaSprężyna  

 Mega Zawór stopowy 

: PVC-UMateriał 
: KW Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  CIŚNIENIE  OPAKOWANIE  PG

0111534  50 mm  16 bar  1  6  CD02

 0111535  63 mm  16 bar  1  4  CD02

 0111536  75 mm  10 bar  2 4  CD02

 0111537  90 mm  10 bar  1 2 CD02 

 0111538  110 mm 10 bar  1  2  CD02

: EPDMUszczelka
: szaryKolor  

Mega Zawór kulowy wypływowy 
do zbiornika IBC

: mosiądz nikolwany Materiał 

: GZ x podłączenie 
węża

 Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

7020222  2" x 3/4"  CA01

: stal nierdzewnaRączka

Zawór bezpieczeństwa, typ 1421

: GWPołączenie  
 Regulacja 1 do 10 barów. 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

0404016  3/8"  EB00

 0404017  1/2"  EB00

 0404018  3/4"  EB00

 0404025  1"  EB00

 0404032  1 1/4"  EB00

 0404040  1 1/2"  EB00

 0404050  2"  EB00

 0404051  2 1/2"  EB00

 0404052  3"  EB00

: mosiądzMateriał

Zawory
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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 NR ART.   ROZMIAR  CIŚNIENIE  CIŚNIENIE WYJŚCIOWE  PG

0410855  3/4"  9.0 bar 0.8 - 2.5 bar  EB00

 0410857  1"  9.0 bar  1.0 - 2.0 bar  EB00

 NR ART.   ROZMIAR  CECHY  CIŚNIENIE  PG

7012531  1"  automatyczny 16 bar  EB00

 7012533  2"  kombinacyjny  16 bar  EB00

Zawór bezpieczeństwa, typ 1421

NR ART.   ROZMIAR  CECHY CIŚNIENIE  PG

 7012530   1"  automatyczny   10   bar  EB00

 7012532   2"  kombinacyjny   10   bar  EB00

 Bermad Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 

: tworzywo sztuczne Materiał 
: GZPołączenie

 Bermad Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 

: tworzywo sztuczne Materiał 
: GZPołączenie

 : 50   °C  Maks. temp.  

 : 50   °C  Maks. temp. 

NR ART.  ROZMIAR  CECHY  CIŚNIENIE  PG

  0112252   1" automatyczny  10    bar  EB00

Zawór odpowietrzający

 : PP  Materiał 
: GZPołączenie

 : 50   °C  Maks. temp.  

 Bermad Reduktor ciśnienia 

: tworzywo sztuczne Materiał 
: GW Połączenie 

 : 50   °C  Maks. temp.  

Do zastosowań, gdzie ciśnienie musi zostać zmniejszone.
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 NR ART.  ROZMIAR   GRUBOŚĆ ŚCIANY   PALETA  PG

  0302000   20 mm   1.3   mm   4380  AA04

 0309025  25 mm   1.5   mm   4455  AA04

  0303179   32 mm   1.6   mm   2595  AA04

  0309032   32 mm   1.8   mm   2595  AA04

  0309040   40 mm   1.9   mm   1595  AA04

  0309050   50 mm   2.4   mm   1075  AA04

  0309063   63 mm   2.4   mm   700  AA04

  0309075   75 mm   2.9   mm   500  AA04

  0309090   90 mm   3.5   mm   315  AA04

  0309091   110 mm   4.2   mm   215  AA04

  0309092   125 mm   4.8   mm   190  AA04

  0309093   140 mm   5.4   mm   130  AA04

  0309094   160 mm   6.2   mm   110  AA04

  0309095   200 mm   7.7   mm   70  AA04

  0309098   225 mm   8.6   mm   55  AA04

  0309096   250 mm   9.6   mm   55  AA04

  0309097   315 mm   12.1   mm   40  AA04

 Rura ciśnieniowa 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW x gładkie  Połączenie 

 : szary  Kolor 
 : 5   m  Długość 
 : 10 .0  bar  Ciśnienie 

 NR ART.  ROZMIAR   GRUBOŚĆ ŚCIANY   PALETA  PG

 0305000  50 mm   2.0   mm   1075  AA04

  0306300   63 mm   2.0   mm   700  AA04

  0307500   75 mm   2.2   mm   500  AA04

  0309000   90 mm   2.7   mm   315  AA04

  0309001   110 mm   3.3   mm   215  AA04

  0309002   125 mm   3.7   mm   190  AA04

  0309003   160 mm   4.7   mm   70  AA04

  0309004    200 mm    5.9    mm   40  AA04

  0309005    250 mm    7.3    mm   110  AA04

  0309006    315 mm    9.2    mm   70  AA04

 Rura ciśnieniowa 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW x gładkie  Połączenie 

 : szary  Kolor 
 : 5   m  Długość  
 : 7.5   bar  Ciśnienie 

 NR ART.  ROZMIAR   GRUBOŚĆ ŚCIANY   PALETA  PG

  0329121   20 mm   1.5   mm   4380  AA04

  0329126   25 mm   1.9   mm   4455  AA04

  0329133   32 mm   2.4   mm   2595  AA04

  0329141   40 mm   3.0   mm   1595  AA04

  0309229   50 mm   3.7   mm   1075  AA04

  0309159   63 mm   4.7   mm   700  AA04

  7018027   75 mm   5.6   mm   500  AA04

  7018028    90 mm    6.7    mm   315   AA04

 Rura ciśnieniowa, ISO / DIN 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW x gładkie  Połączenie 

 : szary  Kolor 
 : 5   m  Długość 
 : PN 16  ISO 1452 
 : PN 16  DIN 8061 

 NR ART.  ROZMIAR  GRUBOŚĆ ŚCIANY  PG

 0340020  40 mm  2.0 mm  AA04

 0340021  50 mm  2.4 mm  AA04

 0340022  63 mm  3.0 mm  AA04

 0340023  75 mm  3.6 mm  AA04

 0340024  90 mm  4.3 mm  AA04

 Rura ciśnieniowa, ISO / DIN 

 : PVC-U  Materiał 
: gładkie Połączenie 

: przezroczysty Kolor 
 : 5   m  Długość 
 : PN 10  ISO 1452 

Rury PVC
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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 NR ART.  ROZMIAR   GRUBOŚĆ ŚCIANY   PALETA  PG

 0301985  32 mm  1.6 mm  1038  AA04

 0301986  40 mm  1.9 mm  638  AA04

 0301987  50 mm  2.4 mm  430  AA04

 0301988  63 mm  2.4 mm  280  AA04

 0301989  75 mm  2.9 mm  200  AA04

 0301990  90 mm  3.5 mm  126  AA04

 0301991  110 mm  4.2 mm 86  AA04

 Rura ciśnieniowa 

 : PVC-U  Materiał 
 : gładkie  Połączenie 

 : szary  Kolor 
 : 2   m  Długość 
: 10.0 bar  Ciśnienie
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 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE   MOQ  PG

 0110177   20 mm   16   bar   20  AA07

  0110178   25 mm   16   bar   10  AA07

  0110179   32 mm   16   bar   10  AA07

  0110180   40 mm   16   bar   1  AA07

  0110181   50 mm   16   bar   1  AA07

  0110182   63 mm   16   bar   1 AA07 

  0110183   75 mm   16   bar   1  AA07

  0110184   90 mm   16   bar   1  AA07

  0110185   110 mm   16   bar   1  AA07

 Mega Łuk 90° 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110104   12 mm   16   bar  AA07

  0110105   16 mm   16   bar  AA07

  0111823   20 mm   16   bar  AA07

  0111824   25 mm   16   bar  AA07

  0110100   32 mm   16   bar  AA07

  0110101   40 mm   16   bar  AA07

  0110102   50 mm   16   bar  AA07

  0110103   63 mm   16   bar  AA07

  0110112   75 mm   16   bar  AA07

  0110113   90 mm   16   bar  AA07

  0110114   110 mm   16   bar  AA07

  0110115   125 mm   16   bar  AA07

  0110116   140 mm   16   bar  AA07

  0110117   160 mm   16   bar  AA07

 Mega Kolano 90° 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110135   32/40 mm x 40 mm   10   bar  AA07

  0110136   32/40 mm x 50 mm   10   bar  AA07

  0110097   40/50 mm x 50 mm   10   bar  AA07

  0110098   50/63 mm x 63 mm   10   bar  AA07

 Mega Kolano 90° 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW/KZ x KW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110140   32 mm x 3/4"   10   bar  AA07

  0110141   32 mm x 1"   10   bar  AA07

  0110142   32 mm x 1 1/4"   10   bar  AA07

  0110143   40 mm x 1 1/4"   10   bar  AA07

  0110144   40 mm x 1 1/2"   10   bar  AA07

  0110145   50 mm x 1 1/4"   10   bar  AA07

  0110146   50 mm x 1 1/2"   10   bar  AA07

  0110147   50 mm x 2"   10   bar  AA07

  0100120   63 mm x 2"   10   bar  AA07

 Mega Kolano 90° 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW x GZ  Połączenie 

 : szary  Kolor 

Kształtki PVC
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110068   40/50 mm x 50 mm   10   bar  AA07

  0110069   50/63 mm x 63 mm   10   bar AA07 

 Mega Kolano 45° 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW/KZ x KW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0100742   12 mm   16   bar  AA07

  0110119   16 mm   16   bar  AA07

  0111825   20 mm   16   bar  AA07

  0111826   25 mm   16   bar  AA07

  0111900   32 mm   16   bar  AA07

  0111901   40 mm   16   bar  AA07

  0110133   50 mm   16   bar  AA07

  0110134   63 mm   16   bar  AA07

  0110126   75 mm   16   bar  AA07

  0110127   90 mm   16   bar  AA07

  0110128   110 mm   16   bar  AA07

  0110129   125 mm   16   bar  AA07

  0110130   140 mm   16   bar  AA07

  0110131   160 mm   16   bar  AA07

  0110132   200 mm   10   bar  AA07

  0100015   225 mm   10   bar  AA07

  0100016   250 mm   10   bar  AA07

  0100017   280 mm   10   bar  AA07

  0100018   315 mm   10   bar  AA07

 Mega Kolano 45° 

 Materiał 
 Połączenie 

 Kolor 
 : PVC-U 
 : KW 

 : szary 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110159   16 mm x 3/8"   10   bar  AA07

  0110160   20 mm x 1/2"   10   bar  AA07

  0110161   25 mm x 3/4"   10   bar  AA07

  0110162   32 mm x 1"   10   bar  AA07

  0110163   40 mm x 1 1/4"   10   bar  AA07

  0110164   50 mm x 1 1/2"   10   bar  AA07

  0110165   63 mm x 2"   10   bar  AA07

  0110174   90 mm x 3"   10   bar  AA07

  0110175   110 mm x 4"   10   bar  AA07

 Mega Kolano 90° przejściowe 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW x GW  Połączenie 

 : szary  Kolor  : szary 
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 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110285   20 mm x 16 mm x 20 mm   16   bar  AA07

  0110287   25 mm x 16 mm x 25 mm   16   bar  AA07

  0110288   25 mm x 20 mm x 25 mm   16   bar  AA07

  0110290   32 mm x 16 mm x 32 mm   16   bar  AA07

  0110291   32 mm x 20 mm x 32 mm   16   bar  AA07

  0110292   32 mm x 25 mm x 32 mm   16   bar  AA07

  0100390   40 mm x 16 mm x 40 mm   16   bar  AA07

  0110293   40 mm x 20 mm x 40 mm   16   bar  AA07

  0110294   40 mm x 25 mm x 40 mm   16   bar  AA07

  0110295   40 mm x 32 mm x 40 mm   16   bar  AA07

  0101307   50 mm x 20 mm x 50 mm   16   bar  AA07

  0110296   50 mm x 25 mm x 50 mm   16   bar  AA07

  0110297   50 mm x 32 mm x 50 mm   16   bar  AA07

  0110298   50 mm x 40 mm x 50 mm   16   bar  AA07

  0101308   63 mm x 20 mm x 63 mm   16   bar  AA07

  0110299   63 mm x 25 mm x 63 mm   16   bar  AA07

  0110300   63 mm x 32 mm x 63 mm   16   bar  AA07

  0110301   63 mm x 40 mm x 63 mm   16   bar  AA07

  0110302   63 mm x 50 mm x 63 mm   16   bar  AA07

  0110303   75 mm x 32 mm x 75 mm   16    bar  AA07

  0110304   75 mm x 40 mm x 75 mm   16    bar  AA07

  0110305   75 mm x 50 mm x 75 mm   16    bar  AA07

  0110306   75 mm x 63 mm x 75 mm   16    bar  AA07

  0110309   90 mm x 40 mm x 90 mm   16    bar  AA07

  0110310   90 mm x 50 mm x 90 mm    16   bar  AA07

  0110311   90 mm x 63 mm x 90 mm    16   bar  AA07

  0110312   90 mm x 75 mm x 90 mm   16    bar  AA07

  0110316   110 mm x 50 mm x 110 mm   16    bar  AA07

  0110317   110 mm x 63 mm x 110 mm   16    bar  AA07

  0110318   110 mm x 75 mm x 110 mm   16    bar  AA07

  0110319   110 mm x 90 mm x 110 mm   16    bar  AA07

  0110323   125 mm x 63 mm x 125 mm   16    bar  AA07

  0110324   125 mm x 75 mm x 125 mm   16    bar  AA07

  0110325   125 mm x 90 mm x 125 mm   16    bar  AA07

  0110326   125 mm x 110 mm x 125 mm   16    bar  AA07

  0110392   140 mm x 75 mm x 140 mm   16    bar  AA07

  0110394   140 mm x 110 mm x 140 mm   16    bar  AA07

  0101309   160 mm x 90 mm x 160 mm   16    bar  AA07

  0110396   160 mm x 110 mm x 160 mm   16    bar  AA07

  0101310   160 mm x 125 mm x 160 mm   16    bar  AA07

  0101311   160 mm x 140 mm x 160 mm   16    bar  AA07

 Mega Trójnik redukcyjny 90° 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110250   12 mm   16   bar  AA07

  0110251   16 mm   16   bar  AA07

  0111827   20 mm   16   bar  AA07

  0111828   25 mm   16   bar  AA07

  0110245   32 mm   16   bar  AA07

  0110246   40 mm   16   bar  AA07

  0110247   50 mm   16   bar  AA07

  0110248   63 mm   16   bar  AA07

  0110258   75 mm   16   bar  AA07

  0110259   90 mm   16   bar  AA07

  0110260   110 mm   16   bar  AA07

  0110261   125 mm   16   bar  AA07

  0110262   140 mm   16   bar  AA07

  0110263   160 mm   16   bar  AA07

  0110264   200 mm   10   bar  AA07

  0100028   225 mm   10   bar  AA07

  0100029   250 mm   10   bar  AA07

  0100030   280 mm   10   bar  AA07

  0100031   315 mm   10   bar  AA07

  7020255   400 mm   10   bar  AA07

 Mega Trójnik 90° 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

Kształtki PVC
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110270   20 mm   16  bar  AA07

  0110271   25 mm   16   bar  AA07

  0110272   32 mm   16   bar  AA07

  0110273   40 mm   16   bar  AA07

  0110274   50 mm   16   bar  AA07

  0110275   63 mm   10   bar  AA07

  0110276   75 mm   10   bar  AA07

  0110279   160 mm   6   bar  AA07

 Mega Trójnik 45° 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110375   20 mm   16   bar  AA07

  0110376   25 mm   16   bar  AA07

  0110377   32 mm   16   bar  AA07

  0110378   40 mm   16   bar  AA07

  0110379   50 mm   16   bar  AA07

  0110380   63 mm   16   bar  AA07

  0110381   75 mm   10   bar  AA07

  0110382   90 mm   10   bar  AA07

  0110383   110 mm   10   bar  AA07

 Mega Czwórnik 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110359   16 mm x 3/8" x 16 mm   10   bar  AA07

  0110360   20 mm x 1/2" x 20 mm   10   bar  AA07

  0100135   25 mm x 1/2" x 25 mm   10   bar  AA07

  0110361   25 mm x 3/4" x 25 mm   10   bar  AA07

  0100136   32 mm x 1/2" x 32 mm   10   bar  AA07

  0100137   32 mm x 3/4" x 32 mm   10   bar  AA07

  0110362   32 mm x 1" x 32 mm   10   bar  AA07

  0100138   40 mm x 1/2" x 40 mm   10   bar  AA07

  0100139   40 mm x 3/4" x 40 mm   10   bar  AA07

  0100140   40 mm x 1" x 40 mm   10   bar  AA07

  0110363   40 mm x 1 1/4" x 40 mm   10   bar  AA07

  0100141   50 mm x 1/2" x 50 mm   10   bar  AA07

  0100142   50 mm x 3/4" x 50 mm   10   bar  AA07

  0100143   50 mm x 1" x 50 mm   10   bar  AA07

  0110364   50 mm x 1 1/2" x 50 mm   10   bar  AA07

  0100145   63 mm x 1/2" x 63 mm   10   bar  AA07

  0100146   63 mm x 3/4" x 63 mm   10   bar  AA07

  0100147   63 mm x 1" x 63 mm   10   bar  AA07

  0110365   63 mm x 2" x 63 mm   10   bar  AA07

  0100150   75 mm x 1" x 75 mm   10   bar  AA07

  0110366   75 mm x 2 1/2" x 75 mm   10   bar  AA07

  0100156   90 mm x 2" x 90 mm   10   bar  AA07

  0110398   90 mm x 3" x 90 mm   10   bar  AA07

 Mega Trójnik 90° przejściowy 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW x GW x KW  Połączenie 

 : szary  Kolor 
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 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110705   32/25 mm x 20 mm   16   bar  AA07

  0101344   32/25 mm x 25 mm   16   bar  AA07

  0110707   40/32 mm x 20 mm   16   bar  AA07

  0110708   40/32 mm x 25 mm   16   bar  AA07

  0101345   40/32 mm x 32 mm   16   bar  AA07

  0110709   50/40 mm x 20 mm   16   bar  AA07

  0110710   50/40 mm x 25 mm   16   bar  AA07

  0110711   50/40 mm x 32 mm   16   bar  AA07

  0101346   50/40 mm x 40 mm   16   bar  AA07

  0110712   63/50 mm x 20 mm   16   bar  AA07

  0110713   63/50 mm x 25 mm   16   bar  AA07

  0110714   63/50 mm x 32 mm   16   bar  AA07

  0110715   63/50 mm x 40 mm   16   bar  AA07

  0101347   63/50 mm x 50 mm    16    bar  AA07

  0110718   75/63 mm x 32 mm    16    bar  AA07

  0110719   75/63 mm x 40 mm    16    bar  AA07

  0110720   75/63 mm x 50 mm    16    bar  AA07

  0101348   75/63 mm x 63 mm    16    bar  AA07

  0100790   90/75 mm x 40 mm    16    bar  AA07

  0110721   90/75 mm x 50 mm    16    bar  AA07

  0110722   90/75 mm x 63 mm    16    bar  AA07

  0101349   90/75 mm x 75 mm    16    bar  AA07

  0100791   110/90 mm x 50 mm    16    bar  AA07

  0110723   110/90 mm x 63 mm    16    bar  AA07

  0100792   110/90 mm x 75 mm    16    bar  AA07

  0101350   110/90 mm x 90 mm    16    bar  AA07

  0110724   125/110 mm x 63 mm    16    bar  AA07

  0100793   125/110 mm x 75 mm    16    bar  AA07

  0110725   125/110 mm x 90 mm    16    bar  AA07

  0100794   140/125 mm x 75 mm    16    bar  AA07

  0100795   140/125 mm x 90 mm    16    bar  AA07

  0100796   140/125 mm x 110 mm    16    bar  AA07

  0110726   160/140 mm x 90 mm    10    bar  AA07

  0101351   160/140 mm x 110 mm    10    bar  AA07

  0110727   160/140 mm x 125 mm    10    bar  AA07

  0101352   200/180 mm x 110 mm    10    bar  AA07

  0101355   225/200 mm x 125 mm    10    bar  AA07

  0101356   225/200 mm x 140 mm    10    bar  AA07

  0101357   225/200 mm x 160 mm    10    bar  AA07

  0101359   250/225 mm x 160 mm    10    bar  AA07

  0101360   250/225 mm x 200 mm    10    bar  AA07

  0101361   315/280 mm x 160 mm    10    bar  AA07

  0101362   315/280 mm x 200 mm    10    bar  AA07

 Mega Mufa redukcyjna 

 : PVC-U  Materiał 
 : KZ/KW x KW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110659   12 mm   16   bar  AA07

  0110645   16 mm   16   bar  AA07

  0110614   20 mm   16   bar  AA07

  0110615   25 mm   16   bar  AA07

  0110616   32 mm   16   bar  AA07

  0110617   40 mm   16   bar  AA07

  0110618   50 mm   16   bar  AA07

  0110619   63 mm   16   bar  AA07

  0110652   75 mm   16   bar  AA07

  0110653   90 mm   16   bar  AA07

  0110654   110 mm   16   bar  AA07

  0110655   125 mm   16   bar  AA07

  0110656   140 mm   16   bar  AA07

  0110657   160 mm    16    bar  AA07

  0110658   200 mm    10    bar  AA07

  0100036   225 mm    10    bar  AA07

  0100037   250 mm    10    bar  AA07

  0100038   315 mm    6    bar  AA07

  0101341   400 mm    6    bar  AA07

 Mega Mufa 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

Kształtki PVC
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0101375   16/20 mm x 1/4"   10   bar  AA07

  0100250   16/20 mm x 3/8"   10   bar  AA07

  0100251   16/20 mm x 1/2"   10   bar  AA07

  0100252   16/20 mm x 3/4"   10   bar  AA07

  0100253   20/25 mm x 1/2"   10   bar  AA07

  0100254   20/25 mm x 3/4"   10   bar  AA07

  0100255   20/25 mm x 1"   10   bar  AA07

  0100256   25/32 mm x 3/4"   10   bar  AA07

  0100257   25/32 mm x 1"   10   bar  AA07

  0100258   25/32 mm x 1 1/4"   10   bar  AA07

  0100259   32/40 mm x 1"   10   bar  AA07

  0100260   32/40 mm x 1 1/4"   10   bar  AA07

  0100261   32/40 mm x 1 1/2"   10   bar  AA07

  0100262   40/50 mm x 1 1/4"   10   bar  AA07

  0100263   40/50 mm x 1 1/2"   10   bar  AA07

  0100264   40/50 mm x 2"    10    bar  AA07

  0100265   50/63 mm x 1 1/2"    10    bar  AA07

  0100266   50/63 mm x 2"    10    bar  AA07

  0100267   50/63 mm x 2 1/2"    10    bar  AA07

  0100268   63/75 mm x 2"    10    bar  AA07

  0100269   63/75 mm x 2 1/2"    10    bar  AA07

  0101376   63/75 mm x 3"    10    bar  AA07

  0101377   75/90 mm x 2 1/2"    10    bar  AA07

  0101378   75/90 mm x 3"    10    bar  AA07

  0101379   75/90 mm x 4"    10    bar  AA07

  0101380   90/110 mm x 3"    10    bar  AA07

  0101381   90/110 mm x 4"    10    bar  AA07

 Mega Mufa przejściowa 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW/KZ x GW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110816   16 mm x 3/8"   10   bar  AA07

  0110817   20 mm x 1/2"   10   bar  AA07

  0110818   25 mm x 1/2"   10   bar  AA07

  0110819   25 mm x 3/4"   10   bar  AA07

  0110822   32 mm x 1"   10   bar  AA07

  0110824   40 mm x 1 1/4"   10   bar  AA07

  0110826   50 mm x 1 1/2"   10   bar  AA07

  0110828   63 mm x 2"   10   bar  AA07

 Mega Mufa przejściowa 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW x GW  Połączenie 

 : szary  Kolor 
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 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110730   16 mm x 12 mm   16   bar  AA07

  0100798   20 mm x 12 mm   16   bar  AA07

  0110731   20 mm x 16 mm   16   bar  AA07

  0110732   25 mm x 16 mm   16   bar  AA07

  0110733   25 mm x 20 mm   16   bar  AA07

  0110734   32 mm x 16 mm   16   bar  AA07

  0110735   32 mm x 20 mm   16   bar  AA07

  0110736   32 mm x 25 mm   16   bar  AA07

  0110737   40 mm x 16 mm   16   bar  AA07

  0110738   40 mm x 20 mm   16   bar  AA07

  0110739   40 mm x 25 mm   16   bar  AA07

  0110740   40 mm x 32 mm   16   bar  AA07

  0110741   50 mm x 20 mm   16   bar  AA07

  0110742   50 mm x 25 mm   16   bar  AA07

  0110743   50 mm x 32 mm   16   bar  AA07

  0110744   50 mm x 40 mm    16    bar  AA07

  0110746   63 mm x 32 mm    16    bar  AA07

  0110747   63 mm x 40 mm    16    bar  AA07

  0110748   63 mm x 50 mm    16    bar  AA07

  0110750   75 mm x 40 mm    16    bar  AA07

  0110751   75 mm x 50 mm    16    bar  AA07

  0110752   75 mm x 63 mm    16    bar  AA07

  0110753   90 mm x 50 mm    16    bar  AA07

  0110754   90 mm x 63 mm    16    bar  AA07

  0110755   90 mm x 75 mm    16    bar  AA07

  0110757   110 mm x 50 mm    16    bar  AA07

  0110758   110 mm x 63 mm    16    bar  AA07

  0110759   110 mm x 75 mm    16    bar  AA07

  0110760   110 mm x 90 mm    16    bar  AA07

  0110762   125 mm x 75 mm    16    bar  AA07

  0110763   125 mm x 90 mm    16    bar  AA07

  0110764   125 mm x 110 mm    16    bar  AA07

  0110766   140 mm x 90 mm    16    bar  AA07

  0110767   140 mm x 110 mm    16    bar  AA07

  0110768   140 mm x 125 mm    16    bar  AA07

 Mega Redukcja krótka 

 : PVC-U  Materiał 
 : KZ x KW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110769   160 mm x 90 mm   16   bar  AA07

  0110770   160 mm x 110 mm   16   bar  AA07

  0110771   160 mm x 125 mm   16   bar  AA07

  0110772   160 mm x 140 mm   16   bar  AA07

  0100281   200 mm x 110 mm   10   bar  AA07

  0100282   200 mm x 125 mm   10   bar  AA07

  0100283   200 mm x 140 mm   10   bar  AA07

  0110773   200 mm x 160 mm   10   bar  AA07

  0100284   225 mm x 110 mm   10   bar  AA07

  0100286   225 mm x 140 mm   10   bar  AA07

  0100287   225 mm x 160 mm   10   bar  AA07

  0110774   225 mm x 200 mm   10   bar  AA07

  0100289   250 mm x 160 mm   10   bar  AA07

  0110775   250 mm x 200 mm   10   bar  AA07

  0110776   250 mm x 225 mm   10   bar  AA07

  0100291   280 mm x 225 mm    10    bar  AA07

  0101369   315 mm x 160 mm    10    bar  AA07

  0100293   315 mm x 200 mm    10    bar  AA07

  0100294   315 mm x 225 mm    10    bar  AA07

  0100295   315 mm x 250 mm    10    bar  AA07

  0100296   315 mm x 280 mm    10    bar  AA07

 Mega Redukcja krótka 

 : PVC-U  Materiał 
 : KZ x KW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110781   20 mm x 1/4"   10   bar  AA07

  0110784   25 mm x 1/2"   10   bar  AA07

  0110785   32 mm x 1/2"   10   bar  AA07

  0110786   32 mm x 3/4"   10   bar  AA07

  0110787   40 mm x 1/2"   10   bar  AA07

  0110789   40 mm x 1"   10   bar  AA07

 Mega Redukcja krótka 
przejściowa 

 PVC-U  Materiał  :
 KZ x GW  Połączenie  :

 szary  Kolor  :

Kształtki PVC
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

  0110480   12/16 mm x 3/8"   10   bar  AA07

  0110446   16/20 mm x 3/8"   10   bar  AA07

  0110447   16/20 mm x 1/2"   10   bar  AA07

  0110448   20/25 mm x 3/8"   10   bar  AA07

  0110449   20/25 mm x 1/2"   10   bar  AA07

  0110444   20/25 mm x 3/4"   10   bar  AA07

  0110450   25/32 mm x 1/2"   10   bar  AA07

  0110451   25/32 mm x 3/4"   10   bar  AA07

  0110452   25/32 mm x 1"   10   bar  AA07

  0110453   32/40 mm x 1/2"   10   bar  AA07

  0110454   32/40 mm x 3/4"   10   bar  AA07

  0110455   32/40 mm x 1"   10   bar  AA07

  0110456   32/40 mm x 1 1/4"   10   bar  AA07

  0110457   40/50 mm x 1"   10   bar  AA07

  0110458   40/50 mm x 1 1/4"   10   bar  AA07

  0110459   40/50 mm x 1 1/2"   10   bar  AA07

  0110460   50/63 mm x 1"   10   bar  AA07

  0110461   50/63 mm x 1 1/4"   10   bar  AA07

  0110462   50/63 mm x 1 1/2"   10   bar  AA07

  0110463   50/63 mm x 2"   10   bar  AA07

  0110464   63/75 mm x 1 1/4"   10   bar  AA07

  0110465   63/75 mm x 1 1/2"   10   bar  AA07

  0110466   63/75 mm x 2"   10   bar  AA07

  0110467   63/75 mm x 2 1/2"   10   bar  AA07

  0111200   75/90 mm x 2"   10   bar  AA07

  0111201   75/90 mm x 2 1/2"   10   bar  AA07

  0111202   75/90 mm x 3"   10   bar  AA07

  0111203   90/110 mm x 2 1/2"   10   bar  AA07

  0111204   90/110 mm x 3"   10   bar  AA07

  0111205   90/110 mm x 4"   10   bar  AA07

  0111206   110/125 mm x 3"   10   bar  AA07

  0111207   110/125 mm x 4"   10   bar  AA07

  0110432   140/160 mm x 4"   10   bar  AA07

 Mega Nypel przejściowy 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW/KZ x GZ  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0101336   12 mm   16   bar  AA07

  0110585   16 mm   16   bar  AA07

  0110586   20 mm   16   bar  AA07

  0110587   25 mm   16   bar  AA07

  0110588   32 mm   16   bar  AA07

  0110589   40 mm   16   bar  AA07

  0110590   50 mm   16   bar  AA07

  0110591   63 mm   16   bar  AA07

  0110592   75 mm   16   bar  AA07

  0110593   90 mm   16   bar  AA07

  0110594   110 mm   16   bar  AA07

  0110595   125 mm   16   bar  AA07

  0110596   140 mm   16   bar  AA07

  0110597   160 mm   16   bar  AA07

  0110598   200 mm   10   bar  AA07

  0101337   225 mm    10    bar  AA07

  0100397   250 mm    10    bar  AA07

  0100398   315 mm    10    bar  AA07

  0110599   400 mm    10    bar  AA07

 Mega Zaślepka 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW  Połączenie 

 : szary  Kolor  : szary  Kolor 
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 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE   MOQ  PG

 0110070   16 mm   16   bar   10   100  AA07

  0110071    20 mm   16   bar   10   100  AA07

  0110072    25 mm   16   bar   10   50  AA07

  0110073    32 mm   16   bar   10   30  AA07

  0110074    40 mm   16   bar   1   75  AA07

  0110075    50 mm   16   bar   1   60  AA07

  0110076    63 mm   16   bar   1   36  AA07

 Mega Śrubunek 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  MOQ  PG

 0110080   16 mm x 3/8"   10   bar   10   100  AA07

  0110081   20 mm x 1/2"   10   bar   10   100  AA07

  0110082   25 mm x 3/4"   10   bar   10   50  AA07

  0110083   32 mm x 1"   10   bar   10   30  AA07

  0110084   40 mm x 1 1/4"   10   bar   1   75  AA07

  0110085   50 mm x 1 1/2"   10   bar   1   60  AA07

  0110086   63 mm x 2"   10   bar   1   36  AA07

  0110087   75 mm x 2 1/2"   10   bar   1   16  AA07

  0110088   90 mm x 3"   10   bar   1   12  AA07

  0110089   110 mm x 4"   10   bar   1   5  AA07

 Mega Śrubunek przejściowy 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW x GW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 Mega Śrubunek przejściowy 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW x GZ  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  MOQ  PG

 0110090   16 mm x 3/8"   10   bar   10   100  AA07

  0110091   20 mm x 1/2"   10   bar   10   90  AA07

  0110092   25 mm x 3/4"   10   bar   10   50  AA07

  0110093   32 mm x 1"   10   bar   10   30  AA07

  0110094   40 mm x 1 1/4"   10   bar   1   70  AA07

  0110095   50 mm x 1 1/2"   10   bar   1   60  AA07

  0100364   50 mm x 2"   10   bar   1   50  AA07

  0110096   63 mm x 2"   10   bar   1   36  AA07

  0100119   75 mm x 2 1/2"   10   bar   1   16  AA07

  0100122   90 mm x 3"   10   bar   1   10  AA07

  0100123    110 mm x 4"    10    bar   1    4   AA07

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE   MOQ  PG

 0100111   1/2"   10   bar   10   100  AA08

  0100112   3/4"   10   bar   10   50 AA08 

  0100113   1"   10   bar   10   30  AA08

  0100114   1 1/4"   10   bar   1   75  AA08

  0100115   1 1/2"   10   bar   1   60  AA08

  0100116   2"   10   bar   1   30  AA08

 Mega 3/3 Śrubunek 

 : PVC-U  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   MOQ  PG

 0110881   16 mm   10  NC00

  0110882   20 mm   10  NC00

  0110883   25 mm   5  NC00

  0110884   32 mm   10  NC00

  0110885   40 mm   10  NC00

  0110886   50 mm   10  NC00

  0110887    63 mm    10   NC00

  0100805    75 mm    5   NC00

  0100806    90 mm    1   NC00

  0100807    110 mm    1   NC00

 Mega O-Ring do śrubunków 
16 bar 

 : NBR  Materiał 

Kształtki PVC
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110898   20 mm   16   bar  AA07

  0110899   25 mm   16   bar  AA07

  0110900   32 mm   16   bar  AA07

  0110901   40 mm   16   bar  AA07

  0110902   50 mm   16   bar  AA07

  0110903   63 mm   16   bar  AA07

  0110904   75 mm   16   bar  AA07

  0110905   90 mm   16   bar  AA07

  0110906   110 mm   16   bar  AA07

  0110907   125 mm   16   bar  AA07

  0110908   140 mm   16   bar  AA07

  0110909   160 mm   10   bar  AA07

  0110910   200 mm   10   bar  AA07

  0110913   225 mm    10    bar  AA07

  0110911   250 mm    10    bar  AA07

  0110914   280 mm    6    bar  AA07

  0110912   315 mm    6    bar  AA07

  0110915   400 mm    6    bar  AA07

 Mega Tuleja kołnierzowa 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 0110935   20 mm x 32 mm  NC00

  0110936   25 mm x 39 mm  NC00

  0110937   32 mm x 48 mm  NC00

  0110938   40 mm x 59 mm  NC00

  0110939   50 mm x 71 mm  NC00

  0110940   63 mm x 88 mm  NC00

  0110941   75 mm x 104 mm  NC00

  0110942   90 mm x 123 mm  NC00

  0110943   110 mm x 148 mm  NC00

  0110944   125 mm x 166 mm  NC00

  0110945   140 mm x 186 mm  NC00

  0110946   160 mm x 211 mm  NC00

  0110947   200 mm x 245 mm  NC00

  0110972   225 mm x 275 mm  NC00

  0110948   250 mm x 328 mm  NC00

  0110949   315 mm x 378 mm   NC00

 Mega Uszczelnienie do tulei 
kołnierzowych 

 : EVA  Materiał 
 : przezroczysty  Kolor  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0111082   DN25 x 32 mm   10   bar  AA07

  0111083   DN32 x 40 mm   10   bar  AA07

  0111084   DN40 x 50 mm   10   bar  AA07

  0111085   DN50 x 63 mm   10   bar  AA07

  0111046   DN65 x 75 mm   16   bar  AA07

  0111047   DN80 x 90 mm   16   bar  AA07

  0111048   DN100 x 110 mm   16   bar  AA07

  0111049   DN110 x 125 mm   16   bar  AA07

  0111050   DN110 x 125 mm   16   bar  AA07

  0111051   DN125 x 140 mm   16   bar  AA07

  0111052   DN150 x 160 mm   10   bar  AA07

  0111053   DN175 x 200 mm   10   bar  AA07

  0111054   DN200 x 225 mm   10   bar  AA07

 Mega Złącze kołnierzowe 

 : PVC-U  Materiał 
 : kołnierz DIN x KW  Połączenie 

 : szary  Kolor 
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 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0111019   DN15   16   bar  AA07

  0111020   DN20   16   bar  AA07

  0111021   DN25   16   bar  AA07

  0111022   DN32   16   bar  AA07

  0111023   DN40   16   bar  AA07

  0111024   DN50   16   bar  AA07

  0111025   DN65   16   bar  AA07

  0111026   DN80   16   bar  AA07

  0111027   DN100   16   bar  AA07

  0111028   DN125   16   bar  AA07

  0111029   DN125   16   bar  AA07

  0111030   DN150   10   bar  AA07

  0111032   DN200   10   bar  AA07

 Mega Kołnierz zaślepiający 

 : PVC-U  Materiał 
 : kołnierz DIN  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0111070   75 mm   10   bar  AA07

  0111071   90 mm   10   bar AA07 

  0111072   110 mm   10   bar  AA07

  0111073   125 mm   10   bar  AA07

  0111074   140 mm   10   bar  AA07

  0111075   160 mm   10   bar  AA07

  0111077   225 mm   10   bar  AA07

 Mega Komplet kołnierzy 

 : PVC-U  Materiał 
:  KW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110918   20 mm   16  bar  AA07

  0110919   25 mm   16  bar  AA07

  0110920   32 mm   16   bar  AA07

  0110921   40 mm   16   bar  AA07

  0110922   50 mm   16   bar  AA07

  0110923   63 mm   16   bar  AA07

  0110924   75 mm   16   bar  AA07

  0110925   90 mm   16   bar  AA07

  0110926   110 mm   16   bar  AA07

  0110927   125 mm   16   bar  AA07

  0100401   125/140 mm   16   bar  AA07

  0110928   140 mm   16   bar  AA07

  0110929   160 mm   10   bar  AA07

  0110930   200 mm    10    bar  AA07

  0100402   200/225 mm    10    bar  AA07

  0110933   225 mm    10    bar  AA07

  0110931   250 mm    10    bar  AA07

  0110970   280 mm    10    bar  AA07

  0110932   315 mm    10    bar  AA07

  0110971   400 mm    6    bar  AA07

 Mega Kołnierz luźny 
 : PVC-U  Materiał 
 : szary  Kolor 

Kształtki PVC
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110150   1/2"   10  AA08

  0110151   3/4"   10  AA08

  0110152   1"   10  AA08

  0110153   1 1/4"   10 AA08 

  0110154   1 1/2"   10  AA08

  0110155   2"   10  AA08

  0110156   2 1/2"   10  AA08

  0110157   3"   10  AA08

 Mega Kolano 90° 

 : PVC-U  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0100300   1/2"   10   bar  AA08

  0100301   3/4"   10   bar  AA08

  0100302   1"   10   bar  AA08

  0100303   1 1/4"   10   bar  AA08

  0100304   1 1/2"   10   bar  AA08

  0100305   2"   10   bar  AA08

 Mega Kolano 90°, wzmocniony 

 : PVC-U  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110331   3/8"   10   bar  AA08

  0110332   1/2"   10   bar AA08 

  0110333   3/4"   10   bar  AA08

  0110334   1"   10   bar  AA08

  0110335   1 1/4"   10   bar  AA08

  0110336   1 1/2"   10   bar  AA08

  0110337   2"   10   bar  AA08

  0100391   2 1/2"   10   bar  AA08

  0100392   3"   10   bar  AA08

 Mega Trójnik 90° 

 : PVC-U  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0100306   1/2"   16   bar  AA08

  0100307   3/4"   16   bar  AA08

  0100308   1"   16   bar  AA08

  0100309   1 1/4"   16   bar  AA08

  0100310   1 1/2"   16   bar  AA08

  0100311   2"   16   bar  AA08

 Mega Trójnik 90°, wzmocniony 

 : PVC-U  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 : szary  Kolor 
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 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110547   3/8" x 1/4"   10   bar  AA08

  0101331   1/2" x 3/8"   10   bar  AA08

  0100170   3/4" x 3/8"   10   bar  AA08

  0100171   3/4" x 1/2"   10   bar  AA08

  0100172   1" x 3/8"   10   bar  AA08

  0100173   1" x 1/2"   10   bar  AA08

  0100174   1" x 3/4"   10   bar  AA08

  0100175   1 1/4" x 1/2"   10   bar  AA08

  0100176   1 1/4" x 3/4"   10   bar  AA08

  0100177   1 1/4" x 1"   10   bar  AA08

  0100178   1 1/2" x 3/4"   10   bar  AA08

  0100179   1 1/2" x 1"   10   bar  AA08

  0100180   1 1/2" x 1 1/4"   10   bar  AA08

  0100181   2" x 1"   10   bar  AA08

  0100182   2" x 1 1/4"   10   bar  AA08

  0100183   2" x 1 1/2"   10   bar  AA08

  0100186   2 1/2" x 2"   10   bar  AA08

  0100187   3" x 1 1/2"   10   bar  AA08

  0100188   3" x 2"   10   bar  AA08

  0100189   3" x 2 1/2"   10   bar  AA08

 Mega Nypel redukcyjny 

 : PVC-U  Materiał 
 : GZ  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0101322   1/4"   10   bar  AA08

  0110535   3/8"   10   bar  AA08

  0110536   1/2"   10   bar  AA08

  0110537   3/4"   10   bar  AA08

  0110538   1"   10   bar  AA08

  0110539   1 1/4"   10   bar  AA08

  0110540   1 1/2"   10   bar  AA08

  0110541   2"   10   bar  AA08

  0110542   2 1/2"   10   bar AA08 

  0110543   3"   10   bar  AA08

  0110544   4"   10   bar  AA08

 Mega Nypel 

 : PVC-U  Materiał 
 : GZ  Połączenie 

 : szary  Kolor  : szary  Kolor  : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE   PG

 0111160   DN15 x 1/2"   10   bar  AA08

  0111161   DN20 x 3/4"   10   bar AA08 

  0111162   DN25 x 1"   10   bar  AA08

  0111163   DN32 x 1 1/4"   10   bar  AA08

  0111164   DN40 x 1 1/2"   10   bar  AA08

  0111165   DN50 x 2"   10   bar  AA08

  0111166   DN65 x 2 1/2"   10   bar  AA08

  0111167   DN80 x 3"   10   bar  AA08

  0111168   DN100 x 4"   10   bar  AA08

 Mega Kołnierz przejściowy 

 : PVC-U  Materiał 
 : kołnierz DIN x GW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

Kształtki PVC
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0100721   1/2"   16   bar  AA08

  0100722   3/4"   16   bar  AA08

  0100723   1"   16   bar  AA08

  0100724   1 1/4"   16   bar  AA08

  0100725   1 1/2"   16   bar  AA08

  0100726   2"   16   bar  AA08

  0100727   2 1/2"   10   bar  AA08

  0100728   3"   10   bar  AA08

  0100720   3/8"   16   bar  AA08

 Mega Mufa przejściowa, 
wzmocniona 

 : PVC-U  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0101321   1/4"   10   bar  AA08

  0110519   3/8"   10   bar  AA08

  0110520   1/2"   10   bar  AA08

  0110521   3/4"   10   bar  AA08

  0110522   1"   10   bar  AA08

  0110523   1 1/4"   10   bar  AA08

  0110524   1 1/2"   10   bar  AA08

  0110525   2"   10   bar  AA08

  0110526   2 1/2"   10   bar  AA08

 Mega Mufa 

 : PVC-U  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE   PG

 0101323   3/8" x 1/2"   10   bar  AA08

  0101324   1/2" x 3/8"   10   bar  AA08

  0101325   1/2" x 3/4"   10   bar  AA08

  0100192   3/4" x 3/8"   10   bar  AA08

  0100193   3/4" x 1/2"   10   bar  AA08

  0100194   3/4" x 1"   10   bar  AA08

  0100195   1" x 3/8"   10   bar  AA08

  0100196   1" x 1/2"   10   bar  AA08

  0100197   1" x 3/4"   10   bar  AA08

  0100198   1" x 1 1/4"   10   bar  AA08

  0100199   1 1/4" x 1/2"   10   bar  AA08

  0100200   1 1/4" x 3/4"   10   bar  AA08

  0100201   1 1/4" x 1"   10   bar  AA08

  0100202   1 1/4" x 1 1/2"    10    bar  AA08

  0100203   1 1/2" x 3/4"    10    bar  AA08

  0100204   1 1/2" x 1"    10    bar  AA08

  0100205   1 1/2" x 1 1/4"    10    bar  AA08

  0100206   1 1/2" x 2"    10    bar  AA08

  0100207   2" x 1"    10    bar  AA08

  0100208   2" x 1 1/4"    10    bar  AA08

  0100209   2" x 1 1/2"    10    bar  AA08

  0100210   2" x 2 1/2"    10    bar  AA08

  0100211   2 1/2" x 1 1/4"    10    bar  AA08

  0100212   2 1/2" x 1 1/2"    10    bar  AA08

  0100213   2 1/2" x 2"    10    bar  AA08

  0100214   3" x 1 1/2"    10    bar  AA08

  0100215   3" x 2"    10    bar  AA08

  0100216   3" x 2 1/2"    10    bar  AA08

 Mega Kształtka redukcyjna 

 : PVC-U  Materiał 
 : GZ x GW  Połączenie 

 : szary  Kolor 
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 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110574   3/8"   10  bar  AA08

  0110575   1/2"   10   bar  AA08

  0110576   3/4"   10   bar  AA08

  0110577   1"   10   bar  AA08

  0110578   1 1/4"   10   bar  AA08

  0110579   1 1/2"   10   bar  AA08

  0110580   2"   10   bar  AA08

  0110584   4"   6   bar  AA08

 Mega Zaślepka 

 : PVC-U  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 0110872   1"  NC00

  0110874   1 1/4"  NC00

  0110875   1 1/2"  NC00

  0110876   2"  NC00

  0110877   2 1/2"  NC00

  0110878   3"  NC00

  0110879   4"  NC00

 Mega Uszczelka 
 : SBR  Materiał 
 : czarny  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0101338   1/4"   10   bar  AA08

  0110600   3/8"   10   bar  AA08

  0110601   1/2"   10   bar  AA08

  0110602   3/4"   10   bar  AA08

  0110603   1"   10   bar  AA08

  0110604   1 1/4"   10   bar  AA08

  0110605   1 1/2"   10   bar  AA08

  0110606   2"   10   bar  AA08

  0110607   2 1/2"   10   bar  AA08

  0110608   3"   10   bar  AA08

  0110609   4"   10   bar  AA08

 Mega Korek 

 : PVC-U  Materiał 
 : GZ  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   MOQ  PG

 0100565   3/4"   10  AM02

  0100566   1"   10  AM02

  0100567   1 1/4"   20  AM02

  0100568   1 1/2"   1  AM02

  0100570   2"   1  AM02

  0100572   2 1/2"   1  AM02

  0100573    3"    1   AM02

  0100576    4"    1   AM02

 Mega Nakrętka 

 : PVC-U  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 : szary  Kolor 

Kształtki PVC
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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 Mega Przepust szczelny 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

 0110965   16 mm x 1/2"   10   bar  AM02

  0110966   20 mm x 3/4"   10   bar  AM02

  0110967   25 mm x 1"   10   bar  AM02

  0110968   32 mm x 1 1/4"   10    bar  AM02

  0110969   40 mm x 1 1/2"   10    bar AM02 

  0110976   63 mm x 2 3/4"   10    bar  AM02

 Mega Przepust szczelny 
przejściowy 

 : PVC-U  Materiał 
 : KW x GZ  Połączenie 

 : szary  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   GRUBOŚĆ   MOQ  PG

 0100588   3/4"   3   mm   5  NC00

  0100589   1"   3   mm   5  NC00

  0100590   1 1/4"   3   mm   5 NC00 

  0100591   1 3/4"   4   mm   1  NC00

  0100592   2 1/4"   4   mm   1  NC00

  0100593   2 1/2"   4   mm   1  NC00

  0100594   3"   5   mm   1  NC00

 Uszczelka płaska 
 : EPDM  Materiał 

 NR ART.   ROZMIAR   GRUBOŚĆ   MOQ  PG

 0100578   3/4"   3   mm   5  NC00

  0100579   1"   3   mm   5  NC00

  0100580   1 1/4"   3   mm   5  NC00

  0100821   1 1/2"   4   mm   5  NC00

  0100822   2"   4   mm   5  NC00

  0100582   2 1/4"   4   mm   5  NC00

  0100583   2 1/2"   4   mm   5  NC00

  0100584    3"    5    mm   1   NC00

 Uszczelka płaska 

:  PP  Materiał 
 Pasuje do gwintu zewnętrznego. 

 : PP  Materiał 
 : GZ  Połączenie 

 : czarny  Kolor 

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE   MOQ  PG

 0110063   1/2"   10   bar   10  AM02

  0110064   3/4"   10   bar   1 AM02 

  0110065   1"   10   bar   1  AM02

 NR ART.   ROZMIAR   CIŚNIENIE  PG

7019308  1/2"  4 bar  AM02

 7019309  3/4"  4 bar  AM02

 7019310  1"  4 bar  AM02

 7019311  1 1/4"  4 bar  AM02

 7019312  1 1/2"  4 bar  AM02

 7019313  2"  4 bar  AM02

Push-in Przepust szczelny

: plastikowy Materiał 
: GZ Połączenie 

: czarny Kolor 
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 Kolano 90° 

 NR ART.  ROZMIAR CIŚNIENIE   MOQ  PG

0121233 1/2" 10 bar 10  AE01

0121234 3/4" 10 bar 10  AE01

0121235 1" 10 bar 10  AE01

0121236 1 1/4" 10 bar 10  AE01

0121237 1 1/2" 10 bar 10  AE01

0121238 2" 10 bar 10  AE01

 : PP  Materiał 
: GW Połączenie 

 : czarny  Kolor 

NR ART.  ROZMIAR CIŚNIENIE   MOQ  PG

0121220 1/2" 10 bar  5  AE01

 0121221  3/4" 10 bar  5  AE01

 0121222  1" 10 bar  5  AE01

 0121223 1 1/4" 10 bar  5 AE01 

 0121224  1 1/2" 10 bar  1  AE01

 0121606  2" 10 bar 1  AE01

 Kolano 90° 

 : PP  Materiał 
 : GZ  Połączenie 

 : czarny  Kolor 

 Trójnik 90° 

 : PP  Materiał 
: GZ Połączenie 

 : czarny  Kolor 

 NR ART.  ROZMIAR CIŚNIENIE   MOQ  PG

0121071 1/2" 10 bar 10  AE01

0121072 3/4" 10 bar 10  AE01

0121073 1" 10 bar 10  AE01

0121074 1 1/4" 10 bar 20  AE01

0121075 1 1/2" 10 bar 5  AE01

0121076 2" 10 bar 1  AE01

 Trójnik 90° 

 : PP  Materiał 
: GW   Połączenie 

 : czarny  Kolor 

 NR ART.  ROZMIAR CIŚNIENIE   MOQ  PG

 0121081  1/2" 10 bar  10  AE01

0121082 3/4" 10 bar  10  AE01

 0121083  1" 10 bar  10  AE01

 0121084  1 1/4" 10 bar  10 AE01 

 0121085  1 1/2" 10 bar  1  AE01

 0121086  2" 10 bar  1 AE01 

 0121462  2 1/2" 6 bar  1  AE01

 0121463  3" 6 bar  1  AE01

 Kolano 90° 

 NR ART.  ROZMIAR CIŚNIENIE   MOQ  PG

0121607 1/2" 10 bar  10  AE01

 0121228  3/4" 10 bar 10 AE01 

 0121229  1" 10 bar  10  AE01

 0121608  1 1/4" 10 bar  10  AE01

 : PP  Materiał 
: GW x GZ Połączenie

 : czarny  Kolor 

Kształtki PP
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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Mufa redukcyjna

 : PP  Materiał 
: GW Połączenie 

 : czarny  Kolor 

 NR ART.  ROZMIAR CIŚNIENIE   MOQ  PG

0121185 3/4" x 1/2" 10 bar 10  AE01

0121579 1" x 1/2" 10 bar 10  AE01

0121186 1" x 3/4" 10 bar 10  AE01

0121580 1 1/4" x 3/4" 10 bar 10  AE01

0121187 1 1/4" x 1" 10 bar 10  AE01

0121583 1 1/2" x 1" 10 bar 1  AE01

0121188 1 1/2" x 1 1/4" 10 bar 20  AE01

0121586 2" x 1" 10 bar 1  AE01

0121587 2" x 1 1/4" 10 bar 1  AE01

0121189 2" x 1 1/2" 10 bar 10  AE01

0121588 2 1/2" x 2" 6 bar 1  AE01

Redukcja

 Materiał
 Połączenie

 Kolor 

 NR ART.  ROZMIAR CIŚNIENIE   MOQ  PG

0121553 3/4" x 1/2" 10 bar 10  AE01

0121554 1" x 1/2" 10 bar 10  AE01

0121555 1" x 3/4" 10 bar 10  AE01

0121556 1 1/4" x 1/2" 10 bar 10  AE01

0121557 1 1/4" x 3/4" 10 bar 10  AE01

0121558 1 1/4" x 1" 10 bar 10  AE01

0121560 1 1/2" x 3/4" 10 bar 5  AE01

0121561 1 1/2" x 1" 10 bar 5  AE01

0121562 1 1/2" x 1 1/4" 10 bar 5  AE01

0121564 2" x 3/4" 10 bar 5  AE01

0121565 2" x 1" 10 bar 10  AE01

0121566 2" x 1 1/4" 10 bar 10  AE01

0121567 2" x 1 1/2" 10 bar 10 AE01 

0121568 2 1/2" x 2" 6 bar 1  AE01

0121569 3" x 1" 6 bar 1  AE01

0121570 3" x 1 1/4" 6 bar 1  AE01

0121571 3" x 1 1/2" 6 bar 1  AE01

0121572 3" x 2" 6 bar 1  AE01

0121573 3" x 2 1/2" 6 bar 1  AE01

0121574 4" x 2" 6 bar 1  AE01

0121575 4" x 3" 6 bar 1  AE01

Nypel

 : PP  Materiał 
 : GZ Połączenie 

 : czarny  Kolor 

 NR ART.  ROZMIAR CIŚNIENIE   MOQ  PG

0121143 3/4" x 1/2" 10 bar 10  AE01

0121144 1" x 1/2" 10 bar 10  AE01

0121145 1" x 3/4" 10 bar 10  AE01

0121146 1 1/4" x 3/4" 10 bar 10  AE01

0121147 1 1/4" x 1" 10 bar 10  AE01

0121148 1 1/2" x 1" 10 bar 20  AE01

0121149 1 1/2" x 1 1/4" 10 bar 20  AE01

0121513 2" x 1" 10 bar 10  AE01

0121514 2" x 1 1/4" 10 bar 10  AE01

0121150 2" x 1 1/2" 10 bar 10  AE01

0121515 2 1/2" x 2" 6 bar 1  AE01

0121516 3" x 2" 6 bar 1  AE01
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 : czarny 
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Kształtka redukcyjna

 NR ART.  ROZMIAR CIŚNIENIE   MOQ  PG

0121151 3/8" x 1/2" 10 bar 10  AE01

0121154 1/2" x 3/4" 10 bar 10  AE01

0121544 3/4" x 1/2" 10 bar 10  AE01

0121155 3/4" x 1" 10 bar 10  AE01

0121156 3/4" x 1 1/4" 10 bar 1  AE01

0121545 1" x 1/2" 10 bar 1  AE01

0121157 1" x 3/4" 10 bar 1  AE01

0121159 1" x 1 1/4" 10 bar 1  AE01

0121160 1 1/4" x 3/4" 10 bar 1  AE01

0121161 1 1/4" x 1" 10 bar 1  AE01

0121163 1 1/4" x 1 1/2" 10 bar 1  AE01

0121546 1 1/2" x 1/2" 10 bar 10  AE01

0121547 1 1/2" x 3/4" 10 bar 20  AE01

0121548 1 1/2" x 1" 10 bar 20  AE01

0121164 1 1/2" x1 1/4" 10 bar 1  AE01

0121165 1 1/2" x 2" 10 bar 1  AE01

0121550 2" x 3/4" 10 bar 1  AE01

0121551 2" x 1" 10 bar 10  AE01

0121166 2" x 1 1/2" 10 bar 10  AE01

0121167 2" x 2 1/2" 10 bar 1  AE01

 : PP  Materiał 
: GW x GZ Połączenie 

 : czarny  Kolor 

Mufa

 : PP  Materiał 
 : GW Połączenie

 : czarny  Kolor 

 NR ART.  ROZMIAR CIŚNIENIE   MOQ  PG

0121175 1/2" 10 bar 10  AE01

0121176 3/4" 10 bar 10  AE01

0121177 1" 10 bar 10  AE01

0121178 1 1/4" 10 bar 10  AE01

0121179 1 1/2" 10 bar 20  AE01

0121180 2" 10 bar 10  AE01

0121576 2 1/2" 6 bar 1 AE01 

0121577 3" 6 bar 1  AE01

0121578 4" 6 bar 1  AE01

Nypel

 : PP  Materiał 
 : GZ Połączenie

 : czarny  Kolor 

 NR ART.  ROZMIAR CIŚNIENIE   MOQ  PG

0121135 1/2" 10 bar 10  AE01

0121136 3/4" 10 bar 10  AE01

0121137 1" 10 bar 10  AE01

0121138 1 1/4" 10 bar 10  AE01

0121139 1 1/2" 10 bar 10  AE01

0121140 2" 10 bar 10  AE01

0121505 2 1/2" 6 bar 1  AE01

0121506 3" 6 bar 1  AE01

Kształtki PP
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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Korek

 : PP  Materiał 
 : GZ Połączenie 

 : czarny  Kolor

 NR ART.  ROZMIAR CIŚNIENIE   MOQ  PG

0121241 1/2" 10 bar 10  AE01

0121242 3/4" 10 bar 10  AE01

0121243 1" 10 bar 10  AE01

0121244 1 1/4" 10 bar 10  AE01

0121245 1 1/2" 10 bar 20  AE01

Nypel z rury

: PVC Materiał
 : GZ Połączenie 

: szary Kolor 

 NR ART.  ROZMIAR DŁUGOŚĆ CIŚNIENIE   MOQ  PG

0121521 1/2" 100 mm 10 bar 10  AE01

0120870 1/2" 150 mm 10 bar 10  AE01

0121522 1/2" 200 mm 10 bar 10  AE01

0121524 1/2" 300 mm 10 bar 10  AE01

0121526 1/2" 500 mm 10 bar 5  AE01

0121529 3/4" 100 mm 10 bar 10  AE01

0120872 3/4" 150 mm 10 bar 10  AE01

0121530 3/4" 200 mm 10 bar 10  AE01

0121531 3/4" 250 mm 10 bar 10  AE01

0121532 3/4" 300 mm 10 bar 10  AE01

0121534 3/4" 500 mm 10 bar 5  AE01

Zaślepka

 : PP  Materiał 
 : GW Połączenie 

 : czarny  Kolor 

 NR ART.  ROZMIAR CIŚNIENIE   MOQ  PG

0121250 1/2" 10 bar 10  AE01

0121251 3/4" 10 bar 10  AE01

0121252 1" 10 bar 10  AE01

0121253 1 1/4" 10 bar 10  AE01

0121254 1 1/2" 10 bar 20  AE01
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 Nr 2A - Łuk krótki 90° 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 NR PART.   ROZMIAR  PG

 1000221   1/2"  BB01

  1000222   3/4"  BB01

  1000223   1"  BB01

  1000224   1 1/4"  BB01

  1000225   1 1/2"  BB01

  1000226   2"  BB01

 Rura gwintowana 

 NR ART.   ROZMIAR   GRUBOŚĆ ŚCIANY     DŁUGOŚĆ    PG

 1000012   1/2"   2.6  mm   6  m  BB05

  1000018   3/4"   2.6  mm   6  m  BB05

  1000025   1"   3.2  mm   6  m  BB05

  1000032   1 1/4"   3.2  mm   6  m BB05 

  1000040   1 1/2"   3.2  mm   6  m  BB05

  1000050   2"   3.6  mm   6  m  BB05

  1000063   2 1/2"   3.6  mm   6  m  BB05

  1000075   3"   4.0 mm   6  m  BB05

  1000099   4"   4.5 mm   6  m  BB05

 : stal  Materiał 
:  GZ x mufa GW  Połączenie 

 : KIWA/GASTEC  Zgodne z 

 Nr 1 - Łuk długi 90° 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW x GZ  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1000102   1/4"  BB01

  1000103    3/8"   BB01

  1000104    1/2"   BB01

  1000105    3/4"   BB01

  1000106    1"   BB01

  1000107    1 1/4"   BB01

  1000108    1 1/2"   BB01

  1000109    2"   BB01

  1000110    2 1/2"   BB01

  1000111    3"   BB01

  1000112    4"   BB01

 Nr 1A - Łuk krótki 90° 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW x GZ  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1000121   1/2"  BB01

  1000122   3/4"  BB01

  1000123   1" BB01 

  1000124   1 1/4"  BB01

  1000125   1 1/2"  BB01

  1000126   2"  BB01

 Nr 2 - Łuk długi 90° 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1000202   1/4"  BB01

  1000203   3/8"  BB01

  1000204   1/2"  BB01

  1000205   3/4"  BB01

  1000206   1"  BB01

  1000207   1 1/4"  BB01

  1000208   1 1/2"  BB01

  1000209   2"  BB01

  1000210   2 1/2"  BB01

  1000211   3"  BB01

  1000212   4"  BB01

Kształtki i rury ocynkowane
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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 Nr 3 - Łuk długi 90° 

 : żeliwo  Materiał 
 : GZ  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1000303   3/8"  BB01

  1000304   1/2"  BB01

  1000305   3/4"  BB01

  1000306   1"  BB01

  1000307   1 1/4"  BB01

  1000308   1 1/2"  BB01

  1000309   2"  BB01

 Nr 40 - Łuk 45° 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW x GZ  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1004001   1/4"  BB01

  1004002   3/8"  BB01

  1004003   1/2"  BB01

  1004004   3/4"  BB01

  1004005   1"  BB01

  1004006   1 1/4"  BB01

  1004007   1 1/2" BB01 

  1004008   2"  BB01

  1004009   2 1/2"  BB01

  1004010   3"  BB01

  1004011   4"  BB01

 Nr 41 - Łuk 45° 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1004103   1/2"  BB01

  1004104   3/4"  BB01

  1004105   1" BB01 

  1004106   1 1/4"  BB01

  1004107   1 1/2"  BB01

  1004108   2"  BB01

  1004109   2 1/2"  BB01

  1004110   3"  BB01

 Nr 85 - Nr. 85 - Obejście 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1008502   1/2"  BB01

 Nr 96 - Śrubunek kątowy 90°, 
stożkowy 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1009602   3/8"  BB01

  1009603   1/2"  BB01

  1009604   3/4"  BB01

  1009605   1"  BB01

  1009606   1 1/4"  BB01

  1009607   1 1/2"  BB01

  1009608   2"  BB01

  1009609   2 1/2"  BB01

  1009610   3"  BB01

 Nr 98 - Śrubunek kątowy 90°, 
stożkowy 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW x GZ  Połączenie 

 NR ART. CENA   ROZMIAR 

 1009802   3/8" 

  1009803   1/2" 

  1009804   3/4" 

  1009805   1" 

  1009806   1 1/4" 

  1009807   1 1/2" 

  1009808   2" 

  1009809   2 1/2" 

  1009810   3" 
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 Nr 120 - Kolano 45° 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1012003   3/8"  BB01

  1012004   1/2"  BB01

  1012005   3/4"  BB01

  1012006   1"  BB01

  1012007   1 1/4"  BB01

  1012008   1 1/2"  BB01

  1012009   2"  BB01

  1012011   3"  BB01

 Nr 121 - Kolano 45° 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW x GZ  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1012103   3/8"  BB01

  1012104   1/2"  BB01

  1012105   3/4"  BB01

  1012106   1"  BB01

  1012107   1 1/4"  BB01

  1012108   1 1/2"  BB01

  1012109   2"  BB01

 Nr 90 - Kolano 90° 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1009001   1/8"  BB01

  1009002   1/4"  BB01

  1009003   3/8"  BB01

  1009004   1/2"  BB01

  1009005   3/4"  BB01

  1009006   1"  BB01

  1009007   1 1/4"  BB01

  1009008   1 1/2"  BB01

  1009009   2"  BB01

  1009010   2 1/2"  BB01

  1009011   3"  BB01

  1009012    4"   BB01

  1009016    1/2" x 1/4"   BB01

  1009017    1/2" x 3/8"   BB01

  1009020    3/4" x 1/2"   BB01

  1009021    1" x 1/2"   BB01

  1009022    1" x 3/4"   BB01

  1009025    1 1/4" x 1"   BB01

  1009026    1 1/2" x 1"   BB01

  1009027    1 1/2" x 1 1/4"   BB01

  1009028    2" x 1"   BB01

  1009029    2" x 1 1/4"   BB01

  1009030    2" x 1 1/2"   BB01

  1009024    1 1/4" x 3/4"   BB01

  1009023    1 1/4" x 1/2"   BB01

 Nr 92 - Kolano 90° 

:  żeliwo  Materiał 
 : GW x GZ  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1009201   1/8"  BB01

  1009202   1/4"  BB01

  1009203   3/8"  BB01

  1009204   1/2"  BB01

  1009205   3/4"  BB01

  1009206   1"  BB01

  1009207   1 1/4"  BB01

  1009208   1 1/2"  BB01

  1009209   2"  BB01

  1009210   2 1/2"  BB01

  1009211   3"  BB01

  1009213    1/2" x 3/8"   BB01

  1009214    3/4" x 3/8"   BB01

  1009215    3/4" x 1/2"   BB01

  1009216    1" x 3/4"   BB01

  1009218    1 1/4" x 1"   BB01

  1009222    4"   BB01

Kształtki i rury ocynkowane
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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 Nr 130 - Trójnik 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1013001   1/8"  BB01

  1013002   1/4"  BB01

  1013003   3/8"  BB01

  1013015   1/2" x 1/4" x 1/2"  BB01

  1013016   1/2" x 3/8" x 1/2"  BB01

  1013004   1/2"  BB01

  1013017   1/2" x 3/4" x 1/2"  BB01

  1013018   1/2" x 1" x 1/2"  BB01

  1013057   3/4" x 1/2" x 1/2"  BB01

  1013021   3/4" x 1/2" x 3/4"  BB01

  1013059   3/4" x 3/4" x 1/2"  BB01

  1013022    3/4" x 1" x 3/4"   BB01

  1013005    3/4"   BB01

  1013024    1" x 1/4" x 1"   BB01

  1013025    1" x 3/8" x 1"   BB01

  1013061    1" x 1/2" x 1/2"   BB01

  1013026    1" x 1/2" x 1"   BB01

  1013027    1" x 3/4" x 1"   BB01

  1013065    1" x 1" x 1/2"   BB01

  1013066    1" x 1" x 3/4"   BB01

  1013006    1"   BB01

  1013028    1" x 1 1/4" x 1"   BB01

  1013031    1 1/4" x 1/2" x 1 1/4"   BB01

  1013069    1 1/4" x 3/4" x 1"   BB01

  1013032    1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"   BB01

  1013071    1 1/4" x 1" x 1"   BB01

  1013074    1 1/4" x 1 1/4" x 1"   BB01

  1013033    1 1/4" x 1" x 1 1/4"   BB01

  1013007    1 1/4"   BB01

  1013036    1 1/2" x 1/2" x 1 1/2"   BB01

  1013037    1 1/2" x 3/4" x 1 1/2"   BB01

  1013038    1 1/2" x 1" x 1 1/2"   BB01

  1013039    1 1/2" x 1 1/4" x 1 1/2"   BB01

  1013040    1 1/2" x 2" x 1 1/2"   BB01

  1013008    1 1/2"   BB01

  1013041    2" x 1/2" x 2"   BB01

  1013042    2" x 3/4" x 2"   BB01

  1013043    2" x 1" x 2"   BB01

  1013044    2" x 1 1/4" x 2"   BB01

  1013045    2" x 1 1/2" x 2"   BB01

  1013009    2"   BB01

  1013047    2 1/2" x 1" x 2 1/2"   BB01

  7012805    2 1/2" x 1 1/4" x 2 1/2"   BB01

  1013048    2 1/2" x 1 1/2" x 2 1/2"   BB01

  1013049    2 1/2" x 2" x 2 1/2"   BB01

  1013010    2 1/2"   BB01

 Nr 130 - Trójnik 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1013050   3" x 1" x 3"  BB01

  1013051   3" x 1 1/2" x 3"  BB01

  1013052   3" x 2" x 3"  BB01

  1013053   3" x 2 1/2" x 3"  BB01

  1013011   3"  BB01

  1013095   4" x 4" x 2"  BB01

  1013097   4" x 4" x 2 1/2"  BB01

  1013096   4" x 4" x 3"  BB01

  1013012   4"  BB01

 Nr 180 - Czwórnik 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1018001   1/4"  BB01

  1018002   3/8" BB01 

  1018003   1/2"  BB01

  1018004   3/4"  BB01

  1018005   1"  BB01

  1018006   1 1/4"  BB01

  1018007   1 1/2"  BB01

  1018008   2"  BB01

  1018009   2 1/2"  BB01

  1018010   3"  BB01

  1018011   4"  BB01

 Nr 221 - Trójnik narożny 

 żeliwo  Materiał  :
 GW  Połączenie  :

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1022102   1/2"  BB01

  1022103   3/4"  BB01

  1022104   1"  BB01
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 Nr 241 - Redukcja 

 : żeliwo  Materiał 
 : GZ x GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1024101   1/4" x 1/8"  BB01

  1024102   3/8" x 1/8"  BB01

  1024103   3/8" x 1/4"  BB01

  1024104   1/2" x 1/8"  BB01

  1024105   1/2" x 1/4"  BB01

  1024106   1/2" x 3/8"  BB01

  1024108   3/4" x 1/4"  BB01

  1024109   3/4" x 3/8"  BB01

  1024110   3/4" x 1/2"  BB01

  1024111   1" x 1/4"  BB01

  1024112   1" x 3/8"  BB01

  1024113    1" x 1/2"   BB01

  1024114    1" x 3/4"   BB01

  1024115    1 1/4" x 3/8"   BB01

  1024116    1 1/4" x 1/2"   BB01

  1024117    1 1/4" x 3/4"   BB01

  1024118    1 1/4" x 1"   BB01

  1024119    1 1/2" x 3/8"   BB01

  1024120    1 1/2" x 1/2"   BB01

  1024121    1 1/2" x 3/4"   BB01

  1024122    1 1/2" x 1"   BB01

  1024123    1 1/2" x 1 1/4"   BB01

  1024124    2" x 1/2"   BB01

  1024125    2" x 3/4"   BB01

  1024126    2" x 1"   BB01

  1024127    2" x 1 1/4"   BB01

  1024128    2" x 1 1/2"   BB01

  1024129    2 1/2" x 1"   BB01

  1024130    2 1/2" x 1 1/4"   BB01

  1024131    2 1/2" x 1 1/2"   BB01

  1024132    2 1/2" x 2"   BB01

  1024133    3" x 1"   BB01

  1024134    3" x 1 1/4"   BB01

  1024135    3" x 1 1/2"   BB01

  1024136    3" x 2"   BB01

  1024137    3" x 2 1/2"   BB01

  1024141    4" x 2"   BB01

  1024138    4" x 2 1/2"   BB01

  1024139    4" x 3"   BB01

 Nr 240 - Mufa redukcyjna 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1024001   1/4" x 1/8"  BB01

  1024002   3/8" x 1/8"  BB01

  1024003   3/8" x 1/4"  BB01

  1024005   1/2" x 1/4"  BB01

  1024006   1/2" x 3/8"  BB01

  1024007   3/4" x 1/4"  BB01

  1024008   3/4" x 3/8"  BB01

  1024009   3/4" x 1/2"  BB01

  1024010   1" x 3/8"  BB01

  1024011   1" x 1/2"  BB01

  1024012   1" x 3/4"  BB01

  1024014    1 1/4" x 1/2"   BB01

  1024015    1 1/4" x 3/4"   BB01

  1024016    1 1/4" x 1"   BB01

  1024017    1 1/2" x 1/2"   BB01

  1024018    1 1/2" x 3/4"   BB01

  1024019    1 1/2" x 1"   BB01

  1024020    1 1/2" x 1 1/4"   BB01

  1024021    2" x 1/2"   BB01

  1024022    2" x 3/4"   BB01

  1024023    2" x 1"   BB01

  1024024    2" x 1 1/4"   BB01

  1024025    2" x 1 1/2"   BB01

  1024026    2 1/2" x 1 1/4"   BB01

  1024027    2 1/2" x 1 1/2"   BB01

  1024028    2 1/2" x 2"   BB01

  1024029    3" x 1 1/2"   BB01

  1024030    3" x 2"   BB01

  1024031    3" x 2 1/2"   BB01

  1024032    4" x 2"   BB01

  1024033    4" x 2 1/2"   BB01

  1024034    4" x 3"   BB01

Kształtki i rury ocynkowane
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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 Nr 245 - Nypel redukcyjny 

 : żeliwo  Materiał 
 : GZ  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1024501   1/4" x 1/8"  BB01

  1024502   3/8" x 1/8"  BB01

  1024503   3/8" x 1/4"  BB01

  1024504   1/2" x 1/4"  BB01

  1024505   1/2" x 3/8"  BB01

  1024506   3/4" x 1/4"  BB01

  1024507   3/4" x 3/8"  BB01

  1024508   3/4" x 1/2"  BB01

  1024511   1" x 1/2"  BB01

  1024512   1" x 3/4"  BB01

  1024513   1 1/4" x 1/2"  BB01

  1024514    1 1/4" x 3/4"   BB01

  1024515    1 1/4" x 1"   BB01

  1024516    1 1/2" x 3/4"   BB01

  1024517    1 1/2" x 1"   BB01

  1024518    1 1/2" x 1 1/4"   BB01

  1024519    2" x 1"   BB01

  1024520    2" x 1 1/4"   BB01

  1024521    2" x 1 1/2"   BB01

  1024522    2 1/2" x 1 1/2"   BB01

  1024523    2 1/2" x 2"   BB01

  1024524    3" x 2"   BB01

  1024525    3" x 2 1/2"   BB01

  1024526    4" x 3"   BB01

 Nr 280 - Nypel 

 : żeliwo  Materiał 
:  GZ  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1028001   1/8"  BB01

  1028002   1/4"  BB01

  1028003   3/8"  BB01

  1028004   1/2"  BB01

  1028005   3/4"  BB01

  1028006   1"  BB01

  1028007   1 1/4"  BB01

  1028008   1 1/2"  BB01

  1028009   2"  BB01

  1028010   2 1/2"  BB01

  1028011   3"  BB01

  1028012    4"   BB01

 Nr 246 - Przedłużka 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW x GZ  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1024601   1/4" x 1/8"  BB01

  1024602   3/8" x 1/4"  BB01

  1024603   1/2" x 1/4"  BB01

  1024604   1/2" x 3/8"  BB01

  1024605   3/4" x 3/8"  BB01

  1024606   3/4" x 1/2"  BB01

  1024608   1" x 1/2"  BB01

  1024609   1" x 3/4"  BB01

  1024611   1 1/4" x 1/2"  BB01

  1024612   1 1/4" x 3/4"  BB01

  1024613   1 1/4" x 1"  BB01

  1024614    1 1/2" x 3/4"   BB01

  1024615    1 1/2" x 1"   BB01

  1024616    1 1/2" x 1 1/4"   BB01

  1024617    2" x 1"   BB01

  1024618    2" x 1 1/4"   BB01

  1024619    2" x 1 1/2"   BB01

  1024622    2 1/2" x 2"   BB01
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 Nr 300 - Zaślepka 

:  żeliwo  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1030001   1/8"  BB01

  1030002   1/4"  BB01

  1030003   3/8"  BB01

  1030004   1/2" BB01 

  1030005   3/4"  BB01

  1030006   1"  BB01

  1030007   1 1/4"  BB01

  1030008   1 1/2"  BB01

  1030009   2"  BB01

  1030010   2 1/2"  BB01

  1030011   3"  BB01

   1030012   4"   BB01

 Nr 312 - Nr. 312 - Nakrętka 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1031202   3/8"  BB01

  1031203   1/2"  BB01

  1031204   3/4"  BB01

  1031205   1"  BB01

  1031206   1 1/4"  BB01

  1031207   1 1/2"  BB01

  1031208   2"  BB01

 Nr 290 - Korek 

 : żeliwo  Materiał 
 : GZ  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1029001   1/8"  BB01

  1029002   1/4"  BB01

  1029003   3/8"  BB01

  1029004   1/2"  BB01

  1029005   3/4"  BB01

  1029006   1"  BB01

  1029007   1 1/4"  BB01

  1029008   1 1/2"  BB01

  1029009   2"  BB01

  1029010   2 1/2"  BB01

  1029011   3"  BB01

  1029012    4"   BB01

 Nr 270 - Mufa 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1027001   1/8"  BB01

  1027002   1/4"  BB01

  1027003   3/8"  BB01

  1027004   1/2"  BB01

  1027005   3/4"  BB01

  1027006   1"  BB01

  1027007   1 1/4"  BB01

  1027008   1 1/2"  BB01

  1027009   2"  BB01

  1027010   2 1/2"  BB01

  1027011   3"  BB01

  1027012    4"   BB01

 Nr 229 - Uszczelka 
 : guma  Materiał 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1022904   1/2"  BB01

  1022905   3/4"  BB01

  1022906   1"  BB01

  1022907   1 1/4"  BB01

  1022908   1 1/2"  BB01

  1022909   2"  BB01

  1022910   2 1/2"  BB01

  1022911   3"  BB01

Kształtki i rury ocynkowane
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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 Nr 301 - Zaślepka 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1030102   1/4"  BB01

  1030103   3/8"  BB01

  1030104   1/2"  BB01

  1030105   3/4"  BB01

  1030106   1"  BB01

  1030107   1 1/4"  BB01

  1030108   1 1/2"  BB01

  1030109   2"  BB01

  1030110   2 1/2"  BB01

  1030111   3"  BB01

  1030112   4"  BB01

 Nr 330 - Śrubunek, płaski 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1033004   1/2"  BB01

  1033005   3/4"  BB01

  1033006   1"  BB01

  1033007   1 1/4"  BB01

  1033008   1 1/2"  BB01

  1033009   2"  BB01

  1033010   2 1/2"  BB01

  1033011   3"  BB01

  1033012   4"  BB01

 Nr 331 - Śrubunek, płaski 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW x GZ  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1033104   1/2"  BB01

  1033105   3/4"  BB01

  1033106   1"  BB01

  1033107   1 1/4"  BB01

  1033108   1 1/2"  BB01

  1033109   2"  BB01

  1033110   2 1/2"  BB01

  1033111   3"  BB01

 Nr 340 - Śrubunek, stożkowy 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1034002   1/4"  BB01

  1034003   3/8"  BB01

  1034004   1/2"  BB01

  1034005   3/4"  BB01

  1034006   1"  BB01

  1034007   1 1/4"  BB01

  1034008   1 1/2"  BB01

  1034009   2"  BB01

  1034010   2 1/2"  BB01

  1034011   3"  BB01

  1034012   4"  BB01

 Nr 341 - Śrubunek, stożkowy 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW x GZ  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1034101   1/4"  BB01

  1034102   3/8"  BB01

  1034103   1/2"  BB01

  1034104   3/4"  BB01

  1034105   1"  BB01

  1034106   1 1/4"  BB01

  1034107   1 1/2"  BB01

  1034108   2"  BB01

  1034109   2 1/2"  BB01

  1034110   3"  BB01

  1034111   4"  BB01
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 Nr 471 - Kolano naścienne 90° 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1047101   1/2"  BB01

  1047102   3/4"  BB01

  1047103   1"  BB01

 Nr 529A - Przedłużka 

 : żeliwo  Materiał 
 : GW x GZ  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1052952   1/2"  BB01

  1052953   3/4"  BB01

  1052954   1"  BB01

  1052955   1 1/4"  BB01

  1052956   1 1/2"  BB01

  1052957   2"  BB01

 Nr 23 - Nypel z rury, BS1387 

 : stal  Materiał 
 : GZ  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1053002   3/8"  BB01

  1053003   1/2"  BB01

  1053004   3/4"  BB01

  1053005   1"  BB01

  1053006   1 1/4"  BB01

  1053007   1 1/2"  BB01

  1053008   2"  BB01

  1053009   2 1/2"  BB01

  1053010   3"  BB01

  1053011   4"  BB01

 Nr 23 - Rura 2-stronnie 
gwintowana 

 : stal  Materiał 
 : GZ  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR   DŁUGOŚĆ  PG

 1060004   1/8"   40   mm  BB11

  1060006   1/8"   60   mm  BB11

  1060008   1/8"   80   mm  BB11

  1060010   1/8"   100   mm  BB11

  1060015   1/8"   150   mm  BB11

  1060040   1/4"   40   mm  BB11

  1060060   1/4"   60   mm  BB11

  1060080   1/4"   80   mm  BB11

  1060100   1/4"   100   mm  BB11

  1060150   1/4"   150   mm  BB11

  1060200   1/4"   200   mm  BB11

  1061040    3/8"    40   mm  BB11

  1061060    3/8"    60   mm  BB11

  1061080    3/8"    80   mm  BB11

  1061100    3/8"    100   mm  BB11

  7011498    3/8"    120   mm  BB11

  1061150    3/8"    150   mm  BB11

  1061200    3/8"    200   mm  BB11

  1062040    1/2"    40   mm  BB11

  1062050    1/2"    50   mm  BB11

  1062060    1/2"    60   mm  BB11

  1062080    1/2"    80   mm  BB11

  1062100    1/2"    100   mm  BB11

  1062120    1/2"    120   mm  BB11

  1062150    1/2"    150   mm  BB11

  1062180    1/2"    180   mm  BB11

  1062200    1/2"    200   mm  BB11

  1062250    1/2"    250   mm  BB11

  1062300    1/2"    300   mm  BB11

  1062400    1/2"    400   mm  BB11

  1062500    1/2"    500   mm  BB11

  1062600    1/2"    600   mm  BB11

  1062800    1/2"    800   mm  BB11

  1062900    1/2"    1000   mm  BB11

  1062901    1/2"    1500   mm  BB11

  1062902    1/2"    2000   mm  BB11

 : BS1387  Typ 

 Tolerancja długości ±8% 

Kształtki i rury ocynkowane
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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 Nr 23 - Rura 2-stronnie 
gwintowana 

 : stal  Materiał 
 : GZ  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR   DŁUGOŚĆ  PG

 1063040   3/4"   40   mm  BB11

  1063060   3/4"   60   mm  BB11

  1063080   3/4"   80   mm  BB11

  1063100   3/4"   100   mm  BB11

  1063120   3/4"   120   mm  BB11

  1063150   3/4"   150   mm  BB11

  1063180   3/4"   180   mm  BB11

  1063200   3/4"   200   mm  BB11

  1063250   3/4"   250   mm  BB11

  1063300   3/4"   300   mm  BB11

  1063400   3/4"   400   mm  BB11

  1063500    3/4"    500   mm  BB11

  1063600    3/4"    600   mm  BB11

  1063800    3/4"    800   mm  BB11

  1063900    3/4"    1000   mm  BB11

  1063901    3/4"    1500   mm  BB11

  1063902    3/4"    2000   mm  BB11

  1064039    1"    30   mm  BB11

  1064040    1"    40   mm  BB11

  1064060    1"    60   mm  BB11

  1064080    1"    80   mm  BB11

  1064100    1"    100   mm  BB11

  1064120    1"    120   mm  BB11

  1064150    1"    150   mm  BB11

  1064180    1"    180   mm  BB11

  1064200    1"    200   mm  BB11

  1064250    1"    250   mm  BB11

  1064300    1"    300   mm  BB11

  1064400    1"    400   mm  BB11

  1064500    1"    500   mm  BB11

  1064600    1"    600   mm  BB11

  1064900    1"    1000   mm  BB11

  1064901    1"    1500   mm  BB11

  1064902    1"    2000   mm  BB11

  1063050    3/4"    50   mm  BB11

  1064050    1"    50   mm  BB11

 Nr 23 - Rura 2-stronnie 
gwintowana 

 : stal  Materiał 
 : GZ  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR   DŁUGOŚĆ  PG

 1065040   1 1/4"   40  mm  BB11

  1065060   1 1/4"   60  mm  BB11

  1065080   1 1/4"   80   mm  BB11

  1065100   1 1/4"   100   mm  BB11

  1065120   1 1/4"   120   mm  BB11

  1065150   1 1/4"   150   mm  BB11

  1065180   1 1/4"   180   mm  BB11

  1065200   1 1/4"   200   mm  BB11

  1065250   1 1/4"   250   mm  BB11

  1065300   1 1/4"   300   mm  BB11

  1065400   1 1/4"   400   mm  BB11

  1065500   1 1/4"   500   mm  BB11

  1065900   1 1/4"   1000   mm  BB11

  1065902   1 1/4"   2000   mm  BB11

  1066040   1 1/2"   40   mm  BB11

  1066060   1 1/2"   60   mm  BB11

  1066080   1 1/2"   80   mm  BB11

  1066100   1 1/2"   100   mm  BB11

  1066120   1 1/2"   120   mm  BB11

  1066150   1 1/2"   150   mm  BB11

  1066200   1 1/2"   200   mm  BB11

  1066250   1 1/2"   250   mm  BB11

  1066300   1 1/2"   300   mm  BB11

  1066400    1 1/2"    400    mm  BB11

  1066901    1 1/2"    1500    mm  BB11

  1066902   1 1/2"   2000   mm  BB11

  1067040   2"   40   mm  BB11

  1067060   2"   60   mm  BB11

  1067080   2"   80   mm  BB11

  1067100   2"   100   mm  BB11

  1067120   2"   120   mm  BB11

  1067150   2"   150   mm  BB11

  1067180   2"   180   mm  BB11

  1067200   2"   200   mm  BB11

  1067250   2"   250   mm  BB11

  1067300   2"   300   mm  BB11

  1067500   2"   500   mm  BB11

  1067601   2"   1000   mm  BB11

  1067602    2"    1500    mm  BB11

  1068060   2 1/2"   60   mm  BB11

  1068080   2 1/2"   80   mm  BB11

  1068100   2 1/2"   100   mm  BB11

  1068150    2 1/2"    150    mm  BB11

  1068180    2 1/2"    180    mm  BB11

  1068200    2 1/2"    200    mm  BB11

  1068300    2 1/2"    300    mm  BB11

  1066180    1 1/2"    180    mm  BB11
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 Nr 23 - Rura 2-stronnie 
gwintowana 

 : stal  Materiał 
 : GZ  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR   DŁUGOŚĆ  PG

 1069060   3"   60  mm  BB11

  1069080   3"   80  mm  BB11

  1069100   3"   100  mm  BB11

  1069120   3"   120  mm  BB11

  1069150   3"   150  mm  BB11

  1069200   3"   200  mm  BB11

  1069250   3"   250  mm  BB11

  1069300   3"   300  mm  BB11

  1070060   4"   60  mm  BB11

  1070100   4"   100  mm  BB11

  1070150   4"   150  mm  BB11

  1070200   4"   200  mm  BB11

  1070250   4"   250  mm  BB11

  1070300   4"   300  mm  BB11

 Nr 16 - Mufa 

 : stal  Materiał 

 : GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 1071006   1/4"  BB03

  1071009   3/8"  BB03

  1071012   1/2"  BB03

  1071018   3/4"  BB03

  1071025   1"  BB03

  1071032   1 1/4"  BB03

  1071040   1 1/2"  BB03

  1071050   2"  BB03

  1071063   2 1/2"  BB03

  1071075   3"  BB03

  1071100   4"  BB03

  1071133   5"  BB03

  1071159   6"  BB03

 : DIN 2986  Standard 

Mega Kołnierz gwintowany

: stal Materiał 
: kołnierz DIN x GW Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  ŚREDNICA
PODZIAŁOWA

 ILOŚĆ 
OTWORÓW

 Ø 
OTWORU  PG

1080210  DN15 x 1/2"  65 mm  4  14 mm  BB04

 1080211  DN20 x 3/4"  75 mm  4  16 mm  BB04

 1080212  DN25 x 1"  85 mm  4  16 mm  BB04

 1080213  DN32 x 1 1/4"  100 mm  4  16 mm  BB04

 1080214  DN40 x 1 1/2"  110 mm  4  16 mm  BB04

 1080215  DN50 x 2"  125 mm  4  18 mm  BB04

 1080216  DN65 x 2 1/2"  145 mm  4  18 mm  BB04

 1080217  DN80 x 3"  160 mm  8  20 mm  BB04

 1080218  DN100 x 4"  180 mm  8  20 mm  BB04

 1080219  DN125 x 5"  210 mm  8  22 mm  BB04

 1080220  DN150 x 6"  240 mm  8  22 mm  BB04

: DIN 2566Standard
: PN10/16Kołnierz

Kształtki i rury ocynkowane
 ROZPROWADZENIE 
WODY 



213

 Mega Wąż spiralny ssący, typ Multi-Purpose 
 Półprzezroczysty. 

 NR ART.   WEWNĘTRZNA Ø   ZEWNĘTRZNA Ø   PROMIEŃ GIĘCIA   CIŚNIENIE   DŁUGOŚĆ  PG

 0520011   13  mm   17.6  mm   52  mm   10  bar   25  m  FA02

  0520012    13   mm   17.6   mm   52  mm   10  bar   50   m  FA02

  0520017    19   mm   24.8   mm   76  mm   8  bar   25   m  FA02

  0520018    19   mm   24.8   mm   76  mm   8  bar   50   m  FA02

  0520024    25   mm   31.0   mm   100  mm   6  bar   25   m  FA02

  0520025    25   mm   31.0   mm   100  mm   6  bar   50   m  FA02

  0520031    32   mm   38.0   mm   128  mm   6  bar   25   m  FA02

  0520032    32   mm   38,0   mm   128  mm   6  bar   50   m  FA02

  0520037    38   mm   44.6   mm   152  mm   6  bar   25   m  FA02

  0520038    38   mm   44.6   mm   152  mm   6  bar   50   m  FA02

  0520040    40   mm   46.6   mm   160  mm   5.5  bar   50   m  FA02

  0520050    51   mm   58.0   mm   200  mm   5  bar   25   m  FA02

  0520051    51   mm   58.0   mm   200  mm   5  bar   50   m  FA02

  0520060    60   mm   67.2   mm   240  mm   5  bar   50   m  FA02

  0520063    63   mm   70.6   mm   252  mm   5  bar   25   m  FA02

  0520064    63   mm   70.6   mm   252  mm   5  bar   50   m  FA02

  0520075    76   mm   84.4   mm   300  mm   4  bar   25   m  FA02

  0520076    76   mm   84.4   mm   300  mm   4  bar   50   m  FA02

  0520090    90   mm   99.3   mm   375  mm   4  bar   50   m  FA02

  0520098    102   mm   112.0   mm   459  mm   4  bar   25   m  FA02

  0520099    102   mm   112.0   mm   459  mm   4  bar   50   m  FA02

 : PVC  Materiał 
 : jasnozielony  Kolor 
 : 0.65   bar  Podciśnienie 
 : -5°C - +60°C  Zakres temp. 

Węże techniczne
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 Mega Wąż spiralny ssący, typ Agri� ex 

 NR ART.   WEWNĘTRZNA Ø   PROMIEŃ GIĘCIA   CIŚNIENIE   DŁUGOŚĆ  PG

 7006734   25  mm   115  mm   6  bar   25  m  FA02

  7006735    32   mm   130   mm   5   bar   25   m  FA02

  7006736    38   mm   140   mm   5   bar   25   m  FA02

  7006737    40   mm   160   mm   4   bar   25   m  FA02

  7006738    51   mm   200   mm   4   bar   25   m  FA02

  7006739    60   mm   250   mm   4   bar   25   m  FA02

  7006740    63   mm   275   mm   4   bar   25   m  FA02

  7006741    76   mm   310   mm   3.5   bar   25   m  FA02

  7006742    80   mm   320   mm   3.5   bar   25   m  FA02

  7006743    90   mm   375   mm   3   bar   25   m  FA02

  7011780    102   mm   410   mm   3   bar   4   m  FA02

  7011781    102   mm   410   mm   3   bar   6   m  FA02

  7006744    102   mm   410   mm   3   bar   25   m  FA02

  7006745    110   mm   450   mm   3   bar   25   m  FA02

  7011782    127   mm   520   mm   2.5   bar   6   m  FA02

  7006747    127   mm   520   mm   2.5   bar   25   m  FA02

  7006748    152   mm   610   mm   2   bar   4   m  FA02

  7006749    152   mm   610   mm   2   bar   5   m  FA02

  7006750    152   mm   610   mm   2   bar   6   m  FA02

  7006751    152   mm   610   mm   2   bar   20   m  FA02

  7007453    160   mm   650   mm   2   bar   20   m  FA02

  7006752    203   mm   815   mm   2   bar   6   m  FA02

 : PVC  Materiał 
 : niebiesko-szary  Kolor 
 : -20°C - +50°C  Zakres temp. 

Węże techniczne
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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Hydro-S Wąż płaski, typ lekki

 NR ART.   WEWNĘTRZNA Ø   CIŚNIENIE   DŁUGOŚĆ  PG

0504734  25 mm  3 bar  25 m  FA03

 0504735  25 mm  3 bar  50 m  FA03

 0504778  25 mm  3 bar  100 m  FA03

 0504738  32 mm  3 bar  50 m  FA03

 0504779  32 mm  3 bar  100 m  FA03

 0504741  38 mm  3 bar  50 m  FA03

 0504780  38 mm  3 bar  100 m  FA03

 0504742  51 mm  3 bar  25 m  FA03

 0504743  51 mm  3 bar  50 m  FA03

 0504781  51 mm  3 bar  100 m  FA03

 0504744  63 mm  3 bar  25 m  FA03

 0504782  63 mm  3 bar  100 m  FA03

 0504783  76 mm  3 bar  100 m  FA03

 0504784  102 mm  3 bar  100 m  FA03

 0504786  152 mm  3 bar  100 m  FA03

 : PVC  Materiał 
: niebieski Kolor 

Hydro-S Wąż płaski
 : PVC  Materiał 
: niebieski Kolor 

 : -20°C - +40°C  Zakres temp. 

 NR ART.   WEWNĘTRZNA Ø   CIŚNIENIE   DŁUGOŚĆ  PG

0504715  25 mm  6 bar  25 m  FA03

 0504716  25 mm  6 bar  50 m  FA03

 0504718  32 mm  6 bar  25 m  FA03

 0504719  32 mm  6 bar  50 m  FA03

 0504720  32 mm  6 bar  100 m  FA03

 0504723  51 mm  6 bar  25 m  FA03

 0504724  51 mm  6 bar  50 m  FA03

 0504791  51 mm  6 bar  100 m  FA03

 0504725  63 mm  6 bar  25 m  FA03

 0504726  63 mm  6 bar  50 m  FA03

 0504792  63 mm  6 bar  100 m  FA03

 0504727  76 mm  6 bar  25 m  FA03

 0504728  76 mm  6 bar  50 m  FA03

 0504793  76 mm  6 bar  100 m  FA03

 0504730  102 mm  5 bar  50 m  FA03

 0504794  102 mm  5 bar  100 m  FA03

 0504796  152 mm  4 bar  100 m  FA03

 0504710  203 mm  3 bar  25 m  FA03

RO
ZP

RO
W

A
D

ZE
N

IE
 W

O
D

Y
O

B
RÓ

B
K

A
 W

O
D

Y
 RO

ZP
RO

W
A

D
ZE

N
IE

 N
AW

A
D

N
IA

N
IA

 
O

G
RÓ

D



216

 Łącznik ssawny, Storz 

:  aluminium  Materiał 
 : podłączenie węża  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR   ROZSTAW 
ZACZEPÓW   CD   TYP  PG

 0431030   25 mm   31   25D  FB02

  0431032    32 mm    52   38  FB02

  0431040    38 mm    52   38  FB02

  0431045    38 mm    66   52C  FB02

  0431050    50 mm    66   52C  FB02

  0431055    50 mm    81   65  FB02

  0431063    63 mm    81   65  FB02

  0431077    63 mm    89   75B  FB02

  0431074    75 mm    81   65  FB02

  0431075    75 mm    89   75B  FB02

  0431080    100 mm    115   100  FB02

  0431090    100 mm    133   110A  FB02

  0431095    110 mm    133   110A  FB02

  0431100    152 mm    160   150  FB02

 Łącznik tłoczny, Storz 

 : aluminium  Materiał 
 : podłączenie węża  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR   ROZSTAW 
ZACZEPÓW   CD   TYP  PG

 0431049   50 mm   66   52C  FB02

  0431076   75 mm   89   75B  FB02

  0431089   110 mm    133    100A  FB02

 Nasada, Storz 

 : aluminium  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR   ROZSTAW 
ZACZEPÓW   CD   TYP  PG

 0431112   1/2"   31   25D  FB02

  0431118   3/4"   31   25D  FB02

  0431130   1"   31   25D  FB02

  0431131   1"   66   52C  FB02

  0431132   1 1/4"   52   38  FB02

  0431140   1 1/2"   52   38  FB02

  0431144   1 1/4"   66   52C  FB02

  0431145   1 1/2"   66   52C  FB02

  0431150   2"   66   52C  FB02

  0431160   2"   81   65  FB02

  0431173   2"   89   75B  FB02

  0431151   2 1/2"   66   52C  FB02

  0431163   2 1/2"   81   65  FB02

  0431161   2 1/2"   89   75B  FB02

  0431174   3"   81   65  FB02

  0431175   3"   89   75B  FB02

  0431180   4"   115   100  FB02

  0431190   4"   133   110A  FB02

  0431195   5"   148   125  FB02

  0431196   6"   160   150  FB02

 Łącznik ssawny 

 : aluminium  Materiał 
 : podłączenie węża  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR   ROZSTAW 
ZACZEPÓW  CD  PG

 7017999   100 mm   115  FB02

  7018000   125 mm   148  FB02

 : z zaciskami dla 
węży płaskich 

 Typ 

Kształtki strażackie
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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 Pokrywa nasady, Storz 
 : aluminium  Materiał 

 NR ART.   ROZSTAW 
ZACZEPÓW   CD   TYP  PG

 0431330   31   25D  FB02

  0431340   52   38  FB02

  0431350   66   52C  FB02

  0431363   81   65  FB02

  0431375   89   75B  FB02

  0431380   115   100  FB02

  0431390   133   110A  FB02

  0431376   148   125  FB02

  0431377   160   150  FB02

 Redukcja, przełącznik, Storz 
 : aluminium  Materiał 

 NR ART.   ROZSTAW 
ZACZEPÓW   CD   TYP  PG

 0431394   66   52C-25D  FB02

  0431395   89   75B-52C  FB02

  0431396   133   110A-75B  FB02

 Uszczelka, Storz 
 : guma  Materiał 

 NR ART.   ROZSTAW 
ZACZEPÓW   CD   TYP  PG

 0430429   31   25D  NC00

  0430430   44   32  NC00

  0430440   52   38  NC00

  0430450   66   52C  NC00

  0430463   81   65  NC00

  0430475   89   75B  NC00

  0430480   115   100  NC00

  0430499   133   100A  NC00

 Nasada, Storz 

 : aluminium  Materiał 
 : GZ  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR   ROZSTAW 
ZACZEPÓW   CD   TYP  PG

 0431230   1"   31   25D  FB02

  0431231   1"   66   52C  FB02

  0431232   1 1/4"   52   38  FB02

  0431248   1 1/4"   66   52C  FB02

  0431240   1 1/2"   52   38  FB02

  0431249   1 1/2"   66   52C  FB02

  0431250   2"   66   52C  FB02

  0431262   2"   81   65  FB02

  0431260   2"   89   75B  FB02

  0431263   2 1/2"   81   65  FB02

  0431261   2 1/2"   89   75B  FB02

  0431274   3"   81   65  FB02

  0431275   3"   89   75B  FB02

  0431280   4"   115   100  FB02

  0431290    4"    133    110A  FB02
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 Mega Obejmy zaciskowe, W1 
Super 
 Materiał 

 NR ART.   ROZMIAR   SZEROKOŚĆ     PG

 0465001   17 mm x 19 mm   18  mm  FD02

  0465002    20 mm x 22 mm    18   mm  FD02

  0465003    23 mm x 25 mm    18   mm  FD02

  0465004    26 mm x 28 mm    18   mm  FD02

  0465005    29 mm x 31 mm    20   mm  FD02

  0465006    30 mm x 33 mm    20   mm  FD02

  0465036    32 mm x 35 mm    20   mm  FD02

  0465007    36 mm x 39 mm    20   mm  FD02

  0465008    40 mm x 43 mm    20   mm  FD02

  0465009    44 mm x 47 mm    22   mm  FD02

  0465010    42 mm x 46 mm    22   mm  FD02

  0465011    48 mm x 51 mm    22   mm  FD02

  0465012    52 mm x 55 mm    22   mm  FD02

  0465034    56 mm x 59 mm    22   mm  FD02

  0465013    60 mm x 63 mm    22   mm  FD02

  0465014    64 mm x 67 mm    22   mm  FD02

  0465015    68 mm x 73 mm    24   mm  FD02

  0465016    74 mm x 79 mm    24   mm  FD02

  0465017    80 mm x 85 mm    24   mm  FD02

  0465018    86 mm x 91 mm    24   mm  FD02

  0465019    92 mm x 97 mm    24   mm  FD02

  0465020    98 mm x 103 mm    24   mm  FD02

  0465021    104 mm x 112 mm    24   mm  FD02

  0465022    113 mm x 121 mm    24   mm  FD02

  0465023    115 mm x 130 mm    24   mm  FD02

  0465024    122 mm x 130 mm    26   mm  FD02

  0465025    131 mm x 139 mm    26   mm  FD02

  0465026    140 mm x 148 mm    26   mm  FD02

  0465027    149 mm x 161 mm    26   mm  FD02

  0465028    162 mm x 174 mm    26   mm  FD02

  0465029    175 mm x 187 mm    26   mm  FD02

  0465030    188 mm x 200 mm    26   mm  FD02

  0465031    201 mm x 213 mm    26   mm  FD02

  0465035    214 mm x 226 mm    26   mm  FD02

  0465032    227 mm x 239 mm    26   mm  FD02

  0465033    240 mm x 252 mm    26   mm  FD02

  0465037    260 mm x 280 mm    26   mm  FD02

 : stal ocynkowana 
: Super Typ 

 Mega Obejmy zaciskowe, W1 
Industry 

 : stal  ocynkowana Materiał 

 NR ART.   ROZMIAR   SZEROKOŚĆ     PG

0460540  8 mm x 12 mm  9 mm  FD02

 0460541  10 mm x 16 mm  9 mm  FD02

 0460542  12 mm x 22 mm  9 mm  FD02

 0460543  16 mm x 25 mm  9 mm  FD02

 0460544  20 mm x 32 mm  9 mm  FD02

 0460546  25 mm x 40 mm  9 mm  FD02

 0460547  32 mm x 50 mm  9 mm  FD02

 0460548  40 mm x 60 mm  9 mm  FD02

 0460549  50 mm x 70 mm  9 mm  FD02

 0460537  60 mm x 80 mm  9 mm  FD02

 0460538  70 mm x 90 mm  9 mm  FD02

 0460539  80 mm x 100 mm  9 mm  FD02

: Industry Typ 

Obejmy zaciskowe
 ROZPROWADZENIE 
WODY 

 Mega Obejmy zaciskowe, W1 
Industry 

 : stal  ocynkowana Materiał 

 NR ART.   ROZMIAR   SZEROKOŚĆ     PG

0460550  16 mm x 25 mm  12 mm  FD02

 0460551  20 mm x 32 mm  12 mm  FD02

 0460552  25 mm x 40 mm  12 mm  FD02

 0460553  32 mm x 50 mm  12 mm  FD02

 0460554  40 mm x 60 mm  12 mm  FD02

 0460555 50 mm x 70 mm  12 mm  FD02

 0460556  60 mm x 80 mm  12 mm  FD02

 0460557  70 mm x 90 mm  12 mm  FD02

 0460568  80 mm x 100 mm  12 mm  FD02

 0460558  90 mm x 110 mm  12 mm  FD02

 0460559  110 mm x 130 mm  12 mm  FD02

 0460560  130 mm x 160 mm  12 mm  FD02

 0460561  150 mm x 180 mm  12 mm  FD02

 0460562  170 mm x 200 mm  12 mm  FD02

 0460563  190 mm x 220 mm  12 mm  FD02

 0460564  210 mm x 240 mm  12 mm  FD02

 0460565  230 mm x 260 mm  12 mm  FD02

 0460566  250 mm x 280 mm  12 mm  FD02

 0460567  270 mm x 300 mm  12 mm  FD02

: Industry Typ 
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Szybkozłącze

NR ART.  ROZMIAR  PG

 0221163   50 mm  AL00

  0221164   63 mm  AL00

  0221165    75 mm   AL00

  0221166    90 mm   AL00

 : PVC-U  Materiał 
: żeńskie  x KW Połączenie

: zielonyKolor

Szybkozłącze

NR ART.  ROZMIAR  PG

 0221158   50 mm  AL00

  0221159   63 mm  AL00

  0221160   75 mm  AL00

  0221161   90 mm  AL00

 : PVC-U  Materiał 
: męskie x KWPołączenie  

: zielonyKolor  

Uszczelka

NR ART.  ROZMIAR  PG

 0221221   63 mm  NC00

  0221222   75 mm  NC00

  0221223   90 mm  NC00

: guma Materiał 
: czarnyKolor

Zaślepka złącza

NR ART.  ROZMIAR  PG

 0221188   50 mm  AL00

  0221189   63 mm  AL00

  0221190   75 mm  AL00

  0221191   90 mm  AL00

:  PVC-U  Materiał 
: żeńskiePołączenie  

: zielonyKolor

Szybkozłącze

NR ART.  ROZMIAR  PG

 0221228  50 mm x 1 1/4" x 50 mm   AL00

 0221229   63 mm x 1 1/4" x 63 mm   AL00

 0221227   75 mm x 1 1/4" x 75 mm   AL00

 : PVC-U  Materiał 
: męskie  x GW x KW Połączenie

: zielonyKolor
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Mega Taśma uszczelniająca
: PTFE   Materiał 

 NR ART.   ROZMIAR  DŁUGOŚĆ  PG

0070011  12 mm  10 m  NB00

 0070062 15 mm  25 m  NB00

 0070063  19 mm  50 m  NB00

: 0.1 mmGrubość

Taśma uszczelniająca
: PTFE   Materiał 

 NR ART.   ROZMIAR  DŁUGOŚĆ  PG

0070013  12 mm  12 m  NB00

: 0.1 mmGrubość
: GASTECZgodne z

Taśma uszczelniająca
: PTFE   Materiał 

 NR ART.   ROZMIAR  DŁUGOŚĆ  PG

0070012  12 mm  12 m  NB00

: 0.1 mmGrubość
: DVGWZgodne z
: NEN-EN 751-3NEN

Tangit Nić uszczelniająca, 
Uni-Lock
Nowa technika uszczelniania, 
która może zastąpić pakuły i 
taśmy te� onowe. Połączenia 
wykonane za pomocą nici Uni-
lock można obrócić maksymalnie 
o 130° bez wpływu na uszczel-
nienie. 
80 m produktu wystarczy na 240 
uszczelnień gwintu 1/2".

 NR ART.   DŁUGOŚĆ  OPAKOWANIE  PG

7012314  20 m  20  NB00

 7019197  80 m 20  NB00

 7012299  180 m  20  NB00

Gri� on Pasta uszczelniająca, 
Silpat
Masa uszczelniająca do uszczel-
niania metalowych połączeń 
gwintowanych w systemach gazu, 
wody (ogrzewanie centralne) i 
sprężonego powietrza. Do wody, 
stosowana w połączeniu z pa-
kułami.

 NR ART.  WAGA  PG

1180200  600 g  NB00

Akcesoria
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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 Mega Klej do PVC, S3 
 Do rur ciśnieniowych PVC. 

 NR ART.   POJEMNOŚĆ   CECHY  PG

 7011847   0.25   l   z pędzlem  NA00

  7011848   1   l   z pędzlem  NA00

  7011849   5   l     NA00

 Mega Oczyszczacz PVC i ABS, 
S3 

 NR ART.   POJEMNOŚĆ  PG

 7011847   0.25   l  NA00

  7011848   1   l  NA00

 Saba Klej do PVC, PVC S3 
 Do rur ciśnieniowych PVC. 

 NR ART.   POJEMNOŚĆ   CECHY  PG

  7015361   5   l      NA00

 Saba Klej do PVC, PVC 2810 
 Rozrzedzony klej dla ściśle paso-
wanych muf do 63 mm .

 NR ART.   POJEMNOŚĆ   CECHY  PG

 0140002   0.25   l   z pędzlem  NA00

  0140011   1   l   z pędzlem  NA00

  7015360   5   l      NA00

 Saba Klej do PVC, 70T 

 NR ART.   POJEMNOŚĆ  PG

 0144011   1   l  NA00

 Saba Oczyszczacz, Sabaclean 
PVC & ABS 

 NR ART.   POJEMNOŚĆ  PG

 7015362   5   l  NA00

 Do przygotowania rur i kształtek 
z PVC i ABS do sklejenia klejem 
Saba . RO
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Tangit Klej PVC, All Pressure
 Uniwersalny klej do rur PVC do 16 
bar .

 NR ART.   WAGA   CECHY  PG

7019198  125 g  tuba  NA00

 7019199  250 g  z pędzlem  NA00

 7019202  500 g  z pędzlem  NA00

 7019200  1000 g   NA00

 7019201  1000 g  z pędzlem  NA00

Standard DIN : DIN 16970

Gri� on Klej do PVC, Uni-100XT
Dla rur PVC pod ciśnieniem do 
250 mm.

 NR ART.  POJEMNOŚĆ   CECHY  PG

7011037  0.25 l  z pędzlem  NA00

 7011038  0.5 l  z pędzlem  NA00

 7011036  1 l  z pędzlem  NA00

Zgodne z

Gri� on Klej do PVC, WDF-05
Solidna butelka z PE z niekapią-
cym pędzlem. Szybkoschnący, 
kolor niebieski.

 NR ART.  POJEMNOŚĆ   CECHY  PG

7015301  0.125 l  z pędzlem  NA00

 7011039  0.25 l  z pędzlem  NA00

 0149053  0.5 l  z pędzlem  NA00

Tangit Oczyszczacz, PVC-U/C 
ABS

 NR ART.  POJEMNOŚĆ  PG

7012089  0.25 l  NA00

 7019203  1 l  NA00

Tangit Chusteczki oczyszcza-
jące do PE/PP/PVDF, KS

 NR ART.  OPAKOWANIE  PG

7019204  100 szt.  NA00

Tangit Oczyszczacz do PE/PP/
PB/PVDF, KS

 NR ART.  POJEMNOŚĆ  PG

0146041  NA00 

Akcesoria
 ROZPROWADZENIE 
WODY 

: KIWA

Zgodne z : WRAS
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 Wąż 
:  LDPE 

 NR ART.  ROZMIAR  PG

 0121364  2.5 mm  PB00

  0121365    3 mm   PB00

  0121366    4 mm   PB00

 Przebijak do rur 

:  PP  Materiał 
 Przeznaczony do rur PVC i PE .

:  niebieski  Kolor 

 NR ART.  ROZMIAR  PG

 0121361  2.5 mm  PB00

  0121362   4 mm  PB00

 Przebijak do rur 

 : tworzywo sztuczne  Materiał  
 Przeznaczony do rur PVC i PE .

 : pomarańczowy  Kolor 

 Materiał 

 7015070  4 mm x 6 mm   100  m  GB00

  0680257   4 mm x 6 mm    250 m  GB00

  0680258   4 mm x 6 mm    500  m  GB00

 NR ART. ROZMIAR  DŁUGOŚĆ  PG

 NR ART.  ROZMIAR  PG

 0120003  3/8   WW  PB00

 Zapasowe wiertło 
:  stal  Materiał 

 NR ART.  ROZMIAR  PG

 0120000   3/8WW  PB00

 Narzędzie do wiercenia 
 : stal  Materiał 

 NR ART.  ROZMIAR  PG

 7020103  16 mm  GB00

 Przebijak 

 NR ART.   ROZMIAR  DŁUGOŚĆ 
WKŁADU  PG

  0801563   1/2"  40 mm  EA00

 Termometr bimetaliczny 

: 63 mmObudowa
 : GZ  Połączenie 

 NaanDanJain Zawór z bocznym 
podejściem 

NR ART . ROZMIAR  PG

 7020495  16 mm  GB00

  7020496   20 mm  GB00

: karbowanePołączenie  

Zawór z bocznym podejściem 
ogranicza ręczne czyszczenie 
bocznych elementów, au-
tomatycznie spłukując je na 
początku każdego cyklu nawadni-
ania przez 15-25 sekund.

Nożyce do cięcia węża

NR ART. PRZEZNACZONE DO PG

0090100 6 - 36 mm PB00

: stalMateriał  
: pomarańczowyKolor  
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Wybierz właściwy wodomierz

Urządzenia pomiarowe & 
sterujące

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300

Wodomierze

MAŁE ŚREDNIE DUŻE

MIESZKALNE MIESZKALNE LEKKIE 
PRZEMYSŁOWE ROLNICZE PRZEMYSŁOWE

Woda pitna Woda pitna Woda czysta Woda fi ltrowana Woda 
nieoczyszczona

Single jet
Suchy

Multi jet
Suchy Mokry

Woltman
Suchy

Peddle
Suchy

Ultrasonic
Suchy

NIE
TAK

OPCJONALNIE

TAK
KIWA

OPCJONALNIE OPCJONALNIE TAK

TAK TAK

Jakość wody:

Wyjście impulsowe:

Certyfi kat badań:

Zgodność z normami:

Opomiarowanie:

1.5

2.5 4.0

2.5 3.5

6.3 10

6.0 10

16 25

15 25

40

40

63

60

100

100

160

150

250

250

400

400 600

630 1000

GWINTOWANE KOŁNIERZOWE

Przepływ wspólny (Q3) m3/h

Przepływ nominalny (Qn) m3/h

Połączenie

(1)ISO 4064 1993, (2)ISO 4064 2005

(1)

(2)
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Wybierz właściwy manometr

“Mamy manometry 

z różnymi skalami, 

wybierz ten, k
tóry 

najlepiej sp
ełni Twoje 

oczekiwania”

Manometry

Suche Glicerynowe

+ niska cena + antywibracyjne

Nawadnianie
kropelkowe Mikroirygacja Małe zraszacze

uderzeniowe
Duże zraszacze

uderzeniowe Armatki wodne

ZASTOSOWANIE
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 Mega Manometr 

: wypełnienie z glicerynyTyp 
: GZ Połączenie 

 NR ART.  ZAKRES  POŁĄCZENIE  OBUDOWA  PG

0859905  0 - 2.5 bar  1/4"  63 mm  EA01

 0859906  0 - 4.0 bar  1/4"  63 mm EA01 

 0859907  0 - 6.0 bar  1/4"  63 mm  EA01

 0859908  0 - 10.0 bar  1/4"  63 mm  EA01

 0859909  0 - 16.0 bar  1/4"  63 mm  EA01

: tylneTyp połączenia 
: stal nierdzewnaObudowa 
: stop miedziRurka Bourdona 
: mosiądzZłączka 
: 1.6%Klasa dokładności

 Mega Manometr 

: wypełnienie z glicerynyTyp
: GZ Połączenie 

 NR ART.  ZAKRES  POŁĄCZENIE  OBUDOWA  PG

0859928  0 - 2.5 bar  1/4"  63 mm  EA01

 0859929  0 - 4.0 bar  1/4"  63 mm  EA01

 0859930  0 - 6.0 bar  1/4"  63 mm  EA01

 0859931  0 - 10.0 bar  1/4"  63 mm  EA01

 0859932  0 - 16.0 bar  1/4"  63 mm  EA01

: dolneTyp połączenia 
: stal nierdzewnaObudowa 
: stop miedziRurka Bourdona 
: mosiądzZłączka 
: 1.6%Klasa dokładności

Akcesoria
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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 Mega Manometr 

: suchyTyp
: GZ Połączenie 

 NR ART.  ZAKRES  POŁĄCZENIE  OBUDOWA  PG

0840002  0 - 2.5 bar  1/4"  63 mm  EA01

 0840004  0 - 4.0 bar  1/4"  63 mm  EA01

 0840006  0 - 6.0 bar  1/4"  63 mm  EA01

 0840010  0 - 10.0 bar  1/4"  63 mm  EA01

 0840016  0 - 16.0 bar  1/4"  63 mm  EA01

: tylneTyp połączenia 
: stal czarnaObudowa
: stop miedziRurka Bourdona 
: mosiądzZłączka
: 1.6%Klasa dokładności

 Mega Manometr 

: suchyTyp
: GZ Połączenie 

NR ART.  ZAKRES  POŁĄCZENIE  OBUDOWA  PG

0850002  0 - 2.5 bar  1/4"  63 mm  EA01

 0850004  0 - 4.0 bar  1/4"  63 mm  EA01

 0850006  0 - 6.0 bar  1/4"  63 mm  EA01

 0850010  0 - 10.0 bar  1/4"  63 mm  EA01

 0850016  0 - 16.0 bar  1/4"  63 mm  EA01

: dolneTyp połączenia
: stal czarnaObudowa
: stop miedziRurka Bourdona 
: mosiądzZłączka
: 1.6%Klasa dokładności
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Akcesoria
 ROZPROWADZENIE 
WODY 

NR ART.  SZEROKOŚĆ  WYSOKOŚĆ  PG

  0801415   82   mm   242   mm  EC00

Mega Wskaźnik opadów

NR ART.  ROZMIAR  ZAKRES PRZEPŁYWU  CIŚNIENIE  PG

 7017094   DN15 x 20 mm x 20 mm   25-250 l/h   10   bar  EC01

 7017095   DN15 x 20 mm x 20 mm   40-400 l/h    10  bar  EC01

 7017096   DN20 x 25 mm x 25 mm   40-400 l/h   10  bar  EC01

 7017097   DN20 x 25 mm x 25 mm   60-600 l/h    10  bar  EC01

 7017098   DN20 x 25 mm x 25 mm   100-1000 l/h    10  bar  EC01

 7017099   DN40 x 50 mm x 50 mm   300-3000 l/h    10  bar  EC01

 7017100   DN50 x 63 mm x 63 mm   400-4000 l/h    10  bar  EC01

 7017101   DN50 x 63 mm x 63 mm   1000-10000 l/h    10  bar  EC01

 7017102   DN65 x 75 mm x 75 mm   2500-25000 l/h    10  bar  EC01

Przepływomierz

 : PVC-U  Materiał 
: KW  Połączenie  

NR ART.  ROZMIAR  WYDAJNOŚĆ Qmaks  WYDAJNOŚĆ PRZY Qn  PG

  0892312   3/4"   3  m3/h   1.5  m3/h  EC01

Wodomierz

: mosiądz Materiał 
: GZPołączenie  

 : 30   °C  Maks. temp.  
 : single jet  Typ 

Miernik wody z suchym wyświetlaczem z transmisją magnetyczną. 
Możliwość obrotu o 360°. 
Może być zamontowany poziomo lub pionowo.
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NR ART.  ROZMIAR   DN  WYDAJNOŚĆ Qmaks  WYDAJNOŚĆ PRZY Qn  PG

  0892315   3/4"   1/2 "  1.5   m3/h  3   m3/h  EC01

  0892316   1"   3/4  "  2.5   m3/h  5   m3/h  EC01

  0892317   1 1/4"   1  "  3.5   m3/h  7   m3/h  EC01

  0892309   1 1/2"   1 1/4  "  6   m3/h  12   m3/h  EC01

  0892310   2"   1 1/2  "  10   m3/h  20   m3/h  EC01

  0892311   2 1/2"   2  "  15   m3/h  30   m3/h  EC01

Wodmierz, typ TL

: mosiądz Materiał 
: GZPołączenie  

 : 55   °C  Maks. temp.  
 : TL multi jet  Typ 

Wodomierze wielostrumieniowe mają zainstalowany wirnik z opcją wyjścia impulsowego. 
Opcja wyjścia impulsowego podana w specy� kacji.
Wirnik z opcją wyjścia impulsowego może aktywować czytnik impulsów.
Wirnik z opcją wyjścia impulsowego można zamienić z innym dostępnym wirnikiem.

: poziomy z opcja pulsu Typ 

NR ART.  ROZMIAR   DN  WYDAJNOŚĆ Qmaks  WYDAJNOŚĆ PRZY Qn  PG

  0892336   1"  3/4  "  5   m3/h  2.5   m3/h  EC01

  0892337   1 1/4"  1  "  7   m3/h  3.5   m3/h  EC01

  0892338   1 1/2"  1 1/4  "  10   m3/h  5   m3/h  EC01

  0892339   2"  1 1/2  "  20   m3/h  10   m3/h  EC01

Wodomierz , typ DS 78 TBR 

: mosiądz Materiał 
: GZPołączenie

 : DS78TBR  Typ 
:  poziomy  Typ 
:  KIWA Zgodne z

NR ART.  ROZMIAR  WYDAJNOŚĆ Qmaks  WYDAJNOŚĆ PRZY Qn  PG

  0892313   3/4"   3  m3/h   1.5  m3/h  EC01

Wodomierz

: mosiądz Materiał 
: GZPołączenie

 : 90   °C  Maks. temp.  
 : single jet  Typ 

Miernik wody z suchym wyświetlaczem z transmisją magnetyczną. 
Możliwość obrotu o 360°. 
Może być zamontowany poziomo lub pionowo.
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NR ART.  ROZMIAR  PG

  0892329   3/4" x 1/2"  EC01

  0892330   1" x 3/4"  EC01

  0892331   1 1/4" x 1"  EC01

  0892332   1 1/2" x 1 1/4"  EC01

  0892333   2" x 1 1/2" EC01 

Zestaw przyłączeniowy do wodomierzy

: mosiądz Materiał 
: nakrętka GW  x GZ Połączenie  

NR ART.  ROZMIAR  DN  WYDAJNOŚĆ Qmaks  WYDAJNOŚĆ PRZY Qn  PG

 7019374   DN50   2  "  30   m3/h  15   m3/h  EC01

 7019375   DN80   3  "  80   m3/h  40   m3/h  EC01

 7019376   DN100   4  "  120   m3/h  60  m3/h  EC01

Mega Wodomierz, typ Woltman

: żeliwo Materiał 
: kołnierz DINPołączenie

 : Woltman  Typ  
: poziomy z pulsem Typ 

NR ART.  ROZMIAR  DN  WYDAJNOŚĆ Qmaks  WYDAJNOŚĆ PRZY Qn  PG

 7021146   DN50   2  "  31.25   m3/h  25   m3/h  EC01

 7021150   DN65   2 1/2  "  50   m3/h  40   m3/h  EC01

 7021151   DN80   3  "  78.75   m3/h  63   m3/h  EC01

 7021147   DN100   4  "  125   m3/h  100   m3/h  EC01

 7021148   DN125   5  "  200   m3/h  160   m3/h  EC01

 7021149   DN150   6  "  312.5   m3/h  250   m3/h  EC01

Mega Wodomierz ultradźwiękowy

: żeliwo Materiał 
: kołnierz DINPołączenie

 : Class 2  Typ 
: poziomy z pulsem Typ 

Brak ruchomych części w komorze pomiarowej gwarantuje długą żywotność.
Możliwość instalacji w dowolnej pozycji ze względu na pomiar ultradźwiękowy.
Wysoka dokładność przy niskim przepływie, dla cieczy od 4 do 60 °C.
Pomiar w obie strony.

Sygnał wyjściowy: Równoległy kontaktron (3-żyłowy).

Akcesoria
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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NR ART.  ROZMIAR   PCD  WYDAJNOŚĆ Qmaks  WYDAJNOŚĆ PRZY Qn  PG

  0892520   DN50   125   mm  30   m3/h  15   m3/h  EC01

  7021132     DN65    145   mm    50  m3/h    25  m3/h  EC01

  0892522   DN80   160   mm  80   m3/h  40   m3/h  EC01

  0892523   DN100   180   mm  120   m3/h  60   m3/h  EC01

 7021133    DN125    210     mm  200    m3/h  100    m3/h  EC01

 7021134    DN150    240     mm  300    m3/h  150    m3/h  EC01

Mega Wodomierz, typ Woltman

: żeliwo Materiał 
: kołnierz DINPołączenie

: niebieskiKolor
 : Woltman  Typ 
: poziomy Typ 

NR ART.  ROZMIAR   PCD  WYDAJNOŚĆ Qmaks  WYDAJNOŚĆ PRZY Qn  PG

  0892320   DN50   125   mm  50   m3/h  15   m3/h  EC01

  0892321   DN65   145   mm  70   m3/h  25   m3/h  EC01

  0892322   DN80   160   mm  120   m3/h  40   m3/h  EC01

  0892323    DN100    180    mm  230   m3/h  60   m3/h  EC01

  0892324    DN150    240    mm  260   m3/h  150   m3/h  EC01

Arad Wodomierz,  typ Woltman zgodny CEE 

: żeliwo Materiał 
: kołnierz DINPołączenie  

: niebieskiKolor
 : Woltman  Typ 

NR ART.  ROZMIAR  PCD  WYDAJNOŚĆ Qmaks  WYDAJNOŚĆ PRZY Qn  PG

   7021129    DN50    125   mm    30  m3/h    15  m3/h  EC01

  0892381   DN65   145   mm  100   m3/h  50   m3/h  EC01

  0892382   DN80   160   mm  150   m3/h  90   m3/h  EC01

  0892383   DN100   180   mm  250   m3/h  125   m3/h  EC01

 7021130    DN125    210     mm  350    m3/h  100    m3/h  EC01

 7021131    DN150    240     mm  500    m3/h  250    m3/h  EC01

Wodomierz łopatkowy

 : żeliwo  Materiał 
: kołnierz DIN Połączenie 

: niebieskiKolor
 : łopatkowy  Typ 

Specjalnie do instalacji nawadniania ze źródeł naturalnych.
Wirnik koła łopatkowego pomaga uniknąć uszkodzenia miernika przez kamienie lub inne 
materiały, które mogą zostać zassane.
Suchy wyświetlacz.
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Zawór pionowy
Zawór to kula dociskana sprężyną. 
Zawór otwiera się przez włożenie 
zatyczki.

 NR ART.  ROZMIAR  PG

0111670  3/4"  CE00

 0111671  1"  CE00

: PPMateriał
: GZ Połączenie 

Końcówka do zaworu 
pionowego

 NR ART.  ROZMIAR  PG

0111675  3/4"  CE00

: PPMateriał
: GZ Połączenie 

Skrzynka na armaturę, 
z zaworem

 NR ART.  ROZMIAR  PG

7006617  3/4"  CG00

PPMateriał :
GW Połączenie  :

Podstawa pod skrzynkę na 
armaturę

 NR ART.  TYP  PG

0230017  Standard Plus  CG00

 0230018  Jumbo Plus  CG00

: PPMateriał

Skrzynka na armaturę

 NR ART.  TYP  SZEROKOŚĆ  WYSOKOŚĆ  POKRYWA  PG

0230038  Economy  220 mm  230 mm  16.5 cm  CG00

 0230039  Circular  300 mm  250 mm  23 cm  CG00

: PPMateriał
: czarno-zielonyKolor

Skrzynka na armaturę

 NR ART.  TYP  SZEROKOŚĆ  WYSOKOŚĆ  DŁUGOŚĆ  POKRYWA  PG

0230040  Standard  330 mm  300 mm  465 mm  39 cm x 26 cm  CG00

 0230041  Jumbo  450 mm  300 mm  600 mm  51 cm x 36 cm  CG00

 0230015  Standard Plus  352 mm  300 mm  480 mm  39 cm x 26 cm  CG00

 0230016  Jumbo Plus  433 mm  300 mm  600 mm  54 cm x 37 cm  CG00

Akcesoria
 ROZPROWADZENIE 
WODY 

: PPMateriał
: czarno-zielonyKolor
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Systemy nawadniania do samodzielnego montażu

 NR ART.  TYP  PG

7023719  System kroplujący do nawadniania 15 doniczek  GB01

 7023720  System kroplujący do nawadniania 30 doniczek  GB01

 7023722  Linia kroplująca do ogrodów lub szklarni 50 m2  GB01

 7023723  Zestaw do nawadniania irygacyjnego do 160 roślin  GB01

 7023721  System zraszaczy wynurzalnych do 70 m2  GB01

Zestawy Agrodrip to idealne rozwiązanie dla kompleksowego nawadniania roślin w ogrodzie, szklarni i sadzie a 
także na balkonie/tarasie.
Każdy zestaw zawiera kompleksową ilość elementów gwarantującą funkcjonalność i działanie zestawu, z możli-
wością dalszej rozbudowy.
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 Zbiornik 
 : poliester  Materiał  

 NR ART.   POJEMNOŚĆ   WYSOKOŚĆ   DÓŁ   GÓRA + KRAWĘDŹ  PG

 0022111   100  l   35  mm   50 cn x 55  cn   62 cm x 67 cm  MA01

  0022112   180  l   50  mm   50 cn x 75 cn   58 cm x 83  cm  MA01

  0022113   200  l   59  mm   43 cn x 73  cn   58 cm x 88 cm  MA01

  0022114   200  l   36  mm   50 cn x 110  cn   62 cm x122  cm  MA01

  0022115   275  l   90  mm   57 cn x 57  cn   66 cm x 66  cm  MA01

  0022116   300  l   52  mm   54 cn x 102  cn   70 cm x 118  cm  MA01

  0022117   350  l   60  mm   75 cn x 75  cn   96 cm x 96  cm  MA01

  0022118   400  l   58  mm   66 cn x 105  cn   80 cm x 119  cm  MA01

  0022119   500  l   62  mm   72 cn x 107  cn   95 cm x 131  cm  MA01

  0022120   600   l   100   mm   75 cn x 75   cn   94 cm x 94   cm  MA01

  0022121   700   l   80   mm   72 cn x 107   cn   95 cm x 131   cm  MA01

  0022122   1000   l   100   mm   98 cn x 98   cn   120 cm x 120   cm  MA01

  0022123   1100   l   80   mm   92 cn x 135   cn   120 cm x 162   cm  MA01

  0022124   1600   l   94   mm   110 cn x 145   cn   135 cm x 170   cm  MA01

  0022125   2200   l   95   mm   115 cn x 180   cn   155 cm x 215   cm  MA01

 : szary  Kolor 

 Zbiornik, CV pionowy 
 : LDPE  Materiał 

 NR ART.   POJEMNOŚĆ   ŚREDNICA   WYSOKOŚĆ   POKRYWA   POŁĄCZENIE  PG

 0020208   300  l   630  mm   1170  mm   300  mm   1  "  MA02

  0020209   500  l   700  mm   1460  mm   300  mm   1  "  MA02

  0020210   750  l   800  mm   1680  mm   300  mm   1 1/4  "  MA02

  0020211   1000  l   800  mm   2180  mm   300  mm   1 1/4  "  MA02

  0020212   1500  l   1060  mm   1920  mm   300  mm   1 1/2  "  MA02

  0020213   2000  l   1200  mm   2015  mm   400  mm   1 1/2  "  MA02

  0020214   3000  l   1470  mm   2050  mm   400  mm   1 1/2  "  MA02

  0020215   5000  l   1790  mm   2210  mm   400  mm   2  "  MA02

  0020228   10000  l   2300  mm   2650  mm   600  mm     MA02

 : niebieski  Kolor 

Akcesoria
 ROZPROWADZENIE 
WODY 
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 Zbiornik, CHO poziomy 
 : LDPE  Materiał 

 NR ART.   POJEMNOŚĆ   ŚREDNICA   WYSOKOŚĆ   POKRYWA   POŁĄCZENIE  PG

 0020220   300  l   625  mm  705 mm   200  mm  1"  MA02

  0020221   500  l   720  mm  800 mm   300  mm  1"  MA02

  0020222   750  l   820  mm  900 mm   300  mm  1 1/4"  MA02

  0020223   1000  l   915  mm  995 mm   300  mm  1 1/4"  MA02

  0020224   1500  l   1155  mm  1255 mm   400  mm  1 1/2"  MA02

  0020225   2000  l   1300  mm  1400 mm   400  mm  1 1/2"  MA02

  0020226   3000  l   1450  mm  1550 mm   400  mm  1 1/2"  MA02

  0020227   5000  l   1700 mm  1840 mm   400  mm  2"  MA02

 : niebieski  Kolor 
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OGRÓD

Mosiężne złącza do węży

Mosiężne końcówki do węży

Węże ogrodowe

Wózki do węży

Mosiężne złączki ogrodowe

Pistolety, lance i akcesoria

Hydrofory

Pompy zanurzalne

Pompy JET

Fontanny

Hydro-Fir Złączki ogrodowe

Presscontrol

Pompy ręczne

O
G

RÓ
D

O
B

RÓ
B

K
A

 W
O

D
Y

 RO
ZP

RO
W

A
D

ZE
N

IE
 N

AW
A

D
N

IA
N

IA
 

RO
ZP

RO
W

A
D

ZE
N

IE
 W

O
D

Y

237



238

 Mega Szybkozłącze kłowe 

 : mosiądz  Materiał 
 : podłączenie węża  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 0420009   10 mm  FB03

  0420012   13 mm  FB03

  0420016   16 mm  FB03

  0420018   19 mm  FB03

  0420025   25 mm  FB03

  0420032    32 mm   FB03

  0420040    40 mm   FB03

 : 40   CD 
 Rozstaw 
zaczepów 

 Szybkozłącze kłowe, obrotowy 

 : mosiądz  Materiał 
 : podłączenie węża  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 0420402   13 mm  FB03

  0420403   19 mm  FB03

  0420404   25 mm  FB03

 : 40   CD 
 Rozstaw 
zaczepów 

 Szybkozłącze kłowe 
wysokociśnieniowe 

 : mosiądz  Materiał 
 : podłączenie węża  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 0451405   13 mm  FB03

  0451406   19 mm  FB03

  0451407   25 mm  FB03

  0451408    32 mm   FB03

 : 40   CD 
 Rozstaw 
zaczepów 

 Uszczelka płaska 
 : EPDM  Materiał  
 : czarny  Kolor 

 NR ART.   PRZEZNACZONE DO  PG

 0451409   Złączy ssąco - tłocznych  NC00

 Mega Szybkozłącze kłowe 

 mosiądz  Materiał  :
 zacisk  Połączenie  :

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 0420409   12-15 mm  FB03

  0420410   15-19 mm  FB03

 40   CD 
 Rozstaw 
zaczepów  :

 Mega Szybkozłącze kłowe 

 : mosiądz  Materiał 
 : GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 0420109   3/8"  FB03

  0420112   1/2"  FB03

  0420118    3/4"   FB03

  0420125    1"   FB03

  0420132    1 1/4"   FB03

  0420140    1 1/2"   FB03

 : 40   CD 
 Rozstaw 
zaczepów 

 Mega Szybkozłącze kłowe 

 : mosiądz  Materiał 
 : długi GW  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 0420113   1/2"  FB03

  0420119   3/4"  FB03

  0420126    1"   FB03

 : 40   CD 
 Rozstaw 
zaczepów 

Mosiężne złącza do wężyOGRÓD
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 Uszczelka płaska do 
szybkozłączy kłowych 

 : guma  Materiał  

 NR ART.   ROZMIAR   GRUBOŚĆ  PG

 0451300   1/2"   1.5  mm  NC00

  0451301    5/8"   1.5  mm  NC00

  0451302    3/4"   2  mm  NC00

  0451303    1"   2  mm  NC00

  0451304    1 1/4"   2  mm  NC00

  0451305    1 1/2"   2  mm  NC00

 Mega Szybkozłącze kłowe 

 : mosiądz  Materiał 
 : GZ  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 0420209   3/8"  FB03

  0420212   1/2"  FB03

  0420218   3/4"  FB03

  0420225   1"  FB03

  0420232   1 1/4"  FB03

  0420240   1 1/2"  FB03

 : 40   CD 
 Rozstaw 
zaczepów 

 Szybkozłącze kłowe 
wysokociśnieniowe 

 : mosiądz  Materiał 
 : GZ  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 0451410   3/4"  FB03

  0451411   1"  FB03

 : 40   CD 
 Rozstaw 
zaczepów 

 Mega Zaślepka szybkozłącza 
kłowa 

 : mosiądz  Materiał 
 : GZ  Połączenie 

 NR ART.  PG

 0420300  FB03

 : 40   CD 
 Rozstaw 
zaczepów 

 Mega Uszczelka do 
szybkozłącza 

 NR ART.   PRZEZNACZONE 
DO   MATERIAŁ   KOLOR  PG

 0420399   wszystkie rozmiary 
40 CD   viton   zielony  NC00

  0420400   wszystkie rozmiary 
40 CD   perbunan   czarny  NC00

  0420401   wszystkie rozmiary 
40 CD   NBR   czerwono-brązowy  NC00

  7019066   wszystkie rozmiary 
40 CD   NBR   czarny  NC00

 Rozdzielacz 3-drożny kłowy 

 : mosiądz  Materiał 

 : szybkozłącze x 
szybkozącze x 
szybkozłącze 

 Połączenie 

 NR ART. PG

 0420519  FB03

 : 40   CD 
 Rozstaw 
zaczepów 
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 Mega Końcówka do węża 
 : GZ x podłączenie 
węża 

 Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

 0411800   1/8" x 6 mm  FC01

  0411801   1/8" x 8 mm  FC01

  0411802   1/8" x 10 mm  FC01

  0411806   1/4" x 6 mm  FC01

  0411803   1/4" x 8 mm  FC01

  0411750   1/4" x 10 mm  FC01

  0411804   1/4" x 13 mm  FC01

  0411753   3/8" x 8 mm  FC01

  0411809   3/8" x 10 mm  FC01

  0411755    3/8" x 13 mm   FC01

  0411754    3/8" x 15 mm   FC01

  0411756    1/2" x 8 mm   FC01

  0411811    1/2" x 10 mm  FC01 

  0411812    1/2" x 13 mm   FC01

  0411757    1/2" x 16 mm   FC01

  0411813    1/2" x 20 mm   FC01

  0411758    1/2" x 20 mm   FC01

  0411817    3/4" x 13 mm   FC01

  0411760    3/4" x 16 mm   FC01

  0411818    3/4" x 20 mm   FC01

  0411762    3/4" x 25 mm   FC01

  0411824    1" x 20 mm   FC01

  0411825    1" x 25 mm   FC01

  0411765    1" x 32 mm   FC01

  0411832    1 1/4" x 32 mm   FC01

  7016443    1 1/4" x 38 mm   FC01

  0411771    1 1/4" x 40 mm   FC01

  0411840    1 1/2" x 38 mm   FC01

  0411775    1 1/2" x 50 mm   FC01

  0411850    2" x 50 mm   FC01

  0411777    2" x 60 mm   FC01

  0411863    2 1/2" x 63 mm   FC01

  0411778    2 1/2" x 70 mm   FC01

  0411875    3" x 75 mm   FC01

  0411779    3" x 80 mm   FC01

  0411899    4" x 100 mm   FC01

 Mega Końcówka do węża 
 : GW x podłączenie 
węża 

 Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

0411900  1/8" x 8 mm  FC01

 0411901  1/8" x 10 mm  FC01

 0411904  1/4" x 10 mm  FC01

 0411905  1/4" x 13 mm  FC01

 0411909  3/8" x 10 mm  FC01

 0411910  3/8" x 13 mm  FC01

 0411911  1/2" x 10 mm  FC01

 0411912  1/2" x 13 mm  FC01

 0411913  1/2" x 20 mm  FC01

 0411918  3/4" x 20 mm  FC01

 0411919  3/4" x 25 mm  FC01

 0411925  1" x 25 mm  FC01

 0411926  1" x 30 mm FC01 

 0411932  1 1/4" x 32 mm  FC01

 0411938  1 1/2" x 38 mm  FC01

 0411940  1 1/2" x 40 mm  FC01

 0411950  2" x 50 mm  FC01

 Mega Końcówka do węża  z 
O-ringiem

 : GZ x podłączenie 
węża 

 Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

0411704  1/2" x 12 mm  FC01

 0411705  3/4" x 12 mm  FC01

 0411706  3/4" x 20 mm  FC01

 0411707  1" x 20 mm  FC01

 0411708  1" x 25 mm  FC01

 0411709  1 1/4" x 25 mm  FC01

 0411710  1 1/4" x 32 mm  FC01

 0411712  1 1/2" x 32 mm  FC01

 0411711  1 1/2" x 40 mm  FC01

Mosiężne końcówki do wężyOGRÓD
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 Mega Końcówka do węża 
uszczelnienie płaskie

 : GZ x podłączenie 
węża 

 Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

0423321  1/2" x 13 mm  FC01

 0423351  3/4" x 13 mm  FC01

 0423322  3/4" x 20 mm  FC01

 0423352  1" x 20 mm  FC01

 0423323  1" x 25 mm  FC01

 0423353  1 1/4" x 25 mm  FC01

 0423324  1 1/4" x 32 mm  FC01

 0423325  1 1/2" x 38 mm  FC01

 0423326  2" x 50 mm  FC01

 Mega 2/3 Końcówka do węża 
uszczelnienie płaskie

: nakrętka  GW x 
podłączenie węża 

 Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

0423340  1/2" x 10 mm  FC01

 0423311  1/2" x 13 mm  FC01

 0423348  3/4" x 10 mm  FC01

 0423341  3/4" x 13 mm  FC01

 0423312  3/4" x 20 mm  FC01

 0423346  1" x 13 mm  FC01

 0423342  1" x 20 mm  FC01

 0423313  1" x 25 mm  FC01

 0423343  1 1/4" x 25 mm  FC01

 0423314  1 1/4" x 32 mm  FC01

 0423344  1 1/2" x 32 mm  FC01

 0423315  1 1/2" x 40 mm  FC01

 0423316  2" x 50 mm  FC01 Mega 3/3 Śrubunek do węża 
: podłączenie węża Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

0423330  1/2" x 10 mm  FC01

 0423301  1/2" x 13 mm  FC01

 0423331  3/4" x 13 mm  FC01

 0423302  3/4" x 20 mm  FC01

 0423332  1" x 20 mm  FC01

 0423303  1" x 25 mm  FC01

 Mega 3/3 Śrubunek do węża 
: GW x podłączenie 
węża

 Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

0424581  1/2" x 13 mm  FC01

 0424582  3/4" x 20 mm  FC01

 Mega 3/3 Śrubunek do węża 
: GZ x podłączenie 
węża

 Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

0424572  1/2" x 13 mm  FC01

 0424573  3/4" x 20 mm  FC01

 0424574  1" x 25 mm  FC01

O
G

RÓ
D

O
B

RÓ
B

K
A

 W
O

D
Y

 RO
ZP

RO
W

A
D

ZE
N

IE
 N

AW
A

D
N

IA
N

IA
 

RO
ZP

RO
W

A
D

ZE
N

IE
 W

O
D

Y



242

 Mega Łuk 90° 
: GZ x podłączenie 
węża

 Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

0708941  1/4" x 12 mm  FC01

 0708942  3/8" x 14 mm  FC01

 Mega 2/3 Łuk 90° , uszczelnienie 
płaskie

: nakrętka GW x 
podłączenie węża

 Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

0423360  1/2" x 10 mm  FC01

 0423364  1/2" x 13 mm  FC01

 0423361  3/4" x 10 mm  FC01

 0423362  3/4" x 13 mm  FC01

 0423363  1" x 20 mm  FC01
Mega 2/3 Kolano 90°, 
uszczelnienie stożkowe

: nakrętka GW x 
podłączenie węża

 Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

0424563  3/4" x 20 mm  FC01

 Mega Łącznik do węża 
: podłączenie węża Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

0423850  10 mm  FC01

 0423851  12.5 mm  FC01

 0423852  19 mm  FC01

 0423853  25 mm  FC01

 0423860  19 mm x 12 mm  FC01

 0423854  32 mm  FC01

 0423855  38 mm  FC01

 0423856  50 mm  FC01

Uszczelka płaska do końcówek 
do węża 2/3

: nylonMateriał

 NR ART.   ROZMIAR  GRUBOŚĆ  PG

0451724  1/2"  3 mm  NC00

 Mega Trójnik 90° 
: podłączenie węża Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR  PG

0423864  19 mm  FC01

Mosiężne końcówki do wężyOGRÓD
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Mega Wąż ogrodowy MEGAFLEX
• 3 warstwy
• wkładki Tricot Trevira Hoechst
• wolny od kadmu i baru
• odporny na UV

NR ART. WEWNĘTRZNA Ø CIŚNIENIE ROLKA PG

0500362 12.5 mm 8 bar 25 m FA01

0500364 12.5 mm 8 bar 50 m FA01

 0500368  15 mm  8 bar  25 m  FA01

 0500370  15 mm  8 bar  50 m  FA01

0500374 19 mm 7 bar 25 m FA01

0500376 19 mm 7 bar 50 m FA01

0500379 25 mm 6 bar 25 m FA01

0500381 25 mm 6 bar 50 m FA01

: PVCMateriał  
: żółtyKolor   
: 60°CMaks. temp. 

NR ART. WEWNĘTRZNA Ø CIŚNIENIE ROLKA PG

0500298 12.5 mm 10 bar    25 m FA01

0500300 12.5 mm 10 bar    50 m FA01

0500301 12.5 mm 10 bar 100 m FA01

0500310 19 mm    8 bar    25 m FA01

0500312 19 mm    8 bar    50 m FA01

0500313 19 mm    8 bar 100 m FA01

0500316 25 mm    7 bar    25 m FA01

0500318 25 mm    7 bar    50 m FA01

0500319 25 mm    7 bar 100 m FA01

0500385 30 mm    6 bar    25 m FA01

0500386 30 mm    6 bar    50 m FA01

Torsino Wąż NTS (No Torsion System)
Zaawansowane procesy produkcji zapewniają nie skręcający się, odporny na zgięcia wąż PVC 
w oplocie.
• 4 wkładki
• wkładki NTS Trevira Hoechst
• nietoksyczny
• wolny od kadmu i baru
• odporny na UV
• bez alg

: PVCMateriał  
: żółtyKolor  
: 60°CMaks. temp. 

Węże ogrodoweOGRÓD
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Wąż

NR ART. WEWNĘTRZNA Ø CIŚNIENIE ROLKA PG

0500388 38 mm 6 bar 25 m FA01

0500394 50 mm 5 bar 25 m FA01

 0500395  50 mm  5 bar  50 m  FA01

: PVCMateriał  
: żółtyKolor  
: 60°CMaks. temp. 

Wąż Masterpiece
Wąż o najwyższych parametrach. Elastyczny nawet w niskich temperaturach. Nie skręcający 
się. Nietoksyczny. Wąż PVC w oplocie odporny na UV, zgięcia i ścieranie.

: PVCMateriał  
: zielonyKolor  
: 60°CMaks. temp. 

Wąż MasterpieceWąż Masterpiece
Wąż o najwyższych parametrach. Elastyczny nawet w niskich temperaturach. Nie skręcający 
się. Nietoksyczny. Wąż PVC w oplocie odporny na UV, zgięcia i ścieranie.

NR ART. WEWNĘTRZNA Ø CIŚNIENIE ROLKA PG

0500983 12.5 mm 16 bar 30 m FA01

0500984 12.5 mm 16 bar 50 m FA01

0500987 15 mm 13 bar 25 m FA01

0500990 19 mm 12 bar 25 m FA01

0500991 19 mm 12 bar 50 m FA01

0500993 25 mm 10 bar 25 m FA01

0500994 25 mm 10 bar 50 m FA01
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Mega Wąż kroplujący
Porowata rura do nawadniania kwiatw i roślin, która może zostać zakopana pod ziemią

: 0.3 - 0.8 barCiśnienie
: czarnyKolor  
: gumaMateriał 

NR ART. ROZMIAR POŁĄCZENIE DŁUGOŚĆ PG

0500396 13 mm męski klik 15 m GB01

0500397 13 mm 25 m GB01

: 2 l/m/hPrzepływ
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Trico� ex Wąż
Standardowy żółty wąż do nawadniania w oplocie PVC. Wolny od kadmu i baru.

NR ART. WEWNĘTRZNA Ø CIŚNIENIE ROLKA PG

0501009 12.5 mm 10 bar 20 m FA01

0501010 12.5 mm 10 bar 25 m FA01

 0501011  12.5 mm  10 bar  30 m  FA01

 0501012  12.5 mm  10 bar  50 m  FA01

0501013 12.5 mm 10 bar 100 m FA01

0501014 15 mm 10 bar 25 m FA01

0501015 15 mm 10 bar 50 m FA01

 0501017  20 mm  9 bar  25 m  FA01

 0501018  20 mm  9 bar  50 m  FA01

 0501019  20 mm  9 bar 100 m  FA01

 0501024  25 mm  8 bar  25 m  FA01

 0501025  25 mm  8 bar  50 m  FA01

 0501026  25 mm  8 bar  100 m  FA01

 0501031  30 mm  8 bar  25 m  FA01

 0501032  30 mm  8 bar  50 m  FA01

 0501033  30 mm  8 bar  100 m  FA01

 0501035  35 mm  8 bar  50 m  FA01

0501039 40 mm 8 bar 25 m FA01

 0501040  40 mm  8 bar  50 m  FA01

 0501041  40 mm  8 bar  100 m  FA01

 0501050  50 mm  8 bar  25 m  FA01

 0501051  50 mm  8 bar 50 m  FA01

: PVCMateriał  
: żółtyKolor  
: 60°CMaks. temp. 

OGRÓD Węże ogrodowe

Wąż kroplujący
Na całej jego długości wytwarzana jest delikatna mgiełka. Złącza zatrzaskowe pozwalają na 
łatwe podłączenie do istniejącego węża ogrodowego.

: męski klikPołączenie
: zielonyKolor 

Wąż kroplujący

łatwe podłączenie do istniejącego węża ogrodowego.łatwe podłączenie do istniejącego węża ogrodowego.

NR ART. DŁUGOŚĆ PG

0500605 7.5 m GB01

0500606 15 m GB01
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 Naścienny wózek do węża 

 : stal  Materiał 

 NR ART.   PRZEZNACZONE DO  PG

 0500190   wąż 100 m 12.5 mm  FE00

 : szaro-czarny  Kolor 

 Uchwyt przegubowy na ścianę. 
 Wózek do węża 

 stal  Materiał 

 NR ART.   PRZEZNACZONE DO  PG

 7015675   wąż 100 m 12.5 mm  FE00

 szary  Kolor 

 Wózek do węża, Typ 1145 
 : stal  Materiał 

 NR ART.   PRZEZNACZONE DO  PG

 0500191   wąż 130 m 12.5 mm  FE00

 : szaro-czarny  Kolor 

 Wózek do węża 

 : stal  Materiał 

 NR ART.   PRZEZNACZONE DO  PG

 0500192   wąż 270 m 12.5 mm  FE00

 : zielono-czarny  Kolor 

 Stalowe koła z oponami wypełn-
ionymi powietrzem (nie poka-
zano).
Opakowany w folię termokurczli-
wą. W pełni zmonowany. 

 Wózek do węża, Typ 1146 
 : stal  Materiał 

 NR ART.   PRZEZNACZONE DO  PG

 0500083   wąż 100 m 19 mm  FE00

 : szaro-czarny  Kolor 

 Mega Automatyczny zwijacz do 
węża 

 NR ART.   ROZMIAR   DŁUGOŚĆ  PG

 7009618   12.5 mm   20   m  FE0

 : zielony  Kolor 

 Zwijanie z niską prędkością
Wymienny wąż 

Wózki do węży
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Hydro-Fit Złączka "klik"

 NR ART.  ROZMIAR TYP   MOQ  PG

7008340 12 mm 10  FB01

7008344 15-19 mm 10  FB01

7008343 15-19 mm blister 24  FB01

7008342 12 mm z funkcją stop 10  FB01

7008346 15-19 mm z funkcją stop 10 FB01 

7008345 15-19 mm z funkcją stop, blister 10  FB01

 : PVC-U Materiał 
: zacisk x żeński klik Połączenie 

 : szaro-zielony Kolor 

Hydro-Fit Złączka "klik"

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

7010945 3/4" 10  FB06

 :PVC-U Materiał 
 GZ x żeński klik Połączenie 

:  szaro-czarny Kolor 

Hydro-Fit Złączka "klik"

 NR ART.  ROZMIAR TYP   MOQ  PG

7010942 3/4" 1  FB06

7010936 3/4" z funkcją stop 10  FB06

7010944 3/4" z funkcją stop, blister  FB06

:  PVC-U Materiał 
: GW x żeński klik Połączenie 

 : szaro-czarny Kolor 

Hydro-Fit Złączka "klik"

 NR ART.  ROZMIAR TYP   MOQ  PG

7008354 1/2" 10  FB01

7008353 1/2" blister 24  FB01

7008361 3/4" 10  FB01

7008360 3/4" blister 24  FB01

7010935 1" 1  FB01

7008359 1" blister 24  FB01

 : PVC-U Materiał 
: GW x męski klik Połączenie 

 : szary Kolor 

Hydro-Fit Złączka "klik"
z redukcją

 : PVC-U Materiał 
: GW x męski klik Połączenie 

 : szaro-zielony Kolor 

 NR ART.  ROZMIAR   MOQ  PG

7008356 1/2"-3/4" 10  FB01

7008358 3/4"-1" 10  FB01

Hydro-Fit Złączka "klik"

 NR ART.  ROZMIAR TYP   MOQ  PG

7012703 1/2" 1  FB01

7008363 3/4" 10  FB01

7008362 3/4" blister 24  FB01

 : PVC-U Materiał 
: GW x męski klik Połączenie 

 : szary Kolor 

Hydro-Fit złączki ogrodoweOGRÓD
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Hydro-Fit Łącznik do węża
 : PVC-U Materiał
: zielono-szary Kolor 

 NR ART.  ROZMIAR TYP   MOQ  PG

7008350 1/2" 10  FB01

7008349 1/2" blister 24  FB01

7008348 3/4" 10  FB01

7008347 3/4" blister 24  FB01

Hydro-Fit Łącznik prosty "klik"

 : PVC-U Materiał 
: szary Kolor 

 NR ART. TYP   MOQ  PG

7008365 10  FB01

7008364 blister 24  FB01

: męski klik Połączenie 

Hydro-Fit Łącznik 3-drożny 
"klik"

 : PVC-U Materiał 
: szary Kolor 

 NR ART. TYP  PG

7008366  FB01

7010943 blister  FB01

: męski klik Połączenie 

Hydro-Fit Zawór odcinający

 : PVC-U Materiał 
: jadeitowy Kolor 

 NR ART. ROZMIAR  PG

0500022 3/4"  FB01

: męski klik x GW Połączenie 

Hydro-Fit Rozdzielacz

 NR ART.  ROZMIAR TYP   MOQ  PG

7010938 3/4" 10  FB01

7010946 3/4" blister 1  FB01

 : PVC-U Materiał 
: nakrętka GW x GZ Połączenie 

 : szary Kolor 

Hydro-Fit Rozdzielacz

 NR ART.  ROZMIAR  PG

7010939 3/4"  FB01

 : PVC-U Materiał 

: nakrętka GW x 
męski klik

 Połączenie

 : szaro-zielony Kolor 
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Hydro-S Złączka "klik"

 NR ART.  ROZMIAR  PG

0500100 12-15 mm  FB01

0500101 16-19 mm  FB01

: mosiądz Materiał 
: zacisk x żeński klik Połączenie 

Hydro-S Złączka "klik"

 NR ART.  ROZMIAR  PG

0500103 12-15 mm  FB01

0500104 16-19 mm  FB01

: mosiądz Materiał 
: zacisk x żeński klik Połączenie 

: z funkcją stopCechy

Hydro-S Złączka "klik"

 NR ART.  ROZMIAR  PG

0500105 3/4"  FB01

: mosiądz Materiał 
: GZ x żeński klik Połączenie 

Hydro-S Łącznik do węża

 NR ART.  ROZMIAR  PG

0500106 12-15 mm  FB01

0500107 16-19 mm  FB01

: mosiądz Materiał 
: zacisk Połączenie

Hydro-S Złączka "klik"

 NR ART.  ROZMIAR  PG

0500108 1/2"  FB01

0500109 3/4"  FB01

0500110 1"  FB01

: mosiądz Materiał 
: GW x męski klik Połączenie 

Hydro-S Złączka "klik"

 NR ART.  ROZMIAR  PG

0500111 1/2"  FB01

0500112 3/4"  FB01

: mosiądz Materiał 
: GZ x męski klik Połączenie 

Mosiężne złączki ogrodoweOGRÓD
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Hydro-S Złączka "klik"

 NR ART.  ROZMIAR  PG

0550005 3/4"  FB01

: mosiądz Materiał 
: GW x żeński klik Połączenie 

Hydro-S Łącznik 3-drożny "klik"

 NR ART. PG

0500115 FB01

: mosiądz Materiał 
: męski klik Połączenie 

Hydro-S Połączenie kątowe 
"klik", obrotowe

 NR ART.  ROZMIAR  PG

0500099 3/4"  FB01

: mosiądz Materiał 

: nakrętka GW x 
męski klik

 Połączenie 

Hydro-S Rozdzielacz 3-drożny, 
z zaworami kulowymi

 NR ART.  ROZMIAR  PG

0500116 3/4"  FB01

: mosiądz Materiał 

: GW x męski klik x 
męski klik

 Połączenie  

Hydro-S Rozdzielacz 3-drożny, 
z zaworami kulowymi

 NR ART.  ROZMIAR  PG

0500179 3/4" - 1"  FB04

: mosiądz Materiał 

: nakrętka GW x męski 
klik x męski klik

 Połączenie

Hydro-S Rozdzielacz 3-drożny, 
z zaworami kulowymi

 NR ART.  ROZMIAR  PG

0500131 3/4"  FB01

: mosiądz Materiał 

: nakrętka GW x GZ 
x GZ

 Połączenie 
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Hydro-Fit Prądownica

 NR ART.  PG

7008338  GC01

: tworzywo sztuczne Materiał 
: męski klik Połączenie 

: szaro-zielonyKolor

Hydro-Fit Prądownica, 
regulowana

 NR ART.  PG

0500117  GC01

: mosiądz Materiał 
: męski klik Połączenie 

Hydro-Fit Pistolet regulowany

 NR ART.  PG

7008326  GC01

: zamac Materiał 
: GW/klik Połączenie 

: szaro-czarnyKolor

Hydro-Fit Pistolet 7-funkcyjny

 NR ART.  PG

7008327  GC01

: ABS Materiał 
: męski klik Połączenie 

: szaro-czarnyKolor

Prądownica, typ 494

 NR ART. ROZMIAR  PG

0450013 13 mm  GC00

: mosiądz Materiał 
: podłączenie węża Połączenie 

Prądownica, 120

 NR ART. ROZMIAR  PG

0450012 13 mm  GC00

0450018 19 mm  GC00

0450025 25 mm  GC00

: mosiądz Materiał 
: podłączenie węża Połączenie 

Mega Prądownica, 125

 NR ART. ROZMIAR  PG

0450112 5 mm  GC00

0450118 7 mm  GC00

0450125 8 mm  GC00

: mosiądz Materiał 
: szybkozłącze Połączenie 

: 40 CDZaczepy

Prądownica, regulowana

 NR ART.  PG

0423835  GC00

: mosiądz Materiał 
: GW Połączenie 

Pistolety, lance i akcesoriaOGRÓD
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Lanca zraszająca

 NR ART. ROZMIAR DŁUGOŚĆ  PG

0451000 3/4" 40 cm  GC00

0451001 3/4" 60 cm  GC00

0451002 3/4" 90 cm  GC00

0451003 3/4" 120 cm  GC00

: aluminimu Materiał 
: GZ x GW Połączenie 

Głowica zraszająca

 NR ART. ROZMIAR WYDAJNOŚĆ
1 bar ŚREDNICA MODEL  PG

0451022 3/4" 30 l/min 60 mm płaska  GC00

0451023 3/4" 30 l/min 60 mm wypukła  GC00

0451024 3/4" 38 l/min 70 mm płaska  GC00

0451025 3/4" 38 l/min 70 mm wypukła  GC00

0451026 3/4" 40 l/min 80 mm płaska  GC00

0451027 3/4" 40 l/min 80 mm wypukła GC00 

: aluminimu Materiał 
: GW Połączenie 

Głowica zraszająca

 NR ART. WYDAJNOŚĆ
1 bar ŚREDNICA TYP  PG

0451014 43 l/min 100 mm 117  GC00

0451015 45 l/min 150 mm 118  GC00

: mosiądz Materiał 
: GW Połączenie 

: Typ 1800Dla

Lanca zraszająca, ciężka

 NR ART. ROZMIAR DŁUGOŚĆ  PG

0451056 3/4" 60 cm  GC00

0451057 3/4" 90 cm  GC00

: aluminimu Materiał 
: GZ x GW Połączenie 

Lanca zraszająca, zestaw

 NR ART. ROZMIAR DŁUGOŚĆ  PG

0451056 3/4" 60 cm  GC00

0451057 3/4" 90 cm  GC00

: aluminimu Materiał 
: szybkozłącze Połączenie 

 Kompletne z szybkozłączem 
0420218, zaworem i uszczel-
nieniem 0400998 i 1450001 oraz 
wężem 0451022.

Głowica zraszająca, typ 114S

 NR ART. ROZMIAR WYDAJNOŚĆ
1 bar ŚREDNICA MODEL  PG

0451020 3/4" 27 l/min 35 mm mini  GC00

: aluminimu Materiał 
: GW Połączenie 

Głowica zraszająca, 113S

 NR ART. ROZMIAR WYDAJNOŚĆ
1 bar ŚREDNICA MODEL  PG

0451019 3/4" 44 l/min 55 mm standardowa  GC00

: aluminimu Materiał 
: GW Połączenie 
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Mega Hydrofor, typ CGP 1200 auto
Zestawy hydroforowe z pompą AUTO-CGP 1200 przeznaczony jest do zaopatrywania ogródków, działek, domków 
letniskowych, gospodarstw domowych w wodę z własnych ujęć wodnych.

Napięcie   : 230V/50Hz
Pobór prądu   : 1 200W
Maks. wydajność   : 63 l/min
Maks. wys. pompowania : 48 m
Maks. ciśnienie   : 4.8 bar
Strona ssąca   : 1" GW
Strona tłocząca   : 1" GW
Długość przewodu   : 1.5 m

NR ART. PG

7020377 HA01

ZALETY
• prosty i szybki montaż
• odporny na korozję
• niska waga pompy
• łatwa obsługa
• pompa samozasysająca
• wbudowany wyłącznik termiczny

HydroforyOGRÓD
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Mega Pompa zanurzalna, typ Q2002

NR ART.  PG

0930074  HA06

Do czystej wody.
Moc   : 200W
Napięcie   : 230V/50Hz
Przepływ   : 4 200 l/h
Wysokość podnoszenia  : 5 m
Odpływ   : 19/25 mm x 1" GZ
Cząstki stałe   : Ø do 5 mm bez domieszek
Stopień ochrony   : IP68
Wyposażenie dodatkowe : włącznik pływakowy
Długość przewodu   : 10 m
Kolor   : czarno-niebieski
Obudowa pompy   : PP
Wirnik   : PA-GF wzmocniony nylonem

Mega Pompa zanurzalna, typ MQ350

NR ART.  PG

7020366  HA06

Do czystej wody.
Moc   : 350W
Napięcie   : 230V/50Hz
Przepływ   : 8 000 l/h
Wysokość podnoszenia  : 7 m
Maks. głębokość zanurzenia : 7 m
Odpływ   : 25/38 mm x 1 1/4" GZ
Cząstki stałe   : Ø do 2 - 3 mm
Stopień ochrony   : IPX8
Wyposażenie dodatkowe : włącznik pływakowy
Waga   : 4.6 kg
Kolor   : czarno-niebieski
Obudowa pompy   : PP

Pompy zanurzalne
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Mega Pompa zanurzalna, typ Q40011

NR ART.  PG

0930146  HA06

Do czystej wody.
Moc   : 450W
Napięcie   : 230V/50Hz
Przepływ   : 7 000 l/h
Wysokość podnoszenia  : 8 m
Odpływ   : 25/32 mm x 1 1/2" GZ
Cząstki stałe   : Ø do 5 mm
Stopień ochrony   : IP68
Wyposażenie dodatkowe : włącznik pływakowy
Długość przewodu   : 10 m
Kolor   : czarno-niebieski
Obudowa pompy   : PP
Wirnik   : PA-GF wzmocniony nylonem

Mega Pompa zanurzalna, typ MQ550 INT

NR ART.  PG

7020367  HA06

Do czystej wody.
Moc   : 550W
Napięcie   : 230V/50Hz
Przepływ   : 13 500 l/h
Wysokość podnoszenia  : 8.6 m
Maks. głębokość zanurzenia : 7 m
Odpływ   : 25/38 mm x 1 1/4" GZ
Cząstki stałe   : Ø do 2 - 3 mm
Stopień ochrony   : IPX8
Wyposażenie dodatkowe : włącznik pływakowy
Waga   : 4.8 kg
Kolor   : czarno-niebieski

Pompy zanurzalneOGRÓD
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Mega Pompa zanurzalna, typ MR2500+

NR ART.  PG

7020371  HA06

Do czystej wody.
Moc   : 200W
Napięcie   : 230V/50Hz
Przepływ   : 4 200 l/h
Wysokość podnoszenia  : 5 m
Odpływ   : 25 mm x 1" GZ
Cząstki stałe   : Ø do 5 mm
Stopień ochrony   : IP68
Kolor   : czarno-niebieski
Obudowa pompy   : PP

Mega Pompa zanurzalna, typ Q400 B3

NR ART.  PG

0930071  HA06

Do brudnej wody.
Moc   : 400W
Napięcie   : 230V/50Hz
Przepływ   : 7 500 l/h
Wysokość podnoszenia  : 5.5 m
Odpływ   : 25/32 mm x 1 1/2" GZ
Cząstki stałe   : Ø do 30 mm
Stopień ochrony   : IP68
Wyposażenie dodatkowe : włącznik pływakowy
Długość przewodu   : 10 m
Kolor   : czarno-niebieski
Obudowa pompy   : PP
Wirnik   : PA-GF wzmocniony nylonem
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Mega Pompa zanurzalna, typ MW750

NR ART.  PG

7020369  HA06

Do czystej wody.
Moc   : 750W
Napięcie   : 230V/50Hz
Przepływ   : 12 000 l/h
Wysokość podnoszenia  : 9.5 m
Maks. głębokość zanurzenia : 7 m
Odpływ   : 38/50 mm x 1 1/2" GZ
Cząstki stałe   : Ø do 2 - 3 mm
Stopień ochrony   : IPX8
Wyposażenie dodatkowe : włącznik pływakowy
Długość przewodu   : 10 m
Kolor   : czarno-niebieski
Obudowa pompy   : PP

Mega Pompa zanurzalna, typ Q550 B54R

NR ART.  PG

0930065  HA06

Do brudnej wody.
Moc   : 550W
Napięcie   : 230V/50Hz
Przepływ   : 10 500 l/h
Wysokość podnoszenia  : 7 m
Odpływ   : 25/32 mm x 1 1/2" GW
Cząstki stałe   : Ø do 30 mm
Stopień ochrony   : IP68
Wyposażenie dodatkowe : włącznik pływakowy
Waga   : 6.5 kg
Obudowa pompy   : stal nierdzewna
Wirnik   : PA-GF wzmocniony nylonem

Pompy zanurzalneOGRÓD
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Mega Pompa zanurzalna, typ MW850 INOX

NR ART.  PG

7020370  HA06

Do brudnej wody.
Moc   : 850W
Napięcie   : 230V/50Hz
Przepływ   : 10 000 l/h
Wysokość podnoszenia  : 10 m
Maks. głębokość zanurzenia : 8 m
Odpływ   : 38/50 mm x 1 1/2" GZ
Cząstki stałe   : Ø do 35 mm
Stopień ochrony   : IPX8
Wyposażenie dodatkowe : włącznik pływakowy
Obudowa pompy   : stal nierdzewna

Mega Pompa zanurzalna, typ MQ1000Multi

NR ART.  PG

7020372  HA06

Do brudnej wody.
Moc   : 1100W
Napięcie   : 230V/50Hz
Przepływ   : 6 000 l/h
Wysokość podnoszenia  : 48 m
Odpływ   : 25/32 mm x 1 1/2" GZ
Temperatura wody   : 35°C
Stopień ochrony   : IP68
Wyposażenie dodatkowe : włącznik pływakowy
Obudowa pompy   : stal nierdzewna
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Mega Pompa JET, typ J1100 auto

NR ART.  PG

7020376  HA01

Moc   : 1100W
Napięcie   : 230V/50Hz
Przepływ   : 50 l/min
Ssanie   : 1" GW
Tłoczenie   : 1" GW
Stopień ochrony   : IP44
Temperatura wody   : 35°C
Długość przewodu   : 0.2 m
Waga   : 9.0 kg
Obudowa pompy   : stal nierdzewna

Mega Pompa JET, typ CJP1000

NR ART.  PG

7020373  HA01

Moc   : 1000W
Napięcie   : 230V/50Hz
Przepływ   : 3 500 l/h
Ssanie   : 1" GW
Tłoczenie   : 1" GW
Długość przewodu   : 1.5 m
Waga   : 7.6 kg
Obudowa pompy   : PP

Pompy JETOGRÓD
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Mega Pompa JET, typ J1100

NR ART.  PG

7020375  HA01

Moc   : 1100W
Napięcie   : 230V/50Hz
Przepływ   : 50 l/min
Wysokość podnoszenia  : 50 m
Ssanie   : 1" GW
Tłoczenie   : 1" GW
Stopień ochrony   : IP44
Temperatura wody   : 35°C
Długość przewodu   : 0.2 m
Waga   : 9.0 kg
Obudowa pompy   : stal nierdzewna

Mega Pompa JET, typ J100S

NR ART.  PG

7020374  HA01

Moc   : 750W
Napięcie   : 230V/50Hz
Przepływ   : 60 l/min
Wysokość podnoszenia  : 43 m
Ssanie   : 1" GW
Tłoczenie   : 1" GW
Stopień ochrony   : IP44
Temperatura wody   : 35°C
Długość przewodu   : 0.2 m
Waga   : 17 kg
Obudowa pompy   : żeliwo
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 NR ART.   ROZMIAR   DŁUGOŚĆ  PG

  0920094   1"   4   m  FA00

  0920098   1"   7   m  FA00

 Zestaw węża ssącego do pomp 

 : PVC  Materiał 
 : GZ  Połączenie 

 Składa się z węża 1", złączy i zawo-
ru stopowego. 

 Zestaw węża ssącego z zaworem 

 : PVC  Materiał 
 : GZ  Połączenie 

 NR ART.   ROZMIAR   KOLOR   DŁUGOŚĆ  PG

  0940008   1"   zielony   4   m  FA02

  0940009   1"   niebieski   7   m  FA02

262
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Fontanna ze stali nierdzewnej, typ HYP60-085B
Wirnik wykonany z nylonu wzmocnionego PA-66.
Stopień ochrony IP68.

Napięcie      : 230V/50Hz 
Moc      : 85W 
Maks. przepływ      : 3000 l/h 
Pojemność      : 3.0 m3/h
Wysokość podnoszenia      : 3.2 m 
Podłączenie      : 1/2" GZ 
Długość przewodu      : 10 m
Dysza      : W230, W410, W445

NR ART. PG

0950034 HE00

Fontanna ze stali nierdzewnej, typ HYP36-050B
Wirnik wykonany z nylonu wzmocnionego PA-66.
Stopień ochrony IP68.

Napięcie      : 230V/50Hz 
Moc      : 50W 
Maks. przepływ      : 2 100 l/h 
Pojemność      : 1.5 m3/h
Wysokość podnoszenia      : 2.0 m 
Podłączenie      : 1/2" GZ
Długość przewodu      : 10 m
Dysza      : W186, W220, W245

NR ART. PG

0950032 HE00

Fontanna ze stali nierdzewnej, typ HYP15-028
Wirnik wykonany z wzmocnionego nylonu PA-66.
Stopień ochrony IP68.

NR ART. PG

0950031 HE00

Kolor      : szary/czarny 
Napięcie      : 230V/50Hz 
Moc      : 28W 
Maks. przepływ      : 900 l/h 
Pojemność       : 1.2 m3/h
Wysokość podnoszenia      : 1.6 m 
Podłączenie      : 1/2" GZ
Długość przewodu      : 10 m
Dysza      : W200, W110

Fontanny
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PresscontrolOGRÓD
Mega Wyłącznik ciśnieniowy, typ Mega SK-10
Zabezpieczenie przed suchobiegiem. Urządzenie umożliwia równomierne zaopatrywanie w 
wodę bez zbiornika wyrównawczego. 

Podłączenie              : 1" GZ 
Napięcie zasilania    : 230V
Zabezpieczenie              : IP 65
Moc              : 1.1 kW
Natężenie   : 10 A
Ciśnienie    : 2.2 bar
Maks. temperatura    : 60°C

Sterownik Presscontrol to absolutnie nowe i innowacyjne urządzenie kontrolne do pomp 
elektrycznych w instalacjach wodnych z hydraulicznymi i elektronicznymi elementami konst-
rukcyjnymi, do jednoczesnego pomiaru ciśnienia i przepływu oraz automatycznego sterowa-
nia pompą. Sterownik Presscontrol to optymalna alternatywa dla tradycyjnych 
naczyń zbiorczych.
Dzięki temu rozwiązaniu zbędne jest ponowne zasysanie powietrza, można uniknąć 
niepożądanych wahań ciśnienia i przepływu; dodatkowo urządzenie chroni pompę przed 
pracą "na sucho". Sterownik Presscontrol nie wymaga konserwacji i regulowania, 
jest całkowicie niezawodny, niezwykle wytrzymały i łatwy w montażu.

NR ART. TYP PG

0940013 bez kabla i wtyczki ED01

 0940014  z kablem i wtyczką  ED01
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Pompa ręczna, Standard, 
konierz ścienny

 NR ART. ROZMIAR PG 

0940108 1 1/4"  HB00

: żeliwo Materiał 
: GW Połączenie 

: zielonyKolor
: 660 mmWysokość

Pompa ręczna, typ Standard
kołnierz okrągły

 NR ART. ROZMIAR  PG

0940105 1 1/4"  HB00

: żeliwo Materiał 
: GW Połączenie 

: zielonyKolor
: 660 mmWysokość

Postument, Standard

 NR ART.  PG

0940106  HB00

: żeliwo Materiał 
: zielonyKolor
: 670 mmWysokość

Pompa ręczna, typ Nostalgia
kołnierz ścienny

 NR ART. ROZMIAR  PG

0940107 1 1/4"  HB00

: żeliwo Materiał 
: GW Połączenie 

: czarnyKolor
: 640 mmWysokość

Pompa ręczna, Nostalgia, 
kołnierz okrągły

 NR ART. ROZMIAR  PG

HB000940101 1 1/4"  HB00

: żeliwo Materiał 
: GW Połączenie 

: czarnyKolor
: 600 mmWysokość

Postument, typ Nostalgia

 NR ART.  PG

0940109  HB00

: żeliwo Materiał 
: czarnyKolor
: 670 mmWysokość

Pompa ręczna, Pitcher

 NR ART. ROZMIAR  PG

0940128 1 1/4"  HB00

: żeliwo Materiał 
: GW Połączenie 

:czarnyKolor

Pompy ręczneOGRÓD
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Pompa ręczna, antyczna duża

 NR ART. ROZMIAR  PG

0940102 1 1/4"  HB00

: żeliwo Materiał 
: GW Połączenie 

: czarnyKolor
: 1600 mmWysokość

Misa, antyczna duża

 NR ART.  PG

0940104  HB00

: żeliwo Materiał 
: czarnyKolor
: 650 mmWysokość

Zestaw przyłączeniowy pompy

 NR ART. ROZMIAR  PG

0940120 1 1/4"  HB00

Zestaw ten zapewnia możliwość 
wyboru pomiędzy pompą ręczną 
a pompą dodatkową. Komplet z 
zaworem zwrotnym i zaworem 
kulowym.

Zdrój Nostalgia

 NR ART. ROZMIAR  PG

0500124 1/2"  HB00

: żeliwo Materiał 
: GW Połączenie 

: zielonyKolor
: 1250 mmWysokość

Umywalka wisząca

 NR ART. ROZMIAR  PG

0500169 1/2"  LB00

: żeliwo Materiał 
: GW Połączenie 

: zielonyKolor
: 725 mmWysokość

Zawór czerpalny, smok

 NR ART. ROZMIAR  PG

0500160 1/2"  CA00

: mosiądz Materiał 
: GZ Połączenie 

Zawór czerpalny grzybkowy, 
smok

 NR ART. ROZMIAR  PG

0500161 1/2"  CA00

: mosiądz Materiał 
: GZ Połączenie 
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