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KOMPOZYTOWE SYSTEMY
TARASOWE | OGRODZENIOWE WPC







DESKA TARASOWA GAMRAT

Deska tarasowa Gamrat z kompozytu drewna to nowoczesny produkt, perfekcyj-
nie imitujgcy drewno, ktdry idealnie wkomponowuje sie w otoczenie nowoczesnych
i tradycyjnych domoéw oraz doskonale sprawdza sie jako materiat budowlany do
aranzacji tarasu, pomostu, balkonu, deptaka czy obrzezy basendw, itp. Ten re-
welacyjny produkt to pofgczenie natury i nowoczesnosci, a wiec wysoko wy-
selekcjonowanej maczki drzewnej z wiasciwosciami tworzyw sztucznych PVC.

Kompozyty, w sktad ktérych wehodzi polichlorek winylu (PVC), w poréwnaniu do innych
tworzyw (PP, HDPE) maja najlepsze witasciwosci - sa niskonasigkliwe, odporne na dzia-
tanie czynnikow atmosferycznych, niepalne i mato scieralne. Wielka zaleta desek tara-
sowych Gamrat jest ich stabilnos¢ wymiardw - nie wykrecajg sie pod wptywem zmian

temperatury i wilgoci, nie rozwarstwiajg sie. Sa odporne na atak glonéw, grzybdw, ple-
$ni. Mozna z nich ukfadac¢ nawierzchnie nad wodg. Produkt ten przewyzsza swym stan-
dardem drewno, poniewaz wyeliminowano w nim wady tego materiatu. A koekstruzja
materiatu, czyli jego dwuwarstwowos¢, gwarantuje doskonate parametry uzytkowe.

Tarasy wykonane z deski kompozytowej Gamrat tworzg wymarzong podtoge, ktdra
spetni oczekiwania nawet najbardziej wymagajacych Klientow. Jej naturalny wyglad,
harmonizujacy z otoczeniem, zaprasza do odwiedzin i czestych spotkan na Swiezym
powietrzu. Dzieki dostepnym kolorom i wyjgtkowym strukturom powierzchni, nadaja-
cym deskom wyglad drewna, mozliwosci projektowe deski kompozytowej GAMRAT
sg nieograniczone — bez wzgledu na wielkos¢ czy ksztatt tarasu.







Deska tarasowa Gamrat z kompozytu drewna charakteryzuje sie nie-
zwyktg wytrzymatoscig mechaniczng i jest odporna na wysokie i niskie
temperatury. Nie gnije, nie znieksztatca sie i nie ma drzazg, a przede
wszystkim jest fatwa w montazu, eksploatacji i czyszczeniu. Jest w pet-
ni bezpieczna i przyjazna srodowisku, zachowuje zgodnos¢ z wszystki-
mi zasadami i przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska

i w 100% nadaje sie do powtdrnego przetworzenia.

Eksploatacja deski kompozytowej jest bardzo prosta i nie wymaga
skomplikowanych zabiegdw serwisowych — nie szkodzi jej Snieg,
deszcz ani stonce. Dzigki tym cechom przez lata mozemy cieszy¢ sie
niezmiennoscig formy i estetyki naszego tarasu. Produkt zostat bowiem
stworzony z mysla o osobach cenigcych sobie wygode, elegancije
wykonania oraz komfort uzytkowania przez wiele lat.

25 lat gwarancji

odpornosc¢ na dziatanie
grzybow i porostow
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wykonano z wyselekcjono- nie wymaga konserwacji minimalna ekologicznos¢ estetyczny

wanego drewna i malowania rozszerzalnosc produktu wyglad tarasu
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ZESTAW | SCHEMAT MONTAZOWY
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wymiary deski (mm) aluminiowego (mm) wykoriczeniowej (mm) wykonczeniowej (mm)
Grubosc 25 mm
Szerokosc 160 mm
Dtugos¢ standardowa 3m lub 4m
Dtugosci na zamdwienie od 1,5m do 6m
Liniowa rozszerzalno$c cieplna 1mm/1m/30°C
od » " N> 34
0rnosé na posliz
P POsIg L>42
Twardos$¢ Brinella 93 (+1) MPa
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien B,-s1
Ocena higieniczna Atest PZH
Gwarancja na gnicie i butwienie 25 lat . " .
nieszczotkowana szczotkowanie

wierzchotkdw ryfli

W pierwszym okresie uzytkowania profile kompozytowe pod wptywem warunkdéw zewnetrznych sezonuijg sie. Ich kolor stabilizuje sie po kilku miesigcach osiggajac ostateczne na-
sycenie. Nie ma to wptywu na ich trwatos¢ i nie jest to wada produktu. Aby uzyskac¢ naturalny efekt, deski nalezy wymiesza¢ przed zamontowaniem pamietajac o kierunku szczot-
kowania.

* - Deski nieszczotkowane po okresie sezonowania ulegaja procesowi zmatowienia co zbliza je wizualnie do wersji szczotkowane.

ciemny braz jasny braz grafit szary orzech

Zdjecia produktow zamieszczone w katalogu sa pogladowe i moga nieznacznie rézni¢ sie od towaréw znajdujgcych w sprzedazy.






UNIWERSALNE PROFILE WPC GAMRAT

Uniwersalne profile WPC Gamrat, maja na celu podkreslenie przyjemnosci z otwarte;
przestrzeni, zapewniajgc jednoczesnie swobode tatwej pielegnacii, dtugotrwate piekno
i wyjatkowa trwatos¢. W potgczeniu z deskami tarasowymi Gamrat utatwiajg przygo-
towanie aranzacji w tym samym stylu. Uniwersalne profile kompozytowe wystepujg w
réznych rozmiarach, kolorach i wzornictwie, zapewniajgc czysty i komfortowy wyglad
Twojego otoczenia.

Profile WPC Gamrat zostaly zaprojektowane z mysla o dopasowaniu, kontrascie i
wspotdziataniu z innymi elementami zewnetrznymi domu. Technologia panelu kompo-
zytowego daje produkt, ktdry jest mocny, nie ulega rozpadowi i korozji, nie roztupuje
sie i, co najwazniejsze, nie potrzebuje malowania.

Uniwersalny profil WPC - ogrodzenia

Ogrodzenia z drewna lub metalu moga by¢ poczatkowo tansze, ale z czasem stajg
sie bardziej kosztowne niz ogrodzenia WPC, poniewaz wymagaja czestych napraw
i konserwaciji.

Dzieki niekonczacych sie mozliwosciach profili WPC, ogrodzenie staje sie czyms wie-
cej niz obwodem, linig podziatu. Staje sie rdwniez elementem projektu, ktory podkresla
i upieksza odkryte przestrzenie czy specjalne obszary. Ogrodzenia Gamrat doskonale
wpasowuja sie w aktualne trendy w budownictwie. Prostota i elegancja ogrodzenia
idealnie wspotgrajg z nowoczesng architekturg domow.




Z PROFILAMI WPC GAMRAT, TWOJE MOZLIWOSCI
TWORCZE SA ZAWSZE OTWARTE.

Uniwersalny profil WPC - inne zastosowania

Nic tak nie wptywa na dobre samopoczucie, jak piekna architektura migjsca.
Jako producent profili kompozytowych dbamy o to, aby nasze produkty byty jak

najbardziej uniwersalne. Dzieki temu mamy pewnosc¢, ze bez problemu wpisza sie w kazde
otoczenie zardwno bardzo nowoczesne, jak i stylizowane, publiczne i prywatne. Wychodzac
naprzeciw zréznicowanym oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientdw, proponujemy fawki
(parkowe, ogrodowe, miejskie), kosze na Smieci, donice, itp.

NZJEEC

ekologicznosé estetyczny odpornos¢ na dziatanie
produktu wyglad grzybow i porostow
odpornos¢ na niskie niezapalna - klasa nie wymaga konserwacii

i wysokie temperatury palnosci Bf-S1 i malowania



DANE TECHNICZNE, RODZAJE

Uniwersalny profil

WPC Ceownik
Grubosc¢ 19 mm 30 mm
wymiary elementow (mm) Szerokosc 100 mm 40 mm

1,25m lub 1,50m

Dtugosc¢ standardowa 2m

lub 2m *
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Y E y * - mozliwos¢ wykonania innych wymiaréw po wczesniejszych ustaleniach

ceownik uniwersalny profil WPC

W pierwszym okresie uzytkowania profile kompozytowe pod wptywem warun-
kéw zewnetrznych sezonujg sie. Ich kolor stabilizuje sie po kilku miesigcach
osiggajgc ostateczne nasycenie. Nie ma to wptywu na ich trwatosé i nie jest to
wada produktu.
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profil nieszczotkowany * profil szczotkowany

* - Deski nieszczotkowane po okresie sezonowania ulegajg procesowi ceownik uniwersalny profil WPC petny
zmatowienia co zbliza je wizualnie do wersji szczotkowane;. nieszczotkowany i szczotkowany: nieszczotkowany i szczotkowany:
ciemny braz i grafit ciemny braz i grafit

Zdjecia produktow zamieszczone w katalogu sa pogladowe i moga nieznacznie rozni¢ sie od towaréw znajdujgcych w sprzedazy.




A Gamrat WPC

Gamrat WPC Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasto
e-mail: gamrat@gamrat.com.pl
www.gamrat.pl
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tel. +48 726 001 979
tel. +48 13 491 45 33
fax +48 13 491 47 56
e-mail: wpc@gamrat.com.pl

Dziat Obstugi Klienta:

Regionalny Kierownik Sprzedazy,
Informacja Techniczna:

tel. +48 726 002 104
e-mail: raugustyn@gamrat.com.pl
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