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Zraszacze statyczne

BN LXSPRAY

Wytrzymate zraszacze statyczne o wzmocnionej zebrowanej konstrukcji.

CECHY:

Szeroka samodopasowujaca sie uszczelka aktywowana ci$nieniem wody.
Doskonale dopasowana zapadka zabezpiecza przed obrotem dyszy.
Sprezyna ze stali nierdzewnej.

Pokrywa T-plug utatwiajgca montaz dyszy.

5 lat gwarandji.

Kompatybilne z dyszami wiodgcych producentéw.

Zakres ci$nienia roboczego 1,0 - 4,8 bar.

Opcjonalny zawér stopowy.

DOSTEPNE MODELE:
LX: 4"; 6"; 12"
Standardowe zraszacze statyczne.
LX-PRS: 4"
Zraszacze z kompensacja cisnienia.
WYSOK0SC WYSO0KO0SC
LTS KORPUSU WYNURZENIA S
LX4 15,9 cm 10 cm 0720039
LX6 21,6 cm 15 ¢cm 0720041
LX12 38,7 cm 30 cm 0720038
LX4PRS 15,9 cm 0720040

10 cm
LX-EST - 15 cm przedtuzenie 0720067 LX-CV LX-EXT LX4 LX6 TLX12
LX-CV - biaiy 0720035 zawor zwrotny przedtuzka 15 cm z przytgczem bocznym

do podlewania krzewow

_ LXMPR Dysze pasmowe MPR

Dysz e pasmowe doskonale Nasadka SYMBOL (iénienie Szerokos¢ x dlugose [m] Praeplyw (pad

[ba] mh] (mm/h]

sprawdzajg sie do nawadniania 15EST 0720011 10 1,2x4,0 0,11 46
dtugich i waskich paséw zieleni. 14 1.2x43 0,11 43
. ) om 17 1,2x4,3 0,14 54
Regulacja zasiegu za pomoca 21 12x456 014 51
nierdzewnej sruby pozwala 15CST 0720010 10 1,2x7,9 0,20 42
. . 14 1,2%8,5 0,23 45
dopasowac optymalnie dysze do _ 17 12x85 0.95 i
wymagan aplikacji. 2,1 1,2x9,1 0,27 50
168ST 0720012 1,0 1,2x7,9 0,20 42

14 1,2x85 0,23 45

= 17 1,2x85 0,25 49

21 1,2x9,1 0,27 50

95ST 0720014 1,0 2,7x4,6 0,30 48

14 27x49 0,34 51

. ] 1,7 2,7x55 0,36 49

2,1 2,7x55 0,39 53

Powigzane produkty:  ziackiq Opaski Dysze MP Rotator
i
Str. 57 Str. 56 Str.4
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Dysze do zraszaczy statycznych

N LXAAN

Uniwersalne regulowane dysze do zraszaczy statycznych.

CECHY
B Wygodny uchwyt i tatwa regulacja w zakresie 0-360°.
B Wyjatkowa rownomiernos¢ pokrycia.
B Sruba ze stali nierdzewnej do regulacji promienia.
B Standardowy gwint kompatybilny ze zraszaczami wiodacych producentéw.
B Opady: 30 - 146 mm/h.
B Ciénienie: 1,4 - 2,8 bar.
LX DYSZE O REGULOWANYM KACIE NAWADNIANIA
DYSZA 8A DYSZA 10A DYSZA 12A DYSZA 15A DYSZA 17A
TRAJEKTORIA: 0° TRAJEKTORIA: 5° TRAJEKTORIA: 15° TRAJEKTORIA: 30° TRAJEKTORIA: 30°
KOLOR: ZOETY KOLOR: CZERWONY KOLOR: ZIELONY KOLOR: CZARNY KOLOR: SZARY
SYMBOL 0720013 0720007 0720008 0720009 0720050
(pad Opad Opad Opad Opad (pad (pad Opad Opad Opad
Ciémemie ~ Promied ~ Praephyw ~ [mmh)  [mm/]  Promied  Praephyw  [vmh]  [mmA]  Pomied  Paephw  [vmh]  [mh]  Pomied  Peephyw  [vmh]  [nmA]  Pomied  Pephyw  [ommb]  [mmA]
Kat [ba m] [m3fh) [ ] A m [m3h] ] A [m] [m3fh] [ ] A m] [m3fh) [ ] A m [m3fh) ] A

450 138 24 0,13 174 201 30 0,13 15 133 3.7 0,11 68 78 4,6 0,12 44 51 49 0,09 31 36
J 1,72 24 0,14 189 219 30 0,15 129 149 3.7 0,14 83 96 46 0,14 54 62 49 0,11 37 42
207 24 0,15 208 240 3,0 0,17 145 167 37 0,15 87 100 4,6 0,16 63 72 49 0,12 40 47
2,41 2,7 0,16 174 201 34 0,18 129 149 4,0 0,16 82 9 49 0,17 58 67 52 0,13 39 45
276 27 0,18 188 217 34 0,20 139 161 4,0 0,16 83 9% 49 0,18 60 70 52 0,14 4 48
90° 138 24 0,19 125 145 30 0,21 91 105 3,7 0,17 51 59 4,6 0,19 36 4 49 0,19 32 37
a 172 24 0,20 134 155 3,0 0,23 98 113 37 0,21 63 73 4,6 0,21 40 47 49 0,22 36 42
207 24 0,22 148 171 3,0 0,25 109 125 37 0,23 68 78 4,6 0,24 45 52 49 0,23 39 45
2,41 2,7 0,23 124 144 34 0,27 96 111 4,0 0,25 64 73 49 0,25 42 49 52 0,25 37 42
276 27 0,26 136 158 34 0,29 103 119 4,0 0,26 67 78 49 0,27 46 53 372 0,26 39 45
1200 138 24 0,20 103 119 3,0 0,25 81 93 37 0,20 44 51 46 0,25 36 4 49 0,23 29 34
& 172 24 0,26 132 152 3,0 0,30 96 111 37 0,24 53 61 4,6 0,27 39 46 49 0,25 31 36
207 24 0,28 143 165 3,0 0,32 103 119 3.7 0,26 58 66 46 0,30 43 50 49 0,27 34 39
2,41 2,7 0,31 122 141 34 0,34 91 105 4,0 0,28 53 61 49 0,33 a 48 52 0,28 31 36
276 27 0,32 128 147 34 0,36 97 12 4,0 0,30 57 66 49 0,34 43 50 52 0,30 34 39
180° 138 24 0,31 103 119 3,0 0,33 7 82 3.7 0,28 4 47 4,6 0,32 31 36 49 0,31 26 30
172 24 0,33 112 130 3,0 0,37 79 91 37 0,29 43 50 4,6 0,37 36 4 49 0,35 29 34
’ 207 24 0,37 123 142 3,0 0,40 87 101 3.7 0,36 54 62 4,6 0,40 38 44 49 0,38 32 37
2,41 2,7 0,40 106 121 34 0,42 76 87 4,0 0,39 50 58 49 0,43 36 42 49 0,41 35 40
276 27 0,42 10 128 34 0,46 82 94 4,0 0,42 54 62 49 0,47 39 45 49 0,44 37 43
2400 138 24 0,39 99 114 3,0 0,43 70 80 37 0,33 37 43 4,6 0,35 25 29 49 0,37 23 27
172 24 0,45 13 130 30 0,48 78 90 3.7 0,37 42 48 46 0,40 29 33 49 0,42 26 30
’ 207 24 0,50 126 146 30 0,52 84 97 3.7 0,41 46 53 46 0,43 31 36 49 0,46 29 34
2,41 2,7 0,55 109 125 34 0,57 76 88 40 0,44 42 49 49 0,46 29 34 49 0,50 32 37
276 27 0,58 16 134 3.4 0,61 81 93 4,0 0,49 46 54 49 0,49 31 36 49 0,54 34 39
270° 138 24 0,42 95 110 3,0 0,45 65 75 3.7 0,35 35 40 4,6 0,46 29 34 49 0,45 25 29
172 24 0,48 107 124 3,0 0,51 74 85 3.7 0,39 39 45 4,6 0,53 34 39 49 0,50 28 32
a 207 24 0,51 15 133 30 0,56 81 93 3.7 0,44 44 50 4,6 0,57 36 42 49 0,56 31 36
2,41 2,7 0,55 97 112 3.4 0,61 73 84 40 0,48 4 47 49 0,62 35 40 49 0,60 34 39
276 27 0,60 106 122 34 0,68 80 93 4,0 0,52 44 51 49 0,67 38 44 49 0,64 36 M
360° 138 24 0,50 84 97 30 0,52 56 65 3.7 0,38 28 33 46 0,54 26 30 49 0,57 24 28
1,72 24 0,57 96 m 30 0,59 64 74 3.7 0,43 32 37 4,6 0,60 29 33 49 0,65 27 32
° 207 24 0,65 108 125 3,0 0,65 70 81 37 0,48 36 a 4,6 0,67 32 37 49 0,75 32 36
2,41 2,7 0,68 90 104 3,4 0,71 63 73 4,0 0,52 33 38 49 0,74 31 36 49 0,78 33 38
276 27 0,73 97 12 34 0,77 68 79 4,0 0,55 35 H 49 0,79 33 38 49 0,87 37 42

A W Oparte sg na dtugosci bokéw réwnych promieniowi zraszania.
Mozliwe zmniejszenie promienia 0 25% za pomocg $ruby regulacyjnej.
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Dysze do zraszaczy statycznych

BN MP Rotator

Dysze serii MP Rotator to wielostrumieniowe dysze
zraszajace kompatybilne z powszechnie dostepnymi
zraszaczami na rynku. Zuzywaja mniej wody,

a jednoczeénie - dzieki strumieniowi odpornemu na
podmuchy wiatru - zapewniaja bardziej rownomierne
nawodnienie zraszanej powierzchni.

MP1000 MP2000 MP3000 MP3500
SYMBOL SYMBOL SYMBOL SYMBOL

M Bordowy: 90° do 210° 0520044 M Czarny: 90° do 210° 0520047 [ Niebieski: 90° do 210° 0520050 M Bezowy: 90° do 210° 0520138
Btekitny: 210° do 270° 0520045 M Zielony: 210° do 270° 0520048 | Zotty: 210° do 270° 0520051

M Oliwkowy: 360° 0520046 M Czerwony: 360° 0520049 I Szary: 360° 0520052

CISNIENIE PROMIEN PRZEPLYW OPAD [mm/h] PROMIEN PRZEPtYW OPAD [mm/h] PROMIEN PRZEPEYW OPAD [mm/h] PROMIEN PRZEPLYW OPAD [mm/h]

[bar] [m] (/] O " (m] [I/h] O " [m] [I/h] O " [m] [I/h] O "

90° 2 3,7 36 11 12 55 74 10 1 8,2 166 10 1 10,4 257 10 1
2,5 4 4 10 12 58 86 10 12 8,5 185 10 12 10,4 275 10 12

o 3 43 44 10 11 6,4 94 9 11 9,1 203 10 11 10,7 313 11 13
35 4.4 47 10 1 6,7 101 9 10 9,1 220 11 12 10,7 325 1 13

3,75 46 49 9 1 6,7 106 9 11 9,1 228 11 13 10,7 34 12 14

180° 2 3,7 72 11 12 52 14 11 12 8,2 353 10 12 10,4 509 9 11
20 4 81 10 12 O 160 11 12 8,5 393 i 12 10,4 602 1 13

(o] 3 43 88 10 11 6,1 174 10 11 9,1 431 10 12 10,7 704 12 14
815 44 94 10 11 6,4 189 9 10 9,1 466 11 13 10,7 729 13 15

BYi6 46 97 9 11 6,4 193 9 1 9,1 451 12 13 10,7 745 13 15

210° 2 3,7 85 1 13 5,2 165 11 13 8,2 411 10 12 104 645 10 12
2,5 4 95 10 12 55 185 10 12 8,5 459 11 12 10,4 700 11 13

o 3 43 102 10 1 6,1 205 10 1 9,1 502 10 12 10,7 804 12 14

35 4,4 109 10 1 6,4 222 9 10 9,1 542 11 13 10,7 854 13 15
3,75 4,6 113 9 11 6,4 228 10 1 9,1 562 12 13 10,7 895 13 16

270° 2 3,7 108 11 185 52 212 11 13 8,2 530 10 12 = =
2,5 4 123 10 12 53 238 10 12 8,5 589 11 12 = = = =
o) 3 43 132 10 11 6,1 260 10 11 9,1 646 10 12 = = = =

3,5 44 141 10 11 6,4 282 9 10 9,1 701 11 18 = = = =
3,75 4,6 147 9 11 6,4 293 9 11 9,1 27 12 13 = = = =

360° 2 35 144 12 14 52 283 11 13 8,2 703 10 12 - - - -
2,5 4 161 10 12 55 317 10 12 85 786 11 12 - - - -
(0] 3 43 177 10 1 6,1 348 10 1 9,1 862 10 12 - - - -

35 44 190 10 11 6,4 374 9 10 9,1 931 11 13 - - - -
3,75 45 195 10 1 6,4 384 9 10 9,1 964 12 13 - - - -

MP Paskowe MP Corner
SYMBOL SYMBOL
Ko$¢ stoniowa: Lewy Pas 0520054 I Turkusowy: 45° do 105° 0520048
I Miedziany: Prawy Pas 0520055 CISNIENIE PROMIEN [m] PRZEPLYW [I/h]
) M Brazowy: Boczny Pas 0520056 [bar]
CISNIENIE ZASIEG [m] PRZEPEYW [I/h] 45° 2 35 36
[bar] 25 40 41
MP LEWY PAS 2,1 1,2 x4,3 43 fo) 3 43 44
2.4 1,5 x4,6 48 35 4.4 47
2,8 1,5 x4,6 50 3,75 45 49
J 31 1,5 x4,6 52 90° 2 815 76
34 1,8 x4,9 57 2.5 40 84
3,8 1,8 x4,9 59 o 3 43 94
MP PRAWY PAS 2,1 1,2 x4,3 43 35 44 100
2,4 1,5 x4,6 48 3,75 45 104
2,8 15 x4,6 50 105° 2 35 89
& 3,1 1,5 x4,6 52 25 40 98
3,4 1,8 x4,9 57 (o] 3 43 110
3,8 1,8 x4,9 59 3,5 4.4 117
MP BOCZNY PAS 21 1,2 x8,5 86 3,75 45 120
2,4 1,5 x9,1 93
2,8 1,5 x9,1 100
o 31 1,5 x9,1 107
34 1,8 9,8 111
38 1,8 x9,8 116
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Zraszacze rotacyjne

N T1 Turbo

Uniwersalny zraszacz rotacyjny przeznaczony gtéwnie do
zastosowan w obszarach przydomowych lub niewielkich
obszarach zieleni. Wysokiej jakosci mechanizm sprawia,
ze zraszacz charakteryzuje sie niezawodnoscig nawet w
niesprzyjajacych warunkach.

CECHY

B Wszystkie zraszacze testowane w warunkach rzeczy-
wistych.

B Gruba, wytrzymata, gumowa ostona z zaznaczonymi
strzatkami regulacji tuku.

B Sruba regulacji promienia pozwala zmniejszy¢ zasieg
025%.

B Regulacja kata 40°-360° bez uzycia narzedzi. T1 T1Dysze

B Wyposazony w komplet 8 wymiennych dysz.

B Sprzegto bezpieczenstwa uniemozliwia "ukrecenie"
zraszacza.

B Szeroka samodopasowujgca sie uszczelka aktywowana
ci$nieniem wody.

B Sprezyna ze stali nierdzewnej.

B Swobodny, ptynny obrét zapewnia rownomiernos¢é
nawadniania.

B Specjalna konstrukcja minimalizuje straty ci$nienia
przy przeptywie przez zraszacz.

g I 4 |
/ . j " 1 4 ' x g .
) -}'Jﬂ .ﬂﬂy’%’{:ﬁy

T1 Turbo

B Filtr zabezpieczajgcy mechanizm obrotowy.

B Mechanizm rotacyjny automatycznie dopasowuje

predko$¢ obrotu do rodzaju dyszy.

) . Dysza Cignignie [bar] ~ Promien [m]  Przeptyw [m3/h] Opadm [mm/h] Opad A [mm/h
B Zawoér zwrotny w standardzie. ! e 2 P 0] Opedom [amA] - Opad (]

2,1 4,88 0,13 11 13
B 5 lat gwarandji. 0,75 28 5,18 0,15 11 13
3.4 5,18 017 13 15

2.1 518 0,17 13 15

1 28 5,79 02 12 13

T1 SPECYFIKACJA 34 6,4 023 11 13
» 2,1 6,1 028 15 17
Wysokos¢ korpusu: 19,4 cm 1,50 28 6,4 0,32 16 18
. 3.4 6,71 0,46 15 18

Wysoko$¢ wynurzenia: 10,2 cm 2,1 7,01 0,32 13 15
2 238 7,62 0,39 13 15

Przytacze: " 34 8,23 0,46 13 15
2,1 8,53 0,41 11 13

Przeptyw: 0,13 - 1,27 m*/h 2,50 2.8 975 0,51 11 12
o 3,4 10,36 0,58 1 12
Promien: 4,8 - 12,0 m 2,1 9,14 053 13 14
e 3 2,8 10,36 0,64 12 14
Cisnienie robocze: 1,4 - 4,8 bar 34 10,67 0,69 12 14
21 9,45 0,74 16 19

4 28 10,97 09 15 17

3.4 11,28 0,92 14 17

MODEL SYMBOL TYP 2,1 10,06 0,94 18 21

5 28 11,28 1,13 18 20

T 0720042 Regulowany kat 3,4 12,19 1,27 11 12

T1-36 0720043 Petnoobrotowy

AW Oparte s3 na dtugosci bokéw réwnych promieniowi zraszania.

Wartosci opadéw dla zraszania 180°.
Dla zraszania 360° warto$¢ opadu nalezy podzieli¢ na pot.
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Zraszacze rotacyjne

N T3 Turbo / T35 Turbo

Uniwersalny zraszacz rotacyjny przeznaczony do

aplikacji w kazdym rodzaju terenéw zielonych. Wysokiej
jakosci mechanizm sprawia, ze zraszacz charakteryzuje sie
niezawodnoscig nawet w niesprzyjajacych warunkach.

CECHY

B Modele sektorowe T3/T35 i petnoobrotowe T3 360/
T35 360.

B Wszystkie zraszacze testowane w warunkach rzeczy-
wistych.

B Gruba, wytrzymata, gumowa ostona z zaznaczonymi
strzatkami regulacji tuku.

T3/T35 Dysze

B Sruba regulacji promienia pozwala zmniejszy¢ zasieg T3/T35 T3SS/T35SS
025%.

B Regulacja kata 40°-360° bez uzycia narzedzi.
B Wyposazony w komplet 8 wymiennych dysz.

B Sprzegto bezpieczefistwa uniemozliwia "ukrecenie"

zraszacza.
: : T3/T35 SPECYFIKACJA
B Szeroka samodopasowujaca sie uszczelka aktywowana
cisnieniem wody. Wysokos¢ korpusu: 19,4 cm
B Sprezyna ze stali nierdzewnej. Wysokosc¢ wynurzenia: 10,2 cm
B Swobodny, ptynny obrét zapewnia rownomiernosé Przytacze: T3 - %", T35 - 1"
nawadniania. Przeptyw: 0,11 - 3,38 m*/h
B Specjalna konstrukcja minimalizuje straty ci$nienia Promien: 7,0 - 18,6 m
przy przeptywie przez zraszacz. Cisnienie robocze: 1,4 - 4,8 bar

B Filtr zabezpieczajacy mechanizm obrotowy.

B Mechanizm rotacyjny automatycznie dopasowuje
predko$¢ obrotu do rodzaju dyszy.

B Zawoér zwrotny w standardzie.

B 5 lat gwarangji.

Zraszacz T35 wyposazony jest w przytacze o wiekszej $rednicy przez co minimalizuje straty ci$nienia przy przeptywie
przez korpus. Polecany w przypadkach gdy musi pracowaé na granicy swojej wydajnosci.
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Zraszacze rotacyjne

Specyfikacja dysz dla zraszaczy T3/T35S Dostepne modele
Dysza Cisnienie Promien Przeptyw Opad Opad MODEL SYMBOL TYP
[bar] [m] [m?/h] [mm/h]  [mm/h] T3 0720044 Regulowany kat
. : T3-36 0720045 Petnoobrotowy
TRAJEKTORIA STRUMIENIA 26° T3SS 0720051 Glowica - stal nierdzewna, regulowany kat
2.1 B 0hie l 2 T3-36SS 0720052 Gtowica - stal nierdzewna, petnoobrotowy
1 = & o . _ 735 0720046 Re
3.4 10,1 0,20 4 5 Qulowany kat
41 10,1 0,23 4 5 T35-36 0720049 Pefnoobrotowy
2,1 9,4 0,23 5 6 T35SS 0720053 Glowica - stal nierdzewna, regulowany kat
1.5 2,8 10,7 0,27 5 6 T35-36SS 0720054 Gtowica - stal nierdzewna, petnoobrotowy
3.4 11,0 0,36 6 7
41 11,0 0,41 7 8
2,1 8,5 0,27 7 9
9 2,8 10,7 0,32 6 6
3.4 10,7 0,43 8 9
41 10,7 0,52 9 11
2,1 9,1 0,39 9 11
3 2,8 11,6 0,45 7 8
3.4 11,9 0,55 8 9
41 12,6 0,64 8 9
2,8 12,5 0,79 10 12
3.5 3.4 12,8 0,84 10 12
41 13,1 0,98 11 13
2,8 13,4 0,91 10 12
4 3.4 13,7 0,98 10 12
41 14,0 1,14 11 13
2,8 13,7 1,25 13 15
6 3.4 14,0 1,43 15 17
41 14,3 1,57 15 18
2,8 13,7 1,43 15 18
8 3.4 14,3 1,70 17 19
41 15,5 1,84 15 18
TRAJEKTORIA OBNIZONA 13°
2,1 8,8 0,36 9 11
2.0LA 2,8 10,1 0,43 9 10
3,4 10,4 0,48 9 10
2,1 9.4 0,48 1 12
2.5LA 2,8 10,7 0,59 10 12
3,4 11,0 0,66 11 13
2,1 9.4 0,61 14 16
3.5LA 2,8 10,7 0,73 13 15
3,4 11,3 0,79 13 14
2,1 10,1 0,68 13 16
4.5LA 2,8 11,3 0,77 12 14
3,4 11,3 0,93 15 17
DYSZE O ZWIEKSZONYM PRZEPtYWIE, TRAJEKTORIA 26°
3.4 15,2 2,16 19 21
9 4.1 16,5 2,45 18 21
4.8 16,8 2,66 19 22
3.4 17,4 2,82 19 22
13 41 18,0 3,13 19 22
4.8 18,6 3,38 20 23

AW Oparte sg na dtugosci bokéw réwnych promieniowi zraszania

Wartosci opadéw dla zraszania 180°
Dla zraszania 360° warto$¢ opadu nalezy podzieli¢ na pot.
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Zraszacze rotacyjne

SN CT70 / CT70SS

Zraszacz rotacyjny o duzym zasiegu przeznaczony do
aplikacji w kazdym rodzaju terenéw zielonych w tym

na obiektach sportowych. Wysokiej jakosci mechanizm
sprawia, ze zraszacz charakteryzuje sie niezawodno$cia
nawet w niesprzyjajacych warunkach.

CECHY
B Model sektorowy CT70 i petnoobrotowy CT70-36.

B Wszystkie zraszacze testowane w warunkach rzeczy-
wistych.

B Gruba, wytrzymata, gumowa ostona z zaznaczonymi
strzatkami regulacji tuku.

B Sruba regulacji promienia pozwala zmniejszy¢ zasieg

0 259 CT70 CT70SS CT70 dysze
0.
B Regulacja kata 40-360° bez uzycia narzedzi.
] ] Dysza Cisnienie Promien Przeplyw Opad Opad
B Wyposazony w komplet 5 wymiennych dysz w tym [bar] [m] [m3/h] [mm/h]  [mm/h]
dysze o niskim kacie nawadniania. . A
. P . T C 2,8 14,9 1,84 17 19
B Sprzegto bezpieczefistwa uniemozliwia ,ukrecenie 34 15.5 207 17 20
zfaszacza. 71 42 16,2 2,21 17 20
B Szeroka samodopasowujaca sie uszczelka aktywowana 48 16,8 2,50 18 21
ci$nieniem wody. 22 :;2 ;ig ]g 2
B Sprezyna ze stali nierdzewnej. 7 4:2 16:8 2:68 19 29
B Swobodny, ptynny obrét zapewnia rownomierno$é 4.8 17,4 2,86 19 22
navadniania o we am o
B Specjalna konstrukcja minimalizuje straty ci$nienia 4:2 17:7 3:48 99 26
przy przeptywie przez zraszacz. 3 4.8 183 382 23 26
B Filtr zabezpieczajacy mechanizm obrotowy. 5*2 123 ;‘104 22 ;7
4, 18, e 7
B Mechanizm rotacyjny automatycznie dopasowuje 48 18.9 411 23 97
predko$¢ obrotu do rodzaju dyszy. 74 55 19,2 436 24 27
B Zawér zwrotny w standardzie. 6.2 19,8 4,63 24 21
.. 4,2 20,1 5,11 25 29
B 5 lat gwarancji. ’e 48 20,4 561 97 31
5,5 21,9 6,02 25 29
6,2 22,6 6,36 25 29
A B Oparte s3 na dtugoéci bokéw réwnych promieniowi zraszania
$ci opadow dI i 0°
CT70 SPECYFIKACJA Dlaoraszenta 360° wartoté opad nalezy podzielé na po.
Wysokos¢ korpusu: 22,4 cm
Wysoko$¢ wynurzenia: 10,2 cm
Przytacze: 1" MODEL SYMBOL TYP
Przeptyw: 1,84 - 6,36 m?/h CT70 0720036 Regulowany kat
' ' CT70-36 0720037 Pefnoobrotowy

Promien: 14,9 - 22,6 m

. 72 ica - i ,
Ciénienie robocze: 2,8 - 6,2 bar CT70SS 0720055 Glowica - stal nierdzewna, regulowany kat

CT70-36SS 0720064 Glowica - stal nierdzewna, petnoobrotowy
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PROJEKTOWANIE

SYSTEMOW NAWADNIANIA

Wykonujemy projekty instalacji przeznaczonych
do nawadniania:

B upraw warzyw i owocow,
B ogrodéw przydomowych,
B zieleni miejskiej,

B dachéw zielonych,

B obiektéw sportowych.

Dbamy o to, aby kazdy projekt doskonale
odpowiadat indywidualnym potrzebom Klienta.

W oparciu o oferowane przez nas produkty
proponujemy rozwigzania ze szczegélnym naciskiem

na niezawodno$¢ i oszczednos¢ wody.

Ponadto audytujemy istniejgce instalacje i pomagamy
w ich modernizacji.

Zapraszamy do wspoétpracy!

SKONTAKTU]J SIE Z NAMI:

@ 722212210
® nawadnianie@budmech.pl

www.budmech-nawadnianie.pl




Sterowniki bateryjne DIG

I Sterownik Nakranowy DIG BO9D

CECHY:

B Przylacze 3/4" GW/GZ, tatwy demontaz za pomoca
zacisku sprezynowego.

B Czterystarty na dobe.

B Automatyczna blokada zapewnia, ze zawér odcinajacy
nie zostanie otwarty przy niskim poziomie natadowania

baterii.
B Pewno$c dziatania nawet przy niskich przeptywach < 21/
min.
B Odporny na warunki atmosferyczne. MODEL SYMBOL LICZBA SEKCJI
B Trzyletnia ograniczona gwarancja.
B09D 0720063 1
OPCJE PROGRAMOWANIA: SPECYFIKACJA:

- Cztery starty na dobe.

- Czas nawadniania: 1min-12h59min w odstepach co
Imin.

- Czestotliwo$¢ nawadniania: wybrane dni tygodnia.

- Program manualny.

Cidnienie robocze 0,6 - 5,5 bar

Przeptyw do 24 |/min przy 2 bar

Zakres temperatur: 3° Cdo 50 ° C

Zrodho zasilania: 9-woltowa bateria alkaliczna (nie wcho-
dzi w sktad zestawu)

Materiat obudowy ABS

Wymiary: 15,2cm X10,0x 16,2 cm

BN Sterownik Bateryjny DIG 400A

CECHY:
B Siedem przyciskéw funkcyjnych oraz ekran o wysokiej
rozdzielczosci.
Nieulotna pamie¢ zachowuje program (z wyjatkiem
czasu).
Wskaznik niskiego poziomu baterii.
Mozliwosé podtgczenia czujnika deszczu.
Zywotnos¢ baterii do trzech lat.
Trzyletnia gwarancja.

OPCJE PROGRAMOWANIA:
« Cztery starty na dobe .
« Czas nawadniania: 1min-5h59 min w odstepach co 1min.

« Czestotliwo$¢ nawadniania: dni tygodnia; dni parzyste/ MODEL SYMBOL LICZBA SEKCJI
; 400A z cewkg 0720062 1

nieparzyste.

« Interwat 1-30 dni. SPECYFIKACJA:

« Reczne zawieszenie nawadniania do 99 dni. Korpus: IP68

« Program manualny. Zakres temperatur: 3° Cdo + 54° C

Zrodho zasilania: dwie baterie AA alkaliczne (nie wchodza
w sktad zestawu)

Cewka: 7-12 VDC, normalnie zamknieta

Adaptery do elektrozaworéw Bermad, Rain Bird, Hunter
iToro wzestawie.
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Sterowniki bateryjne DIG

N Sterownik Bateryjny DIG 710AP

CECHY:

Siedem przyciskow funkcyjnych oraz ekran o wysokiej
rozdzielczosci.

Nieulotna pamie¢ zachowuje program (z wyjatkiem czasu).
Praca w tzw. ramce.

Wskaznik niskiego poziomu baterii.

Wykrywanie btedéw, i automatyczna aktualizacja sie do
dozwolonego wpisu.

Mozliwos¢ podtaczenia czujnika deszczu.

B Trzyletnia gwarancja.

OPCJE PROGRAMOWANIA: MODEL SYMBOL LICZBA SEKCJI
« Pie¢ startéw na dobe (1 start przy pracy w ramce). 710AP 0720061 1

« Czas nawadniania: 1min.-5h 59min. w odstepach co
Imin w trybie normalnym lub od 5sek.-59min. z krokiem
co 1sek. w trybie ramki.

L o . . . Zakres temperatur: 3 °Cdo + 54 °C
« Czestotliwo$¢ nawadniania: dni tygodnia; dni parzyste/ ) N ) . . )
. . . . Zrodto zasilania: dwie baterie AA alkaliczne (nie wchodza
nieparzyste; interwat; 1-30 dnilub 1-12h w przedziale
1-59min w sktad zestawu)

Cewka: 7-12 VDC, normalnie zamknieta

Wodoodporny (IP68)

Adaptery do elektrozaworéw Bermad, Rain Bird, Hunter
iToro wzestawie

SPECYFIKAC]A:
Korpus: IP68

« Miesieczna korekta sezonowa 5-200%.
« Reczne zawieszenie nawadniania do 99dni.
« Program manualny.

BN Sterownik Bateryjny DIG seria 700

CECHY:

B Siedem przyciskéw funkcyjnych oraz ekran o wysokiej
rozdzielczosci.

B Nieulotna pamie¢ zachowuje program (z wyjatkiem
czasu).

B Wskaznik niskiego poziomu baterii.

B Trzyletnia gwarancja.

B Obstuga do szesciu sekcji, zaworu gtéwnego i czujnika
deszczu.

B Mozliwos¢ startu dowolnej liczby zaworéw w tym
samym czasie z maksymanie 3 elektrozaworamiw
jednej sekcji.

OPC]E PROGRAMO‘N.AN.IA: . . . MODEL SYMBOL LICZBA SEKCJI
« Cztery programy z piecioma godzinami rozpoczecia

dziennie. 720A 0720062 2

« Czestotliwo$¢ nawadniania: dni tygodnia; dni parzyste/ T40A 0720059 4
nieparzyste; interwat 1-30 dni lub 1-12h w przedziale 760A 0720058 6
1-59min.

« Czas nawadniania: 1min-5h59min w odstepach co SPECYFIKACJA:

min. Korpus: IP68

« Miesieczna korekta sezonowa 5-200%.
« Reczne zawieszenie nawadniania do 99 dni.
« Program manualny.

Zrédio zasilania: dwie baterie AA alkaliczne (brak w zest-
awie)

Mozliwos¢ przedtuzenia przewodéw do 30 metrow
Zakres temperatur: 3°Cdo + 54°C
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Sterowniki

B Sterowniki ProLine

ProLine to seria sterownikéw, w ktérych zastosowano
szereg rozwigzan czyniacych je najbardziej przyjaznymi
sterownikami na rynku. Modutowa konstrukcja oraz
zestaw funkcji diagnostycznych sprawiajg, ze sterowniki
ProLine znajdujg zagorzatych zwolennikéw na catym
Swiecie.

CECHY:

B 4 programy: A, B, C; + dodatkowy program D mogacy
pracowac rbwnoczesnie.

B 8 startéw programu na dobe.

B (Czas pracy pojedynczej sekcji od 1 min. do 9 godzin 55
min.

B Programowalne op6znienie nawadniania po
wystapieniu opadéw od O do 99 dni.

B Sezonowa regulacja programu.

B Programowalne opdznienie nawadniania pomiedzy
sekcjami 1-3h.

B Podlewanie w ustalone dni, dni parzyste nieparzyste
lub z okre§lonym interwatem.

B Funkcja stopniowego podlewania z przerwami na
wsigkanie.

B Nieulotna pamie¢ - nie wymaga baterii.

FUNKCJE JEDNORAZOWEGO STARTU

« Test - uruchomienie kazdej sekcji na czas
od 10 s. - 10 minut.

« Jednorazowy start wybranego programu z poziomu
przycisku.

FUNKCJE DIAGNOSTYKI

« Sterownik wyswietla wszystkie btedy, w tym otwarte
i zwarte sekcje.

« Funkcja miernika = pomiar podstawowych parametréw
elektrycznych systemu.

« Wbudowany lokalizator elektrozawordw.
« Ochrona przed przeprogramowaniem: Backtrack Stored

Program™ - szybkie przywracanie zapisanych programow.

FUNKCJE DODATKOWE

« Programowalne opdZnienie pomiedzy startami
kolejnych sekcji.

« Programowalny start/stop pompy lub zaworu gtéwnego.
FUNKCJE NOWEGO PROCESORA G5

« Sterowanie dwiema pompami/zaworami gtéwnymi,
mozliwos¢ ustawienia NO/NC.

« Mozliwoé¢ uruchomienia 4 programéw jednoczeénie.

« Mozliwo$¢ podtgczenia do BMS - otwarty protokot
ModBus.

Certified by

MODEL

PL800
PL1600
PL1624

Proline’

The Professional Irriaation Controller

g 6

ICC-ES
PL80O SLM2
4 sekcje bazowe. Modut 2-sekeyjny
Rozszerzalny do 8 sekcji do PL80O
WYMIARY:
17,8cmx19,7cmx 4,4 cm

]
i
Iy
| e
3 mEN
)
PL4800 SLM12
12 sekcje bazowe. Modut 12-sekcyjny
do PL4800

Rozszerzalny do 48 sekcji.
WYMIARY:
38,1cmx41,9cmx13,8cm

! =
i}
-
1l
u :
I i
- -
PL1600 SLM4

4 sekcje bazowe. Modut 4-sekcyjny
Rozszerzalny do 16 sekdji. do PL1600
PL1624
Model 24-sekcyjny
WYMIARY:
23,2cmx 25,7 cm x 10,2 cm

SYMBOL MONTAZ SEKCJE

0720030 wewngtrzny 4 sekcje bazowe, rozszerzalny do 8
0720027 zewnetrzny 4 sekcje bazowe, rozszerzalny do 16
0720034 zewnetrzny model 24-sekcyjny
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Sterowniki

I Sterowniki SmartLine

Smartline

SmartLine to seria sterownikéw, w ktérych najbardziej The Smart Irrigation Controller

zaawansowane rozwigzania dostepne s3juz w podst-
awowych modelach. Modutowa konstrukcja oraz zestaw
funkcji diagnostycznych sprawiajg, ze sterowniki Smart-
Line znajduja zagorzatych zwolennikéw na catym $wiecie.
Korekta czasu nawadniania na podstawie wyliczonej
ewapotranspiracji - ET* pozwala utrzymac zielefi w
nienagannej kondycji i zaoszczedzi¢ nawet do 20% wiecej
wody niz w konkurencyjnych rozwigzaniach dostepnych na
rynku.

Certified by
ICC-ES
CECHY:

B 4 programy: A, B, C; + dodatkowy program D mogacy
pracowac rbwnoczesnie.

8 startéw programu na dobe.

B Czas pracy pojedynczej sekcji od 1 min. do 9 godzin 55
min.

B Programowalne opdZnienie nawadniania po wystgpieniu
opaddéw od 0 do 99 dni.

B Sezonowa regulacja programu.

B Programowalne opdZnienie nawadniania pomiedzy
sekcjami 1-3h.

B Podlewanie w ustalone dni, dni parzyste, nieparzyste

lub z okreslonym interwatem. sL8oo SLM2
. . . . 4 sekcje bazowe. Modut 2-sekcyjny
B Funkcja stopniowego podlewania z przerwami Rozszerzalny do 8 sekdji do SL800

na wsigkanie. WYMIARY:
B Duzy, podéwietlany wyswietlacz LCD. 17.8cmx19,7 cmx 4,4 cm
B Pamie¢ nieulotna - bez wymaganej baterii.
B 2 tryby podlewania: Tryb podstawowy BASIC

oraz tryb Inteligentny SMART.

B Tryb BASIC: Konwencjonalnie programowany
przez uzytkownika.

B Tryb SMART: Codzienne automatyczne korekty
na podstawie wskazan stacji pogodowej.

FUNKCJE TRYBU SMART

« Szeroko$¢ geograficzna (podana przez uzytkownika).

« Programowalny typ zraszaczy.

e SL1600 SLM4
« Programowalny typ roslinnosci. 4 sekcje bazowe. Modut 4-sekeyjny
| leb Rozszerzalny do 16 sekcji. do SL1600
« Programowalny typ gleby. L1624
« Predefiniowane wydtuzenie/skrécenie czasu nawadniania CV"?&?A'\EY“'S&"CYJ”Y

wzgledem ET* wyliczonej przez sterownik. 232 cmx 257 cm x 10.2 em

» Mozliwo$¢ podgladu skumulowanej wartodci ET* dla
sekgji.

« Podglad maksymalnych czaséw podlewania i wsigkania
dla gleb nieprzepuszczalnych i zboczy.

« Podglad temperatury maksymalnej i minimalnej z
ostatnich 5 dni.

. POdngd +qcznego CzZasu pracy kaZdEJ SekCﬂ. *Ewapotranspiracja - ET iloé¢ wody jaka moze wyparowa¢ do atmosfery z obszaru
" L. . .. . L. pokrytego roslinami niezaleznie od ich rodzaju i stopnia wilgotnoéci gleby. Watosci ET
« Mozliwo$¢ recznego wyczyszczenia blezqce] wartosci ET* wyliczone przez sterownik SmartLine stuza do okreslenia czasu nawadniania niezbed-
dla WSZ)/Stki ch Seiji . nego do uzupetnienia deficytu wody w glebie. Przy doborze czasu nawadniania brane sa
pod uwage takie dane jak: szeroko$¢ geograficzna, rodzaj zraszacza, rodzaj ro$linnosci,
« Rozszerzone programowa Ine o péj nienie mi dey rodzaj gleby, nachylenie terenu, zacienienie stanowiska.

deszczem a podlewaniem od O - 99 godzin.
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Sterowniki

Smartline

FUNKC]E ]EDNORAZOWEGO STARTU The Smart Irrigation Controller

« Test - uruchomienie kazdej sekcji na czas od 10's. - 10
minut.

« Jednorazowy start wybranej sekcji (1 min. do 9 godz. 55
min).

« Jednorazowy start wybranego programu z poziomu
przycisku.

FUNKCJE DIAGNOSTYKI cfgiéi_eg Sby

« Sterownik wyswietla wszystkie btedy, w tym otwarte
i zwarte sekcje.

« Funkcja miernika — pomiar podstawowych parametrow
elektrycznych systemu.

« Wbudowany lokalizator elektrozawordw.

« Ochrona przed przeprogramowaniem: Backtrack Stored
Program™ - szybkie przywracanie zapisanych programow.

FUNKCJE DODATKOWE

« Programowalne opdZnienie pomiedzy startami kolejnych
sekgji.

aln

« Programowalna synchronizacja zaworu gtéwnego TR
z sekcyjnymi.
« Programowalny start/stop pompy lub zaworu gtéwnego
wzgledem pracy zaworéw sekcyjnych SL4800 SLM12
’ 12 sekcji bazowych. Modut 12-sekcyjny
« Funkcja Grow-In - chwilowej zmiany parametréw Rozszerzalny do 48 sekcji. do SL4800
nawadniania w poczatkowej fazie wzrostu roslin. WYMIARY:
38,1cmx419cmx13,8cm
FUNKCJE NOWEGO PROCESORA G5
« Sterowanie dwiema pompami/zaworami gtéwnymi,
mozliwo$¢ ustawienia NO/NC
RAAQSZBILv;/osc podtaczenia do BMS - otwarty protokot . Ve | s e
« Mozliwoéé uruchomienia 4 programéwjednoczeém’e SL800 0720019 wewnetrzny 4 sekcje bazowe, rozszerzalny do 8
SL1600 0720017 zewngtrzny 4 sekcje bazowe, rozszerzalny do 16
SL1624 0720057 zewngtrzny model 24-sekcyjny
SL4800 0720018 zewnetrzny 12 sekcji bazowych, rozszerzalny do 48
. ® SLM2 0720019 nie dotyczy Modut do PL800 - 2 sekcje
Smartlink’'c> (Ueathermatic SLM4 0720017 nie dotyczy Modut do PL1600 - 4 sekcje
COMPATIBLE LIGHTNING WARRANTY SLM12 0720018 nie dotyczy Modut do PL4800 - 12 sekcji

Powiqza he prod u kty Sterowniki Stacje pogodowe Elektrozawory
-.'-u-:' i
[ LT

Str. 16 Str. 20 Str. 23
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Sterowniki

SmartWire zestaw produktéw pozwalajacych przeksztatci¢
ProLine/SmartlLine 1600 w cyfrowe sterowniki do nawad-

niania. Sterowanie oparte o dekodery i sygnat cyfrowy wymaga

jednego dwuzytowego przewodu wspdlnego dla wszystkich
elektrozaworéw, co w przypadku duzych instalacji, skutkuje
uproszczeniem uktadu sterowania oraz zmniejszeniem
kosztow przewodu. SmartWire zapewnia tatwa rozbudowe
w dowolnym fragmencie instalacji, petng diagnostyke oraz
funkcjonalnos¢ oferowang przez sterowniki Weathermatic.

CECHY MODULU DEKODERA

B Modut dekodera przeksztatca SmartLine® SL1600
do systemu 2-zytowego dla maksymalnie 48 sekdji +
sterowanie zaworem gtéwnym.

B Kompatybilny ze SmartLink™.

B Umozliwia potaczenie 3 réznych niezaleznych
obwodéw dekoderdw dla maksymalnej przejrzystosci
instalacji.

B Sygnalizacyjne diody LED do programowania, stanu
pracy, oraz rozwigzywania probleméw z kodami
btedow.

B Programy w oparciu o dekodery SmartWire ™ SLDEC

Series.
MODEL SYMBOL OPIS
SLM16DM 07200016 16 - sekcyjny modut dekodera
SLM24DM 07200047 24 - sekeyjny modut dekodera
SLM48DM 07200048 48 - sekcyjny modut dekodera
SLDECH 07200049 Dekoder dla 1 elektrozaworu
SLDEC2 07200050 Dekoder dla 2 elektrozaworow
SLDEC4 07200051 Dekoder dla 4 elektrozaworow
SLGDT 07200052 Uziemienie
ZASADA DZIALANIA

Dekoder SmartWire SLDEC jest podtaczony )
do kazdego zaworu. Kazdy dekoder posiada (=i
programowalny adres (zazwyczaj numer
sekcji), za pomoca ktérego identyfikuje go
SmartWire SLMXXDM - dwuprzewodowy
modut dekodera zainstalowany w sterowniku
SmartLine® SL1600.

SmartWire

2-Wire Decoder System

L3

{ i
g ) =@

MODUL DEKODERA DEKODER SLDEC
CECHY DEKODERA
Dostepne w wersjach dla 1, 2 i 4 elektrozaworéw.

Dekoduje sygnaty z modutu do otwierania
i zamykania elektrozaworéw.

Napiecie wejsciowe 24 - 28VAC z obwodu.
Ochrona przed przepieciami.

W petni programowalne adresy zawordéw za pomoca
modutu odbiornika.

Odporne na temperature (-20° do 60° C).

Hermetyczne podzespoty elektryczne dla ochrony przed
woda i brudem.

Sterowanie zaworami do 30m od dekodera.

Diagnozowanie i raporty o awarii cewek do modutu
dekodera.

Automatyczne zamkniecie elektrozaworéw na wypadek
utraty komunikacji.

SLMXXDM

Zainstalowany

w SmartLine SL1600

SLMXXDM

Modut dekodera wysyta polecenia do
uruchomienia zaprogramowanego

adresu dekodera. Wszystkie dekodery na
dwuzytowym przewodzie odbierajg sygnat
wiadomosci, ale tylko odpowiedni otwiera
lub zamyka podtaczony elektrozawor.
Dekoder wysyta raport zwrotny z powrotem
do modutu dekodera z komunikatem stanu
lub kod btedu.

SLCONN
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Sterowanie zdalne

erownik Aircard Prolink ®
e Prolink

AirCard ProLink® to niezawodny sposéb zdalnej
kontroli nad procesem nawadniania. Potaczenie za

posrednictwem telefonii komdrkowej zapewnia bardzo
wysoka pewnos¢ tacznosci bez wzgledu na umiejscow-
ienie sterownika. Dostep z urzgdzen mobilnych oraz stac-

"~ Prolink
o

BANTL

jonarnych, powiadomienia i alarmy, funkcje serwisowe e
to tylko niektére z udogodnien, ktére otwiera AirCard i
ProlLink® L
=g
MAKSYMALNA KONTROLA o

" ari Bl

« Dostep z dowolnego smartfonu lub tabletu poprzez
darmowa aplikacje (uzytkownik musi posiadaé urza-
dzenie kompatybilne z aplikacjg Smartlink).

« Powiadomienia e-mail o kluczowych wydarzeniach.

« Dokumentacja zdjeciowa do weryfikacji wizualnej.

NAJWYZSZY POZIOM BEZPIECZENSTWA I ZASIEG

« Nie wymaga dostepu do domowego Wi-Fi lub routera.
« Bezpieczny i niezawodny sygnat sieci komérkowe;j.
« Zdalne sterowanie catym systemem nawodnieniowym. MODEL

« Dostep do diagnostyki: multimetr i lokalizator zaworéw. )
Zestaw PL800, ProLink

ZAUTOMATYZOWANE PLANOWANIE Zestaw PL1600, ProLink
« Codziennie dostosowuje harmonogram nawadniania Zestaw SL800, SLW5, ProLink
(SmartLine®) lub co miesiac (ProLine). Zestaw SL1600, SLWS, ProLink

« Funkcje stopniowego podlewania z przerwami na
wsigkanie zapobiegaja sptywowi powierzchniowemu w
zwartych glebach.

« Elastyczno$¢ sterowania: wiele programoéw i czasow AMEzOnN alexa D AppStGr‘E
startu.
KONFIGURACJA PLUG&PLAY

« Instalacja i aktywacja w ciggu zaledwie kilku minut.

« Pakiety wyposazenia obejmuja: Sterownik ProLine lub
sterownik SmartLine® z bezprzewodowa stacja pogodowa
SLWS5 (dodatkowe moduty sekcyjne sprzedawane oddziel-
nie) i ProLink.

« Piecioletni abonament.

Schemat dziatania

Sterownik Prolink Chmura internetowa

)

SLWS
bezpriewodowy
czujnik desecru
i mrozu Sied

komédrkowa

Phone
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Sterowanie zdalne

Smartlink'c>

Wireless Landscape Network

(] (]
Schemat dziatania
SLWS5 bezprzewodowy
czujnik deszczu i mrozu
Chmura
l y internetowa Lug In
]
SmartLink Aircard z :
pomiarem przeptwu i
o fuesbrmese == ) ‘ (9 ' (
E 4 e
E |
I Smart Tablet
: Phone —
Sterownik |
SmartLine I Komputer
]
FSI(T\;:;ZLr]\ZI;r T Sie¢ komérkowa

Ml ==

SmartLink jest prostym narzedziem do zarzadzania

systemami nawadniania. Za pomocg AirCard wszelkie
informacje o systemie trafiajg do bazy danych i sa
dostepne z kazdego miejsca na ziemi poprzez komputer,
tablet czy smartphon. SmartLink to informacje o
biezgcym stanie systemu, dane archiwalne, mozliwo$¢
zdalnego programowania oraz wiele, wiele innych...

CECHY AIRCARD
B Zapewnia facznos¢ sterownikéw SmartLine™
oraz ProLine® z aplikacjg internetowa SmartLink™.

B Umozliwia zdalng kontrole nad systemem nawadniania
za pomoca komputera, tabletu lub smartphona.

B tatwy winstalacji.

B Automatyczna aktualizacja oprogramowania.

B Ztocony wtyk antenowy.

B Sygnalizacja statusu pracy za pomoca diod LED.
B Telekomunikacja oparta na sieci komoérkowe;j.

B Mozliwo$¢ montazu zarbwno wewnetrznego
jak i zewnetrznego.
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Stacja pogodowa SLW5

§ o Sterownik SmartLine

SmartLink AirCard
SmartLine abonament

Jedna z najpopularniejszych funkcji SmartLink jest
wykorzystanie smartphone'a w funkgcji pilota. Aplikacja
dostepna zaréwno na system I0S jak i Android

FUNKCJE:

« Aktywacja sekdji.

« Lokalizacja elektrozaworéw.

« Dostep do serwisu SmartLink.

GET IT ON
P> Google play

i wiele innych...




Sterowniki

CECHY AIRCARD Z MONITORINGIEM s ma rt Li 1] k ’ c )

ZUZYCIA WODY Wireless Landscape Network
B Kontrola rzeczywistego zuzycia wody.

B Raportowanie szacunkowych przeptywéw
na podstawie rodzaju zraszaczy oraz
czas6bw nawadniania przy uzyciu standar-
dowej AirCard i sterownika SmartLine.

|
f

Qi

s alasls sla ul
[ 3
i
—
i
o —

l :]))

B Powiadomienia e-mail o przekroczeniu
ustalonego przez uzytkownika przeptywu.

B Automatyczne odtgcznie gtdwnej magis-
trali lub sekcji na wypadek przekroczenia
ustalonego przeptywu.

B Automatycznie zapamietuje Srednie
przeptywy dla kazdej sekcji i alarmuje o

. |

L

odst epstwac h. KOMPONENTY SMARTLINK Z MONITORINGIEM PRZEPLYWU
Stacja pogodowa SLW5
B Wymagane Flow AirCard oraz czujnik Sterownik Smartline
SmartLink AirCard (z monitoringiem przeptywu)
przep’rywu. SmartLine abonament
FUNKCJE ZAAWANSOWANE

« Nieograniczona liczba kont ze zmiennymi
uprawnieniami.

« Mozliwo$¢ podtaczenia nieograniczonej liczby
sterownikow.

« Dostep poprzez przegladarke.
« Zintegrowane mapy.

« Zdalny dostep do funkcji sterownika (ustawienia
sezonowe, pominiecia, faza wzrostu etc.).

« Lista biezacych zdarzeh z mozliwoscia eksportu
do pliku .xIsx

« Lokalizacja elektrozaworéw.

« Funkcja programowania - wierne odwzorowanie
SmartLine/ProlLine.

« Raporty zuzycia wody i temperatur.

« Codziennie lub miesieczny podsumowanie.
« Mozliwo$¢ obstugi z urzagdzeh mobilnych.

FUNKC]E SERWISOWE MODEL SYMBOL OPIS
« Reczne sterowanie sekcjami z poziomu aplikacji. SL-AIRCARD 0720023 SmartLink AirCard 1 roczny plan
« Lokalizacja oraz identyfikacja statusu elektrozaworow. SL-AIRCARDFLOW 0720024  SmartLink AirCard Flow 1 roczny plan

« Identyfikacja i dokumentacja biezacych uszkodzen
systemu nawadniajgcego.

« Kosztorys biezacej konserwacji systemu
nawadniajacego.

« Dokumentacja fotograficzna i opisy z przegladu kazdej
sekgji.
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Elementy systemu SmartLine

I Smartline Solar

Smartline

The Smart Irrigation Controller

SmartLine Solar przeksztatca SmartLine w catkowicie
niezalezny system zarzgdzania nawadnianiem przy uzyciu
sprawdzonej technologii stonecznej.

Certified by

System sterowania nawadnianiem SmartLine, zasilany ICC-ES
stonecznie, pozwala na kontrole nawadniania z uwzgled-
nieniem potrzeb wodnych w miejscach pozbawionych

g i
zasilania. £

Zastosowanie sprawdzonych sterownikdéw SmartLine i
standardowych elektrozaworéw 24VAC znacznie zwieksza
mozliwosci systemu, przy jednoczesnym zmniejszeniu
kosztoéw instalacji.

CECHY

B Dobér czasu nawadniania na podstawie danych ET z
czujnikéw pogodowych.

B Zielona technologia zasilania - 100% energii

odnawialnej.

B tatwy montaz - systemy konwencjonalne i dekode-
rowe SmartWire.

B SmartLine Solar wykorzystuje standardowe przemys-
towe zawory 24VAC - system niewrazliwy na wady
cewek sterowanych bateryjnie.

B Petna funkcjonalno$¢ sterownika SmartLine wraz
z diagnostyka systemu i lokalizacjg elektrozawordw.

B Wyswietlacz LCD wskazuje stan akumulatora i energie
stoneczna.

B Dwa akumulatory gtebokiego roztadowania zapewniajg
zapas energii do 7 dni.
MODEL SYMBOL OPIS

B Technologia SCT (Solar Charge Technology) wydtuza
SLSOLAR48 0720022 SmartLine Solar System 48 sekcji.

zywotnos¢ baterii i chroni przed przetadowaniem
utrzymujac petne natadowanie.

B Wykorzystanie standardowego napiecia sterow-
ania systemem oraz mozliwo$¢ rozbudowy do 48
sekcji czynig ze sterownika SLSOLAR48 prawdziwie
niezalezng jednostke dopasowana do wszelkich
mozliwych aplikacji na obszarach pozbawionych
energii.
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Stacje pogodowe

I Bezprzewodowa stacja pogodowa SLW5

Stacje pogodowe SLW zbierajg dane o minimalneji
maksymalnej temperaturze dobowej, niezbedne do
obliczania wartosci ET. Petnig rowniez funkcje czujnika
deszczu i mrozu, dezaktywujac system na wypadek
opaddw lub przymrozkéow.

CECHY

B Mikroprocesorowe gromadzenie i przetwarzanie
danych dla wszystkich sterownikéw SmartLine do pracy
w trybie SMART.

B Mozliwos¢ ustawienia wysokosci opadu
uruchamiajgcego funkcje czujnika (3 - 25 mm).

B Rozszerzony czas opdznienia pomiedzy wystgpieniem
deszczu, a gromadzeniem danych o wartosci ET.

B Korekta wartosci niedoboru wody po przelotnych
opadach.

B Czujnik mrozu dezaktywujgcy nawadnianie przy temp.
<3.0°C.

B Biate tarcze chronia przed bezpo$rednim wptywem
nastonecznienia oraz umozliwiaja prawidtowy przeptyw
powietrza, zapewniajac doktadny pomiar temperatury i
eliminujgc potrzebe czyszczenia i kalibracji czujnika.

B Maksymalna odlegto$¢ od odbiornika
bezprzewodowego do stacji pogodowej wynosi 450 m.

m Bezprzewodowy odbiornik SLHUB-RF-5 w komplecie z
SLWS5.

I Przewodowa stacja pogodowa SLW1

B Mikroprocesorowe gromadzenie i przetwarzanie
danych dla wszystkich sterownikéw SmartLine do
pracy w trybie SMART.

B Mozliwo$¢ ustawienia wysokosci opadu uruchamia-
jacego funkcje czujnika (3 - 25 mm).

B Rozszerzony czas opdZznienia pomiedzy wystgpieniem
deszczu a gromadzeniem danych o wartosci ET.

B Korekta wartodci niedoboru wody po przelotnych
opadach.

B Czujnik mrozu dezaktywujacy nawadnianie przy temp.
<3.0°C.

B Biate tarcze chronig przed bezposrednim wptywem
nastonecznienia oraz umozliwiaja prawidtowy
przeptyw powietrza zapewniajac doktadny pomiar
temperatury i eliminujg potrzebe czyszczenia i kali-
bracji czujnika.

B Zasilany przewodem bezpoérednio ze sterownika.

®

Smartline

The Smart Irrigation Controller

Certified by
ICC-ES

T 4

SLW5

Bezprzewodowa stacja pogodowa

SLHUB-RF-5

Odbiornik (w zestawie)

MODEL SYMBOL OPIS
SLW5 0720026  Bezprzewodowa stacja pogodowa do pomiaru ET

Weathermatic
LIGHTNING WARRANTY

o
-

Certified by
ICC-ES

SLwW1

Przewodowa stacja pogodowa

MODEL SYMBOL OPIS
SLWA 0720025  Przewodowa stacja pogodowa do pomiaru ET.

Weathermatic
LIGHTNING WARRANTY
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Czujniki deszczu

BN Bezprzewodowe czujniki RS5/RFS5

3 Proline’

The Professional Irrigation Controller
B Mozliwos¢ ustawienia wysokosci opadu
uruchamiajgcego funkcje czujnika (3 - 25 mm).

B Czujnik mrozu dezaktywujacy nawadnianie przy temp. L
<3.0°C. ey

B Biafe tarcze chronig przed bezposrednim wptywem
nastonecznienia oraz umozliwiaja prawidtowy przeptyw
powietrza zapewniajac doktadny pomiar temperatury i
eliminujgc potrzebe czyszczenia i kalibracji czujnika.

RFSHUB-5
Bezprzewodowy odbiornik (w
zestawie)

B Urzadzenie moze by¢ montowane w stoficu lub w RFSS

cieniu. Bezrzewodowy czujnik deszczu i
mrozu

B Maksymalna odlegto$¢ od odbiornika
bezprzewodowego do stacji pogodowej wynosi 457m.

B Bezprzewodowy koncentrator SLHUB-RF-5
w komplecie z RFS5.

Diody wskazujace stan baterii i tgcznosci. MODEL SYMBOL OPIS
Zdalny pomiar stanu baterii w sterowniku SmartLine®. RFS5 0720066 Bezprzewodowy czujnik deszczu i mrozu
10-letnia zywotnos¢ baterii.

Regulowany wspornik mocowania do rynny lub ciany.

Czestotliwo$ci 900MHz zapewnia niezawodnos¢
i odpowiedni zasieg.

BN Czujniki 400LS i 400GLS

= U e =ll

CECHY

B Mozliwod¢ ustawienia wysokosci opadu
uruchamiajgcego funkcje czujnika (3 - 25 mm).

B Obudowa z tworzywa sztucznego.

B Nierdzewny wspornik z aluminium. 420GLS 420Ls

B Wodoszczelna obudowa zapewnia lata niezawodnej Czujnik deszczu Czujnik deszczu i mrozu
pracy.

B Wspotpracuje z wiekszoscig sterownikéw dostepnych
na rynku.

B Kazde urzadzenie fabrycznie testowane. 10m
przewodu w komplecie.

B 420LS rozszerzone o: MODEL SYMBOL OPIS

« Fabrycznie ustawiony termostat. 420GLS 0720003 Przewodowy czujnik deszczu

« Wydtuzony aluminiowy uchwyt. 420LS 0720065 Przewodowy czujnik deszczu i mrozu

« Wstrzymuje nawadnianie przy temperaturze < 3°C.
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Elektrozawory

B Weathermatic Nitro 100

Seria Nitro 100 to uniwersalne elektrozawory idealne

do zastosowah w przydomowych systemach nawadni-
ania. Wysokiej jakosci cewka, technologia zapobiegajaca
rozcigganiu sie membrany oraz wytrzymaty korpus z PVC
sprawiaja, ze elektrozawory serii Nitro 100 charakteryzuja
sie odpornoscig i dtugotrwata bezawaryjna praca.

CECHY

B Wszystkie zawory przechodzg test w warunkach rzec-
zywistych.

B 10,3 bar.

B Technologia przeptywu wstecznego wyréwnuje
ci$nienie po obu stronach membrany zapobiegajac jej

. . MODEL SYMBOL OPIS
rozcigganiu.

) ) B N-100F-H 0720015 1" Zawor - GW z regulacia przeptywu
B Zabezpieczenie przed przeptywem na wypadek awarii.

B Samoczyszczaca membrana zapobiega zatkaniu przez
piasek i drobne zanieczyszczenia.

B Ptynna praca zapobiega uderzeniom hydraulicznym.

B tatwa w obstudze dzwignia recznego otwierania
i zamykania zaworu.

B Fabrycznie ustawiony przeptyw maksymalny
w modelach z regulacja przeptywu.

PRZEPLYW [m3/h] STRATA CISNIENIA [bar]
0 0
1 0,09

1,5 0,14
2 0,19
2,5 0,22
3 0,25
3,5 0,28
4 0,30
4,5 0,32
8 0,33
55 0,35
6 0,38
6,5 0,41
7 0,45
7.5 0,47
8 0,50
8,5 0,51

Budmech | Systemy nawadniania - katalog produktéw 2018/2019




Elektrozawory

I Weathermatic BlackBullet Max

Seria BlackBullet Max to elektrozawory dla najbardziej
wymagajacych klientéw. Wysokiej jakosci cewka, tech-
nologia zapobiegajaca rozcigganiu sie membrany

oraz wytrzymaty korpus z nylonu zbrojonego wtdknem
szklanym sprawiaja, ze elektrozawory serii BlackBullet
Max sprawdza sie nawet w najtrudniejszych warunkach.
Dzieki swojej niezawodnosci znajdujg zastosowanie w
duzych instalacjach nawodnieniowych w terenach zieleni
jak i w catym obszarze rolnictwa.

CECHY

B Wszystkie zawory przechodzg test w warunkach rzec-
zywistych.

B 15,5 bar.

B Zabezpieczenie przed przeptywem na wypadek awarii.

B Samoczyszczaca membrana zapobiega zatkaniu przez MODEL
piasek i drobne zanieczyszczenia. 11024FCR-10D-1S0

B Ptynna praca zapobiega uderzeniom hydraulicznym. 11024FCR-15D-ISO

B tatwa w obstudze dzwignia recznego otwierania 11024FCR-20D-1S0
i zamykania zaworu.

B Mosiezna dfawica regulujaca przeptyw.

B Fabrycznie ustawiony przeptyw maksymalny
w modelach z regulacja przeptywu.

B Korpus wykonany z nylonu z wtéknem szklanym.
B Membrana wykonana z EPDM odpornego na dziatanie
chlorkéw i podchlorynéw.

B 10 lat gwarangji.

PRZEPLYW [m3/h] STRATA CISNIENIA [bar]
" 1.1/2" 2"
0-0,9 0,08 = =
1 0,10 - -
2 0,12 = =
2,5 0,13 - -
3 0,14 = =
5 0,18 0,10 -
6 0,24 012 =
7 0,32 0,14 -
8 0,43 017 =
9 0,54 0,21 016
10 0,64 0,26 0,17
11 0,77 0,31 0,17
12 = 0,37 0,18
14 - 0,51 0,20
16 = 0,68 0,23
18 - 0,90 0,23
20 = = 0,29
22 - - 0,34
24 = = 0,42
26 - - 0,50
30 = = 0,62
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OPIS
Black Bullet Max 1"
Black Bullet Max 1,5"
Black Bullet Max 2"




Elektrozawory

I Bermad seria 100

Zawory hydrauliczne o podwyzszonym przeptywie, wykonane
z wysokiej klasy tworzywa sztucznego, gumy syntetycznej

i stali nierdzewnej, o konstrukcji klasy przemystowej,
odporne na korozje. Bardzo wysoka wydajnos¢ przeptywu
przy minimalnych stratach ci$nienia.

Charakterystyka:
- Przytacze: GW, GZ
- Cidnienie robocze: 0,5 - 10 bar
- Max. temperatura wody: 60°C

Wymiary i waga:
DN 40 50 50L 65 80 =
TYP Y Y Y Y Y Y o
PRZYLA- 1% 2" 2" G2%" 3" KOt- o

CZE [BSP.T] [BSP.T] [BSP.T] [BSP.T] [BSP.T] NIERZ
L [mm] 200 200 230 230 298 308

o P

LIF)

H [mm] 156 156 170 170 180 240 modele DN40, DN50, modele DN50L, DN65, DN80
h [mm] 40 40 40 40 50 100
W [mm] 97 97 135 135 190 100

CCDV [LIT] 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2

Waga [kg] 0.8 08 135 14 16 4.4 Zasada dziatania:

CCDV - regulacja pojemnosci komory

Strata ci$nienia

1.0
y 4
V4
V4
/
Va4
AR
- 2 / // 2.9"
B 01 I’ I’ 3"
= v 4 Z
V4
/ /
/
Y //
4
0.01 4
1 10 100
[m*/h]
WYMIAR SYMBOL Wezyk cisnieniowy [1] podtgczony jest do komory roboczej [2] przez zawor
1 14 0190025 reczny [3]. Taka konstrukcja pozwala na uzyskanie duzej sity zamykajacej,
2
o 0190019 dziatajacej na membrane [4]. Otwarcie komory roboczej powoduje zmniejsze-
o | * 0190029 nie ci$nienia i przesuniecie membrany w pozycje otwarta.
2" 0190027
3" 0190021

* L - konstrukcja typu Look Trough umozliwiajaca swobodny prosty przeptyw co

skutkuje wyjatkowa wydajnoscig przy minimalnych stratach cisnienia.
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Elektrozawory

I Bermad seria 200

Zawory odporne na korozje, wykonane z wysokiej klasy
tworzywa sztucznego, gumy syntetycznej i stali nierdzew-
nej. Duzy zakres ci$nienia i przepustowos¢. Plynne otwar-
cie i zamkniecie. Samooczyszczalne elementy. Mozliwos¢
recznego otwarcia elektrozaworéw w przypadku braku
energii elektrycznej. Maty pobér energii elektrycznej.

Charakterystyka:

Przytacze: gwint wewnetrzny
Cisnienie robocze: 0,7 - 10 bar
Max. temperatura cieczy: 80°C
Napiecie: 24 VAC 50 - 60 Hz
Prad rozruchu: 0,4 A

Prad podtrzymania: 0,2 A

Wymiary i waga:
WYMIAR %” 1"
L [mm] 110 110
R [mm] 115 115
h [mm] 22 22
W [mm] 78 78
WAGA [kg] 035 033

Strata ci$nienia

1%
160
180
35
125

170
190

38 h

125 '
L

11 - y

Zasada dziatania:

10
038
06
05
04
E 02 Pozycja otwarta
0.15 Otwarcie cewki powoduje zmniejszenie cisnienia w komorze
ol roboczej i przesuniecie membrany umozliwiajac przeptyw.
0.08
0.06
0.05
0.04 152 3 456 8 10
! [m*/h]
WYMIAR PRZEPLYW MAKSYMALNY SYMBOL
% 5 m¥/h 0190035 Pomvci i
L 6 m¥/h 0190031 ozycja zamknigta } S
o i Kiedy cewka jest w pozycji zamknietej ciSnienie w komorze
1% 23 m’h 0190036 roboczej dociska membrane powodujac odciecie przeptywu.
2" 28 mé/h 0190033

Budmech | Systemy nawadniania - katalog produktéw 2018/2019




Elektrozawory

BN Bermad seria 350

Seria zawordw tréjdroznych przeznaczonych do uktadéw
automatycznego ptukania filtréw. Specjalna konstrukcja gwarantuje
wydajnosc¢ i bezawaryjng prace. Zespét korka uruchamiany
membrang zamyka wlot doptywu otwierajac jednoczednie

wylot poptuczyn, umozliwiajac ich przeptyw z filtra do $ciekow.
Zawor zapewnia szczelne domkniecie i zapobiega mieszaniu sie
wody surowej z poptuczynami oraz gwarantuje tagodne zmiany
kierunku przeptywu.

Charakterystyka:

Przytacza: gwintowane, rowkowane

Cidnienie robocze: 0,7 - 10 bar

Max. temperatura wody: 65°C

Typy przeptywu: katowy, prosty, katowy wsteczny, prosty wsteczny
Komora: podwobjna

160.5 mm

- - 7
| (7]
£
€
R
-t m Filtracja Czyszczenie
B ] el TN
| & m - B Zwiekszone cisnienie [1], w komorze sterujgcej zawor
! . £ : .
1 7 £ [2] naciska na membrane [3] przesuwajac ttok [4],
- o . . e .

% w kierunku gniazda zaworu [5]. Umozliwia to przeptyw
poptuczyn z filtra do krééca spustowego [6]. Rozpreze-
nie gornej komory powoduje przesuniecie ttoka wraz ze
sprezyna [7] z powrotem w tryb filtracji.

96 mm

143.5mm |
SYMBOL WYMIAR OBUDOWA TYP PRZEPLYWU
0190055 2"x 2" plastik katowy
0190060 2"x 2" mosigdz katowy
0190056 2"x 2" plastik prosty
0190061 2"x 2" mosiadz prosty

Filtracja Czyszczeme
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Akcesoria do elektrozaworéw

B Cewka Weathermatic
S20P - do wszystkich elektrozaworéw
Weathermatic

M Cewka 24V AC
dla serii 100, 200, LCV
PRAD PRAD
SYMBOL STAN ROZRUCHU PODTRZY-
[A] MANIA [A]

0190049 NC 0.25 0.125 1.7

moc

W] PRAD PRAD

SYMBOL STAN ROZRUCHU  PODTRZYMANIA
[A] [A]

0720001 NC 0.44 0.25

M Cewka 6-20V DC B Cewka DIG 7-12 VDC
dla serii 100, 200, LCV é i uniwersalna cewka do sterownikéw batery-

MIN. SZEROKOSE OPOR jnych, dostepne sg adaptery do elektrozawor-

IMPULSU [ms] [om] 6w innych producentow. .
0190051 NO 20 6
SYMBOL STAN MIN. SZEROKOSC OPOR @%

SYMBOL STAN

IMPULSU [ms] [om]

M Cewka 24V AC 0720056  NC 10 6

dla serii 350
PRAD

SYMBOL STAN PODTRZYMANIA MOC [W]
[A]

0190050 NC 0.20 3.50

M Mikroztyczki do elektrozaworéw

RYSUNEK TYP SYMBOL

- “ 1 ztaczka GZ 8x V4" 0190110
1 ztaczka GZ 8 x 14" 0190109

s 1 ys. 2 2 kolano GZ 8 V4" 0190107

2 kolano GZ 8 x 14" 0190108

& 3 trojnik 888 0190115
ys.3 rys. 4 4 tréjnik GZ "% 8 x8 0190113

4 trojnik GZ 4" x8 x 8 0190114

* “ 5 trojnik GZ 87" x8 0190111
5 trojnik GZ 8x 4" x 8 0190112

s.> ys.6 6 dwuztgczka 88 0190116
ﬁ ' 7 ztaczka GZ z filtrem 4" < 8 0190117
8 kolano GZ z filtrem V4" 8 0190118

rys. 7 rys. 8 9 trojnik GZ z filtrem 8 x¥4"x8 0190119

10 tréjnik GZ z filtrem V4" <8 x 8 0190120

F 4 11 nypel %" x 4" 0190121
11 nypel Va"xa" 0190122

rys. 9 rys. 10 11 nypel redukcyjny %" x 4" 0190123

12 ztaczka GW 6" x 4" 0190124

- 12 ztaczka GW Yo" x V4" 0190125
s 11 s 12 13 redukcja GZ/GW 2" x /4" 0190126

13 redukcja GZ/GW 5" x V4" 0190127

. ' 13 redukcja GZ/GW V4" x 14" 0190128
14 korek GZ 14" 0190129

rys. 13 rys. 14 14 korek GZ V4" 0190130

L 15 filtr metalowy 4" x 14" 0190131
—-'.’ * 16 zawor trojdrozny V" x V8" 0190132
17 zawor zwrotny 4" 0190133

s 15 s. 16 - wezyk LD 68 0190134

l?

rys. 17
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Zt3czki kolektora zaworéw

B Ztjczka M Kolano
GW x GZ GW
WYMIAR ~ SYMBOL WOREK  KARTON WYMIAR  SYMBOL WOREK  KARTON
1 0600007 50 250 1" 0600010 50 150
1%" 0600018 5 100 1%’ 0600019 5 95
2" 0600020 5 120 2" 0600032 5 50
M Kolano B Trojnik
GW x GZ GW x GW x GZ
WYMIAR ~ SYMBOL WOREK  KARTON WYMIAR ~ SYMBOL WOREK  KARTON
1" 0600011 50 150 1" 0600012 50 100
1%’ 0600020 5 90 1%’ 0600021 5 60
2 0600033 5 70 2" 0600031 5 40
M Czwornik _ M Trojnik
GW x GZ x GW x GW GW x GZ x GZ
WYMIAR  SYMBOL WOREK  KARTON e M
1" 0600014 50 100 1 0600013 50 100
1% 0600022 5 25 725 mOa 00022 5 70
2" 0600034 5 25 2’ 0600030 5 50
B Nypel M Nypel redukcyjny
GZ x GZ GZxGZ Y
WYMIAR ~ SYMBOL WOREK  KARTON WYMIAR ~ SYMBOL  WOREK  KARTON
1 0600004 50 300 - 1"x%" 0600005 100 800
1%" 0600023 10 240
N Ztczka M Kolano 90°
GW xPE GW x PE
WYMIAR ~ SYMBOL ~ WOREK  KARTON WYMIAR  SYMBOL WOREK  KARTON
1"x25 0600008 10 160 1"x25 0600028 10 200
1"x32 0600009 10 160 1"x32 0600025 10 140

B Kolektor
GZ x GW m

LICZBA
WYMIAR SYMBOL ODEJSC WOREK KARTON

17 0600015 2 5 75
17 0600016 3 9 35
17 0600017 4 5 35
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Skrzynki elektrozaworéw

W Skrzynka z zaworem %" B Skrzynka Mini
% 0460001 510 y pUStOWy.
WYMIAR SYMBOL  SZT./PALETA
[mm]
200 0440002 468
M Skrzynka Large M Skrzynka Jumbo

Przeznaczona dla 2 mniejszych elektroza- Przeznaczona dla 6 elektrozawordw 1".

wordw lub jeden wiekszy.
J &5y WYMIAR SYMBOL SZT./PALETA

[mm]
W[Yn:llnl‘ll:-l\R SYMBOL SZT./PALETA 500x540 0440005 0
320 0440003 126
M Skrzynka Standard

Przeznaczona do 4 elektrozaworéw 1" lub
2-3 wieksze.

WYMIAR SYMBOL SZT./PALETA
[mm]
380x496 0440004 138

M Zawor ogrodowy i klucz

Doskonate rozwigzanie w kazdym ogrodzie.
Zawor wkopywany w ziemie tatwo ukryé

w trawniku czy rabacie, klucz podtaczony
np. do weza ogrodniczego wystarczy
wsuna¢ do zaworu, o rozpoczyna przeptyw
wody. Zastosowana konstrukcja zaworu
zapewnia trwato$¢ mechanizmu, a tworzy-
wo stabilizowane na promieniowanie UV
gwarantuje dtuga zywotnos¢.

Zawor %" Klucz %"

MODEL SYMBOL
Zawor ogrodowy %" 0590002
Klucz ogrodowy %" 0590001
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Mikronawadnianie

M iDrop
DNG
[bar]
MODEL 0.5 1 1.5 2 25 3 3.5
210[/h] 153 209 258 295 330 360 3.89
400 [/N] 300 403 485 55 617 674 7.22
820 /] 590 820 1019 11.76 1320 14.47 15.52
PRZEPLYW [I/h] SYMBOL KOLOR WOREK  KARTON
2 0310048  niebieski 500 3000
4 0310063 zielony 500 3000
8 0310079 czerwony 500 3000
M iDrop z kompensacjj ciSnienia
i antykapaczem
DCS
PRZEPLYW [I/h] SYMBOL KOLOR WOREK  KARTON
2 0310055  niebieski 500 3000
8 0310056 brazowy 500 3000
4 0310057 zielony 500 3000
6 0310058 szary 500 3000
8 0310059 czerwony 500 3000
M Kroplowniki ST z regulacja
przeptywu
PRZEPLYW [I/h] SYMBOL KOLOR WOREK KARTON
0-100 0310008  ziclony 100 4000
0-75 0310007 czerwony 100 5000
M Kroplowniki AX z kompensacja
ciSnienia
PRZEPLYW [I/h] SYMBOL KOLOR  WOREK KARTON
2 0310010 fioletowy 100 4500
4 0310011  szary 100 4500
8 0310012  niebieski 100 4500

M Light PC z kompensacj3 ciSnienia
i antykapaczem

-2

ccs
PRZ[:EII:]'YW SYMBOL KOLOR WOREK KARTON
2,1 0310080  niebieski 500 3000
M Zestaw - Light PC z kompensacja
ciSnienia i antykapaczem
Zestaw CCS + wezyk + kroplosptyw z
zaczepem 90°
PRZEPLYW SYMBOL Dt. WEZY- KOLOR KOLOR
[I/h] KA [cm] KROPLOWNIKA ZESTAWU
2,1 0310081 60 niebieski czarny
2,1 0310082 80 niebieski czarny
M Mikroztaczki
rys. 1 1ys. 2 1ys. 3 rys. 4 1ys. 5 1ys. 6
MIKROZLACZKA SYMBOL WYMIAR RYSUNEK OPAKOWANIE
/tgczka 0310027 5 1 100 szt
Ztaczka 0310037 7 1 100 szt
Dwajnik 0310030 5 2 100 szt
Starter wezyka 0310038 B 3 100 szt
Kolanko 0310032 5 4 100 szt
Czwornik 0310029 5 9 100 szt
Kapturek 0310033 5 6 100 szt
M Wezyki
DLUGOSC CISNIENIE ROBOCZE
WYMIAR SYMBOL ROLKI [mb] OPIS [bar]
5x3,4 0160028 500 PVC 6
5x%3,0 0160053 500 PE 6
7x4,4 0160029 300 PVC 6
12x8,9 0160067 250 PVC 6
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Mikronawadnianie

M Kroplosptyw
z labiryntem prostym
SYMBOL WOREK
0310028 100

M Kroplosptyw
Z zaczepem 90°
SYMBOL WOREK
0310036 100

—

M Kroplosptyw
o swobodnym wyptywie
SYMBOL WOREK
0310046 100

_——

B Zamgtawiacz EXL

Komplet stanowia: dysze, gtowice,
antykapacz, ciezarek, wezyk i mikroztaczki

ILOSC DYSZ  SYMBOL OPIS I} i
1 0360073 1x6l/n ;
2 0360074 2x6I/n 1
4 0360075 4x6l/h d‘

M Mikrozraszacz podwieszany 866

DYSZA KOLOR  WYDAJNOSC
mm SYMBOL  hvezy [I/h]

0,9 0360076 niebieski 40

1,2 0360077 czarny 70

1,4 0360078 granatowy 105

M Mikrozraszacz 2 x 20°

& ZALECANA
PRZ[:E/':]'YW SYMBOL KOLOR GIS[:;E;\IIE ZA['::]EG FILTRACJA
[mesh]
40 0360045 niebieski 1,5 2,1 100
68 0360065 zielony 1,5 3,6 80
92 0360064 czerwony 1,5 4.4 80
0360044 *zraszacz
Zraszacz wpinany bezposrednio w rure PE
* komplet stanowi dysza + zraszacz
M Mikrozraszacz 360°
& ZALECANA
PRZ[:E/:I']'YW SYMBOL KOLOR CI?S;E]NIE ZA[?':]EG FILTRACJA
[mesh]
28 0360019  Zotty 1,5 1,8 100 et
68 0360020 zielony 1,5 2,7 80
90 0360021 czerwony 1,5 3 80
0360023 *zraszacz

Zraszacz wpinany bezposrednio w rure PE

* komplet stanowi dysza + zraszacz

M Kroplosptyw
Z labiryntem 90°

SYMBOL  WOREK
0310035 100

M Kroplosptyw
Z uchwytem
SYMBOL  WOREK
0310044 100

|

M Wezyk z ciezarkiem do mikrozraszacza 866

DLUGOSC  oymBoL
[cm]

30 0360079

60 0360080

M Antykapacz do mikrozraszacza 866

CISNIENIE
OTWARCIA/ SYMBOL
ZAMKNIECIA [bar]
1,0/0,4 0360081
M Mikrozraszacz 180°
ZALECANA
P“z[f/';ﬁvw SYMBOL KOLOR c'mf]"'E ZA[ﬁ:fG FILTRACJA
[mesh]
28 0360019 zoity 1,5 1,8 100
68 0360020 zielony 1,5 2,7 80
90 0360021 czerwony 1,5 3 80
0360018 *zraszacz

Zraszacz wpinany bezposrednio w rure PE

* komplet stanowi dysza + zraszacz

M Mikrozraszacze na szpilce
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Pal - Special i Pal - Super

Optymalne ci$nienie robocze: 1,5-2,5 bara

W zestawie: zraszacz + szpilka + ztgczki + wezyk

PRZEPLYW KOLOR  ZASIEG
TYP ] SYMBOL pverv Cimi

Pal Super 40 0360032  oranz 2,5
Pal Super 120 0360033 czerwony 4,0
Pal Super 250 0360034  biaty 4,5
Pal Special 90 0360029 zielony 3,0
Pal Special 140 0360030 rozowy 3,2
Pal Special 250 0360051  hialy 3,5



Mikronawadnianie

B Ottima™ 360° PC Spike

Mikrozraszacz na szpilce tworzgcy parasol ztozony z 8 strumieni.
Wyptyw z mikrozraszacza jest niezalezny od zmian ci$nienia w i i
instalacji. Przeznaczony do nawadniania donic i mniejszych rabat.

Charakterystyka:
* Przeptyw: 30 [I/h].
- Srednica zraszania: 0,26 [m].

- Kompensacja cisnienia. . MODEL SYMBOL  OPAKOWANIE
- Dostepny w wersji korcowej i przelotowej.

. . przelotowy 0360086 25
- Podtaczenie: wezyk 6 [mm]. Koficowy 0360087 25
BN Maxima™ 360° PC Spike
Mikrozraszacz na szpilce tworzacy rownomierny i jednolity para-
sol.
Wyptyw z mikrozraszacza jest niezalezny od zmian ci$nienia w é =L —f——
instalacji. Przeznaczony do nawadniania m.in. przydomowych
warzywnikow.
Charakterystyka:
* Przeptyw: 50-66 [I/h].
- Srednica zraszania: 2,7 - 3,0 [m]. MODEL SYMBOL OPAKOWANIE
+ Kompensacja cisnienia. koncowy 0360088 25

- Podtaczenie: wezyk 6 [mm].

B Maxima™ 360° Regulowany

Mikrozraszacz tworzacy rownomierny i jednolity parasol.
Wyptyw z mikrozraszacza jest regulowany za pomoca obrotu
gtowicy. Przeznaczony do nawadniania rabat kwiatowych, duzych

donic.

Charakterystyka:

- Przeptyw: 0-74[/h].

- Srednica zraszania: 0 - 3,4 [m]. MODEL SYMBOL OPAKOWANIE
- Regulacja: obrét gtowicy (14 kliknied). wpinany 0360089 50

- Podtaczenie: wpinany w rure lub szpilke Teco.

BN Idra

Mikrozraszacz strumieniowy tworzacy parasol ztozony z 18
strumieni (dla 360°). Wyptyw z mikrozraszacza jest regulowany za
pomocg pokretta. Uniwersalny zraszacz do podlewania terendw
zieleni. Regulacja utatwia nawadnianie nieregularnych
powierzchni.

Charakterystyka:
- Przeptyw: 0-119[I/h].
- Srednica zraszania: 0 - 7,5 [m].

- Regulacja: obrot pokretfa. MODEL  KOLOR  SYMBOL OPAKOWANIE

- Jednolity parasol. 90° czarny 0360090 50
- Podtaczenie: wpinany w rure lub szpilke Teco. 180°  niebieski 0360091 50
360° czerwony 0360092 50
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Mikronawadnianie

I Idra spike

Mikrozraszacz strumieniowy tworzacy parasol ztozony z 18 strumieni (dla 360°).
Wyptyw z mikrozraszacza jest regulowany za pomocg pokretta.

Uniwersalny zraszacz do podlewania terendw zieleni. Regulacja utatwia nawad-
nianie nieregularnych powierzchni.

Charakterystyka:

* Przeptyw: 0-119 [I/h].

- Srednica zraszania: 0 - 7,5 [m].

- Regulacja: obrét pokretta.

- Jednolity parasol.

- Podtaczenie: w zestawie ze szpilkg Teco, wezykiem i wpinka 3 [mm].

MODEL KOLOR SYMBOL OPAKOWANIE
90° czarny 0360102 10
180° niebieski 0360103 10
360° czerwony 0360104 10
BN Aquila Jet PC

Mikrozraszacz typu spray z kompensacja ci$nienia.
Zapewnia staty zasieg oraz wydatek wody.
Przeznaczony do nawadniania rabat kwiatowych.

Charakterystyka:

- Przeptyw: 20 - 55 [I/h].

- Srednica zraszania: 1,7 - 2,2[m].

- Rézne katy nawadniania.

- Podtaczenie: wpinany w rure lub szpilke Teco.

MODEL WYD[AV‘:]']IOSC SYMBOL OPAKOWANIE
90° 30 0360094 10
180° 30 0360095 10
360° 40 0360096 10
BN Aquila et PC Spike

Mikrozraszacz typu spray z kompensacjg ci$nienia w zestawie ze szpilka.
Zapewnia staty zasieg oraz wydatek wody.
Przeznaczony do nawadniania rabat kwiatowych.

Charakterystyka:

- Przeptyw: 20 - 55 [I/h].

- Srednica zraszania: 1,7 - 2,2 [m].

+ Kompensacja cisnienia.

- R6zne katy nawadniania.

- Podtaczenie: w zestawie ze szpilkg Teco, wezykiem i wpinkg 3 [mm].

MODEL WYD[AV‘:]’]“)SG SYMBOL  OPAKOWANIE
90° 20 0360107 10
180° 40 0360108 10
360° 55 0360109 10
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Mikronawadnianie

B Orbita Odwrocony

Mikrozraszacz rotacyjny, petnoobrotowy, przeznaczony do powieszenia w
pozycji odwrdconej. Stosowany w rolnictwie gtéwnie w uprawach pod oston-
ami. Dostepny réwniez w zestawach zwezykiem i ciezarkiem

Charakterystyka:

* Przeptyw: 31 - 117 [I/h].

- Srednica zraszania: 4 - 5,1 [m].
- Podtaczenie: wpinany w rure.

MODEL SYMBOL OPAKOWANIE
niebieski 1,0 0360110 25
zielony 1,3 0360111 25
BN Orbita Regulowany

Mikrozraszacz rotacyjny petnoobrotowy z regulacja przeptywu.
Mikrozraszacze Orbita znajdujg zastosowanie w uprawie mat
rozchodnikowych, w nawadnianiu wiekszych terenéw zieleni oraz w
rolnictwie.

Charakterystyka:

- Przeptyw: 0 - 105 [I/h].

- Srednica zraszania: 0 - 7,9 [m].

- Regulacja: obrot pokretta.

- Podtaczenie: wpinany w rure lub szpilke Teco.

MODEL SYMBOL OPAKOWANIE
koncowy 0360088 25
BN Orbita PC

Mikrozraszacz rotacyjny petnoobrotowy z kompensacja cisnienia.
Mikrozraszacze Orbita znajdujg zastosowanie w uprawie mat rozchodnikowych, w
nawadnianiu wiekszych terenéw zieleni oraz w rolnictwie.

Charakterystyka:

* Przeptyw: 50 [I/h].

- Srednica zraszania: 0 - 5,5 [m].

- Kompensacja cisnienia.

- Podtaczenie: wpinany w rure lub szpilke Teco.

MODEL SYMBOL OPAKOWANIE
koncowy 0360088 25
BN Orbita Spike

Mikrozraszacz rotacyjny petnoobrotowy na szpilce.
Mikrozraszacze Orbita znajdujg zastosowanie w uprawie mat rozchodnikowych, w
nawadnianiu wiekszych terendw zieleni oraz w rolnictwie,

Charakterystyka:

- Przeptyw: 80 - 120 [I/h].

- Srednica zraszania: 6,6 - 8,2 [m].

- Podtaczenie: w zestawie ze szpilkg Teco, wezykiem i wpinka 3 [mm].

MODEL SYMBOL OPAKOWANIE
koncowy 0360088 25
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Mikronawadnianie

I Szpilka z wezykiem przytaczeniowym i wpinka

Uniwersalna szpilka z elastycznym wezykiem przytaczeniowym i wpinkg. W
zaleznodci od potrzeb do zastosowania z wysuwang przedtuzka 20, 301 45cm.

MODEL SYMBOL OPAKOWANIE
szpilka 0360098 10

I Szpilka o regulowanej wysokosci

Uniwersalna szpilka o regulowanej wysokosci. Szpilka bez wezyka przytaczeniowego

MODEL SYMBOL OPAKOWANIE
szpilka 0360099 10

BN Szpilka o statej wysokosci w zestawie z wezykiem
przytaczeniowym

Uniwersalna, nieregulowana szpilka w zestawie z elastycznym wezykiem, wpinka
oraz gniazdem na zraszacz

MODEL SYMBOL OPAKOWANIE
szpilka 0360100 10

Petna oferta mikrozraszaczy Teco dostepna jest na stronie:
www.budmech-nawadnianie.pl
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System Minidrip™ to nie tylko miniaturowy system —
nawodnieniowy dla hobbystéw, sprawdza sie wszedzie tam

gdzie istotg jest dostarczenie wody na niewielkie przestrzenie.

Z powodzeniem stosowany jest do budowy systemoéw

nawadniania zielonych $cian, zielonych dachéw, ogrodéw

skalnych i zimowych.

M Linia Minidrip™

DLUGOSC
MODEL SYMBOL ROLKI [m]
Minidrip 6mm/
1.5/0/0.15m 0310083 15

M Wezyk PVC Minidrip™
MODEL SYMBOL

Wezyk 6 [mm] 0310084 25

M Ztyczki Minidrip™

MODEL [mm] SYMBOL
4,5 0310085

M Wpinka Minidrip™

MODEL [mm] SYMBOL
4,5 0310086

M Kolano Minidrip™

MODEL [mm] SYMBOL
4,5 0310087

M Trojnik Minidrip™
MODEL [mm] SYMBOL
4,5 0310088

Il Korek/Zaslepka Minidrip™

MODEL [mm] SYMBOL
4,5 0310090

M Czwornik Minidrip™
MODEL [mm] SYMBOL
4,5 0310089

M Adapter %" Minidrip™
GW

MODEL SYMBOL
%" x 4,5 [mm] 0310091

M Zaworek Minidrip™

MODEL [mm] SYMBOL
45x 4,5 [mm] 0310093

DLUGOSC
ROLKI [m]

MODEL SYMBOL
D-16 x 4,5 [mm] 0310094

M Nabijak do ztaczek Minidrip™

MODEL [mm] SYMBOL
4,5 03100096

===
<
L.
i
ittt
+
vy
-
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M Opaska startowa Minidrip™ W

M Przebijak Minidrip™
MODEL [mm] SYMBOL
4,5 0310095




Linie kroplujace podziemne

BN Multibar Rootguard™

Dzieki zastosowaniu herbicydu linia moze by¢ instalowana pod
ziemig bez obaw o zarastanie kroplownikéw. Kompensacja
ci$nienia zapewnia rownomierng dystrybucje wody i
substancji odzywczych bezposrednio do strefy korzeniowe;j.
Multibar Roootguard™ mozna wykorzystaé w zastepstwie
niemal kazdej instalacji naziemnej, a ponadto tam, gdzie
zastosowanie typowych rozwigzan jest niemozliwe ze wzgledu
na uksztattowanie terenu (parkingi, rabaty) lub niewielkg ilo$¢
substratu (zielone dachy, zielone tarasy).

GLOWNE ZALETY SYSTEMU PODZIEMNEGO

B Zwiekszenie produkcji - poprzez dostarczenie wody i sktad-
nikéw odzywczych bezposrednio do strefy korzeniowej.

B Poprawa jakosci plonu - brak zwilzania nadziemnych czesci
roslin redukuje ryzyko choréb grzybowych.

B Wozrost wydajnosci nawozéw i Srodkéw ochrony roslin -
dostarczane sg w sposéb bezpieczny i skuteczny bezposred-
nio do korzeni.

B Redukcja ilosci chwastéw - sucha powierzchnia uprawy nie
sprzyja ich kietkowaniu.

B Ufatwione zabiegi pielegnacyjne - brak zwilzenia wierzchniej
warstwy gleby umozliwia wykonanie zabiegdw w dowolnym
momencie.

B Wieksza trwato$¢ systemu - nie jest narazony na promienio-
wanie UV, zmiany temperatury czy uszkodzenia mechaiczne.

B Oszczednosé wody - eliminuje zjawiska takie jak sptyw
powierzchniowy, parowanie z powierzchni gruntu i roélin czy
zaburzenia w dystrybucji wody przez wiatr.

B Utrudniona kradziez i akty wandalizmu - znaczaca wiekszo$¢
elementdw systemu zamontowana jest pod ziemia.

B Lepsze napowietrzenie gleby - brak efektu wyptukiwania
drobnych czgstek gleby, ktéry prowadzi do jej zageszczenia.

B Mniejsze zasolenie - mniejsza ilos¢ wody potrzebna do
nawodnienia terenu pozwala zmniejszy¢ zasolenie gleby.

MODEL SYMBOL DLUGOSC ROLKI [mb]
Rootguard 16mm/44mil/2.11/h/0.33m 0350011 400

Pozostate modele Multibar Rootguard dostepne na zaméwienie. Przy sktadaniu zapytan
prosimy kierowac sie schematem: nazwa - Srednica - grubos¢ scianki — wydatek emitera

- rozstaw emiterow.

Tabele wydajnosci oraz dtugosci ciggow dla wszystkich kroplownikéw Multibar znajduja sie
na stronach 8-9.
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Linie kroplujace

SN paladrip

Charakterystyka:

- Cztery otwory kroplownika minimalizuja ryzyko zapychania.
- Materiat odporny na promieniowanie UV.

- Duze otwory filtrujace w kroplowniku.

- Wydajnos¢ kroplownika [I/h]: 2,0.

+ Grubos¢ $cianki [mm]: 1,0 (40 mil).

- Zalecane ci$nienie robocze: 0,5-4,0.

Wydajnos¢ emiteréw w zaleznosci od cisnienia roboczego

SREDNICA EMITER CISNIENIE ROBOCZE [bar]
[mm] [I/h] o5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
16 2,0 1,29 2 251 296 335 3,72 406 437

Dopuszczalna dtugos¢ linii [m] w zaleznosci od rozstawu emiteréw

SREDNICA EMITER NACHYLENIE ROZSTAW EMITEROW [m]

[mm] (/]  TERENU (%) 933 o040 050 060 0,75
16 2,0 2 50 55 60 65 70
16 2,0 0 65 74 85 96 110
16 2,0 -2 81 94 112 130 155
20 2,0 2 64 70 75 79 82
20 2,0 0 97 109 126 142 163
20 2,0 -2 128 150 180 209 253

MODEL SYMBOL KOLOR  DLUGOSC ROLKI [mb]
Paladrip 16mm/40mil/2,01/0,33m 0320001 brazowy 100
Paladrip 16mm/40mil/2,01/0,33m 0320013 czarny 100
Paladrip 16mm/40mil/2,01/0,33m 0320007 czarny 400

Paladrip 16mm/40mil/2,01/0,4m 0320008 czarny 400

Paladrip 16mm/40mil/2,01/0,5m 0320009 czarny 400

Paladrip 16mm/40mil/2,01/0,6m 0320010 czarny 400

Paladrip 16mm/40mil/2,01/0,75m 0320011 czarny 400

Paladrip 16mm/40mil/2,01/1m 0320012 czarny 400

Paladrip 20mm/45mil/2,01/0,33m 0320002 czarny 300

Paladrip 20mm/45mil/2,01/0,4m 0320003 czarny 300

Paladrip 20mm/45mil/2,01/0,5m 0320004 czarny 300

Paladrip 20mm/45mil/2,01/0,6m 0320005 czarny 200

Pozostate modele Paladrip dostepne na zamoéwienie.
Przy sktadaniu zapytan prosimy kierowac sie nastepujacym schematem: nazwa - $rednica - grubo$¢ scianki -
wydatek emitera - rozstaw emiteréw

Powigzane produkty: Ztaczki Q) Filtry Szpilki
Str. 57 Str. 68 Str. 67
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Linie kroplujace

BN Junior

Charakterystyka:

- Krotki modut kroplownika ogranicza do minimum spadki cidnienia,
pozwalajgc na ukfadanie znacznie dtuzszych ciggow.

- Materiat odporny na promieniowanie UV.

- Dostepne wydajnosci kroplownikéw [l1/h]: 1,6, 2,1.

+ Grubos¢ scianki [mm]: 1,1 (44 mil) (Srednica 16 mm).

+ Grubos¢ scianki [mm]: 1,2 (47 mil) (Srednica 20 mm).

- Zalecane ci$nienie robocze [bar]: 0,5 - 4.

Wydajnos¢ emiteréw w zaleznosci od cisnienia roboczego

SREDNICA EMITER CISNIENIE ROBOCZE [bar]
[mm] [I/h] 1 1,5 2 2,5 3

16 1,6 1,61 1,98 2,29 2,57 2,81

16 2,1 2,08 2,58 3,03 3,41 8,73

20 1,6 1,61 1,98 2,3 2,58 2,82

Dopuszczalna dtugos¢ linii [m] w zalezno$ci od wydajnosci i rozstawu
emiteréw

SREDNICA EMITER NACHYLENIE ROZSTAW EMITEROW [m]

[mm] [1/n] TERENU (%) 0,3 0,4 0,5 0,6

16 1,6 2 87 100 110 119

16 1,6 0 108 131 152 171

16 1,6 -2 126 155 186 211

16 2,1 2 75 86 96 104

16 2,1 0 91 110 128 144

16 2,1 -2 104 130 152 176

20 1,6 2 119 133 144 152

20 1,6 0 170 205 237 267

20 1,6 -2 202 253 301 347

MODEL SYMBOL KOLOR  DLUGOSC ROLKI [mb]

Junior 16mm/44mil/2,11/h/0,33m 0350032 czarny 100
Junior 16mm/44mil/2,11/h/0,33m 0350031 czarny 400
Junior 16mm/44mil/2,11/h/0,40m 0350033 czarny 400
Junior 16mm/44mil/2,11/h/0,50m 0350015 czarny 400
Junior 16mm/44mil/2,11/h/0,60m 0350034 czarny 400
Junior 16mm/44mil/1,61/h/0,33m 0350028 czarny 400
Junior 16mm/44mil/1,61/h/0,40m 0350029 czarny 400
Junior 16mm/44mil/1,61/h/0,50m 0350016 czarny 400
Junior 16mm/44mil/1,61/h/0,60m 0350030 czarny 400
Junior 20mm/47mil/1,61/h/0,40m 0350035 czarny 300
Junior 20mm/47mil/1,61/h/0,50m 0350037 czarny 300
Junior 20mm/47mil/1,61/h/0,60m 0350038 czarny 300

Pozostate modele Junior dostepne na zamoéwienie.
Przy skfadaniu zapytan prosimy kierowac sie nastepujacym schematem: nazwa - $rednica - grubo$¢ scianki -
wydatek emitera - rozstaw emiteréw

Powigzane produkty: Ztaczki Q) Filtry Szpilki
Str. 57 Str. 68 Str. 67
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Linie kroplujace z kompensacja ciSnienia

BN Multibar PC

Charakterystyka:

- Linia kroplujgca z kompensacja cidnienia (PC).
- Przeznaczona do uktadania dtugich ciggéw.

- Réwnomiernos¢ wyptywu zwieksza wydajnos¢ fertygacji.
- Wyptyw z kroplownikéw jest jednakowy niezaleznie od uksztattowania terenu.
- Silikonowa membrana w kroplowniku ogranicza powstawanie osadéw.

- Dostepne wydajnosci emitera [I/h]: 1,6, 2,1.
+ Grubos¢ scianki [mm]: 1,1 (44 mil).
- Zalecane ci$nienie robocze [bar]: 0,5 -4,0.

Wydajnos¢ emiteréw w zaleznosci od cisnienia roboczego

SREDNICA EMITER

[mm]
16
16
20
20

Dopuszczalna dtugos¢ linii [m] w zaleznosci od ci$nienia roboczego,

[I/h]
1,60
2,10
1,60
2,10

0,5
1,56
2,05
1,54
2,05

1
1,58
2,12
1,57

2,1

CISNIENIE ROBOCZE [bar]

1,5
1,55
2,12
1,61
2,16

wydajnosci i rozstawu emiteréw

SREDNICA EMITER CISNIENIE NACHYLENIE
TERENU (%)

[mm]

16

16

16

16

16

16

16

16

20

20

20

[1/h]

1,6

2,1

2,1

21

2,1

1.6

1,6

1,6

[bar]

2
1,60
2,10
1,66
2,20

0,3
65

73

80

102
108
114
125
130
135
142
146
151
57

62

68

88

92

97

108
111
115
122
125
129
108
133
159
180
198
217
222
238
255

2,5
1,62
2,10
1,66
2,16

ROZSTAW EMITEROW [m]

0,4
81

93

106
130
139
148
159
167
175
181
188
196
A

80

89

112
119
126
137
143
149
156
161
167
129
168
209
220
250
280
275
301
327

3
1,65
2,09
1,64
2,11

0,5
95
113
131
1564
168
181
190
202
214
217
228
238
83
96
110
134
144
164
164
173
181
187
195
203
146
200
258
256
297
340
321
358
395

3,5
1,62
2,08
1,60
2,06

0,6
107
131
156
177
195
214
219
235
251
250
265
279
94
112
130
164
167
181
189
201
213
216
227
237
159
229
307
287
342
399
361
411
461

4
1,60
2,06
1,54
2,02

0,75
123
1567
193
208
234
261

259
282
305
297
318
339
109
134
161

181

200
220
224
241

258
257
272
287
175
271

379
328
404
484
419
186
555
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Linie kroplujace z kompensacja ciSnienia

Dopuszczalna dtugos¢ linii [m] w zaleznosci od ci$nienia roboczego, wydajnosci i rozstawu emiteréw

SREDNICA EMITER CISNIENIE NACHYLENIE ROZSTAW EMITEROW [m]

[mm] [I/h] [bar] TERENU (%) 0,3 0,4 0,5 06 0,75

2 256 317 372 422 490

20 1,6 4 0 271 341 406 467 552

-2 286 365 440 512 615

2 93 112 128 141 157

20 2.1 1 0 110 139 165 190 224

-2 128 167 205 243 298

2 152 187 218 246 282

20 2.1 2 0 165 207 247 284 335

-2 178 228 277 323 390

2 187 232 272 308 357

20 2,1 3 0 198 250 297 342 404

-2 209 268 323 376 451

2 216 269 316 359 418

20 2.1 4 0 227 285 340 391 462

-2 237 302 364 423 506

MODEL SYMBOL KOLOR DLUGOSC ROLKI [mb]
Multibar PC 16mm/44mil/2,11/0,33m 0350013 brazowy 100
Multibar PC 16mm/44mil/2,11/0,33m 0350003 czarny 100
Multibar PC 16mm/44mil/2,11/0,33m 0350004 czarny 400
Multibar PC 16mm/44mil/2,11/0,40m 0350017 czarny 400
Multibar PC 16mm/44mil/2,11/0,50m 0350012 czarny 400
Multibar PC 16mm/44mil/2,11/0,60m 0350007 czarny 400
Multibar PC 16mm/44mil/1,61/0,33m 0350002 czarny 400
Multibar PC 16mm/44mil/1,61/0,40m 0350019 czarny 400
Multibar PC 16mm/44mil/1,61/0,50m 0350005 czarny 400
Multibar PC 16mm/44mil/1,61/0,60m 0350006 czarny 400
Multibar PC 20mm/44mil/2,11/0,50m 0350009 czarny 300
Multibar PC 20mm/44mil/2,11/0,60m 0350020 czarny 300
Multibar PC 20mm/44mil/2,11/0,75m 0350021 czarny 300
Multibar PC 20mm/44mil/1,61/0,33m 0350018 czarny 300
Multibar PC 20mm/44mil/1,61/0,40m 0350014 czarny 300
Multibar PC 20mm/44mil/1,61/0,50m 0350008 czarny 300

Pozostate modele Multibar dostepne na zamowienie. Przy sktadaniu zapytan prosimy kierowac sie schematem:
nazwa - $rednica - grubos¢ écianki - wydatek emitera - rozstaw emiteréw.

Powiqzane produkty; Dozowniki Filtry Elektrozawory

Str.73 Str. 68 Str. 24
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Linie kroplujace z ptaskim kroplownikiem

SN Linia DP

CECHY

Ptaski kroplownik zapewnia najmniejsze mozliwe spadki cidnien
pozwalajgc na ukfadanie znacznie dtuzszych ciggow.

Materiat odporny na promieniowanie UV.

Mate gabaryty rolek - fatwy transport i uktadanie.

Dostepne wydajnosci kroplownikéw [I/h]: 1,1, 1,5.

Grubosé¢ écianki [mm]: 0,9 (35mil).

Zalecane ciénienie robocze [bar]: 0,5-3.

Wydajnos¢ emiteréw w zaleznosci od cisnienia roboczego

SREDNICA  EMITER CISNIENIE ROBOCZE [bar]
[mm] [I/h]
0,5 0,7 1 1,2 1,5 2
16 1.1 0,80 0,92 1,11 1,22 1,40 1,60
16 1,5 1,00 1,25 1,50 1,65 1,90 2,20

Dopuszczalna dtugos¢ linii [m] w zalezno$ci od wydajnosci i
rozstawu emiteréw

SREDNICA  EMITER  NACHYLENIE ROZSTAW EMITEROW [m]
[mm] [I/h] TERENU (%) 0,3 0,4 0,5
16 1.1 2 104 117 128
16 1.1 0 140 168 194
16 1,1 -2 168 206 232
16 1,5 2 87 99 109
16 1,5 0 112 135 155
16 1,5 -2 133 163 190
MODEL SYMBOL KOLOR R%ﬂ??ﬁi]
DP 16mm/35mil/1,11/h/0,33m 0350022 czarny 500
DP 16mm/35mil/1,1 1/h/0,40m 0350045 czarny 500
DP 16mm/35mil/1,1 1/h/0,50m 0350046 czarny 500
DP 16mm/35mil/1,5 I/h/0,33m 0350047 czarny 500
DP 16mm/35mil/1,5 1/h/0,40m 0350048 czarny 500
DP 16mm/35mil/1,5 I/h/0,50m 0350049 czarny 500

Pozostate modele linii DP dostepne na zamoéwienie. Przy sktadaniu zapytan prosimy kierowac sie
nastepujacym schematem: nazwa - grubo$¢ scianki - wydatek emitera - rozstaw emiteréw

Powigzane produkty:

Ztaczki Q) Filtry Szpilki
Str. 57 Str. 68 Str. 67
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Linie kroplujace z ptaskim kroplownikiem

BN Linia PCFD.S.
CECHY

B Sptaszczona linia kroplujaca z kompensacja ci$nienia (PC)
przeznaczona do uktfadania dtugich ciggéw.

B Réwnomiernos¢ wyptywu z kroplownikéw zwieksza wydajnosé
B fertygacji.
System Drop-stop - petni funkcje antykapacza, hamujacego wyptyw
wody przez kroplowniki kiedy instalacja jest wytaczona (kroplowniki
B otwierajg sie przy ci$nieniu wiekszym niz 0,3 bara).
Ptaski emiter - ogranicza straty ci$nienia oraz zapewnia optymalizacje
B kosztow produkgji.
B Mniejsze gabaryty rolek utatwiaja transport i uktadanie linii.
m Dostepne wydajnoscéi emitera [I/h]: 1,6, 2,1.
B Grubos¢ scianki [mm]: 0,9 (35mil).
Zalecane ciénienie robocze [bar]: 0,5-3.

Wydajnos¢ emiterow w zaleznosci od cisnienia roboczego

SREDNICA  EMITER CISNIENIE ROZSTAW EMITEROW [m]

[mm] [I/h] ROBOCZE [bar] 0,3 0,4 0,5

16 1,6 1 80 102 122

16 2,1 2 118 151 181

16 1,6 3 142 181 218

16 2,1 1 67 86 103

16 2,1 2 99 127 152

16 2,1 3 119 152 183

20 1,6 1 139 174 207

20 1,6 2 206 258 307

MODEL SYMBOL  KOLOR R%tll’(f‘[’f‘ﬁ]

PCF D.S. 16mm/35mil/1,6 1/h/0,30m 0350050 czarny 500
PCF D.S. 16mm/35mil/1,6 I/h/0,40m 0350051 czarny 500
PCF D.S. 16mm/35mil/1,6 1/h/0,50m 0350052 czarny 500
PCF D.S. 16mm/35mil/2,1 1/h/0,30m 0350053 czarny 500
PCF D.S. 16mm/35mil/2,1 1/h/0,40m 0350054 czarny 500
PCF D.S. 16mm/35mil/2,1 1/h/0,50m 0350043 czarny 500
PCF D.S. 20mm/35mil/1,6 1/h/0,30m 0350055 czarny 300
PCF D.S. 20mm/35mil/1,6 I/h/0,40m 0350039 czarny 300
PCF D.S. 20mm/35mil/1,6 1/h/0,50m 0350040 czarny 300
PCF D.S. 20mm/35mil/2,1 1/h/0,30m 0350056 czarny 300
PCF D.S. 20mm/35mil/2,1 1/h/0,40m 0350057 czarny 300
PCF D.S. 20mm/35mil/2,1 1/h/0,50m 0350058 czarny 300

Pozostate modele linii PCF D.S. dostepne na zamoéwienie. Przy sktadaniu zapytan prosimy kierowac sie
nastepujacym schematem: nazwa - $rednica - grubos¢ scianki — wydatek emitera - rozstaw emiterow

Powigzane produkty:

Dozowniki Filtry Elektrozawory

Str. 73 Str. 68 Str. 24
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Tasmy kroplujace

B IrritecTape

CECHY

B Brak szwdw - tadma nie skreca sie nawet w bardzo wysokich temperaturach.

B Laserowo wycinany wylot emitera -brak newralgicznego miejsca, silikonowy
labirynt z mikrofiltrem - stata przepustowos¢ bez ryzyka zapychania.

B IrritecTape charakteryzuje sie skuteczng praca nawet przy drastycznie niskim
ci$nieniu roboczym.

B Materiat stabilizowany na promieniowanie UV - to pewnos¢, ze taSma bedzie
w dobrej kondycji w kolejnych sezonach irygacyjnych.

B Dwa zielone paski - utatwiaja lokalizacje i wasciwe utozenie wylotu emitera.

B Zalecane ci$nienie robocze [bar]: 0,5-3.

GRUBOSC CISNIENIE

SCIANKI ROBOCZE [bar]
0,15 [6 mil] 03-07
0,20 [8 mil] 03-1,0
0,25 [10 mil] 03-1,0
0,30 [12 mil] 03-1.2

Wydajnos¢ emiteréw w zaleznosci od cis$nienia roboczego

CISNIENIE ROBOCZE [bar]
EMITER [I/h] 0.25 0.40 0.55 0.70 0.85 1.00
1,2 0,75 0,92 1,07 1,2 1,32 1,41

Dopuszczalna dtugos¢ linii [m] w zaleznosci od rozstawu emiteréw

NACHYLENIE ROZSTAW EMITEROW [cm]
TERENU (%) 10 15 20 30 40
2 68 79 89 98 106
1 79 96 113 134 154
0 N 116 142 181 221
-1 102 130 165 218 272
-2 110 144 180 238 300
wooet PO oby pimbvk ROLKI by SYVBOL
iSiplastTape 506 10 10,6 3050 0480020
iSiplastTape 508 10 10,6 2300 0480022
iSiplastTape 508 15 71 2300 0480023
iSiplastTape 508 20 5,3 2300 0480025
iSiplastTape 508 30 3,5 2300 0480026
iSiplastTape 510 15 71 1830 0480027
iSiplastTape 510 20 53 1830 0480028
iSiplastTape 510 30 3.8 1830 0480029
iSiplastTape 512 30 3,5 1555 0480046
iSiplastTape 512 40 2,7 1555 0480047

Pozostate modele IrritecTape dostepne na zaméwienie. Przy sktadaniu zapytan prosimy kierowac sie
nastepujgcym schematem: nazwa - $rednica - grubos¢ $cianki - wydatek emitera - rozstaw emiteréw
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Tasmy kroplujace

I P1

CECHY

Brak szwdw - tadma nie skreca sie nawet w bardzo wysokich temperaturach.
Ptaski kroplownik zapewnia najmniejsze mozliwe spadki ci$nien.
Konstrukcja zaprojektowana do uktadania dtugich ciggéw.

Mikrofiltr zapobiega zapychaniu sie nawet przy niskim ci$nieniu roboczym.
Materiat odporny na promieniowanie UV.

Dostepne wydajnosci kroplownikéw [I/h]: 1,1, 1,5, 2,1.

Grubos¢ écianki [mm]: 0,38 - 0,60 (15mil-24mil).

Zalecane ciénienie robocze [bar]: 0,5-3.

GRUBOSC MAKS. CISNIENIE
SCIANKI ROBOCZE [bar]
0,38 mm [15 mil] 1,5
0,45 mm [18 mil] 1,7
0,61 mm [24 mil] 2

Wydajnos¢ emiteréw w zaleznosci od ci$nienia roboczego

CISNIENIE ROBOCZE [bar]

EMITER [I/h] 0,5 0,7 1 1,5 2
1,1 0.8 0,92 1,11 1.4 1,6
1,5 1 1,25 1.5 1,9 2,2
2,1 1,5 1,77 2,09 2,59 3

Dopuszczalna dtugos¢ linii [m] w zalezno3ci od rozstawu emiteréw

|
n
n
J
il
J
|
n
n

ROZSTAW EMITEROW [m] WSPOLCZYNNIK
KOLOR  EMITER NACHYLENIE ODCHYEU EU - 90%*

EMITERA [I/h]  TERENU (%)

0.30 0.40 0.50 0.60
rozowy 1.1 2 123 136 145 151
rozowy 1,1 0 185 222 256 287
rozowy 11 -2 230 245 320 384
201ty 1,5 2 105 117 126 133
701ty 1,5 0 148 178 205 230
20tty 1,5 -2 180 223 263 302
niebieski 2.1 2 93 105 115 123
niebieski 2,1 0 121 145 167 188
niebieski 2,1 -2 142 174 209 237
* Wspotczynnik EU - jednolitos¢ wyptywu z emiteréw na catej dtugosci linii przy ci$nieniu 1bar.
” ROZSTAW EMITER DLUGOSC
MODEL / GRUBOSC [cm] [i/h] ROLKI [mb] SYMBOL
P115 mil 50 2,1 1400 0480043
P1 18 mil 30 1.1 1100 0480016
P118 mil 50 1,5 1100 0480048
P118 mil 50 2,1 1100 0480018
P1 18 mil 60 2,1 1100 0480019
P1 24 mil 50 2,1 800 0480045
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Zraszacze polowe

BN Zraszacz petnoobrotowy dwudyszowy Ikaros

DYSZA oo CISNIENIE  ZASIEG PRZEPLYW
[mm] ROBOCZE [bar] [m] [I/sec] [I/h]
1,5 9 0,16 580
2,0 9,5 0,18 650
27 0530015 2,5 10 020 720
3,0 10,5 0,22 790
1,5 9 0,19 675
2,0 9,5 0,21 770 Materiat: tworzywo
! 0530016 2,5 10 0,24 860 Zasieg: 8,5 -10,5metra
3,0 10,5 0,27 955 Maksymalny rozstaw:
1,5 9 0,25 905 12mx12m
2,0 9,5 0,29 1060 Trajektoria: 23°
4,0 0530014 .
2,5 10 033 1200 Podtgczenie: GZ %"
3,0 10,5 0,36 1310 Zalecana filtracja: mesh 80

BN Zraszacz sektorowy jednodyszowy Apolion

DYSZA oo CISNIENIE  ZASIEG PRZEPLYW
[mm] ROBOCZE [bar]  [m] [/sec]  [I/h]
1,5 9 0,07 265
2,0 9,5 0,08 300
2.1 0530010 2,5 10 0,09 340
3,0 10 0,11 380
1,5 9 0,11 400
2,0 9,5 0,13 470
3.0 0530011 2,5 10 0,14 515
3,0 10,5 0,16 560
12(5) 995 8;? ?gg Materiat: tworzywo
40 0530012 25 10 023 820 Zasieg: 7 - 11 metra
30 105 0.25 900 Maksymalny rozstaw: 12mx12m
15 9 0.24 880 Kat nawadniania: 20° do 240°
2.0 9,5 0,29 1040 Trajektoria: 23°
5.0 0530013 25 10 0.32 1155 Podtaczenia: GZ 4"
3,0 10,5 0,35 1255 Zalecana filtracja: mesh 80
BN Dysze do zraszaczy Apollon i Ikaros
WYMIAR [mm] KOLOR SYMBOL T
2,7 czarny 0360068
3,0 zielony 0360069
4,0 niebieski 0360070
5,0 czerwony 0360071
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Zraszacze polowe

B Zraszacz antyprzymrozkowy VYR-33

Ryzyko strat powodowanych przez wiosenne przymrozki dla wielu
plantatoréw jest wystarczajgcym powodem do zainwestowania w
systemy ochrony antyprzymrozkowej. Najskuteczniejszg metoda ochrony
antyprzymrozkowej jest zraszanie nadkoronowe, wykorzystujace energie
uwalniang podczas zamarzania wody.

Antyprzymrozkowe systemy nawadniania nadkoronowego opieraja sie
najczedciej o zraszacze bijakowe, ktére muszg spetniac kilka
rygorystycznych warunkow:

- Dostarczac kolejne dawki wody z okreslong czestotliwoscig - czas
petnego obrotu zraszacza powinien zawiera¢ sie w przedziale 40-50sek.

- Charakteryzowac sie wysoka odpornoscig na podmuchy wiatru - opad
wytwarzany przez zraszacze obrotowe jest mniej podatny na zaktécenia.
- Wykazywac sie wysoka niezawodnoscig - ostoniete tozysko i sprezyna
bijaka zapobiega zamarznieciu zraszacza w trakcie pracy.

- Zapewnia¢ wysoka réwnomierno$¢ opadu - CUmin 88%.

Planujac nadkoronowg instalacje antyprzymrozkowa nalezy zapewnic
Zrodto wody o odpowiednim wydatku i zasobnosci, dlatego istotnym par-
ametrem jest niski wydatek zraszacza (zapewniajacy poprawne dziatanie
systemu).

Zalezno$¢ wydatku i zasiegu od ci$nienia roboczego

DYSZA
CISNIENIE ROBOCZE [bar] 4 mm
PRZEPLYW [I/h] SREDNICA ZRASZANIA [m]
2 900 27,5
2,5 980 28
3 1065 29,5
35 1150 30,6
4 1230 31
45 1290 31,2
5 1360 31,8
MODEL SYMBOL
VYR-33 0530030
Powiqza ne prod u kty; Filtry Opaski Folie do zbiornikow
Str. 68 Str. 56 Str. 88
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Zasieg: 13,5 - 16 metroéw
Wydatek wody: 900-1360 [I/h]
Cisnienie robocze: 2,5-6,5 [bar]
Powierzchnia zraszania:

360° (peten obrot)

Czas obrotu: okoto 50 sekund
Zalecany rozstaw: 15x15m
Wysokodé: 15 cm

Szeroko$¢: 17 cm

Masa: 490 g

Przytagcze: GW




Zraszacze polowe

M Zraszacz R25 M Zraszacz R18
DYSZA %Igg:fcgl: ZASIEG PRZEPLYW petnoobrotowy DYSZA t;lg:(l)iuzls ZasiEG  PRZEPLYW Pe’m(()s;?;towy
mm] o (Ml W/sec] [h] (R25) oml o M1 Wsec] (/b
2 25 436 15696 @?‘3 g 15 16 1,402 5047 g
3 28 526 18936 & Joxd 2 18 1,675 6030 o V
16 4 30 6,06 21816 ' 3 205 2,047 7369 -1'“
5 32 6,76 24336 i 4 225 2397 8629 ‘
6 34 7,55 27180 Podtgczenie: GW 1 %". Pozostate modele i dysze dostepne
Podtaczenie: GW 1%". Pozostate modele i dysze dostepne sektorowy na zaméwienie. se ktorowy
na zamoéwienie. (RZSS) (ngs)
MODEL SYMBOL DYSZA xg’,’lﬂ" 1L L RISZR G
? ’ g
M Zraszacz R15 ioobrot B Zraszacz R6S
. petnoobrotowy sektorow
Dysza CISNIENIE ZASIEG PRZEPLYW (R15) e — CISNIENIE ZASIEG PRZEPLYW o y
mm ROBOCZE 0 Vg mm ROBOCZE © ot o W] (R6S)
[bar] sec] Lrp [bar]
15 15 0,816 2938 — 15 135 0,30 1080
6 2 16,5 0,927 3337 'i 5 2 14 0,36 1296
3 19 1,136 4090 ! 3 15 0,44 1584
-4 215 1,305 4698 sektorowy 4 16 0,50 1800
Podtaczenie: GW 1 %". Pozostate modele i dysze dostepne (R15S) ' 5 0,56 2016
na zaméwienie. Pod’rqczenTe: FW 1". Pozostate modele i dysze dostepne
MODEL SYMBOL DYSZA S e zomoteme.
R15 0550005 8 |""') MODEL SYMBOL DYSZA
R15S 0550006 8 'ﬁ"b R6S 0550028 5
M Zraszacz R3 B Zraszacz V2
etnoobrotow ethoobrotow
DYSZA %'g;'é%’;': Zasigg  PRZEPEYW P (R3) y DYSZA %'3335;"2'5 Zasigg  PRZEPEYW P 2l y
[mm] [bar] [m]  [I/sec] [I/h] [mm] [bar] [m] [I/sec] [I/h]
15 11,5 019 684 ..! » 15 13 0,50 1800 w
2 12,0 0,23 828 r Sxa 2 14 0,61 2196 -
. 2,5 12,6 025 900 i 3 15 0,75 2700 1
H 4 16 0,86 3096 }
3::}5 1 3:: g:gg 1 ggg :Zc:f::vr;:::ew 1". Pozostate modele i dysze dostepne :
4 142 034 1204  Sektorowy :
15 125 031 1116 (R3S) MODEL SYMBOL DYSZA
2 130 036 1296 V2 0550017 5x3
5 2,5 187 041 1476 V2 0550003 5x4
3 14,3 0,44 1584
35 148 048 1728
4 153 052 1872 M Zraszacz R3V )
Podfaczenie: GW %". Pozostate modele i dysze dostepne CISNIENIE PRZEPLYW antyprzymrozkowy
na zamoéwienie. DYSZA ROBOCZE ZASIEG
[mm] [bar] [m]  [I/sec] [I/h]
MODEL SYMBOL DYSZA 15 12,5 0,4 1548 w
R3 0550023 4 2 130 05 1800 o
R3 0550024 5 53 2,5 13,7 06 2052 p’l
R3S 0550021 4 3 14,3 06 2232
R3S 0550002 5 3,5 14,8 07 2412
4 15,3 0,7 2520

Podtaczenie: GW %". Pozostate modele i dysze dostepne

nazamowienie.

MODEL
R3V

Budmech | Systemy nawadniania - katalog produktéw 2018/2019

SYMBOL
0550001

DYSZA
5x3



Rury PE

B Rury PE - dtugie rolki

DLUGOSC mmE-
WYMIAR SYMBOL RFnI;;(I KOLOR OPIS ROBOCZE
[bar]
16 0430005 300 czarny LDPE 4
20 0430006 300 czarny LDPE 4
25 0430007 250 czarny LDPE 4
32 0430008 200 czarny LDPE 4
40 0430001 100 czarny HDPE 6
50 0430002 100 czarny HDPE 6
63 0430003 100 czarny HDPE 6
75 0430004 100 czarny HDPE 6
90 0430012 100 czarny HDPE 10
M Rury PE - krétkie rolki
DLUGOSC c"ﬁ':'éE'
WYMIAR SYMBOL R?nl;;(l KOLOR OPIS ROBOCZE
[bar]
16 0430021 25 czarny LDPE 4
16 0430013 50 czarny LDPE 4
16 0430017 100 czarny LDPE 4
20 0430022 25 czarny LDPE 4
20 0430014 50 czarny LDPE 4
20 0430018 100 czarny LDPE 4
25 0430023 25 czarny LDPE 4
25 0430015 50 czarny LDPE 4
25 0430019 100 czarny LDPE 4
32 0430024 25 czarny LDPE 4
32 0430016 50 czarny LDPE 4
32 0430020 100 czarny LDPE 4
M Rury PE - HDPE PN6
DLUGOSC CISNIENIE
WYMIAR  SYMBOL ROLKI  KOLOR OPIS ROBOCZE
[m] [bar]
16 0430035 250 czarny  HDPE 6
20 0430036 250 czarny HDPE 6
25 0430037 250 czarny  HDPE 6
32 0430038 200 czarny  HDPE 6
M Rury PE - kolor biaty
&4 CISNIENIE
wymiAR  symo DEUGOSC yo,0r oPIs  ROBOCZE
ROLKI [m] [bar]
16 0430032 100 bialy ~ LDPE 6
20 0430025 100 bialy  LDPE 6
25 0430026 100 biaty ~ LDPE 6
M Rury PE - z otworami pod kroplownik
CISNIENIE
wymiar  symeoL DEUGOSC o0 opis  RoBOCZE
ROLKI [m]
[bar]
20 * 300 czarny  LDPE 4
25 * 250 czarny  LDPE 4

*Produkt przygotowywany na zaméwienie, rozstaw otworéw wg specyfikacji zzamoéwienia.
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Ksztattki zaciskowe PP do rur PE PN10

B Ztyczka B Dwuztaczka
PE x GW PE x PE
WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON
16x%” 0960231 20 340 16 0960038 20 240
16x%" 0960013 20 280 20 0960039 20 160
20x7%” 0060014 20 240 25 0960040 10 200
20x%" 0060015 20 220 32 0960041 10 120
20x1" 0960016 20 200 40 0960042 5 65
25%7" 0960235 10 300 A R el
25x%" 0960018 10 300 63 0960044 5 25
; 75 0960045 1 10
25x1" 0960019 10 300 % 0960046 1 ;
32x%" 0960235 10 260 3 o : 5
32x%" 0960020 10 200
32x1" 0960021 10 200
32x1 %" 0960022 10 180 M Ztaczka
40x1” 0960023 5 160 PE x GZ
401" 0960024 5 100
40x11%” 0960025 5 100 WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON
40x2” 0960026 5 80 16x%" 0960049 20 400
501" 0960027 5 65 16 x %" 0960050 20 400
50%x2" 0960029 5 60 20 % %" 0960052 20 240
63x1 %" 0960030 5 35 25 % 1%" 0960053 10 300
63x1 %" 0960031 5 35 25 % %" 0960054 10 300
63x2" 0960032 5 35 25%x1” 0960055 10 300
75%2" 0960033 5 18 32X %" 0960056 10 180
75%2 15" 0960034 1 15 32x1” 0960057 10 180
90x2%" 0960035 1 19 32x1 %" 0960058 10 180
110x3" 0960011 ’ 6 40x1 %" 0960060 5 100
110x4” 0960012 1 6 40x1 %" 0960061 5 100
50x11%" 0960062 5 70
. 50x1 %" 0960063 5 70
M Redukcja 50x2” 0960064 5 60
PE x PE 63x 11" 0960065 5 40
63x2” 0960066 5 40
WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON 63x 2 %" 0960067 5 35
20x16 0960076 20 200 75%2" 0960068 - 18
25%16 0960077 10 240 75%2 %" 0960069 - 18
25%20 0960078 10 240 753" 0960070 - 15
32x20 0960079 10 140 90x2” 0960071 - 12
32x25 0960080 10 140 90x2 %" 0960072 - 12
40%25 0960081 5 100 90x3” 0960073 - 12
40x32 0960082 5 90 90x4” 0960074 - 12
50x25 0960083 5 65 110x3” 0960047 - 6
50x32 0960084 5 55 110x4” 0960048 - 6
50x40 0960085 5 50
63x32 0960086 5 30
63x40 0960087 5 30 M Korek
63x50 0960088 5 30 PE
75%50 0960089 - 15
7563 0960090 - 15 WYMIAR  SYMBOL WOREK KARTON
gg i ?g gggggg; ) 180 16 0960201 20 500
T ] 5 20 0960202 20 300
25 0960203 10 400
32 0960204 10 220
40 0960205 5 100
50 0960206 5 80
63 0960207 5 45
75 0960208 1 20
90 0960209 1 12
110 0960200 1 6

Budmech | Systemy nawadniania - katalog produktéw 2018/2019




Ksztattki zaciskowe PP do rur PE PN10

M Trojnik M Trojnik
PE x PE x PE PE x GW x PE
WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON
16 0960104 20 140 161" 0960230 20 160
20 0960105 20 80 16x %" 0960114 20 160
25 0960106 10 100 20x 14" 0960115 20 100
32 0960107 10 60 20 %" 0960116 20 100
40 0960108 5 40 25x V5" 0960117 10 150
50 0960109 5 20 25x %" 0960118 10 130
63 0960110 4 12 25x1” 0960119 10 130
75 0960111 - 5 32X Ys” 0960120 10 80
90 0960112 - 3 32x1” 0960121 10 70
110 0960103 - 2 32x1 V" 0960122 10 60
40x1” 0960123 5 45
40x1%” 0960124 5 45
40x1 %" 0960125 5 45
[ ] Tréinik 50x1 4" 0960126 5 25
PE x GZ x PE 50x1 %" 0960127 5 25
50%2" 0960128 5 25
63x11%” 0960129 4 12
WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON 632" 0960130 4 12
16 x %" 0960137 20 200 75% 2" 0960131 B 7
16 x %" 0960138 20 180 75%92 1" 0960132 _ 7
20x 1" 0960139 20 100 75%3” 0960133 _ 7
20x%” 0960140 20 100 90x3” 0960134 _ 4
25x%." 0960141 10 150 90x 4" 0960135 - 4
25 % %" 0960142 10 120 110x4” 0960113 - 2
25%x1” 0960143 10 120
32 x%” 0960144 10 80
32x1” 0960145 10 80 ve o R
32x1 7’ 0960146 10 60 M Trojnik redukcyjny
40x1 7" 0960147 5 45 PE x PE x PE
40x1 %" 0960148 B 45
50x1 %" 0960149 5 25
50x 2" 0960150 5 25 WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON
63x2” 0960151 4 12 20x16 0960212 20 80
75%2 %" 0960152 _ 8 20x25 0960213 10 120
75% 3" 0960153 _ 7 25%20 0960214 10 120
903" 0960154 | s 25%32 0960215 10 80
wi weus wn mam n oo
, X
IR RO i 2 50x32 0960218 5 20
50% 40 0960219 5 20
63 x50 0960220 4 12
75%63 0960221 - 5
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Ksztattki zaciskowe PP do rur PE PN10

M Kolano M Kolano
PE x PE PE x GW

WYMIAR  SYMBOL WOREK  KARTON WYMIAR  SYMBOL WOREK KARTON

16 0960094 20 240 16x%" 0960157 20 300
20 0960095 20 140 16x%" 0960158 20 240
25 0960096 10 180 20x 1" 0960159 20 200
32 0960097 10 100 20x%" 0960160 20 160
40 0960098 5 60 25x1" 0960161 10 240
50 0960099 5 35 25x%’ 0960162 10 240
63 0960100 5 20 25%1" 0960163 10 200
75 0960101 - 8 32x%" 0060164 10 160
90 0960102 - 5 32x%" 0960165 10 160
JLL ] il - 4 32x1" 0060166 10 160
32x1%" 0960167 10 110
40x1" 0960168 5 80
M Kolano 40x1 %’ 0960169 5 80
PE x GZ 40x1%" 0960170 5 80
50x11%" 0960171 5 80
WYMIAR  SYMBOL WOREK  KARTON 50x2" 0960172 5 50
16x%" 0960180 20 360 63x11%” 0960173 5 45
16x%” 0960181 20 320 63x2" 0960174 5 25
20x%" 0960182 20 240 75%2 1" 0960175 - 12
20x%” 0960183 20 200 75%3" 0960176 ; 12
25x1" 0960184 10 250 90x3" 0960177 - 8
25x%” 0960185 10 250 90x4” 0960178 - 8
25%1” 0960186 10 240 110x4” 0960156 - 6
32x%” 0960187 10 160
32x1” 0960188 10 160
32x17%" 0960189 10 140
40x1 %" 0960190 5 80
40x11%" 0960191 5 80
50x17%" 0960192 5 50
50x2” 0960193 5 45 M Kolano POP-UP
63x2” 0960194 5 25 PE x PE x GW
63x2 7" 0960195 5 25
75%2 1" 0960196 - 14
75x3" 0960197 - 12 WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON
90>3" 0960198 - 8 25x7" 0960210 10 160
oAbty 0o 019 B ) 32x%’ 0960211 10 100
110x4” 0960179 - 6
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Ksztattki zaciskowe PP do rur PE PN16

MW Zijczka M Ztyczka
PE x GW PE x GZ

WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON

16x%" 0970008 20 340 16x%" 0070044 20 400
16x%" 0970009 20 300 16x%" 0970045 20 380
20x7" 0970010 20 220 20x%" 0970046 20 240
20x%" 0970011 20 200 20x%" 0070047 20 220
20x1" 0970208 20 200 25x"%:" 0970048 20 220
25x %" 0970012 10 260 25x%” 0970049 10 280
25x%" 0970013 10 260 25% 1" 0970050 10 280
25%x 1" 0970014 10 240 32x%” 0970051 10 260
32x%" 0970209 10 200 32x1” 0970052 10 180
32x%" 0970015 10 180 32x1 %" 0970053 10 160
32x1" 0970016 10 160 40x1” 0970054 10 160

32x1 %" 0970017 10 140 40x1 %" 0970055 5 90
40x1" 0970018 5 90 40x1 %" 0970210 5 90
40x1 %" 0970019 5 90 50x1 %" 0970056 5 90
40x1%" 0970020 5 90 50x1%" 0970057 5 90
50x1 %" 0970021 5 55 502" 0970058 5 60
50x1%" 0970022 5 55 63x1%" 0970059 5 60
50x2" 0970023 5 50 63x2" 0970060 5 60
63x1 %" 0970024 5 30 63x2 %" 0970061 5 50
63x1%" 0970025 8 30 75%2” 0970062 1 30
63x2" 0970026 5 30 75%x2 %" 0970063 1 18
75x2" 0970027 1 18 75x3” 0970064 1 18
75x2 %" 0970028 1 18 90x2” 0970065 1 12
90x2 %" 0970029 1 12 90x2 2" 0970066 1 12
90x3” 0970030 1 12 90x3” 0970067 1 12
110x3” 0970006 1 6 90x4” 0970068 1 12
110x4" 0970007 1 6 110x2" 0970041 1 1
110x3" 0970042 1 6

110x4" 0970043 1 6

M Redukcja
PE x PE M Ztaczka
PE x kotnierz '

WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON

WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON

20x16 0870070 20 140
2520 0870071 10 200 5063 0960223 | 8 ;
3225 0970072 10 120 63x63 0960224 1 B
40x25 0970073 5 80 63 75 0060225 1 5
40x32 0970074 5 70 75x75 0960226 1 8
50 %20 0970206 1 60 75x90 0960227 1 8
50x25 0970075 5 60 90x90 0960228 1 8
50x32 0970076 5 10 90x110 0970187 1 6
50x40 0970077 5 4 110110 0960222 1 5
63 x32 0970207 5 30
63x40 0970078 5 30
63x50 0970079 5 25 W Korek
75x50 0970080 1 15 PE
e n WYMIAR  SYMBOL WOREK KARTON
90x75 0970083 1 8 T B e e

11090 0970069 1 8 P R ——

32 ogrore2 10 200
0 0970193 5 100
50 0970194 5 65
63 0970185 5 3
75 0070196 1 20
9% 0970197 1 12
110 0970188 1 6
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Ksztattki zaciskowe PP do rur PE PN16

M Trojnik M Trojnik
PE x PE PE x GW x PE
WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON
16 0970095 20 140 16x%" 0970106 20 160
20 0970096 20 80 16x%"” 0970107 20 160
25 0970097 10 80 20x%" 0970108 20 100
32 0970098 10 50 20x%” 0970109 20 80
40 0970099 5 35 25x%." 0970110 10 120
50 0970100 5 15 25x%" 0970111 10 110
63 0970101 4 12 25 x 17 0970112 10 100
75 0970102 1 9 32x%." 0970113 10 80
90 0970103 1 3 32x%" 0970114 10 70
110 0970094 1 2 32x1” 0970115 10 60
32x V4" 0970204 5 60
40x1” 0970116 5 35
40x1 %" 0970117 5 35
40x1%” 0970118 B 25
s0 o 50x1 %" 0970119 5 35
M Tréjnik 50x17" 0970120 5 20
PExGZxPE 50x2" 0970121 5 20
63x11%" 0970122 4 20
e e s mn
75%2" 0970124 1 12
16x%” 0970132 20 160 75%2 14" 0970125 1 7
20x%"” 0970133 20 100 75% 3" 0970126 1 7
20x%” 0970134 20 100 90%2 %" 0970127 1 7
251" 0970135 10 120 90x3” 0970128 1 4
25x%” 0970136 10 120 90x4” 0970129 1 4
25%1” 0970137 10 100 110x 4” 0970105 1 4
32 x%” 0970138 10 70
32 x1” 0970139 10 70
32x1 %" 0970205 10 60
40x1 %" 0970140 5 35
40x1 %" 0970141 9 3
50x17%" 0970143 5 20 B Dwuztaczka
50x2” 0970144 ® 20 PE x PE
63x2" 0970145 5 12 -
7552 1 0970146 4 8 WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON
75%3” 0970147 1 7 16 0970032 20 240
90x3” 0970148 1 4 20 0970033 20 140
90x4” 0970149 1 4 25 0970034 10 160
110x4” 0970130 | 2 82 0970035 10 100
40 0970036 5 55
50 0970037 5 30
63 0970038 5 20
75 0970039 1 10
90 0970040 1 7
110 0970031 1 6
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Ksztattki zaciskowe PP do rur PE PN16

M Kolano M Kolano
PE x PE PE x GW
WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON
16 0970085 20 240 16x 12" 0970151 20 300
20 0970086 20 120 16 x%" 0970152 20 240
25 0970087 10 140 20x 1" 0970153 20 180
32 0970088 10 80 20 x %" 0970154 20 160
40 0970089 5 50 25%x1L" 0970155 10 220
50 0970090 5 25 25X %" 0970156 10 220
75 0970092 1 8 32X ¥" 0970158 10 140
90 0970093 1 5 32x1” 0970159 10 140
110 0970084 1 4 32x1 %" 0970198 10 110
40x1” 0970160 5 70
40x1 %" 0970161 5 70
50x1 %" 0970162 5 40
50 x2” 0970199 9 35
63x1%" 0970163 5 20
63x2" 0970164 5 20
N EEO)!aGI;o 75x2 %" 0970165 1 12
75% 3" 0970166 1 12
90x 3" 0970167 1 8
WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON 904" 0970168 1 8
16 x %" 0970171 20 320
20x 1" 0970172 20 200
20 % %" 0970173 20 180
251" 0970174 10 240
25X %" 0970175 10 240
25%1” 0970176 10 220
32X %" 0970177 10 160
32x1” 0970178 10 140
32x1 %" 0970200 10 140
40x1” 0970201 5 80

40x1 %" 0970179
40x1 %" 0970202
50x17%" 0970180 40
50x2” 0970181 40

5 80
5
5
5
63x2" 0970182 5 25
5
1
1
1
1
1

70

63x2 %" 0970203 25
75x2 %" 0970183 14
75%3” 0970184 12
90x3” 0970185 8
90x4” 0970186 8
110x4" 0970169 6
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Opaski zaciskowe PP do rur PE i PVC-U

M Opaska zaciskowa [PN10]

GW

WYMIAR SYMBOL KARTON WYMIAR SYMBOL KARTON
202" 0990062 150 63x %" 0990004 35
25x 75" 0990063 130 63x1" 0990070 35
25% %" 0990064 130 63x1.%" 0990089 35
32x 1" 0990083 90 63x1.%" 0990250 30
32x %" 0990065 90 15x%" 0990071 50
32x1" 0990088 70 75%x1" 0990072 50
40x %" 0990066 70 75x1.%" 0990005 50
40x %" 0990067 70 75%x1.%" 0990097 40
40x1" 0990068 70 75%2" 0990091 40
50x 15" 0990069 60 90x 12" 0990073 40
50 x %" 0990002 60 90 x %" 0990095 40
501" 0990085 60 90x1" 0990074 40
63x 72" 0990090 35 90x1 1" 0990251 40

M Opaska zaciskowa [PN10]

GW ze wzmocnieniem

WYMIAR SYMBOL KARTON WYMIAR SYMBOL KARTON
25x V5" 0990011 130 125%x2.%%" 0990235 20
25% %" 0990012 130 140x1" 0990041 20
322" 0990013 90 140x1. %" 0990042 20
32x %" 0990014 90 140x1.7%" 0990043 18
32x1" 0990076 70 140x2" 0990236 20
401" 0990016 70 140x2.%%" 0990237 20
40x %" 0990015 70 140x3" 0990238 20
401" 0990084 70 160x1" 0990044 15
50 12" 0990017 60 160x1.%” 0990061 15
50x %" 0990018 60 160x1.%%" 0990094 15
501" 0990019 60 160x2" 0990045 15
63 x 1" 0990086 35 160x2.%." 0990078 10
63x %" 0990020 35 160x3" 0990046 10
63 x1" 0990021 35 200x1" 0990048 8

63x1.%" 0990087 35 200 1. %" 0990240 8

63x1.%" 0990096 30 200x1.%” 0990010 8
75x%," 0990022 50 200 2" 0990049 8
15x%" 0990023 50 200 3" 0990079 8
75x1" 0990024 50 200x 4" 0990241 8

15x1. %" 0990025 50 225x1" 0990051 8

75x1.%" 0990093 40 225x1. V4" 0990080 8
75%2" 0990092 40 225%x1.%" 0990081 8
90x 1" 0990026 40 225%x2" 0990052 8
90x %" 0990027 40 225% 3" 0990053 8
90x1" 0990028 40 225x 4" 0990243 7

90x1.%" 0990029 40 250 x1" 0990244 7

90x1.%" 0990030 40 250 1.%” 0990245 7
90x2" 0990031 38 250x1.%2" 0990054 7
110x 12" 0990032 30 250 2" 0990055 7
110x%” 0990033 30 250 3" 0990082 7
110x1" 0990034 30 250 4" 0990246 5

110x1. %" 0990035 30 315x1" 0990056 4

110x1.%%" 0990036 30 315x1.%” 0990247 4
110x2" 0990037 30 315x1.%" 0990057 4

110x2.%%" 0990038 25 315x2" 0990249 4
110x3" 0990039 20 315x3" 0630001 4
125x1" 0990075 25

125x1. %" 0990040 30

125x1.%%" 0990233 25
125%2" 0990234 25
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Ztyczki zaciskowe Q) / Ztaczki z pierécieniem

B Zt3czka M Trojnik 90°
WYMIAR  SYMBOL WOREK KARTON - SREDNICA SYMBOL WOREK KARTON
16 0660001 50 400 16 0660020 30 210
20 0660002 50 250 20 0660021 30 120
25 0660003 50 150 25 0660023 30 180
32 0660004 30 180 32 0660024 20 140
B Ztyczka M Trojnik
GZ GZ
WYMIAR  SYMBOL WOREK  KARTON - WYMIAR  SYMBOL WOREK KARTON
16x7%" 0660005 50 500 16x14"x16 0660035 30 240
16x%" 0660006 50 500 16x%"x16 0660025 30 240
20" 0660007 50 350 20%7"x20 0660027 30 360
20x%’ 0660008 50 350 20x%° %20 0660026 30 300
20x1” 0660044 50 300 20x1"x20 0660036 30 300
25x 7" 0660009 50 250 25x14"x25 0660037 30 240
25%%° 0660010 50 250 25x%" %25 0660038 30 240
25%1” 0660011 50 200 25x25%x %’ 0660039 30 240
32x%’ 0660045 30 300 25x1"x25 0660040 30 120
32x1" 0660012 30 300 25x25x1” 0660041 30 120
32x1 7’ 0660046 30 270
M Zt3czka redukcyjna M Trojnik redukcyjny
WYMIAR  SYMBOL WOREK KARTON ' WYMIAR  SYMBOL WOREK KARTON
20x16 0660013 50 300 20x16x20 0660022 30 120
25%20 0660014 50 200 20x25%20 0660042 30 210
32x25 0660015 50 200 25x32x25 0660043 30 210
M Korek M Kolano
GZ
WYMIAR  SYMBOL WOREK KARTON SREDNICA SYMBOL WOREK KARTON q
16 0660016 50 800 16x14" 0660047 50 350
20 0660017 50 450 16x%" 0660050 50 350
25 0660018 50 300 202" 0660032 50 350
32 0660019 30 360 20x%’ 0660033 50 300
25%%” 0660034 50 200
M Wpinka z pierScieniem M Kolano 90°
WYMIAR  SYMBOL WOREK KARTON .. WYMIAR  SYMBOL WOREK KARTON
16 0680074 100 3600 16 0660028 50 350
20 0680075 100 3000 20 0660029 50 200
25 0660030 50 100
32 0660031 30 240
M Tréjnik z pierscieniem ®  MZiyczka z pierscieniem
¥ y
WYMIAR ~ SYMBOL WOREK KARTON Lﬁ’ WYMIAR  SYMBOL WOREK KARTON G_‘I}
16x16x16 0680076 100 600 16x16 0680072 100 3600
20x20x20 0680077 100 400 2020 0680073 100 2000
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Ztaczki weiskane

M Zt3czka M Zt3czka redukcyjna
WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON
16 0680024 100 4000 20x16 0680028 100 2600
20 0680025 100 2000 25x16 0680029 100 1700
25 0680026 100 1300 25x20 0680030 100 1600
32 0680027 100 600 32x25 0680031 100 800
M Ztaczka M Trojnik

GZ GZ
WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON “ WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON
16x%"x16 0680008 100 1600

16x%" 0680063 100 2500

16 % %" 0680064 100 1600 16x%”x16 0680009 100 1300
20x%" 0680065 100 2000 20x%"x20 0680010 100 1200
20x %" 0680066 100 1500 20x%"x20 0680048 100 900
25%1” 0680016 100 900 25><‘/2”><25 0680050 100 600
" 25x%"x25 0680051 100 500

32X%% 0680068 100 1000 »
39%1" 0680017 100 800 25x1"x25 0680052 100 500
32x1”x32 0680086 100 500
40x1"x40 0680052 100 500

M Kolano M Trojnik redukcyjny

GZ

WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON
16x%" 0680018 100 2500
16x%” 0680053 100 1800
20x%2" 0680054 100 1600
20x%" 0680055 100 1300
25x%" 0680019 100 1300
25x%" 0680056 100 1000
25x1" 0680021 100 800

WYMIAR  SYMBOL WOREK KARTON
16x20x16 0680002 100 1600
20x16x20 0680038 100 1200
20x25x20 0680003 100 600
25x16x25 0680039 100 600

25x20x25 0680040 100 600
25x32x25 0680004 50 400

M Trojnik 90°

M Kolano 90°
WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON
16 0680032 100 2800 16 0680035 100 1700
20 0680033 100 1600 20 0680036 100 1000

25 0680034 100 1100 25 0680037 100 500
32 0680023 20 540 32 0680001 25 250

M Wpinka z gumka B Korek
WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON
0680041 100 6000
20 0680042 100 4200
25 0680043 100 2700
32 0680044 100 1300

SREDNICA SYMBOL WOREK KARTON
16x15 0680069 100 2700
20x15 0680070 100 2200

e ¢ fF F £ !

M Wpinka M Korek rewizyjny z uszczelky
WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON
16x8 0680045 100 2000 16x% 0680059 100 1200
208 0680046 100 1700 20x%" 0680060 100 1000
25x%" 0680061 100 1000
32x%" 0680062 100 800
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Zt3czki do tasmy

B Wpinka

WYMIAR

17x8
17x15*

SYMBOL

0670005
0670001

*z gumka

B Ztczka
Tape/Tape

WYMIAR SYMBOL
17 0670019

N Zijczka
Tape/Wcisk

WYMIAR

17x16
17x20

SYMBOL
0670007
0670008

B Ztyczka GW

WYMIAR
17 x%”

SYMBOL
0670023

M Kolano

WYMIAR  SYMBOL
17 0670018

M Kolano
GZ

WYMIAR
17 %%

SYMBOL
0670003

M Starter
Waz x Tape

WYMIAR  SYMBOL
17 0670004

M Starter

WYMIAR
17x7

SYMBOL
0670002

WOREK

100
100

WOREK
100

WOREK

100
100

WOREK
100

WOREK
100

WOREK
100

WOREK

WOREK
100

KARTON

1400
1100

KARTON
1100

KARTON

1500
1400

KARTON
700

KARTON
1000

KARTON
1100

KARTON
2000
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M Zt3czka GZ

WYMIAR
17 x %"
17 x%”

SYMBOL
0670010
0670011

M Korek

WYMIAR  SYMBOL
17 0670012

M Tréjnik
W x Tape x W
WYMIAR

20x17x20
25%x17%25

SYMBOL
0670015
0670016

M Tréjnik

WYMIAR
17 x17x17

SYMBOL
0670017

M Tréjnik
Tape x Wcisk

WYMIAR  SYMBOL
17x16x17 0670009

M Tréjnik

WYMIAR
17 x " x17
17X %" x17

SYMBOL
0670013
0670014

M Wpinka
Waz x GW

WYMIAR  SYMBOL
" 0160039
Ya” 0160040

katalog produktow 2018/2019

WOREK
100
100

WOREK
100

WOREK

100
100

WOREK
50

WOREK
100

WOREK
50
50

WOREK

KARTON
1700
1300

KARTON
2000

KARTON

800
500

KARTON
650

KARTON
800

KARTON
800
700

KARTON

Ui
@,
o,
oto-
wl,
o,
&




Ztaczki gwintowane z PP

B Ztjczka gwintowana M Redukcja
GW GW

WYMIAR  SYMBOL WOREK KARTON
%" %" 0650045 100 800

WYMIAR  SYMBOL WOREK KARTON

%' 0650024 100 1200 1"x%” 0650046 50 500
Y’ 0650025 100 700 11"%1" 0650047 25 250
1 0650026 50 400 1%"x1%" 0650048 20 200
17" 0650027 25 250 2"x1%" 0650049 10 140
11" 0650028 20 200 2%"%2" 0650050 - 80
2" 0650029 10 100 3"x2%" 0650052 - 60
2%’ 0650030 - 70
3 0650031 - 50
M Kore M Nypel redukcyjny
GW
WYMIAR  SYMBOL WOREK KARTON WYMIAR  SYMBOL WOREK KARTON
%" 0650104 100 3000 %<V 0650033 100 1500
% 0650105 100 2000 1"x%" 0650034 100 1000
1 0650106 50 1200 1"x%” 0650035 100 800
7 0650107 50 700 1% x%" 0650036 50 500
1% 0650108 20 400 1% x1" 0650037 50 400
2 0650109 10 240 1%"x1” 0650038 20 360
2%" 0650110 - 160 1%"x1%" 0650039 20 340
3 0650111 : 80 2'x1%” 0650040 10 200
4 0650112 - 60 2%"%2" 0650041 - 110
3'x2%" 0650043 - 60
4"x3" 0650044 - 48
M Kolano M Nypel
GwW
WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON
1" 0650113 100 800 Vo 0650015 100 2400
Y 0650114 50 500 78 0650016 100 1400
1 0650115 50 300 v 0650017 50 800
1% 0650116 10 150 1V 0650018 50 400
1% 0650117 10 120 1"%" 0650019 20 300
927 0650118 10 70 2" 0650020 10 180
217 0650119 - 36 20" 0650021 - 100
3 0650120 - 18 3 0650022 - 60
" 0650023 - 35
M Kolano
GZ
M Redukcja
WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON GZ x GW
% 0650127 100 900 WYMIAR  SYMBOL WOREK KARTON
1 1%,, gg:z: zg 1:(;) ggg %"x'’ 0650054 100 1400
L 0650130 o 120 1"x%" 0650055 50 700
1%"x%" 0650056 25 400
1% x1" 0650057 25 300
1%"x1%” 0650058 20 240
B Kolano 2"x1%" 0650059 10 180
GZ x GW
WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON
Y 0650122 100 800
Y% 0650123 50 500
1 0650124 25 300
1%" 0650125 10 200
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Ztyczki gwintowane z PP

M Korek
GZ
WYMIAR  SYMBOL
" 0650095
8 0650096
17 0650097
17 0650098
1" 0650099
2" 0650100
2" 0650101
3” 0650102
M Redukcja Krotka
GZ x GW
WYMIAR  SYMBOL
" x%" 0650064
1" %" 0650065
1" % %" 0650066
17" x%" 0650067
1% x%"” 0650068
1%"x1" 0650069
1%"x%" 0650071
1%"x1" 0650072
1%"x1%" 0650073
2" XY 0650074
2"x1” 0650075
2"x1%" 0650076
2"x1%" 0650077
M Redukcja
GW x GZ
WYMIAR  SYMBOL
¥" <" 0650078
1" <" 0650079
1" <% 0650080
1%"x1” 0650083
1%"x1%”" 0650084
2"x1" 0650085
2"x1%" 0650087

WOREK KARTON

100
100
50
50
20
10

WOREK KARTON

100
50
50
50
50
50
20
20
20
10
10
10
10

WOREK KARTON

100
50
50
20
20
10
10

3000
2000
1000
600
460
270
140
100

2000
1100
1100
600
600
600
540
540
540
260
260
260
260

800
500
500
240
240
150
110

M Trojnik 90°
GZ

WYMIAR  SYMBOL

23 0650001

Ya” 0650002

17 0650003

1" 0650004

17" 0650005

2" 0650006

B Trojnik 90°
GW

WYMIAR  SYMBOL

V" 0650007

%" 0650008

17 0650009

17 0650010

177 0650011

2" 0650012

2" 0650133

3" 0650013
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WOREK KARTON

100
100
25
20

1000
600
300
160

80
95

WOREK KARTON

50
50
25
10
10
10

500
300
200
100
80
40
24
16




Zawory cylindryczne

B Zawor
VTT | tape x tape
WYMIAR SYMBOL
17 0560047

B Zawor
VMT | tape x GZ

WYMIAR SYMBOL
%"x16 0560069
%"x16 0560070

W Zawor
VLT | tape x waz

WYMIAR SYMBOL
16 0560051

B Zawér
VEE | Q] x Q]

WYMIAR SYMBOL
16x16 0560052
20x20 0560053

M Zawor
VDE | Q) x wpinka

WYMIAR SYMBOL

16 0560058
20 0560059
B Zawoér

VPP | wcisk x weisk

WYMIAR SYMBOL
16x16 0560048
20x20 0560054
25x25 0560055

B Zawér
VMM | GZ x GZ

WYMIAR SYMBOL
%" x %" 0560056
¥ x%" 0560057

PN WOREK KARTON
4 50 300
PN WOREK KARTON
4 50 300
4 50 250
PN WOREK KARTON
4 50 200
PN WOREK KARTON
4 50 250
4 50 250

PN WOREK KARTON

4 50 300
4 50 300

PN WOREK KARTON

4 50 350
4 50 350
4 50 300

PN WOREK KARTON

4 50 300
4 50 250

B Zawor
VDT | tape x wpinka
WYMIAR SYMBOL PN

WOREK KARTON
16 0560071 4 50 300
B Zawor
VGT | wpinka x tape
WYMIAR SYMBOL PN WOREK KARTON
16 0560049 4 50 300
W Zawor
VPT | tape x wcisk
WYMIAR SYMBOL PN WOREK KARTON
16 xtape 0560050 4 50 300
B Zawor
VME | Qj x GZ
WYMIAR SYMBOL PN WOREK KARTON
16x%" 0560063 4 50 400
16x%” 0560064 4 50 250
20x %" 0560065 4 50 250
20x%" 0560066 4 50 250

B Zawor
VDP | wcisk x wpinka

" WYMIAR SYMBOL
16 0560060 4 50

PN WOREK KARTON

400
20 0560061 4 50 350
25 0560062 4 50 300

B Zawoér
VMP | wcisk x GZ

WYMIAR
161"
16x %"
207"
20x %"
25% %"

SYMBOL
0560072
0560073
0560074
0560075
0560076

PN WOREK KARTON
50 400
50 300
50 300
50 300
50 250

e S~ S

I O

B Zawor
VDM | GZ x wpinka

WYMIAR SYMBOL PN WOREK KARTON

" 0560067 4 50 300
2 0560068 4 50 300
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Zawory cylindryczne

B Zawor
wpinka x tape

M Zawér wcisk x tape
wcisk x tape

WYMIAR SYMBOL PN WOREK KARTON WYMIAR SYMBOL PN WOREK KARTON

Tapex8 0560030 4 50 550 16xTape 0560033 4 50 600
20xTape 0560034 4 50 600
B Zawér B Zawér
GZ x tape wcisk x GW
WYMIAR SYMBOL PN WOREK KARTON WYMIAR SYMBOL PN WOREK KARTON
15" xTape 0560043 4 50 600 16x%" 0560038 4 50 600
¥ xTape 0560045 4 50 550 16x%” 0560039 4 50 550
20x'." 0560040 4 50 600
20x%” 0560041 4 50 500
25x%" 0560042 4 50 450
B Zawér B Zawoér

o,
w1
~,
@
&

wecisk x weisk wcisk x GZ

WYMIAR SYMBOL PN WOREK KARTON WYMIAR SYMBOL PN WOREK KARTON

Y’

16x16 0560015 4 50 700 16x%" 0560025 4 50 700
20x16 0560016 4 50 700 16x%" 0560027 4 50 650
20x20 0560017 4 50 650 20x%" 0560026 4 50 700
25%x25 0560018 4 50 550 20x%” 0560028 4 50 600
25x%” 0560029 4 50 550
B Zawor W Zawor
GZxGZ wpinka x wcisk
WYMIAR SYMBOL PN WOREK KARTON WYMIAR SYMBOL PN WOREK KARTON
%" xV" 0560011 4 50 650 16 x8 0560019 4 50 700
%" x%" 0560012 4 50 600 20 x8 0560020 4 50 650
Y x¥%" 0560013 4 50 550
B Zawor
GW x GZ
WYMIAR SYMBOL PN WOREK KARTON
%" xV" 0560021 4 50 650
Ya" <" 0560022 4 50 600
Ya"x¥" 0560023 4 50 550
Y%'x¥%" 0560024 4 50 550
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Zawory PVC-U

B Zawor kulowy PVC B Zawor kulowy PVC
3FF | GW x GW 3MF | GW x GZ
WYMIAR SYMBOL PN WOREK KARTON WYMIAR SYMBOL PN WOREK KARTON
Y"x%" 1970006 10 - 60 Y x¥" 1970001 10 - 60
1”7x1” 1970007 10 = 60 1”7x1” 1970002 10 = 60
14" x1%" 1970008 10 - 40 14" x1%” 1970003 10 - 40
1'% 1%" 1970009 10 - 25 104"x1%" 1970004 10 - 25
2"x2" 1970010 10 - 13 2"x2" 1970005 10 - 13
M Zawér kulowy M Zawér Kulowy PE x PE
BVE | GW x GW :
WYMIAR SYMBOL PN WOREK KARTON WYMIAR SYMBOL PN WOREK KARTON
Ye” 1240011 16 - 50 20 1010147 10 - 40
1y 1011092 16 B 40 25 1010148 10 = 40
o 32 1010149 10 - 30
A" 1011083 16 - 40 40 1010150 10 - 16
1” 1011094 16 = 20 50 1010145 10 - 15
1% 1011095 16 - 15 63 1010146 10 = 10
1%" 1011006 16 - 10 75 1010151 10 5
2" 1011097 16 - 4
2" 1011098 10 = 2
3” 1011099 10 - 2
4" 1240020 10 = 2
»
¥ Zawér kulowy B Zawér Kulowy
Ql SGE | GW x PE

WYMIAR SYMBOL PN WOREK KARTON
V" 1240036 16 10 60

WYMIAR SYMBOL PN WOREK KARTON

' 20x7" 1240024 16 10 100
v 1240037 16 10 40 25%%" 1240025 16 10 50
1" 1240038 16 10 60 32x1” 1240026 16 10 40
1%" 1240039 16 - 30
1%" 1240040 16 - 20
2 1240041 16 - 12
M Zawor zwrotny B Zawor zwrotny klapowy O
CVE | GW x GW CKD [
WYMIAR SYMBOL PN WOREK KARTON WYMIAR SYMBOL PN
%' 1310056 16 10 60 75 1310025 10
% 1310058 16 10 40 90 1310026 10
1" 1310059 16 10 60 110 1310027 10
1%" 1310060 16 - 40 125 1310028 10
1% 1310061 16 - 24 140 1310029 10
2" 1310062 16 - 13 160 1310030 6
N T ) 225 1310032 6
4 1310065 10 - 1 250 1310033 6
280 1310034 6
315 1310035 6
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Zawory odpowietrzajace

B Kinetyczny zawor

odpowietrzajacy
306| GZ
WYMIAR SYMBOL MATERIAL
7" 1270018 PPVF
78 1270019 PPFV
1" 1270020 PPFV

Zawory kinetyczne wykorzystywane sg do odprowadzania

powietrza podczas napetniania instalacji oraz doprowadza-

nia powietrza podczas jej oprozniania. Gdy instalacja jest
wypetniona cieczg zawor jest szczelnie zamkniety

B Zawor odpowietrzajacy
pojedynczego dziatania

308| GZ
WYMIAR SYMBOL MATERIAL
IZ5 1270024 PPFV
¥5" 1270025 PPFV
1" 1270026 PPFV

Stosowane do odprowadzania pecherzykéw powietrza z
rurociggu podczas pracy instalacji. Zawér pracuje tylko
woéwczas, gdy system jest pod ci$nieniem.

B Zawor odpowietrzajacy
podwoéjnego dziatania

310|GZ
WYMIAR SYMBOL MATERIAL
IZ5 1270034 PPFV
¥4" 1270035 PPFV
1" 1270036 PPFV

taczy w sobie funkcje zaworu pojedynczego dziatania

i zaworu kinetycznego. Opowiada za odpowietrzanie,
napowietrzanie instalacji oraz usuwanie pecherzykéw gazu
podczas pracy pod ci$nieniem.
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DZIALANIE ZAWORU
— -«

odpowietrzenie wypetnienie rury napowietrzenie

DZIALANIE ZAWORU

—>

czyszczenie

DZIALANIE ZAWORU

napowietrzenie

czyszczenie

odpowietrzenie

ZASADY DOBORU ZAWORU W ZALEZNOSCI OD SREDNICY RUROCIAGU
SREDNICA RURY [DN] SREDNICA ZAWORU

0-100 ¥Z8
100-150 17
150-200 Wz
200-250 2’
250-450 3

450-1000 4




Akcesoria

M Zaslepka reperacyjna do rur PE M Starter do rur PE
WYMIAR SYMBOL OPIS SYMBOL
4 0160020 b “ 7 defiska Zwezka 8 [mm] 0160018 °
6 0160021
8 0160022
B Klucz do ztgczek PE M Dziurkacz do wezy ttocznych
WYMIAR SYMBOL OPIS SYMBOL
16 - 110 0960010 otwor 13mm 0160043
M Przebijak z profilowana raczka M Dziurkacz do rur pod kroplowniki
SREDNICA OTWORU SYMBOL WYMIAR SYMBOL /
3 0160057 16-20 0160085
3,6 0160058 25-32 0160086 -
6 0160068
8 0160069
M Przebijak M Podpora do instalacji [ ]
SREDNICA OTWORU SYMBOL
3 0160024 .
6 0160026 WYSOKOSC [mm] SYMBOL
8 0160027 520-940 0220006
7
B RCE Redukcja krétka PVC M Griffon nitka teflonowa
GZ x GW
WYMIAR SYMBOL . OPAKOWANIE SYMBOL
V"X Ya” 1110549 175m 1090048
M Zestaw do podtaczania zraszacza M Tasma teflonowa
Wezyk PVC o $rednicy 12 mm ze ztaczka GW %" i zwezka meskg 8 mm.
DLUGOSC WEZYKA [m] SYMBOL Mx[mm]xG SYMBOL NAZWA
1,0 0160014 12x12x0.075 0160001 UNITAPE
12 0160015 12x12x01 0160002  MAXITAPE
1,5 0160016 15%19%0.2 0160003 JUMBOTAPE
1,7 0160017
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Akcesoria

B Manometry
MAX
PODLACZENIE = SYMBOL CISNIENI
GZ 4" dolne 0160045 6 Atm

GZ V4" dolne 0160046 10 Atm
GZ 4" tylne 0160048 10 Atm

GZ V4" dolne 0160047 16 Atm*

* glicerynowy

M Igta do manometru

GW
WYMIAR SYMBOL
GW ¥4 0160013
M Okulary
WYMIAR SYMBOL
16 0160072
20 0160071

M Zawieszka

WYMIAR SYMBOL
16 0160030
20 0160031
25 0160032
M Opaska zaciskowa PP
WYMIAR SYMBOL
16 0160084
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M Baza od igly

WYMIAR SYMBOL
GW 14" 0160011
weisk 0160012 -

M Redukcja do manometru

GZ
WYMIAR SYMBOL

Ya" X Vo" 0190010

M Szpilka do mocowania rury

—

WYMIAR SYMBOL
16 - 20 0160033

M Szpilka do mocowania rury a

WYMIAR SYMBOL
16 0160060
20 0160070

M Szpilka do mocowania rury -
Brazowa A

WYMIAR SYMBOL
16 0160082




Filtry siatkowe / dyskowe

RGTQFW@@WS ”

Filtry Irritec® zapewniajg niezbednga ochrone kazdego sys-
temu nawadniania. Prosta i bezpieczna konstrukcja, bedaca
wynikiem przemyslanej budowy, minimalizuje potrzebe
konserwacji. Filtry te s3 odporne na zmiany ci$nienia i nacisk
zewnetrzny, aich gtéwng zaleta jest mocny i elastyczny ele-
ment filtrujgcy. Nawet przy wysokich ci$nieniach filtr gwa-
rantuje szczelno$¢ a element filtrujgcy zapewnia optymalng
wydajnos¢ filtrowania. Szeroki wybér stopni filtracji [od 20
do 450 mesh] zaspokaja nawet wysokie potrzeby dotyczace
jakosci wody.
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siatkowy dyskowy Rotodisk®

rodzaj wktadu:
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ZASADY DOBORU FILTROW DO INSTALAC]I
Ze wzgledu na przeptyw wody w instalacji:

Filtry generuja spadki ci$nienia podczas pracy instalacji.
Nalezy dobiera¢ filtr o optymalnym spadku ci$nienia przy
wartosci przeptywu wystepujacej w instalcji.

W tym celu nalezy korzysta¢ z tabel znajdujacych sie
ponizej lub wybrac filtr o wiaéciwej sugerowanej wartosci
przeptywu (powinna by¢ wyzsza niz przeptyw w instalacji).

Ze wzgledu na element filtrujacy:

v siatkowe s3 prosta forma filtracji zanieczyszczen
mechanicznych (piasek, zwir, fragmenty tworzyw
sztucznych)

v dyskowe réwniez stuzg do usuwania zanieczyszczenh
mechanicznych, s jednak znacznie mniej podatne na
uszkodzenia

v Rotodisk® to udoskonalona forma filtrow dyskowych,
woda w filtrze wprawiana jst w ruch wirowy wokét wktadu,
przez co zanieczyszczenia rozktadane sg rownomiernie

v zwirowe stuzg zwykle do filtracji zanieczyszczen
biologicznych, sg niezbedne przy zasilaniu instalacji ze
zbiornikéw powierzchniowych

v skomplikowane mieszanki zt6z sg zwykle dobierane do
usuwania z wody makrosktadnikéw jak zelazo, mangan czy
wapn, ktérych normy zawartosci zostaty przekroczone

Straty ciSnien YCV, YDV, YEV, YFV
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Filtry siatkowe / dyskowe

M Filtr M Filtr
YCV | typ C- 120 mesh YDV |typ D - 120 mesh
POW. POW.
WYMIAR SYMBOL WKEAD FILTRACJI PR[anzt‘]'w WYMIAR SYMBOL WKEAD FILTRACJI PR[an:;ﬁ’]’W
[cms] [Cm3]
%" 0210065 siatka 100 5 0210080  siatka 160 5
1" 0210173 siatka 100 5 %” 0210174 dysk 170 5
1" 0210079 siatka 160 5
1" 0210175  dysk 170 5
M Filtr M Filtr
YEV |typ E - 120 mesh YFV | typ F - 120 mesh
POW. POW.
WYMIAR SYMBOL WKEAD FILTRACJI PREEPEYW WYMIAR SYMBOL WKEAD FILTRACJI PREZEPEYW
[m3/h] [m3/h]
[CM3] [CM3]
17" 0210057 siatka 220 10 1%" 0210061 siatka 450 20
17" 0210056  dysk 260 10 1/2” 0210176 dysk 500 20
1% 0210177 siatka 220 10 0210055 siatka 450 20
1%" 0210178  dysk 260 10 0210179 dysk 500 20
M Filtr M Filtr
YGF |typ G - 120 mesh YGG |typ G - 120 mesh
POW. POW.
WYMIAR SYMBOL WKEAD FILTRACJI PREZEPEYW WYMIAR SYMBOL WKEAD FILTRACJI PREEPEYW
[m?/h] [m3/h]
[cms] [Cm3]
2" 0210078  siatka 820 25 2" 0210059 siatka 820 25
2" 0210036  dysk 916 25 2" 0210060  dysk 916 25
M Filtr M Filtr
YHF | typ H - 120 mesh YHG |typH - 120 mesh
POW.  ooocorviy WYMIAR SYMBOL WKLAD  POW. PRZEPLYW
WYMIAR SYMBOL WKLAD FILTRACJI ™\ FILTRACJI
[CM3] I [CM?]  [m/h]
2" 0210074 siatka 1270 25 } 2" 0210076 siatka 1270 25
2" 0210037 dysk 1402 25 2" 0210063 dysk 1402 25
3 0210075 siatka 1270 50 3 0210077 siatka 1270 50
3' 0210038 dysk 1402 50 3" 0210039 dysk 1402 50
M Filtr M Filtr
THF |typH - 120 mesh TIF |typI- 120 mesh
WYMIAR SYMBOL WKEAD  POW. PRZEPLYW POW.  ooocorvi
FILTRACJI WYMIAR SYMBOL WKEAD FILTRACJI o
[CM]  [m/h] cws (™M
2" 0210120 siatka 1270 30 3" 0210072 dysk 1868 50
2" 0210029 dysk 1402 30 3" 0210073 Rotodisk® 1868 50
2" 0210030 Rotodisk® 1402 30
3 0210121 siatka 1270 50
3" 0210031 dysk 1402 50
3" 0210032 Rotodisk® 1402 50
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Filtry siatkowe/dyskowe

ROTQZFW@@[?S "

Filtry Twin Rotofilters wykonane sg ze wzmocnionego
poliamidu, dwie komory filtracyjne zapewniaja dtugi czas
pracy bez koniecznosci czyszczenia. System pracy filtrow
zapewnia wysokie parametry przeptywu. Duzy wybor
systemow zamknie¢ oraz wktadéw pozwala na dopasowanie
produktu do potrzeb uzytkownika.

Typ potaczen '
Straty ci$nien DHF a7 ' kotnierzowe
1 victualic
0.9
£ o8
E'g‘ 8:2 i3 Typ wktadu
Ca — Twin 3
g= 05 — Twin4
g o4
w03 ——
o2 =
= |
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 siatkowy
przeptyw [m®/h] Rotodisk®
dyskowy
I Filtr
DHF |typ H
WYMIAR SYMBOL MESH POWIERZCHNIA PRZEPLYW WKEAD
FILTRACJI [cm?] [m3/h]
3' gz 0210204 120 2414 50 siatkowy
3" gz 0210205 120 2804 50 dyskowy
3" gz 0210206 120 2804 50 Rotodisk®
3" victaulic 0210207 120 2414 50 Siatkowy
3"victaulic 0210208 120 2804 50 dyskowy
3"victaulic 0210209 120 2804 50 Rotodisk®
dn 80 0210210 120 2414 50 siatkowy
dn 80 0210211 120 2804 50 dyskowy
dn 80 0210212 120 2804 50 Rotodisk®
I Filtr
DIF |typ1
WYMIAR SYMBOL MESH POWIERZCHNIA PRZEPLYW WKLAD
FILTRACJI [cm?3] [m3/h]
4" gz 0210200 120 3340 100 siatkowy
4" gz 0210193 120 3736 100 dyskowy
4" gz 0210187 120 3736 100 Rotodisk®
4"victaulic 0210202 120 3340 100 siatkowy
4" victaulic 0210201 120 3736 100 dyskowy
4"victaulic 0210203 120 3736 100 Rotodisk®
dn 100 0210199 120 3340 100 siatkowy
dn 100 0210195 120 3736 100 dyskowy
dn 100 0210198 120 3736 100 Rotodisk®
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Filtry dyskowe automatyczne

RGTGDISK

A UT O M AT
Filtrowanie
Automatyczne filtry Rotodisk® posiadaja specjalny
mechaniczno-hydrauliczny system do automatycznego
ptukania przez co stajg sie bezobstugowe i wyraznie
poprawiajg efektywnos¢ systemu nawadniania. Uktady
automatycznego ptukania filtréw eliminujg nadmierne
spadki ci$nienia w systemie nawadniania przez co zapewniajg
robwnomierng prace. Baterie automatycznych filtrow
Rotodisk® wraz z odpowiednimi zaworami i jednostka
sterujgca pozwalaja na ciagly prace bez przerw na czyszczenie

Dziafa jak zwykty filtr reczny.
Zewnetrzna powierzchnia dyskow
zatrzymuje zanieczyszczenia prze-
puszczajac tylko czysta wode.

filtrow.
e Czyszczenie
Straty ciSnien
02 Wyptukiwana z wnetrza pojemnika
08 filtracyjnego woda wprawiana jest
07 w ruch rotacyjny co zapewnia jego
=06 o skuteczne czyszczenie.
[
205 -2
04 -3
03
02
01
Z
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
przeptyw [m® /h] f
I Filtr
TAF

WYMIAR  SYMBOL  MESH POWIERZCHNIA PRZEPLYW

FILTRACJI [cm?] [m3/h]
2" 0210137 120 1402 24
3" 0210138 120 1402 32

I Kolektor z filtrem
RSL

POWIERZCHNIA  PRZEPLYW
MODEL  SYMBOL FILTRACJI [cm?] [mé/h] PRZYLACZE

2" 0210180 1402 24 gwintowane

BN RSL

MODEL SYMBOL

POWIERZCHNIA PRZEPEYW  PRZYEACZE
FILTRACJI [cm?]  [m3/h] MAGISTRALI

2" 2 filtry 0210215 2804 48 3" victaulic
2" 3 filtry 0210186 4206 72 4" victaulic
2" 4 filtry 0210216 5608 96 4" victaulic
2" 5 filtrow 0210217 7010 120 160 kotnierz
2" 6 filtrow 0210218 8412 144 160 kotnierz
3" 2 filtry 0210219 2804 64 4" victaulic
3" 3filtry 0210184 4206 96 160 kotnierz
3" 4 filtry 0210220 5608 128 160 kotnierz
3" 5 filtrow 0210221 7010 160 160 kofnierz
3" 6 filtrow 0210225 8412 192 200 kotnierz
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Filtry metalowe

POWIERZCHNIA PRZEPLYW
WYMIAR SYMBOL FILTRACJI [cm?] [me/h] PRZYLACZE
2" 0210159 800 15-30 gwint wew.
3" 0210160 1409 25 - 40 gwint wew.
DN 80 0210161 1409 25 - 40 kotnierz
4" 0210162 1943 40 - 80 gwint wew.
DN 100 0210163 1943 40 - 80 kotnierz
DN 125 0210164 2643 80 - 110 kotnierz
| GW
PRZEPLYW
WYMIAR SYMBOL [ma/h] TYP  PRZYLACZE
" 0250004 3-5 A gwint wew.
1" 0250005 5-12 A gwint wew.
1% 0250001 10 - 16 A gwint wew.
2" 0250002 15-25 B gwint wew.
3" 0250003 30-50 B gwint wew.
3” 0250006 40 - 60 B gwint wew.
4" 0250007 50 - 80 B gwint wew.
BN Filtr 6
EUV
PRZEPLYW ZASYP
MODEL SYMBOL [me/h] PRZYLACZE kg]
500 mm - 2" 0210147 9-18 gwint wew. 100
600 mm -2" 0210148 14 - 28 gwint wew. 150
600 mm - 3" 0210149 14 - 28 gwint wew. 150
900 mm - 3" 0210150 32 - 62 gwint wew. 350
B Filtr
GCv
MODEL SYMBOL PR[T,‘IIE_;HW PRZYLACZE  FILTRY
600 mm - 2" 0210165 40 gwint wew. 2
600 mm - 2" 0210166 60 gwint wew. 3
600 mm - 2" 0210167 80 gwint wew. 4
600 mm - 2" 0210168 100 kotnierz 5
600 mm - 2" 0210169 120 kotnierz 6
900 mm - 3" 0210170 80 gwint wew. 2
900 mm - 3" 0210171 120 kotnierz 3
900 mm - 3" 0210172 160 kotnierz 4
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Dozowniki

I Dozownik inzektorowy

Charakteryzuja sie duzg odpornoscia na stosowane w rolnictwie chemikalia
przez co utrzymujg state parametry przez dtugi czas. Brak czesci ruchomych
sprzyja bezawaryjnosci i bezproblemowej eksploatacji, a tatwos¢ montazu
pozwala na prosta aplikacje w kazdym systemie nawadniania.

WYMIAR RODZAJ SYMBOL
$Z zwezka inzektorowa 0170017

1” zwezka inzektorowa 0170018
1" zwezka inzektorowa 0170019
" dozownik inzektorowy 0170026

17 dozownik inzektorowy 0170027
1" dozownik inzektorowy 0170044
" zestaw ssacy 0170090

1” zestaw ssgcy 0170091
19" zestaw ssgcy 0170091

N Pompa dozujaca do nawozu

Ttokowe pompy dozujgce przeznaczone sg do zastosowania w instalacjach
o duzych przeptywach wody. Wykonane ze stali kwasoodpornej 316
charakteryzuja sie wysoka odpornoscig na dziatanie chemikaliéw. Statosé
parametréw pracy pomp ttokowych zapewnia precyzyjne i powtarzalne
dawkowanie nawozow.

Charakterystyka:

Przeptyw: regulowany

Zasilanie: 230/400 V AC tréjfazowe
Moc znamionowa: 250 - 550W

MODEL SYMBOL WYDAJNOSC [I/h]  CISNIENIE ROBOCZE [bar]
A250-154 0170109 154 8
A250-226 0170110 226 8,5
A250-384 0170111 384 13

BN Pompa dozujaca do kwasu

Elektromagnetyczna, membranowa pompa dozujgca stuzy do precyzyjnego
dawkowania roztwordw agresywnych. W rolnictwie stosowana najczesciej

do korekty pH wody do nawadniania; dozowany kwas wstrzykiwany jest pod
ci$nieniem bezposrednio do instalacji nawadniajacej. Teflonowa membrana,
ceramiczne kule zaworéw oraz gtowica z PVDF zapewniaja wysoka odpornosé
chemicznga i pozwalaja na skuteczne uzytkowanie przez lata.

Charakterystyka:

Przeptyw: regulowany

Wodoodpornos¢: klasa IP 65

Zasilanie: 230V, 50hz, 1 fazowy
Manualny zawér napetniajgcy

Odczyt pH: wyswietlacz, sonda w zestawie

MODEL SYMBOL WYDAJNOSC [I/h]  CISNIENIE ROBOCZE [bar]
SPH1004 0170114 4 10
SPH1010 0170115 10 10
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Dozowniki

BN Dozowniki MiniDos i SuperDos

Dozowniki MiniDos i SuperDos s3 ekonomiczna alternatywa dla prostych
uktadéw dawkowania nawozéw. Brak koniecznosci zasilania, precyzja dawkowa-
nia bez wzgledu na ci$nienie i ilo$¢ przeptywajgcej wody, a takze szeroka gama
przeptywow i zakreséw dawkowania pozwala idealnie dobra¢ dozownik do
potrzeb uzytkownika.

Charakterystyka:

-+ Obudowa: Opatentowane tworzywo sztuczne. A
- Powtarzalnos¢: +/- 3% zadanego rozcienczenia. ‘
- Minimalna temperatura ttoczonej wody: 1°C.

- Maksymalna temperatura ttoczonej wody: 38°C.

- Maksymalna pionowa wysoko$¢ zasysania chemikaliow: 3,6m.

- Samozasysanie: TAK

- Zalecane uzbrojenie instalacji: filtr dyskowy, zawér zwrotny.

- Uzbrojenie opcjonalne: regulator cidnienia, ogranicznik przeptywu.

Dozownik MiniDos

CISNIENIE  PRZEPLYW ROZTWOR
MODEL SYMBOL PRZYEACZE pppcy[har]  [I/h]  STEZENIE [%] PROPORCJA
MiniDos 2,5% 0170098 % 05-95 30-2500 05-2,5  1:200 - 1:40
%“Opgrg;f 0170100 17 034-69 34-6800  02-25  1:500-1:40
Sg%egi/fs 0170101 17 034-69 34-6800  04-50  1:250-1:20
Slltgpgrg%s 0170099 A 034-69 113-8000 02-25  1:500 - 1:40

Dozownik SuperDos

I Pompa inzektorowa Amiad

Pompa AMIAD stuzy do dozowania nawozdw, kwaséw i srodkdw ochrony roslin.
Pompe AMIAD charakteryzuje duza tolerancja wartosci przeptywéw w instalacji
oraz brak koniecznosci zasilania elektrycznego. Pompa AMIAD wykorzystuje
jako naped wode z instalacji - na kazde 33 cm3 wttoczonego nawozu 100cm3
wody usuwane jest z instalacji. Ilo$¢ wtryskiwanego preparatu jest proporcjonal-
na do ci$nienia w instalacji.

Charakterystyka:
- Przytacza: %" GZ
- Zakres ci$nien pracy [bar]: 0,5-8 180

- reczny zawor dopt. wody
- ztaczka

- filtr siatkowy

1
2
s . 3
M I|OSC WtrySklwa I’]egO 320 160 g} 4 - automatyczny zawo6r odpow.
5 - gowi j
preparatu [I/h]: do 320 20 140 7 Sawér odpowietrzaiacy
8 - zawor
S / 9 - odplyw wod
E 240 // 120 ¢ 10 »ozgvg;":v\?ruytny
é 200} // 100;
c 1/ 1
MODEL SYMBOL g /
K 120 / 60
Pompa Amiad 0170028 / l
80} 40
40l 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ciénienie w rurociagu gwnym [atm.]
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Wodomierze

I Wodomierze

Wodomierz w instalacji nawadniajacej to nie tylko meto-
da kontroli ilosci uzytej przez system wody, ale rowniez
element niezbedny do funkcjonowania niektérych sys-
temow fertygacji. W przypadku dozownikéw proporcjonal-
nych stuzy on do okreslania dawki nawozu,dostarczonego
roélinie.

Ponadto, zmiany w Ustawie - Prawo Wodne wymusza-

ja stosowanie wodomierzy irygacyjnych dla rolnictwa i
przemystu. Zgodnie z ustawa, gospodarstwo lub przed-
siebiorstwo pobierajgce wode w ilosci powyzej 5m3/h
bedzie ponosito dodatkowe koszty z tego tytutu. W zwigzku
z koniecznoscia pomiaru zuzycia wody, niezbedny staje sie
montaz wodomierza.

. . SREDNICA SYMBOL PRZEPLYW [m3/h]

} DN 50 0160087 15
= DN 65 0160088 25
A b DN 80 0160089 40
i DN 100 0160090 60
H i DN 125 0160091 100
D DN 150 0160092 150

. .

I 1
Srednica nom. DN mm 65 80 100 125 150 200

Przeptyw max. @ adm max mé/h 100 150 250 350 500 900
Przeptyw max.

roboczy Q max mé/h 50 90 125 175 250 450
Przeptyw min. Q min md/h 2 3,2 8 12 20 32
Przeptyw nom.  Q nom md/h 25 40 60 100 150 250

Wys. do osi D mm 65 80 100 125 150 200
Dtugo$c L mm 200 225 250 250 300 350
Szerokos¢ B mm 130 130 130 130 130 130
Wysokos¢ H mm 265 280 290 305 340 380
Masa kg 13 15 16 20 25 38

N Nadajnik impulséw do wodomierzy

Nadajnik impulséw jest aktywowany przez magnes (stand-
ardowo zintegrowany z liczydtem) z czestotliwoscia pro-
porcjonalna do przeptywu. Typowe wartosci impulsowe

to 100, 1000 10.000 I/impuls - zaleznie od wielkosci

i pozycji montazu wodomierza. Kontaktron nie wymaga
wtasnego zasilania, co czyni go idealnym rozwigzaniem dla
wszelkiego rodzaju pomocniczego wyposazenia elektron-
icznego na baterie.

SREDNICA SYMBOL
DN 50 - DN 300 0160093
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Reduktory ci$nienia

BN Reduktor ciSnienia %", niskoprzeptywowy

CISNIENIE NA CISNIENIE PRZEPLYW

MODEL SYMBOL SPREZYNA KORPUS WYJSCIU [bar]  ROBOCZE [bar] [m?/h]

PRZYLACZA

1,09 0420012 czarna PP 1.0 7 0,08 -2 GZ/GW
1,7%" 0420013 szara PP 1.7 7 0,08 -2 GZ/GW

BN Reduktor cisnienia %", niskoprzeptywowy
MODEL SYMBOL SPREZYNA KORPUS GISI!IENIE NA CISNIENIE PRZEPLYW PRZYtACZA
WYJSCIU [bar]  ROBOCZE [bar]  [m%/h]
1115 0160061  czama PP 11 10 08-5 GZ/GW
1,41S 0160062 czarna PP 1,4 10 08-5 GZ/GW

I Reduktor ci$nienia PRV 3"
GW xGW; GZ x GW

MODEL SYMBOL SPREZYNA KORPUS REGULOWANE CISNIENIE PRZEPLYW PRZYLACZA
CISNIENIE [bar] ROBOCZE [bar] [m3/h]
PRV %” 0420024 26tta nylon 0,5-1,2 10 02-5 GW/GW
PRV %” 0420020 biata nylon 0,8-2,5 10 02-5 GZ/GW '
PRV %” 0420018 biata nylon 0,8-2,5 10 02-5 GW/GW
PRV %” 0420019  czerwona nylon 2,0-4,0 10 0,2-5 GW/GW
\

PRV %” 0420025 czarna nylon 3,5-6,0 10 0,2-5 GW/GW

N Reduktor ciSnienia PRV 1"
GW x GW
MODEL  SYMBOL SPREZYNA KORPUS R!EGULOWANE CISNIENIE PRZEPLYW PRZYLACZA
CISNIENIE [bar] ROBOCZE [bar] [m3/h]
PRV1” 0420026 biata nylon 0,5-1,2 10 1-7 GW/GW
PRV1” 0420015  czerwona nylon 1,0-2,0 10 1-7 GW/GW
PRV 1” 0420016 czarna nylon 1,5-3,5 10 1-7 GW/GW
PRV 1" 0420017 brazowa nylon 3,0-5,5 10 1-7 GW/GW

BN Reduktor ci$nienia PRV 1 22"
GW x GW
MODEL SYMBOL SPREiYNA KORPUS REGULOWANE CISNIENIE PRZEPLYW PRZYLACZA
CISNIENIE [bar] ROBOCZE [bar]  [m%h]
PRV { 1,7 0420027 76tta nylon 0,5-1,2 10 0,45-18 GW/GW

PRV 11" 0420023 biata nylon 0,8-2,5 10 0,45-18 GW/GW
PRV 172" 0420021  czerwona nylon 2,0-4,0 10 0,45-18 GW/GW
PRV 112" 0420022 czarna nylon 3,5-6,0 10 0,45-18 GW/GW
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Ksztattki PVC-U

B Kolano 90° B Czwérnik
GOD | KW x KW CRD | KW x KW x KW x KW
WYMIAR SYMBOL PN WYMIAR SYMBOL PN
16 1110192 16 20 1110136 16
20 1110193 16 25 1110137 16
25 1110194 16 32 1110138 16
32 1110195 16 40 1110139 16
40 1110196 16 50 1110140 16
50 1110197 16 63 1110141 16
63 1110198 16 75 1120504 10
75 1110199 16 90 1110142 10
90 1110200 16 110 1110143 10
110 1110201 16
125 1110202 16
140 1110203 16 M Tréjnik redukcyjny 90°
160 1110204 16 TRD | KW x KW x KW
200 1110205 10
225 1110206 10 WYMIAR SYMBOL PN
250 1110207 10 20%16 1110370 16
280 1110208 10 25%16 1110371 16
315 1110209 10 25520 1110372 16
32x16 1110373 16
ve o 32x20 1110374 16
M Tréjnik 90° 32%25 1110375 16
TID [ KW x KW x KW 40x16 1120702 16
WYMIAR SYMBOL PN 40%20 1110376 16
16 1110351 16 40x25 1110377 16
20 1110352 16 40% 32 1110378 16
25 1110353 16 50 % 20 1110379 16
32 1110354 16 50% 25 1110380 16
40 1110355 16 50 % 32 1110381 16
50 1110356 16 50 x40 1110382 16
63 1110357 16 63x20 1120434 16
75 1110358 16 6325 1110383 16
90 1110359 16 63%32 1110384 16
110 1110360 16 6340 1110385 16
125 1110361 16 63%50 1110386 16
L0 SRS Je 7532 1120435 16
160 1110363 16 75x 40 1110387 16
200 1110364 10
295 1110385 0 7550 1110388 16
250 1110366 0 75%63 1110389 16
280 1110367 0 90x 32 1120436 16
oy 1110368 0 90 40 1120703 16
90x50 1110390 16
90% 63 1110391 16
90x75 1110392 16
M Trojnik 45° 11032 1120437 16
TYD | KW x KW x KW 110x40 1120704 16
e ST o 110x50 1110393 16
2 1110409 16 110x63 1110394 16
i SRR T 110x75 1110395 16
50 1110411 16 110x90 1110396 16
63 1110412 10 160x75 1120709 16
75 1110413 10 160x90 1110403 16
90 1110414 10 160x110 1110404 16
110 1121326 10
125 1120470 10
140 1120471 10
160 1120472 10
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Ksztattki PVC-U

M Kolano 45° B Redukcja krétka
GYD | KW x KW RCD | KW x KW
WYMIAR SYMBOL PN WYMIAR SYMBOL PN
16 1110210 16 20x16 1110270 16
20 1110211 16 25x16 1110271 16
25 1110212 16 2520 1110272 16
32 1110213 16 32x16 1110273 16
40 1110214 16 32x20 1110274 16
50 1110215 16 32x25 1110275 16
63 1110216 16 40%20 1110276 16
75 1110217 16 40x25 1110277 16
90 1110218 16 40x32 1110278 16
110 1110219 16 50% 20 1120508 16
125 1110220 16 50% 25 1110279 16
140 1110221 16 50% 32 1110280 16
160 1110222 16 50x 40 1110281 16
200 1110223 10 63x32 1110282 16
225 1110224 10 6340 1110283 16
250 1110225 10 63x50 1110284 16
280 1110226 10 75x40 1110285 16
315 1110227 10 7550 1110286 16
75%63 1110287 16
90 x50 1110288 16
B Mufa 90x63 1110289 16
MADlKWXKW 90x75 1110290 16
11050 1120512 16
WYMIAR SYMBOL PN 110%63 1110291 16
16 1110228 16 110x75 1110292 16
20 1110229 16 110x90 1110293 16
25 1110230 16 125%75 1110294 16
32 1110231 16 12590 1110295 16
40 1110232 16 125x110 1110296 16
50 1110233 16 140x110 1110298 16
63 1110234 16 140x125 1110299 16
75 1110235 16 160 % 90 1110300 16
90 1110236 16 160x110 1110301 16
110 1110237 16 160x125 1110302 16
125 1110238 16 160x140 1110303 16
140 1110239 16 200x 160 1110304 10
160 1110240 16 225x160 1110305 10
200 1110241 10 225x%200 1110306 10
225 1110242 10 250x 160 1110307 10
250 1110243 10 250 %200 1110308 10
280 1110244 10
315 1110245 10

B Dwuztaczka z uszczelkg O-ring

BOD | KW
WYMIAR SYMBOL PN
16 1110111 16
20 1110112 16
25 1110113 16
32 1110114 16
40 1110115 16
50 1110116 16
63 1110117 16
75 1110118 10
90 1110119 10
110 1110120 10
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Ksztattki PVC-U

M tuk 90° B Korek
CUD | KW x KW CAD | KW
WYMIAR SYMBOL PN WYMIAR SYMBOL PN
20 1110144 16 16 1110121 16
25 1110145 16 20 1110122 16
32 1110146 16 25 1110123 16
40 1110147 16 32 1110124 16
50 1110148 16 40 1110125 16
63 1110149 16 50 1110126 16
75 1110150 16 63 1110127 16
90 1110151 16 75 1110128 16
110 1110152 16 90 1110129 16
125 1120906 12,5 110 1110130 16
140 1120907 12,5 125 1110131 16
160 1120646 12,5 140 1110132 16
200 1120908 12,5 160 1110133 16
225 1110153 12,5 200 1110134 10
250 1120909 12,5 225 1110135 10
280 1120685 12,5 250 1120548 10
315 1120686 12,5 280 1120926 10
315 1120645 10
M Tuleja kotnierzowa ) e
QRD| KW M Kotnierz zaslepiajacy
FCD
WYMIAR SYMBOL PN
20 1110253 16 WYMIAR SYMBOL PN
25 1110254 16 25 1110154 16
32 1110255 16 32 1110155 16
40 1110256 16 40 1110156 16
50 1110257 16 50 1110157 16
63 1110258 16 63 1110158 16
75 1110259 16 75 1110159 10
90 1110260 16 90 1110160 10
110 1110261 16 110 1110161 10
125 1110262 16 125 1110162 6
140 1110263 16 140 1110163 6
160 1110264 16 160 1110164 6
200 1110265 10
225 1110266 10 B Kotnierz z tuleja
280 1110268 10
315 1110269 10 WYMIAR SYMBOL PN
. 20 1110166 16
H Kotnierz 25 1110167 16
FLD 32 1110168 16
WYMIAR SYMBOL PN 40 1110169 16
20 1110175 16 50 1110170 16
25 1110176 16 63 1110171 16
32 1110177 16 75 1110172 16
40 1110178 16 90 1110173 16
50 1110179 16 110 1110174 16
53 1110180 o tvill 125 1120927 16
75 1110181 16 140 1120648 16
90 1110182 16 160 1120567 10
110 1110183 16 200 1120568 10
125 1110184 16 225 1120755 10
140 1110185 16 250 1120756 10
160 1110186 16 280 1120757 10
200 1110187 16 315 1120758 10
225 1110188 16
250 1110189 10
280 1110190 10
315 1110191 10
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Ksztattki PVC-U

M Ztjczka B Trojnik
I\/\AE|GW><GW TIE|GWXGW><GW
WYMIAR SYMBOL PN WYMIAR SYMBOL PN
%" 1110484 16 % 1110590 16
%" 1110485 16 %" 1110591 16
A 1110486 16 Y 1110592 16
17 1110487 16 1" 1110593 16
1Y 1110488 16 1% 1110594 16
1% 1110489 16 1% 1110595 16
2" 1110490 16 2" 1110596 16
21" 1110491 16 21" 1110597 16
3 1110492 16 3" 1110598 16
4 1110493 16 4 1110599 16
¥ Nypel B Nypel redukcyjny
NIE|GZ><GZ . NRE|GZ><GZ
WYMIAR SYMBOL PN WYMIAR SYMBOL PN
%" 1110512 16 Vo' XY 1110522 16
% 1110513 16 AN % 1110523 16
Y, 1110514 16 17 %% 1110524 16
17 1110515 16 19" x1" 1110525 16
1V 1110516 16 1" x1 V" 1110526 16
11" 1110517 16 2" x1 1" 1110528 16
2" 1110518 16 215" % 2" 1110529 16
21" 1110519 16 3"x2" 1110530 16
3” 1110520 16 3" %21 1110531 16
4 1110521 16 4x3" 1110532 16
M Redukcja B Korek
RIE | GZ x GW CAE | GW
WYNIAR SYMBOL o WYMIAR SYMBOL PN
o %" 1110456 10
5" x % 1110558 16 " ERAET 10
NS 1110559 16 3 1110458 10
V" x V" 1110560 16 1” 1110459 10
1" % %" 1110561 16 11 1110460 10
1" %" 1110562 16 11" 1110461 10
1" %% 1110563 16 9 1110462 10
1Va" " 1110564 16 214" 1110463 10
1%x%" 1110565 16 3" 1110464 10
1Y %x1" 1110566 16 4’ 1110465 10
1"%%" 1110567 16
1% % 1" 1110568 16
1%"x1%" 1110569 16 B Kolano 90°
2" x1" 1110570 16 GOE|GW x GW
2" %1 V4" 1110571 16
211 1110572 6 wvmﬂmn SYMBOL PN
21" %1% 1110573 16 % 1110467 16
21" x1%" 1110574 16 % 1110468 16
214" x2" 1110575 16 i 1110469 16
3" x1%" 1110577 16 1 1110470 16
3"x2" 1110578 16 1% 1110471 16
3" x 21" 1110576 16 17" 1110472 16
4" %2 1110579 16 2" 1110473 16
4% 21" 1110580 16 21" 1110474 16
4'x3 1110581 16 3 1110475 16
4 1110476 16
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Ksztattki PVC-U

M Kolano 90°
GOG | KW x GW
WYMIAR SYMBOL
16x%” 1110708
20x %" 1110709
25 %" 1110710
32x1” 1110711
40x1 %" 1110712
50x 11" 1110713
63x2" 1110714
75%2 %" 1110715
90x3” 1110716
110x 4" 1110717
B Dwuztaczka
BOG | KW x GW
DxG SYMBOL
16x%” 1110687
20x 15" 1110688
25X 1110689
32x1” 1110690
40x1 " 1110691
50x11." 1110692
63x2” 1110693
75x2Y" 1110694
90x3” 1110695
110x4” 1110696
B Mufa
MAG | KW x GW
WYMIAR SYMBOL
16xVa" 1120529
16 x¥8” 1110747
20x/' 1120531
20x %" 1120532
20 x 12" 1110748
25X Y4" 1110749
32x1" 1110750
40x1 V4" 1110751
50x1" 1120539
50x1 V4" 1120540
50x1 1" 1110752
63x1 1" 1120541
63x2" 1110753
7152 %" 1110754
90x3" 1110755
110 x 4" 1110756

PN
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

PN
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

PN
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

B Dwuztyczka

BOE | GW x GW
WYMIAR SYMBOL
%" 1110446
2% 1110447
Ya” 1110448
17 1110449
1" 1110450
17" 1110451
2" 1110452
2% 1110453
3” 1110454
4” 1110455

B Korek ptaski

TAH | GZ

WYMIAR
1y
n
1
1"
17"
o
2"
3"
4

B Kolano 45°
GYE | GW x GW

WYMIAR
1y
%
17
17
1%

2"

B Trojnik 90°

SYMBOL
1110015
1110016
1110017
1110018
1110019
1110020
1110021
1110022
1110023

SYMBOL
1110477
1110478
1110479
1110480
1110481
1110482
1110483
1110786
1110787

TIG | KW x KW x GW

WYMIAR
16 x%”
201"
25% %"
32x1”
40x1 %"
50x 112"
63x2"
75%x2%"
90x3"
110x 4"

SYMBOL
1110771
1110772
1110773
1110774
1110775
1110776
1110777
1110778
1110779
1110369
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16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

PN
10
10
10
10
10
10
10
10
10

PN
16
16
16
16
16
16
16
16
16

PN

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10




Ksztattki PVC-U

B Rura PN1O B Redukcja przejSciowa
SREDNICA x GRUBOSC AMG | KW x KZ x GZ
SCIANKI [mm] SHMERL
WYMIAR SYMBOL PN
igxlg Hgg:gg 16-12x%" 1110636 16
50"2'4 1160108 20 - 16x %" 1110638 16
63"3*0 1160106 20 - 16x 14" 1110639 16
75X3'6 1160110 25 20x %" 1110640 16
90"4'3 1160107 25 - 20x 1 1110641 16
110"42 1160104 25 - 20X %" 1110642 16
125"478 1160037 32 - 25% 14" 1110643 16
140X5’4 1160130 32 - 25x %’ 1110644 16
160"6*2 1160115 32-25%x1" 1110645 16
2oox7y7 110030 40 - 32" 1110646 16
225"8*6 1160114 40 - 32x %" 1110647 16
250"9'6 1160088 40 - 32x 1 1110648 16
280X10’7 1160128 40-32x17%" 1110649 16
s us 50 - 401" 1110650 16
Standardowa dtugos$¢ rur bezkielichowych L = 4 mb 50 - 40%1 4" 1110651 16
50-40x1%" 1110652 16
B Rura PN16 63-50x1%" 1110653 16
. - 63-50x1%" 1110654 16
SREDNICA x GRUBOSC ,
o s
16x1,5 1160085 - .
75 - 63x2 1110657 16
20x1,5 1160116 ,
75-63% 2% 1110658 16
25x1,9 1160112 \
90 - 75x%2 1110659 16
32x2,4 1160120 ,
90 - 75%2 1% 1110660 16
40x3,0 1160121 :
90 - 75x3 1110661 16
50x3,7 1160122 ,
110-90x2%" 1110662 16
63x4.7 1160123 110-90x3" 1110663 16
75x5.,6 1160124 -
110 - 90x4 1110664 16
90x6,7 1160125 ,
125 -110%3 1110665 16
110x6,6 BRI 125-110x4” 1110666 16
125x7.4 1160014 125-110x5" 1110667 16
140x8,3 1160013
160x9,5 1160012

Standardowa dtugo$¢ rur bezkielichowych L = 4 mb
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Weze techniczne

BN Hydro - typ lekki

Waz ssawno-ttoczny, wykonany ze zmiekczonego PVC o $ciance w kolorze zielo-
nym, wzmocniony biatg spiralg z twardego PVC, gtadki wewnatrz.

Typ lekki - przeznaczony do pracy w warunkach, w ktérych waz jest utozony

na state catg dtugoscia na podtozu, a podczas pracy wystepuje state ci$nienie

itemperatura.
Zastosowanie: CISNIENIE
Do transportu wody pitnejiinnych cieczy oraz SRED. WEW. GRUBOSC ~ WYMIAR WAGA ROBOCZE [bar]
.. SYMBOL  SCIANKI OPASKI
materiatéw [mm] [mm] GBS [9/m] ol e
Dane techniczne: 23 +/-2°C
Zakres temperatur: od -10°Cdo +55°C 20 331110200 3,20 25 x21 210 !
. so s e . 25 331110250 3,30 31 x34 300 7
Odpornosé na podciSnienie: na wezu poddanemu 3 331110320 340 37 %40 200 5
. . S oC ) X
dziataniu .podc1smer.na,.w’Femperaturze 23°C, 35 331110350  3.50 37 x40 470 5
o wartoéci 65 kPa (cisnienie absolutne 35 kPa) nie 38 331110380 3,50 43 x 47 500 5
powinny wystapi¢ wklesniecia ani pekniecia. 40 331110400 3,60 47 x51 540 5
Pakowanie: Zwoje 30 metréw, powyzej Srednicy 50 331110500 4,00 55 x59 765 5
160 standardowo odcinki 6 metrowe. 63 331110630 4,20 68 %73 990 5
75 331110750 4,50 79 %85 1260 4
80 331110800 4,80 85 x 91 1440 4
90 331110900 5,40 97 x104 1620 3
100 331111000 5,90 104 x110 1980 3
110 331111100 6,00 121 x130 2250 3
125 331111250 6,20 131 x139 2880 3
150 331111500 6,60 162 x174 3870 2,5
160 331111600 6,70 174 x178 4400 2,5
200 331112000 7,70 213 x226 5850 2,5

Tolerancja grubosci $cianki +/- 5%
BN Agro - typ Sredni

Waz ssawno-ttoczny, wykonany ze zmiekczonego PVC o $ciance w kolorze
zielonym, usztywniony spiralg z twardego PVC, gtadki wewnatrz.

Typ éredni - przeznaczony do pracy w warunkach, w ktérych waz nie jest
narazony na czeste zginanie oraz jest zawieszony pionowo na matej wysokosci,
wystepuja mate zmiany temperatury i tagodne zmiany cisnienia.

Zastosowanie: &6 CISNIENIE
Do transportu wody stodkiej i morskiej, Sciekow, SRED. WEW. il WYMIAR  \uGa  ROBOCZE [bar]
p s . SYMBOL  SCIANKI OPASKI
szlamow, rozpuszczalnikéw chemicznych, [mm] [mm] GBS [g/m] W TEMP.
nawozdéw sztucznych i naturalnych, materiatow 2322°C
Sciernych, srodkéw ochrony roéliniinnych. gg 33:220200 g;g g?xgz 2(3)[5)
Dane techniczne: 381220250 3, v
. . 32 331220320 420  37x40 580

Zakres temperatur: od -10°Cdo +55°C 35 331220350 420 375 40 610
Odpornoé¢ na podci$nienie: Na wezu poddanemu 38 331220380 4,20 4347 680
dziataniu podci$nienia, w temperaturze 23°C, 40 331220400 4,50 47x51 710
o wartoéci 65 kPa (ci$nienie absolutne 35 kPa) nie 50 331220500 4,80 55 %59 970

owinny wystapi¢ wkle$niecia ani pekniecia. 63 331220630 5,40 6873 1405
P yWy>ap e PEXTS 75 331220750 5,70 79%85 1680

Pakowanie: Zwoje 30 metrow, powyze] Srednicy 80 331220800 6.00 8591 1795
160 standardowo odcinki 6 metrowe. 90 331220900 620 97x104 2055

100 331221000 6,50 104x110 2600

110 331221100 6,70 121x130 2910

125 331221250 7,20 131x139 3395

150 331221500 8,70 162x174 5000

160 331221600 8,70 174x178 5500

200 331222000 10,00 213x226 7560
Tolerancja grubosci Scianki +/- 5%

Nmmmwwwhhmmmmmm\l\l
o Oor o
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Weze techniczne

BN W3z Agroflat

Elastyczny waz z PVC wzmocniony ostong z materiatu o wysokiej odpornosci,
idealny do uzytku tymczasowego lub systemoéw przenoénych. Zajmuje niewiele
miejsca, fatwy do przeciecia i podtaczenia przy wykorzystaniu specjalnych
ztaczek. Waz Agroflat mozna przektué w celu zamontowania tasm kroplujgcych.

\{':-AT'HEEE
g

=

AGROFLAT- kolor jasny niebieski

WYMIAR  SYMBOL SREDNICA GRUBOSC  ROLKA MAX. CISNIENIE ROBOCZE

WEW. [mm] [mm] [m] PRZY 20°C [bar]
2" 1470004 50 1.30 100 4.5
3” 1470006 75 1.70 100 4
4” 1470001 100 1.75 100 4

AGROFLAT HI - kolor ciemny niebieski

WYMIAR  SYMBOL SREDNICA GRUBOSGC  ROLKA MAX. CISNIENIE ROBOCZE

WEW. [mm]  [mm] [m] PRZY 20°C [bar]

2 1470014 50 1.60 100 7

3 1470016 75 1.90 100 6

4 1470018 100 2.30 100 6

BN Obejma GBS W2
WYMIAR SYMBOL WYMIAR SYMBOL
17-19 1440001 73-79 1440018
19 - 21 1440002 79 -85 1440019
21-23 1440034 85 - 91 1440020
23-25 1440003 91 -97 1440021
25 - 27 1440004 97 - 104 1440022
27 -29 1440005 104 - 112 1440023
29 - 31 1440006 112 - 121 1440024
31-34 1440007 121 -130 1440025
34 -37 1440008 130 - 140 1440027
37-40 1440009 140 - 150 1440028
40 - 43 1440010 150 - 162 1440029
43 - 47 1440011 162 - 174 1440030
47 - 51 1440012 174 - 187 1440026
51 - 55 1440013 187 - 200 1440031
55 - 59 1440014 200 - 213 1440035
59 - 63 1440015 213 - 226 1440032
63 - 68 1440016 226 - 239 1440033
68 -73 1440017 239 - 252 1440036
Powigzane produkty: taczniki Zhaczki do tagm Filtry
Str. 85 Str. 57 Str. 68
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taczniki

B Ztaczka weza meska
WYMIAR SYMBOL
50 1430013
75 1430014
B Zt3czka weza meska GW
WYMIAR SYMBOL
50/ 2" 1430002
75/3" 1430003
B Zt3czka weza meska GZ
WYMIAR SYMBOL
50/ 2" 1430009
75/3" 1430010
M Korek weza meski
WYMIAR SYMBOL
50 1430017
75 1430018
M tacznik tloczny
WYMIAR SYMBOL
52 1420015
75 1420016
100 1420012
110 1420013
M Nasada GW
WYMIAR SYMBOL
25%1” 1420019
52x2” 1420021
75%3” 1420024
110x4” 1420017
M Przetacznik
WYMIAR SYMBOL
52%25 1420034
75%52 1420035
110x75 1420033
M Pokrywa nasady
WYMIAR SYMBOL
25 1420028
50 1420029
75 1420030
110 1420027

B Ztaczka weza zenska

WYMIAR SYMBOL
50 1430015
75 1430016

W Ztyczka weza zenska GW

WYMIAR SYMBOL
50/ 2" 1430006
75/3" 1430007

B Zt3czka weza zenska GZ

WYMIAR SYMBOL
50/2" 1430011
75/3" 1430012

B Korek weza zenski

WYMIAR SYMBOL
75 1430021

B t3cznik ssawny

WYMIAR SYMBOL
52 1420010

75 1420011
100 1420008
110 1420009

B Nasada GZ

WYMIAR SYMBOL
25%1" 1420020
52%2" 1420022
75%3" 1420025
110x4” 1420018

B Zawor hydrantowy

WYMIAR SYMBOL
25 1420037
52 1420038
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taczniki

B Ztjczka B Ztaczka
GZ
WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON
52x2" 1430052 1 120 52 %52 1430049 1 100
77x3" 1430053 14 40 17x77 1430050 1 40
104 x 4" 1430037 12 24 104x104 1430051 1 18
M Korek B Dwuztaczka
WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON
52 1430038 1 90 52x52 1430041 1 30
7 1430039 1 12 1777 1430042 1 15
104 1430040 1 - 104104 1430045 1 6
M Trojnik M Tréjnik
GZ
WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON WYMIAR SYMBOL WOREK KARTON
52x52x52 1430043 1 14 52x2"x 52 1430046 1 20
117777 1430044 1 8 17x3"%77 1430047 1 8
104x104x104 1430054 1 2 104x4"%x104 1430048 1 3
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Kleje i zmywacze

M Klej do PVC-U

GRIFFON UNI-100

Klej do PVC-U wypetniajacy szczeliny przeznaczony
do fgczenia rur, zigczek PVC-U [do PN 16] oraz sys-
teméw drenazowych.

Griffon Uni-100 moze by¢ réwniez uzyty do klejenia
rur o $rednicach do 315 mm. Znajduje zastosowanie
przy faczeniu systemow rurowych transportujgcych
wode do picia [atest PZH HK/W/0310/01/2009],
drenazowych, aplikacji przemystowych, nawodnien,
basendw itp.

OPAKOWANIE SYMBOL
250 ml 1090007
500 ml 1090008
1000 m| 1090009
5000 m| 1090010
M Klej do PVC-U i ABS

GRIFFON WDF-05

Bardzo szybki, niebieski, tiksotropowy klej do twarde-
go polichlorku winylu i tworzyw akrylowo-butadieno-
wo-styrenowych. Idealny do pofgczen elastycznych.

Do taczenia rur, kielichow rurowych i ztgczy przy
pasowaniu na wcisk i pasowaniu przestronnym
[z uszczelnianiem] w systemach ciSnieniowych i ka-
nalizacyjnych. Doskonaty do instalacji basenéw, ja-
cuzzi i pracy w warunkach duzej wilgotno$ci. Nadaje
sig do elementéw o Srednicy do 160 mm. Maks. ci-
$nienie 16 bar (PN 16). Maks. ci$nienie w przypadku
tworzyw ABS: 5 bar (PN 5).

OPAKOWANIE SYMBOL
250 ml 1090027
500 ml 1090025
M Klej do folii

GRIFFON M-385

Ptynny, przezroczysty, wodoodporny klej kontaktowy
do taczenia folii PVC.

Do faczenia folii PVC wzgledem siebie oraz, miedzy
innymi, do sztywnego PVC, gumy, brezentu i drewna
(baseny ptywackie, zbiorniki, sadzawki oraz pokrycia
dachowe).

OPAKOWANIE SYMBOL
250 ml 1090040
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Zuzycie [szacunkowa liczba potaczen z jednego litra kleju]:

0 20 32 40 50 75 90 125 160
1300 650 290 160 90 70 30 20

Rozmiar pedzla zalezy od wielko$ci opakowania.
Korzystaj z opakowania [pedzla], ktory pasuje do $rednicy do potgczenia.

16 - 63 mm 40 - 90 mm 50 - 160 mm > 160
250 ml 500 ml 1000 ml pedzel dostepny 0sobno

Czas schniecia (Srednia temperatura 20°C):

0 16 - 63 mm 75 - 110 mm 125 - 315 mm

PN 10 16 10 16 10 16
[bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar]

5°C-10°C  4h 8h 8h 16h 16h 32h
> 10°C 2h 4h 4h 8h 8h 16h

(Czas utwardzania moze zaleze¢ od powierzchni, ilosci uzytego produktu, poziomu
wilgotno$ci temperatury otoczenia.

Zuzycie (szacunkowa liczba potaczen z jednego litra kleju):

o 32 40 50 63 75 90 110 125 160 200 250
650 290 160 100 9 /0 40 30 20 12 8

Rozmiar pedzla zalezy od wielko$ci opakowania.
Korzystaj z opakowania [pedzla], ktory pasuje do $rednicy do pofgczenia.

16 - 63 mm 40 - 90 mm 50 - 160 mm > 160
250 ml 500 ml 1000 ml pedzel dostepny 0sobno

Czas schnigcia (Srednia temperatura 20°C):

0 16 - 50 mm 63 - 110 mm 125 - 160 mm
PN 5 10 16 5 10 16 5 10 16
[bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar]
5°C-15°C ni?] 1h 4h 1h 2h 8h 4h  16h  32h
o 15 30
> 15°C min. min. 2h 3h 1h 4h 2h 8h  16h

W przypadku systemow z tworzyw ABS czasy twardnienia sg dwukrotnie diuzsze
[maks 5 bar]/rury gietkie 24 h

B Zmywacz do PVCi ABS

GRIFFON Cleaner

Srodek do czyszczenia i odtiuszczania rur, ztaczy

i armatury z twardego PVC, PVC-C i ABS ktére majg
zosta¢ potaczone.

Nadaje sie takze do zmywania pozostatosci klejow
oraz czyszczenia szczotek i narzedzi.

OPAKOWANIE SYMBOL
250 ml 1090014
500 ml 1090015
1000 ml 1090016
5000 ml 1090017




Hydroizolacje

I Folie z serii Aquaplast 805

Folie z serii AQUAPLAST 805 przeznaczone s3 do hydroizolacji oczek
ogrodowych, stawéw i zbiornikdw wodnych (basen, zbiorniki przeciw-
pozarowe, stawy rybneiinne).

Poszczegblne pasy folii do oczek wodnych sg fatwo zgrzewalne na
wymagane wymiary i ksztatty.

CECHY:

Odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne.

Odpornoé¢ na dziatanie wody o réznej twardosci i agresywnosci.
Szybkie i bezproblemowe wykonczenie szczegbtow.

Wysoka rozciggliwos¢ i elastycznosé.

Bardzo dobra zgrzewalnos¢.

Doskonate dopasowanie do podtoza.

Bezpieczehstwo zdrowotne i ekologiczne.

Mozliwosc wykonania gotowych elementdw zgrzewalnych.
Minimalna liczba potaczen, maksymalna szybko$¢ prac.

I Aquaplast 805/V-F

Wyprodukowana wytgcznie z czystego polichlorku winylu [PVC-P].
Jest stabilizowana na promieniowanie UV.

TYP SYMBOL GRUBOSC SZEROKOSC DLUGOSC [m? / ROLKA
[mm] [m] [m]
Aquaplast 805/V-F 1900005 1 2,0 30 60
Aquaplast 805/V-F 1900006 1,5 2,0 20 40
B Aquaplast 805/V

Wyprodukowana metodg wyttaczania z wybranych surowcéw wtérnych z
PVC-P o zdefiniowanym sktadzie i bez zawartosci innych polimeréw.
Jest stabilizowana na promieniowanie UV.

TYP SYMBOL GRUBOSC SZEROKOSC DEUGOSC [m?] / ROLKA
[mm] [m] [m]
Aquaplast 805/V 1900003 1 2,0 30 60
Aquaplast 805/V 1900004 1,5 2,0 20 40
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Odwodnienie

BN Rury drenarskie z PVC-U TYP

Rura drenarska

s
Lo ﬁm

Rura drenarska
z filtrem z witkna
kokosowego

Rura drenarska
z filtrem z PP

B Ksztattki drenarskie z PVC-U YP

Mufa faczeniowa

Kolano 90°

Trojnik 90°

Redukcija

Korek

I Geowtdknina

GRAMATURA
[9/m?]
125
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SYMBOL

1511425740
1511725740
1511925740
1512125740
1512325740
1521425740
1521725740
1521925740
1522125740
1522325710
1531425740
1531725740
1531925740
1532125740
1532325710

SYMBOL
1603143900
1603173900
1603193900
1603213900
1603233900
1614141990
1614171990
1614193990
1614211990
1614231990
1624151990
1624271990
1624301990
1624403990
1624433990
1624453990
1624641990
1624751990
1630433900
1630621900
1630741900
1642141900
1642171900
1642193900
1642211900
1642231900

SYMBOL
0030007

WYMIAR [mm]

50/44 x50 m
80/72%x50 m
100/91 x50 m
125/113 x50 m
160/144%x25 m
50/44 x50 m
80/72x50 m
100/91 x50 m
125/113 x50 m
160/144 %25 m
50/44 x50 m
80/72x50 m
100/91 x50 m
125/113 x50 m
160/144%x25 m

WYMIAR [mm]

50
80
100
125
160
50
80
100
125
160
50/50
80/50
80/80
100/50
100/80
100/100
125/125
160/160
100/80
125/100
160/125
50
80
100
125
160

Witéknina techniczna stosowana jako warstwa filtracyjna wokét drenazu.

SZEROKOSC x DLUGOSC [m]

150




Pozstate obszary dziatalnosci Dziatu Nawodnien

Projektowanie systemow nawadniania

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami. Tworzymy projekty nawadniania
zaréwno dla rolnictwa jak i wszelkich obszaréw zieleni. W oparciu o oferowane przez
nas produkty proponujemy rozwigzania ze szczegblnym naciskiem na niezawodnos¢ i
oszczedno$¢ wody. Projektujemy instalacje w $cistej wspotpracy z inwestorem, dbajac
o to, by rozwigzanie doskonale odpowiadato jego potrzebom. Ponadto audytujemy
istniejace instalacje i pomagamy w ich modernizacji.

Oswietlenie ogrodowe LED

Oswietlenie ogrodowe pozwala znacznie podnies¢ atrakcyjnos¢ ogrodu zaréwno latem
jakizima; utatwia komunikacje oraz zwieksza poczucie komfortu. Automatyczne
wigczniki, czujniki ruchu oraz mozliwo$¢ sterowania zdalnego sprawia, ze nasz ogréd
bedzie sie zmieniat w oczach. W ofercie posiadamy o$wietlenie ogrodowe zasilane
bezpiecznym napieciem 12V. Najwyzszej jako$ci materiaty oraz wymienne Zrédta $wi-
atta LED sprawiaja, ze oferowane przez nas produkty nie maja konkurencji na rynku.

Technologia uzdatniania wody

W naszej ofercie oprocz elementéw do filtracji wody proponujemy dobér urzadzen
oraz proceséw technologicznych do uzdatniania wody. Nasze doswiadczenie, baza
kontaktéw oraz gama produktéw sa podstawa do dostarczenia kompletnej tech-

nologii majacej na celu doprowadzenie parametréw wody do odpowiednich norm.

Zbiorniki foliowe

We wspdtpracy z firmami wykonawczymi, w oparciu o stosowng wiedze oraz mate-
riaty i narzedzia dostepne w naszej ofercie, jeste$my w stanie zaoferowa¢ wykonanie
otwartych zbiornikdbw wodnych.

Niezwykta wage przyktadamy do poprawnosci wykonania, zaréwno pod wzgledem
geodezyjnym jak i pod wzgledem szczelnosci i trwatosci zbiornikow.

Automatyka

Indywidualnie dobrane sterowanie pozwala na uwzglednienie specyfiki produkcji w
automatyzacji procesu nawadniania czy nawozenia. Oferujemy automatyke wyko-
nang wedtug indywidualnych wytycznych oraz gotowe moduty sterowania do au-
tomatycznego ptukania filtréw czy sterowania pompami nawozowymi.

Dachy zielone

Dachy zielone staja sie powszechnie czescig wielu inwestycji. Nie tylko zwiekszaja
powierzchnie biologicznie czynng, oddajac cze$¢ natury w mocno zurbanizowanych
terenach, ale rbwniez petnig funkcje retencyjne, filtruja powietrze oraz likwiduja zjaw-
isko miejskiej wyspy ciepta. W ofercie posiadamy wszystkie produkty, od hydroizolacji
az po roslinnos¢, ktére sg potrzebne do budowy systemowych dachéw zielonych.

Odwodnienia

Przy bardzo intensywnych opadach, moze wystgpi¢ problem przesycenia gleb i
zastoin wody. W ofercie posiadamy systemy odwadniania, do odprowadzania oraz
retencji wody. Dostarczamy peten asortyment, od rur drenarskich i kanalizacyjnych,
po skrzynki rozsaczajace czy zbiorniki retencyjne.
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Ogo6lne Warunki Sprzedazy w firmie Budmech

Ogdlne Warunki Sprzedazy spotki Budmech spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscia.
§1
Postanowienia ogdlne

1. Niniejsze ogdlne warunki sprzedazy (zwane dalej ,0WS
Budmech”) okreslajg zasady zawierania oraz wykonywania
umow sprzedazy i dostaw zawieranych przez Budmech
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp. k. jako
sprzedajacym/ dostawca i stanowig integraing czes$¢ ofert
oraz umoéw sprzedazy i dostaw zawieranych przez Budmech
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp. k. (zwang dalej
,Sprzedajacym”) z klientami bedacymi przedsigbiorcami lub
instytucjami (zwanymi dalej ,Kupujacym”) czyli w obrocie
dwustronnie profesjonalnym. OWS nie ma zastosowania w
stosunkach z konsumentami.
2. Wyfaczenie stosowania OWS Budmech oraz wszystkie
uzgodnienia stron odbiegajace od OWS Budmech wymagaja
dla swojej skuteczno$ci formy pisemnej. Odmienne od
postanowien  OWS Budmech postanowienia ogdlnych
warunkow umow i innych wzorcow umownych Kupujacych
zawierajacych umoweg ze Sprzedajagcym nie obowiazuja,
chyba ze Sprzedajacy zaakceptowat je wyraznie w formie
pisemnej.
3. OWS Budmech dotyczg wszelkich towaréw znajdujacych
sig w aktualnych, ogdlnie dostgpnych cennikach i folderach
Sprzedajacego, wskazujacych ceny jednostkowe netto (bez
podatku VAT) oraz towarow sprowadzanych na zyczenie
Kupujacego a takze ustug (zwane dalej ,Towar” lub
,Towary”). Prezentowane w ogdlnie dostepnych cennikach i
folderach Sprzedajacego Towary i ich ceny majg charakter
informacyjny i nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu
art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
4. Cenniki i foldery sa na biezaco przez Sprzedajacego
aktualizowane i Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do ich
zmian, bez uprzedniego powiadamiania Kupujacych, o ile
nie ustalono odmiennie z indywidualnym Kupujacym.
5. Kupujacy akceptuje postanowienia OWS Budmech z
chwilg:
a. zfozenia Zamowienia
b. lub zawarcia ze Sprzedajagcym umowy sprzedazy albo
dostawy
c. lub odbioru Towaru od Sprzedajacego
w zaleznosci od tego, ktore ze zdarzen wystapi wczesniej.

§2
Zasady realizacji Zamowien

1. Kupujagcy zamawia  Towar  poprzez  zlozenie
Sprzedajacemu zamowienia w formie pisemnej, faksem
lub pocztg elektroniczng (dalej jako ,Zamoéwienie” lub
,Zamowienia”). Zamowienie stanowi oferte skierowang do
Sprzedajacego i musi jednoznacznie okre$lac:

a. Kupujacego,

b. Towar: iloSciowo, z podaniem nazw i/lub indeksow
Sprzedajacego,

c. ceng Towaru na podstawie aktualnego cennika lub
folderu;

d. miejsce, sposob i termin realizacji catego Zamowienia
albo — w przypadku, gdy Kupujacy nie przewiduje jednego
miejsca, sposobu i terminu realizacji Zamoéwienia w
odniesieniu do wszystkich Towaroéw objgtych Zamowieniem
— oddzielnie miejsce, sposdb i termin realizacji Zamoéwienia
w odniesieniu do poszczegdinych Towaréw objgtych
Zamowieniem, a takze

e. upowaznienie do odbioru Towaru w imieniu Kupujacego,
0 ile osoby upowaznione nie zostaty uprzednio przez
Kupujacego wskazane.

2. Sprzedajacy bedzie przyjmowat wytacznie Zamowienia
zfozone przez osoby upowaznione do reprezentowania
Kupujacego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa lub umocowane do kontaktéw ze Sprzedajacym
na podstawie udzielonego im przez Kupujacego
petnomocnictwa, dostarczonego Sprzedajacemu najpozniej
ze zlozonym Zamowieniem. Petnomocnictwo takie moze
zostac¢ dostarczone Sprzedajacemu w postaci imiennej listy
0s0b upowaznionych do skfadania Zamowien, odbierania
Towaru oraz podpisywania WZ i faktur.

3. 0 ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedajacy potwierdza
przyjecie Zamowienia do realizacji w ciggu 2 (dwoch) dni
roboczych (od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) od zfozenia Zaméwienia w
formie pisemnej lub za posrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej (,Potwierdzenie Zamowienia”). Umowa
zostaje zawarta dopiero z chwilg dokonania Potwierdzenia
Zamowienia przez  Sprzedajacego  niezaleznie  od
dochowania przez Sprzedajacego terminu wskazanego w

zdaniu poprzedzajacym.

4. Jezeli realizacja ZamOwienia nie bedzie mozliwa
w ustalonym terminie, Sprzedajacy w Potwierdzeniu
ZamoOwienia zaproponuije jeden z ponizszych sposobow jego
realizacji:

a. zrealizowanie cato$ci Zamowienia w innym, wskazanym
przez Sprzedajacego terminie, tj. przy diuzszym czasie
oczekiwania;

b. zrealizowanie Zamowienia w transzach, co nie spowoduje
dodatkowych kosztow dla Kupujacego.

5. 0 ile Sprzedajacy wskaze w Potwierdzeniu Zaméwienia
inny niz zadany przez Kupujacego termin realizacji
Zamowienia, Kupujacy moze zrezygnowac z Zamoéwienia
w ciggu 48 godzin od momentu otrzymania Potwierdzenia
Zamowienia. Chwilg rezygnacji z Zamowienia jest chwila
dotarcia do Sprzedajacego zawiadomienia o rezygnacji
Kupujacego. Brak rezygnacji w tym terminie oznacza
akceptacje zmienionego terminu realizacji Zamowienia
przez Kupujacego.

6. Towar zamowiony przez Kupujacego do odbioru z
magazynu Sprzedajacego jest rezerwowany w magazynie
Sprzedajacego na okres czterech tygodni od ztozenia
Zamowienia (,0Okres Magazynowania”). Jezeli odbidr nie
zostanie dokonany w Okresie Magazynowania, Sprzedajacy
zastrzega sobie prawo do anulowania Zamowienia po
wczesniejszym poinformowaniu o tym fakcie Kupujacego.
Anulowanie moze nastapi¢ najpdzniej osiem tygodni po
uptywie Okresu Magazynowania i dokonywane jest poprzez
zfozenie o$wiadczenia Kupujagcemu w formie pisemnej
lub za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. W
zwigzku z anulowaniem Zamowienia przez Sprzedajacego w
okoliczno$ciach wskazanych w zdaniach poprzedzajacych,
Kupujacemu nie przystuguja wobec Sprzedajacego zadne
roszczenia.

7. Kupujacy ma prawo anulowa¢ Zamowienie w cafoSci
lub w czesci, o ile nie otrzymat jeszcze Towaru oraz pod
warunkiem przestania do Sprzedajacego powiadomienia o
anulowaniu Zamoéwienia najpozniej w terminie 48 godzin
od momentu otrzymania Potwierdzenia Zamowienia.
Anulowanie Zamowienia moze by¢ dokonane wyfacznie
przez osobg upowazniong przez Kupujacego do skfadania
Zamowien.

8. W przypadku Towaréw sprowadzanych na specjalne
zyczenie Kupujacego, ktore nie s3 prezentowane w
aktualnych cennikach i folderach Sprzedajacego, oferta
obejmujaca ceng Towaru sktadana jest przez Sprzedajacego
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Kupujacego. Umowa
zawierana jest z chwilg przyjecia oferty przez Kupujacego.
Przyjgcie oferty przez Kupujacego nie moze by¢ cofnigte
ani anulowane. Pozostafte postanowienia OWS Budmech
stosuje sie odpowiednio.

§3
Warunki wydania Towarow

1. Towar wydawany jest wytacznie osobie upowaznionej
do odbioru na podstawie dokumentéw rejestrowych albo
na podstawie pisemnego upowaznienia potwierdzajacego
prawo reprezentowania Kupujacego, w tym upowaznienia
przekazanego Sprzedajgcemu w formie wskazanej w §
2 ust. 2 powyzej. Na upowaznieniu znajdowac sig musi:
imig i nazwisko osoby upowaznionej pozwalajacego na
jej identyfikacjg, przy czym Sprzedajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ wylegitymowania osoby upowaznionej, w tym
poprzez okazanie przez upowaznionego dowodu osobistego
lub innego dokumentu ze zdjeciem.

2. Podpisana przez osobg upowazniong do odbioru Towaru
w imieniu Kupujacego faktura lub dokument WZ stanowi
jednoczes$nie potwierdzenie wydania Towaru Kupujacemu.
3. Wszelkie korzy$ci i cigzary zwigzane z Towarem oraz
niebezpieczenstwo wynikajace z posiadania Towaru, w
tym ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia,
przechodza na Kupujacego z chwilg wydania mu Towaru,
tj. z chwilg udostepnienia mu Towaru do roztadunku lub
do odbioru, takze jezeli dojdzie do zwtoki Kupujacego w
odbiorze.

4. W przypadku dostarczania Towaru przez Sprzedajacego
do Kupujacego obowiazek roztadunku Towaru obcigza
Kupujacego, a jego zakorczenie winno nastapi¢ w ciagu
dwoch godzin od chwili podstawienia samochodu do
roztadunku — w przeciwnym razie Kupujacy zobowigzany
jestdo pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z przestojem
pojazdu. Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za
szkody wyrzadzone po udostepnieniu Kupujacemu towaru
do roztadunku.

5. W przypadku odbioru Towaru przez Kupujacego
osobiScie w magazynie Sprzedajacego, wydanie Towaru
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nastepuje z chwilg udostgpnienia Towaru Kupujacemu do
zafadunku na $rodek transportu Kupujacego. Obowigzek
zatadunku i stosownego zabezpieczenia Towaru w czasie
transportu obcigza Kupujacego.

6. Jezeli Towar dostarczany jest za poSrednictwem
podmiotow trzecich - firm spedycyjnych badz kurierskich
- wraz z listem przewozowym lub innym dowodem wydania
Towaru dostarczona zostanie faktura sprzedazy, chyba
ze strony ustality inaczej. W braku odmiennych ustalen
stron, koszty zaangazowania podmiotow trzecich w celu
dostarczenia Towaru Kupujacemu (w szczegoélno$ci koszty
transportu) ponosi Kupujacy.

7. Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za opdznienie
w dostarczeniu TowarOw zwigzane z brakiem towaru
w magazynie Sprzedajacego lub wynikajace z winy
podmiotow trzecich, w szczegélnoSci: firm kurierskich
i firm spedycyjnych, chyba ze do opéZnienia doszio z
winy umysinej Sprzedajacego, w szczegoinosci gdy nie
poinformowat on Kupujacego o braku towaru w magazynie
przed terminem realizacji Zamoéwienia. O mozliwym
opoznieniu  w dostarczeniu Towaréw  Sprzedajacy
poinformuje niezwtocznie Kupujacego.

§4
Warunki Ptatnosci

1. Podstawg rozliczenia nalezno$ci z tytulu sprzedazy
s faktury VAT, wystawiane przez Sprzedajacego w
terminach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami prawa,
w kazdym zas$ przypadku nie pozniej niz 15. dnia miesigca
nastepujacego po miesigcu, w ktorym dokonano wydania
towaru. Kupujacy wyraza zgodg na wystawianie faktur VAT
bez podpisu odbiorcy.

2. Platnosci dokonywane sa w walucie i terminie
okre$lonym na fakturze VAT, przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze albo gotowka w kasie
Sprzedajacego do wysokosci dozwolonej przez aktualnie
obowiazujace przepisy prawa. Jezeli nie wskazano inaczej,
termin ptatno$ci wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury
przez Sprzedajacego. W przypadku dostaw realizowanych
za poSrednictwem firm kurierskich, Sprzedajacy dopuszcza
ptatno$¢ gotowka kurierowi (ptatno$¢ za pobraniem).

3. Za dzien dokonania zaptaty uznaje sig dzien uznania
rachunku bankowego Sprzedajacego nalezng kwotg Iub
dzien wptaty naleznej kwoty do kasy Sprzedajacego.

4. W przypadku przekroczenia terminu ptatno$ci Kupujacy
zobowiazuje sie do zapfaty odsetek za opdinienie w
wysokosci wskazanej w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o
terminach zaptaty w transakcjach handlowych, liczonych od
dnia nastgpujacego po dniu zaptaty wskazanym w fakturze
do dnia rzeczywistej zaptaty. W takiej sytuacji Sprzedajacy
zalicza najblizszg kwote wptacong przez Kupujacego w
pierwszej kolejnosci na poczet wymagalnych odsetek, a
nastepnie na poczet najdawniej wymaganej naleznosci.
Niezaleznie od zdania poprzedzajgcego, Sprzedajacy
wedfug wiasnego wyboru moze przychyli¢ sig do wskazan
Kupujacego w zakresie zarachowania wpfaconej kwoty.

5. W przypadku, gdy zapfata zostata uiszczona w czgsci,
dalsze odsetki nalicza sig od kwoty pozostatej do uiszczenia.
6. Sprzedajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania
sig z wykonaniem niezrealizowanych  Zamowien i
z potwierdzaniem nowych Zamowien w przypadku
opoznienia w zaptacie przez Kupujacego nalezno$ci na rzecz
Sprzedajacego lub w przypadku przekroczenia przez niego
uzgodnionego indywidualnie limitu kredytowego.

§5
Zakup z odroczonym terminem ptatnosci

1. Przed dokonaniem sprzedazy Towaru z odroczonym
terminem pfatnosci, Kupujacy zobowigzany jest do
przedstawienia Sprzedajacemu aktualnych dokumentow
potwierdzajacych jego status przedsigbiorcy (odpowiednio
odpis aktualny z rejestru przedsigbiorcow KRS albo
wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej), zaswiadczenie o nadaniu numeru REGON
oraz za$wiadczenie o nadaniu numeru NIP, o ile numery
te nie wynikaja z publicznie dostgpnych rejestrow, w
formie oryginatow lub kopii po$wiadczonych za zgodnos¢
z oryginalem przez osobg uprawniong do reprezentacji
Kupujacego. Sprzedaz Towaréw z odroczonym terminem
pfatnosci dokonywana jest do limitu kredytowego
ustalonego dla Kupujacego, stanowigcego maksymalng
wysokos$¢ niezaptaconej przez Kupujacego Sprzedajacemu
ceny brutto za Towary, przy czym do wysokosci limitu wlicza
sig zardwno wymagalne, jak i niewymagaine ceny brutto za
dostarczone Towary (dalej jako ,Limit Kredytowy”).
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2. Przed zlozeniem Potwierdzenia Zamowienia
przewidujacego odroczony termin pfatnosci cen za
Towary, Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do zgtoszenia
Kupujacego ubezpieczajacemu ryzyko kredytu kupieckiego
na podstawie polisy wystawionej dla Sprzedajacego (dalej
zwanemu ,Ubezpieczycielem”) w celu ubezpieczenia
transakcji. Kupujacy, chcac kupowac Towary z odroczonym
terminem ptatno$ci, na Zadanie Sprzedajacego przedstawi
Sprzedajacemu wszelkie informacje i dokumenty wymagane
przez Ubezpieczyciela do ztozenia przez Sprzedajacego
whniosku o ustalenie limitu kredytowego dla Kupujacego.
3. Sprzedajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia
w kazdym czasie Limitu Kredytowego, tj. ograniczenia
warto$ci zamowien realizowanych z odroczonym terminem
pfatnosci, jezeli Limit Kredytowy nie byt wprowadzony.
Limit Kredytowy uzalezniony jest od wynikéw handlowych
Kupujacego, wywigzywania sig ze zobowigzan ptatniczych
oraz sytuacji finansowej Kupujacego wynikajacej z
dokumentéw  przedstawionych ~ Sprzedajacemu. W
szczegolnosci przyznany Kupujacemu przez Sprzedajacego
limitkredytowy uzalezniony moze by¢ od limitu kredytowego
ustalonego dla Kupujacego przez Ubezpieczyciela.
4. Sprzedajacy moze zmniejszy¢ Limit Kredytowy lub
zazada¢ udzielenia zabezpieczen w przypadku powzigcia
informacji o opdznieniach Kupujacego w regulowaniu
zobowiazan pienigznych wobec innych jego kontrahentow,
jak rowniez w przypadku obnizenia przez Ubezpieczyciela
limitu kredytowego dopuszczalnego dla danego Kupujacego.
0 obnizeniu Limitu Kredytowego lub Zzadaniu udzielenia
zabezpieczen Sprzedajacy poinformuje Kupujacego na
piSmie, faksem lub za po$rednictwem poczty elektronicznej.
5. W przypadku obnizenia Limitu Kredytowego do kwoty
nizszej niz kwota naleznosci Kupujacego wzgledem
Sprzedajacego w momencie obnizenia, Kupujacy jest
zobowigzany do zaptaty Sprzedajacemu rdznicy, tak aby
stan jego nalezno$ci nie przekraczat aktualnej wysokosci
Limitu Kredytowego. Zaptata nastgpi w terminie 14 dni
od chwili otrzymania przez Kupujacego powiadomienia o
obnizeniu Limitu Kredytowego.
6. W przypadku braku dokonania przez Kupujacego zaptaty
wskazanej w ust. 3 powyzej w terminie lub przekroczenia
Limitu Kredytowego, Sprzedajacy ma prawo powstrzymac
sig bez uprzedzania Kupujacego od dostarczania Towarow
Kupujacemu, o czym Kupujacy zostanie poinformowany.
Strony potwierdzaja, ze w zwigzku z okoliczno$ciami
wskazanymi w zdaniu poprzedzajacym, Kupujacemu nie
beda przystugiwac wobec Sprzedajacego zadne roszczenia,
w szczegllnosci roszczenia odszkodowawcze.
7. Kupujacy jest zobowigzany do wskazania 0s6b
odpowiedzialnych za kontakt z dzialem finansowym
Sprzedajacego.
§6
Zastrzezenie wiasno$ci Towarow

1. Sprzedajacy zastrzega sobie wiasno$¢ Towaréw az do
zupetnej zapfaty ceny sprzedazy i odsetek za opoznienie
w odniesieniu do wszystkich Towaréw objgtych danym
Zamowieniem.

2. W razie braku zaptaty ceny Towarow w umoéwionym
terminie Sprzedajacy ma prawo zada¢ zwrotu Towardw
oraz zaptaty odpowiedniego wynagrodzenia za zuzycie lub
uszkodzenie Towarow.

§7
Odbiér Towarow i ich wady. Odpowiedzialno$¢
Sprzedajacego

1. Sprzedajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne
lub prawne Towardw (rgkojmia) wytacznie na zasadach
wskazanych ponizej (odmienne regulacje ustawowe w
zakresie dopuszczalnym przez prawo sg wytaczone).

2. Sprzedajacy odpowiada za wady Towardw, jezeli wada
zostanie stwierdzona przed uptywem dwdch lat od dnia
wydania Towaru Kupujacemu.

3. Sprzedajacy nie udziela wtasnej gwarancji na Towar.
Towar moze by¢ jednak objgty gwarancijg producenta.

4. Kupujacy jestzobowigzany doilosciowegoijako$ciowego
sprawdzenia Towaru oraz jego opakowania z chwilg jego
wydania. Wszelkie widoczne nieprawidiowosci, w tym
dostarczenie Towaru innego niz Towar okreSlony przez
Kupujacego w Zamoéwieniu oraz w ilo$ci innej niz okre$lona
w Zamowieniu, a takze uszkodzenia opakowan, jak rowniez
niezgodno$¢ rzeczywiscie wydanego Towaru z listem
przewozowym lub innym dokumentem potwierdzajacym
wydanie Towaru powinny by¢ zgfoszone przy odbiorze
Towaru i zaznaczone w dokumencie potwierdzajacym
wydanie Towaru (w szczegoélnoSci list przewozowy lub

dokument WZ). W razie braku pisemnej adnotacji w
dokumencie potwierdzajacym wydanie Towaru, Kupujacy
traci uprawnienie do powotywania sig w jakimkolwiek celu
na nieprawidtowo$ci wskazane w niniejszym ustepie.

5. W odniesieniu do wad innych niz wskazane w ustepie
4 powyzej, Kupujacy zobowigzany jest zbadac Towar
i powiadomi¢ Sprzedajacego o wykrytych wadach w
terminie 5 (pieciu) dni kalendarzowych od jego wydania.
Gdyby wady wyszty na jaw pdzniej, Kupujacy zobowigzany
jest do powiadomienia Sprzedajacego o tym w terminie 5
(pigciu) dni kalendarzowych od ich wykrycia. W przypadku
niezachowania powyzszych terminéw Kupujacy traci
uprawnienie z tytutu rgkojmi.

6. Warunkiem koniecznym do skorzystania z uprawnien
z tytutu rekojmi jest powiadomienie Sprzedajacego w
formie pisemnej lub za posrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej o rodzajach stwierdzonych wad, dokfadnej
ilo$ci, oraz numerach dokumentéw zwigzanych z okre$long
dostawg (numer faktury, dokumentu WZ, potwierdzenia
zamowienia) (dalej Zgtoszenie).

7. Zgtoszenia dotyczace wad zostang rozpatrzone przez
Sprzedajacego nie pozniej niz w terminie 30 (trzydziestu)
dni roboczych od daty otrzymania Zgtoszenia. W przypadku
gdy rozpatrzenie Zgtoszenia uzaleznione jest od czynnikow
niezaleznych od Sprzedajacego, w szczegoinosci od oceny
zgtoszonych wad przez producenta Towaru, w odpowiedzi
udzielonej Kupujacemu w terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzajacym, okreSlony zostanie termin rozpatrzenia
Zgtoszenia.

8. Ztozenie Zgtoszenia dotyczacego wad TowarOw nie
zwalnia Kupujacego z obowigzku zapfaty ceny za Towar
bedacy przedmiotem Zgtoszenia.

9. W przypadku uznania Zgloszenia za zasadne
Sprzedajacy ma prawo wymieni¢ lub naprawi¢ Towar
bgdacy przedmiotem Zgtoszenia wedle wiasnego uznania,
niezaleznie od tresci zadania sformutowanego przez
Kupujacego. W przypadku uznania przez Sprzedajgcego,
ze wymiana lub naprawa Towaru nie bgdzie mozliwa,
Sprzedajacy niezwiocznie zwrdci ceng zaptacong przez
Kupujacego za reklamowany Towar. Zwrot ceny nastepuje
w tej samej formie w jakiej dokonano ptatnosci za Towar.
10.Sprzedajacy wyznaczy Kupujacemu czas i miejsce
przekazania Sprzedajacemu Towaru bgdacego
przedmiotem Zgtoszenia. Koszty zwigzane z przekazaniem
Towaru Sprzedajacemu ponosi Kupujacy; koszty te zostang
Kupujacemu zwrocone, jezeli Zgtoszenie okaze sig zasadne.
11.Dostarczany Sprzedajacemu Towar powinien by¢
kompletny, oryginalnie zapakowany oraz posiada¢
dofgczony dowdd zakupu, a takie by¢ odpowiednio
zabezpieczony do transportu.

12.0dpowiedzialno$¢ Sprzedajacego wytaczona jest w
odniesieniu do nastgpujacych przypadkow:

a) uszkodzen mechanicznych dostarczanych Towarow
powstatych podczas transportu;

b) wad Towaru juz wbudowanego, jezeli przy dochowaniu
przez Kupujacego

staranno$ci wymaganej od profesjonalisty mozliwe byto
wykrycie wad przed wbudowaniem Towaru;

c) nieprawidiowego doboru Towaru do zamierzonego
zastosowania przez Kupujacego.

d) jezeli Kupujacy wiedziat o wadzie w chwili wydania
Towaru, w szczegdlnosci gdy byt o wadzie informowany
przez Sprzedajacego.

13.0 ile strony wyraznie nie ustality inaczej, w kazdym
wypadku odpowiedzialno$¢ Sprzedajacego za wady
Towar6w ograniczona jest do warto$ci wadliwego Towaru.
14.0dpowiedzialno$¢ Sprzedajacego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy sprzedazy lub dostawy,
ograniczona jest do szkody wyrzadzonej z winy umysinej,
przy czym wysoko$¢ odszkodowania ograniczona jest do
warto$ci sprzedanego Towaru, a Sprzedajacy odpowiada
za straty rzeczywiscie poniesione przez Kupujacego, z
wytgczeniem utraconego zysku i szkod posrednich.
15.0dpowiedzialno$¢ Sprzedajacego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne towaréw jest wytagczona w stosunku do
Towardow Sprzedajacego oznaczonych w ofercie lub na
fakturze VAT znakiem ,EKO”. Towary oznaczone znakiem
,EKO” ze wzgledu na ich nizszg trwato$¢ oferowane sg w
bardziej atrakcyjnych cenach w poréwnaniu do pozostatych
Towarow znajdujacych sig w ofercie Sprzedajacego.

§8
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie  spory, mogace wyniknag¢ pomigdzy
Sprzedajacym a Kupujacym, bedg rozstrzygac sady
wiasciwe ze wzgledu na siedzibe Sprzedajacego.

2. Wszelkie zmiany OWS Budmech wymagaja dla swojej
skutecznosci formy pisemnej. O ile nie zostato wyraznie
ustalone inaczej, powiadomienia pomigdzy Kupujacym
a Sprzedajagcym dokonywane sg w formie pisemnej, za
pomoca faksu lub poczty elektronicznej.

3. W sprawach nieuregulowanych QWS Budmech
zastosowanie majg przepisy prawa polskiego. Wytaczone
jest stosowanie konwencji Narodoéw Zjednoczonych z
dnia 11 kwietnia 1980 roku o umowach migdzynarodowej
sprzedazy towarow.

4. OWS Budmech nie znajduja zastosowania do sprzedazy
dokonywanej za po$rednictwem platformy B2B https://
online.budmech.pl, do ktorej znajdzie zastosowanie
Regulamin Platformy B2B BUDMECH.

5. Postanowienia OWS Budmech stosuje sig odpowiednio
do zmian umow, do ktérych odnoszg sig niniejsze warunki.
6. Powyzsze warunki zostaly podane do wiadomosci
Kupujacego przed zawarciem umowy. Strony wyrazajg
zgode na wigczenie warunkow do tresci zawartej umowy.

Warszawa, dnia 15.02.2017r.

WAZNA INFORMACJA Opracowujac niniejszy katalog
dofozylismy wszelkich staran aby prezentowane w
nim informacje byty rzetelne i zgodne z prawda. Mimo
to, nie gwarantujemy braku bigdow i nie ponosimy
odpowiedzialno$ci za poprawno$¢ danych ani skutki
wykorzystaniaich w praktyce. Jeste$Smy otwarcina wszelkie
sugestie, ktére pozwolg nam udoskonali¢ ten katalog. Uwagi
prosimy zgtasza¢ na adres mailowy marketing@budmech.
com.pl. Publikacja stanowi wtasnos$¢ firmy Budmech i bez
pisemnej zgody zabrania si¢ wprowadzania zmian oraz
wykorzystywania zawartych materiatéw w celach promocji
dziatalno$ci podmiotow trzecich. Zastrzegamy sobie prawo
do wprowadzania zmian w dowolnym momencie bez
konieczno$ci informowania o tym.
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